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OZNACENI VYROBKU

VYPLNE OTVORU V OBVODOVEM PLASTI JSOU OZNACENY V PUDORYSECH CISLEM V KROUZKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VSEOBECNE POZADAVKY NA JEDNOTLIVE VYROBKY, JEJCH ROZMERY A POCTY. SCHEMATA,
PRIPADNE DETAILY ( POKUD JE TO PRO URCENI VYROBKU NUTNE ) JSOU DOKUMENTOVANY V PRILOHACH ZA TABULKAMI.

ROZMERY VSECH VYROBKU JE TREBA PRED VYROBOU OVERIT NA STAVBE.

PRO VSECHNY VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI VYROBA PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ
PO OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE A ODSOUHLASENI DODAVATELSKE DOKUMENTACE INVESTOREM A
PROJEKTANTEM.

- PRED VLASTNI VYROBOU VYNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH POZICICH!I!

- HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI UNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE SKUTECNE
GEOMETRIE OSTENI OKNA

- PRED VLASTNI VWROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH POZICICH!!

POHLEDY NA VYROBKY OSAZENE VE FASADACH JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIERU.

JE_KOTOVANA VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU, NIKOLIV VELIKOST VYROBKU. VYROBEK JE NUTNE PROVEST S PRISLUSNOU
SPAROU, ABY UMOZNILA DILATACI A DOTVAROVANI KONSTRUKCE (MAX. POVOLENY PRUHYB 15mm). TJ. VYPLN MINIMALNE
0 20mm MENSI (PRIPOJOVACI SPARA) !!!

PRIPOJOVACI SPARA VYPLNENA NIZKOEXPANZIVNI PENOU.

DODAVKA VYROBKU VCETNE PODKLADNICH TEPELNE IZOLACNICH PROFILU, PAROTESNICICH A PAROPROPUSTNYCH PASEK

PRI ZPRACOVANI DODAVATELSKE DOKUMENTACE, VYROBE A MONTAZI ZAMECNICKYCH VYROBKU JE NUTNE SPLNIT
POZADAVKY NASLEDUJICICH NOREM A PREDPISU :

€SN 73 0202 PRESNOST GEOMETRICKYCH PARAMETRU VE VYSTAVBE. ZAKLADNI USTANOVENI.
CSN 73 3440 SKLENARSKE PRACE STAVEBNI — ZAKLADNI USTANOVEN.

CSN 73 05402 (10/2011)  TEPELNA OCHRANA BUDOV — CAST 2 : FUNKCNI POZADAVKY.

CSN 73 0540-2 ZMENA 1 (04/2012) TEPELNA OCHRANA BUDQY — CAST 2 : FUNKCNI POZADAVKY.

CSN 73 0532 AKUSTIKA — OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVACH A POSUZOVANI AKUSTICKYCH
VLASTNOSTI STAVEBNICH VYROBKU — POZADAVKY

CSN 74 6550 KOVOVE DVERE OTVIRAVE — ZAKLADNI USTANOVENI

CSN EN 12207 OKNA A DVERE — PRUVZDUSNOST —KLASIFIKACE

CSN EN 12208 OKNA A DVERE — VODOTESNOST — KLASIFIKACE

CSN EN 12210 OKNA A DVERE ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM — KLASIFIKACE

CSN EN 1191 OKNA A DVERE ODOLNOST PROTI OPAKOVANEMU OTEVIRANI A ZAVIRANI — ZKUSEBNI
METODA

CSN EN 12400 OKNA A DVERE MECHANICKA TRVANLIVOST — POZADAVKY A KLASIFIKACE

€SN EN 12519 OKNA A DVERE — TERMINOLOGIE

CSN EN 14351 — 1 +Al OKNA A DVERE — NORMA VYROBKU, FUNKCNI VLASTNOSTI — CAST 1: OKNA A WNEJSI
DVERE BEZ VLASTNOSTI POZARNI ODOLNQOSTI A/NEBO KOUROTESNOSTI

€SN EN 179 STAVEBNI KOVANI — NOUZOVE DVERNI UZAVERY OVLADANE KLIKOU NEBO ZARIZENIM S
TLAGNOU PLOCHOU PRO POUZIVANI NA UNIKOVYCH CESTACH — POZADAVKY A ZKUSEBNI METODY

CSN EN 1627 DVERE, OKNA, LEHKE OBVODOVE PLASTE, MRIZE A OKENICE — ODOLNOST PROTI
VLOUPANI — POZADAVKY A KVALIFIKACE

NI 74 6077 OKNA A VNEJSI DVERE — POZADAVKY NA ZABUDOVANI

VSECHNY POHLEDQVE PRVKY A POVRCHY MATERIALU MUSI BYT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A PRISLUSNYMI
DOTCENYMI ORGANY (ODBOR PAMATKOVE PECE—OPP A NARODNI PAMATKOVY USTAV-NPU)

NA ZAKLADE POZADAVKU OPP BUDE VYROBEN A PREDLOZEN K ODSOUHLASENI KOMPLETNI REFERENCNI VZOREK OKNA

~ NEDILNOU SOUCASTI NABIDKOVE CENY DLE TOHOTO DOKUMENTU JE VYREZANI DRAZEK PRO OSAZENI
PARAPETU A JEJICH NASLEDNE ZEDNICKE ZAPRAVENI, ZEDNICKE ZAPRAVENI OSTENI A VYMALBA

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLMYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMO UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETALD NA
ZACATKU SESTU
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OZNAČENÍ VÝROBKŮ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU. . V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY A POČTY. SCHÉMATA, PŘÍPADNĚ DETAILY ( POKUD JE TO PRO URČENÍ VÝROBKU NUTNÉ ) JSOU DOKUMENTOVÁNY V PŘÍLOHÁCH ZA TABULKAMI.  ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  PRO VŠECHNY VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM. - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! - HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE OSTĚNÍ OKNA - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! POHLEDY NA VÝROBKY OSAZENÉ VE FASÁDÁCH JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIERU. JE KÓTOVÁNA VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, NIKOLIV VELIKOST VÝROBKU. VÝROBEK JE NUTNÉ PROVÉST S PŘÍSLUŠNOU SPÁROU, ABY UMOŽNILA DILATACI A DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCE (MAX. POVOLENÝ PRŮHYB 15mm). TJ. VÝPLŇ MINIMÁLNĚ O 20mm MENŠÍ (PŘIPOJOVACÍ SPÁRA) !!! PŘIPOJOVACÍ SPÁRA VYPLNĚNA NÍZKOEXPANZIVNÍ PĚNOU. DODÁVKA VÝROBKŮ VČETNĚ PODKLADNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ, PAROTĚSNÍCÍCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ : ČSN 73 0202   PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ČSN 73 3440   SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ČSN 73 0540-2 (10/2011) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.  TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.  ČSN 73 0540-2 ZMĚNA 1 (04/2012) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.  TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.  ČSN 73 0532   AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - POŽADAVKY ČSN 74 6550   KOVOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KOVOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČSN EN 12207   OKNA A DVEŘE - PRŮVZDUŠNOST -KLASIFIKACE OKNA A DVEŘE - PRŮVZDUŠNOST -KLASIFIKACE ČSN EN 12208   OKNA A DVEŘE - VODOTĚSNOST - KLASIFIKACE OKNA A DVEŘE - VODOTĚSNOST - KLASIFIKACE ČSN EN 12210   OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ  VĚTREM - KLASIFIKACE OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ  VĚTREM - KLASIFIKACE ČSN EN 1191   OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI OPAKOVANÉMU OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ - ZKUŠEBNÍ OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI OPAKOVANÉMU OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ - ZKUŠEBNÍ METODA    ČSN EN 12400   OKNA A DVEŘE MECHANICKÁ TRVANLIVOST - POŽADAVKY A KLASIFIKACE   OKNA A DVEŘE MECHANICKÁ TRVANLIVOST - POŽADAVKY A KLASIFIKACE   ČSN EN 12519   OKNA A DVEŘE - TERMINOLOGIE OKNA A DVEŘE - TERMINOLOGIE ČSN EN 14351 - 1 +A1  OKNA A DVEŘE - NORMA VÝROBKU, FUNKČNÍ VLASTNOSTI - ČÁST 1: OKNA  A VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE - NORMA VÝROBKU, FUNKČNÍ VLASTNOSTI - ČÁST 1: OKNA  A VNĚJŠÍ DVEŘE BEZ VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A/NEBO KOUŘOTĚSNOSTI ČSN EN 179    STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU NEBO ZAŘÍZENÍM S STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU NEBO ZAŘÍZENÍM S TLAČNOU PLOCHOU PRO POUŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ  METODY ČSN EN 1627   DVEŘE, OKNA, LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, MŘÍŽE A OKENICE - ODOLNOST PROTI DVEŘE, OKNA, LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, MŘÍŽE A OKENICE - ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ - POŽADAVKY A KVALIFIKACE     TNI 74 6077    OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ  OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ  VŠECHNY POHLEDOVÉ PRVKY A POVRCHY MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A PŘÍSLUŠNÝMI DOTČENÝMI ORGÁNY (ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE-OPP A NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV-NPÚ) NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OPP BUDE VYROBEN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ KOMPLETNÍ REFERENČNÍ VZOREK OKNA 
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- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 
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- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE TOHOTO DOKUMENTU JE VYŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO OSAZENÍ PARAPETŮ A JEJICH NÁSLEDNÉ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A VÝMALBA 
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RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE
1ol 18 Wl 220l 16 1l1olho — PROFILACE RAMU A BAREVNOST BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA ODBOREM
PAMATKOVE PECE (OPP) A NARODNIM PAMATKOVYM GSTAVEM (NPG)
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- PŘESNÁ SPECIFIKACE RÁMŮ, TYPU ZASKLENÍ, OZDOBNÝCH PRVKŮ BUDE DOPŘESNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - PROFILACE RÁMŮ A BAREVNOST BUDE KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE (OPP) A NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM (NPÚ)  


OKNO 6—SCHEMA

K6—0PLECHOVANI

<N

29

DET(9)1

o
>
E.
[
o AN /
~U ||| DEF(9)2
= / AN
3 /
R
%
1220 ©

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1220x890mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY:
— VENKOVN:

K6—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,.8mm R.S.
220mm.

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K6 1,220 3 3.66
— VNITRNI:

BEZ PARAPETU

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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OKNO JEDNODUCHÉ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA RÁM, KŘÍDLA:  DŘEVĚNÉ LEPENÉ  MATERIÁL DŘEVA - SMRK NAPOJOVANÝ  PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKÉ DETAILY (VZOR STÁVAJCÍ OKNO 22) ŠÍŘKA RÁMU 68mm CELKOVÝ ROZMĚR: 1220x890mm TECH. PARAMETRY OKENNÍ VÝPLNĚ: Rw = 36dB  Tvis = 70%, g = MAX.50% Uw = MAX. 1,1W/m2K  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 - Ar 12 - 6 (pro zlepšení tep. tech. vlastnosí skel je možné pokovení skel - bude dopřesněno v dílenské PD) BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK KOVÁNÍ: (REF. ROTO) CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, KLIKA P.Ú. MOSAZ  PARAPETY: - VENKOVNÍ: K6-OPLECHOVÁNÍ TiZn PLECHEM TL.0,8mm R.Š. 220mm.  - VNITŘNÍ: BEZ PARAPETU
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- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! - HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE OSTĚNÍ OKNA - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!!
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- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


_ . _ OKNO JEDNODUCHE
OKNO 8a.2—SCHEMA OKNO 8a.2—-PUDORYSNE OTEVRAVA KFDLA
_ RAM, KRIDLA:
SCHEMA — PARAPETY DREVENE LEPENE
1205 MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
Y 1149 by STAVAJCI OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm
O
CELKOVY ROZMER: 1145x1800mm
é _ | _ PRq 7 | ;EVCH: EéiéMETRY OKENNI VYPLNE:
o = | S | Tvis = 70%, ¢ = MAX.50%
-~ 1145 ’
Uw = MAX. 1,1W/m2K
| | ZASKLENI: IZOLAGNI DVOJSKLO
4 - A 12 - 6
\ / (pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
\ / pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)
BARVA: (REF. ADLER)
\ / UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
DET(9)2 VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
- : 1205 PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP WMB A NPU.
= DET(9)1 (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
— - POVRCHOVA UPRAVA — LAK
/1IN KOVANI: (REF. ROTO)
CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
/ \ pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
//Q \ sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
=) S k¥idla (elektromagnet) — 4ks
— .
/ = \ < PARAPETY:
— VENKOVNI:
INTERIEROVE OKNO
VYPIS PARAPETU VNEJSICH
(ke OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
osazené na interiérové strané K802 1,145 0 0.00
— VNITRNI:
P8q.2—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1205x670mm.
BARVA BILA
— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA 1PP [1NPsn|1NPzv | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | VEZE | X
— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!! e e e e 4
— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZARATKU SESTU 1.20 OKNO 8a.”Z
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OKNO 8b—SCHEMA

DET(9)6

2045

DET(9)1

1325

osazené na interiérové strané

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VWROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 8b—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY

1385
30 1325 30
O
| Pgb | |
S S |
«© 1325
| |
1385
(@D}
o

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1325x2045mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 2ks (kancelar)

PARAPETY:
— VENKOVNT:
INTERIEROVE OKNO

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K8b 1,325 0 0.00
— VNITRNI:

P8b—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,

LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1385x670mm.

BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | VEZE
_ 4 _ _ _ _ _ _
1.20 OKNO &b
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OKNO 9—SCHEMA OKNO 9—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY
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50KPSI\?ESTBANCAE,SPECWKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NALEPENO

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 66ks

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
", R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9 1,235 76 93,86
— VNITRNI:

P9—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1325x285mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

1:20 OKNO 9
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- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 

AutoCAD SHX Text
- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT
POZICICH!!

HLOUBKU OSTENI VE VSECH

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
Rw = 36dB
Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 24ks

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.1-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K9.1 1,233 24 29.64

— VNITRNI:

P9.1-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1395x285mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 
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- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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SCHEMA — PARAPETY,
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OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.2—-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.2 1,235 22 27.17
— VNITRNI:

P9.2—-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1335x320mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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SCHEMA — PARAPETY
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MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.3—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K9.3 1,235 3 371

— VNITRNI:

P9.3—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1295x725mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT
POZICICH!!

HLOUBKU OSTENI VE VSECH

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 9.4—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY
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RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.4-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

STAVAJICI POZINK.

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.4 1,235 10 12.35
— VNITRNI:

P9.4—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1475x305mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 9.5—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY
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RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.5-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.5 1,235 31 38.29
— VNITRNI:

P9.5—-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1395x385mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 9.6—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY
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RAM, KRIDLA
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MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.6—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K9.6 1,235 3 371

— VNITRNI:

P9.6—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1295x515mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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NOVE TiZn,
A OPLECHOVANI
NALEPENO

| OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 16ks

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.7-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

STAVAJICI POZINK.

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.7 1,235 8 9.88
— VNITRNI:

P9.7—-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1295x440mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

e l-|- s

1:20 OKNO 9./
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K9.8—0PLECHOVAN
— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V' RAMCI DILENSKE /
DOKUMENTACE. NOVE TiZn,
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! <5f>\ OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO
POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

STAVAJICI POZINK.

| OPLECHOVANI

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K9.8—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.8 1,235 44 54.34
— VNITRNI:

P9.8—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1395x265mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

- | - | 44 - 44

1:20 OKNO 9.8
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— PRED VLASTNI VWYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!

— SCHEMATA WROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM WWKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1235x2715mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 136ks

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K9.9-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K9.9 1,235 70 86.45
— VNITRNI:

P9.9—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,

LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1360x680mm.
BARVA BILA

VETRACI MRIZKA Z OCELOVE OBOUSTRANNE
LISOVANE SITE, OKA 10x10mm,

ROZMER 200x1010mm

PODPURNE KONZOLY PARAPETU 3ks (kraje, 1/2)

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!!

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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K9b—0PLECHOVANI
NOVE TiZn,
& OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.
| OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1255x2735mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 20ks

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K9b—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
", R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO | DELKA (m) | kS CELK. (m)

K9b 1,235 10 12.35

— VNITRNI:

P9b—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1315x680mm.
BARVA BILA

VETRACI MRIZKA Z OCELOVE OBOUSTRANNE
LISOVANE SITE, OKA 10x10mm,

ROZMER 200x965mm

PODPURNE KONZOLY PARAPETU 3ks (kraje, 1/2)

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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K10a—0PLECHOVAN
— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE /
DOKUMENTACE. NOVE TiZn,
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! <5f>\ OPLECHOVAN
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO
POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

POZICICH!!
— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1250x2410mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K10a—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K10a 1,250 53 66.25
— VNITRNI:

P10a—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1310x320mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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_ . ) OKNO JEDNODUCHE

OKNO 10a.T-SCHEMA OKNO 10a.1-PUDORYSNE OTEVIRAVA KRIDLA

b RAM, KRIDLA:

SCHEMA — PARAPETY DREVENE LEPENE /

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

1310 SIRKA RAMU 68mm

DET(9)6

J 1250 30 CELKOVY ROZMER: 1250x2410mm

PW OOW TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
L P Rw = 36dB
Tvis = 70%, g = MAX.50%
Uw = MAX. 1,1W/m2K
— — ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO
4 — Ar 12 -6
l (pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

/
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||| |peTte)4

BARVA: (REF. ADLER)
1950 UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
/ VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
/ (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
POVRCHOVA UPRAVA — LAK

QU@)Q K10a.1 KOVANI: (REF. ROTO)
CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
1510 priprava na oteviratelnjch kiidlech pro vypnuti

sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
DET(gM k¥idla (elektromagnet) — 68ks

2410
/705
DET(9)5,-

1495
1
|
|

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K10a.1-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM
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OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K10a.1 1,250 34 42.50

K100.1-0PLECHOVANI ~ UNITRNE

P10a.1-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1310x550mm.

i v v i - A ’ - BARVA BILA
BoESAaESTBANCAE SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE Tizn, VETRAC MEKA 7 OCELOVE OBOUSTRANNE

— PRED VLASTNI WROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! & OPLECHOVANI LISOVANE SITE, OKA 10x10mm,

5 o . . . . o § ROZMER 200x910mm
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH o Z
oO7ICICHLI NALEPENO PODPURNE KONZOLY PARAPETU 3ks (kraje, 1/2)

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA | OPLECHOVANI 1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘

POZICICH!! o it e I I N T B .

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 10a.1
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K10b—0PLECHOVAN
— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE /
DOKUMENTACE. NOVE TiZn,
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! <5f>\ OPLECHOVAN
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO
POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA |
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

POZICICH!!
— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1250x2410mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K10b—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K10b 1,250 5 6.25
— VNITRNI:

P10b—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1310x280mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

1:20 OKNO 10b
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VWROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!!

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 10c—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY .,

30 1120 0
= drazka, drazka
r (
= | o |
R |
| |
1120
K10c
1180
O
>
K10c—0PLECHOVAN
NOVE TiZn,
A OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1120x2495mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 12ks

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K10c—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K10¢ 1,180 8 9.44
— VNITRNI:

P10c—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1180x470mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

1:20 OKNO 10¢
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VWROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!!

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 10d.1-PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY
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K10d.1-0PLECHOVANI

<N

NOVE TiZn,
OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1245x2090mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K10d.1-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K10d.1 1,245 2 2.49

— VNITRNI:

P10d.1-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1305x280mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

S R P

1:20 OKNO 10d.1
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g . ) OKNO JEDNODUCHE
OKNO 10d.2—=SCHEMA OKNO 10d.2—-PUDORYSNE OTEVIRAVA KRIDLA
) RAM, KRIDLA:
SCHEMA — PARAPETY . e Lo
MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
30 1945 30 PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETALY (VZOR
STAVAICI OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1245x2090mm

DET(9)6

PW Od 2 ‘ TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
: ‘ Rw = 36dB
| Tvis = 70%, g = MAX.50%
! Uw = MAX. 1,1W/m2K
; ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO
| 4 - A 12 - 6
‘ (pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
|

395

730
730
/
\
T(9)
735
380

pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

\
/
DE

BARVA: (REF. ADLER)
1945 UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
/ PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
DEK/%Z K10d.2 POVRCHOVA UPRAVA — LAK
: KOVANI: (REF. ROTO)
CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

)6/‘\

2090
655
DET_(}

1360
|
|
|

1309
D ET<9> ! PARAPETY:

N — VENKOWNI:

K10d.2—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm

\ TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE

OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE

NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

705
DET(9)3_ ||
%

580

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

1245 K10d.2 1245 y) 2.49

— VNITRNI:
P10d.2—LFPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,

SN LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1305x380mm.
K/‘OdQ*OPLECHO\/AN‘ BARVA BILA

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBK( BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE T7
DOKUMENTACE. E TiZn,

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! A OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO

POZICICH!!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA | OPLECHOVANI 1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘

POZICICH!! —— o L e e e e A B

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 10d.2



AutoCAD SHX Text
DET(9)1

AutoCAD SHX Text
DET(9)2

AutoCAD SHX Text
DET(9)3

AutoCAD SHX Text
DET(9)6

AutoCAD SHX Text
DET(9)4

AutoCAD SHX Text
DET(9)5

AutoCAD SHX Text
P10d.2

AutoCAD SHX Text
K10d.2

AutoCAD SHX Text
drážka

AutoCAD SHX Text
drážka

AutoCAD SHX Text
NALEPENO

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POZINK. OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
NOVÉ TiZn, OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
OKNO JEDNODUCHÉ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA RÁM, KŘÍDLA:  DŘEVĚNÉ LEPENÉ  MATERIÁL DŘEVA - SMRK NAPOJOVANÝ  PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKÉ DETAILY (VZOR STÁVAJCÍ OKNO 22) ŠÍŘKA RÁMU 68mm CELKOVÝ ROZMĚR: 1245x2090mm TECH. PARAMETRY OKENNÍ VÝPLNĚ: Rw = 36dB  Tvis = 70%, g = MAX.50% Uw = MAX. 1,1W/m2K  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 - Ar 12 - 6 (pro zlepšení tep. tech. vlastnosí skel je možné pokovení skel - bude dopřesněno v dílenské PD) BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK KOVÁNÍ: (REF. ROTO) CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, KLIKA P.Ú. MOSAZ  PARAPETY: - VENKOVNÍ: K10d.2-OPLECHOVÁNÍ TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU "L", R.Š. 75mm. ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NA BOURANÉM OKNĚ. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ JE NALEPEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM  - VNITŘNÍ: P10d.2-LEPENÉ DESKY MDF CELK. TL.40mm, LAKOVANÉ, BEZ NOSU, ROZMĚRY: 1305x380mm. BARVA BÍLÁ

AutoCAD SHX Text
OKNO 10d.2-SCHÉMA

AutoCAD SHX Text
VÝPIS PARAPETŮ VNĚJŠÍCH

AutoCAD SHX Text
OKNO

AutoCAD SHX Text
DÉLKA (m)

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
CELK. (m)

AutoCAD SHX Text
K10d.2

AutoCAD SHX Text
1,245

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.49

AutoCAD SHX Text
OKNO 10d.2-PŮDORYSNÉ SCHÉMA - PARAPETY

AutoCAD SHX Text
K10d.2-OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
OKNO 10d.2

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! - HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE OSTĚNÍ OKNA - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!!

AutoCAD SHX Text
- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 

AutoCAD SHX Text
- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


OKNO 10d.3—SCHEMA

E%.
()
™~
. . ~ //<2§;
=R —
_ ~5
e
= - pl /
S £ =N ||| pEne)?
o .
ST T T DET(9)1
AR -
S o N\
.
/B \
1245

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VWROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE

DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!!

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 10d.3—-PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY

1505
30 1245 30
i !
| |
= | P10d.3) |
| |
| |
1245
K10d.3
1505
K10d.3—0PLECHOVANI
NOVE TiZn,
<5<>\ OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1245x2090mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY

— VENKOWNI:

K10d.3—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO | DELKA (m) | kS CELK. (m)

K10d.3 1,245 2 2.49

— VNITRNI:

P10d.3-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1305x605mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 10e—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPEIY
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NOVE TiZn,
K OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO DVOUDILNE + NADSVETLIK

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER:  1250x2085mm
1250x1070mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
Rw = 36dB

Tvis = /0%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 - A 12 -6
(pro zlepseni tep. tech. vlastnosi skel je mo7né
pokoveni skel — bude dopFesnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY:
— VENKOWNI:

K10e—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO | DELKA (m) | KS CELK. (m)

K10e 1,250 2 2.50

— VNITRNI:

P10e—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1410x480mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE Ti7
DOKUMENTACE. £ hin,
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! <5f>\ OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO
POZICICH!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA | OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘
POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1245x2360mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY
— VENKOWNI:

K10f—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K10f 1,245 y) 2.49
— VNITRNI:

P10f-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1305x280mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

2 [ [ R

1:20 OKNO 10f



AutoCAD SHX Text
DET(9)1

AutoCAD SHX Text
DET(9)2

AutoCAD SHX Text
DET(9)3

AutoCAD SHX Text
DET(9)6

AutoCAD SHX Text
DET(9)4

AutoCAD SHX Text
DET(9)5

AutoCAD SHX Text
P10f

AutoCAD SHX Text
K10f

AutoCAD SHX Text
drážka

AutoCAD SHX Text
drážka

AutoCAD SHX Text
NALEPENO

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POZINK. OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
NOVÉ TiZn, OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
OKNO JEDNODUCHÉ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA RÁM, KŘÍDLA:  DŘEVĚNÉ LEPENÉ  MATERIÁL DŘEVA - SMRK NAPOJOVANÝ  PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKÉ DETAILY (VZOR STÁVAJCÍ OKNO 22) ŠÍŘKA RÁMU 68mm CELKOVÝ ROZMĚR: 1245x2360mm TECH. PARAMETRY OKENNÍ VÝPLNĚ: Rw = 36dB  Tvis = 70%, g = MAX.50% Uw = MAX. 1,1W/m2K  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 - Ar 12 - 6 (pro zlepšení tep. tech. vlastnosí skel je možné pokovení skel - bude dopřesněno v dílenské PD) BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK KOVÁNÍ: (REF. ROTO) CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, KLIKA P.Ú. MOSAZ  PARAPETY: - VENKOVNÍ: K10f-OPLECHOVÁNÍ TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU "L", R.Š. 75mm. ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NA BOURANÉM OKNĚ. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ JE NALEPEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM  - VNITŘNÍ: P10f-LEPENÉ DESKY MDF CELK. TL.40mm, LAKOVANÉ, BEZ NOSU, ROZMĚRY: 1305x280mm. BARVA BÍLÁ

AutoCAD SHX Text
OKNO 10f-SCHÉMA

AutoCAD SHX Text
VÝPIS PARAPETŮ VNĚJŠÍCH

AutoCAD SHX Text
OKNO

AutoCAD SHX Text
DÉLKA (m)

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
CELK. (m)

AutoCAD SHX Text
K10f

AutoCAD SHX Text
1,245

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.49

AutoCAD SHX Text
OKNO 10f-PŮDORYSNÉ SCHÉMA - PARAPETY

AutoCAD SHX Text
K10f-OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
OKNO 10f

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! - HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE OSTĚNÍ OKNA - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!!

AutoCAD SHX Text
- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 

AutoCAD SHX Text
- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


OKNO 11—SCHEMA

_ N /
S AN /
AN /
- DET(9
= - || [T
3 3 / CIIN
/ RN
D e
5 S e
i} N DET(9)2
N o N
= ) AN
© s W AN
1520

OKNO 11-PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY 155

OKNO DVOUDILNE + NADSVETLIK

OTEVIRAVA KRIDLA, NADSVETLIK FIXNI ZASKLENI
RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1520x3360mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 - A 12 -6
(pro zlepseni tep. tech. vlastnosi skel je mo7né
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI - BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA OPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 24ks

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K11—0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
L7 R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO

DELKA (m)

KS

CELK. (m)

K11

1,520

12

18.24

— VNITRNI:
P11-STAVAJICI DREVENE PARAPETY, PRED MONTAZI
OKEN BUDOU DEMONTOVANY A POTE ZPATKY

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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K11—0PLECHOVANI
NOVE TiZn,
A OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

NAVRACENY
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU
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K172-0PLECHOVAN
NOVE TiZn,
<5<>\ OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1240x3070mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY
— VENKOWNI:

K12—0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
L7, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K12 1,240 59 73.16
— VNITRNI:

P12-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1300x285mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

1:20 OKNO 17
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) . ) OKNO JEDNODUCHE
OKNO  12.1=5CHEMA OKNO  12.1-FPUDORYSNE OTEVRAVE KDL
SCHEMA — PARAPETY DREVENE LEPENE

1300 MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETALY (VZOR
1240 ) STAVAJCT OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm

DET(9)6

drézka drézka CELKOVY ROZMER: 1240x3070mm

‘ TECH. PARAMETRY OKENNI VWPLNE:
] Rw = 36dB

‘ Tvis = 70%, g = MAX.50%

| Uw = MAX. 1,1W/m2K

| ZASKLENI: 1ZOLAGNI DVOJSKLO

‘ 4 - A 12 -6
|

/85
e
AN

475

1535
Vv
285

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

1240 BARVA: (REF. ADLER)
\ UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
\ UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
K19 1 (RAL DOPLNE/NA V DILENSKE PD)
: POVRCHOVA UPRAVA — LAK
KOVANI: (REF. ROTO)

/ 1500 CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti

\ / DET<9>W sytému topent a chlazeni v pfipadé otevieného
’ ’ k¥idla (elektromagnet) — 12ks

/50
AN

DET(3)4

3070
|
|
|

/45

PARAPETY:
E— — VENKOVN:
K12.1-OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
\ TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
\ OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
\ NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

285

1535
|
|

790
DET(3)3 ~_

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K12.1 1,240 8 9.92

K12.1-0PLECHOVANI ~ UNITRNE

1240 P12.1—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKQOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1300x285mm.
BARVA BILA

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBK( BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE T7
DOKUMENTACE. E TiZn,

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! A OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO

POZICICH!!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA | OPLECHOVANI 1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘

POZICICH!! —— i A I e N A B

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 12.7
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 12.2—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPE?ﬂ
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K12.2
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180 | 940 | 130
K12.2—0PLECHOVANI
NOVE TiZn,
A OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.
OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1240x3070mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 78ks

PARAPETY:

— VENKOWNI:

K12.2—0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K12.2 1,240 40 49.60

— VNITRNI:

P12.2—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1300x695mm.
BARVA BILA

VETRACI MRIZKA Z OCELOVE OBOUSTRANNE
LISOVANE SITE, OKA 10x10mm,

ROZMER 200x940mm

PODPURNE KONZOLY PARAPETU 3ks (kraje, 1/2)

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

I I N [ e

1:20 OKNO 12.7
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OKNO 12b—SCHEMA OKNO 12b—PUDORYSNE SAT!\EA\/‘R@/\’/ELT‘DM
SCHEMA — PARAPETY DREVENE LEPENE
1500 MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
7 PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
2 1240 2 STAVAJCI OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm

DET(9)6

CELKOVY ROZMER: 1240x2740mm

\ drézka , drazke TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE
i DET<9>Z/ Rw = 36dB
Tvis = 70%, g = MAX.50%
Uw = MAX. 1,1W/m2K
ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO
4 — Ar 12 -6
(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)
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VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K12b 1,240 3 3.72

— VNITRNI:
P12b—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
1240

SN LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1300x330mm.
‘ ‘ K/‘Zb*OPLECHO\/AN‘ BARVA BILA o

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBK( BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE T7
DOKUMENTACE. E TiZn,

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! A OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO

POZICICH!!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA | OPLECHOVANI 1PP |1NPsn |[1NPzv | 2NP | 3NP [ 4NP | SNP [VEZE | 2

— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ‘
POZICICH!! —— - | - - -1 =131~ 3

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 12b
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— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

K13—0PLECHOVANI

AN

NOVE TiZn,
OPLECHOVAN
NALEPENO

STAVAJICI POZINK

OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1350x3460mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY
— VENKOWNI:

K13—0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
L7, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K13 1,240 3 3.72
— VNITRNI:

P13-BEZ PARAPETU

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

1:20 OKNO 15



AutoCAD SHX Text
DET(9)1

AutoCAD SHX Text
DET(9)2

AutoCAD SHX Text
DET(9)3

AutoCAD SHX Text
DET(9)6

AutoCAD SHX Text
DET(9)4

AutoCAD SHX Text
NALEPENO

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POZINK. OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
NOVÉ TiZn, OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
OKNO JEDNODUCHÉ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA RÁM, KŘÍDLA:  DŘEVĚNÉ LEPENÉ  MATERIÁL DŘEVA - SMRK NAPOJOVANÝ  PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKÉ DETAILY (VZOR STÁVAJCÍ OKNO 22) ŠÍŘKA RÁMU 68mm CELKOVÝ ROZMĚR: 1350x3460mm TECH. PARAMETRY OKENNÍ VÝPLNĚ: Rw = 36dB  Tvis = 70%, g = MAX.50% Uw = MAX. 1,1W/m2K  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 - Ar 12 - 6 (pro zlepšení tep. tech. vlastnosí skel je možné pokovení skel - bude dopřesněno v dílenské PD) BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK KOVÁNÍ: (REF. ROTO) CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, KLIKA P.Ú. MOSAZ  PARAPETY: - VENKOVNÍ: K13-OPLECHOVÁNÍ TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU "L", R.Š. 75mm. ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NA BOURANÉM OKNĚ. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ JE NALEPEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM  - VNITŘNÍ: P13-BEZ PARAPETU

AutoCAD SHX Text
OKNO 13-SCHÉMA

AutoCAD SHX Text
VÝPIS PARAPETŮ VNĚJŠÍCH

AutoCAD SHX Text
OKNO

AutoCAD SHX Text
DÉLKA (m)

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
CELK. (m)

AutoCAD SHX Text
K13

AutoCAD SHX Text
1,240

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.72

AutoCAD SHX Text
K13-OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
OKNO 13

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 
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- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT OSTĚNÍ A JEJICH ROZEVÍRÁNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!! - HLOUBKU DRÁŽKY PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A FINÁLNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ GEOMETRIE OSTĚNÍ OKNA - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ NUTNO ZAMĚŘIT HLOUBKU OSTĚNÍ VE VŠECH POZICÍCH!!!
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- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 
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- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


OKNO JEDNODUCHE + NADSVETLIK

OKNO W 6*SCHEMA KW 6*OPLECHOVAN\ OTEVIRAVA KRIDLA, NADSVETLIK FIXNI ZASKLENI
RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY

NOVE TiZn, PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR

A OPLECHOVANI STAVAJCI OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm
NALEPENO

o CELKOVY ROZMER: 625x1790mm
STAVAJICI POZINK.

| OPLECHOVANI TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

| Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — A 12 -6

() (pro zlepseni tep. tech. vlastnosi skel je mo7né
— pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

DET(9)6

640

| DET(9)4

BARVA: (REF. ADLER)

VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
ya UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPO.
DET@M (RAL DOPLNENA V' DILENSKE PD)

' POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

\ CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 24ks

1790

1150

DET(9)3

PARAPETY:

— VENKOVN:

K16—-OPLECHOVANI Tizn PLECHEM TL.0,.8mm TVARU
625 "” RS 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K16 0,625 24 15.00
— VNITRNI:

P16-BEZ PARAPETU

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VWROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICH!!!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA 1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!!! i e T i B B IV 24

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU o
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU 1:20 OKNO 16
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- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 
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- SCHÉMATA VÝROBKŮ URČUJÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN. ROZKRESLENÍ PROFILACE RÁMŮ UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE REFERENČNÍCH DETAILŮ NA ZAČÁTKU SEŠITU 
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- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


P o, OKNQ JEDNODQCHE

OKNO 18—=SCHEMA K18—0PLECHOVANI ;\AXMN\ i;\‘sﬁw

DQEQENE LE#ENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY

© NOVE TiZn, PROFILACE VIZ, CH?RAKTERSTCKE DETAILY (VZOR
o N STAVAJCI OKNO 22
N OPLECHOVANI e ,
= <5§§\ SIRKA RAMU 68mm
A NALEPENO
o CELKOVY ROZMER: 1340x2435mm
STAVAJICI POZINK.
= | OPLECHOVANI TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:
Lo ! Rw = 36dB
Tvis = 70%, g = MAX.50%
e 4 Uw = MAX. 1,1W/m2K
(@] P v
ZASKLEN: IZOLACNI DVOJSKLO
~ DET(9)5 4= A 12 - 6
= (pro zlepgeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
P pokoveni skel — bude doptesnéno v dilenské PD)
R — BARVA: (REF. ADLER)
o UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
ak §§ UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
o PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
J | , (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
~ ~ POVRCHOVA UPRAVA — LAK
3 2 = PARAPETY
i G — VENKOVNI:
J o K16—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
. "L”, RS. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
| | | OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
< ~ ~ ~ OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
s ° NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM
VYPIS PARAPETU VNEJSICH
| | | OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K16 1,340 1 1.34
375 | 295 | 205 | 370 -
7 ' ' — VNITRNI:
1340 P16-BEZ PARAPETU
~ PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE
— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!!
~ HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA u N ] ) 1PP |1NPsn [INPzv [ 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE | 2
~ PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!!! N e R R 1

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 18
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- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 
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- PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPOLNĚNA V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.  


_ o OKNO JEDNODUCHE + NADSVETLIK

OKNO 19-=SCHEMA K19—0PLECHOVANI OTEVIRAVA KRIDLA, NADSVETLIK FIXNI ZASKLEN
RAM, KRIDLA:

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY

NOVE TiZn, PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR

& OPLECHO\/N\H STA’\/AJC\' OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm
NALEPENO

o CELKOVY ROZMER: 1055x1960mm
STAVAJICI POZINK.

| OPLECHOVANI TECH. PARAMETRY OKENNI VWPLNE:

! Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

PS °® 4 — A 12 -6 A

(pro zlepseni tep. tech. vlastnosi skel je mo7né

pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

650
650
DET(9)4

DET(9)1
/ < ) BARVA: (REF. ADLER)

/ UNITRNI - BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

\ D”ET(?))Q VN@é\' — TMAVA (DLE STRAT\GRAF\CKEHO /
. . PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.

— NI — (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

— : POVRCHOVA OPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

1960
650

[DET(3)5 | |l

680
N

N\ PARAPETY:

— VENKOVN:

K19—OPLECHOVANI Tizn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
L7, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
1055 NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

N
DET(9)3

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K19 1,055 9 9.49
— VNITRNI:

P19-BE/Z PARAPETU

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH

POZICICHN!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE

SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA ., N ] ) 1PP |INPsn|INPzv | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP |VEZE || X
~ PRED VLASTNI WROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH

POZICICH!! o e e e e e e L

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLWYCH OKEN. ROZKRESLEN! PROFILACE RAMU
UVEDENA NA SAMOSTATNEM \WKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESTU 1:20 OKNO 19
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OKNO 20a—SCHEMA

DET(9)6

DET(9)1

1680

DET(9)3
/

680
exteriér

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

OKNO 20a—PUDORYSNE
SCHEMA — PARAPETY,,,

K 680 )
draZidrdzka
<] T 7
| O |
N
|~ |
3 | |
N~
| o |
| |
l |
680
K20da
) 740 )
d 1
O
[@N
<t
K70a—0PLECHOVAN
NOVE TiZn,
<56>\ OPLECHOVANI
NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 880x1680mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY
— VENKOWNI:

K20a—OPLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm
TVARU "L”, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

K20a 0,680 1 0.68

— VNITRNI:

P20a—LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 680x420mm.
BARVA BILA

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

T e = e

1:20 OKNO 20a
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P o _ OKNO JEDNODUCHE
OKNO 21-=SCHEMA OKNO 2T—-PUDORYSNE SATEV\F%/S&B\DLA
SCHEMA — PARAPETY DREVENE LEPENE
1500 MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
10 10 PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
1240 — STAVAJCI OKNO 22)
SIRKA RAMU 68mm

drazka drazka CELKOVY ROZMER: 1080x1690mm
; TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, q = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

‘ ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO
1 4 — Ar 12 - 6
|

DET(9)4

600
~
~
I
I
600

= DET(9)1

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

1690
490
340

DET(9)2

250

BARVA: (REF. ADLER)
—F—= 1080 UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
KD POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ
1300 pfiprava na oteviratelnych kiidlech pro vypnuti
sytému topeni a chlazeni v pFipadé otevieného
k¥idla (elektromagnet) — 19ks

600
.
DET(9)3
/

1080
PARAPETY:
= — VENKOWNE
M K21-0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
", R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM
VYPIS PARAPETU VNEJSICH
OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
o K21 1,300 19 24.70
K21—-0PLECHOVANI — VNITRNE
P21-LEPENE DESKY MDF CELK. TL.40mm,
LAKOVANE, BEZ NOSU, ROZMERY: 1300x340mm.
) ) ) . ) ) , ) BARVA BILA
— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE NOVE Ti7n
DOKUMENTACE. o
— PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!! A OPLECHOVANI
— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH NALEPENO
POZICICH!!!
— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE STAVAJICI POZINK.
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA J OPLECHOVANI 1PP [INPsn|TNPzv | 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP |VEZE|| X
— PRED VLASTNI VYROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH ! 5 o
POZICICH!!! — - - -] - - -

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU o
UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU 1:20 OKNO 21
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OKNO 25—SCHEMA

940

— PODROBNA SPECIFIKACE JEDNOTLIVWYCH VYROBKU BUDE DOPOLNENA V RAMCI DILENSKE
DOKUMENTACE.

— PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!

— PRED VLASTNI VYROBOU VNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH
POZICICH!

— HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI VNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE
SKUTECNE GEOMETRIE OSTENI OKNA

— PRED VLASTNI VROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH
POZICICH!

— SCHEMATA VWROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMU

UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETAILU NA ZACATKU SESITU

K25—0PLECHOVANI

<N

NOVE TiZn,
OPLECHOVANI

NALEPENO

STAVAJICI POZINK.

| OPLECHOVANI

OKNO JEDNODUCHE

OTEVIRAVA KRIDLA

RAM, KRIDLA

DREVENE LEPENE

MATERIAL DREVA — SMRK NAPOJOVANY
PROFILACE VIZ. CHARAKTERISTICKE DETAILY (VZOR
STAVAJCI OKNO 22)

SIRKA RAMU 68mm

CELKOVY ROZMER: 1070x940mm

TECH. PARAMETRY OKENNI VYPLNE:

Rw = 36dB

Tvis = 70%, g = MAX.50%

Uw = MAX. 1,1W/m2K

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

4 — Ar 12 -6

(pro zlepeni tep. tech. vlastnosi skel je moZné
pokoveni skel — bude dopresnéno v dilenské PD)

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

KOVANI: (REF. ROTO)

CELOOBVODOVE TESNENI, KLIKA P.0. MOSAZ

PARAPETY
— VENKOWNI:

K25—0PLECHOVANI TiZn PLECHEM TL.0,8mm TVARU
L7, R.S. 75mm. ODRIZNUTI STAVAJICIHO
OPLECHOVANI NA BOURANEM OKNE. NOVE
OPLECHOVANI NA STAVAJICI OPLECHOVANI JE
NALEPEN TRVALE PRUZNYM TMELEM

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
K25 1,170 6 7.02
— VNITRNI:

P25-BEZ PARAPETU

1PP [1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | SNP |VEZE| X

- == -]-]-16] &

1:20 OKNO 25
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