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OZNACENI VYROBKU

VYPLNE OTVORU V OBVODOVEM PLASTI JSOU OZNACENY V PUDORYSECH CISLEM V KROUZKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VSEOBECNE POZADAVKY NA JEDNOTLIVE VYROBKY, JEJCH ROZMERY A POCTY. SCHEMATA,
PRIPADNE DETAILY ( POKUD JE TO PRO URCENI VYROBKU NUTNE ) JSOU DOKUMENTOVANY V PRILOHACH ZA TABULKAMI.

ROZMERY VSECH VYROBKU JE TREBA PRED VYROBOU OVERIT NA STAVBE.

PRO VSECHNY VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI VYROBA PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ
PO OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE A ODSOUHLASENI DODAVATELSKE DOKUMENTACE INVESTOREM A
PROJEKTANTEM.

- PRED VLASTNI VYROBOU VYNITRNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT OSTENI A JEJICH ROZEVIRANI VE VSECH POZICICH!I!

- HLOUBKU DRAZKY PRO OSAZENI UNITRNICH PARAPETU A FINALNI ROZMER PARAPETNI DESKY UPRAVIT DLE SKUTECNE
GEOMETRIE OSTENI OKNA

- PRED VLASTNI VWROBOU OPLECHOVANI VENKOVNICH PARAPETU NUTNO ZAMERIT HLOUBKU OSTENI VE VSECH POZICICH!!

POHLEDY NA VYROBKY OSAZENE VE FASADACH JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIERU.

JE_ KOTOVANA VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU, NIKOLIV VELIKOST VYROBKU

PRI ZPRACOVANI DODAVATELSKE DOKUMENTACE, VYROBE A MONTAZI ZAMECNICKYCH VYROBKU JE NUTNE SPLNIT
POZADAVKY NASLEDUJICICH NOREM A PREDPISU :

CSN 73 0202 PRESNOST GEOMETRICKYCH PARAMETRU VE VYSTAVBE. ZAKLADNI USTANOVENI.
CSN 73 3440 SKLENARSKE PRACE STAVEBNI — ZAKLADNI USTANOVEN.

CSN 73 05402 (10/2011)  TEPELNA OCHRANA BUDOV — CAST 2 : FUNKCNI POZADAVKY.

CSN 73 0540—2 ZMENA 1 (04/2012) TEPELNA OCHRANA BUDQY — CAST 2 : FUNKCNI POZADAVKY.

CSN 73 0532 AKUSTIKA — OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVACH A POSUZOVANI AKUSTICKYCH
VLASTNOSTI STAVEBNICH VYROBKU — POZADAVKY

CSN 74 6550 KOVOVE DVERE OTVIRAVE — ZAKLADNI USTANOVENI

CSN EN 12207 OKNA A DVERE — PRUVZDUSNOST —KLASIFIKACE

CSN EN 12208 OKNA A DVERE — VODOTESNOST — KLASIFIKACE

CSN EN 12210 OKNA A DVERE ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM — KLASIFIKACE

CSN EN 1191 OKNA A DVERE ODOLNOST PROTI OPAKOVANEMU OTEVIRANI A ZAVIRANI — ZKUSEBNI
METODA

CSN EN 12400 OKNA A DVERE MECHANICKA TRVANLIVOST — POZADAVKY A KLASIFIKACE

CSN EN 12519 OKNA A DVERE — TERMINOLOGIE

CSN EN 14351 — 1 +A1 OKNA A DVERE — NORMA VYROBKU, FUNKCNI VLASTNOSTI — CAST 1: OKNA A WNEJSI
DVERE BEZ VLASTNOSTI POZARNI ODOLNOSTI A/NEBO KOUROTESNOSTI

CSN EN 179 STAVEBNI KOVANI — NOUZOVE DVERNI UZAVERY OVLADANE KLIKOU NEBO ZARIZENIM S
TLAGNOU PLOCHOU PRO POUZIVANI NA UNIKOVYCH CESTACH — POZADAVKY A ZKUSEBNI METODY

CSN EN 1627 DVERE, OKNA, LEHKE OBVODOVE PLASTE, MRIZE A OKENICE — ODOLNOST PROTI
VLOUPANI — POZADAVKY A KVALIFIKACE

NI 74 6077 OKNA A VNEJSI DVERE — POZADAVKY NA ZABUDOVANI

VSECHNY POHLEDOVE PRVKY A POVRCHY MATERIALU MUSI BYT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A PRISLUSNYMI
DOTCENYMI ORGANY (ODBOR PAMATKOVE PECE-OPP A NARODNI PAMATKOVY USTAV—NPU)

NA ZAKLADE POZADAVKU OPP BUDE VYROBEN A PREDLOZEN K ODSOUHLASENI KOMPLETNI REFERENCNI VZOREK OKNA

~ NEDILNOU SOUCASTI NABIDKOVE CENY DLE TOHOTO DOKUMENTU JE VYREZANI DRAZEK PRO OSAZENI
PARAPETU A JEJICH NASLEDNE ZEDNICKE ZAPRAVENI, ZEDNICKE ZAPRAVENI OSTENI A VYMALBA

— SCHEMATA VYROBKU URCUJI ROZMERY JEDNOTLMYCH OKEN. ROZKRESLENI PROFILACE RAMO UVEDENA NA SAMOSTATNEM VYKRESE REFERENCNICH DETALD NA
ZACATKU SESTU
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM Z
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI

ROZMER: 1415x1765mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE, S
MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,
VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU
REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:

— VENKOWNI

RESTAURATORSKA OPRAVA KAMENNEHO PARAPETU
OTRYSKANIM, DOPLNENIM STAVAJICI HMOTY

VPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO | DELKA (m) | kS CELK. (m)

/c 1,410 6 8.49

PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH PQZICICH!!!

— VNITRNI — BEZ PARAPETU

1PP |1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | VEZE|| 2

e [ - |-|-]-1-]-1]5

1:20 OKNO /¢
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STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ OKNA SE ČLENĚNÍM Z OCELOVÝCH PROFILŮ INTERIÉR: DVOUKŘÍDLÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY EXTERIÉR: FIXNÍ ZASKLENÍ ROZMĚR: 1415x1765mm REPAS OKEN BEZ VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ, S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL, VČETNĚ PŘÍPADNÉ OPRAVY KOVÁNÍ RÁMY OČISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PŘÍPADNOU REZ RÁMY OPATŘÍT NOVÝM ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM  BARVA: TMAVÁ DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD)  ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, VYMĚNIT VYTLUČENÉ A POPRASKANÉ TABULE SKLA PARAPETY: - VENKOVNÍ  RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA KAMENNÉHO PARAPETU OTRÝSKÁNÍM, DOPLNĚNÍM STÁVAJÍCÍ HMOTY - VNITŘNÍ - BEZ PARAPETU
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STAVAJICI PROTIDESTOVA ZALUZIE V OCELOVEM RAMU
ROZMER: 1315x1655mm

VWWPLN: LAMELY Z POZINK. PLECHU
RAMY V VYPLN OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM
NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

PARAPETY:

— VENKOVNI

RESTAURATORSKA OPRAVA KAMENNEHO PARAPETU
OTRYSKANIM, DOPLNENIM STAVAJICI HMOTY

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

/d 1,315 2 2.63

— VNITRNI = BEZ PARAPETU

1PP |1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | VEZE|| 2

A e N I I e

1:20 OKNO /d

PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICT KOVOVA OKNA SE CLENENIM Z OCELOVYCH
PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI KRIDLY
0 PLOSE cca 1/3 Z CELKOVE PLOCHY OKNA

ROZMER: 1080x1655mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL
VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSRANIT PRIPADNOU REZ
RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI = TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.370mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

1080

1080

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

8a-| 1,080 1 1.08

— VNITRNI = BEZ PARAPETU

1PP |1NPsn|1NPzv| 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | VEZE|| 2
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1:20 OKNO Ba-—|

PRED VLASTNI VWROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7 OCELOVYCH
PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI KRIDLY
0 PLOSE cca 1/3 Z CELKOVE PLOCHY OKNA

ROZMER: 1265x1835mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI WPLNE, S

MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL
VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI,

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSRANIT PRIPADNOU REZ
RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI = TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.370mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

1265

1269

8a. 1,265 5 6.52

— VNITRNI — DESKY MDF TL.40mm, LAKOVANE, BEZ
NOSU, HLOUBKA: 410mm BARVA BILA

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2
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1:20 OKNO 8a.1

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7 OCELOVYCH
PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI KRIDLY
0 PLOSE cca 1/3 Z CELKOVE PLOCHY OKNA

ROZMER: 1145x1800mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI WPLNE, S

MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL
VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI,

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSRANIT PRIPADNOU REZ
RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A NPU.
(RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI = TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.250mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

8a.2 1,145 4 4.58

— VNITRNI — BEZ PARAPETU

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2

e e .

1:20 OKNO Ba.”Z

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM Z
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI
KRIDLY A PLNYMI OC. OKENICEMI
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2
OTEVIRAVYMI KRIDLY O PLOSE cca 1/3 7
CELKOVE PLOCHY OKNA

ROZMER: 1265x1835mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI
VWPLNE, S MOZNOSTI DOCASNEHO
VYSAZENI OKENNICH KRIDEL, VCETNE
PRIPADNE OPRAVY KOVANI VCETNE OKENIC

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSRANIT
PRIPADNOU REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM
NATEREM

PARAPETY:

— VENKOVNI - TiZn PLECH
TL.0,8mm, HL.370mm

— VNITRNI = BEZ PARAPETU

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP
MMB A NPU. (RAL DOPLNENA V
DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT

WYTLUCENE A POPRASKANE TABULE
SKLA

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)
8a.3 1,265 1 1.27

1PP |1NPsn|INPzv | 2NP [ 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE || 2
-1 T e e 1
1:25 OKNO 8a.3

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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RÁMY OČISTIT, ODMASTIT, ODSRANIT PŘÍPADNOU REZ RÁMY OPATŘÍT NOVÝM ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM  BARVA: TMAVÁ DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD)  ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, VYMĚNIT VYTLUČENÉ A POPRASKANÉ TABULE SKLA


STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI

KRIDLY O PLOSE cca 1/3 7 CELKOVE PLOCHY

exteriér OKNA

ROZMER: 1325x2045mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE, S
MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODTSRANIT PRIPADNOU
REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

2045

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI = TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.370mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

8b 1,325 4 5.30

— VNITRNI — BEZ PARAPETU (na interiérové
1325 strang je osazeno drevéné okno 8b)

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2

e e .

1:20 OKNO 8b

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER: DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI

KRIDLY O PLOSE cca 1/3 7 CELKOVE PLOCHY
OKNA

ROZMER: 1235x1855mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE, S
MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU
REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI = TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.370mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

1235

1235

OKNO DELKA (m) KS CELK. (m)

8c 1,235 17 21.00

— VNITRNI — BEZ PARAPETU

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!



AutoCAD SHX Text
exteriér

AutoCAD SHX Text
interiér

AutoCAD SHX Text
OKNO 8c

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ OKNA SE ČLENĚNÍM Z OCELOVÝCH PROFILŮ INTERIÉR: DVOUKŘÍDLÉ S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY EXTERIÉR: FIXNÍ ZASKLENÍ SE 2 OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY O PLOŠE cca 1/3 Z CELKOVÉ PLOCHY OKNA ROZMĚR: 1235x1855mm REPAS OKEN BEZ VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ, S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL, VČETNĚ PŘÍPADNÉ OPRAVY KOVÁNÍ RÁMY OČISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PŘÍPADNOU REZ RÁMY OPATŘÍT NOVÝM ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM  BARVA: TMAVÁ DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD)  ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, VYMĚNIT VYTLUČENÉ A POPRASKANÉ TABULE SKLA PARAPETY: - VENKOVNÍ - TiZn PLECH TL.0,8mm, HL.370mm - VNITŘNÍ - BEZ PARAPETU

AutoCAD SHX Text
VÝPIS PARAPETŮ VNĚJŠÍCH

AutoCAD SHX Text
OKNO

AutoCAD SHX Text
DÉLKA (m)

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
CELK. (m)

AutoCAD SHX Text
8c

AutoCAD SHX Text
1,235

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21.00


exteriér interiér
- \ /
/
/
B N/ /
o) 8 o)
o 0 o
~ ’\ A ~
/N \
AN
AN
/ AN
1240 1240 1250
STAVAJICT KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7 RAMY OC\ST\T, ODMASTIT, ODSRANIT PARAPETY:

OCELOVYCH PROFILU

INTERIER:

— DVOUKRIDLE S OTEVIRAVYMI KRIDLY

— DVOUKRIDLE KOVOVE PLNE OKENICE
EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2
OTEVIRAVYMI KRIDLY O PLOSE cca 1/3 7
CELKOVE PLOCHY OKNA

ROZMER: 1240x1865mm,

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI
VYPLNE, S MOZNOSTI DOCASNEHO
VYSAZENI OKENNICH KRIDEL, VCETNE
PRIPADNE OPRAVY KOVANI VCETNE OKENIC

PRIPADNOU REZ
RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZINIM
NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP
MMB A NPU. (RAL DOPLNENA V
DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT
WYTLUCENE A POPRASKANE TABULE SKLA

— VENKOWNI - TiZn PLECH
TL.0,8mm, HL.370mm

— VNITRNI = BEZ PARAPETU

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO DELKA (m) | KS CELK. (m)

8d 1,240 14 17.36
1PP |1NPsn|INPzv | 2NP [ 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE || 2
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI
KRIDLY

ROZMER: 680x1680mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI
RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT
PRIPADNOU REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM
NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY
— VENKOVYNI — BEZ, JE OSAZENO NA INT.
STRANE

— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI
KRIDLY O PLOSE cca 1/3 Z CELKOVE PLOCHY

OKNA

ROZMER: 680x1680mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI
RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT
PRIPADNOU REZ
RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIN

NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:

— VENKOVYNI = TiZn PLECH TL.0,8mm,
HL.570mm

VYPIS PARAPETU VNEJSICH

OKNO

DELKA (m)

KS

CELK. (m)

20b

0,680

1

0.68

— VNITRNI — BEZ PARAPETU

1PP |TNPsn
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 1 OTEVIRAVYM

KRIDLEM O PLOSE cca 1/9 Z CELKOVE PLOCHY
OKNA

ROZMER: 930x1285mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU
REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI — BEZ PARAPETU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 2 OTEVIRAVYMI
KRIDLY O PLOSE cca 1/3 Z CELKOVE PLOCHY

OKNA

ROZMER: 1110x1730mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI
RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU

REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:

— VENKOVNI — BEZ PARAPETU, PO RENOVACI
OKENNI VYPLNE BUDE UVEDENO NAVAZUJICI
OPLECHOVANI SOKLU DO PUVODNIHO STAVU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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exteriér

interiér

970
1000

980

1000

STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER: JEDNOKRIDLE SKLOPNE

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI

ROZMER:

INTERIER — 1000x1000mm

EXTERIER — 980x970mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH

KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU

REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI:

EXTERIER — JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE

A POPRASKANE TABULE SKLA
INTERIER — DRATOSKLO

PARAPETY:

— VENKOVNI — BEZ PARAPETU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU

1PP |1NPsn|INPzv | 2NP [ 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE || 2
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STAVAJICI PROTIDESTOVA ZALUZIE V OCELOVEM

RAMU

ROZMER: 1050x1320mm

VYPLN: LAMELY Z POZINK. PLECHU
RAMY V VYPLN OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM

NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

PARAPETY:

— VENKOVNI — BEZ PARAPETU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 1 OTEVIRAVYM
KRIDLEM 0 PLOSE cca 1/20 7 CELKOVE

PLOCHY OKNA

ROZMER: 980x2240mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
S MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI
RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT

PRIPADNOU REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM

NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:

— VENKOVNI — BEZ PARAPETU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!
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STAVAJICI KOVOVE OKNO SE CLENENIM 7
OCELOVYCH PROFILU

EXTERIER: FIXNI ZASKLENI SE 1 OTEVIRAVYM

KRIDLEM 0 PLOSE cca 1/10 Z CELKOVE
PLOCHY OKNA

ROZMER: 950x990mm

REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE, S
MOZNOSTI DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU
REZ

RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI — BEZ PARAPETU
— VNITRNI — BEZ PARAPETU
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STAVAJICI KOVOVA OKNA SE CLENENIM Z
OCELOVYCH PROFILU

INTERIER CHO.: DVOUKRIDLE KOVOVE PLNE
OKENICE

interiér chodba INTERIER SCH.: FIXNI ZASKLENI SE 2
OTEVIRAVYMI KRIDLY O PLOSE cca 1/3 7
interiér schodisté CELKOVE PLOCHY OKNA

\ / ROZMER:

INTERIER CHO. — 1250x1685mm
N\ / INTERIER SCH. — 1070x1665mr

\ / REPAS OKEN BEZ VYSAZENI STAVAJICI VYPLNE,
\ / SVMOiNOSVT\' DVOCAVS,NEHO/\/YSAZEN\' OKENN\'CH
KRIDEL, VCETNE PRIPADNE OPRAVY KOVANI
VCETNE OKENIC

RAMY OCISTIT, ODMASTIT, ODSTRANIT PRIPADNOU
REZ

/ \ RAMY OPATRIT NOVYM ANTIKOROZIVNIM NATEREM

1865

1665

/ \ BARVA: TMAVA DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
/ \ NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)

= / \ ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT VYTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

PARAPETY:
— VENKOVNI — BEZ PARAPETU

1070 1250 — VNITRNI — BEZ PARAPETU
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STAVAJICI DREVENNE OKNO DVOJITE
ROZMER: 1040x1950mm

RENOVACE STAVAJICIHO DREVENNEHO OKNA
OPALIT/ODSTRANIT STAVAJICI LAK, ODSTRANIT
NECISTOTY, PRETMELIT

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VWMENIT WWTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

BARVA: (REF. ADLER)

UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE
PD)

(vnitinT lic vnitfniho okna)

VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
(vngj&i okno celé + dest&ni + vng&j3i i
vnitintho okna)

POVRCHOVA UPRAVA — LAK

C

PARAPETY:

— VENKOVNI — KLEMPIRSKE VYROBKY
— VNITRNI — LEPENE DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU

BAREVNE RESENI JEDNOTLIVYCH STRAN
OKENNICH RAMU KONZULTOVAT S NPQ!
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dvoukridle kovové okenice z int.

2805

/
/

1520

STAVAJICI DREVENNE OKNO JEDNODUCHE S OC.
OKENICEMI

ROZMER: 1065x2550mm

RENOVACE STAVAJICIHO DREVENNEHO OKNA
OPALIT/ODSTRANIT STAVAJICI LAK, ODSTRANIT
NECISTOTY, PRETMELIT, S MOZNOSTI DOCASNEHO
VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,

REPAS STAVAJICICH OKENIC

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VYMENIT WYTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

BARVA: (REF. ADLER)

VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
POVRCHOVA UPRAVA — LAK

PARAPETY:

— VENKOVNI — KLEMPIRSKE VYROBKY
— VNITRNI — LEPENE DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!



AutoCAD SHX Text
dvoukřídlé kovové okenice z int.

AutoCAD SHX Text
OKNO 31

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNNÉ OKNO JEDNODUCHÉ S OC. OKENICEMI ROZMĚR: 1065x2550mm RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNNÉHO OKNA OPÁLIT/ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ LAK, ODSTRANIT NEČISTOTY, PŘETMELIT,  S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL, REPAS STÁVAJÍCÍCH OKENIC ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, VYMĚNIT VYTLUČENÉ A POPRASKANÉ TABULE SKLA BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK PARAPETY: - VENKOVNÍ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VNITŘNÍ - LEPENÉ DESKY MDF CELK. TL.40mm, LAKOVANÉ, BEZ NOSU


STAVAJICI DREVENNE OKNO DVOJITE

ROZMER: 1240x2730mm

\ V. RENOVACE  STAVAJICIHO D?EVENNEHO OKNA
OPALIT/ODSTRANIT STAVAJICI LAK, ODSTRANIT
AN / NECISTOTY, PRETMELIT, 'S MOZNOSTI
\ / DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VWMENIT WYTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

/ N\ BARVA: (REF. ADLER)
ya AN VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE
/ \ PD)

(vnitinT lic wnitfntho okna)
UNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
N Vs NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
(vngjs okno celé + destént + vngjsi |

\ / vnitintho okna)

\ / POVRCHOVA UPRAVA — LAK

2750

p
I

C

PARAPETY:

— VENKOVNI — KLEMPIRSKE VYROBKY
/ \ — VNITRNI - LEPEN/E DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU

.

BAREVNE RESENI JEDNOTLIVYCH STRAN OKENNICH RAMU
KONZULTOVAT S NPO!
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STAVAJICI DREVENNE OKNO DVOJITE

ROZMER: 1260x3080mm

RENOVACE STAVAJICIHO DREVENNEHO OKNA
\ / OPALIT/ODSTRANIT STAVAJICI LAK, ODSTRANIT
\ / NE(?\STOTY, PF?ETMEL\T, S MQiNosvﬂ’
DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VWMENIT WYTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

BARVA: (REF. ADLER)

/ \ UNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
/ \ (vnitinT lic vnitfniho okna)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PROZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
(vngjs7 okno celé + desténi + wngjsi |
\ / vnitintho okna)

\ / POVRCHOVA UPRAVA — LAK

5080

.
I

C

\ / PARAPETY: / o

— VENKOWNI' — KLEMPIRSKE VYROBKY
— VNITRNI — LEPENE DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU

.

BAREVNE RESENI JEDNOTLIVYCH STRAN OKENNICH RAMU
KONZULTOVAT S NPO!
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STAVAJICI DREVENNE OKNO JEDNODUCHE

ROZMER: 1220x2680mm

\ / RENOVACE STAVAJICIHO DREVENNEHO OKNA
\ / OP@UT/ODSTRVANW STAVAJ\/C\/VLAK, /ODSTVRAN\T
NECISTOTY, PRETMELIT, MOZNOSTI DOCASNEHO

\ / VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VWMENIT WYTLUCENE A
/ \ POPRASKANE TABULE SKLA

ya AN BARVA: (REF. ADLER)
/ \ VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE

PD)

VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO

PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A

\ / NPU. (RALIDQPLNENA V' DILENSKE PD)
POVRCHOVA UPRAVA — LAK

2680

N / PARAPETY:
N / — VENKOVNI — KLEMPIRSKE VYROBKY
— VNITRNI - LEPENE DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU
N
/ N\
/ N\
1220
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VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE
PD)

VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
\ / PRUZKUMU) DLE QDSOUHLASEN\’ OPP MMB A
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\ / PARAPETY:
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TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU

1PP |INPsn|1NPzv| 2NP | 3NP [ 4NP | 5NP | VEZE|| 2

e 2 T ) I I R

1:20 OKNO 36

PRED VLASTNI VYROBOU NUTNO ZAMERIT STAVEBNI OTVORY VE VSECH POZICICH!!



AutoCAD SHX Text
OKNO 36

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY VE VŠECH POZICÍCH!!! 

AutoCAD SHX Text
1PP

AutoCAD SHX Text
1NPsn

AutoCAD SHX Text
2NP

AutoCAD SHX Text
3NP

AutoCAD SHX Text
4NP

AutoCAD SHX Text
5NP

AutoCAD SHX Text
VĚŽE

AutoCAD SHX Text
1NPzv

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNNÉ OKNO JEDNODUCHÉ ROZMĚR: X x Y RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNNÉHO OKNA OPÁLIT/ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ LAK, ODSTRANIT NEČISTOTY, PŘETMELIT, S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL, ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, VYMĚNIT VYTLUČENÉ A POPRASKANÉ TABULE SKLA BARVA: (REF. ADLER)  VNITŘNÍ - BÍLÁ (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) VNĚJŠÍ - TMAVÁ (DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU) DLE ODSOUHLASENÍ OPP MMB A NPÚ. (RAL DOPLNĚNA V DÍLENSKÉ PD) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK PARAPETY: - VENKOVNÍ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VNITŘNÍ - LEPENÉ DESKY MDF CELK. TL.40mm, LAKOVANÉ, BEZ NOSU

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-


N ~
~ ||~
PEIIIRN
- ~
. \ /
AN /
N/
/1N
/ AN
/ AN
X

STAVAJICI DREVENNE OKNO JEDNODUCHE
ROZMER: X x Y

RENOVACE STAVAJICIHO DREVENNEHO OKNA
OPALIT/ODSTRANIT STAVAJICI LAK, ODSTRANIT
NECISTOTY, PRETMELIT, S MOZNOSTI
DOCASNEHO VYSAZENI OKENNICH KRIDEL,

ZASKLENI: JEDNODUCHE, VWMENIT WYTLUCENE A
POPRASKANE TABULE SKLA

BARVA: (REF. ADLER)

VNITRNI — BILA (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
VNEJSI — TMAVA (DLE STRATIGRAFICKEHO
PRUZKUMU) DLE ODSOUHLASENI OPP MMB A
NPU. (RAL DOPLNENA V DILENSKE PD)
POVRCHOVA UPRAVA — LAK

PARAPETY:

— VENKOVNI — KLEMPIRSKE VYROBKY
— VNITRNI — LEPENE DESKY MDF CELK.
TL.40mm, LAKOVANE, BEZ NOSU
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