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Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí
Část 1: AKU vrtačka - 4 ks, AKU combo sada – 2 ks
Předmětem dodávky bude AKU vrtačka 4 ks a AKU combo sada 2 ks.
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.

AKU vrtačka 4 ks

Technická specifikace:
	Akumulátor 18V/3,0Ah

	Otáčky na prázdno na 2. převod-min 1800 

	Rozsah upínání sklíčidla 1,5-13mm

	2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody

	LED osvětlení pracovní plochy

	Utahovací moment tvrdý min. 62Nm

	Utahovací moment měkký min. 36Nm

	2ks akumulátoru

	1ks rychlonabíječka

	1ks aku vrtačka


AKU combo sada 2 ks
Technická specifikace:

	Každá sada se systémem T-STAK musí obsahovat tyto tři části: 

	1. AKU BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 1x
	 
	 
	 

	·         2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem stavu nabití
	 

	·         univerzální nabíječka XR
	 
	 
	 

	·         příchytka na řemen
	 
	 
	 
	 

	·         magnetický držák nástrojů
	 
	 
	 

	·         odolný kufřík
	 
	 
	 
	 

	Technická specifikace:
	 
	 
	 
	 

	Typ baterie
	XR Li-Ion
	 
	 
	 

	Napájecí napětí
	18 V
	 
	 
	 

	Kapacita baterie
	2,0 Ah
	 
	 
	 

	Max. moment (tvrdý materiál)
	60 Nm
	 
	 
	 

	Max. moment (měkký materiál)
	23 Nm
	 
	 
	 

	Výkon
	360 W
	 
	 
	 

	Otáčky naprázdno
	0 - 600/2 000 ot./min
	 
	 
	 

	Kapacita sklíčidla
	1,5 - 13 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [dřevo]
	38 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [kov]
	13 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost max.
	1,62 kg
	 
	 
	 

	Délka
	181 mm
	 
	 
	 

	Výška
	218 mm
	 
	 
	 

	Hloubka
	67 mm
	 
	 
	 

	Akustiský tlak
	76 dB(A)
	 
	 
	 

	Odchylka akustického tlaku
	3 dB(A)
	 
	 
	 

	Akustický výkon
	87 dB(A)
	 
	 
	 

	2. AKU BEZUHLÍKOVÉ KOMBI KLADIVO 1x
	 
	 
	 

	·         2 x baterie s kapacitou 5,0 Ah
	 
	 
	 

	·         univerzální nabíječka XR
	 
	 
	 

	·         nastavitelná boční rukojeť
	 
	 
	 

	·         pevný, stavitelný kufr T-STAK
	 
	 
	 

	           rychloupínací sklíčidlo 13mm
	 
	 
	 

	Technická specifikace:
	 
	 
	 
	 

	Napájecí napětí
	18 V
	 
	 
	 

	Kapacita baterie
	5.0 Ah
	 
	 
	 

	Výkon
	400 W
	 
	 
	 

	Otáčky naprázdno
	0-1100 ot./min
	 
	 
	 

	Energie rázu ( EPTA/2009 )
	2.1 J
	 
	 
	 

	Úderů/min
	0-4600 ú/min
	 
	 
	 

	Držák nástrojů
	SDS-Plus
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [dřevo]
	26 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [kov]
	13 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [beton]
	24 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost max.
	3.2 kg
	 
	 
	 

	Vibrace ruka/paže – vrtání
	6.6 m/s2
	 
	 
	 

	3. AKU BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 1x

	Kufr T-Stak
	 
	 
	 
	 

	Technická specifikace
	 
	 
	 
	 

	Vibrace:
	5 m/s
	 
	 
	 

	Rozměry:
	315x136 mm
	 
	 
	 

	Napětí akumulátoru:
	18 V
	 
	 
	 

	Počet volnoběžných zdvihů:
	0-2800 k/min
	 
	 
	 

	Výška zdvihu:
	16 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost:
	1.4 kg
	 
	 
	 

	Regulace otáček:
	ano 
	 
	 
	 

	Typ akumulátoru:
	Verze bez akumulátoru 

	Kufr:
	ano 
	 
	 
	 

	Typ motoru:
	Bezuhlíkový 
	 
	 
	 


Část 2: Hrnčířský kruh – 1 ks
Předmětem dodávky bude hrnčířský kruh 1 ks.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jílová 36g, Brno. 
Záruka min. 2 roky.
Technická specifikace:

	Motor:   300 W, AC230 V, 50 Hz/ 60HZ, 1 fázový 

	Konstrukce:   přímé zapojení 

	Směr otáčení:  obousměrný 

	Hlučnost max.:   30 dB 

	Provedení:   třínohé 

	Otáčky:   0 - 250 otáček/min 

	Regulace otáček:  elektronická, plynulá 

	Ovládání:   odnímatelný nožní pedál 

	Orientační kapacita: 15 kg 

	Výšková nastavitelnost: ano 

	Pracovní výška točny: 465, 495, 525, 555, 585 mm 

	Točna:   lehká hliníková slitina, průměr 300 mm 

	Volné otáčení při 0 ot./min: ano 

	Záchytné umyvadlo: dvoudílné s rychloupínáním 


Část 3: Průmyslový vysavač – 3 ks
Předmětem dodávky bude průmyslový vysavač 3 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.
Technická specifikace:

	Samočistící kanálový filtr s teflonovou vrstvou

	Hlavní filtr kategorie M podle BIA 

	Mikrofiltr prachové kategorie H14 podle BIA

	Přídavná zásuvka s automatickým stratem a doběhem

	Výkon min. - 1450 W

	Zdroj - 230V

	Maximální průtok vzduchu 194m3/h 

	Délka hadice min. 5m

	Velikost sběrné nádoby min. 16l

	Váha max. 15Kg

	Akustická signalizace plné nádoby


Část 4: Brusné stroje - 2 ks 

Předmětem dodávky bude Bruska na broušení nářadí a příslušenstvím 1 ks a Pracovní stanice na broušení 1 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.

Bruska na broušení nářadí 1 ks
Technická specifikace:
	Tělo z jednoho kusu zinkového odlitku
	ano

	Vana na vodní chlazení kotouče
	ano

	Oddělitelná škrabka na nečistoty s integrovaným magnetem
	ano

	Hřídel z nerezové oceli a s jednoduchým upnutím kotouče pomocí matice
	ano

	Pomaluběžný chod 90 ot/min
	ano

	Vodou chlazený brusný kotouč z korundu
	250 x 50 mm

	Kožený obtahovací kotouč 
	220 x 31 mm

	Bezúdržbový průmyslový motor
	220 V

	Příkon min.
	200 W

	Rozměry max.
	270 x 270 x 330 mm

	Hmotnost stroje max.
	14,8 kg

	Obtahovací kožený kotouč
	ano

	Vodící hrazda s adjustací
	ano

	Přípravek na broušení rovných dlát a želízek hoblíků
	ano

	Srovnávací diamant
	ano

	Srovnávací kámen
	ano

	Měrka úhlů 
	ano

	Leštící pasta 
	ano

	Zvýrazňovací fix
	ano

	Skladovací výlisek
	ano

	Přípravek na broušení hoblovacích nožů
	ano

	Přípravek na broušení soustružnických dlát, cidlin, šroubováků a želízek z vlaštovek
	ano

	Přípravek na broušení šikmých plochých, oválných a dutých dlát
	ano

	Přípravek na broušení seker
	ano

	Obtahovací profilový kotouč
	ano

	Přípravek na broušení krátkých nástrojů (především řezbářských dlát)
	ano


Pracovní stanice na broušení 1 ks
Technická specifikace

	Zásuvky
	6

	Centrální zámek
	ano

	Plocha odolná proti vlhkosti
	ano

	Gumová podložka pod brusku
	ano

	Automatický dotah zásuvek
	ano

	Výlisky pro příslušenství brusky
	ano

	Boční držáky pro uložení brusných kotoučů
	ano

	Odolný metalický povrch
	ano

	Hliníková madla
	ano

	Pogumované nohy
	ano

	Nastavitelná pracovní výška
	750 - 830 mm

	Šířka max.
	578 mm

	Hloubka max.
	390 mm


Část 5: Sada řezbářských nástrojů profi - 4 sady

Předmětem dodávky bude Sada řezbářských nástrojů (profi) 4 sady.
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných nástrojů v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:
	Polohluboké rydlo 3x
	5 mm

	Polohluboké rydlo 4x
	10 mm  

	Mělké rydlo 2x
	3 mm

	Mělké rydlo 3x
	8 mm

	Hluboké rydlo 2x
	3 mm

	Hluboké rydlo 2x
	5 mm  

	Kozí noha  4x
	 

	Nožík "A" 2x
	 

	Nožík "B" 2x
	 

	Nožík "C" 2x
	 

	Nožík "D" 2x
	 

	Polohluboké prodloužené rydlo 2x
	12 mm

	Mělké prodloužené rydlo prohnuté v 1/3 a vyhnuté nad osu 2x
	8 mm

	Hluboké dláto prohnuté v 1/3 a vyhnuté nad osu 2x
	6 mm

	Kozí noha 1x
	 

	Polohluboká lžička vyhnutá nad osu 2x
	15 mm


Část 6: Vybavení EZP – Odsávačka chladiv, Vývěva 2stupňová, Láhev servisní pro chladiva - hořlavá, Láhev servisní na chladiva 
Předmětem dodávky bude Odsávačka chladiv 3 ks, Vývěva 2stupňová 3 ks, Láhev servisní pro chladiva – hořlavá 5 ks, Láhev servisní na chladiva 10 ks.
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.
Odsávačka chladiv – 3 ks
Technická specifikace:
	Odsávačka s jednoduchým ovládáním Start/Stop- 1 tlačítko

	Přečerpávání všech chladiv  třídy CFC, HCFC a HFC chladiva včetně R410A

	Bezolejový vzduchem chlazený kompresor pro  efektivní a rychlou obsluhu

	Tichý chod s bez vibrací

	Robustní konstrukce poskytuje maximální ochranu při transportu i používání

	Vybavena funkcí automatického čištění

	Vestavěný, snadno čistitelný a vyměnitelný filtr

	Kompresor: ¾ PS/0.55 kW bezolejový

	Napájení: 220/240V, 50/60Hz

	Páry rychlost: až do max.. 30 kg / h

	Liquid rychlost: až 138 kg / h

	Push-pull: až do max.. 378 kg / h


Vývěva 2stupňová – 3 ks

Technická specifikace:

	Dvojstupňová vakuová pumpa v AKU provedení s lithiovou baterií s vysokou výdrží provozu.

	Pro odsávání chladiv vč. A2L (R32, R1234yf)

	Výkon: 114l/min (4,0 CFM)

	Max. dosažitelné vakuum: 15 micron

	Vstupní porty: 1/4" a 3/8" SAE

	Olejová náplň: 260ml (olej součástí balení, vývěva pro přepravu v suchém stavu)

	Baterie: 18V-9Ah pro provoz 50 min

	Balení obsahuje: vývěvu, 1x Li-baterie, 1x dobíječka, olej + komfortní hliníkový kufr


Láhev servisní pro chladiva – hořlavá 5 ks
Technická specifikace:

	Lahev servisní pro chladiva - hořlavá R32 s Y  ventilem

	Objem: 12,5 l

	Y-ventil závit R32 závit 5/16" SAE

	Tara: 5,9 kg


Láhev servisní pro chladiva – 10 ks

Technická specifikace:
	Lahev tlaková na chladiva 12,2 l s Y ventilem

	prázdný  tlakový obal pro chladiva do 42 bar

	možnost plnění: 
R22        12,8kg
R401a    12,6 kg
R404a    10,1 kg
R407c    11,5kg
R409a    13,2 kg
R413a    12,1 kg
R134a    13,0kg
R402a    11 kg
R407a    11,2 kg
R408a    10,8 kg
R410a    10,2kg
R507     10,1kg



Část 7: Fan-coil pro klimatizaci 2 ks
Předmětem dodávky bude Fan-coil pro klimatizaci – 2 ks 
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:
	Vnitřní jednotka

	CHILLER - Fan-coil  kazetový 4 - cestný, dvojtrubkový

	CHILLER - Fan-coil, ventil

	Možnost přisávání čerstvého vzduchu

	Rámeček ke kazetovému Fan-coilu

	Čerpadlo pro odvod kondenzátu

	Dálkový ovladač


Část 8: Vybavení TZB – Nůžky na plastové potrubí, Zmrazovací zařízení do 2“, Sanitární kalové čerpadlo, Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB, Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB, Svářecí souprava, Instalatérské kleště, Klíč klešťový nastavitelný 250mm, Kleště nýtovací s otočnou hlavou, Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm, Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28, Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32, Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝, Dílenský svěrák 150, Svěrák 100, Svěrák paralelní 140
Předmětem dodávky bude: Nůžky na plastové potrubí – 10 ks, Zmrazovací zařízení do 2“ – 1 ks, Sanitární kalové čerpadlo – 1 ks, Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB – 2 ks, Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB – 2 ks, Svářecí souprava – 1 ks, Instalatérské kleště – 10 ks, Klíč klešťový nastavitelný 250mm – 10 ks, Kleště nýtovací s otočnou hlavou – 1 ks, Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm – 20 ks, Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28 – 1 ks, Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32 – 3 ks, Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝ - 10 ks, Dílenský svěrák 150 – 12 ks, Svěrák 100 -3 ks, Svěrák paralelní 140 – 3 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.
Nůžky na plastové potrubí – 10 ks
Technická specifikace:
	Pro Ø 0 - 42 mm

	Kombinace dvou funkcí stříhání v jednom nástroji

	Nůžky stříhají trubky PP PE PEX PB a PVDF až do 42 mm. 

	Malé průměry potrubí lze řezat jedním střihem v režimu „přímého střihu"

	K řezání velkých trubek do 42 mm lze použít rohatkovou funkci

	Držák trubek je rozdělen do dvou stupňů, aby bylo možné umístit trubky do 20 mm blíže ke středu čepele

	Funkce „rychlé nastavení“ přenáší čepel přímo na vnější průměr trubky během prvního zmáčknutí 


Zmrazovací zařízení do 2“ – 1 ks
Technická specifikace:

	Potrubní zmrazovací systém do 2" zmrazí vodu a trubky topení efektivně a bezpečně s chladivem

	Propojení zmrazovacího zařízení s telefonem přes aplikaci. Aplikace poskytuje informace o čase mrazení.

	Flexibilní hadice skladné v kufru produktu.

	Staré redukční koncovky mohou být použity i při chladivu.

	Extra tenký utahovací systém pro použití v těsných prostorech.

	Systém Optimalizovaného mrazení

	Sada obsahuje: samotný přístroj 2" 230V, 6 redukčních koncovek (12, 15, 18, 22, 28, 35 mm), chlad-vodící pastu


Sanitární kalové čerpadlo – 1 ks
Technická specifikace:

	Přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod

	Instalace  přímo za WC

	Určen pro WC a je možné připojit další vstup 

	Lopatky z poniklované nerezové oceli.

	V případě blokace motoru,  možnost odpojení dílčí sestavy motoru pouze s pomocí dvou šroubů 

	Systém obsahuje vypouštěcí ventil

	Integrované zpětné ventily  

	Jako příslušenství akustický alarm proti zaplavení a trubkový adaptér pro přizpůsobení pro většinu zařízení.

	Výtlak (m) 8
	Průtok 
	(l/min) 95

	Jmen.
	napětí
	230V

	Stupeň 
	krytí (IP)
	44

	Příkon (W)
	490
	 


Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB – 2 ks
Přístroj k tvrdému pájení železa, oceli, plechu, trubek Cu a neželezných kovů

Technická specifikace:

	Obsah sady: rukojeť, propanová hadice délka 2,5m, kyslíková hadice délka 2,5m

	Nastavitelný regulátor propanu 0-6 bar

	Redukční ventil kyslíku 10 bar

	Trysková směšovací trubka s převlečnou maticí

	Pájecí trysky 0,2-1mm,1-2mm,/2-3mm,/3-4 mm, /4-5mm 

	Držák/klíč pájecích trysek

	4-násobný vidlicový klíč

	Bezpečnostní zapalovač, náhradní kamínky do zapalovače

	Malá láhev propanu 0,5l, ocelová láhev kyslíku 2,0l(plná)

	Přepravní stojan 


Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB – 2 ks
Technická specifikace:

	Pájená oblast: do 2,5 mm síly
	 
	 

	Svářená oblast: 0,2 - 5mm
	 
	 

	Použitelný s plyny: acetylen + kyslík, propan + kyslík, zemní plyn + kyslík, svítiplyn + kyslík


Svářecí souprava – 1 ks
Pro měkké a tvrdé pájení, pálení, stahování, tavení a další aplikace

Technická specifikace:

	Teplota plamene 2200 °C bez kyslíku

	Bezpečnostní rukojeť

	Hořák s bajonetem Ø 12 mm / Ø 15 mm / Ø 18 mm

	Propanová hadice s 3/8“L - připojením, 2,5 m

	Bezpečnostní zapalovač a náhradní kamínky

	Klíč k hořáku

	Plechový kufr


Instalatérské kleště – 10 ks

Technická specifikace:

	samosvorné na trubkách a maticích

	nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku

	spolehlivé zaskočení čepu kloubu

	plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC

	chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

	Seřizovací pozice 25

	Kapacity pro ořechy Ø 2

	Kapacity pro ořechy 46 mm

	Kapacity trubek (průměr) Ø 50 m


Klíč klešťový nastavitelný 250mm – 10 ks
Technická specifikace:

	Dlouhé rukojeti usnadňují zmačknutí při nýtování

	Výměnné vložky a klíč uloženy na spodní rukojeti

	Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

	Nýtovací hlavu lze přestavit z pravého úhlu pouhým otočením do přímého směru pro nýtování v obtížně přístupných místech

	Pracovat lze i s šikmo vychýlenou nýtovací hlavou

	Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty o průměru:

	2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32")" a 5mm(3/16")


Kleště nýtovací s otočnou hlavou – 1 ks
Technická specifikace:

	Dlouhé rukojeti usnadňují zmačknutí při nýtování

	Výměnné vložky a klíč uloženy na spodní rukojeti

	Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

	Nýtovací hlavu lze přestavit z pravého úhlu pouhým otočením do přímého směru pro nýtování v obtížně přístupných místech

	Pracovat lze i s šikmo vychýlenou nýtovací hlavou

	Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty o průměru:

	2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32")" a 5mm(3/16")


Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm – 20 ks
Technická specifikace:

	Pro měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky

	Vhodný na práci v úzkých prostorech

	Rychlé přenastavení pracovního rozsahu

	Náhradní řezací kolečko v rukojeti

	Možnost řezu v těsné blízkosti lemu

	Vysouvatelný vnitřní odhrotovač trubek

	Odolný a extrémně stabilní


Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28 – 1 ks
Technická specifikace:

	Sada čtyř velkých lisovacích čelistí Standard, velikost 15/18/22/28, v kufru


Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32 – 3 ks

Technická specifikace:

	Lisovací kontura typu TH, určeno pro lisovací tvarovky na rozvody z PEX a Al–PEX materiálů.

	Sada čtyř velkých lisovacích čelistí Standard, velikost 16/20/26/32, balení v kufru
	 
	 
	 


Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝ - 10 ks
Technická specifikace:

	S prodlouženým vedením trubky, 

	Závit BSPT R (pravý), 

	Velikost 1/2˝

	Šířka 65 mm

	Výška 72 mm

	Délka 65 mm

	pro použití s ručními i elektrickými závitořezy


Dílenský svěrák 150 – 12 ks
Technická specifikace:

	Vyroben z ocelolitiny

	150 mm šíře čelistí

	Čelisti z vysoce kvalitní ocele, kaleny 45 HRC +/- 5 HRC

	Max. rozevření čelistí 125mm

	Velká kovadlina

	Integrovaná otočná deska +/- 35° s polohovacími šrouby

	Přesné válcové vedení

	Ovládací madlo s bezpečnostními koncovkami

	Upevnění k základové desce maticemi

	Standardní povrchová úprava


Dílenský svěrák 100 -3 ks
Technická specifikace:

	Otočný dílenský svěrák s čelistmi z vysoce kvalitní oceli kalené na 45 HRC ± 5 HRC

	Horizontálně točná základna o 360°

	Litinové tělo s opracovanými upínacími čelistmi a kovadlinou

	Pracovní rozevření čelistí: 60 mm

	Délka čelistí: 100 mm

	Výměna čelistí: ANO

	Velká kovadlina Integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby

	Přesné válcové vedení 

	Upevnění k základové desce maticemi.

	Přichycení k desce stolu šrouby.

	Vratidlo s bezpečnostními koncovkami


Svěrák paralelní 140 – 3 ks
Technická specifikace:

	Klasický paralelní svěrák, 140mm pro instalatéry, 3/4-2"

	Čelisti 140 mm

	Kalené upínací čelisti na trubky pod paralelními upínacími čelistmi

	Vykováno z oceli


Část 9: Lisovací kleště sada lokring – 1 ks

Předmětem dodávky jsou Lisovací kleště sada lokring – 1 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka do místa určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.
Technická specifikace:

	Sada ručních montážních kleští pro spoje lokring i s čelistmi v plastovém kufru do 
průměru 35 mm (1 3/8").

	Lokring montážní sada pro vnější průměry trubek od 6 mm do 35 mm (1/4 " až 1 3/8 ").

	Uspořádané  v mobilním plastovém kufru s tuhou pěnovou vložkou.

	Ruční montážní kleště - kloub na obou ramenech

	1 pár montážních čelistí: 8,10,12,16,19,22,28,35


Část 10: Kolíkovací frézka na oválné kolíkové otvory Domino
Předmětem dodávky jsou Lisovací kleště sada lokring – 1 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka do místa určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.
Technická specifikace:

	Příkon
	
	420 W

	Volnoběžné otáčky
	
	24300 min-1

	Hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování
	
	12, 15, 20, 25, 28 mm

	Ø frézy na výřezy DOMINO
	
	4, 5, 6, 8, 10 mm

	Přestavení frézovací výšky se stupnicí
	
	5-30 mm

	Posuvný stupňový doraz
	
	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm

	Frézování ve sklonu
	
	0-90°

	Ø přípojky pro odsávání prachu
	
	27 mm

	Hmotnost
	
	3,2 kg

	Napájení, typ pohonu 
	
	Elektrické 240V

	Upínání nástroje
	
	Domino M6x0,75

	Typ obalu
	
	Systainer T-LOC

	Opěrný úhelník
	
	 ano

	Doraz pro lišty
	
	 ano

	Příčný doraz
	
	 ano

	Nářadí pro obsluhu
	
	 ano

	Frézovací nástroj Domino D4
	
	 ano

	Frézovací nástroj Domino D5
	
	 ano

	Frézovací nástroj Domino D6
	
	 ano

	Frézovací nástroj Domino D8
	
	ano

	Frézovací nástroj Domino D10
	
	ano

	Mix domino BK kolíků velikostí 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50mm (1060x)
	
	ano

	Adaptér pro kulatinu
	
	ano

	Vrtací šablona + sada svorníků KV D8
	
	ano
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