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A.1 Identifikační údaje :

 A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:
Statické zajištění opěrné stěny DDM, Mikulov
místo stavby: 
Svobody 241/6, 692 01 Mikulov
katastrální území:
Mikulov na Moravě
číslo parcely:
364, 361, 367
charakter stavby:
stavební úpravy  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Svobody 241/6, 692 01 Mikulov
IČ 60575905
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

        Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 





Břeclav

        IČO                          :                             60744456
        Autorizace (ČKAIT):


Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

        Zpracovatelé jednotlivých částí :


 - statika





Ing. Dušan Medla 

             - souhrnná část                                                   
Ing. Dalibor Klusáček
A.2 Seznam vstupních podkladů:

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:
· Zaměření stávajícího stavu   
· Požadavky investora
· Snímek z katastrální mapy
A.3 Údaje o území:

a) rozsah řešeného území,
Jedná se o statické zajištění opěrné stěny ohraničující pozemek areálu DDM v Mikulově.  Sanační zásah bude proveden pouze v část poškozené opěrné zdi mezi pozemky par. č. 364 a 367 v k. ú. Mikulov na Moravě.       

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
Jedná se ochráněné území památkové zóny a území není v záplavové oblasti.    

c) údaje o odtokových poměrech,
Odtokové poměry se v území nemění. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
Neřeší se.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,
Stávající stavba je v souladu s územním plánem.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
Požadavky na využití území jsou splněny.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
Požadavky dotčených orgánů budou splněny. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení,
Výjimky nejsou.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
Podmiňující investice nejsou.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
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A.4 Údaje o stavbě:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Jedná se o stávající opěrnou stěnu, která je ve špatném technickém stavu. Jedná se o změnu dokončené stavby. 
b) účel užívání stavby,

Stěna bude dále využívána jako opěrná stěna. 
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),
Navržená stavba není kulturní památkou. Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové městské rezervace.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
Neřeší se.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),
Požadavky nejsou.
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
Výjimky nejsou udělovány.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
Nedochází ke změně. Délka stabilizované opěrné stěny činí 11,65 m.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),
Dešťové vody jsou zasakovány v terénu. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
zahájení 06/2020, dokončení 06/20222, stavba nebude dělena na etapy.
k) orientační náklady stavby.
Náklady budou stanoveny rozpočtem.    

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba tvoří jeden stavební objekt.
 V Břeclavi, 04/2020
                                

                       
  
            Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček
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B.1 Popis území stavby :

a) charakteristika stavebního pozemku,

Opěrná stěna se nachází mezi dvorem u DDM Mikulov a pozemkem za rodinným domem. Stěna se nachází mezi pozemky par. č. 364 a 367  a oděluje výškově rozdílé úrovně terénu.        
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V blízkosti stavby nebyl proveden IG průzkum, ale v lokalitě se nachází stávající  objekty. Geologické podloží tvoří kvartérní sedimenty.  Podzemní voda se nachází pod úrovní základu opěrné stěny.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
Stávající ochranná pásma nebudou měněna. Stavba se nachází v ochranném pásmu památkové městské rezervace. Stavba se nachází mimo záplavovou oblast a je také mimo oblast Natura 2000.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se nenachází na poddolovaném území, lokalita není v záplavovém pásmu.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Odtokové poměry v území se nemění.   
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Nejsou.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
Pro stavbu nebude potřeba vyjmout  plochu ze ZPF.  Stěna je stávající  a zemní kotvy jsou umístěny pod povrchem terénu.     

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),
Nebude prováděno napojení na technickou infrastrukturu.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Stavba nemá vliv a jiné vazby na vyvolané investice.

B.2 Celkový popis stavby :

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Statickým zajištěním a opravou zdiva stávající zdi bude opěrná konstrukce stabilizována.   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Není prováděna změna.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Stěna bude mít dále funkci opěrné zdi.    
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Neřeší se.
B.2.5 Bezpečnost a užívání stavby:

Opravou a navrženým kotvením bude stabilizována stávající opěrná stěna. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení,

Opěrná stěna je půdorysně zalamovaná. Sanace stěny proběhne pouze na prvních dvou úsecích zalomení stěny; jeden úsek má délku cca. 7,5 m, druhý cca. 3,8 m. Výška stěny je cca. 2,6 až 3,1 m. Stěna je namáhaná zemním tlakem ze strany od parcely č. 364 do parcely 367, na parcele 364 je terén tedy výše než na parcele 367. Stěna je tloušťky 600 mm a je z kameno-cihelného zdiva. Koruna stěny je opatřena v současnosti keramickou střešní taškou uloženou do maltového lože. Ke stěně je ze strany parcely 367 přizděn cihelný venkovní krb. Těsně za tímto krbem je nejvýraznější porucha stěny reprezentovaná roztržením stěny kořeny náletového stromu. Po provedení statického zajištění stěny bude provedena oprava stávající stěny. Pohledový líc zdiva z parcely č. 367 bude hloubkově přespárován a bude doplněno kameno-cihelné zdivo. Krycí hlava původní stěny (koruna stěny) bude odstraněna a znovu vystavěna z keramických tašek typu bobrovka usazených ve spádu do maltového lože.
b) konstrukční a materiálové řešení,

Stávající stěny budou stabilizovány pomocí přepínacích lan. Lana budou umístěna do ŽB trámců, které budou kotveny do zdiva. 
Statické zajištění je navrženo na prvních dvou úsecích stěny (počítáno od parcely č. 370). Úseky jsou délky cca. 7,5 a 3,8 m.

Aby bylo zabráněno dalšímu naklánění a stěna byla stabilizována, bude provedeno zajištění stěny pomocí tahových zemních kotev (kotevní tyče). Kotvy budou vrtány z parcely č. 367 pod odklonem 25° a 30° od vodoroviny. Rozteče kotev budou cca. 2,5 m.
c) mechanická odolnost a stabilita.


Stabilizovaná stěna bude schopná přenášet zatížení zemním tlakem.  
B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení:

Zdravotechnika – kanalizace, vodovod

Neřeší se.
Vytápění
Neřeší se
Elektroinstalace

Neřeší se.
Větrání

Neřeší se.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Není prováděna změna, která vyžaduje posouzení v rozsahu PBŘ. Nové konstrukce statického zabezpečení jsou z nehořlavých materiálů.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

Neřeší se.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby:

Neřeší se.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Neřeší se.
b) ochrana před bludnými proudy,
Neřeší se.
c) ochrana před technickou seizmicitou,
Neřeší se. 
d) ochrana před hlukem,
Neřeší se.
e) protipovodňová opatření
Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající stav, není prováděna změna.
B.4 Dopravní řešení

Stávající stav, není prováděna změna.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,
Nebudou řešeny.   

b) použité vegetační prvky,
Vegetační prvky nebudou používány.

c) biotechnická opatření.

Nebudou prováděna.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stávající stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
Stavební úpravy stávajícího objektu  nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.   
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,
Stávající objekt se nachází mimo území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
Nejsou.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Nejsou.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Staveniště bude přímo na dvoře u DDM v Mikulově na pozemku par. č. 361 a práce včetně montážního lešení budou umístěny na pozemku par. č. 367.   
b) odvodnění staveniště,
Plocha staveniště nebude zvláště odvodňována.    
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Staveništní rozvaděč bude napojen na vnitřní rozvod elektrické energie DDM v Mikulově.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Staveniště bude ohraničeno, aby bylo zabráněno volnému vstupu na staveniště.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Nejsou.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
Bude proveden dočasný zábor na dvoře za DDM Mikulov.   
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Odpady budou tvořit pouze stavební odpady a obaly:  
O 17 01 01
beton
0,7 tuny



odvoz na skládku a recyklace
O 17 02 01
dřevo
0,2 tuny



odvoz na skládku

O 17 01 02
cihly
0,5 tuny



odvoz na skládku

O 17 09 04
směsné stavební odpady  1,0 tuna

odvoz na skládku

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Zemní práce budou provedeny v minimálním rozsahu.  Není prováděn výpočet bilance zemin.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Budou používány materiály, které nejsou škodlivé k životnímu prostředí.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při provádění bude nutné dodržovat technologický postup. Před zahájením je nutné zajistit a zabezpečit stávající vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody instalací je nutné před realizací vyznačit.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Nejsou prováděny.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
Nejsou řešeny.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za omezeného provozu, např. v období školních prázdnin, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
Vliv na provádění stavby nebude negativní, jedná se krátkodobé stavební práce, které budou prováděny v denní době. Odpady budou ukládány do kontejneru a budou odvezeny na skládku. Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení ( např. zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládaný termín je od 06.2020 do 06.2022.
 V Břeclavi, 04/2020
                                                        
  
            
Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček
