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® VsSeobecny popis objektu

Posouzeni se tvka pouze chodeb a ptilehlého schodisté, které bude posouzeno jako
CCHUC. Na zbytek objektu se toto PBR nevztahuje. Jednd se o vymé&nu dve¥i za
protipozarni dle posouzeni nize. Jiné stavebni uUpravy se v rdmci této etapy
neposuzuji.

Objekt je vyuZivan jako objekt Domov mladeZe, situovany v Brn&-Sty¥icich, na
ulici Jilova 38.

Pri feSenych Upravach se stdvajici ubytovaci provoz neméni, neméni se pocet
ubytovacich 1GzZek - zlstane zachovan stavajici stav.

Pozarné bezpecnostni Yeseni uvedené stavby je vypracovano v souladu s pozZadavky
k vyhldsce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, doplnéna vyhlaskou 62/2013 Sb.

e Pouzivané zkratky

EPS elektrickéd poZarni signalizace
HZS hasié¢sky zachranny sbor

CCHUC S4stedné& chranénd Unikova cesta
JPO jednotka pozarni ochrany

NP nadzemni podlazi

PBR pozarné& bezpecnostni fedeni
PBS pozarni bezpecnost staveb

PHP prenosny hasici pfistroj

PNP pozarné nebezpelny prostor

PU pozarni usek

SHZ stabilni hasici zatizeni

S0Z samoc¢inné odvétravaci zatrizeni
SPB stupen pozarni bezpecnosti

vVzZT vzduchotechnickd zatizeni

e Posouzeni pozarni bezpecnosti je provedeno p¥edevsim dle:
Dle aktualniho znéni!

Zadkon ¢. 133/85 Sb. o poZarni ochrané ve znéni pozdéjdich predpist

Zadkon &. 225/2017 Sb. Stavebni zdkon ve znéni pozdé&jdich predpist

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 221/2014 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni

podminek poZarni bezpecnosti a vykonu stdtniho pozZarniho dozoru (vyhlaska o

pozarni prevenci)

Vyhlaska ¢. 19/2021 Sb. kterou se mé&ni vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni

podminek poZarni bezpecnosti a vykonu stdtniho poZarniho dozoru (vyhlaska o

pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky &. 221/2014 Sb.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjsich predpist

Nafrizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi

bezpecénostnich znacek a zavedeni signéalu

CSN EN 1838 Své&tlo a osv&tleni - Nouzové osvétleni
CSN 07 0703 Kotelny se zafizenim na plynna paliva
CSN 07 0703 - Zmé&na: Z1 Kotelny se za¥izenim na plynna paliva
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CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zarizeni

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi - Vykresy poZarni bezpe&nosti staveb

CSN 73 4201 ed.2 Kominy a kou¥ovody — Navrhovani, provadéni a pripojovéani
spotfebicli paliv

CSN 73 0802 ed.2 PBS - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 ed.2 PBS - Vyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS - Spole&nd ustanoveni

CSN 73 0818 PBS - Obsazeni objektd osobami

CSN 73 0818 - Zmé&na: Z1 PBS - Obsazeni objekttl osobami

CSN 73 0821 ed.2 PBS - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0822 Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

CSN 73 0831 ed.2 PBS - ShromaZdovaci prostory

CSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydleni a ubytovéani

CSN 73 0833 - Zmé&na: Z1 PBS - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0833 - Zm&na: Z2 PBS - Budovy pro bydleni a ubytovéani

CSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody

CSN 73 0848 - Zmé&na: Z1 PBS - Kabelové rozvody

CSN 73 0848 - Zmé&na: Z2 PBS - Kabelové rozvody

CSN 73 0865 PBS- Hodnoceni odkapavani hmot z podhledd stropt a st¥ech

CSN 73 0872 PBS - Ochrana stavebnich objekttl proti Zifeni poZaru VZT zafizenim
CSN 73 0873 PBS - Zasobovani poZarni vodou
CSN 73 0875 PBS - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZarni

signalizace v ramci poZarné bezpecnostniho fesSeni

CSN EN ISO 7010 Grafické znadky - Bezped&nostni barvy a bezpednostni zna&ky -
Registrované bezpeclnostni znacky

CSN EN ISO 7010 - Zména: Al Grafické znadky - Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni
znac¢ky - Registrované bezpecnostni znacky

- Publikace PAVUS a.s. z r. 2009 - Zoufal a kolektiv, Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokddu

- Po%arn& bezpe&nostni ¥Yedeni vypracované Ing. Zdetikem Cejkou, ¥ijen/2016

Pozarné bezpeénostni feSeni, musi kazdad stavba zachovat nosnost a stabilitu
konstrukci po uréitou dobu, omezit rozvoj a Sifeni ohné a koure ve stavbeé,
omezit Sifeni poZaru na sousedni stavby, umoZnit evakuaci osob a zvirat a
umoznit bezpecény zasah jednotek pozarni ochrany.

Pozarni vysSka objektu h,=6,3m, konstrukéni systém nehotrlavy. Puadni prostor neni
uvazovanad Jjako uzZzitny prostor, nebude se jednat o prostor, kde by se zdrzovali
osoby.

V sou&asné dob& je v Yedeném ubytovacim provozu umist&no celkem 72 ltzek (PBR
¥ijen/2016) - dle soucasné platné CSN 73 0833 se jednd o provoz budovy skupiny
OB4.

Ubytovaci pokoje (obytné bunky s vlastnim socidlnim zat¥izenim) tvotri samostatné
pozarni useky a jsou pozZarné oddéleny od komunikacé¢nich chodeb. Tyto komunikacni
chodby smé&¥ujici do nyni navrhované CCHUC (centrdlni schodisté&) vSak nebudou
spliiovat pozadavek na pozZarni Usek bez pozadrniho rizika s ohledem na stéavajici,
v kazdé zadni CAsti situovany prostor spolelenské/denni mistnosti).
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V_souladu s CSN 73 0834 &1. 3.2 nedochdzi ke zméné uZivani této &asti obijektu,
jelikoZ jsou splnéna kritéria:

a) nedochézi ke zvy3eni pozarniho rizika o vice neZ 15kg.m™? u nevyrobnich
objektlhi - jednalo se o ubytovaci provoz a provoz Jje stdle zachovan

b) nedochéazi ke zvySeni poctu osob, nikoliv vsak o vice nez 20%

c)nedochédzi ke zvysSeni poc¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12osob

d) nedochéazi k zaméné funkce ménéné cCasti objektu

e)nedochéazi ke zméné objektu vestavbou, nastavbou, pristavbou a stavebnim zménam

P¥edmé&tné stavebni upravy jsou v souladu s CSN 73 0834 reSeny jako zména staveb
skupiny I - ¢1.3.3 a) - vyména nebo nahrazeni jednotlivych konstrukci - v nasem
ptipadé vyména dveri za protipozarni.

Z mistnosti, v 1.PP (D029,D036), 1.NP (D120a,D120,D129,D128), 2.NP (D220, D228),
3.NP (D320,D328) a v pudnim prostoru schodisté s chodbidkou oddélenou sténami od
zbyvajici &asti prostoru, je vytvorena CCHUC.

Zmény staveb skupiny I nevyZaduji dalsi opatfeni, pokud splrnuji tyto pozadavky:

® a) poiarni odolnost mé&né&nych prvkd pouZitych v mé&né&nych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou
pouzity v konstrukcich ohranicujicich uUnikové cesty nebo oddélujici
prostory dotcené zménou stavby od prostorll neménnych, neni sniZena pod
pavodni hodnotu; nepozaduje se vSak vyS8S8i pozarni odolnost vysS3i nez
45minut

pozadované hodnoty pozZarni odolnosti III. SPB podzemni podlazi/nadzemni podlazi/
posledni nadzemni podlazi:

PoZarni stény - pozZadované hodnoty 60DP1/45/30
- cihelné zdivo t1.450,150mm

- Pozarni odolnost je REI 120 DP1 - vyhovi (dle prohlaseni vyrobce)- vyhovuje

Pozarni stropy - pozZadované hodnoty 60DP1/45/30
- v poslednim podlazi - pudni prostor bude pouzito SDK podhledu s minimalni
pozadrni odolnsoti EI30DP2 - bude doloZeno nejpozdéji u zdvérecné kontroly

PoZarni uzavéry - pozZadované hodnoty 30DP1/30DP3/15DP3
- v 1.PP bude pouzito pozadrnich dveri EI30DP1-Cl - se samozaviracem,
- v 1.NP-3.NP bude pouzito dvetri EI30DP3-C2, EI30DP3-Cl se samozaviracem,

- v podstfesSnim prostoru bude pouZito EI15DP3-Cl se samozaviracem
viz. P¥ilohy PBR

® b)t¥ida reakce stavebnich vyrobk@ na ohenl nebo druh konstrukci pouZitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti puavodnimu stavu zhor$en; na
nové provedenou povrchovou uUpravu stén a stropl neni pouZito vyrobkd t¥idy
reakce na ohefl E a F, u stropu(podhledi) navic hmot, které ptri poZaru Jjako
hotici odpadédvaji nebo odkapavaji - wvyhovi
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® ) $i¥ka nebo vySka kterékoliv pozarné& oteviené plochy v obvodovych
sténadch neni zvétSena o vice neZ 10% plvodniho rozméru nebo se prokaze,

odstupova vzdalenost vyhovuje ptrisludnym normdm a predpisum,
neptresahuje (i nevyhovujici)

® d) nové z¥izované prostupy vdemi sté&nami podle a)

CSN 73 081l0-ne¥esi se

popt.

stavajici odstupovou vzdalenost — neresi se

® e)nové instalované vzduchotechnické zar¥izeni v objektech dé&lenych &i

nedélenych na poZérni useky,

nebo v Castech objektu nedotcenych zménou

ze

jsou utésnény podle 6.2

stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické
rozvody v Castech nedotcéenych zménou stavby nebo ¢lenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobkl t¥idy reakce na ohenl B aZ F — neresi se

® f) nové vzniklé prostupy vSemi stropy jsou uté&snény podle 6.2 CSN 73 0810
- neresi se

® g) v mé&né&né &4sti objektu nejsou plvodni Gnikové cesty zuUZeny ani

prodlouZzeny nebo se prokaze,

ze jejich rozméry odpovidaji normovym

poZadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti puvodnimu stavu zhorSena

jejich kvalita
konstrukci,

Dle ¢1.10.3 je CCHOC trvale volny komunikad&ni prostor, kde
pohybovat smérem k vychodu na volné prostranstvi - splhuje.

usek bez pozarniho rizika.

Mistnosti pozarniho useku:

(napt. Vétréani,
kvalita naSlapné vrstvy)

pozarni odolnosti a druh stavebnich

se lze bez prekazek
Jednéd se o pozarni

_Nézev P'I:;c vy:ka Nahod. | Stilé | Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor | Polozka
mistnosti (3 s Pn Ps Ps an as So/ho pod. | v pod. z
[m2] [m] [kg.m-2] [kg.m-2] [kg.m-2]  [-] [-] [m2/m] | [-] [m2] | tabulky
D029 21,20( 3,00 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 /- 1 0,00 1.10
D036 12,70 3,00 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90/ 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D120a 31,9 2,70 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,9/ 9,102,00 | 1 0,00 1.10
D120 11,90 2,70 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,90 1 0,00 1.10
D129 10,80 2,70 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,90 I 1 0,00 1.10
D128 12,70, 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90/ 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D220 16,30) 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90/ 3,36/2,00 1 0,00 1.10
D228 12,70| 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D320 16,30 2,70 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,9/ 3,36/2,00 | 1 0,00 1.10
D328 12,70, 2,78 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,9/ 3,15/1,50 | 1 0,00 1.10
ptidni chodba 18,50 2,70 5,00 0,00 0,00, 0,800 0,90 /- 1 0,00 1.10
Vysledky vypocdtu:
Pozarni zatiZenl VYPOCLOVE Pyyp.cecveveenenenennenenenen.n 3,31 [kg.m™2]
Stupenl pozarni bezpeclnosti poZ.useku (SPB) ......eiiiiennn.. IIT
Plocha POZArniho GSekU S. v vi ittt et e e e 177,70 [m2]

Koeficient n
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KoefdCient Kuuu ittt ittt i te ettt tteeeeeeeneeeneeennn 0,176
Plocha OtvVOTrl POZ.USEKU SOu v e veeeteeeeennenneeeeeeeeenans 28,42
Primérnd vyska otvord poZ.Useku ho..vve e i e e et 1,78
Parametr OdVELTANL Fo. v v it ittt it ittt ieee s et etnneeeeaeeean 0,077
Primérnd svétld vysSka poZ.UGseku hg...ovviiiiniiiii.. 2,76
POZArni zatlZenl Puvi ittt ittt eeeeeeeteeennnneeeeeeenn 5,00
Fa Y= i I 1 =0 o = 0,800
Koeficient D. ettt ittt e et e et ettt ettt et 0,83
ST e =Y o w1 1,00
NOrmova teplota TN. i oottt et ettt ettt eeeeeeennneeeean 516,38
Cas zZaKoUFENI e v vttt iii ittt et et et et et et e e e e e 2,60
Maximalni rozméry poZ.useku....bez omezeni (vyp. 3 720,00 m2)
Maximdlni pocet uzZitnych podlaZi Z........iieiimeneennnn. 54,41

Casteéné chranéni Gnikova cesta se povaZuje za odvétranou dle &1.10.3 CSN 73

0804 jestlize F,>0,035m!Y? - vyhovujici!!! Skute&nost F..0,077m!/2.

[°cj
[min]

Varianta Cesta T)Zﬁ?)t Usek L’l.:-'l‘i,II:u ::Iukta gll‘(l‘tllta dngfl:(a EI::“II?a [;"1“;:] [ n:: nl | I mt; n] V¥]h
[m] | [m] | [m] | [m]
CasteCné chranéna |[1. Gnikova cesta 72/0/0 |1.Usek | dol& 35 | 32,00 1,45/ 0,00 0,80 | 3,00 1,87 0,00 | ano
Vyhovuije!!!
® h) je vytvoren poZarni Usek z prostord podle 3.3b) CSN 73 0834, pokud to
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy ¥ady CSN 73 08xx jmenovité& vyZaduji;
pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho useku mohou byt bez dalsiho
prukazu navrZzeny pro III.SPB; III.SPB musi odpovidat vsechny poZadavky na
stavebni konstrukce, vcetné poZadavkl na pozarné délici konstrukce
oddélujici pozarni usek od sousednich prostort
Je nové vytvofen pozarni usek CCHUC, zbytek objektu se neposuzuje. Sousedni
prostory jsou zatazeny do III.SPB, jakoZ i CCHUC ss ohledem na sousedni prostory
bez posouzeni.
Mistnosti pozarniho useku:
e PIOC Vjka| Nahod. = Stalé | Dodat. =Nahod. | Stalé. = Otvory | &is. | Otvor | Polozka
mistnosti S h, Pn Ps P an as So/ho pod. | v pod. z
(m27 (M |[kg.m-2] [kg.m-2] [kg.m-2]  [-] [[1 | (m2/m] | [-1  [m2] | tabulky
D029 21,20/ 3,00 5,00 0,00 0,00 0,300 0,90 /- 1 0,00 1.10
D036 12,70/ 3,00 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90| 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D120a 31,90, 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90| 9,10/2,00 1 0,00 1.10
D120 11,90/ 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 1.10
D129 10,80 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 o 1 0,00 1.10
D128 12,70, 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90| 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D220 16,30/ 2,70 5,00 0,00 0,00 0,300 0,90| 3,36/2,00 1 0,00 1.10
D228 12,70| 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90| 3,15/1,50 1 0,00 1.10
D320 16,30| 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90| 3,36/2,00 1 0,00 1.10
D328 12,70 2,78 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 3,15/1,50 1 0,00 1.10
pddni chodba 18,50 2,70 5,00 0,00 0,00 0,800 0,90 /- 1 0,00 1.10
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® i) v mé&néné &asti objektu nejsou zm&nou stavby zhorSeny ptvodni parametry
zatizeni umozniujici protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace,
ndstupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbérnd mista pozarni vody;u
vnit¥nich hydrantovych systémid lze ponechat puvodni hydranty vcetné
stdvajici funkcéni vyzbroje;v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény
prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
CSN 73 08xx.

Objekt je pred tGcinky atmosferické elekt¥iny chrédnén hromosvodem.
Ndhradni zdroj se pro teSeny objekt nepozaduje.

Pro treSeny objekt se tlac¢itka ,CENTRAL STOP“ a , TOTAL STOP“ nepozZaduji.
Pro treSeny objekt se nepozaduji kabely s funkéni intergritou.

Vytédpéni je stédvajici, rozvod plynu neni feSen, vétrédni stdvajici.

Nouzové osv&tleni - prostor komunikadni chodby a CCHUC budou vybaveny nouzovym
osvétlenim s vlastnim bateriovym zdrojem, na ktery bude automatické prepojeni v
pripadé vypadku elektrické energie s dobou provozu minim&dlné 60minut.

V kazdém pozarnim useku obytné buriky jeden hasici pfistroj s hasici schopnosti
21A. Bude instalovano zarizeni autonomni detekce a signalizace koure, toto
zat¥izeni bude umisténo v kazdé obytné burice a dale ve spoleénych prostorédch -
chodbach a CCHUC.

V objektu budou rozmistény vystrazné a bezpecénostni znacky a tabulky ve smyslu
normy CSN EN ISO 7010, umisté&ny budou na viditelnych mistech

- Nouzové vychody - E001, E002

- Oznaceni tabulkou - hlavniho uzédvéru vody, plynu
- Rozvadéc¢ oznaceny bleskem.... el. rozvadél : hlavni vypinac¢ elektro, nehas
vodou ani pénovymi pfistroji - PO1l1l

- Hasebni prosttedky (nad umisténim prosttredkd PO)
- prenosné hasici pristroje - piktogram - FO001
- Na dverich do kotelny - ,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN™
Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacdek musi byt v souladu s Narizenim v1ady ¢.
375/2017 Sb.

Ve vsech obytnych burikdch a na chodbdch museji byt z hlediska orientace na
vhodném viditelném misté vyvéseny evakuacni plany.



