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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 000b Ostatni a vedlej$i naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni utad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/152 Hajany-ZeleSice, NN
000b Ostatni a vedlej$i naklady - nezpisobilé naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uZivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

8 00008 R Zajisténi pristupt a pijezdi k sousednim nemovitostem - popséano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkéch a vyhlasce ¢. 104/1997

11 00011 R Ohla3ovéni pohybu tetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

14 00014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 000b Ostatni a vedlej$i naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 00015 R Bezpecnostni opatieni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
17 00017 R Havarijni, povodiiovy plén - popséano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢.24/2011 Sb.
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba 11/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 - S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

1 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 6,960
celkem pro polozku - 17310 - 6,96,0 M3 =6,960 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

2 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 136,500
celkem polozka - 12273 - 136,50=136,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

3 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 6,960

nasyp pod nastupistém u opérné zdi v km 1,20

5,8%1,2=6,960 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Typ Nazev MJ Pocet MJ

Celkem

4

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 245,000

bus zalivy, nastupits - 199,72+21,48+5,6+18,2=245,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

5

56333

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 245,000
nastupisté - 199,72+21,48+5,6+18,2=245,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

6

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 199,720
Z KAM
celkem 245 - (21,48+5,60+18,2)=199,720 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

7

582614

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 12,000
Z KAM



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
KONTRASTNI PAS - 15%0,4*2=12,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
8 582622 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 18,200
ZMC
piejezdna mista nastupist - 8*1,4+5%1,4=18,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
9 917211 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM M 102,000
celkem 64+19+19=102,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

10 917224

a SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 149,000
150MM

100/25/15 - 12+40+16+25+6+11+2+6+2+25+4=149,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

11 924912

A NASTUPISTE - VAROVNY PAS SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S M 12,500
RELIEFNIM POVRCHEM
VAROVNE PASY tl. 60mm 4,8+4+1,85%2=12,500 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje;

— vSechny préace pro zfizeni pln¢ funkéniho dlazdéného bezpecnostniho pasu s varovnymi a vodicimi prvky, tj. véetné loze, ukonceni dlazby, jeji
provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové upravy, vyplné spar a otvorti apod.

— dodani dlazeb a loze v pozadované kvalité

— ocisténi podkladu, pfipadné ztfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni smési, dlazby nebo dilct dle pfedepsaného technologického piedpisu

— zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet ap.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvori

—upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

— upravu a hutnéni podlozi

— podkladni a konstrukéni vrstvy

3. Zptisob méfeni:
Meti se metr délkovy.

12924912

B NASTUPISTE - VAROVNY PAS SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S M 14,000

RELIEFNIM POVRCHEM
VAROVNE PASY tl. 80mm - 6+8=14,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

— vSechny prace pro zfizeni pln¢ funkéniho dlazdéného bezpecnostniho pasu s varovnymi a vodicimi prvky, tj. véetné loze, ukonceni dlazby, jeji
provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové upravy, vyplné spar a otvord apod.

— dodani dlazeb a loze v pozadované kvalite

— ocisténi podkladu, ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni smési, dlazby nebo dilct dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

— upravu napojeni, ukoncéeni a tésnéni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkt, odvodiovaci, vpusti, Sachet ap.
— té€snéni, tmeleni a vypli spar a otvori

— upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

— Gpravu a hutnéni podlozi

— podkladni a konstrukéni vrstvy

3. Zptsob méfeni:

ME¢ti se metr délkovy.

13 924914 NASTUPISTE - SIGNALNI PAS Z DLAZDIC S RELIEFNIM POVRCHEM M2 4,480
SIGNALNi PASY

SIGNALNI PASY tl. 60mm 1,4*0,8*4=4,480 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny préace pro zfizeni pln¢ funkéniho dlazdéného bezpecnostniho pasu s varovnymi a vodicimi prvky, tj. véetné loze, ukonceni dlazby, jeji
provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové upravy, vyplné spar a otvort apod.
— dodani dlazeb a loze v pozadované kvalité
— oCisténi podkladu, ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
— ulozeni smési, dlazby nebo dilct dle pfedepsaného technologického piedpisu
— zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
— Upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet ap.
— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvort
— upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
—upravu a hutnéni podlozi
— podkladni a konstrukéni vrstvy
3. Zptisob méfeni:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 -S0 121.2.1. Nastupisté autobusovych zastavek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ME¢ti se plocha v metrech ¢tvere¢nych.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba 11/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2 - S0 121.4. Uprava p¥ikopu v km 0,048-0,170

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/152 Hajany-ZeleSice, NN
Objekt: 2 Stavba I1/152 Hajany - ZeleSice, NN
Rozpocet: 2-S0 121.4. Uprava piikopu v km 0,048-0,170
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 158,600
poplatky za uloZzeni zemin a prebytkt vykopku - skladka s poplatkem a evidenci
celkem polozka - 12933 - 0,65%122+2,0=158,600 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 12933 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 122,000
122=122,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)
318243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 378,200
3,1¥122=378,200 [A]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to vse bez ohledu na sklon terénu
4 18247 OSETROVAN{ TRAVNIKU M2 378,200
3,1¥122=378,200 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1 Zemni prace

Celkem:




