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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY

Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

3 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zadosti na katastralni ufad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

KPL

1,000

4 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

KPL

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00008 R Zajisténi pristupli a pfijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkéch a vyhlasce ¢. 104/1997

8 00014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéach, technickych podminkéach a normach CSN

9 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

10 00016 R Vypodet hluku ze stavebni ¢innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina

dle polozky 17120 uloZeni... (76,42+537,504+111,223+5,14+1,8+82,5)*2=1 629,174 [A]
dle polozky 11130 sejmuti... 292*0,1*1,8=52,560 [B]
Celkem: A+B=1 681,734 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1 681,734

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

kamenivo

dle polozky:
17120 uloZenti... (2,12+660,365)*1,9=1 258,722 [A]
11332.R odstranéni... 12,04*1,9=22,876 [B]
12920 ¢isténi krajnic... kamenivo 28,25%1,9=53,675 [C]
21262 trativody 100... kamenivo 253,845%1,9=482,306 [D]
212635 trativody 150...kamenivo 6,44*1,9=12,236 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 829,815 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1 829,815

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T

beton

dle polozky:
11315.R odstranéni... 5,122%2,3=11,781 [A]
11317.R odstranéni... 0,46%2,6=1,196 [B]
11318.R odstranéni... 0,94*2,0=1,880 [C]
11352.R odstranéni... 181,4%0,205=37,187 [D]
11354.R odstranéni... 23,5%0,04=0,940 [E]
11356.R odstranéni... 2¥9*0,115=2,070 [F]
966371.R bourani... 10¥1,5=15,000 [G]
96687.R vybourani... 6¥1,5%0,93=8,370 [H]
96657.R odstrandni... (7%0,35)+(25,7+0,18)=7,076 [1]
A+B+CH+D+E+F+GH+H+1=85,500 [J]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

85,500
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zelezobeton
dle polozky 96616.R bouréni... 2%2,5=5,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

5,000

5 014102 5 POPLATKY ZA SKLADKU T

asfalt
dle polozky 11313.R odstranéni... 8,788%2,4=21,091 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

21,091

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

6 11120 ODSTRANENI KROVIN M2
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
ktoviny v nové kei 35=35,000 [A]

Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromid do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

35,000

7 11130 SEJMUTI DRNU M2

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

odhumusovani tl.100mm v misté zpevnéni svahu komunikace 292=292,000 [A]

Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

292,000

8 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS
km 0,620-0,700 P

6,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
stavajici stromy v mistech nové kce 6=6,000 [A]

Technicka specifikace: Kaceni stromd se méfti v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
9 11313 R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 8,788
POJIVEM
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation
asf. kryt nad pfipojkami napojeni DV t1.100mm 0,1*0,5%134,75=6,738 [A]
rudeni stavajiciho propustku st.0.675 tl.100mm 1,5*¥7*0,1=1,050 [B]
dopojeni vjezdu st.0.717-L t1.100mm 0,1*10=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,788 [D]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 11315 R ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 5,122
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation
beton u obrub vjezdii 0,2%0,3%(3+5,5+4,7+10+5)=1,692 [A]
stavajici bet. t.100mm u vjezdi v misté nové kee st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L;0.811-P 0,1*(0,7+3+2,8+2,5)=0,900 [B]
stavajici bet. t1.100mm dopojeni vjezdu st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D]
Celkem: A+B+D=5,122 [E]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
SO 101.1 Silnice I11/4241
SO 101.1 Silnice I11/4241

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11

11317

R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 0,460

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

Technicka specifikace:

drobné kostka st.0.330-L 0,1%(1,3+3,3)=0,460 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

12

11318

R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 0,940

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
vyméra dle Microstation

Technicka specifikace:

bet. dlazba 50x50 u vjezdi st.0.239-P;0.245-P;0.253-P;0.800-P 0,05*(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A]

bet.dlazba zamk. 80mm u vjezdi st.0.307-L; 0.315-L 0,08*3,5=0,280 [B]

Celkem: A+B=0,940 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

13

11332

R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 12,040
NESTMELENEHO

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

Technicka specifikace:

odkop kee 8D t1.50mm pod dlazbou 50x50 0,05%(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A]
odkop kce SD t1.20mm pod zamk. dlazbou 80mm 0,02+*3,5=0,070 [B]

odkop kece SD t1.190mm v misté pricného prahu st. 0.396 0,19%21=3,990 [C]

odkop kce SD t1.240mm v misté ptiéného prahu st. 0.396 0,24%30,5=7,320 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,040 [E]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

14 11352 R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH

véetné betonové patky
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

stavajici obruba 10+6+6+10,2+11,5+7+20,6+6+6+4+14+16=117,300 [A]
lezata obruba 5,5+3,6+14+36+5=64,100 [B]
Celkem: A+B=181,400 [C]

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

181,400

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

15 11354 R ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M

véetné betonové patky-podkladu
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation

odstranéni piidlazby 15+8,5=23,500 [A]

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

23,500

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

16 11356 R ODSTRANEN{ OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M

vcetné betonové patky-podkladu
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

dvoutadek 9=9,000 [A]

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

9,000

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

17 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

rozfrézovani stredu vozovky pred rozhrnutim do krajl pro sniZeni nivelety
vymeéra dle Microstation

552,600
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
tl.150mm 0,15*(4291-607)=552,600 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.
18 11372 R FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 148,549
R-mat bude dale vyuzit viz pol.56364
véetné odvozu na meziskladku; odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation
stavajici asf. povrch t1.90mm v misté sanace kraji 0,09%(107+118,5-5,5+13+153,8+4+119+4+6+74+132+97,5+93+57,8)=87,669 [A]
asfalt v misté pti¢ného prahu prechodu st.0.396 t1.100mm 0,1¥62,5=6,250 [B]
stavajici asf. povrch t1.90mm v ZU po st. 0.071 0,09%607=54,630 [C]
Celkem: A+B+C=148,549 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.
19 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 62,940

odvozova vzdalenost na meziskladku v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation

¢ast odkopu pro zpétny zasyp viz pol. 17411 62,94=62,940 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku.

20 12273 R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 553,104

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele

vyméra dle Microstation
odkop pro nové ohumusovani a zatravnéni zemina tl.100mm 0,1*(79+116,4+67+14+19,5+6,6+1,7+73+5+42+76+4,5+184+20+55,5)=76,420 [A]
napojeni za novou obrubou SD t1.100mm 0,1 *(4+1,5+1,349,5+1,9+3)=2,120 [B]
¢ast odkopu pro zpétny zasyp viz pol. 17411 -62,94=-62,940 [C]
odkop pro sanace t1.300mm v krajich komunikace 0,3*1791,68=537,504 [D]
Celkem: A+B+C+D=553,104 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku.

21 12673 R ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I M3 82,500

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

pro opérnou zed’ zazubenim - ziizenim stupnt ve svahu dle vykresu ¢.D.1.1.1.2.c 1,65*%50=82,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2212920 CISTENT KRAINIC OD NANOSU M3 28,250
vyméra dle Microstation
odkop $térkového nanosu SD t1.100mm v krajich vozovky od st.0.700 0,1*(19+6,3+2+55,8+25,5+1,9+24,5+15+132,5)=28,250 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
23 13173 R HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. | M3 111,223

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

vyméra dle Microstation
pro nové DV 23*(1,5%1,5%1,5)=77,625 [A]
pro roznaseci desku st.0.072-L;0.180-L 2*3*3*1=18,000 [B]
pro rueni DV 6*((1,5%1,5%1,5)-(1,5%0,93))=11,880 [C]
pro horské vpusti 2*(1,1*¥1,3*1,3)=3,718 [D]
Celkem: A+B+C+D=111,223 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku




[
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
24 13273 R HLOUBENI RYH S$fR DO 2M PAZ INEPAZ TR. 1 M3 667,305

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele

vyméra dle Microstation
ryha pro ptipojky DV v kei SD 0,5%2*134,75=134,750 [A]
odkop na tiroven plané po frézovani v kei SD 0,35%(22,5+12,5+126,5+180+97+101+140+5,8)=239,855 [B]
odkop na roven plané po frézovani v kei SD pfi hrané chodniku 0,2*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102,5+10,5)=185,460 [C]
rudeni zatrubnéni propustek pod vozovkou SD st.0.675 (1,5%10%*2)-(10*0,8)=22,000 [D]
odkop na trovei plang po frézovani v kci SD v mistech rozsiteni vozovky SD 0,45*(61+103)=73,800 [E]
ryha pro novy Zlab pii¢ného prahu st. 0.396 v kci SD 0,75*6=4,500 [F]
ryha pro odvodiiovaci Zlab §. 0,6m ulozen do bet. loze C 16/20 st.0.800-L;0.810-L (8,4+12,2+5,1)*0,2=5,140 [G]
ryha pro pfipojeni horskych vpusti 12*0,15=1,800 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=667,305 [I]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

25 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1 540,012
dle polozky:
12273 odkopavky... (meziskladka) zemina 62,94=62,940 [A]
12273.R odkopavky... zemina 76,42+537,504=613,924 [B]
12273.R odkopavky... kamenivo 2,12=2,120 [C]
13173.R hloubeni jam... zemina 111,223=111,223 [D]
13273.R hloubeni ryh... kamenivo 660,365=660,365 [E]
13273.R hloubeni ryh... zemina 5,14+1,8=6,940 [F]
12673 zfizeni stupiid... zemina 82,5=82,500 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 540,012 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

26 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 120,000
vyméra dle Microstation

pro opérou zed’ svahu dle vykresu &.D.1.1.1.2.c SD 0-32 120=120,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zaddvaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
27 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNEN{M M3 62,940

nalozeni a dovoz z meziskladky v rezii zhotovitele

vyméra dle Microstation
zakryti roznaseci desky st.0.072-L;0.180-L zemina zpé&tné 2*3*3*1=18,000 [A]
uprava za obrubou - zasyp k obrubé zemina zpétné 0,025%(155,1+180+72,5+95,5+117,5+55+109+108)=22,315 [B]
uprava za obrubou - zasyp k obrubé u nové opérné zdi zemina zpétné 0,25%(59,5+31)=22,625 [C]
Celkem: A+B+C=62,940 [D]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

28 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

vymeéra dle Microstation

zAsyp piipojek napojeni DV SD 0-32 (0,5%2%134,75)-(134,75*0,018)=132,325 [A]
zésyp novych DV SD 0-32 23*((1,5%1,5%1,5)-(1,5%0,93))=45,540 [B]
napojeni za novou obrubou SD t1.100mm 0,1*(4+1,5+1,3+9,5+1,9+3)=2,120 [C]
zru$eni DV 8D 0-32 6%(1,5%1,5%1,5)=20,250 [D]
zrueni propustku st.0.675 SD 0-32 (1,5%10%2)=30,000 [E]
zésyp pod zaklad opémé zdi SD 0-32 0,4*50=20,000 [F]
zasyp tvarovek opérné zdi SD 0-32 1125*0,16%0,58*0,42=43,848 [G]
zasyp k horskym vpustim SD 0-32 2*1,1=2,200 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=296,283 [I]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

296,283
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

29 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 3 640,860

vymeéra dle Microstation

pro novou kei vyvysené kiizovatky st.0.396 51,5=51,500 [A]
sanace kraju plan 1794,68=1 794,680 [B]

sanace krajui paraplan 1794,68=1 794,680 [C]

Celkem: A+B+C=3 640,860 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

30 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 7 144,700

véetné zajisténi dovozu a dodani vhodné zeminy
vyméra dle Microstation

nové zatravnéni t1.100mm 13+79+6719,5+6,6+4,5+184+75,5+62,6=7 144,700 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

31 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 485,600

vyméra dle Microstation
nové zatravnéni 13+79+67+4,5+184+75,5+62,6=485,600 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

32 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 584,600

separacni geotextilie 300g/m2
vyméra dle Microstation
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

oplasténi drenazniho potrubi 2*(155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8)=3 584,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné€ potfebnych presahii (nezapocitavaji
se do vymeéry)

33 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I M 1792,300
véetné napojeni na odbocky DV
vymeéra dle Microstation
nova drenaz DN 100 PVC 155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8=1 792,300 [A]

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni prebyte¢ného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

34 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 32,200

vyméra dle Microstation
odvodnéni - plastova trubka DN 150 st.0.805-0.807,2; 0.816-0.846 2,2+30=32,200 [A]

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tiidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
35 24512 KRYCI DESKA STUDNY Z DILCU ZE ZELEZOBETONU M3 2,500
prekryti Sachty roznaseci deskou st.0.072-L;0.180-L 2*2,5%2,5%0,2=2,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptresnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilct a pod.).
36 27231A ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 7,875
C 20/25 XF3
zéklad opérné zdi bet. loze C 20/25 XF3 t1.250mm (0,7*0,25*45)=7,875 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

37 289971 OPLASTENI (ZPEVNEN{) Z GEOTEXTILIE M2 1 849,680

geotextilie 300g/m2
vyméra dle Microstation

zpevnéni svahu v oblouku st.0.900-P 55=55,000 [A]
sanace plané 1794,68=1 794,680 [B]
Celkem: A+B=1 849,680 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

38 32812 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VYS 2M - 4M M2 100,000

bet. zaklad viz pol. 27231A
svahové tvarnice v€etné vyplné vhodnou zeminou
vymeéra dle Microstation
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nova opérna zed’ st.0,.650-0.695 dle vykresu D.1.1.1.2.c zpevnéni svahu bet. svahové tvarnice 58/42/16 100=100,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,,vyska“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisld vzdalenost horni hrany opérného systému od rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny
certifikovany systém (tuhé monolitické geomtize, betonové tvarovky, systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materidlu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto materialu se uvazuje s hloubkou
vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a ptil ndsobkem vysky.

Svislé konstrukce

39 561431

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 51,500

vyméra dle Microstation
smés stmelena cementem SD C8/10 t1.120mm kce pti¢ného prahu st.0.396 51,5=51,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

40 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 537,504

vyméra dle Microstation
sanace t1.300mm v krajich komunikace SD 0-63 0,3*1791,68=537,504 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 51,500
vyméra dle Microstation
nova kee pii¢ného prahu st.0.396 SDa 0-32 t1.150mm 51,5=51,500 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
42 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 1791,680
viz VZOROVE PRICNE REZY vykres D.1.1.1.2.c
vyméra dle Microstation
kee v krajich vozovky a pod novou obrubou SDa 0-32 t1.180mm1*(22,5+12,5+126,5+180+97+101+109+6)=654,500 [A]
kee v krajich vozovky a pod novou obrubou SDa 0-32 t1.180mm pii hrang chodniku 0,6%*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102+10,5)=556,080 [B]
kee v krajich vozovky a pod obrubou $Da 0-32 t1.180mm v mistech roziifeni vozovky u op&mé zdi 3*(61+31+101,7)=581,100 [C]
Celkem: A+B+C=1 791,680 [D]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
43 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 4 291,000
150MM
rozhrnuti po rozfrézovani do krajl pro sniZeni nivelety o 90mm véetné napojeni na
MK
vyméra dle Microstation
4291=4 291,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

44 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 1 444,180
200MM

véetné naloZeni a dovozu z meziskladky v reZii zhotovitele; R-mat viz pol.11372

vyméra dle Microstation
zpétné rozprostieni a vyrovnani odfrézovanym materialem 1444,18=1 444,180 [A]

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

45 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 5710,530
200MM

recyklace za studena RS CA (na misté) celk. tl.160mm

véetné rozfrézovani, reprofilace vrstvy pro recyklaci za studena

dopliikovy material na zakladé rozbor(i zhotovitele - dodani v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation

obnova vozovky vcetné napojeni na MK - RS CA t1.160mm 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

46 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5710,530
vyméra dle Microstation
obnova vozovky véetné napojeni na MK PS-E 0,3kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
47 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5710,530
vymeéra dle Microstation
obnova vozovky vcetné napojeni na MK PS-E 0,6kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
48 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. M2 5710,530
40MM
vyméra dle Microstation
obnova vozovky véetné napojeni na MK ACO 11+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
49 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 5710,530
vyméra dle Microstation
obnova vozovky véetné napojeni na MK ACL 16+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

50 S5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, M3
MODIFIK
ruéni pokladka
vyméra dle Microstation
dopojeni vjezdu st.0.717-L ACO 11+ t1.100mm 0,1*10=1,000 [D]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry

plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢i$téni podkladu po vetejném provozu

1,000

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- poloZzka je ur€ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytlukd (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na

51 58110 CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY M3

vyméra dle Microstation
dopojeni vjezdi C20/25 st. 0.728-1;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P t1.100mm 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
- tipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1
- navrtani otvort a osazeni kotev a kluznych trnli v napojovacich sparach
- nezahrnuje postfiky, natéry

2,530
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
52 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 21,000

Z KAM

loze DK fr.4/8

vyméra dle Microstation
nova kee pii¢ného prahu st.0.396 21=21,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
53 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 30,500

Z KAM

loze DK fr.4/8

vyméra dle Microstation
nova kce pii¢ného prahu - ¢ervena 30,5=30,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

54 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 3,100
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

loZe DK fr.4/8
vyméra dle Microstation

napojeni 3,1=3,100 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

55 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 38,100

loze DK fr.4/8

vyméra dle Microstation
napojeni zamk. d1.80mm 2+1,5+2,7+2,5+4+11,2+5,6=29,500 [A]
napojeni d1.30x30 0,5+0,5+1=2,000 [B]
napojeni d1.50x50 6=6,000 [C]
napojeni zamk. d1.60mm 0,6=0,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=38,100 [E]

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

56 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 265,800

vcetné profezani
vyméra dle Microstation
sty¢na spara v mistech napojeni 6+7,5+38,35+5,5+6+20+4+10+11,5+5+26,35+30,5+12,6+9,3+18,8+10+12,3+15,5+6+10,6=265,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

- 8 Potrubi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
57 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 134,750
piipojky napojeni DV DN 150 SN8 vcetné tvarovek 134,75=134,750 [A]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpéer
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
58 87434 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 12,000

hladké PVC DN 200 SN8
véetné odbocek (lepenych) na hlavni kanalizaéni potrubi
vymeéna dle Microstation

napojeni horskych vpusti na novou kanalizaci 12=12,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, prichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

59 891833 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM KUS 19,000

navrtavaci pas DN 150
¢ast novych DV bude napojena na nové budovanou kanalizaci
napojeni DV na stavajici kanalizaci 16=16,000 [A]
napojeni odvodniovacich zlabi na stavajici kanalizaci 3=3,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

60 89712 VPUST KANALIZACN{ ULICNTf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 23,000

dle vykresu D.1.1.1.2.c
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dili véetné mfizZe a kalového kose
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
nové DV 23=23,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

61 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ Z BETON DILCU KUS 2,000
horska vpust sikma st.1.014-P;1.030-L dle vykresu D.1.1.1.2.c véetné dodani miiZe a napojeni na novou kanalizaci DN200 2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,




>
"“ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

28
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

62 89921

R VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 28,000

Uprava poklopu pfi stavbé - sniZzeni pro recyklaci, zakryti, finalni umisténi do
nivelety, doplnéni / nahrada poskozenych vyrovnavacich prstynk( véetné
podkladnich vrstev vozovky.

stavajici poklopy kanalizace ve vozovce 28=28,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v¢etné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

63 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 3,000

stavajici Soup€ 3=3,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

Potrubi

64 9113El

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H4 - DODAVKA M

62,000
A MONTAZ

vyméra dle Microstation

nové svodidlo v¢etné kratkych nabéhi 2 x 4 m; st.0.647-L 62=62,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vS8ech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etn€ betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
65 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 4,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
na novém svodidle st.0.647-L 4=4,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
66 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 3,000
DODAVKA A MONTAZ
nové DZ:
P2 1=1,000 [A]
P4 1=1,000 [B]
IP2 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
67 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 7,000
DEMONTAZ
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele.
stavajici DZ 5+2=7,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
68 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 3,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
nové DZ 3=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
SO 101.1 Silnice I11/4241
SO 101.1 Silnice I11/4241

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

69 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS
PRESUNEM

P2; P4; B12; B4+E13
presun DZ se sloupkem zpétné pouziti 4=4,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky

- osazeni a montdz zafizeni na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

4,000

70 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele.
stavajici sloupky DZ 2+2=4,000 [A]

ptesun DZ se sloupkem 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

8,000

71 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM

bet. loze C 16/20
vyméra dle Microstation
silni¢ni obruba 100/25/15 21,5+10,6+113+85+13+5,1+4+6+3+9+30,5+4,5+16+61,5+59,5+89,4+89,7+4,3=625,600 [A]
najezdova 100/15/15 8+5,5+3+4+6+21+3+3+5+4,5+36+6+6=111,000 [B]
prechodova LV 100/25/25-15 1+4+1+2+8+1=17,000 [C]
ptechodova PV 100/25/15-25 1+4+2+2+7+1=17,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=770,600 [E]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

770,600

72 91771

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK VELKYCH M

bet. loze C 16/20
vyméra dle Microstation

24,000



>
"é‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

31

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dvouradek u zlabu vyvysené kiizovatky 2*2*6=24,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

73 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

vyméra dle Microstation

pro piipojky napojeni DV tl.100mm 2*134,75=269,500 [A]
ru$eni propustku st.0.675 tl.100mm 7*2=14,000 [B]
Celkem: A+B=283,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

283,500

74 919122

REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M
vyméra dle Microstation

pro odstranéni bet. dopojeni vjezdu st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P tl.100mm 66,7=66,700 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

66,700

75 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

vyméra dle Microstation

odvodiiovaci zlab §. 0,6m ulozen do bet. loze C 16/20 st.0.800-L;0.810-L 8,4+12,2+5,1=25,700 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z prfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu

25,700

76 93557

ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 500MM VCET MRIZ{ M

mfiz D400

6,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

véetné bet. loZe a obetonovani dle vykresu D.1.1.1.2.c
vymeéra dle Microstation
novy betonovy zlab DN400 p#i¢ného prahu st.0.396 do bet. loze C 16/20 6=6,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcti Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmér véetné mfize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, piedepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

77 965821 DEMONTAZ KILOMETROVNIKU, HEKTOMETROVNIKU, MEZNIKU KUS 7,000

odvoz a likvidace v reZii zhotovitele

vyméra dle Microstation
stavajici mezniky u nové opérné zdi st.0.640-0.700 7=7,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zahrnuje veskeré ¢innosti, zatizeni a materidl nutnych k odstranéni konstrukce
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v kolejisti, napf. za ptekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadd, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zplsob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

78 96616 R BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 2,000

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
zruseni ¢ela zatrubnéni st.0.675 2*0,5%2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

79 966371

R BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM M 10,000
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

zru$eni propustku st.0.675 10=10,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

80 96657

R ODSTRANENI{ ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY M 32,700

500MM
vcetné mfizi
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

vyméra dle Microstation

vybourani zZlabu st.0.395 napojeni MK 7=7,000 [A]
vybourani Zlabu st.0.792-0.818-L 25,7=25,700 [B]
Celkem: A+B=32,700 [C]

Technicka specifikace: - zahrnuje vybourani zlabti véetné podkladnich vrstev a eventuelnich mfizi
- zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

81

96687

R VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 6,000

véetné mfize a ramu
zaslepeni 1ks cca 0,35m3 betonem
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 101.1 Silnice 111/4241
Rozpocet: SO 101.1 Silnice 111/4241
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zruseni DV véetné zaslepeni 2+4=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatifeni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9

1 91400

Ostatni konstrukce a prace

DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS
ZNACEK
19=19,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym

materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

19,000

2 914122

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
vCetné pfesunu dle etap vystavby
I etapa BI+E1; IP10a; IP10b (2*5)+1+2=13,000 [A]
IL. etapa BI+E1; IP10a; IP10b (2*3)+1+1=8,000 [B]
IIL. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+3+2=15,000 [C]
IV. etapa BI+E1; IP10a; IP10b (2*5)+2+2=14,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=50,000 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uré¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

50,000

3 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ
50=50,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

50,000

4 914139

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN

6 300,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

I. etapa ((2*5)+1+2)*77=1 001,000 [A]
1L etapa ((2*3)+1+1)*77=616,000 [B]
111 etapa ((2¥5)+3+2)¥77=1 155,000 [C]
IV. etapa ((2*5)+2+2)*252=3 528,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 300,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

5 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 3,000
PREMISTENIM
véetné pfesunu dle etap vystavby

IS11a 3=3,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

6 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 3,000
3=3,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

7 914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 756,000
3%252=756,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako sou€in poctu znacek a poctu dni pouziti

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 74,000
PRESUNEM

pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2
véetné pfesunu dle etap vystavby
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

L etapa 5+142+(2*5)=18,000 [A]

I1. etapa 3+1+1-+(2*3)=11,000 [B]

1L etapa 5+3+2+(2*5)=20,000 [C]

IV. etapa 5+2+2-+2*5)=19,000 [D]

pro IS11a 3%2=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky

- osazeni a montdz zafizeni na mist¢ uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 74,000

74=74,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 10 073,000

L. etapa (5+14+2-+(2*5))*77=1 386,000 [A]
I1. etapa (3+1+1+(2*3))¥77=847,000 [B]
1. etapa (5+3+2+(2*5))*77=1 540,000 [C]
IV. etapa (5+2-+2+(2*5))*¥252=4 788,000 [D]
IS11s 2*3*252=1 512,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkti a poctu dni pouziti

11 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 18,000

v&etné pfesunu dle etap vystavby

1. etapa 5=5,000 [A]
II. etapa 3=3,000 [B]
III. etapa 5=5,000 [C]
IV. etapa 5=5,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=18,000 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladdky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VDO08917 111/4241 Tynec - pritah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
12 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS 18,000
18=18,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
13 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN 2261,000
L. etapa 5*77=385,000 [A]
I1. etapa 3*77=231,000 [B]
I1I. etapa 5*77=385,000 [C]
IV. etapa 5%252=1 260,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 261,000 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
14 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 74,000
PRESUNEM
pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2
vcetné pfesunu dle etap vystavby
L. etapa 5+1+2+(2*5)=18,000 [A]
I1. etapa 3+1+1+(2#3)=11,000 [B]
II1. etapa 5+3+2-+(2%5)=20,000 [C]
IV. etapa 5+2+2+(2*5)=19,000 [D]
pro IS11a 3*2=6,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
15 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 74,000
74=74,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
16 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 10 073,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD08917 1I1/4241 Tynec - priitah, SUS
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
I. etapa (5+14+2+(2*5))*77=1 386,000 [A]
11 etapa (3+1+1+(2*3))*77=847,000 [B]
111 etapa (5+3+2-+(2*5))*77=1 540,000 [C]
IV. etapa (5+2+2+(2*5))*252=4 788,000 [D]
IS11s 2*3*252=1 512,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




