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ROZHODNUTI -~ VEREJNA VYHLASKA Coon s
STAVEBNI POVOLEN{
Vyrokova &ast:

Odbor dopravy Méstského tfadu v Rosicich, podle ustanoveni § 16 odst, 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zikona
& 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich piedpisi (dile jen "zdkon o pozemnich
komunikacich"), povéfeny vykonem piisobnosti specidlniho stavebniho Gfadu ve vécech silnic 11, a III.
tiidy a vefejné pFistupnych G&elovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo
dopravy nebo krajsky Giad, a piisobnost specialniho stavebniho Gifadu ve vécech mistnich komunikaci, a
v souladu s § 15 odst. 1, § 184a odst. 3 zikona &. 183/2006 Sb., o tzemnim plinovén{ a stavebnim fédu),
ve znéni pozd&jSich predpist (déle jen "stavebni zdkon"), v souladu s § 17 odst. 2 zékona & 13/1997 Sh.,
zikona o pozemnich komunikacich a v souladu s § | odst. 2 pism. d) zdkona & 416/2009 Sb., Zikon o
urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, za pouiti § 70 zikona €. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, dopliiuje rozhodnuti ve vyrokové &dsti o dal8i podminku.
Pivodni rozhodnuti bylo vydané pod &.j. MR-S 87/19-0D0O BOCH/7 dne 09.09.2020 na zdkladé Zadosti
o stavebni povoleni, kterou dne 14.12,2018 podal

Jihomoravsky kraj, 1CO 70888337, Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Veveri, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje Spriva a fdrZba silnic Jihomoravského kraje, piispévkovi organizace
kraje, ICO 70932581, Zerotinovo ndmésti &.p. 449/3, Brno-mésto, Veveii, 602 00 Brno 2

(déle jen "stavebnik"), pfezkoumal podle ustanoveni § 111 stavebniho zikona Zadost o stavebni povoleni
a na zdkladé tohoto pfezkouméni:

I.  Vydavi

podle § 16 § zikona o pozemnich komunikacich, v souladu s ustanovenim 115 stavebniho zakona a § 18¢
vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobn&jii tpravé izemniho rozhodovani, tizemniho opatfeni a stavebniho
fadu

STAVEBNI POVOLENI

na stavbu:
"11/ 394 Tetlice, priitah 1. stavba"

Stavebni objekty: SO 001 Priprava tizemi
SO 002 Demolice mestu ev. & 394-001
SO 101 Rekonstrukee silnice 11/394
SO 102 Uprava kiizovatky km 0,097
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SO 103 Rekonstrukee krytu komunikace 11/394 km 0,03150 - 1,32626
SO 104 Uprava napojeni Mlynské

S0 108 Napojeni mistnich komunikaci

S0 110 Chodniky, Vjezdy

S0 112 Zabezpeceni provozu béhem stavby

S0 114 Napojeni difelovych komunikaci

S0 207 Most ev. & 394-001A

S0 801 Sadové apravy

S0 8303 Rekultivace ul, Mlynska,

(dale jen "stavba") na pozemcich dle KN parc. & 6019 v katastrilnim izemi Rosice u Brna, pare. &
508/2, 508/46, 547, 548/1, 550, 551/1, 602/3, 602/4, 602/6, 602/7, 603/2, 605/2, 606/2, 615/3, 615/4,
683/23, 685/2, 685/4, 685/5, T10/3, 71016, T65/1, 766/1, 766/2, 824, 825/1, 1019/1, 1027, 1028/1, 1028/2,
1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1028/19, 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/23,
1028/24, 1028/25, 1028/26, 1028/27, 1028/28, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/33, 1028/34,
1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/38, 1029/1, 1029/8, 1029/10, 1029/14, 1033/1, 1034/2, 103572,
1035721, 1035/22, 1036/9, 1036/11, 1036/12, 1040/5, 1040/9, 1040/10 v katastralnim hzemi Tetice.

Zakladni nidaje stavhy:

Misto stavby: Tetéice, stavba se nachazi v intravilanu obce Tet&ice
Zpracovatel PD:  autorizovany inZenyr pro dopravni stavby: Ing, FrantiSek Kokorsky, CKAIT: 1004631

Zhotovitel stavby; Bude zndm pied zahdjenim stavby na zdkladé vysledku vybérového fizeni
Termin realizace: Ptedpokladany termin zahdjeni:  biezen 2021
Predpokladany termin ukonéeni:  prosinec 2023

Popis stavhy:

Predmétem dokumentace je rekonstrukce Easti silnic 11/394 a 111/3941 a pieloZka vodniho toku Bobrava
spojend s demolici havarijniho stavu mostu ev.&. 394-001. Silnice 11/394 je dileZitd silnice I tidy
regiondlniho vyznamu spojujici silnice 1/23 a 117393 v Ivandicich. Predmétem zdjmu této komunikace je
tsek mezi silnici V23 a Zelezniénim piejezdem v obci Tetéice. Silnice I11/3941 je silnice HI. tiidy
spojujici silnici 11/394 v obei Tetéice se silnici 1/23. Rekonstruovana &ast komunikace 11/394 se nachézi v
extravildnové &asti silnice tak i v intravilanu obce Tetdice a to v Giseku km 0,03500-1,66521 jejiho
soufasného pasportniho stanieni. Rekonstruovana &ast komunikace 111/3941 se nachazi v intravilanu
obce Tetlice a to v tseku km 0,000-0,099 jejiho soucasného pasportniho stanifeni, Souddsti stavby je
také fiprava odvodnéni, Gprava napojeni mistnich komunikaci, vefejné osvétleni, pfeloZky inZenyrskych
siti a chodniky. Jedn4 se o rekonstrukei silnic IL. a IIL. tiidy, které jsou vefejnym statkem,

II. Stanovi podminky pro provedeni stavhby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim Fizeni, kterd je
piilohou tohoto rozhodnuti, a na pozemcich uvedenych v tomto rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez piedchoziho povoleni resp. schvileni specialniho stavebniho Gfadu (M&U Rosice, odbor
dopravy).

1. PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni
a nutno zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenidti, zejména zdkon & 309/2006 Sb., kterym se
upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prici v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnéprivni
vztahy (zikon o zajifténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préici), nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadaveich na bezpenost a ochranu zdravi pfi prici na
stavenistich a nafizeni vliady &. 362/2005 Sb., o bliziich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracoviftich s nebezpedim pidu z vysky nebo do hloubky.

2. Pii stavbé budou dodrZeny obecné technické pozadavky na komunikace definované v &isti paté
vyhlasky €. 104/1997 Sb. (dle ustanoveni § 16 aZ 36), kterou se provadi zdkon &. 13/1997 Sb., o
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pozemnich kemunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,,vyhlidka & 104/1997 Sb.*), a v ni
citovanych technickych normach a dile ve vyhliSce & 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb,

Na stavbé musi byt k dispozici ovéiend dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se provadéné
stavby, popfipadé jejich kopie.

Pied zahdjenim stavby je stavebnik povinen umistit na viditelném misté tabuli s uvedenim Gdaji ze
Stitku, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravai moci stavebniho povoleni a ponechat ji tam az
do vydini kolaundaéniho souhlasu.

Od t&lesa nové komunikace budou dodrzeny pfedepsané bezpe€nostni odstupy.

Pred zahdjenim stavby je stavebnik povinen pisemné ozndmit specidlnimu stavebnimu tfadu (M&U
Rosice, odbor dopravy) termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét, véetné jeho opravnéni a dile neprodlené pripadné zmény v téchto skuteénostech.

Providét stavbu mide jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni providéni stavby stavbyvedoucim. Price na stavbé, k jejichZ provadéni je predepsano
zvlastni opravnéni, zejména podle zdkona & 360/1992 Sb, o vykonu povolini autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich piedpisi a zdkona o zeméméfictvi, mohou vykondvat jen osoby, které jsou drZiteli
takového opravnéni. Doklad o opravnéni stavbyvedouciho bude souéasti (pfilohou) stavebniho deniku,
opravnéni bude predloZeno pii zdvéreéné kontrolni prohlidee stavby (tj. doklad o autorizaci
stavbyvedouciho).

Kontrolni prohlidka stavby bude provedena v souladu s pfedloZzenym planem kontrolnich prohlidek a
pfed vydinim kolaudaéniho souhlasu. Stavebnik je povinen ohla%ovat specidlnimu stavebnimu
iiadu fize vistavby podle piredloZeného plinu kontrolnich prohlidek stavby, umo#nit kontrolni
prohlidky, a pokud tomu nebrdni vainé divody, této prohlidky se zidastnit, ohldsit specidlnimu
stavebnimu Gfadu neprodlené po jejich zjisténi zdvady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob,
nebo bezpednost stavby.

Stavebnik odpovidd za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci. Pied zahdjenim
stavby musi stavebnik zajistit vyty€eni prostorové polohy stavby a ovéfeni vysledkd vytyéeni
fyzickou osobou, které bylo udéleno dfedni oprévnéni pro ovéfovani vysledkl zeméméfickych
Cinnosti v souladu s oddilem &tvrtym zdkona & 200/1994 Sb., o zem&méfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakonil souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdgjiich pfedpist (dale jen zikon o

zeméméfictvi). Doklad o vytyéeni stavby bude jednim z podkladi pro vydani kolaudaéniho souhlasu.

V misté stietu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyleni tras energetickych,
telekomunikaénich, plynovodnich, vodovodnich a kanalizatnich siti (ddle jen ,vedeni)
opravinénymi osobami. Piesné polohové a vyskové vyznadeni vedeni, vletné jejich ochrannych
pasem, v prostoru staveniité musi byt zajisténo pFed zahdjenim stavby. O provedenych vytyéenich
budou opravnénymi osobami sepsdny protokoly. Pracovnici provédéjici stavebni price budou
prokazatelné seznameni s polohou viech podzemnich vedeni, s rozsahem jejich ochrannych pasem a
s nize uvedenymi podminkami spraved jednotlivych inZenyrskych siti. PFi provadéni stavby musi byt
ufinéna veskera opatieni zabraiiujici potkozeni nadzemnich i podzemnich vedeni.

K¥izeni a soub&h jednotlivych podzemnich vedeni a siti bude feSeno podle podminek spravei
jednotlivych vedeni a bude odpovidat pozadavkim CSN 73 6005 ,Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni. Pfi stavb& bude pfihlizeno k ostatnim pFisluinym technickym normam.

. Vyskytnou-li se pfi provadéni praci podzemni vedeni v projektové dokumentaci nezakreslend, musi

byt provadéni praci pfizplsobeno skutefnému stavu za dozoru pfislusnych spravel téchto
inZenyrskych siti ¢ vedeni, aby nedoflo k jejich narufeni nebo poskozeni. Bez vyty&eni viech
podzemnich zafizeni nesmi byt zemni price zahdjeny.

Stavebnik je povinen dbat na fadné provadéni stavby, pFitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi a dile
ohldsit specidlnimu stavebnimu Gfadu neprodleng po jejich zjiSténi zdvady na stavbé, které ohroZuji
Zivoty a zdravi osob, nebo bezpe&nost stavby.
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Stavebnik musi zajistit staveniSté pred vstupem nepovolanych osob. Vykopy musi byt =
bezpeénostnich diivodi ohrazeny a v noénich hodindch osvétleny.

Po dobu vystavby musi byt zachovina moznost pfistupu ke vem nemovitostem, které se nachézejf v
blizkosti stavenisté,

Nejvy38i piipustnd hodnota hluku ze stavebni Einnosti nesmi piekrogit hodnoty stanovené v nafizeni
vlddy €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi a€inky hluku a vibraci.

Stavebnik je odpovédny za pripadné 3kody zpilisobené vystavbou dle obecné zivaznych predpisi a je
povinen $kody nahradit na vlastni naklady.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se stavebnim povolenim a s ovEfenou
projektovou dokumentaci, dodrZet obecné technické pozadavky na vystavbu komunikace a citovanych
technickych norem a déle zajistit dodrZovan{ povinnosti k ochrang Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a
bezpelnosti price vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich piedpisi.

- Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik, do néhoZ budou pravidelng zaznamendvény tidaje

tykajici se providéni stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté. Po dokonéeni stavby piedé zhotovitel
original stavebniho deniku stavebnikovi,

Vyrobky pro stavbu musi vyhovovat podminkdm pro technické poZadavky na vyrobky podle zdkona &.
22/1997 5b., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zéikoni, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby se stavba mohla ¥adn& a bezpe&nd provadét,
Nesmi dochdzet k ohrozoviani a nadmémému obtézovani okoli hlukem, prachem, k ohroZovani
provozu na pozemnich komunikacich a dale ke zne¢ist'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k
omezovani pfistupu Kk prilehlym stavbidm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZimim

zatizenim,

Odpady vzniklé pfi realizaci vySe uvedené akce budou vyuzity nebo znedkodnény v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb. v platném znéni a s vyhlaskou MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech
s nakladani s odpady a vyhldskou Jihomoravského kraje (JMK) &, 309, kterou se stanovi zdvazna &4st
Planu odpadového hospodaistvi IMK. Na vykopové zeminy se nevztahuje zdkon o odpadech
v pfipadg, ze budou vyuzity pro (&el stavby na misté, kde byly vytéZeny. Ke kolaudanimu souhlasu

bude pfedloZen doklad o likvidaci odpadii.

Mezideponie bude umisténa na fadné povolenych sklddkach a skladovani stavebniho materialu bude
predem dohodnuto a povoleno vlasiniky pozemkii.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zaji¥téno pravidelné &iSténi komunikaci
pouzivanych v rimei stavby.,

Stavebnik zajisti, aby pfi vystavbé byly spinény ndsledujici podminky dané dotéenymi spravnimi
orgdny a daldimi subjekty zitastnénymi na stavebnim Fizeni — viz nasledujici:

» MéU Rosice, odbor Zivotniho prostiedi - vyjddieni ze dne 14.11.2018 &j. MR-C 14345/18-
OZP:
1. PredloZenym zdmérem jsou dotéeny zijmy chrinéné vodnim zéikonem, nebot”:

- Jim mohou byt ovlivnény vodni poméry - stavebni zdmér ma byt totiZ realizovin v
ochranném pasmu IL stupné vodniho zdroje Tetdice, v sousedstvi koryta vyznamného
vodniho toku Bobrava a v jeho zdplavovém tzemi, dle § 17 odst. 1 pism. a), ¢) a e) vodniho
zikona je k takovéto stavbé zapotiebi souhlasu vodopravniho tfadu.

(Vodopréavni 0fad jiz k tomuto stavebnimu zdméru z vy¥e uvedeného diivodu vodoprévni
souhlas udélil a to dne 04.01.2013 pod &.j. MR-S 8588/12-0ZP/10. Platnost tohoto souhlasu
byla omezena na 3 roky, nebude-li vyuzit pro vydéni platného rozhodnutf ve smyslu zikona
¢ 183/2006 Sb. o Gzemnim plinovéni a stavebnim Fidu (stavebni zdkon), v platném znéni.
Protoze v tomto obdobi byl stavebni zdmér pravomocné umistén postupem podle § 92 a nasl.
stavebniho zikona, je tento vodopravni souhlas stile platny a podminky v ném uvedené plati
i pro provadéni a utivani pfedloZeného stavebniho zdméru,
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- Nékteré stavebni objekty vySe uvedeného stavebniho ziméru jsou vodnimi dily, k jejichZ
provedeni, popi. k jejich zméndm, je tfeba povoleni vodopravniho Ofadu ve smyslu § 15
odst. | vodniho zikona. Konkrétng:

S0 320 Prelozka Bobravy - jde o smérové pielozeni koryta vodniho toku, tj. jde vodni dilo
ve smyslu § 55 odst. 1 pism. b) vodniho zdkona, k jehoi provedeni je zapotfebi
vodopravniho povoleni ve smyslu § 15 odst. | vodniho zdkona. Zadost o stavebni povoleni k
vodnimu dilu se podéva na formuldfi uvedeném v pfiloze &. 8 wyhl. & 183/2018 Sb., o
nalezitostech rozhodnuti a daldich opatfenich vodopravniho Gfadu a o dokladech
piedkladanych vodopravnimu Gfadu, k Zadosti je nutné doloZit piilohy uvedené v tomto
formuliafi.

SO 301 Odvodnéni vozovky - odvodnéni vozovky jako takové je soudasti komunikace a neni
tudiz vodnim dilem ve smyslu § 55 odst. 1 pism. ¢) vodniho zikona. Pokud viak bude v
rimci tohoto stavebniho objektu (popf. jiného) prodluZovana stavajici jednotnd stoka
(soucast kanalizace pro vefejnou potiebu v obei Tetdice, tj. vodni dilo ve smyslu § 55 odst. |
pism. ¢) vodniho zdkona), bude k tomuto ziméru zapotfebi vodoprivni povoleni ve smyslu §
15 odst. | vodniho zdkona,

SO 303 Uprava vodovodi - jde o stavebni tpravu vodovodnich fadd (vodniho dila ve smyslu
§ 55 odst. | pism. ¢) vodniho zdkona). Pokud nebude ménéna trasa (ani profil) t&chto
vodovodnich fadi, tak jak uvidi pfedloZend PD, jde o stavebni Gpravu, kterd nevyZaduje ani
stavebni povoleni ani ohldseni - viz. § 15 odst, 2 vodniho zékona.

2. PredloZzenym zamérem jsou dotéeny zdjmy chrinéné zikonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych daldich zdkond, ve zn&ni pozdéjSich piedpisi. V poskytnutych podkladech
(souhrnné technické zprave, ¢asti Bilance hmot, odpadové hospodafstvi) je uvedeny pichled
stavbou vzniklych odpadi, vietné jejich maximalnim mnoZstvi a zphsobi jejich vyuZiti nebo
odstranéni. K povoleni stavby pritahu obei Tetéice je potieba zdvazné stanovisko zdejiiho
orgdnu z hlediska nakladani s odpady podie § 79 odst. 4 zikona o odpadech.

3. PredloZzenym zdmérem jsou dotéeny zajmy chranéné zikonem & 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi, Pii providéni bouracich praci (zejména pii bouracich
pracich) je tfeba zamezit iniku tuhych zneéidt'ujicich litek do okolniho ovzdudi. Piistupové
komunikace ke stavbé je potfeba &istit, aby pojezdem vozidel po nich nedochdzelo k
sekundarni prasnosti.

4, Zamérem jsou doléeny zajmy chranéné orgdnem ochrany zemédélského plidniho fondu dle

zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&d@lského pidniho fondu (dile jen "zdkon") s
nasledujicimi podminkami:
-V souladu s ust. § 9 odst. 8 citovaného zikona musi byt vydin souhlas s odnétim zemédélské
plidy ze ZPF dle § 10 odst. 1 téhoZ zikona zdej8im orginem ochrany ZPF. NaleZitosti jsou
uvedeny v ust. § 9 odst, 6 zdkona a piiloze & 5 vyhlagky & 13/1994 Sb., kterou se upravuji
podrobnosti ochrany zemédélského phdniho fondu.

5. Zéamérem jsou dotéeny pozemky urdené k plnéni funkce lesa nebo zijmy chrinéné zikonem &.
289/1995 Sb., o lesich (lesni zdkon) ve znéni pozd&jdich pravnich predpist, a je nutné, aby
byly splnény ndsledujici podminky:

- v ramei fizeni je nutno pfishisnému stavebnimu tdfadu predloZit souhlas zdej§iho orgénu

ochrany lesa k dotleni pozemkili urfenych k plnéni funkei lesa (PUPFL) a pozemki do
vzdalenosti 50 m od okraje lesa dle ust. § 14 odst. 2 lesniho zdkona.

- pfed vlastnim dotéenim lesnich pozemki je nutno poZidat o odnéti PUPFL v souladu s
ustanovenim § 13 a souvisejicich lesniho zikona.

6. Zamérem jsou dotleny zdjmy chrinné zdkonem & 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znéni
pozdéjSich pravnich piedpisi: bez pfipominek.

7. Zamérem jsou dotéeny zdjmy chrinéné zikonem &. 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny,
ve znéni pozdgjdich predpisi k tomuto zdkonu, u nichZ je prisluiny Gfad obce s roziifenou
pisobnosti, K Gzemnimu rozhodnuti bylo vydano zdvazné stanovisko k zdsahu do VKP pod
&.j. MR-S 6466/13-0ZP KRA/10 ze dne 12.05.2014, které plati v plném rozsahu a je tieba
dodrzet podminky v ném stanovené.
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= M&U Rosice, odbor Zivotniho prostiedi - souhlas formou zdvazného stanoviska pod &.j. MR-C
14824/18-07ZP ze dne 14.11,2018 dle ust. § 71 pism. k) zikona &. 185/2001 Sb., o odpadech a
zméné nékterych daldich zdkoni za podminek:

L

Stavbou vzniklé odpady budou shromaid'ovény pouze na pozemcich vymezenych jako
stavebni pozemky nebo zaiizeni stavenisté.

Pfed vydénim kolaudagniho rozhodnuti nebo kolaudaéniho souhlasu pfedloZi stavebnik
odboru Zivotniho prostfedi Méstského tfadu Rosice doklady o pfedani odpadd opravnénym
osobam, véetné dokladi o piejimce odpadit do koncovych zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni
odpad(i. Pokud nebude pro uZivini stavby (zdméru) vydin kolaudadni souhlas nebo
kolaudaéni rozhodnuti, pfedloZi stavebnik vyie uvedené doklady zdejSimu odboru Zivotniho
prostiedi pfed zahdjenim uZivini stavby.

= M&U Rosice, odbor Zivotniho prostfedi jako orgdn ochrany pfirody vydal souhlas pod &. j. MR-
S 6466/13-0ZP KRA/10 dne 12.05.2014 za podminek:

4.

Jako kompenzace zasypdni &isti stdvajiciho koryta Bobravy bude provedeno zpfirodnéni
koryta Tettického potoka dle realizaéni dokumentace vyhotovené v dubnu 2014 Ing. Davidem
Mikoldsem (& DM 201401).

Nedojde ke kidceni dievin, které tvofi kostru bfehového prostoru a netvoii piekdZku pfi idrzbé
vodniho toku.

Zasahy do porosti dfevin budou provadény v mimovegetaénim obdobi a mimohnizdnim
obdobi ptactva (zpravidla listopad — biezen).

Pii realizaci stavby bude dodrzovana CSN 839061 Technologie vegetagnich dprav v krajing —
Ochrana stromii, porostii a vegetagnich ploch pfi stavebnich pracich.

» Policie CR, Krajské Feditelstvi policic Jihomoravského kraje, Specializované pracoviité
dopravniho inZenyrstvi BM a BO vydala souhlasné stanovisko pod &. j. KRPB-24403 1-1/CJ-
2018-0600DI-NEP dne 29.11.2018 za téchto podminek:

Pied jeho vydanim budou prisluinym silniénim spravnim Gfadem v souladu s platnou
legislativou projednény Gpravy stivajicich, pfipadné nové navrhovand pfipojeni.

Stavebni Gpravy a jejich provedeni musi byt v souladu s platnymi stavebné technickymi
normami a pfedpisy.

Po celou dobu provadéni vykopovych praci musi byt zajisténa bezpeénost chodcil.

Dopravni fedeni akce véetné uZiti pfechodného dopravniho znaceni bude pfedem projednéno a
odsouhlaseno Specializovanym pracoviitém dopravniho inZenyrstvi BM a BO JmK a
stanoveno piisludnym silniénim spravnim Gfadem pii jednéni o zvlaStnim uZivini komunikace.

» Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brn& vydala zivazné
stanovisko ¢.j, KHSIM 62654/2018/BO/HOK dne 19.11.2018:

1.

KHS JmK pozaduje uvedeni pfedmétné stavby "II/394 Tetéice pritah 1. stavba" do
zkusebniho provozu, ktery bude uloZen stavebnim povolenim. Pied uvedeni stavby do
trvalého uZivini bude stavebnikem dokladovino méfeni hluku z provozu dopravy na
rekonstruovaném tseku silnice 11/394 a 111/3941 v k0. Tetdice a k.. Rosice u Brna, Ze je u
nejexponovanéjsich chranénych venkovnich prostorti a chrinénych venkovnich staveb
/objekty pro bydleni, rodinné domy apod.) zajisténo nepiekroteni hygienickych limitd hluku
stanovenych nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, pro chranéné venkovni prostory a chranéné
venkovni prostory staveb, pro denni a no&ni dobu.

Na zékladé znalosti konkrétnich zhotoviteldl a dodavateli stavby, jejich strojniho vybaveni a
technologickych postupii bude na KHS JmK pied zahdjenim stavby piedloZen plin
organizace vystavby a névrh takovych technologickych a organizagnich opatieni pro obdobi
vystavby (pouZiti méné hluénych technologii, pouZivini mobilnich zistén, organizacni
opatfeni - Easové omezeni provadénych hlunych praci, vylouteni soubéhu hlu¢nych
stavebnich mechanismii apod.), aby bylo zji¥téno u nejexponovangjiich chranénych
venkovnich prostor staveb (objekty k bydleni, rodinné domy apod.) nepfekrofeni
hygienickych limith hluku pro chrinéné venkovni prostory a chrinéné venkovni prostory
staveb stanovenych nafizenim vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pired nepfiznivymi
aéinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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3. Pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu predlozi stavebnik doklad o tom, Ze v objektu
SO 303 (Uprava vodovodi) byly pouZity vyrobky splitujici poZadavky § 3 vyhlasky &,
409/2005 Sb., o hygienickych pozadaveich na vyrobky pFichdzejici do piimého styku s vodou
a na upravu vody, ve znéni pozdé&jich predpist.

4. Pred uvedeni stavby do zkuSebniho provozu bude proveden laboratorni rozbor vzorku pitné
vody z objektu SO 303 (Uprava vodovodil), prokazujici jakost pitné vody v rozsahu
kricen¢ho rozboru podle prilohy €. § k vyhlasce Ministerstva zdravotnictvi & 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni pozdéj¥ich pfedpisi. Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni
kontrola bude zajiSténa u drZitele osvédieni o akreditaci, osvéddeni o spravné Einnosti
laboratofe a u drzitele autorizace (s oznafenim pfesného mista odbéru), Vysledky rozboru
vody budou piedloZeny KHS JmK k posouzeni.

* Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Zdvod Brno - vyjadient &.j. 4/31.10./18-22200 dne 02,11.2018;

- Stavba nebude zasahovat Zddnou svou &4sti do t&lesa silnice 1/23

- Silnice /23 bude v pribéhu stavby vyuZivina v souladu se silniénim zdkonem

- Zahijeni a ukondeni stavebnich praci ndm bude s Sasovvm ' takini
osoba provozni investor pan Radek Otruba

- Béhem stavebnich praci nesmi byt na silnici /23 ohroZen bezpeény a plynuly provoz, silnice
nesmi byt zne¢ist'ovana a nesmi na ni byt uklddan zadny materidl.

- V piipadé zne€isténi je nutné bez pritahly misto oznadit a toto znedidténi z vozovky odstranit na
naklady investora akee.

* Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy — vyjidieni dne 15.11.2018 &j. IMK
160007/2018
Rekonstruované agely silnic 1/394 a 1113941 jsou vedeny spoje linek vefejné linkové osobni
dopravy vnitrostatni provozované v rimei IDS JIMK i mimo 1DS JMK. V piipadé prerudeni
driZniho provozu na Zelezni¢ni trati & 240 jsou zde vedeny také spoje ndhradni autobusové
dopravy za pferuSenou drazni dopravu na Zelezniéni trati &, 240.

Dopravni dfad souhlasi s {plnou uzavirkou silnice 11/394 v Gseku od kiizovatky silnic 1/23 x
117394 po piejezd na silnici 11/394 x 111/3941 i pro autobusy vefejné linkové osobni dopravy
vhitrostitni za podminky, Ze objizdnd trasa autobusii vefejné linkové osobni dopravy vnitrostatni
bude obousmé&mé vedena po silnicich 1/23, 111/3942 a 111/3941 pies Rosice.

V dobé rekonstrukcee silnice 11/394 v Gseku od kiiZovatky silnic 11/394 x 111/3941 v Tet&icich po
Zelezniéni prejezd na silnici 11/394 pres Zeleznitni trat’ & 240 v Tetéicich dopravni tiad souhlasi s
navrzenym vedenim autobusii vefejné linkové osobni dopravy vnitrostatni a pfipadné néhradni
autobusové dopravy za pieruSenou draZni dopravu na Zeleznidni trati & 240 rekonstruovanym
usekem silnice 11/394 a po jednopruhové provizorni komunikaci, na kieré bude provoz Fizen
svételnym signalizaénim zafizenim.

V pfipadé Gseku silnice 11/394 od kfiZovatky silnic 11/394 x 111/3941 v Tetdicich po Zelezniéni
prejezd na silnici 11/394 pies zelezni¢n trat’ & 240 v Tetticich dopravni tifad souhlasi s tiplnou
uzavirkou i pro autobusy vefejné linkové osobni dopravy vnitrostitni a pripadné néhradni
autobusové dopravy za prerusenou driZni dopravu na Zeleznilni trati & 240 a jejich vedenim po
objizdné trase pro tranzitni dopravu (obousmémé po silnicich /23, 11/395 a 11/394 pfes Rosice,
Zastavku, Kratochvilku a Neslovice) jen po nejkratdi moZnou dobu, co je na zhotoveni tohoto
iseku silnice 11/394 technicky nezbytn& nutnd (a nepfekradujici v predlozené dokumentaci
uvedenou maximalni dobu trvani této situace 2 mésice). Viechny provizorni komunikace, po
kterych budou vedeny autobusy linek vefejné linkové osobni dopravy vnitrostatni nebo pripadné
nahradni autobusové dopravy za pierudenou driZni dopravu na Zelezniéni trati & 240, musi byt
stavebné dimenzovény tak, aby po nich byl moZny prijezd miniméalng viech autobusi do délky
13 m, a to i nizkopodlaznich.

V pfipadé nutnosti je moind i plnd uzavirka i pro autobusy vefejné linkové osobni dopravy
vhitrostatni a pfipadné ndhradni autobusové dopravy za prerudenou dréZni dopravu na Zelezniéni
trati €. 240 silnice 1113941 v Gseku od kiizovatky silnic 11/394 x 111/3941 v Tetkicich po konec
rekonstruovaného tseku silnice 111/3941 ve sméru na Rosice, a to za podminky, 7e objizdnd trasa
autobusti linek vefejné linkové osobni dopravy vnitrostdtni a piipadné nahradni autobusové
dopravy za pierufenou drézni dopravu na Zelezni®ni trati ¢. 240 bude vedena mezi Tetticemi a
Rosicemi obousméme po silnicich 11/394 a I/23. tato situace vzhledem k nepfiznivym sklonovym
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pomérim silnice 11/394 v liseku mezi kiizovatkami silnic /23 x 1/394 a 117394 x 111/3941 nemiize
ale byt realizoviina v zimnim obdobi.

= KORDIS JMK, a.s. — vyjadieni dne 18.11.2018

P¥i rekonstrukei tiseku silnice 11/394 mezi kiiZ, silnic 11/394 a 111/3941 po zel. piejezd souhlasime
za podminky, #e provoz bude veden po jednopruhové komunikaci, na které bude provoz fizen
SSZ. V piipadé Gplné uzavirky uvedené komunikace i pro autobusy s touto uzavirkou souhlasime
za predpokladu, Ze tato uzavirka nebude trvat pro autobusy déle nez 2 mésice, jak je v
dokumentaci uvedeno.

V pripadé nutnosti je moZna i uplnd uzavirka silnice 111/3941 v Tetéicich, oviem nesmi k této
uzavirce dojit v zimnich mésicich vzhledem k nepfiznivym sklonovym podminkam silnice 11/394
za TetCicemi smér Brno.

* Spriva Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Spriava dopravni cesty Jihlava -
stanovisko dne 13.11.2018 &.j. 25948/2018-SZDC-OR BNO-NT

I. Stavba musi byt navrzena tak, aby nenarusila stabilitu dréZniho télesa a provozuschopnost
draznich staveb a zafizeni. Realizaci stavby nesmi dojit k ohroZeni bezpe€nosti a plynulosti
provozu drahy a drazni dopravy a bezpeénosti pracovnikl nebo k podkozeni, ztiZeni iidrzby a
rekonstrukce drdZnich staveb a zafizeni. Pokud k takovému stavu dojde, budou veskeré
néklady s tim souvisejici iétovany investorovi.

2. Stavba musi byt zabezpefena proti nepiiznivym O¢inkiim provozu drdhy (otfesy, vibrace).
Provozovatel drihy & dopravee nebudou odpovidat za piipadné negativni vlivy zpiisobené
Zeleznitnim provozem na predmétnou stavbu resp. jeji funkénost.

3. V soudasné dobé je pripravovéna stavba drdhy "Elektrizace traté v&. PEU Brno - Zastivka u
Brna", ktera je ve fizi aktualizace DSP s platnym (zemnim rozhodnutim. Rekonstrukee silnice
pred Zel. piejezdem Zkm 6,441 (P3821) musi byt projekéné zkoordinovana se stavbou drily
(napojeni na budouci stav Zel. pfejezdu). Zpracovatel dokumentace uvedené stavby drihy je

SUDOP Brno, Kounicova 26, Ing. Jifi Pele. (i GTGEGD

4. Pred zahdjenim stavebnich praci si stavebnik zajisti vytyéeni viech podzemnich siti a zafizeni
v prostoru staveni$té a jejich ochranu dle pokynii sprave.

5. Podél prvni koleje pres zel. prejezd (P3821) je v zemi uloZena kabelovd trasa se
silnoproudymi kabely, napdjeci el. zafizeni osvétleni a ohiev vyhybek ve spravé SZDC,
Spravy energetiky a elektrotechniky Brno (SEE). Min. 14 dni pred zapogetim zemnich praci je
nutné zaZidat o vytyceni siti ve spravé SEE, kontaktni osoba: mistr OED Brno hl.n., p. Cesar
tel: 972 624 620, mob: 606 782 718, Ochranné pasmo kabelll je 1 m na obé strany. V prostoru
ochranného pésma se nesmi skryvat nebo navySovat zemina, zpeviiovat plochy nebo
nezpevnénou plochu pojizdét t&xkymi mechanizny. Stavbou nesmi byt uvedend zafizeni ve
sprivé SEE poskozena. Piipadné pofkozeni kabelt SEE je nutné oznamit neprodlené na
elektrodispetink SZDC, OR Brno: ED Brmo tel: 972 625 580, 602 325 259, Situace se
zikresem kabelové trasy je piilohou &. | tohoto stanoviska.

6. V tésné blizkosti zdjmové lokality jsou umistény technologie a kabelové trasy ve spravé
SZDC, Spravy sdélovaci a zabezpedovaci techniky Brno (SSZT). Jednd se o vystrazniky s
oznadenim Al, A2, Cl, C2 piejezdového zabezpelovaciho zafizeni PZS Zkm 6,441 (P3821)
véetné piipojné kabelizace do technologického domku Zel. prejezdu. Situace zarizeni SSZT je
pfilohou €, 2 tohoto stanoviska.

- Min 14 dni pied zahdjenim praci musi stavebnik poZidat o pfesné vytyleni kabeld S5ZT v
prostoru Zel, pfejezdu P 3821 vietné zjidténi hloubky kabelizace, kontakini osoba im

vﬁi'éenf kabelii: lni. Lenka Mollinova, systémovy specialista SSZT Brno, &

- Pokud stavebni a vykopové prace budou provadény v blizkosti vystrazniki a v ochranném
pasmu piipojné kabelizace k vystraZnikam, které &ini 1,5 m na obé strany kabelové trasy,
pozadujeme navrhnout vhodnou ochranu stivajicich kabelovych tras a stavebni préce
provadét ruéné.

7. Zahajeni stavebnich praci bude ii"imi"i |im| Ii iml ifbdl:m vedoucimu PSTO Moravské
Brénice, p. Dupal Vratislav, te , s nimZ budou dohodnuty kontroly

provadénych praci.
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8.

10.

12.

13.

Stavbou nesmi byt naruSen systém odvodnéni Zel. télesa a funkénost dréZnich odvodiiovacich
zatizeni, V pfipadé zne€iSténi driZnich pfikopli a odvodiiovacich zatizeni musi byt vie
vyéiiténo a uvedeno do Fadného stavu,

Vedkeré mechanizmy, nafadi &i jiné piedméty musi byt uzZiviny a ukladény tak, aby
nezasahovaly do prifjezdného priifezu. Provadénymi pracemi nesmi byt naruen prijezdny
prifez.

Stavebni material, vyt&Zend zemina nebo jiny odpad nesmi byt uklddénim na pozemek drihy
nebo v bezprostiednim okoli driZnich objektd a zafizeni. Odpad je nutno likvidovat ve
smyshu zdkona &. 158/2001 Sh.

. Upozoriujeme, Ze stavajici betonovy Zlab pied Zel, pfejezdem s volng vioZenymi ocelovymi

roSty nevyhovuje souasnému zatifeni komunikace, je znaéné opoticheny a jeho adr¥ba je
problematicka. Ocelove rodty jsou nestabilni a pfi prijezdu vozidel dochazi k jejich pohybu a
vzniku hluku ("klepdni"). Timto poZadujeme v rdmei stavby provést nahrazeni stavajiciho
odvodiiovaciho Zlabu pfed Zel. piejezdem P3821 novym prvkem - instalace monolitického
prvku pridlazby. Foto navrhovaného prvku je pfilohou €. 3 tohoto stanoviska.

Zastupee ST Breclav, PSTO moravské Branice musi byt prizvan k ukongeni stavby a
provedenych praci v prostoru el piejezdu P 3821 za d&elem kontroly splnéni danych
podminek.

Zahdjeni uzdvérky komunikace musi byt ohlaSeno na operaéni stfedisko HZSP SZDC - JPO
Brio, Kulkova 28, Brno, 614 00 na nepoplachové & tel 972 624 065 v dostateéném piedstihu
pro zajisténi potfebnych opatfeni. Po dobu stavebnich praci musi byt zaji¥téna moZnost
prijezdu jednotek IZS pro zdsah v objektech drah a na draze.

» Ceské drihy, a.s. —souhlas dne 11,10.2018 &,j. 2915/18-RSMBRNO-85/18

I

CD a.s. nejsou spravei Zelezniéni dopravni cesty, Vzhledem k tomu, Ze je stavba navrZena na
pozemeich, které se nachazi v ochranném pasmu drahy (Zdkon o drahdch & 266/1994 sb.), je
stavebnik povinen ziskat stanovisko vlastnika/spravce drihy a provozovatele drihy, kterym je
v obou piipadech Spriva Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace (IC 70994234) -
organizaéni slotka SZDC s.o. Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Stavba bude projednana ve smyslu stavebniho zikona a zakona & 266/94 Sh, o drahich v
platném znéni na DraZnim Ofadu.

Ve vyznafeném Gzemi stavby se nenachdzi Zddné inZenyrské sité ani jind zafizeni v majetku
CD, as. ve spravé ESM Brno.

. Realizaci stavby nesmi dojit k omezeni dosavadniho zplisobu uzivani pozemkil ve vlastnictvi

CD as. Pro potiebu provadéni stavebnich pracl nebudou vyuzivény pozemky ve vlastnictvi
CD a.s. V pfipadé vzniku Skody na pozemku CD, a.s. v souvislosti s vystavbou a naslednym
uZivanim stavby se stavebnik zavazuje uhradit kodu z toho vzniklou.

. Zahdjeni stavebnich praci bude prokazatelnym zplisobem ozniameno CD a.s. Kontaktni
pracovnik: spravee p. Lumir Slachta, teh

(V pripadé potFeby lze na zdkladé prislusné ndjemni smlouvy vyuzit v daném case volné a
vhodné pozemky ve viasticivi CD a.s. jako docasny zdbor pro potiebu vystavby, Kontakini
osoba - referentka marketinku oddéleni majetkového podnikdni RSM o. Hana Prnkovd (tel:

725 719 919, e-mail: prukova(@rsm.cd.cz)

* Draini iad dne 26.11.2018 &,j. MO-SOO1617/18-2/8n

2
3.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace piedloZené DraZnimu tfadu. Pipadné
zmény této dokumentace je stavebni povinen pfedem projednat s Drdznim Gfadem.

Stavbou nesmi byt nepiiznivé ovlivnény dra#ni objekty a zafizeni.

Na stavb& nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k
ziméng s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dréhy.

Pii providéni stavby nesmi byt ohroZena bezpenost a plynulost Zeleznitniho provozu.

Ve vzdalenosti mendi jak 3 m od osy krajni koleje drahy a v blizkosti kfiZeni drahy s pozemni
komunikaci (piiejezd) nebude ukladan stavebni materidl, odstavovany stavebni stroje atd.

Pii proviadéni stavby nesmi dojit ke zhorSeni rozhledovych poméri na prejezdu. Rozhled
(rozhledové pole fidide silniniho vozidla) v souladu s CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a
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piechody nesmi byt omezovan stavbami jakéhokoliv uréeni, v rozhiledovém poli nesmi byt nic,
co by zatéZovalo rozhled.

7. Budou spinény podminky uvedené v souhrnném stanovisku Spravy Zelezniéni a dopravni
cesty, statni organizace, &.j. 25948/2018-SZDC-OR BNO-NT ze dne 13,11.2018.

8. Po ukoneni stavby poZzada stavebnik o vydani zavazného stanoviska ke kolaudaci, které
Diedni Ofad vydd podle § 7 odst. 3 zdkona.

= Povodi Moravy, s.p. - vyjadieni ze dne 04.12.2018 &.,j. PM —35156/2018/5203/Fi
L. Vyjadieni sprivee povodi:
a) Z hlediska zdjmi danych platnym Narodnim plinem povodi Dunaje a Plinem dil&éiho
povodi Dyje (ustanoveni §24 aZ § 26 vodniho zikona) je uvedeny zamér moiny, protoZe lze
piedpoklidat, e zamérem nedojde ke zhorfeni chemického stavu a ekologického stavu
titvari podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosaZeni jejich dobrého stavu/potencidlu.
Toto hodnoceni vychizi z posouzeni souladu daného zimérn s vyde uvedenymi platnymi
dokumenty.
Predpokladime, Ze uvedeny zdmér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit
vliv na stav vodniho Gtvaru,
b) Z hlediska daliich zijmi chrinényeh zikonem & 254/2001 Sh., o vodich a o zméné né-
kterych zakoni, souhlasime s uvedenym ziamérem.

Upozoriiujeme:
- Stavebnik podstupuje riziko moZnych nésledki vyplyvajici ze stavby v zéplavovém fizemi a je

si plng védom podminek vodniho zikona a odpovédnosti za zplisobené Skody pii nesplnéni téchto
povinnosti (§52 - povinnosti vlastnikd staveb a zafizeni v korytech vodniho toku nebo
sousedicich s nimi, § 67 - omezeni v zdplavovych Gzemich, § 85 - vlastnici pozemki a staveb v
zéplavovém (zemi). Povodi Moravy, s.p. nenese odpovédnost za piipadné Skody zpiisobené
prichodem velkych vod pfi povodiiovych pritocich nebo chodem ledii a nebude se na jejich
odstranéni podilet.

-PovZivané mechanizalni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a budou dodriovina
maximéalni preventivni opatieni k zabranéni pfipadnym Gkapim ¢i unikim ropnych litek,
-providéni stavby ani stavbou samotnou nesmi dojit ke zhorfeni stivajicich odtokovych poméri v
dotéeném Hzemi.

I1, Vyjadieni pifimého spravee vodniho toku Bobrava

Jako spravee vodniho toku (Povodi Moravy, s.p. zived Dyje, provoz Brno) s predlofenym

zdmérem souhlasime za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

1. V DSP v textové &asti bude jasné uvedena kapacita koryta Tetéického potoka, do ného? je
prekladana ¢ast koryta Bobravy, ve vziahu ke Q100 Bobravy.

2. Béhem vystavby nesmi dojit ke zneCiiténi vodniho toku latkami nebezpeénymi vodam.
Zavadné latky, lehce odplavitelny materidl ani stavebni odpad nebudou volng skladoviny na
biehu ani v blizkosti vodniho toku.

3. Zisah do biehového prostoru je nutno projednat dle zdkona €. 114 Sb., odsouhlasit prisludnym
orginem ochrany pfirody a ozndmit pfimému sprivei toku. Sprivei bude piedloZena
inventarizace stavajicich biehovych prostord, dotéenych stavbou, které budou v rimei stavby
odstranény a nachizeji se na pozemeich, ke kterym vykonava pravo vlastnika Povodi Moravy,
s.p. (tj. potet kusil, druh, kubatura vyziskané dievni hmoty, cena).

4, Zafizeni stavenidté nebude umisténo v zéplavovém tzemi.

5. Pro provadéni stavby bude zpracovdn havarijni a povodiiovy plin (§39 a 71 zikona &,
254/2001 5b.). Schvéleny povodiiovy plan bude v jednom vyhotoveni pred zahdjenim stavby
pfediny na vodohospodaisky dispe€ink Povodi Moravy, sp. V plinech bude uveden
zhotovitel stavby a termin providéni.

6. Pimému sprdvei VVT Bobrava (Povodi Moravy, s.p. provoz Brno, Ing. Zdenék Dotkal, tel:
_ude v dostatedném Easovém predstihu min. 7 dni oznamen
termin vyty€eni stavby v terénu, zahdjeni praci, sprivee bude pFizvan k pieddni staveniits, ke
kontrolnim dniim a k ukonéeni praci. Zipisem ve stavebnim deniku budou pfimym spraveem
odsouhlaseny viechny stavebni aktivity v koryté a v prostoru do 8 m od biehové hrany.
7. Po dokonteni stavebnich praci bude odklizen veikery materidl, ktery byl v souvislosti se
stavbou uloZen v predméiné lokalité terén upraven,
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8. Piimy sprivce toku bude pfizvin k zdvéreéné prohlidee, kde mu bude piedino zaméfeni
skutetneho provedeni stavby, pfelozky koryta (ve vyikovém systému Balt. po vyrovnani s
navazinim na JTSK( v tisténé i digitdlni formé, rozsah bude upfesnén na kontrolnich dnech..

9. Povodi Mora ude piebirat Zidny objekt souvisejici se stavbou do své spravy ani

majetku vyjma objektu pielozky koryta (SO 320) a pfipadné Sasti SO 802 (Sadové Gpravy), tj.

nebude pebirdna do majetku CR, ke kterému mé pravo hospodafeni Povodi Moravy, s.p.).

26. Stavebnik zajisti, aby pfi vystavbé byly splnény tyto podminky stanovené vlastniky (sprévei)
technické infrastruktury a dal3imi subjekty zd&astnénymi na stavebnim Fizeni;

* E.ON Distribuce, a.s - vyjidieni pod &. j. M18514-16283547 ze dne 06.11.2018:

1} V ochrannych pismech (déle jen OP) zafizeni distribuéni soustavy vedeni budou pii realizaci
udéleného souhlasu dodrieny podminky dle §46 odst. 8 zdk. €. 458/200 Sb., v platném znéni,
kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakazdno pod pismeny:

c) provadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpegnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup | témto
zafizenim,

2) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zijmovém Gzemi do
viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznateni dobfe viditelnym zpiisobem piimo
v terénu, Jednd se zejména o mista kifZeni & soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na staveniiti byli o
hranicich OP trvale informovéni,

3) Objednani pfesného vytygeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnii pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pFipadé, Ze nebude mo¥né trasu
kabelu bezpetné urlit pomoci vytylovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
provést v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na urlenych mistech podle pokynd
zaméstnanc E.ON Distribuce, a.s. (déle jen ECZR). Vytyteni kabelll VN, NN zajisti Toma$
Horak, tel.:

4) Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradng klasickym rudnim nafadim bez pouiti
jakychkoli mechanismii s nejvy83i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

5) Vhodné zabezpeteni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ..), aby nedoglo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou, Oznadeni vystraZnymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynil pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpe&eni nageho zafizeni
si vyhrazujeme pfi vytyeni nebo po jeho odkryti.

6) Vyfeleni zpiisobu provadéni soub&hn a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym zafizenim
musi odpovidat pfislusnym CSN normém,

7) Piizvani zistupce ECZR ke kontrole kfiZovatek a soub&hil. O kontrole bude proveden zépis do
montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou poruchy vzniklé na
zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

8) Po dokonfeni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy
distribuéni soustavy odpovidat piisludnym normdm, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9) Po dokonteni stavby piipomindme, Ze v OP zafizeni je dale zakazino:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind
podobnd zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybuiné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni price

¢) u nadzemniho vedeni nechévat rist porosty nad vyiku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazoval trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

10) V projektoveé dokumentaci a pfi stavb& budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni
o existenci zaifzeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach
price v jeho blizkosti.

1) Velkerd stavebni €innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pied jejim
zahdjenim konzultovina s pisluinym spraveem zafizeni (kontakty na spravee jsou uvedeny
v zivéru tohoto vyjadieni), ktery stanovi bezpetnostni opatieni pro prace v OP piisluiného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
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12) Veskeré price s mechanizaci, jejichz asti se za provozu mohou pfiblizit k vodiéim v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22kV, je nutno
provadét za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25
kalendafnich dnfl pfedem,

Kontakty spravei zafizeni:

VN+NN  Regionalni spréva, Ing. Ludvik Vasek (G D

*  GridServices, s.r.0. - stanovisko ze dne 23.11.2018, pod zn. 50018158%90.

STANOVISKO EPZ - VTL (Jifi Jetelina, 532 227 209)

K vyie uvedené akei sdélujeme, Ze ve VaSem zdjmovém tzemi se nachazi jeden technologicky
objekt stfedotlaké regulaéni stanice tlaku zemniho plynu Tet€ice: STL Rosickd (déle jen RS),
véetné pfivodniho el. kabelu NN pro tuto RS.

Dile do vzdalenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloZeno obvodové uzemnéni
objektu (zemnici pések). Obvodové uzemnéni objektu je souddsti ochrany objektu RS pied
atmosférickou a statickou elektfinou a jako takové je nezbytné pro bezpeény provoz
plyndrenského zafizeni.

Dle zékona &. 458/2000 Sh., § 68 je ochranné pismo vyie uvedené RS 4 mod pidorysu objektu
viemi sméry, ochranné pasmo kabelovych piipojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a
veikeré éinnosti v okoli RS (vyhrazeného plynového zafizeni) se musi fidit ustanovenim tohoto
zikona.

GridServices, s.or.o. EPZ VTL, se stavbou souhlasi, za disledného dodrzeni nasledujicich
podminek:

Pfi pracich v blizkosti RS (vyhrazeného plynového zafizeni) a s nim souvisejiciho el. zafizenl, je
nutné dodrZet prostorovou normu CSN 736005, energeticky zdkon & 458/2000 Sb. a nafizeni
viady €. 591/2006.

Pred zahajenim stavebnich praci v dotené oblasti je nutné piesné uréenf trasy kabelového vedeni,
véetnd zemniciho pasku. Plyndrenské zafizeni Vam vytyéi zdarma zaméstnanci pfisluiné
provozni oblasti. Informace o vytyleni plyndrenského zafizeni, véetné Zadosti naleznete na
internetovych strankdch: www. gridservices.cz.

Investor nebo dodavatel stavby osobné ozndmi na GridServices, s.r.o., termin zahdjeni
vykopovych praci cea s 10 deonim piedstihem a dohodne zplisob dohlidek a kontrol
nepoikozeného stavu naseho vedeni, pfip. spravného uloZeni do chranifek a zejména Casovy plin
v pfipadé nezbytné doby odpojeni od sité NN. Odpojeni od sité NN musi trvat co nejkrati
moZnou dobu a to pouze v obdobi mimo topnou sezénu!

Ve vyie uvedené oblasti je nutné zemni price provadét s nejvetsi opatrnosti, pouze ruéné s
pouzitim jednoduchého nitadi. Mesmi byt pouZito stavebnich mechanizmi. V mistech, kde bude
kabel pfi vykopech odkryt, je investor povinny zajistit jeho zabezpedeni pfed poikozenim tak, aby
nebyl ohroZen spolehlivy provoz el zafizeni a bezpecnost osob. Za pfipadné Skody, které pii
provadéni praci vzniknou na el. zafizeni odpovidd investor, Soudasné si vyhrazujeme upfesnéni
nebo roz$ifeni nadich podminek pfi zjisténi situace na misté.

Pro zvétieni mechanické odolnosti kabelli obecné poZadujeme uloZeni kabeldl NN v misté
narudeni ochranného pasma trasy kabelu do piilenych plastovych chranidek. Musi byt zachovino
stivajici kryti, Pfesah chrani¢ky musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany. UloZeni
kabeli do chrénitek a nasledné zpétné zapraveni bude vdy provedeno dle CSN 33 2000-5-52, v
souladu s CSN 736005, Pred provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu zafizeni bude
provedena kontrola dodreni podminek stanovenych pro stavebni Einnosti v ochranném pasmu a
kontrola plynarenského zafizeni.

upozornéni - zisobovani plyndrenskych zafizeni el. energii lze povaZovat za Einnost ve vefejném
zéjmu, nebot' pferuieni doddvek plyniarenské soustavy by mélo zavainé negativni disledky, Z
tohoto diivedu pozadujeme - pokud dojde k poikozeni el. zafizeni souvisejici s provozem
plyndrenského zafizeni, popf. k odpojeni pfivodu sité NN b&hem stavby je dodavatel - investor
povinny neprodleng informovat zaméstnance GridServices, s.r.o. - pohotovostni linka, tel. 1239
(v tomto pFipadé nepfetrZiti dodavka el, energie je nezbyina pro provoz technologie RS).

V ochranném pasmu RS, stejné tak na pFijezdové cesté neumist'ovat Zadné dalsi stavby (stavebni
buriky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavebni mechanismy a neskladovat Zadny
stavebni materidl a omezit éinnost na nejnutn&jéi dobu (pohyb osob, stavebni mechanizace atd.).
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Béhem stavby i po jejim dokongeni dodrZovat piisluind omezeni poZirné bezpeénostniho pasma -
zikaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném do vzddlenosti 5 m od objektu RS viemi sméry!

Stanovisko EPZ - NTL, STL (Jana S¢udlova):

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A

PLYNOVODNI PRIPOJKY:

- STL, NTL plynovod v&. pfipojek

PoZadujeme respektovat pritb&h a ochranné pasmo plynéarenského zafizeni.

PFi realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PoZadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plyndrenského zafizeni.

- Dopravni znadeni musi byt umisténo od stivajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (déle jen PZ) v minimalni vzdalenosti | m.

- Pii vysazovéni stroml a okrasnych dfevin poZadujeme dodriet od stivajiciho PZ vzdalenost
minimalné 2 m obé strany.

- Po odtéZeni stavajici konstrukece komunikace bude podstatné sniZeno kryti stivajiciho PZ. Proto
je vyloueno pouziti 1€zké mechanizace (zejména vélcl s trny, zemnich fréz atd,) pfimo nad
potrubim. Pfi provadéni praci je tfeba vénovat zvyenou pozornost u mist s odbotkami, kde
navrtavaci odbockovy T-kus vyéniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtéZeni. Dile
je tieba ovéfit polohu piipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a navic zpravidla uloZeny
kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

- Nové uliéni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdilenosti 0,5 m od obrysu stdvajiciho PZ.

- Pfed potatkem stavby musi byt poloha plyndrenského potrubi vytytena a v pfipadé potieby
ovéiena ruéné kopanymi sondami.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zikona & 183/2006 Sb. ve znéni

pozdéjiich predpisi. Tento souhlas plati pro tGzemni Fizeni, fizeni o tdzemnim souhlasu,

vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodulené Gzemni Fizeni, ohld%eni, stavebni
fizeni, spoledné Uzemni a stavebni fizeni, vefejnoprivni smlouvu o provedeni stavby nebo
oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zijmovém tizemi se mohou nachdzet plyndrenské zafizeni jinych viastnikd &i spraved, piipadné

i dlouhodob& nefunkéni/neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich

poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pFipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona & 8972012 Sb,

ob&anského zdkoniku, provozovany jako zatizeni zvI&St' nebezpe&né a z tohoto divodu jsou

chranéno ochrannym pasmem dle zékona €. 458/200 Sb, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé

ikody.

Rozsah ochranného pisma je stanoven v zikong &, 458/200 Sb. Ve znéni pozdéjiich predpisi.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrzeny tyto podminky pro provadéni stavebni &innosti:

1) Za stavebni &innosti pro OCely tohoto stanoviska povazuji viechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni a plynovodnich pFipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni Gpravy) a Einnosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové &innosti
mohly ohrozit bezpetnost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(napf. trhaci price, sesuvy piidy, vibrace, apod.).

2) Stavebni €innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrieni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou staveni ¢innosti, povaZovany dle § 68
zikona &, 458/2000 Sb, ve znénl pozdéjiich predpisi za ¢innost bez nafeho piredchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych
sitD) je nutné poZidat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pred zahajenim stavebni Einnosti bude provedeno vytyCenl trasy a pfesné urdeni uloZeni
plyndrenského zaiizeni a plynovodnich piipojek. Vyty€enl trasy provede piisludnd provozni
oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zikaznickd
linka 840 11 33 55). Pii Zadosti uvede Zadatel nadi znatku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu
tohoto stanoviska. O provedeném vyty&eni trasy bude sepsén protokol. Pfesné uréeni uloZenim
plynarenského zafizeni a plynovodnich pkipojek je povinen provést stavebnik na sviij niklad.
Bez vytyleni a piesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innosti zahdjeny. VytyCeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pripojek povazujeme za zahajeni stavebni innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpist, pfipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.



C.J. MR-C 42746/20-0DO str. 14

5) Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pisma a témito
podminkami.

6) Pii provadéni stavebni innosti, vé. pfesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je investor
povinen uéinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni plyndrenského zafizeni a
plynovednich piipojek nebo ovlivnéni jeho bezpefnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouzito nevhodného nafadi, zemina bude téZzena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych ndfadi.

7y Odkryté plynirenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribgéhu nebo pfi pFerudeni
stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho poikozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pFipojek v misté kfizeni
na ndklady stavebnika. V pfipadé, #e nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita
bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodleng oznidmit kaZdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
nebo plynovednich pfipojek (vé. izolace, signalizaCniho vodife, vystrainé folie atd.) na
telefon 1239,

10) Pred provedenim zisypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych
pro stavebni €innosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich pripojek. Kontrolu
provede piisludnd provozni oblast (formulif a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz neho
Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pii Zadosti uvede Zadatel nadi znatku (Sislo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vaztahuje 1 na plyndrenské
zatizend, kterd nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni a plynovodni pripojky zasypany. V piipadé, ze
nebudou dodrzeny vySe uvedené podminky je stavebnik povinen na zikladé vyzvy
provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pFipojek, nebo jeho zdstupce doloZit
pritkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek
béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s
plynérenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pred zasypem vykopu fddné podsypany a
obsypény téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraZna folie Zluté
barvy, v3e v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) Neprodleng po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné€ osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plyndrenského zafizeni a plynovednich pfipojek.

13) Poklopy uzdvérh a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkéch,
v, hlavnich uzdvérd plynu (HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stile pFistupné a
funkéni po celou dobu trvéni stavebni &innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenidté, skladovini materidldi, stavebnich strojii apod. bude
realizovino mimo ochranné pasmo plynédrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plynirenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit pfipadny piejezd
pies plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky uloZenim paneld v misté piejezdu
plynérenského zafizeni.

»  Ceski telekomunikaéni infrastruktura a.s. — vyjadieni &j. 752421/18 ze dne 17.1.2018:

I) Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém lzemi se vyskytuje SEK spolegnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

I1) Spolegnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminky spinéni bodu III) tohoto
Vyjédieni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém fzemi
vyznaleném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené prisluinym sprévnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zdkona.

1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen (i) dodrzet tyto niZe uvedené
podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaden ve Vieobecnych podminkach
ochrany SEK.

- Realizace stavby je podminéna piekladkou trasy SEK. Jedné se o pieloZeni kabelovych tras v
celé rozsahu stavby. Preloiky jsou uvedeny v projektu jako SO 403 a zakresleny v
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piedloZené situaci. S naviZenymi trasami souhlasime. Pro stavebnika je vyhodné, aby trasa
prelozky SEK byla soutasti izemniho rozhodnut! stavby, kterd ji vyvolala.

Na vedeni SEK umisténé na nemovitosti se vztahuje §104, ptipadné §147 zéikona & 127/2005

Sb., o elektornickych komunikacich. Néklady spojené s vynucenou preklidkou na trovni

stavajiciho technického feSeni a zifzeni nového vécného bfemene SEK hradi ten, kdo pokladku

vyvolal.

PreloZenf trasy SEK zajisti jeji viastnik, spoleénost CETIN.

Prekliadka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sité

CETIN. Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o provedeni vynucené piekladky, nejpozdéji

pied vydinim stavebniho povoleni nebo jiného souhlasu provedeni stavby. Stavebnik pisemné

oznami{ na mistné pfisluiné pracovidté ochrany sité Brno termin zahdjeni praci.

Pro zahdjeni administrace pfelozky, uzavieni smlouvy a vypracovini cenové technického navrhu

kontaktujte  e-mailovou  poStou:  Pavel Kynéra, tel 238462453, 606095805,

pavel.kynera@cetin.cz, a (ii) fidit se Vseobeenymi podminkami ochrany SEK, které jsou

nedilnou soutésti tohoto Vyjadieni.

IV) Pro piipad Ze bude nezbytné piedloZeni SEK, zajisti vidy takové pfelozeni SEK jeji vlastnik,
spolednost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen
uhradit spolegnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré niklady na nezbytné
upravy dotéeného iiseku SEK, a to na tirovni stavajiciho technického fedeni

V) Pro icely preloZeni SEK dle bodu IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

VI) Vyjadieni je platné pouze pro Zajmové tizemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro
Diivod Vyjédteni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfent je platné pouze pro Zajmové iizemi urdené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Diivod

Vyjidfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadieni pozbyva platnosti i) v den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového

azemi & zménou Divodu Vyjadieni uvedeného v Zédosti afnebo iii) jakymkoliv porusenim

kterékoliv povinnosti stanovené Vieobecnymi podminkami ochrany SEK, to vie v zdvislosti na
tom, kterd ze skutenosti rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjadieni nastane nejdiive.

Spole¢nost Ceski telekomunika@nf infrastruktura a.s. vydinim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli

pro Zadatelem urfené a vyznaené Zijmové Ozemi veSkeré informace o SEK dostupné

spolednosti Cesk4 telekomunikadni infrastruktura a.s. ke dni podani Zadosti.

* T-mobile Czech Republic a.s, — vyjidieni &j. E39354/18 ze dne 26.10.2018

Dle piedlozené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu -optické trasy.

S ohledem na vystavbu nad stavajici trasou a v ochranném pdsmu, pozadujeme splnéni

nisledujicich podminek:

- Pro fedeni niZe uvedeného, kontaktujte kontaktniho pracovnika TMCZ.

Stavebnik je dale povinen u€init veskerd potfebnd opatfeni tak, aby nedolo k poskozeni TI

stavebnimi pracemi zejména tim, Ze zajisti:

- Pisemné vyrozuméni o zahdjeni praci a to nejméné 15 dndi pfedem.

- Pfed zahdjenim zemnich praci vytyleni polohy podzemniho telekomunikaéniho vedeni a
zafizeni pFimo ve stavenisti (trase).

- Prokazatelné sezndmeni pracovniki, ktefi budou providét préce, s polohou vedeni (zafizeni).

- Upozornéni organizace provadgjici zemni price na monou odchylku ulozeného vedeni
(zafizeni) od polohy vyznatené ve vykresové dokumentaci.

- Upozornéni pracovnikii, aby dbali pfi pracich v téchto mistech s nejv&tsi opatrnosti a
nepouZivali zde nevhodné néfadi, a také ve vzddlenosti nejméng 1,5 m po kazdé strang
vyznacené trasy vedeni (zafizeni) nepouZivali Zddnych mechanizaénich prostredkii (hloubicich
stroji, sbije¢ek apod.)

- Rédné zabezpegeni odkrytého podzemniho telekomunikadniho vedeni (zafizeni) proti
poskozeni, odcizeni,

- Odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle patnych norem, pokud bude trasa
kabelii pojiZzdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci.

- Nad trasou TI dodrZovini zdkazu skladek a budovini zafizeni, kterd by znemo#nila pFistup k TI
(vEetné napf. trvalych parkovist apod.)

- Bez souhlasu majitele, sprivee nesniZoval, ani nezvySoval kryti nad kabelovymi trasami.
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- Pi kiiZeni, piip. soubdzich podzemnich komunika&nich vedeni byla dodriena CSN 6005
"Prostorové uspofadani siti technického vybaveni".
- Ohlageni ukondeni stavby na kontaktniho pracovnika TMCZ a jeho pozvéni ke viem tkolim v
fizeni o povoleni uZivani stavby, aby providéné price respektovaly podminky zikona 127/2005
Sb., o elektronickyeh komunikaci a zdkona & 183/2006 Sb., Stavebni zdkon a platnych
providécich vyhlasek.
s UPC Ceski republika, s.r.0. — vyjadieni &j. 180918/z/cm ze dne 29.10.2018

1) Vyjadieni je platné pouze v ramei pfedmétné stavby a pro diived vydani vyjadieni stanoveny
#adatelem v Zidosti. Spolefnost UPC souhlasi s umisténim a realizaci stavby s tim, 7e
stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba dodrZi niZe uvedené podminky vEetné Veobecnych
podminek ochrany VVKS spoletnosti UPC, které jsou soulasti tohoto vyjadreni. Vyjadieni
pozbyvéd platnosti uplynutim doby platnosti, nespinénim povinnosti stavebnika dle bodu 2
tohoto vyjadieni, to vie v zdvislosti na tom, kterd ze skuteénosti rozhodnd pro pozbyti
platnosti tohoto vyjadieni nastane nejdiive. Platnost vyjadieni je 1 rok od data vydani.

2) Stavebnik, nebo jim pov&fend tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu vyzvat
spoleénost UPC ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS, piipadng k pieloZeni
VVKS poté, kdyZ zjistil, Ze jeho zamér, pro ktery podal shora oznacenou Zidost, je v kolizi s
VVKS a v rAmei realizace zaiméru bude nutnd manipulace, tprava &i pieloZeni VVKS. Vyzva
ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS piipadné pfeloZeni musi byt podana
nejpozdéji viak pied pofdtkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje s
VVKS, pozadat spoleénost UPC o stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS nebo

pripadné podminek k pieloZeni VVKS, a to prostiednictvim povéfené osoby spoleCnosti
InfoTel - p.Cipek ml_opi‘. Ing. Zabilka tel.: dd{tfe jen POS).

3) Stavebnik, ktery vyvolal piekladku VVKS je dle uvstanoveni § 104 odst. 16 zikona &,
127/2005 Sb:, o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakoni
povinen uhradit spoleénosti UPC veskeré naklady souvisejici s vyvolanou piekladkou
dotéeného VVKS, a to na Grovni stivajiciho technického FeSeni. Prekladku rozvodu UPC
zafadi stavebnik do projektové dokumentace a rozpoctu své stavby.

4) Pro Gcely prelozeni VVKS dle bodu (3) tohoto vyjddieni je stavebnik povinen uzaviit se
spoletnosti UPC "Dohodu o provedené vynucené piekladky podzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaei” a "Smlouvu o budouci smlouvé o ziizeni véeného bifemene"
v dostateéném Easovém predstihu pred zahdjenim stavby.

5) Trasy kabelii vedoucich v komunikacich, parkovacich stanich, nutno uloZit do betonovych
koryiek s min. hlpubkou uloZeni 1 m, vjezdech k domiim apod. min. 0,6 m, s ochrannou folii
oranZové barvy nad trasou, v chedniku, pokud neni feden jako pojezdovy, postaéi piskové loZe
s hloubkou uloZeni 0,6 m s ochrannou félif oranzové barvy nad vedenim. Pfi providéni stavby
musi byt dodrzeny podminky CSN 736005 a to jak v soubhu, tak pfi kiiZeni s vedenimi
jinych siti, kde musi byt nade rozvody uloZeny do betonovych korytek, neni-li odsouhlasena a
potvrzena zdpisem jind varianta. Stavebni &innosti nesmi byt sniZena stdvajici hloubka uloZeni
vedeni, vedeni nesmi byt uloZeno v podélné linii pod obrubniky vé. jejich betonového zakladu.

6) Vytyéeni siti UPC CR, s.r.o. je povinen si zajistit zhotovitel stavby a provede je proti Ghradé
spoletnost InfoTel spol. s r.o., Novolifeiiskd 18, 628 00 Brno, tel.: 544 422 103, e-mail:
vytycenibrno@infotel.cz. S ohledem na to, e sprivee VVKS neodpovida za zmény jejiho
prostorového umisténi provedené bez jeho védomi, je nutno ovéfit i po vytyteni siti vyskové a
prostorové umisténi PVVKS UPC sondami. (déle viz vieobecné podminky odst. II. bod 4).

7) Bez ohledu na viechny shora v tomto vyjadieni uvedené skuteénosti je stavebnik, nebo jiny
jim povéiend tieti osoba, povinen fidit se V3eobecnymi podminkami ochrany VVKS
spoletnosti UPC, které je nedilnou soutasti tohoto vyjadieni.

= NET4GAS, s.r.o — vyjadieni &.j. 9389/18/OVP/Z ze dne 6.11.2018

I. Na ziklsdé piedlozené dokumentace a Zddosti ze dne 23.10.2018 Vam sdélujeme, e s
realizaci akee "I1/394 Tetdice pritah 1. stavba" souhlasime za dodrieni nasledujicich
zivaznych podminek:

2. B&hem stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajiciho propojovaciho objektu 46 KVOH
vietné pifsluinych kabelovyeh rozvodil,

3. Hutnéni: Pfi provadéni hutnéni materidlu nad plynovody a v ochranném pismu VTL
plynovedu (4 m) nesmi byt naSe zafizeni ohroZena dynamickymi Géinky. V pribéhu praci
bude VTL plynovoed DN 500 v provozu. V ochranném pasmu VTL plynovodu se pro vibratni
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hutnéni pfipousti pouze vibraéni deska do 150 kg, u hmotngjgich mechanismi (vibraéni vélce)
Jje nutno provadét hutnéni bez vibraci vy38im poétem pojezdi.
. Stavebni price budou dozorovany opravnénym zdstupcem sprivee sité.

. Pozadujeme dodrZet Technické a bezpe&nostni podminky a €innosti provadéné v ochrannych a

bezpeénostnich pasem plynovodi NET4GAS, s.r.o.

. Spoleénosti NET4GAS, s.r.o. je nutné pfedlozit ke schvileni technologicky postup praci, ve
kterém bude uveden sled provadénych praci a pouZité mechanizmy na tyto prace. Dile viz
"Technické podminky pro price a ¢innosti v objektech, nebezpeénych prostorech, pésem a v
blizkosti siti a vedeni ve spravé NET4GAS, s.ro. Technologicky postup zemnich praci
vypracovanych dodavatelem stavby a parafovany investorem stavby, pokud jsou rozdilni,
musi byt schvalen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.0.) a to min, 30 dni pfed
zahdjenim praci. Kontaktni osobou pro posouzeni technologického postupu je p. Pavel Barto
(pavel.bartosiinetdgas.cz).

. Mista piipadnych pfejezdli VTL plynovodi téZkou technikou v dobé vystavby musi byt

zpeviéna rozebiratelnymi silniénimi panely s pfesahem minimdlné 3 m od pldorysu

plynovodu na obé strany a dale zfidit takova opatfeni, aby piejezdy VTL plynovedi, v

podélném sméru, nebyly moZné - dile viz "Technické podminky pro price a Einnosti v

objektech, nebezpeénych prostorech, pasmech a v blizkosti siti a vedeni ve spravé NETAGAS,

5:5.0.7,
. Dal&i zavazné podminky:

- Pfed zahijenim praci se musi vytyéit VTL plynovod a ostaini podzemni zafizeni NET4GAS
véetné PKO,

- O vytyCeni a stanoveni podminek pro price v ochranném a bezpednostnim pasmu pozidejte
min. 15 dni pied zahdjenim praci (viz. odkaz niZe).

- Bez vytyéeni a piesného urlenl uloZeni viech zafizeni NET4GAS nesmi byt stavebni
¢innosti zahdjeny. O provedeném vytyéeni bude sepsin protokol.

- Vyty€eni podzemnich zafizeni a event. dozor pii pracich v blizkosti plynovodu Vam na
zakladé objednavky provede pfisluiny Region. Sazba za vytytovaci price a za dozor
provozovatele 1102,-K&/1 hod./1 pracovnik.

- Pied zahdjenim stavby nam bude pfedano zaméfeni skuteéného provedeni stavby v misté
kiizeni/soubghu. Zaméfeni bude dodano ve formdtu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ
vedeni (nadzemni, podzemni), investor stavby a v misté kiizeni bude vyznaen vyskovy
rozdil mezi stavbou a plynarenskym zafizenim,

.V pfipadé nedodrZeni podminek naSeho wyjadieni se Vasi Einnosti  dopoustite

prestupku/spravniho deliktu dle enetgetického zikona.

10, Toto vyjadieni je podidadem pro vydani iizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

|

LV zijmovém uzemi, které je pfilohou tohoto stanoviska, se nachdzeji plyndrenska zafizeni
provozovand spoletnosti NET4GAS, s.r.0. Upozoriiujeme, Ze na daném Uzemi se mohou
nachdzet plyndrenské zafizeni jinych vlastniki &i spravei a zatizeni nefunkéni/neprovozovand.

» MERO CR, a.s. — vyjadfeni &j. 2018/000094/2 ze dne 26.11,2020

V uvedené oblasti se nachazi zafizeni:

Ropovod DN 500, DOK (dalkovy opticky kabel), ropovod IRC DN 500

Zajmové oblast vyde uvedené akce zasahuje ochranné pasmo ropovodu MERO CR, a.s., které je
vymezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti 300 m po obou strandch od
osy potrubi,

Pro viechny stavby a &innosti v ochranném pdsmu podzemnich potrubi pro pohonné litky a
ropu a jejich provozniho pfisluSenstvi plati omezeni dand zékonem & 189/1999 Sb., CSN
650204 (Délkovody hoflavych kapalin) a CSN EN 14161, Zikon & 189/1999 Sb. potvrzuje
ochranna pasma vznikla podle naf. vl. €. 29/1959 Sb. véetné opravnéni, ktera k nim vznikla.
Kazda stavba v ochranném pasmu ropovodu musi byt naviZena tak, aby pfi jejim umisténi,
vystavbe i provozu byl zajiStén bezpetny a spolehlivy provoz ropovodu, ochrana Zivota, zdravi
a majetku osob a aby byly zamezeny ¢&i zmirnény O€inky pfipadné havirie planované stavby na
ropovod a obrdceng.

Minimalné 4 tydny pied realizaci stavby v tiseku kiiZeni komunikace a ropovodi bude MERO
predlozena realizaéni dokumentace stavby v Casového harmonogramu praci, se
zapracovanymi niZze uvedenymi podminkami, k odsouhlaseni. technické podminky a
bezpeénostni piedpis pro prici v ochranném pésmu ropovodu IKL a ropovodu druzba jsou
umistény na www.MERO CR a.s./Dokumenty ke staZeni.
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Koordindtorem viech akci v ochranném pasmu ropovedu je vedouci odd. provozu linii p.
Novik, te!: (I D
Pfed zahéjenim praci musi byt vystaveno povoleni pro vstup d anns odu a
Jeho tech. zafizeni, které vyda nas zaméstnanec p. Pavlas - tel.m nebo
p. Pekatik tel.: (D e zikladé potvrzeni zépisu o proskoleni pracovnikii provadéjici
firmy z Technickych podminek dostupnych na www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni.
Pied realizaci akce si stavebnik objedni vyty&eni nadich zafizeni u povéfeného geodeta MERO
CR, a.s. - Geodézie - Topos a.s., Pulicka 357, 518 01 Dobrugka - tel: 494 623 801 nebo 494 623
655.
Skutednou hloubku uloZeni potrubi je nutné ovéit ruénimi sondami za dohledu zaméstnanch
MERO CR, as.
Kiizuje-li ddlkovod silniéni komunikace spodem, musi byt spinény tyto poZadavky:
PFi kiiZzeni délkovodu a silni¢ni komunikace musi byt hloubka uloZeni délkovodu takova, aby
nejvyssi €ast povrchu dalkovodu leZela nejméné 1,5 m pod povichem vozovky a pod dnem
odvodiiovaciho piikopu, popf, paty naspu silniéniho télesa nejméné 0,6 m.
PoZadujeme veskeré zemni prdce 5 m od ropovodu na ob€ strany provadét ruéné za dohledu
nasich zaméstnanci,
Pojizdéni po trase ropovodu je zakézino.
Piejezd je moZny pouze v misté kfiZzeni za podminky, Ze bude ropovod ochrénén napt. panely,
které budou umistény v misté kii?eni s pfesahem 3 m na obég strany.
Po ukonéeni viech praci a pied poddnim Z4dosti o zahdjeni kolaudace nebo pfed zahdjenim
faktického uZivdni stavby v ochranném pismu ropovodu a jeho pfidruzenych zafizeni, je
stavebnik povinen pfedat zikres skuteéného provedeni stavby s geodetickym zaméfenim v
elektronické podobé ve formitu DGN spolu s technickou zprivou ovéfenou UOZI a seznamem
soufadnic ve formatu TXT MERO CR, as. - pi Sukové na e-mail sukova@mero.cz,
Soucasné Yam oznamujeme, Ze komunikadni sit' od 1.4. 2020 vlastni Vodafone Czech Republic
a.s., ndmésti Junkovych 2, Praha 5, tel: +420 271 171 111. Proto Vam doporudujeme obratit se
na tohoto provozovatele podzemnich siti, které ma dle naich znalosti své zafizeni i mimo trasy
nadich dalkovodi.

* VAS, a.s, — vyjadieni ze dne 10.12.2018 &.j. BV/5535/2018/Tra

A) Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni ke stavebnimu objektu SO 320 Prelozka

Bobravy na vy$e uvedenon stavbu, poZadujeme dodriet nase nasledujici podminky a

pripominlky:

1. Souhlasime s pielozkou Bobravy za podminky zprovoznéni tietiho jimaciho vrtu HV125.
Zprovoenénim daného jimaciho vrtu dojde ke sniZeni vzdalenosti depresnich kuZelii a
zamezeni tak stietu depresnich kuzelii s navrZzenou Pieloikou Bobravy.

2. Nesouhlasime s umisténim doéasné sklidky v blizkosti ochranného pdsma IL. stapné JU
Tetéice.

3. Pii realizaci stavby dodrZet velkerd opatieni z hlediska obecné ochrany vod, predevim pii
praci mechanismi, manipulaci se zdvadnymi litkami apod. tak, aby nedoilo k ohro¥eni
podzemnich a povrchovych vod a tim k ohroZeni vydatnosti, jakosti nebo zdravotni
nezdvadnost vodniho zdroje.

4. Zahdjeni zemnich praci bude vimi ozndmeno nejméné 14 dni predem na VAS provozni
stfedisko Rosice, sidlici na adrese Litostrovska 1062, 665 01 Rosice, tel. 546411 012

5. Pred zahajeni zemnich praci je nutno 14 dni pfedem objednat vyty&eni siti v provozovani VAS
(p. Lubo§ Svoboda, tcl_:ramigek Nezmeskal, tcld.

6. PoZadujeme dodrzet doporudeni uvedend v HG posouzeni - instalace vodomérné lati a méfeni
urovné hladiny podzemni vody v Cerpanych vrtech | méfeni trovné hladiny pieloZend
Bobravy.

7. Pozadujeme pied zahdjenim stavby i po ukonéeni provést odbéry a rozbory vzorkil vody z
cerpanych i pozorovacich vrtl a povrchové vody dle HG posouzeni.

8. Zdiraziiujeme, Ze méfeni musi probihat pod odbornym dozorem hydrogeologa, musi byt
sledovany jimaci objekty provozované VAS, a.s., poZadujeme pred kolaudaci stavby pielozky
predloZit zdvéretnou zpravu o HG priizkumu. VAS, a.s. pozaduje zaslani jednoho vtisku této
zpriavy a déle poZaduje, aby velkeré kroky praci v terénu, vietné sledovani jimacich objektil,
nebo piipadné zjisténé komplikace, byly véas sdéleny naii spoleénosti na tento kontakt:
N’GDXRENSKA SKCIOVA SPOLECNOST a.s., divize Brno-venkov, Sobégicka 156, 638 00
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Brno (Ing. Eva Kejvalové, vedouci technického utvary, tel- Bohumil Prochazka,
vedouci provozniho stfediska Rosice, Tel (P

9. Pokud by ze zavéreiného vyj:idi‘eni odborného h}f{lmgeaioga vyplynula jakdkoli nutna
opatfeni nebo doporuceni K zajisténi zachovani kvality a kvantity podzemni vody ve vodnim
zdroji Tet¢ice, budou tato provedena na niklady investora stavby pieloZky Bobravy.

10.Po dokonteni stavebnich a zemnich praci v ochranném pasmu vodniho zdroje poZadujeme
uvest terén do plivodniho stavu,

11.Pfed uvedenim do provozu pozadujeme pfedat skuteéné zaméfeni stavby v papirové i digitilni
podobé.

B) Souhlasime s umisténim a realizaci shora uvedenych stavebnich objektii dle piredloZené

situace, a to za piredpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1. Pii situovini viech trvalych staveb, vletnd oploceni, svodidel, veiejnych sloupi,
schodidt’, musi byt respektovino ochranné pasmo vodovodniho a kanalizaéniho potrubi a
musi zistat zachovin volny pristup k vodovodu a kanmalizaci pro provozovini a
providéni piripadngch oprav nebo havirie na potrubi. Dle zikona & 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu je ochranné pdsmo dotéeného
vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kaZdou stranu,

2. Zahdjeni zemnich praci bude vami ozndmeno nejméné 14 dni pfedem na VAS provozni

stiedisko Rosice, sidlici na adrese Litostrovska 1062, 665 01 Rosice, tel. 546 411 012,

Pred zahdjeni zemnich praci je nutno 14 dni pfedem objednat vyty&eni siti v provozovini VAS

4. Pii provadéni zemnich pravi v ochranném pasmu nesmi dojit k poSkozeni vodovodniho a
kanalizatniho potrubi nebo omezeni jejich provozuschopnosti, Ochranné pasmo
vodovadniho/kanalizatnilio potrubi je stanoveno 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany.
V tomto prostoru neni dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné deviny.

5. Kabelové vedeni uloZené v soub&hu s vodovodem a kanalizaci bude umisténo do takové
vzdalenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebrénilo snadnému provadéni eventualné
rekonstrukeim obou vedeni v soub&hu. Minimalni vzddlenost vedeni v soubthu dle CSN
736005 "Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni” je akceptovatelnd pouze pfi kfiZeni
vedeni, eventudalné v mimofadné stisnénych podminkach, Dile je potieba, aby v mistech
kiiZeni silového kabelu a vodovodniho & kanalizaéniho potrubi byla ochrannd konstrukce
kabelu FeSena tak, aby price provadéné na ndmi provozovanych zafizenich nenarufily
statickou funkei kabelu (vloZit kabel do chréinicky).

6. Poklopy vodovodnich armatur a kanalizanich Sachet zistanou volng pFistupné a ovladatelné.
V piipadé vyskytu stavajicich poklopi, napf. ve zpevnénych plochéch, v upravovaném terénu
apod., musi byt poklopy fadné osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha
trvanlivé zajiSténa (podbetonovat apod.).

7. Prizvat zastupce provozniho stiediska VAS Rosice k zévéretné kontrole funkénosti viech
dotéenych vodovodnich armatur a osazeni vodovodnich a kanalizaénich poklopi.

8. Bude dodrZeno min. kryti vodovodu a kanalizace véetné piipojek die CSN 73 6005 prostorové
uspotadani siti technického vybaveni.

9. Pozadujeme, aby byla provedena kontrola neporusenosti vodovodu a kanalizace zdstupcem
VAS, ktery vystavi protokel o provedené kontrole. Odsouhlaseny protokel ze strany VAS
bude nezbytnou pfilohou ke kolaudaci stavby, pfip. ke zprovoznéni stavby. Kontrolu
objednejte na VAS, provozni stiedisko Rosice.

10.Dojde-li k podkozeni vodovodu &i kanalizace, musi byt neprodleng opraveny edbornou firmou
(dle poZadavkil VAS) na vlastni naklady firmy, kterd provadéla stavebni &innost.

11.Pfi nedodrzeni shora uvedenych podminek poda naSe as. stiznost na dodavatele stavby u
prisluiného stavebniho Gradu.

12.V pribéhu realizace pfedmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit daldi podminky dle
pozadavka VAS provozniho stfediska Rosice,

* Archeologicky tstav AV CR, Brno, v.v.i. - vyjadieni dne 03.07.2020 &.. ARUB/3883/20 DS
Uzemi, na kterém se stavba uskutedni, je tzemi s archeologickymi nélezy ve *:m}fslu § 22, odst. 2
zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni. Stavebnik je proto povinen
pisemné ohlasit termin zahdjeni zemnich praci jiZ od doby pfipravy stavby, nejpozdéji viak s
piedstihem 30 dni pfed zapofetim Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i., a
umoZnit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zichranného archeologického vyzkumu na

(F%]
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dotéeném lizemi. Vyzkum je provddén na zikladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a
Archeologickym tstavem AV CR nebo oprivnénou organizaci. Uhrada nikladdi zéchranného
archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zikona €. 20/1987 Sb., o stétni
pamétkové pééi, v platném znéni.

Dojde-li behem praci k odkryti archeologickych nélezii mimo zichranny archeologicky vyzkum,
Je stavebnik povinen neprodlené ozndmit tento ndlez piisluinému stavebnimu Gfadu a orgdnu
statni pamitkové pée a zdrovei uinit opatieni nezbyind k tomu, aby nélezy nebyly poskozeny
nebo znideny, tj. piedeviim v misté ndlezu préice pierudit - viz § 176 zdkona & 183/2006 Sh.,
stavebni zikon, v platném znéni.

27. Stavba bude zahdjena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Termin dokonteni stavby se
stanovuje do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti,

28. Po ukonéeni stavebnich praci budou odstranéna vekerd pomocna zafizeni stavby a to véetné deponil.

29. Dokonéenou stavbu lze uZivat na zdkladé kolaudaéniho souhlasu, pfip. rozhodnuti o pfedéasném
uzivani stavby ¢&i zkudebniho provozu. Souhlas vyddva na Zidost stavebnika piisluiny specidlni
stavebni (ifad (M&U Rosice, odbor dopravy). Spolu s Zidosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, kterd
musi byt podina na predepsaném formuldri, piedlozi stavebnik specidlnimu stavebnimu dfadu
dokumentaci skuteéného provedeni stavby, geodetické zaméfeni stavby, geometricky plan (v pFip.
zmén u dotéenych pozemkil), zdvazna stanoviska dotéenych organi k uZivani stavby vyZzadovand
zvlaStnimi pravnimi pledpisy, zdpis z piedavaciho a piejimaciho fizeni stavby a stanoveni mistni
tpravy provozu a zafizeni (véetné odsouhlaseni aktualniho dopravniho znageni DI PCR), o které
investor musi zazadat nejpozdgji tfi mésice pfed poddnim Zadosti o kolaudaci. Stavebnik zajisti, aby
byly pfed zapofetim uZivini stavby provedeny a vyhodnoceny zkoudky predepsané zvla$tnimi
pravnimi piedpisy.

30. Stavebnik je povinen zajistit ped zahdjenim stavby pravomocné stavebni povoleni vodohospoddarskych
objektii: SO 020 Priprava tizemi (preloika Bobravy), SO 301 Odvodnéni kemunikace, SO 320
Prelotka Bobravy, SO 802 Sadové idpravy (pfeloika Bobravy), ke kterym je vedeno, ve véci
stavebniho povoleni na stavbu vodniho dila, Fizenl odborem Zivomiho prostfedi Mésiského tiFadu
Rosice pod spis.zn. MR-S 16540/18-OZP,

Utastnik stavebniho Fizeni podle ustanoveni § 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zdkona, v postaveni
ugastnika podle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) spravniho Fidu, na né% se vztahuje rozhodnuti
spriavniho orginu:

- lihomoravsky kraj, ICO 70888337, Zerotinovo namésti &.p. 44913, Veveri, 602 00 Bro 2,
kterého zastupuje Spriva a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkové organizace kraje, ICO
70932581, Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Brno-mésto, Vevefi, 602 00 Brno 2

Oduvodnéni:

Odbor dopravy Méstského GFadu v Rosicich, jako piisluiny specidini stavebni Ofad ve vécech silnic I1.
alll. tiidy a vefejné piistupnych ugelovych komunikacli svyjimkou wéci, ve kterych rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajsky Gifad podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich
komunikacich v souladu sust. § 44 odst. | sprivniho fidu zahdjil dne 14.12.2018 na zékladé podané
zadosti stavebnika fizeni podle § 108 aZ 115 stavebniho zdkona a § 16 zdkona o pozemnich komunikacich
ve véei vydéni stavebniho povoleni stavby s ndzvem "II/ 394 Tetéice, pritah 1. stavba", Stavebni objekty:
SO 001 Priprava izemi, SO 002 Demolice mostu ev. & 394-001, SO 101 Rekonstrukee silnice 11/394, SO
102 Uprava kfizovatky km 0,097, SO 103 Rekonstrukece krytu komunikace 11/394 km 0,03150 - 1,3262,
SO 104 Uprava napojeni Mlynské, SO 108 Napojeni mistnich komunikaci, SO 110 Chodniky, vjezdy, SO
112 Zabezpeteni provozu bEhem stavby, SO 114 Napojeni téelovych komunikaci, SO 207 Most ev. &.
394-001A, SO 801 Sadové Gpravy, SO 803 Rekultivace ul. Mlynska.

Stavebnikem je Jihomoravsky kraj, ICO 70888337, Zerotinovo naAmésti &.p. 449/3, Veveri, 602 00 Brno
2, kterého zastupuje Spriva a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispgvkova organizace kraje, ICO
70932581, Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Brno-mésto, Veveii, 602 00 Brno 2, (dédle jen ,stavebnik™),
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ktery je dcastnik fizeni podle ustanoveni § 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zékona, v postaveni iastnika
podle ustanoveni § 27 odst. | spravniho Fidu.

Projektovou dokumentaci pro stavebni povolen{ vypracovala s datem 10/2018 spole&nost; autorizovany
inZenyr pro dopravni stavby: Ing, Frantifek Kokorsky, CKAIT: 100463 1; pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni specidlniho stavebniho Gfadu.

Zadost byla doloZena viemi povinnymi doklady v souladu s § 110 odst. 2 stavebniho zikona ve znéni
pozdéjiich pravnich predpisi, a to zejména:

2 paré projektové dokumentace vypracované osobou k tomuto opravnénou

Smlouvy o privu provést stavbu na cizim pozemku uzaviené mezi stavebnikem a vlastniky pozemkii
Souhlas k umisténi a provedeni stavebni ziméru podle §184a

Méstsky afad Rosice, Odbor stavebni Gifad - Gzemni rozhodnuti &j. MR-S 2436-17-OSU-IN-5 ze dne
25.04.2017

Méstsky dfad Rosice, Odbor stavebni Gfad - souhlas &j. MR-S 14191-18-OSU-IN-2 ze dne
31.10.2018

¢ Méstsky Gifad Rosice, Odbor stavebni tifad - sdéleni &.j. MR-S 14305/18-0OSU ze dne 29.10.2018
e Méstsky ufad Rosice, Odbor Zivotniho prostfedi - vyjadieni &j. MR-C 14351/18-OZP ze dne

15.11.2018

Méstsky (fad Rosice, Odbor Zivotniho prostiedi — sdéleni &j. MR-S 14345/18-0ZP ze dne
14.11.2018

Méstsky Gfad Rosice, Odbor Zivotniho prostiedi - zdvazné stanovisko &,j. MR-C 14824/18-OZP ze dne
14.11.2018

Meéstsky ifad Rosice, Odbor Zivotniho prostiedi - zdvazné stanovisko spis.zn. MR-S 15785/18-0ZP/2
ze dne 22.11.2018

Méstsky ti'ad Rosice, Odbor Zivotniho prostiedi - souhlas &.j. MR-S 2135/12-0ZP/2 dne 14.03.2012
Policie CR, Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Specializované pracovi§té dopravniho
inZenyrstvi BM a BO - stanovisko €. j. KRPB-244031-1/CJ-2018-0600DI-NEP ze dne 29.11.2018
Krajské hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné - zdvazné stanovisko &j. KHSIM
62654/2018/BO/HOK ze dne 19.11.2018

Hasigsky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Oddéleni stavebn( prevence - zévazné stanovisko &.j.
HSBM-4-60-6/1-OPST-2018 ze dne 24.10.2018

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zévod Brno - vyjadieni &j. 4/31.10./18-22200 ze dne 02.11.2018
Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy — vyjadfeni &j. JIMK 160007/2018 ze dne
15.11.2018

Krajsky urad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotni prostfedi — vyjadieni &.j. IMK 167875/2018 ze dne
04.12.2018

KORDIS JMK, a.s. — vyjadieni dne 18.11.2018

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, stitni organizace, Spriva dopravni cesty Jihlava — stanovisko &,.
25948/2018-SZDC-OR BNO-NT ze dne 13.11.2018

Ceské drahy, a.s, —souhlas &, 2915/18-RSMBRNO-85/18 ze dne 11.10.2018

Drééni Gfad — zdvazné stanovisko ¢&.j. MO-SOO1617/18-2/8n ze dne 26.11.2018

Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tzemnich zdjmi — zdvazné
stanovisko &.j. 87459/2018-1150-OUZ-BR ze dne 06.11.2018

Obec Tettice — vyjidieni spis.zn. SOT 0439/2018 ze dne 5.11.2018

Povodi Moravy, s.p. - vyjadieni &.j. PM —35156/2018/5203/Fi ze dne 04.12.2018

SUS JMK, p.o. — stanovisko ze dne 28.01.2019

E.ON Distribuce, a.s - vyjadieni pod &. j. M18514-16283547 ze dne 06.11.2018

GridServices, s.r.0. — stanovisko zn, 5001815890 ze dne 23.11.2018

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. — vyjadfeni &j. 752421/18 ze dne 17.01.2018

T-mobile Czech Republic a.s. — vyjadfeni &.j. E39354/18 ze dne 26.10.2018

UPC Ceska republika, s.r.o. — vyjadfeni &j. 180918/z/cm ze dne 29.10.2018

3C spol.s r.0. — stanovisko ze dne 27.11.2018

NET4GAS, s.r.o — vyjadfeni &.j. 9389/18/OVP/Z ze dne 6.11.2018

MERO CR, a.s. — vyjadieni &j. 2018/000094/2 ze dne 26.11.2020

CEPRO, a.s. — stanovisko €.J. 1097918 ze dne 14,11.2018
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VAS, a.s. — vyjadfeni &.j. BV/5535/2018/Tra ze dne 10.12.2018

SVAK Ivanéice se sidlem v Ivandicich — n.zn. R-424/18 ze dne 08.11.2018

Archeologicky tistav AV CR, Brno, v.v.i. - vyjadieni &j. ARUB/5460/18 ze dne 27.11.2018
Plan kontrolnich prohlidek stavby — souéast projektové dokumentace

Kopie katastrilni mapy dotéeného tizemi (zdroj UAP ORP ROSICE)

Vypisy z KN pozemkil dotéenych stavbou a sousednich pozemki (zdroj CUZK)

Z podkladii vyplyvd, ze stavba bude trvale umisténa na pozemcich dle KN parc. & 6019 v katastralnim
tzemi Rosice u Brna, parc. ¢. 508/2; 508/46, 547, 548/1, 550, 551/1, 602/3, 602/4, 602/6, 602/7, 603/2,
605/2, 606/2, 615/3, 615/4, 683/23, 685/2, 685/4, 685/5, T10/3, T10/6, 765/1, 166/1, 766/2, 824, 825/1,
1019/1, 1027, 1028/1, 1028/2, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1028/19, 1028/20,
1028/21, 1028/22, 1028/23, 1028/24, 1028/25, 1028/26, 1028/27, 1028/28, 1028/29, 1028/30, 1028/31,
1028/32, 1028/33, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/38, 1029/1, 1029/8, 1029/10, 1029/14,
1033/1, 1034/2, 1035/2, 1035/21, 1035/22, 1036/9, 1036/11, 1036/12, 1040/5, 1040/9, 1040/10 v
katastrdlnim Gzemi Tetice.

Uvedend stavba "II/ 394 TetCice, pritah 1. stavba", Stavebni objekty: SO 001 Pfiprava tzemi, SO 002
Demolice mostu ev. & 394-001, SO 101 Rekonstrukee silnice 11/394, SO 102 Uprava kiizovatky km
0,097, SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,03150 - 1,32626, SO 104 I.'Ipmvn napojeni
Mlynské, SO 108 Napojeni mistnich komunikaci, SO 110 Chodniky, vjezdy, SO 112 Zabezpeeni
provozu béhem stavby, SO 114 Napojen! G¢elovych komunikaci, SO 207 Most ev. & 394-001A, SO B0
Sadove tpravy, SO 803 Rekultivace ul. Mlynska, vyZzadovala ke svému umisténi rozhodnuti o umisténi
stavby dle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebniho zikona, které bylo vydino Mé&U Rosice, odborem
stavebni dfad pod ¢j. MR-S 7938/08-OSU/IN/I1 ze dne 15.09.2009 snabytim priavni moci dne
21.10.2009, které bylo prodlouZeno rozhodnutim MR-S 10113-11-OSU-IN-4 ze dne 31.12.2011
s nabytim pravni moci dne 04.02.2012, které bylo prodlouzeno rozhodnutim MR-S 10551-13-08U-IN-4
ze dne 03.02.2014 s nabytim pravni moci dne 12.03.2014, které bylo prodlouZeno rozhodnutim MR-3
2147-16-0SU-IN-7 ze dne 23.08.2016 snabytim privni moeci dne 24.09.2016, dile bylo vydano
rozhodnuti 0 zméné pivodniho rozhodnuti o umisténi stavby pod &.j. MR-S 2436-17-OSU-IN-5, ze dne
25.04.2017 s nabytim pravni moci dne 30.05.2017.

Projektovi dokumentace této stavby byla jeSté pfed ozndmenim zahdjeni pfedmétného fizeni v souladu
s ustanovenim § 8 odst. 2 spravniho fidu pfezkouména dle ustanoveni § 111 stavebniho zdkona, a to za
dasti pracovnikl méstského Gfadu Rosice, odboru stavebnl Gfad. Pfi prezkouméni byl zjidtén soulad
mezi zdméry Gzemniho planovani v dotéeném Gzemi a mezi projektovou dokumentaci piedloZenou
k #4dosti o stavebni povoleni této stavby. K zéméru stavby vydal obecny stavebni Gfad M&U Rosice,
odbor stavebni GFad, vyjadfeni ze dne 31.10.2018 pod &. j. MR-S 14191-18-0SU-IN-2, kterym sdéluje, e
navrhovana stavba je v souladu se zaméry zemntho plénovéani v dotéeném f(zemi a souhlasi s vydanim
stavebniho povoleni na tuto stavbu,

Méstsky Gfad Rosice, odbor dopravy v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho zdkona oznamil pifpisem
pod &.j. MR-5 87/19-0D0 BOCH/ ze dne 03.07.2020 dotéenym organiim a G&astnikim fizeni zahdjeni
stavebniho fizeni vedeného podle ust, § 108 az 115 stavebniho zdkona a ust. § 16 zdkona o pozemnich
komunikacich ve véci vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu.

JelikoZ byly Méstskému Gfadu Rosice, odboru dopravy dobfe zndmy poméry na stavenidti a Zadost
poskytovala dostatené podklady pro posouzeni navrhované stavby, bylo upudténo dle ust. § 112 odst. 2
stavebniho zdkona od ohledédni na misté a dstniho jednani,

Méstsky Gfad Rosice, odbor dopravy uréil v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebniho zdkona lhitu pro
uplatnéni namitek a pfipadnych ditkazii GEastnikii Fizeni a pro uplatnéni zivaznych stanovisek dotéenych
organil nejpozdéji do 10 dnil od dorudeni tohoto ozndmeni podle § 112 odst. 2 stavebnilio zikona,
Mestsky Gfad Rosice, odbor dopravy, upozomil Géastniky Fizeni a dotéené orginy, Ze k pozdéji
uplatnénym némitkdm, pfipadnym dilkaziim a zdvaznym stanoviskim dotéenych organii se v souladu s
ust. § 112 odst. 2 stavebniho zikona nepfihliZi. Dle stavebniho zdkona (ust. 114 stavebniho zdkona) miize
Géastnik Fizeni uplatnit namitky proti projektové dokumentaci, zplisobu provadéni a uzivéni stavby nebo
pozadavkiim dotéenych organil, pokud je jimi pfimo dotéeno jeho vlastnické pravo nebo privo zaloZené
smlouvou provést stavbu nebo opatieni nebo privo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku nebo
stavbé. K namitkdm adasinikd Fizeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pfi dzemnim Ffizeni, pFi




C.j. MR-C 42746/20-0D0 sir. 23

pofizovani regulaéniho plénu nebo pii vydini tizemniho opatieni o stavebni uzdvéfe anebo Gzemniho
opatfeni o asanaci Ozemi, se nepfihlizi.

Pisemnost pod ¢.j. MR-S 87/19-0D0O BOCH/4 ze dne 03.07.2020 byla stavebnikovi dorugena dne
03.07.2020.

Prava nahlédnout do spisového materidlu vedeného pod shora uvedenou spisovou znadkou Zddny z
aCastnikdl fizeni ve stanovené Ihit¢ nevyuzil a Zidné ndmitky ani nové dikazy nebyly v priib&hu
stavebniho Fizeni u specidlniho stavebniho Gfadu vzneseny. V priib&hu stavebniho Fizeni nebyly
Krajskému Gfadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy dorudeny ZAdné ndmitky od Géastnikd
stavebniho fizeni.

Méstsky ofad Rosice, odbor dopravy pfi kontrole spisového materidlu stavebnihe povoleni na stavbu:
"11I/394 Tetdice, pritah 1. stavba" Stavebni objekty: SO 001 Pfiprava Gizemi, SO 002 Demolice
mostu ev. & 394-001, SO 101 Rekonstrukee silnice 11/394, SO 102 Uprava kfizovatky km 0,097, SO
103 Rekonstrukee krytu komunikace IT/394 km 0,03150 - 1,32626, SO 104 Uprava napojeni
Mi¥nské, SO 108 Napojeni mistnich komunikaci, SO 110 Chodniky, Vjezdy, SO 112 Zabezpeteni
provozu béhem stavby, SO 114 Napojeni ti¢elovych komunikaci, SO 207 Most ev. & 394-001A,
SO 801 Sadové Gpravy, SO 803 Rekultivace ul. Mignska, které bylo vydano dne 09.09.2020 pod &j.
MR-S §7/19-0DO BOCH/7, zjistil, Ze v rozhodnuti chybi podminka pro provedeni vyie uvedené stavby,
kterd stanovuje pied zahdjenim stavby zajistit pravomocné stavebni povoleni na vodohospodéiské objekty
SO 020 Priprava Gzemi (pfeloZka Bobravy), SO 301 Odvodnéni komunikace, SO 320 Prelozka Bobravy,
SO 802 Sadové upravy (pielozka Bobravy).

Posouzeni specidlniho stavebniho Gitadu;

Specidlni stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal piedlofenou Zadost a pfipojené
podklady z hledisek uvedenych v ustanovenich stavebniho zdkona, projednal ji s G&astniky Fizeni a s
dottenymi orginy stitni spravy, v souladu s ustanovenim § 16 zikona o pozemnich komunikacich a
ustanoveni § 14 az § 36 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zikon o pozemnich komunikacich.

Specidlni stavebni Gfad zjistil, Ze uskuteénénim povolované stavby nebo jejim uZivanim nejsou ohroZeny
zijmy chrinéné zdkonem o pozemnich komunikacich a stavebnim zéikonem, piedpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlaitnimi pfedpisy. Vzhledem k tomu, Ze byly splnény viechny pozadované nileZitosti,
s ohledem na ochranu dotéenych pozemnich komunikaci a bezpe&nosti silni¢niho provozu na nich, a Ze
uskutednénim stavby nejsou ochrozeny vefejné zijmy ani nepfiméfené omezena &i ohroZena priva
a opravnéné zajmy G€astnik( Fizeni, vydal toto rozhodnuti za pouZiti ustanoveni pravnich piedpist a ve
vyrokové Easti I1. tohoto rozhodnuti stanovil konkrétni podminky k jejimu provedeni a uZivéani.

Stavebni fizeni je vedeno v souladu s § 1 odst. 2 pism. d) zikonem &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby
dopravni, vodni a energeticke infrastruktury elektronickych komunikaci. Vyie uvedenid stavba je dle § 17
odst. | zikona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich vefejné prosp@ina stavba, Vydanim stavebniho
povoleni neni dotéeno soukromopravni vypofidani stavebniho pozemku.

Specidlni stavebni Ofad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich pfedpisi ve vyroku uvedenych.

Projektova dokumentace stavby splituje obecné technické poZadavky na vystavbu.

Utastniky Fizeni uréil specialni stavebni ufad dle ustanoveni § 109 stavebniho zikona a podle ustanoveni
§ 27 sprivniho Fdu, tEmito G&astniky jsou vlastnici stavebnich pozemkd, vlastnici a uZivatelé sousednich
pozemkil a staveb na nich, spravei a provozovatelé dotéenych inZenyrskych siti a dopravni infrastruktury.

Ugastnici_stavebniho Fizeni, ktefi mohou byt rozhodnutim sprivniho orgénu_piimo dotéeni na svych

pravech a povinnostech:

« podle ustanoveni § 109 odst. | pism. ¢) stavebniho zdkona, ktefi jsou vlastniky pozemku, na kterém mé
byt stavba provadéna, jsou:
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmé&sti 449/3, 601 82 Brno, zastoupeny Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, plispévkova organizace kraje, Zerotinovo ndmésti 449/3, 601 82 Brno, s
korespondencni adresou: oblast Brno, Ofechovska 35, 619 64 Bmo jako vlastnik pozemku parc.g. 6019
(trvaly zdbor) v k.. Rosice u Brna, Obec Tettice, Palackého &.p. 177, 664 17 Tetdice jako vlastnik
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pozemki parc.¢. 508/2 (trvaly zibor), 508/46 (dodasny i trvaly zébor), 547 (trvaly zibor), 548/1 (trvaly
zabor), 550 (trvaly zdbor), 551/1 (do&asny i trvaly zdbor), 683/23 (trvaly zabor), 1028/1 (trvaly zdbor),
1028/30 (trvaly zabor), 1028/32 (trvaly zibor), 1028/33 (trvaly zabor), 1028/35 (trvaly zabor), 1028/36
(trvaly zibor), 1028/37 (trvaly zdbor), 1033/1 (trvaly zdbor), 1034/2 (trvaly zébor), 1035/2 (trvaly
zabor), 1035/21 (trvaly zabor), 1035/22 (trvaly zibor), 1036/9 (trvaly zabor), 1036/11 (trvaly zibor),
1036/12 (trvaly zdbor), 1040/5 (trvaly zébor), 1040/9 (trvaly zdbor), 1040/10 (trvaly zdbor) v k..
Tettice, Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmésti 449/3, 601 82 Brno, zastoupeny Spravou a tdribou
silnic Jihomoravského kraje, piispévkovd organizace kraje, Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno, s
korespondenéni adresou: oblast Brno, Ofechovskd 35, 619 64 Brno jako vlastnik pozemki p.&. 602/3
(trvaly zibor), 602/4 (trvaly zabor), 602/6 (trvaly zdbor), 602/7 (trvaly zdbor), 603/2 (trvaly zdbor),
605/2 (trvaly zdbor), 606/2 (trvaly zabor), 685/4 (trvaly zibor), 685/5(trvaly zibor), 1028/14 (trvaly
zdbor), 1028/15 (trvaly zabor), 1028/16 (trvaly zdbor), 1028/17 (trvaly zdbor), 1028/18 (trvaly zdbor),
1028/19 (trvaly zibor), 1028/20 (trvaly zibor), 1028/22 (trvaly zibor), 1028/23 (trvaly zdbor), 1028/24

(trvaly zibor), 1028/25 (trvaly zdbor), 1028/27 (trvaly zdbor), 1028/29 (trvaly zdbor), 1029/1 y
Zhbet) vk, Tethins, G NL LTI )
* Tet€ice jako vlastnici pozemku p.¢. 615/3 (dogasny zibor

jako vlastnici pozemku p.&. 615/4 (doasny zabor) v k.ii.
Tetéice, ia lastnik pozemku p.&. 685/2 (dotasny

sivory Sy 0k < 0552 (ot
710/3 (dodasny tébor), 710/6 (dotasny zébor) v k.g, Tcwice,ﬂ

jako vlastnik pozemki p.&. 765/1

(dotasny zdbor) v k.0, Tetdice, ;
&. 766/2 (doasny #abor . Tetéi 0 a
o jako vlastnici pozemkn p.&, 8§24
(dotasny zdbor) v k.. Tetdice, Statni pozemkovy tFad, Husinecka 1024/ la, Praha 3-Zizkov, 130 00
Praha 2 jako vlastnik pozemku p.& 825/1 (dotasny zdbor) v k.i. Tetéice, Povodi Moravy, s.p.,
Dievaiskd ¢.p. 932/11, Veveii, 602 00 Brno 2 jako vlastnik pozemku p.&. 1019/1 (trvaly zdbor) v k.G.
Tetéice, Ufad pro zastupovani stitu ve vicech majetkovych, Odbor hospodaieni s majetkem stétu,
Uzemni pracovi§té Brno, Piikop 11, 602 00 Bimo, Jako vlastnik pozemkii p.& 1027 (trvaly zébor),
1028/2 (trvaly zdbor), 1028/26 (trvaly zabor), 1028/28 (trvaly zédbor), 1028/31 (trvaly zabor), 1028/34

(trvaly zdbor), 1029/8 (trvaly zibor), 1029/10 (trvaly zdbor), 1029/14 (trvaly zabor) v k.o, Tetdice,
S ., 1 soocbs o 1026 (e
docasny zibor), 1028/38 (dodasny i trvaly zibor) v k.q. Tutﬂice“

*g Jako vlastnici pozemku p.&. 1028/21 (trvaly zibor) v k.0, Tetdice

» podle ustanoveni § 109 odst. [ pism. d) stavebniho zdkona, kteif jsou vlastniky stavby na pozemku, na
kterém ma byt stavba provédéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavhé pravo odpovidajici
vécnému bifemenu, jsou:
E.ON Distribuce, a.s, F.A.Gerstnera 215176, 370 49 Ceské Budé&jovice; Ceskd telekomunikaéni
infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3: GasNet, s.r.0., Klisska 940/96, 400 01 Usti nad
Labem; Vodarenskd akciovd spoleénost, a.s., divize Brno-venkov Sobégicka 820/156, 638 01 Brno;
Ministerstvo obrany, Sekce nakladéni s majetkem , Odbor ochrany tizemnich z4jmi, Tychonova c.p.
221/1, 160 00 Praha 6-Hradtany; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomitkova &.p. 2144/1, Chodov, 148
00 Praha 414; CEPRO, a.s., Délnickd &p, 213/12, 170 04 Praha 7; UPC Cesk4 republika, s.r.o., &.p.
502/5, 140 00 Praha 4-Nusle zastoupeny InfoTel, spol. s r.0., Novoliseriskd &p. 2678/18, Lisen, 628 00
Brno 28; NET4GAS, s.r.0., P.O.Box 166, Na hiebenech 11 C.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle; 3C spol.

s 1.0., Jinaovice &.p. 89, 664 34 Kufim; MERO CR, a.s., Veltruska &.p. 748, Lobelek, 278 01 Kralupy
nad Vitavou |

» podle ustanoveni § 109 odst, 1 pism. ¢) a f) stavebniho zdkona, ktei Jsou osobami s vlastnickymi nebo
jinymi véenymi pravy k sousednim pozemkiim nebo stavbdm na nich, jsou:

Vlastnici nemovitosti (pfip. osoby s vécnym bfemenem) k parc.t. 5891/2, 5903/1, 5930/1, 59311,
5932/1, 5933/1, 5934/1, 5935/1, 5936/1, 5937/1, 5938/1, 5938/3, 5968/4, 5939/1, 5940/1, 5941/1, 5942,
5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953/1, 5954, 5955/1, 5956/2, 5957/2,
595812, 595912, 5960/2, 5961/2, 5962/2, 5963/2, 5964/2, 3965/2, 5966/2, 5967/2, 5968/2, 5969/2,
397012, 5971/3, 5972/4, 5973/2, 5973/3, 5973/4, 5974/2, 5974/3, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980,
5983, 5984, 5986/1, 5987, 6018 vie v katastralnim Gizemi Rosice u Brna, parc.C. 470/1, 470/2, 471,



Cj. MR-C 42746/20-0D0 str. 25

508/44, 545, 546, 551/20, 552/2, 596/17, 596/18, 600/4, 601/2, 602/2, 602/5, 602/9, 602/10, 602/11,
602/12, 602/13, 602/14, 602/15, 602/16, 602/17, 603/1, 604/2, 605/1, 605/3, 605/4, 613, 615/1, 674/1,
674/5, 677/2, 678/2, 683/21, 683/22, 633/39, 683/42, 770, 825/8, 1017/1, 1034/3, 1074 vie v
katastrilnim tizemi Tetéice.

Upozornéni:

¢ Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci (ustanoveni § 74
zikona & 500/2004 Sb., spriavni id, ve znéni pozdéjiich piedpisii).

e Stavebni povoleni pozbyva podle ustanoveni § 115 odst. 4 stavebniho zikona platnosti, jestliZe
stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Poudeni uéastnilo:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni podle ustanoveni § 81 a nésl,
spravniho Fadu, ke Krajskému tfadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82
Brno, podanim u€inénym u Odboru dopravy Méstského Gfadu Rosice, Palackého nam. 13, 665 01 Rosice,
pracovi§té Zerotinovo ndm. 1, 665 01 Rosice. Odvolani se poddva s potfebnym podtem stejnopist tak,
aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu, aaby kazdy acastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li
éastnik potiebny potet stejnopisii, vyhotovi je spravni orgdn na niklady G&astnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ist rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoldni jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné,

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo priavni moci, nebude stavba zahajena.

Specidlni stavebni tfad (Méstsky ufad Rosice, odbor dopravy) po dni nabyti prdvni moci stavebniho
povoleni zadle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici
identifikatni (daje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen Stitek pied zahdjenim stavby umistit na
viditelném misté u vstupu na staveniité a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadng do vydéni
kolaudacniho souhlasu.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo privni moci.

ettt tlt T
Ing. Milo% Burian Orisk tiredniho razitka
edouci odboru dopravy
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Toto oznameni musi byt vyvédeno nejméné po dobu 15 dnii na Giedni desce Méstského Gifadu Rosice.
Obsah ozndmeni bude Méstskym iifadem Rosice zvefejnén téZ zpiisobem umoZiiujicim dilkovy piistup.

Vyvéieno na Gfednl desce: .........covimmmmmmsissionisie Sejmmbo:dne: i
Zveiejnéno zpisobem umoZilujicim dalkovy pHstup dne: .....ocovervvecreresiseecrsnsensrnnes

Podpis a razitko opravnéné osoby, kterd potvrzuje vyvéSeni a sejmuti ozndmeni a zvefejnéni dalkovym
pristupem

Prilohy pro stavebnika

Ovéfend projektovd dokumentace stavby pro stavebni povoleni a Stitek| STAVBA POVOLENA | budou
stavebnikovi pfeddny po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti,

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zdkona &, 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen,

Obdrii:

1. Utastnici stavebniho Fizeni podle ustanoveni dle § 94k pism. a) stavebniho zikona, v postaveni
ucastnikii podle ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho Fidu:

Jihomoravsky kraj, IDDS: x2pbgzq

sidlo: Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Vevefi, 602 00 Brno 2
zastoupeny Sprava a iidriba silnic Jihomoravského kraje, piispévkovd organizace kraje, IDDS:
k3nkSe?

sidlo: Zerotinovo ndmésti & p. 449/3, Brno-mésto, Veveri, 602 00 Brno 2

2. Uastnici stavebniho Fizeni podle ustanoveni § 94k pism. b), stavebniho zdikona, v postaveni
itastnikii podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho Fidu (obec, na jejim% Gzemi m4 byt pozadovany
stavebni zdmér uskutetnén):

Obec Tetéice, IDDS: Svua2q2
sidlo: Palackého &.p. 177, 664 17 Tettice




Cj. MR-C 42746/20-0D0 str. 27

3. Uéastnici stavebniho Fizeni podle ustanoveni § 94k pism. ¢), stavebniho zikona, v postaveni
udastnikii podle ustanoveni § 27 odst. 2 sprivniho Fadu (vlastnik stavby, na které méd byt
poZadovany stavebni zdmér uskutetnén, neni-li sém stavebnikem, nebo ten, kdo mé ke stavbé jiné
véené prdavo neni-li sim stavebnikem);

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfSdxbu
sidlo: F. A. Gerstnera &.p. 2151/6, Ceské Bud&jovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice |
zastoupeny E.ON Servisni, s.r.o., IDDS: fdbdvinf
sidlo: F. A. Gerstnera &p. 2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 Ceské Budeéjovice 1
CETIN as., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
GasNet, s.r.0., IDDS: rdxzhzt )
sidlo: Klisska &.p. 940/96, Klide, 400 01 Usti nad Labem |
zastoupeny GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plyndrenskd ¢p. 499/1, Zibrdovice, 602 00 Brno 2
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm
sidlo: Sobésicka ¢.p. 820/156, Lesnd, 638 00 Brno 38
SVAK Ivantice se sidlem v Ivangicich, IDDS: xbpmmvw
sidlo: Kounicka 1598/78, 664 91 Ivanéice
Ministerstvo obrany, Sekce nakladani s majetkem, Odbor ochrany Gzemnich zajmi, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova €.p, 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad&any
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygweh5i
sidlo: Tomi¢kova &.p. 2144/1, Chodav, 148 00 Praha 414
CEPRO, ass., IDDS: hk3cdqj
sidlo: Délnicka &.p. 213/12, 170 04 Praha 7
UPC Ceska republika, 5.r.0., IDDS: 4hdsd4f
sidlo: ZaviSova &.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
zastoupeny InfoTel, spol. s r.0., IDDS: tdwhzpv
sidlo: NovoliSefiskd ¢ p. 2678/18, Liseri, 628 00 Brno 28
NET4GAS, s.r.0., P.O.Box 166, IDDS: 8ecyijt9
sidlo: Na hfebenech I1 &.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
3C spol. s r.o, IDDS: 52k9zie
sidlo: Jinadovice &.p. 89, 664 34 Kufim
MERO CR, a.s., IDDS: adwebrx
sidlo: Veltruska &.p. 748, Lobe&ek, 278 01 Kralupy nad Vitavou 1

4. Utastnici stavebniho Fizeni podle ustanoveni § 94k pism. d) stavebniho zikona, v postaveni
idastnikii podle ustanoveni § 27 odst. 2 sprivniho #idu (vlastnik pozemku, na kterém mé byt
poZadovany stavebni zimér uskuteZnén, neni-li sém stavebnikem, nebo ten, kdo mé jiné vécné pravo
k tomuto pozemku):

Obec Tetéice, IDDS: S5vua2q2
sidlo: Palackého ¢.p. 177, 664 17 Tetéice ;
Ufad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, Odbor hospodaieni s majetkem stétu, Uzemni
pracovité Brno, Piikop 11, 602 00 Brno, IDDS: 96vaaZe
sidlo: RaSinovo nabiezi &.p. 390/42, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 28
Povedi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sidlo: Dievaiska &.p. 932/11, Veveii, 602 00 Bro 2
Statni pozemkovy tfad, 1DDS: z49per3
sfdlo: Husineckd 1024/1 1a, Praha 3-ZiZkov, 130 00 Praha 2
Klara Buchtova, Kfiby &.p. 173, 664 17 Tetéice
Renata Buchtovd, Kiiby &.p. 173, 664 17 Tetéice
Anna Horatkova, Kiiby &.p. 250, 664 17 Tetéice
Alena Castova, Janska &.p. 447/8, Brno-mésto, 602 00 Brno 2
Zdenék Horatek, Nidrazni &.p. 43, 664 17 Tetéice
Stanislav Suba, Rosickd &.p. 367, 664 17 Telgice
Petr Korfdk, Vodova &.p. 2296/103, Kréilovo Pole, 612 00 Bro 12
Nevenka Caesarovi, Kfiby 260, 664 17 Tetéice
Michal Spicka, Rosicka 164, 664 17 Tetéice
Bucek Pavel, Obla 414/67, Novy Liskovee, 63400 Brno
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Butkova Zdénka PaedDr., Obla 414/67, Novy Liskovec, 63400 Brno

Jaroslav Stejskal, Palackého &.p. 6, 664 17 Tetéice (doruc¢ovino vefejnon vyhliskou)
Margareta Hauswirth, Brno (doruéovino vefejnou vyhlaskou)

Johan Hauswirth, Brno (doruéovéno vefejnou vyhladkou)

5, Utastnici stavebniho Fizeni podle ustanoveni § 94k, pism. ¢), stavebniho zdkona, v postaveni
uéastniki podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho Fadu (osoba, jejiz viastnické pravo nebo jiné
véené pravo k sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich, miZe byt
spoleénym povolenim pfimo dotéeno):
vlastnici sousednich nemovitosti (pfip. osoby s véenym biemenem) k parc.C. 5891/2, 5903/1, 5930/1,
5931/1, 5932/1, 5933/1, 5934/1, 5935/1, 5936/1, 5937/1, 5968/1, 5938/3, 5938/4, 5939/1, 5940/1,
5941/1, 5942, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953/1, 5954,
5955/1, 5956/2, 5957/2, 5958/2, 5959/2, 5960/2, 5961/2, 5962/2, 5963/2, 5964/2, 5965/2, 5966/2,
5967/2, 5968/2, 5969/2, 5970/2, 5971/3, 5972/4, 597312, 5973/3, 5973/4, 5974/2, 5974/3, 5975, 5976,
5977, 5978, 5979, 5980, 5983, 5984, 5986/1, 5987, 6018, vie v k.4. Rosice u Brna, k parc.&. 470/1,
47012, 471, S08/44, 545, 546, 551/20, 552/2, 596/17, 596/18, 600/4, 601/2, 602/2, 602/5, 602/9,
602/10, 602/11, 602/12, 602/13, 602/14, 602/15, 602/16, 602/17, 603/1, 604/2, 605/1, 605/3, 605/4,
613, 615/1, 674/1, 674/5, 677/2, 678/2, 683/21, 683/22, 683/39, 683/42, 770, 825/8, 1017/1, 1034/3,
1074 vie v k.i. Tetéice

6. Dotéené organy stitni spravy

Meéstsky Gfad Rosice, Odbor stavebni Gfad, tfad tzemniho planovéani, IDDS: 6abbzec
sidlo: Palackého ném. €.p. 13, 665 01 Rosice u Brna
Meéstsky Gfad Rosice, Odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: 6abbzec
sidlo: Palackého ndm. &.p. 13, 665 01 Rosice u Brna
Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Specializované pracovisté
dopravniho inZenyrstvi Brno-mésto a Brno-venkov, IDDS: jydai6g
sidlo: Kounicova &.p. 687/24, Veveii, 602 00 Brno 2
Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, IDDS: jaaail6
sidlo: Jeribkova &.p. 1847/4, Cernd Pole, 602 00 Brno 2
Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Oddéleni stavebni prevence, IDDS: ybiaiuv
sidlo; Zubatého &.p. 685/1, Zabrdovice, 614 00 Bmo 14
Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjg4rhz
sidlo: Na Pankréci &.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Krajsky tfad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sidlo: Zerotinovo namésti E.p. 449/3, Vevefi, 602 00 Brno 2
Krajsky ifad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi, IDDS: x2pbqzq
sidlo: Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Veveii, 602 00 Brno 2
KORDIS IMK, spol. s r.0,, IDDS: gwpghss
sidlo: Nové Sady €.p. 946/30, 30 Brno
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Spriva dopravni cesty Jihlava, IDDS: ucechjm
sidlo: Pavovska 2a, 586 01 Jihlava |
Ceské drihy, a.s., IDDS: e52cdsf
sidlo: nabfezi Ludvika Svobody &.p. 1222/12, 110 00 Praha |-Nové Mésto
Dréazni Ofad, IDDS: Smjaatd
sidlo: Wilsonova &.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha |

7. Ostatni
Archeologicky tstav AV CR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjfSzy
sidlo: Cechyiska &.p. 363/19, 602 00 Brno 2




