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Rozhodnuti nabylo pravni moci dne: ........ -

Datum: ....... 12'10'2021 Podpis: .....r;i.ri%r.n.r.’..'.i}'...fr. ...........

MESTSKY URAD IVANCICE
Palackého ndmésti 196/6, 664 91 Ivandice
Odbor spravnich ¢innosti — silni¢ni hospodaistvi
Pracovisté P. Bezruce 4, 664 91 Ivancice

C.j.: OSC/SH-MI-2225/2021-9 tel/fax: 546419521, 54645151 V Ivanéicich
Vyfizuje: Be. Pavel Kavalec DiS. e-mail: kavalec@muiv.cz dne 03.09.2021

Rozhodnuti - Stavebni povoleni
VEREJNA VYHLASKA

Méstsky utad Ivanéice, Odbor spravnich ¢innosti, jako specialni stavebni tfad p¥islusny podle §
16 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich piedpisii (dale
jen "zakon o pozemnich komunikacich") a § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpisti (dale jen "stavebni
zakon"), ve stavebnim fizeni pifezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zékona Zadost o stavebni
povoleni, kterou dne 28.01.2021 podalo:

Mésto Ivandice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivan&ice IC: 002 81 859 a Jihomoravsky
kraj, Zerotinovo namé&sti 449/3, 601 82 Brno, IC: 708 88 337, zastoupeny na zikladé &l. VL
Odst. B, bod 3, pism. k) Zi'izovaci listiny ze dne 17.9.2009 ¢&.j.: 427/09/Z 8: Sprava a udrzba
silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti 449/3, 602
00 Brno, IC: 709 32 581 (dale jen "stavebnik™),

a na zakladé tohoto projednani:

Vydava podle § 115 stavebniho zikona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
ipravé izemniho rozhodovani, izemniho opati‘eni a stavebniho Fadu a § 5 a § 6 vyhlasky
526/2006 Sh.,

stavebni povoleni

na stavbu:

,, Okruzni krizovatka — U T¥i kohoutu*
(ddle jen ,, stavba ")

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 Okruzni kiizovatka
SO 102 Ulice Oslavanska
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SO 103 Ulice Tomase Prochazky

SO 104 Ulice Dolni Hlinky

SO 105 Ulice Mrenkova

SO 111 Komunikace pro pési

SO 121 Obsluzna komunikace a parkovaci plochy
SO 131 Dopravni znaéeni KU

SO 132 Dopravni znaceni Mésto

SO 151 dopravné inZenyrska opatieni

SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch ¢ast KU
SO 302 odvodnéni zpevnénych ploch mésto
SO 421 Upravy VO

na pozemecich parcelni ¢islo 3130/1, 3130/5, 3167/1, 3167/10, 3167/2, 3167/8, 3161/5, 3167/29,
3166/5, 3159/3, 3159/11, 3161/1, 3161/2, 3166/2, 3166/6, 3132/41, 3166/7, st. 1525, st.1524, st.
1523, st. 1522, st. 1521, st. 1520, 3166/8, 3404, 3410, st. 317/3, st. 318, 3166/1, 3409, 3132/42 a
236 vSe v k.. Ivancice, dle piedlozené projektové dokumentace.

Stavba byla umisténa na zakladé uzemniho rozhodnuti Méstské ufad Ivanéice, odboru
regionalniho rozvoje, Palackého nam. 196/6, 664 91 Ivanéice rozhodnutim o umisténi stavby dne
10.7.2018 S-MI 27407/2017-SU-Ho-7 v pravni moci dne 14.8.2018 a prodlouZena platnost
rozhodnutim dne 30.12.2020, &,j. S-MI 26596/2020-SU-Ho-3 v pravni moci 06.02.2021. Dale byl
vydén souhlas se stavbou dne 13.11.2019, &,j. S-MI 25737/2019-SU-Ho.

Zpracovatel projektu: Projekéni kancelait PRIS spol. s.r.o., Osova 20, 625 00 Brno, zodpovédny
projektant Ing. Radoslav Pugalka (CKAIT — 1006692).

SO 101 Okruzni k¥izovatka

Okruzni kiiZovatka fesi piestavbu stavajici odsazené priisecné kiizovatky silnic I1/152 ul. Dolni
Hlinky, Tomase Prochazky, 11/394 ul. Oslavanska a mistni komunikace ul. Mienkova na okruzni
kiizovatku v intravilanu Ivan€ic. Okruzni kiiZzovatka je navrzena s jednopruhovymi vjezdy a
vyjezdy a jednopruhovym okruznim pasem. Stiedovy ostrov je feSen jako zvySeny ohrani¢eny
silni€nim betonovym obrubnikem (né&slap 0,20 m nad dlazdény prstenec) s dosypanim ze zeminy
do vrehliku do celkové vysky 0,50 m nad dlazdény prstenec, u kterého je navrzena travino-bylinna
vysadba, doplnéna o kefové riize a skupinu stromii. Stiedovy ostrov je tvofen polomérem o R =
13 m, dlazdény prstenec o poloméru R = 15,5 m ohranieny néjezdovym KO betonovym
obrubnikem s vyskou naslapu 0,08 m. DIazdény prstenec bude ziizen jako ¢aste¢né pojizdény pro
prijezd rozmérnéjsich vozidel. Okruzni jizdni pas je navrZen v Sifce 4,50 m, vné&jsi polomér celé
OK ¢ini 20,0 m. Ve vjezdech v napojeni na okruzni pés, budou vybudovany délici dlazdéné
ostrivky, které budou nepfejizdné (kamenna dlazba 160 x 160 mm), ohranic¢ené zvySenym
betonovym chodnikovym obrubnikem (vyska naslapu 0,18 m). V celém tseku bude osazen novy
betonovy chodnikovy obrubnik s vyskou naslapu 0,12 m nad vozovkou a v mistech pfechodl pro
chodce bude sniZen na 0,02 m.

V mistech kiiZeni p&€sich s vétvemi okruzni kiizovatky jsou navrZeny piechody pro chodce a mista
pro piechdzeni. Veskeré zpevnéné plochy, které nebudou po pfestavbé vyuzivany ke svému
predchozimu vyuZiti, budou rekultivovany a ozelenény, piip. zde budou vysazeny nizké dieviny.
V ramci stavby bude upraveno vefejné osvétleni k novym hranam okruzni kiizovatky, véetné
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piipadné rekonstrukce navazujicich tisek@ ohrani¢enych rozsahem stavby. Soucasné budou
posunuty uliéni vpusti k upravenym hranam kfizovatky, piip. budou doplnény nové.

SO 102 Ulice Oslavanska

Ulice Oslavanska fesi vedlejsi vétev okruzni kiizovatky (vétev A) kterd je vedend jako silnice
11/394 ve funkéni skupiné B jako typ MS2 13/9/50. Sitka jizdnich pruhd pied okruzni okruzni
kiizovatkou je 3,50 m. Soudasti upravy této ulice jsou oboustranné chodniky a vystavba novych
parkovacich stani. Jizdni pruhy budou ohrani¢eny vodicimi prouzky Sitky 0,25 m a zpevnénou
krajnici $fiky 0,25 m. Pied vjezdem na okruzni pas se jizdni pruh rozsiif na 5,70 m, vyjezd ma
$iiku 4,70 m. Pied okruzni kiiZovatkou je mezi jizdnimi pruhy navrZen délici ostriivek proménné
Sitky 2,0 — 3,7 m. V mist& déliciho ostriivku je navrZen piechod pro chodee v Siice 4,0 m, ktery
je od hrany okruzni kiizovatky odsazen o 6 m. Délka déliciho ostriivku je 21 m a v misté prechodu
m4 §itku 2,5 m. Délici ostrivek je lemovéan obrubniky s horni hranou ve vySce 180 mm nad
ptilehlou vozovkou.

Zékladni pii¢ny sklon nové upravované vétve je navrzen jako jednostranny 2,5 %. Zacatek useku

bude plynule napojen na stavajici stav.

SO 103 Ulice TomasSe Prochazky

Ulice Tomase Prochazky fesi vedlejdi vétev okruzni kiiZovatky (vétev B) kterd je vedena jako
silnice I1/152 ve funkéni skupiné B jako typ MS2 12/8/50. Sitka jizdnich pruhi je pfed okruzni
kiizovatkou 3,50 n1. Soudasti ipravy této ulice jsou oboustranné chodniky a vystavba obsluZné
komunikace. Jizdni pruhy budou ohrani¢eny vodicimi prouzky sitky 0,25 m a zpevn€nou krajnici
$itky 0,25 m. Pied viezdem na okruzni pas se jizdni pruh rozsiii na 5,00 m, vyjezd ma Sitku 5,70
m. Pied okruzni kiiZovatkou je mezi jizdnimi pruhy navrZen dglici ostrvek proménné Siiky 2,2
—3,5m. V misté d&liciho ostriivku je navrZen piechod pro chodee v Sifce 4,0 m, ktery je od hrany
OK odsazen 0 4,7 m. Délka déliciho ostritvku je 15 m a v misté pfechodu mé iiku 2,5 m. Délici
ostritvek je lemovan obrubniky s horni hranou ve vyce 180 mm nad piilehlou vozovkou. Zakladni

pii¢ny sklon nové upravované vétve je navrzen jako jednostranny 2,5 %. Zacatek tseku bude
plynule napojen na stavajici stav.

SO 104 Ulice Dolni Hlinky

Ulice Dolni Hlinky fesi vedlejsi vétev okruzni kiiZovatky (vétev C) ktera je vedend jako silnice
11/152 ve funkéni skuping B jako typ MS2 14/8/50. Sitka jizdnich pruhf je pied okruZni
k¥izovatkou 3,50 m. Soudasti upravy této ulice jsou oboustranné chodniky a vystavba novych
parkovacich stani. Jizdni pruhy budou ohrani¢eny vodicimi prouzky Sitky 0,25 m a zpevnénou
krajnici §fiky 0,25 m. Pied vijezdem na okruZni pas se jizdni pruh rozsiii na 5,10 m, vyjezd ma
siiku 4,40 m. Pied okruzni kiizovatkou je mezi jizdnimi pruhy navrZen délici ostrivek proménné
sitky 2,0 — 4,6 m. V mist& déliciho ostriivku je naviZen piechod pro chodce v Sifce 4,0 m, ktery
je od hrany okruzni kiizovatky odsazen o 5,5 m. Délka déliciho ostrivku je 25 m a v misté
pechodu mé $iiku 2,5 m. Délici ostritvek je lemovan obrubniky s horni hranou ve vySce 180 mm
nad prilehlou vozovkou. Zakladni pFi¢ny sklon nové upravované vétve je navizen jako
jednostranny 2,5 %. Zacatek tseku bude plynule napojen na stévajici stav.

SO 105 Ulice Mi'enkova
Ulice Mienkova fedi vedlejdi vétev okruZni kiiZovatky (vétev D) kterd je vedend jako mistni
komunikace ve funkéni skuping C jako typ MO1 9/5,5/30. Komunikace na ulici Mfenkova je
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Jjednopruhovéd a v misté napojeni na okruzni kiizovatku je 3itka 4,5m. Soudésti upravy ulice
Mfenkova jsou na pravé strangé navizena chodniky a na levé strané je odstavna plocha. Pied
vjezdem na okruzni pas bude mit jizdni pruh $itku 4,00 m, na vyjezdu rovngz ika 4,00 m. Pred
okruzni kiiZzovatkou je mezi vjezdem a vyjezdem navren délici ostriivek proménné Sitky.

SO 111 Komunikace pro pé&si

Komunikace pro p&si fesi upravu nebo doplnéni stavajicich komunikaci pro p&si s ohledem na
nov¢ hrany v ramei pravy kiizovatky. Chodniky jsou vedeny podél komunikaci. Chodniky budou
kryty zamkovou dlazbou pifrodni barvy do loZe z kameniva. Lemovany budou betonovymi
chodnikovymi obrubniky na stran& k vozovee (naslap nad vozovkou 0,12 m) a betonovymi
obrubniky na styku s terénem s vy§kovym naslapem 0,06 m, piip. ukondéeny u fasady budov &i
podezdivky oploceni. V misté pfechodu pro chodce a mist pro prechazeni budou obrubniky
provedeny ve sniZené tipravé s vyskou néslapu 0,02 m. V misté piechodii pro chodce i mist pro
pfechazeni bude vytvofen signalni pés Sitky 0,80 m a varovny pés $iiky 0,40 m pro osoby se
sniZzenou schopnosti pohybu a orientace, v mistech pro piechazeni bude signélni péas odsazen od
varovného pasu 0 0,3 — 0,5 m. V mistech tzv. chodnikovych prejezdii bude vybudovéana zamkové
dlazba v tl. 80 mm v barevném provedeni (odlidné od prib&zného chodniku, ktery je v barvé
piirodni), chodnikovy obrubnik bude sniZen na naslap 0,02 - 0,05 m nad vozovkou s doplnénim
varovného pasu v Sitce 0,40 m. Toto uspofddéni odpovidé platné vyhlasce & 398/2009 Sb.

SO 121 Obsluzna komunikace a parkovaci plochy

Obsluzna komunikace a parkovaci pruhy fe$i vybudovani dvou tvratovych obratist a ziizeni
parkovacich pruhti podél silnice 11/394, resp. 11/152.

Mezi vétvi A a B bude vybudovano tvratové obrati$té pro umoznéni zdsobovani pfilehlych
komer¢nich budov. Druhé obrati§té bude vytvoieno na konci zaslepené ulice Dr. V. Novotného.

SO 131 Dopravni znaéeni KU

V réamei stavby bude provedeno definitivni svislé a vodorovné dopravni znadeni na nové
vybudované okruzni kiiZovatce silnic 11/152 a 11/394 véetn& jejich vétvi. Navrh dopravniho
znaceni byl proveden v souladu s TP 65 — Zasady pro dopravni{ znateni na pozemnich
komunikacich, TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich a
projednén s Policii CR, Specializovanym pracovi§tém dopravniho inZenyrstvi Brno venkov.

SO 132 Dopravni znadeni Mésto

V ramei stavby bude provedeno definitivni svislé a vodorovné dopravni znaceni kolem nové
vybudované okruZni kiiZovatky silnic 11/152, 11/394 a mistni komunikace véetné jejich vétvi.
Névrh dopravniho znaceni byl proveden v souladu s TP 65 — Zasady pro dopravni znadeni na
pozemnich komunikacich, TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich a projednan s Policii CR, Specializovanym pracovi§tém dopravniho inZenyrstvi
Brno venkov.

SO 151 dopravné inzenyrska opati‘eni

Stavba se nachazi v misté kiiZzovatky silnic II/152 a 11/394 nedaleko centra mésta Ivanéic.

Stavba TeSi piestavbu stavajici odsazené prisedné kiiZovatky silnic 11/152 ul. Dolni Hlinky,
TomaSe Prochazky, II/394 ul. Oslavanskd a mistni komunikace ul. Mienkova na okruzni
kfizovatku v intravilanu Ivanéic. Soudasti stavby bude rovndZ doplnéni parkovacich pruhi,
piechodii pro chodce, v&etné komunikaci pro pési, vyvolané prelozky inZenyrskych siti, véetné
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nového vefejného osvétleni a uprava dopravniho znafeni. Pod nové navrZenou okruZni
kiizovatkou je veden zatrubnény Mienkovy potok. Toto zatrubnéni bude zdemolovano a na
stejném misté postaveno zatrubnéni nové. Z divodu umisténi nové okruzni kiiZovatky a
navazujicich vétvi kfizovatky bude nutné odstranit stavajici stavby, které se nachazeji v obvodu
stavby.

SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch éast KU a SO 302 odvodnéni zpevnénych ploch mésto
Kanalizaéni Sachty:

Stavajici kanalizaéni $achty nebudou mén&ny. Dojde pouze k vyméné a vyskové Gipravé poklopi.
Posunuta bude pouze jedna Sachta (na vykrese oznaCena S1) tak, aby poklop nezasahoval do
pribézného jizdniho pruhu silnice 1I/152. Nové bude osazena prefabrikovand kanalizacni Sachta
DN 1000, dle CSN EN 1917. Navrzena je Sachta vyrobena z betonu tiidy C40/50 s vysokou
odolnosti proti obrusu, proti agresivité chemického prostiedi XAI a vii¢i vlivu vody a chemickym
rozmrazovacim prostiedk@im prostfedi XF4 dle TKP. Kanalizaéni dno je navizeno jako
prefabrikované s betonovym Zlabem a nastupnici opatienou ochrannym elastomerovym natérem.
Tésnéni mezi Sachtovymi dilci je typové — elastomerového t&snéni mezi Sachtovymi dilci.
Zhotovitel stavby toto t&snéni musi u vyrobce objednat pfimo se Sachetnimi dilci. Ve skruzich
Sachty jsou jiZ pii vyrobg osazeny ocelova stupadla s PE povlakem. Poklopy ve zpevnénych
plochach jsou navrzeny samoniveladni, poditany v tl. 130 mm. Pokud bude vyska skute¢né
vybraného poklopu odlignd, musi byt uzptisobena i skladba prstencit kanalizalni Sachty. V
komunikacich bude poklop osazen v niveleté 0-5 mm s povrchem komunikace. V zatravnénych
plochach bude poklop osazen cca 500 mm nad pfilehlym terénem (min. 300 mm). Pokud budou
pouzity poklopy s kloubem, doporucuje se kloub osadit proti sméru provozu. Dno vykopu musi
byt fadn& zhutnéno. Pied zahdjenim stavby a také b&hem stavby je nutné zajistit dozor
hydrogeologa. Pokud se béhem stavby vyskytnou problémy se spodni vodou, piipadné s proudici
vodou, nebo jinymi nepiiznivymi podminkami, je nutna konzultace s projektantem! Zavérecna
tiprava povrchu se provede v celkové tloudt'ce dle skladby komunikace, v zatravnéném tzemi s
okolnim ohumusovanim a osetim. Dno vykopu bude opatieno podkladni betonovou vrstvou z bet.
TE C12/15 v tl. 150 mm s vloZenou vyztuznou ocelovou siti 150/5x150/5 pii dolnim povrchu,
piipadn bude $achta osazena na zhutnény $térkopisk. polstai tl. 150 mm — dle skute¢né zjist€nych
hydrogeologickych podminek na stavbg. Obsyp Sachty se provede vytéZenou zeminou ukladanou
po vistvach max. 300 mm mocnych, které se postupné hutni.

Uli¢ni vpusti:

V ramei stavby budou odstrandny veskeré stavajici uliéni vpusti a osazeny nové uli€ni vpusti
vietnd pripojek do kanalizace. Jednd se o 15 ks (12 ks bude odvodiiovat krajské komunikace a 3
ks budou odvodiiovat mistni komunikace — oznaceny DV 6, 9, 15). U viech vpusti budou pouZity
standardni litinové miize 500x500 mm se zamkem véetné& ocelového ramu. V ramci stavby dojde
také k obnové poklopt kanalizaci i dal$ich povrchovych znaki. Potrubi piipojek je navrzeno z
PVC tdy unosnosti SN 12 v profilech DN 150. Trasy piipojek kifZi inZenyrské sit€. Spadove
poméry navrhu kanaliza&nich piipojek: Imin =2 % Imax =40 %

Odvodiovaci Zlaby:

Pied vijezdem na kruhovy objezd z ulice Mienkova bude na pravé strané osazen liniovy
odvodiiovaci Zlab. Tento bude prochdzet nad zatrubnénim Mienkovym potokem. Délka Zlabu je 6
m. Tiida zatiZeni Zlabu je D400. Na ulici Oslavanska bude u vyhrazeného parkovaci mista rovnéz
osazen odvodiiovaci Zlab v délce 3 m.
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SO 421 Upravy VO

V rozsahu stavby bude vybudovéno nové vefejné osvétleni komunikaci, chodniki a piechodi pro
chodce. Osvétleni ulice Oslavanskd a Dr. Novotného je provedeno pomoci samostatnych
osveétlovacich stoZarii napajenych zemnim kabelem. Nap4jeni nového VO bude provedeno pomoci
novych kabelovych rozvod CYKY-J 4x10 mm ze stavajicich rozvodit VO, na které bude nové
VO napojeno. Stavajici svitidla a stoZary budou v rozsahu stavby demontovany.

IL. Stanovuje podminky pro provedeni stavby:

>

Stavba bude umisténa a provedena na pozemcich parcelni ¢islo 3130/1, 3130/5, 3167/1,
3167/10, 3167/2, 3167/8, 3161/5, 3167/29, 3166/5, 3159/3, 3159/11, 3161/1, 3161/2, 3166/2,
3166/6, 3132/41, 3166/7, st. 1525, st.1524, st. 1523, st. 1522, st. 1521, st. 1520, 3166/8, 3404,
3410, st. 317/3, st. 318, 3166/1, 3409, 3132/42 a 236 vie v k.0. Ivandice, v souladu s vykresem
¢. B2.1 projektové dokumentace, kterou zpracovala spoleénost PRIS spol. s.r.0., Osové 20,
625 00 Brno, zodpoveédny projektant Ing. Radoslav Pugalka autorizovany inZenyr pro dopravni
stavby (CKAIT — 1006692), ovéiené specialnim stavebnim tifadem ve stavebnim fizeni.

K vySe uvedené stavbé byl vydan dne 10.7.2018 S-MI 27407/2017-SU-Ho-7 v préavni moci
dne 14.8.2018 a prodlouZena platnost rozhodnutim dne 30.12.2020, &.j. S-MI 26596/2020-SU-

Ho-3 v pravni moci 06.02.2021. Déle byl vydén souhlas se stavbou dne 13.11.2019, &j. S-MI
25737/2019-SU-Ho.

Pfi provédéni stavby je nutno dodrzovat ustanoveni zdkona €. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimélnich poZadaveich na bezpegnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.
Pii provadéni stavby budou dodrzovéany podminky vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ustanoveni § 16 vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provéadi silni¢ni
zdkon a ustanoveni vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pied zahdjenim stavby musi stavebnik zajistit vyty€eni prostorové polohy stavby odborng
zplsobilymi osobami. Vysledky vyty€eni musi byt ovéfeny uiedné opravndnym
zeméméiickym inzenyrem.

Stavba bude provddéna dodavatelsky odbornou firmou. Pied zahajeni stavby je stavebnik
povinen ozndmit specialnimu stavebnimu Gfadu nazev a sidlo stavebniho subjektu, ktery bude
stavbu provadét. Pripadnou zménu je stavebnik povinen neprodlend ozndmit specialnimu
stavebnimu tiadu.

Stavebnik je povinen pied zahdjenim stavby oznamit specialnimu stavebnimu afadu termin
zahdjeni stavby.

Pro stavbu mohou byt pouZity materialy, u nichz byly ovéfeny pozadované vlastnosti pro
vystavbu. Stavebnik bude uchovavat atesty na pouzité materialy a na pozadani je predloZi pii
fizeni k vydani kolauda¢niho souhlasu.

Pfed zahdjenim stavby umisti stavebnik na viditelném mist¢ stavby informaci (Stitek —
STAVBA POVOLENA) vrozsahu stanoveném v § 18d vyhlasky & 503/2006 Sb.,
podrobnéjsi upraveé tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ktery 0bd171
stavebnik po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Stitek musi byt chranén pied
povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zistaly Citelné a ponechan na misté do
dokondeni stavby.
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10. Na stavbé bude veden stavebni denik v rozsahu § 6 vyhl. & 499/2009 Sb., o dokumentaci
staveb, ktery bude na poZadani piedloZen v pribéhu kolaudacniho Fizeni.

11. O povoleni dopravnich opatieni poZada zhotovitel v dostateéném piedstihu silni¢ni spravni
ufad.

12. Dokonéenou stavbu lze uzivat v souladu sust. § 122 odst. 1 stavebniho zdkona pouze na
zékladé kolaudaéniho souhlasu. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby
provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni piedepsané zvladtnimi pravnimi piedpisy.
Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pied jejim zahdjenim
konzultovana s pifslusnym spravcem zatizeni, ktery stanovi bezpe¢nostni opatieni pro
spravee v OP piislusného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

13. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ru¢nim

vwr

naiadim bez pouziti jakychkoli mechanismii s nejvy33i opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zafizeni stanoveno jinak.
14. Uhrazeni veskerych ndkladd na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li

pisemnou dohodou stanoveno jinak.

15. Neporugeni stability podp&mych bodi nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemni uzemfiovaci
soustavy.

16. Ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim ¢isle
Poruchové sluzby 800 225 577.

17. V piipadé nedodrzeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych pravnich piedpis,
Nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

18. Po celou dobu stavby budou provadéna opatieni ke sniZeni dopadi stavby na okoli (opatieni
proti nadmérné prasnosti, hluku apod.).

19. V piipadé znedisténi stavajicich v souvislosti s touto stavbou, bude vie neprodlené uvedeno
do ptivodniho stavu.

20. Vykopy budou zabezpe&eny proti iirazu osob ¢&i $kodam, a to i ze strany tietich osob. V pifpade
potieby budou vykopy v noci osvétleny tak, aby nemohlo dojit k arazu.

21. Budou dodrzeny podminky vyjadieni, které vydal Méstsky uiad Ivancice, Odbor
ivotniho prostiedi, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice dne 13.12.2019 pod ¢&.j. MI-
27204/2019/HYTA:

1) Dle zékona €.254/2001 Sb., o vodéch a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich
predpist (vodni zakon), je uvedeny zamér mozZny za piedpokladu dodrZeni nésledujicich

podminek:
* pii realizaci zamé&ru budou respektovany veskeré piedpisy na ochranu jakosti
podzemnich a povrchovych vod
¢ realizaci zaméru nesmi byt ovlivnény stavajici vodni poméry
. pii realizaci zaméru budou dodrZena a uéinéna veskera opatieni na ochranu

povrchovych a podzemnich vod, zejména pouZivané mechanizaéni prostiedky a
stavebni stroje musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZena
preventivni opatieni k zabranéni ptipadnych tniki $kodlivych a nebezpetnych
latek (zejména ropnych), které by mohly zptisobit kontaminaci okolni zeminy nebo
povrchovych popt. podzemnich vod

. pfi realizaci zam&ru musi byt provedena takové opatieni, aby nedoslo k zdsadni
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zmén€ rezimu proudéni podzemnich vod a narudeni odtokovych poméri
povrchovych vod
Piclozka vodovodu pro vefejnou potiebu a stavebni ipravy zatrubnéni Mienkového potoka
jsou dle § 55 odst.(I) pismeno b) a ¢) vodniho zikona stavbou vodniho dila. Stavba vodniho
dila podléha vodopravnimu (stavebnimu) povoleni dle § 15 a 55 vodniho zdkona. Proto musi
byt Zzadatelem spolu s Zadosti o vodopréavni povoleni a stavebni povoleni na vyse uvedenou
stavbu doloZeny zdej$imu odboru Zivotniho prostiedi tyto doklady:
. 2 par¢ projektové dokumentace zpracované v rozsahu projektu ke stavebnimu
fizeni na shora uvedené vodni dilo opravnénou osobou
. soucasti dokumentace musi byt situace se zakreslenim stavby do mapovych
podkladii dle katastru nemovitosti, seznam dotéenych pozemki stavbou, véetns
informaci o dotéenych pozemcich . pravomocné uzemni rozhodnuti popt. Gizemni
souhlas vydan¢ ve smyslu zédkona &. 183/2006 Sb., stavebn{ zdkon, v platném

znéni

. rozhodnuti, zdvazna stanoviska, souhlasy, posouzeni a vyjadieni dotéenych organt,
dotéenych organizaci, spravci dotéenych inZenyrskych siti a dalgich uéastniku
fizeni

. doklad o vlastnictvi dotéenych pozemkii nebo doklad o pravu provést stavbu

na téchto pozemcich
. souhlas piislusného stavebniho tfadu ve smyslu § 15 zdkona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni
. dal3i doklady v souladu s pozadavky § 10 + piilohy &. 8 vyhlasky &. 183/2018 Sb.,
o néleZitostech rozhodnuti a dal$ich opatieni vodopravniho tiadu a o dokladech
piedkladanych vodopravnimu Giadu, v platném znéni
. vzor zadosti je pfiloZzen k tomuto vyjadieni
2) Zamérem nejsou dotfeny zdjmy chranéné orgénem ochrany ovzdu$i dle zékona &.
201/2012 Sb o ochrané ovzdusi a o zméné n&kterych daldich zakont, ve znéni pozd&jsich
zmén a doplikil
3) Zamérem jsou dotleny zajmy chranéné dle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméng
nekterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjsich piedpist (dale jen zdkon o odpadech). PFi
realizaci vySe uvedené stavby se plvodce odpadd bude zvlasté #idit § 12 0 obecnych
povinnostech, pfi¢em? je kaZdy povinen nakléadat s odpady a zbavovat se jich pouze zptisobem
stanovenym timto zdkonem a ostatnimi pravnimi piedpisy vydanymi na ochranu Zivotniho
prostiedi. Piivodee odpadi je dle S 16 zékona o odpadech povinen zatazovat odpady dle druhi
a kategorif, 149 zajistit pfednostni vyuZiti odpadii a v piipadé, Ze je sdm nemize vyuzit nebo
odstranit, pieda je pouze osob& opravnéné k jejimu pievzeti. Seznam téchto opravnénych osob
muZete vyhledat v registruje u zatizeni: https://isoh.mzp.cz/ReqistrZarizeni/Main/Mapa.
Piivodee odpadii je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo odstrangni,
pokud; toto zajidt'uje sém jako opravnénd osoba, nebo do doby jejich pievedeni opravniné
osobé
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Investor pozada zdejsi odbor Zivotniho prostiedi o vydéni zévazného stanoviska z hlediska
nakladani s odpady dle S 79 odst. 4 zdkona o odpadech. Vzor Zadosti je piiloZen k tomuto
vyjadieni.

4) Zamérem nejsou dotéeny pozemky urené k plnéni funkce lesa a zjmy chranéné organem
statni spravy lesnfho hospodaéistvi dle zdkona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén€ a doplnéni
nékterych zakont v platném znéni.

5) Z&mér se dotyka zajmii chranénych dle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pifrody a krajiny
v platném znéni. Pozemek parc.¢. 3159/3 je v KN evidovén jako vodni plocha, kterd je dle
zdkon o ochrané piirody a krajiny vyznamnym krajinnym prvkem ze zdkona. Vzhledem k
tomu, Ze ve skute¢nosti se na pozemku nachdzi zpevnéna komunikace, neni tieba Zadat o
stanovisko k zasdhnul do tohoto VKP ze zédkona. V piipadé potieby kaceni dievin bude fadné
postupovano podle S 8 zdkon & 114/1992 Sb. a jeho provéadéci vyhlasky ¢. 222/2014 Sb., v
platném znéni.

6) Zamé&rem nejsou doteny zajmy chranéné dle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemé&délského ptidniho fondu v platném znéni.

7)ZAamér se nedotyké zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o
zmén& n&kterych souvisejicich zakoni, v platném znéni.

22. Budou dodrzeny podminky zdvazného stanoviska, které vydal Méstsky aiad Ivandice,
Odbor zivotniho prostiedi, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice dne 10.08.2020 pod
¢.j. MI-18367/2020/HYTA:

stanovi tyto zavazné podminky:
I.

Stavebnik predlozi doklady o vyuZiti / odstranéni odpadii v konkrétnim zaiizeni v rozsahu

platném pro piejimku odpadii do zafizeni, a to pro konkrétni mnozstvi t&chto druhli odpada, jak

byla uvedena ve schvélené projektové dokumentaci, jako podminku kolaudace.

Pokud nebude pro uzivani stavby vydavéan kolaudaéni souhlas nebo kolaudaéni rozhodnuti,

piedlozi stavebnik vy3e uvedené doklady zdej$imu odboru Zivotniho prostiedi pred zahdjenim

uzivani stavby.

IL.

stavbou vzniklé odpady budou shromazd’ovany pouze na pozemcich vymezenych jako stavebni
pozemky nebo zaiizeni staveni3té. Stavebnim zdmé&rem budou dotéeny parc. €. 454/1, 454/12,
454/20, 454/29 v k.u. Trboudany, kde budou vybudovany inZenyrské sit€¢ a komunikace pro
budouci vystavbu rodinnych domii. Piehled odpadii vzniklych v rdmci uvedeného zaméru,
zatazenych dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu .odpadi:

Katalog. Celkové Kod |
&. : Kategorie | produkované | nakladani
odpadu Nézev odpada odpadu | mnozstvi [t] |s
) 7 odpadem |
1701 01 | Beton @) 1536,00| RD 1

Stranka 9 z 35




Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem I1iR00 RS
17 03 02 1703 01
0 745,00 D1
170405 | Zelezo a ocel 0 3,00 R4
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 0O 11479,00 R 3
170503
17 06 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo RS
B obsahuji nebezpetné latky 0 3,00

23. Budou dodrzeny podminky zAvazného stanovisko krajské hygienické stanice JMK,
Jerabkova 4, 602 00 Brno, ¢.j. KHSJM 03544/2020BO/HOK ze dne 14.02.2020:
V souladu s § 77 z. ¢. 258/2000 Sb. vaze KHS JmK vysloveny souhlas na splnéni téchto
podminek:

e KHS JmK pozaduje uvedeni pfedmétné stavby ,,Okruzni kiiZovatka U T kohoutd” do
zkuSebniho provozu, ktery bude uloZen stavebnim povolenim. Pfed uvedenim stavby do
uzivani bude stavebnikem na KHS JmK dokladovéano méFeni hluku z provozu dopravy na
pfedmétné stavb€, Ze je v nejexponovangjdich chranénych venkovnich prostorech a
chranénych venkovnich prostorech staveb zaji§téno nepiekrogeni hygienickych limitd
hluku stanovenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pied neptiznivymi
u€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdgj3ich predpisi, pro chranéné venkovni prostory a
chranéné venkovni prostory staveb, pro denni a noéni dobu.

* Na zaklad€ znalosti konkrétnich zhotovitelii a dodavatelt stavby, jejich strojniho vybaveni
a technologickych postupti bude na KHS JmK pied zahdjenim stavby piedloZen plan
organizace vystavby a ndvrh takovych technologickych a organizadnich opatieni pro
obdobi vystavby (pouziti mén¢ hluénych technologii, pouzivani mobilnich zastén,
organizacni opatieni — Casové omezeni provadénych hluénych praci, vyloudeni soubghu
hluénych stavebnich mechanismii apod.), aby bylo zajiténo u nejexponovangjich
chranénych venkovnich prostori staveb nepiekroteni hygienickych limitG hluku pro
chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni prostory staveb stanovenych nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi uéinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich piedpist.

e Pied uvedenim stavby do zkuebniho provozu predloZi stavebnik doklad o tom, Ze ve
stavebnim objektu SO 311 (Pfelozka vodovodu) byly pouZity vyrobky splitujici poZadavky
§ 3 vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do
piimého styku s vodou a na tpravu vody, ve znéni pozdg&jsich piedpist.

o Pfed uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude proveden laboratorni rozbor vzorku
pitné vody ze stavebniho objektu SO 311 (Pfelozka vodovodu), prokazujici jakost pitné
vody v rozsahu kraceného rozboru podle ptilohy &. 5 k vyhl4sce Ministerstva zdravotnictvi
€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Getnost
a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozd&jsich predpisi. Odbé&r vzorku pitné vody a
jeho laboratorni kontrola bude zajidt€na u dizitele osvédéeni o akreditaci, osvédceni o
spravné Cinnosti laboratofe a u drzitele autorizace (s oznadenim piesného mista odbéru).
Vysledky rozboru vody budou piedloZzeny KHS JmK k posouzeni.
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24, Bylo doloZeno souhlasné zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JMK,
Krajské Feditelstvi, Zubatého 1, 614 00 Brno, ¢.j. HSBM-6-4-1227/1-OPTS-2019 ze dne
03.12.2019.

25. Budou dodrZeny podminky stanoviska, které vydala Policie CR, Krajské reditelstvi
policie Jihomoravského kraje, Specializované pracovisté¢ dopravniho inZenyrstvi BM a
BO — stanovisko ze dne 07.08.2020, &.j. KRPB-137677-1/CJ-2020-0600DI-ZI:

» stavebni Gpravy ajejich provedeni musi byt v souladu s platnymi stavebné-technickymi
normami a piedpisy,

+ stavebni upravy budou provedeny v souladu s pfiloZenou projektovou dokumentaci,

+ po celou dobu provadéni vykopovych praci musi byt zajisténa bezpe&nost chodct,

« dopravni fe¥eni akce v&etné uZiti prechodného dopravniho znaCeni bude predem
projednano a odsouhlaseno Specializovanym pracovistém dopravniho inZenyrstvi BM
a BO KRP JmK a stanoveno piisluinym silni¢nim spravnim.

26. Budou dodrZeny podminky stanoviska, Povodi Moravy, s.p., Difevai'ska 11, 602 00 Brno,
vyjadieni ze dne 06.12.2019, ¢.j. PM-49639/2019-5203/FM
I. Vyiadieni spravece povodi a spravee DVT Mienkovy potok
Na zakladé ustanoveni S 54 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodéach a o0 zméné
nékterych zdkonli (vodni zdkon) vydava Povodi Moravy, s.p. jako spravce
povodi k pfedloZzenému zaméru toto

Stanovisko:

a) 7 hlediska zajmi danych platnym Narodnim pléanem povodi Dunaje a Planem
dil¢iho povodi Dyje (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zdkona) je uvedeny zamér
mozny, protoZe lze ptedpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu
a ekologického stavu/potencidlu dotéenych tutvarii povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvarl podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno
dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni
souladu daného zdméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty. Piedpoklédame, ze
uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv
na stav vodniho ttvaru.

b) Z hlediska dal$ich z4jml chranénych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zdkont, souhlasime s uvedenym zamérem za podminek:

1. Destové vody budou v maximalni mozné mife uvadény do vsaku.

2. B&hem vystavby nesmi dojit k dotéeni biehti vodniho toku nad ramec
nezbytnych stavebnich praci, ke zneisténi toku stavebnim odpadem a
dalsimi latkami nebezpeénymi vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny
material ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na biehu vodniho
toku, Inc

3. Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni plan (§ 39 zdkona ¢.254/2001
Sb.), ktery bude pfedloZzen vodohospodaiskému dispe¢inku Povodi Moravy,
s.p. k vyjadieni. V planu bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.
Schvéleny plan bude vjednom vyhotoveni pied zahdjenim stavby piedan na
vodohospodaisky dispec¢ink Povodi Moravy, s.p.

4. P¥imému spravei vodniho toku (provoz Nameést’ nad Oslavou, Tiebi¢skd 188,
675 71 Namest’
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n. O, tel.: 568 620 286, iura@pmo.cz, David Jura, DiS) bude v min. tydennim
Casovém piedstihu ozndmen termin predéani stavenisté, zahdjeni praci,
terminy kontrolnich dnd, ukonCeni praci a termin zavéreéné kontrolni
prohlidky.

5. Na zavé€retné kontrolni prohlidce bude spravci piedloZeno zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby zatrubnéni vyhotovené opravnénym geodetem
ve vySk. systému Balt. po vyrovnani s navazanim na JTSK v titéné i digitalni
formé.

6. Po ukongeni stavebnich praci musi byt dotéené pozemky uklizeny, uvedeny
do plivodniho stavu a veskery pfebyte¢ny material a odpad odstrangn.

7. Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou
(nové zatrubnéni) do své spravy ani majetku (tj. nebude piebirdna do majetku
CR, ke kterému ma pravo hospodateni Povodi Moravy, s.p.).

Upozoriiujeme:

Na zatatku a na konci nového zatrubnéni doporudujeme zhotovit kontrolni
Sachty se stupackami.

*  Stavbou nesmi dojit ke zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich vod.

* Pouzivané mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrZovéna preventivni opatieni k zabran&ni piipadnym tkaptim
¢i unikim ropnych latek.

*  Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb.

1. Vyjadieni Povodi Moravy, s.p. z hlediska majetkopravnich vztahti

Upozoriiujeme, Ze realizaci dojde k dotéeni majetku ve vlastnictvi statu CR, se
kterym ma pravo hospodaiit Povodi Moravy, s.p., pro vydani rozhodnuti
pifsludného organu statni spravy je nutné ziskat prava k dot¢enému majetku.
Redeni” téchto majetkopravnich vztahti nalezi do kompetence ttvaru spravy
majetku zdvodu Dyje (Husova 760, 675 71 Namést nad Oslavou, tel.:
541637573, JUDr. Kubiziidk).
Ve véci majetkopravniho dofeseni je nutné podat pisemnou Z4dost piislusnému
zavodu s nasledujicim obsahem:
- popis akce, v ramci které ma prob&hnout vypoiadani,
- stupeti projektové dokumentace, pozemky, kterych se akce dotyka, k.u.,
piipadné dalsi dotéeny majetck Povodi Moravy,
s.p., (Gpravy, apod.) — rozsah dotéeni (zdbor
docasny a trvaly),
- co konkiétn€ se bude na dotéenych pozemcich
realizovat,
- predpokladana doba realizace (dny/mésice/roky)
- snimek katastralni mapy se zdkresem dotéenych
pozemkil nebo situaci,
- investora stavby, piipadné¢ plnou moc pro
zastupovani,
- doloZeni vyjadfeni tvaru spravy povodi Povodi
Moravy, s.p., k pfislusnému stupni PD (kopie tohoto
stanoviska).
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27. Budou dodrzeny podminky stanoviska, podminky E.ON Disribuce, a.s., Hady 968/2, 614
00 Brno, ¢&.j. M40715-27017017, ze dne 27.07.2020:
Souhlasfme s provedenim vy$e uvedené akce v ochranném pasmu zaiizeni distribu¢ni soustavy
pii splnéni téchto podminek:

Vy%e uvedena stavba bude zapo&ata aZ po realizaci pielozky kabelit NN.

1. V ochrannych pasmech (dale jen OP) zaiizeni distribuéni soustavy budou pii realizaci ud€len¢ho
souhlasu dodrzeny podminky dle 46 odst. 8 zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, ze v OP té&chto zafizeni je zakazano pod pismeny:
¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu té€chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pifstup k tmto
zafizenim

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zdjmovém tzemi, do
viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zpiisobem piimo
v terénu. Jedna se zejména o mista kifzeni ¢i soubhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedeni vykopt a podobng tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného
pasma trvale informovéni.

3. Objednéni piesného vytyéeni distribudni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dni pied
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad€, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpe&ng uréit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro
jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu rucni
odkryti kabelu podle pokynii zaméstnanci ECD. Vytygeni kabelt VN, NN zajisti Tomas Horak,
tel.: 724078338, email: tomas.horak(@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradn€ klasickym ruénim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismt s nejvy3si opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zafizeni stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpedeni obnaZzeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby nedo8lo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynf pracovnika ECD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si
vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

6. Vyfeseni zptisobu provedeni soub&hi a kifZen{ vy3e zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat piislusnym CSN.

7. Prizvani zéstupce ECD ke kontrole kiiZovatek a soub&hti pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrZenti této podminky
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstraiiovany na néklady investora stavby.

8. Po dokon&eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni
soustavy odpovidat piislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

9. Po dokonéeni stavby piipominame, Ze v OP distribuéniho zafizeni je dale zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybudné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkove
hmotnosti nad 6t.
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10. V projektové dokumentaci a pii stavbg budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni
¢. 16335132 s platnosti do 21.06.2021 0 existenci zatizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi
a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti.

11.Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sd€lovaciho zatizeni bude pred jejim zahajenim
konzultovana s piisludnym spraveem zaiizeni (kontakty na spravce zaiizeni jsou uvedeny v
zavéru tohoto vyjéadient), ktery stanovi bezpe&nostni opatieni pro prace v OP piislusného
rozvodného zaiizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

12.Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ &asti se za provozu mohou piibliZit k vodi&im v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadst
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnii
pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdgji do 10. dne predchoziho mésice.

28. Budou dodrien‘y podminky vyjadieni spoleénosti E.ON Disribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice, &.j. M40715-16335132, ze dne 01.07.2019;

Dovolte, abychom Vas upozornili, Ze pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou
ohrozit pfedméiné distribuéni a sd€lovaci zafizeni, jste povinni dle zakona & 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. u¢init veskerd opatient, aby nedolo ke §kodam na vyse
uvedeném zaifzeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze
zajistite:

I Objednéni pfesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnd pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V p¥ipadg, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpetné urit pomoci vyty¢ovaciho zaiizeni, je investor zemnich praci povinen pro
jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruénf
odkryti kabelu podle pokynti zamé&stnanctt EG.D, a.s. (déle jen EGD). Vyty&eni kabeltt VN,
NN zajisti Milan Novotny, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz.

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruénim
nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvy3$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zatizeni stanoveno jinak.

3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k narugeni
stability podp&mych bodii a uzemtiovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz zatizeni a
bezpe&nost osob. Zaroveil poZadujeme dodrZovat platnd ustanoveni norem CSN EN 50 110-
1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimélni dovolené vzdalenosti od vedeni:
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Minimalni dovolené Holé Izolované
B Yg@lellosti vodide vodice

Nad budovami

Nad neschidnymi ¢astmi (sklon

> 159), vzdorujici ohni_ 777777 - 0,5 m 9,3 m

Nad schidnymi ¢astmi (sklon 4m 3m

=< 159), Vzidorujici ohni

Na budovach

K budovdm a jejich castem

nebo vybavenim 0,2 m 0,1 m

Kolem zednich oken

Pied oknem (pouze stavajici 2m I m

vedeni) B

Nad oknem 0,2 m 0,2 m

-:\}efilé ok;m 0,5m 0,5m

Pod oknem I m Im

Kolem stie$nich oken N

Pted oknem | 3m 2m

Nad oknem 1 m I m

Vedle okna I m I m
I Pod oknem Il m I m
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4. Pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a zneptistupnéni zai'izeni distribuéni
soustavy.

Ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdé€lovaciho zafizeni na telefonnim ¢&isle
Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

29. Bylo dolozZeno vyjadieni spole¢nosti GridServices, s.r.0., Plynarenska 499/1, Zabrdovice,
602 00 Brno, ze dne 21.06.2019, ¢.j. 5001951752.

30. Bylo doloZeno stanovisko spole¢nosti CD — Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00
Praha 3 ze dne 24.06.2019, ¢.j. 1201910446

31. Budou dodrZzen podminky Vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.,
Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 09.10.2021, ¢.j. 775336/19:
Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK):

1. Na zadatelem uréeném a vyznaeném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.;




.

32

Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu 3 tohoto Vyjadieni souhlasi, aby Stavebnik
a/mebo Zadatel, je-li Stavebnikem v z4jmovém tzemi vyznadeném v Zadosti, proved! stavbu
a/nebo ¢innosti povolené piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

(i) dodizet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento  oznacen
ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK

Realizace stavby je podminéna piekladkou trasy SEK. Jedna se o pielozeni kabelovych tras
protinajici okruzni kiizovatku a také souvisejici nadzemni vedeni. Nové trasy povedou v
chodnicich a piilehlych plochéch kiizovatky. Piclozka je soudasti situace stavby jako SO 431.
Pro stavebnika je vyhodné, aby trasa pielozky SEK byla souéasti izemniho rozhodnuti stavby,
ktera ji vyvolala.

Na vedeni SEK umisténé na nemovitosti se vztahuje S 104, pfipadné S 147 zakona ¢.127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich. Naklady spojené s vynucenou piekladkou na trovni
stavajiciho technického feSeni a ztizenim nového vécného biemene SEK hradi ten, kdo
prekladku vyvolal.

Pielozeni trasy SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost CETIN.

Piekladka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sité
CETIN. Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o provedeni vynucené prekladky,
nejpozdéji pred vydanim stavebniho povoleni nebo jiného souhlasu provedeni stavby.
Stavebnik pisemné oznami na mistné piislusné pracovisté ochrany sit¢ Brno termin zahdajeni
praci.

Pro zahdjeni administrace piclozky, uzavieni smlouvy a vypracovani cenové technického
navrhu kontaktujte e-mailovou postou: Pavel Kynéra, tel. 238462453, 606095805,
pavel.kynera(@cetin.cz

(i1) fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souéasti vyjadieni
Pro piipad, Ze bude nezbytné pteloZzeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zéakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré
naklady na nezbytné tpravy dotéeného tseku SEK, a to na trovni stavajiciho technického
feSeni.

Pro ucely pieloZzeni SEK dle bodu 4 tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

Budou dodrZen podminky Vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.,
OlSansk4 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 21.06.2021, ¢&.j. 670803/19:

Na zdklad¢ urCeni a vyznaCeni Zdjmového tzemi z adatelem ana zaklad¢ urceni

Divodu Vyjadieni vydavéa spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura

a.s. nasledujici Vyjadieni:

Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (déle jen ,,SEK") spole¢nosti
Ceska telekomunika&n{ infrastruktura a.s.

(I) Na Zadateiem uréeném a vyznaceném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK
spole¢nosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.; a

(II) Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba je povinen 11dlt se VSeobecnymi
podnn’nkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souc¢asti Vyjadieni; a

(ITI) pro piipad, Ze bude nezbytne pielozeni SEK, zajisti vzdy takové
pielozeni SEK jeji vlastnik, qpolecnost Ceskéa telekomunika¢ni
infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle
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33.

34,

%

ustanoveni S 104 odst. 17 Zékona o elektronickych komunikacich
povinen uhradit spole¢nosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s.
veskeré naklady na nezbytné Gpravy doteného useku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického fedeni; a

(IV) pro uéely prelozeni SEK dle bodu (II) tohoto Vyjadieni je Stavebnik
povinen uzaviit se spolenosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Smlouvu o realizaci piekladky SEK; a

(V) Stavebnik a/nebo Zadatel neni opravnén uZit toto Vyjadfeni k podéni
jakékoliv Zadosti o vydani jakéhokoliv spravniho rozhodnuti &i jiného
rozhodnuti majiciho obdobny charakter.

Bylo doloZeno vyjadieni spoleénosti Dial Telecom, a.s., KFizikova 237/36a, 186 00 Praha
8, &.j. CR700203 ze dne 21.06.2019.

Bylo doloZeno vyjadieni spolecnosti itself s.r.o., Palackého namésti 4343/11, 628 00 Brno
— Zidenice &j. 19/003041 ze dne 15.07.2019

Budou dodrzeny podminky Archeologického istavu akademie véd Ceské republiky, 602
00 Brno, Cechyiiska 363/19, ze dne 10.06.2021, &.j.: ARUB/1327/2021:

Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pégi, v platném znéni,
povinen ohlésit termin zah&jeni zemnich praci jiZ od doby piipravy stavby, Archeologickému
tstavu Akademie v&d CR, Brno, v. v. i., a umoZnit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni
zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi.

Pro bezproblémovy priibgh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky ustav
Akademie véd CR, Brno, v. v. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespoii 30 dni
pfed zahdjenim zemnich praci. Na oznameni lze vyuZit formuldfe dostupné na
http://arub.czfintiunage:ul)-stavebnil< index.html. Mezi néleZitosti ozndmenti patii mimo jiné
predpokladané datum zahajeni stavebni ¢innosti a jeji lokalizace formou uvedeni parcelnich
¢isel nebo piipojeni zakladni projektové dokumentace.

Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v platném
znéni, provadén na zakladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym stavem
AV CR nebo opravnénou organizaci. V piipad& nedohody uréi podminky vyzkumu piislusny
krajsky utad (srov. § 22 odst. 1 zadkona C. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni).

Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provadén formou dohledu
zemnich praci, piipadné formou plogného terénniho vyzkumu piedstihové nebo soub&zné se
stavebni Cinnosti. Konkrétni podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu
jsou bliZe specifikovany v piisluiné dohodg, uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym
tistavem AV CR nebo opravnénou organizaci dle S 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

Uhrada néklad@ zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2
zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nélezéi mimo zdchranny archeologicky
vyzkum, je stavebnik povinen neprodleng oznémit tento nalez piislugnému stavebnimu tiadu
a organu statni pamétkové péée a zéroveti udinit opatieni nezbytnd k tomu, aby ndlezy nebyly
poskozeny nebo zniCeny, tj. pfedeviim v misté nalezu préce pierusit - viz § 176 zdkona &.
183/2006 Sb., stavebni zékon, v platném zn&ni

Bylo dolozeno vyjadieni MO — Selce nakladani s majetkem — Odbor ochrany tizemnich
zajmi, Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01 &j. 93145/2019 -1150-OUZ-BR ze dne
11.06.2019.

Bylo doloZeno vyjadieni NET4GAS, s.r.0., Na Hi‘ebenech 11 1718/8, 140 21 Praha 4 &4
5409/19/0VP/N ze dne 24.06.2019.

Bylo doloZeno vyjadieni Optiline a.s., P¥ikop 843/4, 602 00 Brno &.j. 1411901423 ze dne
24.06.2019.

Bylo doloZeno souhlasné vyjadieni spole€nosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi¢kova
2144/1, 148 00 Praha 4 IC: 649 49 681 &.j. £52434/20 ze dne 09.12.2020.

Bylo doloZeno souhlasné vyjadieni spole€nosti Vodafone Czech Republic a.s., Namésti
Junkovych 2, 155 00 Praha 5 IC: 257 88 001 &.j. 201209-1003237951 ze dne 09.12.2020.

Bylo dolozeno souhlasné vyjadieni Krajského ditadu Jihomoravského kraje, odboru
Zzivotniho prosti‘edi, Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno ¢.j. JMK 159233/2019 ze dne
06.11.2019

Bylo dolozeno souhlasné vyjadieni Krajského tifadu Jihomoravského kraje, odboru
zivotniho prostiedi, Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno &j. JMK 151181/2019 ze dne
25.10.2019

Bylo doloZeno souhlasné vyjadieni Krajského dradu Jihomoravského kraje, odboru
dopravy, Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno &.j. JMK 170577/2019 ze dne 28.11.2019

Dopravni ufad ke zde uvedenému navrzenému vedeni dopravy po dobu trvéni stavby sdéluje
nasledujici ptipominky:

* po celou dobu trvéni uzavirek musi byt zajistén volny vjezd autobust linkové osobni
dopravy ze silnice II/152 do prostoru autobusového nadrazi a volny vyjezd autobust
linkové osobni dopravy z prostoru autobusové nédrazi na silnici 11/152, z tohoto divodu
poZadujeme, aby v etapach IT a 111 uzavirek, kdy bude provoz v prostoru kiizovatky veden
kyvadlove vjednom jizdnim pruhu a bude ¥izen svételnym signaliza¢nim zafizenim, byly
podél celého prostoru autobusového nadrazi na silnici 11/152 do jizdniho pruhu
pfiléhajiciho k autobusovému nadrazi umistény vodorovné dopravni znatky V12b ,,Zluté
zkiiZené Cary” (divodem je skute¢nost, aby zde nestla vozidla Cekaji pred svételnym
signalizanim zatizenim na signdl ,,volno” a tim neblokovala viezd a vyjezd autobusi
linkové osobni dopravy do a z autobusového nadrazi),
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e do vhodného mista ke kiizovatce MK ul. Pod Rénou a silnice II/152 ul. Novohorska a Nad
Klinkem je nutné umistit do¢asnou autobusovou zastavku Ivan¢ice, Horni Hlinky pro smér
na Moravské Branice (jeji délka musi byt minimalné 13 m).

44. Budou dodrzeny podminky vyjadieni Povodi Moravy, s.p., Dievai'ska 11, 602 00 Brno,
vyjadieni ze dne 06.12.2019, ¢.j. PM-49639/2019/5203/FM

a) Z hlediska z4jmid danych platnym Nérodnim planem povodi Dunaje a Planem
dilgiho povodi Dyje (ustanoveni § 24 aZ § 26 vodniho zékona) je uvedeny zamer
mo¥ny, protoZe lze predpokladat, Ze zdmérem nedojde ke zhorseni chemického stavu
a ekologického stavu/potencialu dotéenych ttvart povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvard podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno
dosaZeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychdzi z posouzeni
souladu daného zdméru s vy3e uvedenymi platnymi dokumenty. Pfedpokladame, Ze
uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv
na stav vodniho utvaru.

b) Z hlediska dal3ich z4jmi chrannych zdkonem &. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakont, souhlasime s uvedenym zdmérem za podminek:

1. Destové vody budou v maximalni mozné mife uvadény do vsaku.

2. Béhem vystavby nesmi dojit k doteni biehit vodniho toku nad rdmec
nezbytnych stavebnich praci, ke znelidténi toku stavebnim odpadem a
dal§imi latkami nebezpeénymi vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny
material ani stavebni odpad nebudou volng skladovany na biehu vodniho
toku. Inc

3. Pro provadéni stavby bude zpracovén havarijni pldn (S 39 zdkona ¢.254/2001
Sb.), ktery bude piedloZen vodohospodatskému dispe¢inku Povodi Moravy,
s.p. k vyjadteni. V planu bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.
Schvaleny plan bude vjednom vyhotoveni pied zahdjenim stavby pfedan na
vodohospodaisky dispecink Povodi Moravy, s.p.

4. P¥imému spravei vodniho toku (provoz Namést nad Oslavou, Tiebicska 188,
675 71 Namést
n. O, tel.: 568 620 286, iura@pmo.cz, David Jura, DiS) bude v min. tydennim
¢asovém piedstihu ozndmen termin piedani staveni$té, zahdjeni praci,
terminy kontrolnich dnd, ukonleni praci a termin zdvére¢né kontrolni
prohlidky.

5. Na zavéreéné kontrolni prohlidce bude spravei piedloZeno zaméfeni
skuteéného provedeni stavby zatrubnéni vyhotovené opravnénym geodetem
ve vysk. systému Balt. po vyrovnéni s navazanim na JTSK v tiStén€ i digitalni
formé.

6. Po ukonceni stavebnich praci musi byt dotéené pozemky uklizeny, uvedeny
do pivodniho stavu a veskery piebyte¢ny materidl a odpad odstranén.

7. Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou
(nové zatrubnéni) do své spravy ani majetku (tj. nebude prebirana do majetku
CR, ke kterému ma pravo hospodateni Povodi Moravy, s.p.).

Upozorfiujeme:
Na za¢4tku a na konci nového zatrubnéni doporuéujeme zhotovit kontrolni
Sachty se stupackami.
e  Stavbou nesmi dojit ke zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich vod.
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45. Byl doloZen souhlas Mésta Ivandice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivan&ice s kiacenim

46. Byl udélen souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 zdkona & 183/2006 Sb. (Stavebniho zikona),
Méstského uradu Ivandice, odboru regiondlniho rozvoje, Palackého namésti 196/6, 664

47. Bylo doloZeno souhlasné zdvazné stanovisko MO — Sekce nakladani s majetkem — Odbor
ochrany fizemnich zajmii, Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01 &.j. 96762/2019 -1150-OUZ-

48. Budou dodrzeny podminky stanoviska, které vydalo NIPI BEZBARIEROVE
PROSTREDI, d.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava, ze dne 19.07.2020, &.j.

* Pouzivané mechanizaéni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrZovana preventivni opatien{ k zabranéni piipadnym ukapiim
¢i tniktim ropnych latek.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

stromi ¢.j. MI 23842/2020 ze dne 12.10.2020

91 Ivandice ¢.j. MI 25737/2019 ze dne 13.11.2019

BR ze dne 31.08.2021.

116200012

K predloZzenému stavebnimu zaméru uvadime:

Vyskovy rozdil na komunikacich pro chodce nesmi byt vy$si nez 20 mm, podélny sklon
nesmi byt vétSi nez 8,33% a piiény sklon nesmi piesahnout 2%. Minimalni $itka
komunikace pro chodee je 1500 mm.

SniZeny obrubnik s vySkou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem nebo s piiénym
sklonem mensim nez 1:2,5 (40,0 %) musi byt opatien varovnym pasem dle parametrii
stanovenych vyhlaskou. Varovny pas jako zvlastni forma umé&lé vodici linie ohranicuje
misto, které je pro osoby se zrakovym postiZenim trvale nepiistupné nebo nebezpedné,
zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté snizeného
obrubniku.

Signalni pas oznacuje odboceni na vyznatné misto z vodici linie. U mista pro piechazeni
zélezi pouZiti signalniho pasu na mistnich pomé&rech s ohledem na bezpeénost prechézent.
Signélni pas musi mit dle vyhlasky $itku 800 1000 mm a délku smérového vedeni nejméns
1500 mm (u zmén dokoncenych staveb 1000 mm). V piipadé pouZiti signalniho pasu u
mista pro piechdzeni nesmi signalni pas piimo navazovat na varovny pas (mezi pasy musi
byt odstup minimalné 250 mm). Smérové vedeni signdlniho pasu musi byt umisténo v
prodlouzené ose prechodu nebo alespoii rovnob&zné s ni.

Vodici linie, varovné a signalni pasy musi byt pouzity v souladu s bodem 1.2 piflohy &. 1
k vyhlasce.

 Pocet novych vyznacenych parkovacich stani pro vozidla prepravujici osoby t&%ce
pohybove postizené musi odpovidat nejméng poétu uvedeném S4 odst. 2 vyhlagky, a to
pro kazdé jednotlivé parkovisté. Pii celkovém poétu 7 novych parkovacich mist je 1
vyznaCené parkovaci stdni v souladu s vyhlaskou. Rozméry mist musi odpovidat
parametriim dle vyhlasky. Vyhrazené stani smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:50
(2,0 %) a ptitny sklon nejvyse v poméru 1:40 (2,5 %). Minimalni §itka parkovaciho mista
je 3500 mm a délka 5000 mm respektive pt podélném stani 7000 mm. Z vyhrazeného
parkovaciho sténi musi byt umoznén piimy bezbariérovy piistup ne komunikaci pro
chodce.
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49, Budou dodrzeny podminky stanoviska, které vydala Vodarenska akciova spolefnost, a.s.
divize Brno-venkov, Sob&icka 820/156, 638 00 Brno, ze dne 27.07.2020, ¢&.j.
BV/3503/2020-MV

A) Souhlasime s realizaci shora uvedeného zaméru dle piedloZené situace, a to za predpokladu
splnéni nasledujicich podminek:

1. Pfi situovani vSech trvalych staveb vé&etné oploceni musi byt respektovano ochranné

pasmo nédmi provozovanych inZenyrskych siti (IS). Déle musi ziistat zachovan volny
pristup k IS pro provozovani, provadeni pfipadnych oprav nebo pii havérii na potrubi. Dle
zékona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veifejnou potiebu, je ochranné
pasmo dot&enych IS 1 m u vodovodnich fadt a kanalizaénich stok do priiméru potrubi 500
mm véetné nebo 2,5 m u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok nad primér potrubi 500
mm. Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
na kazdou stranu.

V koordinaéni situaci je vyznacena trasa nové vodovodni piipojky ukoncena uprostied
kiiZzovatky pro mozné zalévani zelené. Objekt piipojky neni soucdsti pfedlozené PD. Je
tedy nutné piedloZit projekt vodovodni pfipojky k odsouhlaseni pied zahdjenim realizace

stavby.

B) Pii realizaci zpevnénych ploch dojde k dotéeni ndmi provozovanych inZenyrskych siti.
Souhlasime se stavbou, a to za piedpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1.

Zahdjeni zemnich praci bude Vami oznameno nejméné 14 dni piedem na pfislusné
provozni stiedisko VAS.

Pied zahajenim zemnich praci je nutn014 dni pfedem objednat vytyCeni siti v provozovani
VAS (p. Lubo3 Svoboda, tel. 724 030 063, p. FrantiSek Nezmeskal, tel. 724 752 719).

Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k poSkozeni nami
provozovanych inZenyrskych siti (IS) nebo omezeni jejich provozuschopnosti. Ochranné
pasmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodnich fadi a kanalizaCnich stok do priméru potrubi
500 mm v&etnd nebo 2,5 m u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok nad primér potrubi
500 mm. V tomto prostoru neni dovoleno umist'ovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo
okrasné dieviny.

Poklopy vodovodnich armatur ¢&i kanaliza¢nich Sachet zistanou voln€ pristupne a
ovladatelné. V pifpadé vyskytu stavajicich poklopii, napi. ve zpevnénych plochach, v
upravovaném terénu apod., musi byt poklopy fadné osazeny do nivelety navrhovaného
terénu a jejich poloha trvanliveé zaji$téna (podbetonovat apod.).

Bude piizvan zastupce pfisluného provozniho stiediska VAS k zavéretné kontrole
funkénosti viech dotéenych vodovodnich armatur a osazeni vodovodnich a kanalizaCnich
poklopt.

Bude dodrZeno min. kryti ndmi provozovanych IS vetné piipojek dle CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

Pozadujeme, aby byla provedena kontrola neporuSenosti nami provozovanych IS
zastupcem VAS, ktery vystavi protokol o provedené kontrole. Odsouhlaseny protokol ze
strany VAS bude nezbytnou piilohou ke kolaudaci stavby, piip. ke zprovoznéni stavby.
Kontrolu objednejte na piislu$ném provoznim stiedisku VAS.

Dojde-li k podkozeni nami provozovanych IS, musi byt neprodlen¢ opraveny odbornou
firmou (dle poZadavki VAS) na vlastni ndklady firmy, ktera provadéla stavebni ¢innost.
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9.

P¥i nedodrZeni shora uvedenych podminek pod4 naSe spoleénost stiznost na dodavatele
stavby u piislusného stavebniho tiadu.

10. V priibehu realizace pfedmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit dalsi podminky dle

pozadavki piisluSného provozniho stiediska VAS.

C) Pii realizaci navrhovanych pielozek vedeni dojde k dotéeni nami provozovanych
inZenyrskych siti (IS) veetné piipojek. Souhlasime se stavbou, a to za predpokladu splnéni
nasledujicich podminek:

L.

2.

Zahdjeni zemnich praci bude Vami ozndmeno nejméng 14 dni pfedem na piisluiné
provozni stfedisko VAS.

Pied zahdjenim zemnich praci je nutn014 dni pfedem objednat vyty&ent siti v provozovani
VAS (p. Lubo$ Svoboda — tel. 724 030 063, p. FrantiSek Nezmeskal — tel. 724 752 719).

Pfed uvedenim nové navrzeného vedeni do provozu je tieba predat na VAS geodetické
zaméieni v elektronické podobé na adresu blatecky(@vasbv.cz.

V piipadé realizace protlaku musi byt umisténi startovacich a cilovych jam odsouhlaseny
piisludnym provoznim stiediskem VAS.

Navrhované vedeni je tfeba umistit do takové vzdalenosti od ndmi provozovanych
inZenyrskych siti (IS) véetné piipojek, aby nebranilo snadnému provadéni, eventudlng
rekonstrukeim IS v soub&hu. Minimélni vzdélenost vedeni v soubéhu dle CSN 73 6005
Prostorové uspotadant siti technického vybaveni je akceptovatelna pouze pii kiiZeni IS,
eventudln€é v mimoiadné stisnénych podminkdch. V piipadé, Ze dojde ke kiiZeni
kabelového vedeni a ndmi provozovanych IS véetng piipojek, je nutné fedit ochrannou
konstrukci kabelu tak, aby prace provadéné na ndmi provozovanych IS nenarusily
statickou funkci kabelu (vloZit kabel do chréanicky).

6. Pii ndvrhu umisténi v8ech trvalych staveb musi byt dodrZeno ochranné pasmo (OP)
nami provozovanych IS, které je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vngjsiho lice stény
potrubi na kazdou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodnich fadii a kanalizadnich
stok do priimeéru potrubi 500 mm v&etné& nebo na 2,5 m u vodovodnich fadt a kanalizadnich
stok nad primér potrubi 500 mm. V tomto prostoru neni také dovoleno vysazovat stromy
nebo okrasné dieviny. Pii provadéni zemnich praci v ochranném pésmu nesmi dojit k
poskozeni nami provozovanych IS nebo omezeni jejich provozuschopnosti.

Pozadujeme, aby byla pied zisypem navrhovaného vedeni provedena kontrola
neporuSenosti ndmi provozovanych IS véetn& piipojek ve vSech mistech dotleni s
navrhovanym vedenim a kontrola uloZeni zastupcem VAS. VAS vystavi protokol o
provedené kontrole. Odsouhlaseny protokol ze strany VAS bude nezbytnou piilohou ke
kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na piislusném provoznim stiedisku VAS.

Dojde-li k poSkozeni nami provozovanych IS v&etné piipojek, musi byt neprodlend
opraveny odbornou firmou (dle poZadavkii VAS) na vlastni néklady firmy, ktera provadéla
stavebni ¢innost.

Pfi nedodrZeni shora uvedenych podminek podéa nade spole¢nost stiznost na dodavatele
stavby u piisludného stavebniho tiadu.

50. Budou dodrZeny podminky stanoviska, které vydala Vodarenska akeiova spoleénost, a.s.
divize Brno-venkov, Sob&icka 820/156, 638 00 Brno, ze dne 09.12.2019, ¢&.j.
BV/6025/2019-Tra

Souhlasime s navrzenym piclozenim veiejného vodovodu dle piedloZené PD,
pozadujeme dodrZet nasledujici podminky:
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10.

1.

12.

13.

K povoleni vybudovéni inZenyrskych siti je tieba dodat souhlasné stanovisko Svazku
vodovodi a kanalizaci Ivancice.

V uvedené lokalité se nachazi stavajici zastavba a ostatni IS, které musi byt respektovany.
Dle PD dojde navrzenym vodovodem (OP) k dotdeni stavajici zastavby a soukromych
pozemki. Trasu vodovodu je nutné odsouhlasit jednotlivymi majiteli soukromych pozemkd.
Pti dal§im ndvrhu umisténi trvalych staveb budou muset tito majitelé respektovat OP
navrzenych inZenyrskych siti.

Navrzeny vodovod je tieba nechat zapsat jako v&ené biemeno ke vSem dotéenym parcelam
na piislusném katastralnim afadg. Zfizenim vécného biemene a jeho zapsdnim do LV bude
zarudeno respektovani vodovodu pro kazdého i budouciho majitele dotéenych pozemka.

Vedeni trasy vodovodu ve vztahu k ostatnim technickym sitim musi vyhovovat CSN 73
6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Firma, ktera bude zajidtovat inZenyrsky dozor stavby, piipadné investor stavby musi
povéfené pracovniky VAS (Ing. Chalabala— tel. 724 219 645, p. Votroubek — tel. 724 219
751) informovat o zahajeni stavby — pfedani stavenist€ a v pribéhu realizace stavby zvat
pracovniky VAS ke kontrole vsech stavebnich a technologickych praci a dileZitym
zkouskam, jejichz kvalita provedeni & vysledky mohou mit v budoucnu vliv na ekonomii
provozu dila a jejichZ zptlisob provedeni nelze po zasypéni dila zjistit (napf. tlakové zkousky,
komplexni zkoudky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS kon¢i Gcasti na piedani stavby
mezi dodavatelem a investorem — spoluti¢asti na sepséni piedavaciho protokolu nutného
pro zahdjeni kolauda¢niho fizeni.

Pied zahdjenim stavebnich praci musi byt ndmi provozované stavajici vodovodni ¢i
splagkové kanalizagni potrubi vyty&eno, viditeln¢ oznaceno a po dobu stavby chranéno pred
Gi¢inky stavebnich praci. Pied zah4jenim vykopovych praci vyty€eni telefonicky dohodnéte
s piisludnym provoznim stiediskem VAS.

Veskeré manipulace na stavajici siti a stavebni a montéZni prace, které se piimo dotykaji
stavajicich vodarenskych zafizeni, musi byt provadény za piitomnosti nebo po dohodé se
zastupci piislusného provozniho stiediska VAS. Zejména se jedna o piipojovani novych
usekd potrubi na stavajici fady a piipojovani piipojek.

Nové IS pro vefejnou potiebu musi byt uloZeny pod vefejné piistupnym prostranstvim. I do
budoucna musi ziistat volny piistup k vodovodu vn¢ oploceni.

Ochranné pasmo (OP) navrhovaného vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdalenosti 1,5 m
do DN 500 véetné od vngjsiho lice stény potrubi na kaZdou stranu. V OP se nesmi provadét
zemni prace, budovat Zadné podzemni a nadzemni objekty s vyjimkou komunikace,
provadét &innosti omezujici pifstup k sitim nebo ohrozujici jejich technicky stav. RovnéZz se
nesmi vysazovat trvalé porosty, provadét skladky a terénni upravy.

VAS vyzaduje ke kolaudaci dodat veskeré dokumentace k navrZzenym objektim vietné
navodu k provozovéni, reviznich zprav, zaru¢nich podminek, projektu skuteného
provedeni, geodetického zaméfeni a provozniho fadu.

Pozadujeme predlozit k posouzeni dal3i stupeii projektové dokumentace, ktery musi byt
vypracovan v rozsahu pro realizaci stavby. PD poZadujeme dodat v papirové podob¢ a
soutasné i v digitdlnim provedeni (dwg, dgn soufadnicového systému JTSK).

Predmétem fesené PD nejsou vodovodni pFipojky pro jednotlivé RD. Upozoriujeme, Ze
samotné projektové dokumentace vodovodnich pripojek poZzadujeme piedlozit k
odsouhlaseni.

Pred vlastni realizaci stavby musi zvolené materidly pro navrzené IS spliiovat platné,

aktudlni technické standardy VAS.

Technické podminky pro vodovod:

1;

Souhlasime s navrzenym materialem LT DN 200.
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2. Vodovodni armatury poZzadujeme z tvéarné litiny opatiené t&zkou protikorozni ochranou a
s vnitini ochrannou vrstvou. Vnitini i vn&j3i t¢7kd protikorozni ochrana odpovidajici
kvalit¢ GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s minimélni tlouitkou 250 pm
dokladovano vyrobkovym certifikatem.

3. Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, material spojovaciho
nytu a timenu z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny a jejich poloha
trvanlive zajiSténa (podbetonovat ap.). Vyskové osazeni poklopli ve zpevnéném terénu
musi odpovidat niveleté zpevnéné plochy.

4. Mezi vodovodnimi zafizenimi a kabely dodrzte CSN 73 6005 v soubhu i pfi kiiZeni.

5.V mist& kifZeni kabelii s vodovodnimi za¥{zenimi vloZte kabely do chranicky.

6. Pro oznageni osy potrubi, lomii a polohy armatur je tfeba v intravilanu pouZit
orientatni tabulky, mimo zastavéné plochy pouZit znadeni pomoci kovovych sloupki
osazenych v betonovych blocich.

7. Na potrubi je ticba uloZit identifikadni vodi¢ Zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi —
médény izolovany vodi€¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min. 6 mm? a s minimalnim
mnoZstvim spoji. U kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smy&kou vyveden cca 50 cm
nad terén a nasledné volné uloZen pod poklop. Neni Zadouci, aby byl propojovéan s
poklopem anebo piipojovan na Srouby armatur. Spoje identifikaéniho vodite musi byt
provadény kvalitn¢ napi. letovanim, lisovanim a nasledng zajistény proti vlhkosti
izolatnimi smr3tovacimi trubi¢kami a pred zéhozem musi byt pracovnikem VAS
zkontrolovany. Pied kolaudaci je nutné provést kontrolu funkénosti identifikaéniho vodice
pracovnikem VAS (p, Svoboda tel. 724 030 063) pomoci lokitoru podzemnich
inzenyrskych siti a pfi pouZiti frekvence 1 a 10 kHz(+/- 10 %/0). O této kontrole je tfeba ke
kolaudaci doloZit protokol s uvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim &islem lokatoru,
ktery byl pouzit.

8. Mimo identifika¢ni vodi¢ pozadujeme kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiiZeni s hlavni
cizi siti, kazdé odboceni bez Soupéte a po max. vzdélenosti 50 m oznagit osazenim markert
(modry 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500) pro moZnost vyty&eni trasy potrubi pomoci
multifunkéniho lokatoru markerd. Markery musi byt geodeticky zaméfeny s patiiénym
popisem funkce (kiiZeni s plynovodem, zména materialu, zména dimenze apod.) a toto
zamélen{ preddno jako soucast zaméfeni vodovodu pii kolaudaci. Poéet a polohu markeri
je tieba pied kolaudaci zkontrolovat lokatorem markert. O kontrole je pro potieby
kolaudace tieba doloZit protokol s uvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim &islem
lokdtoru, ktery byl pouzit.

9. K zabranéni piipadného narueni potrubi je ticba na zhutnény piskovy obsyp poloZit
modrobilou vystraznou pasku.

10. Do rozpoctu stavby je tieba zahrnout provedeni tlakové zkousky, proplachnuti a desinfekci
potrubi, a to v€etn& vody odebrané pro tyto ticely z vodovodni sité.

11. Ke kolaudaci stavby musi byt doloZen doklad o odzkouseni funk&nosti viech osazenych
armatur.

12. Sou€ésti dodavky stavby musi byt ke kolaudaci geodetické zaméfeni vodovodu dle
smérnice VAS (v&etné markert a vyskového uloZeni pied zasypanim).

51. Budou dodrzeny podminky stanoviska spolefnosti GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska
499/1, 602 00 Brno ¢.j. 5002351439 ze dne 26.04.2021

V ramci dalsiho projednéni a realizace vyse uvedené stavby PZ pozadujeme dodrZet tyto
podminky:
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1)

L. Stavba PZ musi byt realizovéna podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen
"PD’) a v souladu s platnymi prévnimi piedpisy a platnymi CSN-EN, u Hospodai'ské komory
Ceskeé republiky registrovanych TPG, TIN, Technickymi poZadavky provozovatele distribugni
soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribuéni soustavy naleznete na: http://
www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumentyy/.

Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnti pied zahdjenim praci nahlésit
zahdjeni stavby provedenim registrace stavby na adrese
https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni.Zhotovitel obdrZi po registraci stavby z centralni adresy
Jedineéné identifika¢ni ¢islo stavby, které je povinen uvadét na viech dokladech souvisejicich se
stavbou.

Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu
dle TPG 923 01, které je registrovano u Hospodéiské komory Ceské republiky. Certifikat musi
odpovidat typu PZ a provadéné ¢innosti.

Pied zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvki. Bude
vyhotovena geodetickd dokumentace skutedného provedeni stavby PZ dle smérnice
provozovatele distribuéni soustavy - Dokumentace distribuéni soustavy (Zam&feni
plynérenského zaiizeni a vyhotoveni digitélni technické mapy v jeho okoli). Geodetickd sm&rnice
je k dispozici na hitp://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.Upozorfiujeme, Ze geodeticka
dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ zpracovand dle uvedené smérnice bude
vyzadovéna pii odevzdani a prevzeti stavby PZ.

Termin zahdjeni piejimaciho fizen{ je nutné dohodnout s pifslusnym technikem realizace staveb,
ktery na dané stavbé provadi dohled provozovatele distribuéni soustavy. Piejimku samostatné
budovan¢ plynovodni piipojky, zhotovené v rezimu Technicky partner, provadi v elektronické
podobg piisludny technik pfipojovéani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

Pii piejimce stavby bude pieddna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG, které jsou
registrovany u Hospodaiské komory Ceské republiky. Seznam dokladt je k dispozici na
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Propojeni stavby PZ s distribu¢ni soustavou mtiZe byt realizovano aZ po vydani souhlasu PDS s
vpusténim plynu.

Toto stanovisko véetné schvalené PD musi byt k dispozici na stavb& PZ.

V piipad€ stavby nového \arL plynovodu nebo WL piipojky (nova plynofikace) je investor
(stavebnik) povinen v souladu se zdk. ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zékon, v platném zné&ni, jiz v
ramei Uzemniho fizeni poZadat Ministerstvo primyslu a obchodu CR o ud&leni  piislugné
autorizace. Na prelozky stévajicich VTL plynovodi (VTL piipojek) se tato povinnost nevztahuje.

10.  Stavebnik je povinen dodrZet podminky stanovené vlastniky a spréavci pozemki dotenych
stavbou. Plynarenské zatizen a plynovodni pfipojky jsou dle ust. S 2925 zakona &. 89/2012 Sb.,
obCanského zdkoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeéné a z tohoto ditvodu jsou
chranény ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti:
Za stavebni Cinnosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné v

ochranném pdasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni ipravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
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ohrozit bezpenost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Stavebni &innosti je mozZné realizovat pouze pii dodrZeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle S 68
zékona &.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisti za dinnost bez naseho piedchoziho souhlasu.
Pii kazdé zmé&né projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné
pozadat o nové stanovisko k této zmeéne.,

Pied zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné urCeni uloZeni
plynarenského zaiizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty€eni trasy provede prislusnd provozni
oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ ds-vytyceni-pz/. Pii zédosti uvede
#adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni
trasy bude sepsan protokol. Piesné wréeni uloZeni plynarenského zaiizeni a plynovodnich
piipojek je povinen provést stavebnik na sviij ndklad. Bez vytyceni trasy a piesného uréeni
uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
ginnosti zahdjeny. Vyty&eni plynarenského zaiizeni a plynovodnich pifpojek povaZujeme za
zahdjeni stavebni ¢innosti.

Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrované TPG 702
04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdg&jsich predpist, piipadné daldi piedpisy souvisejici s
uvedenou stavbou.

Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelng seznameni s polohou plynarenského
zaiizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

P¥i provadéni stavebni &innosti, v&. pfesného uréeni uloZeni plynérenského zatizeni je stavebnik
povinen uginit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
néiadi, zemina bude t¥Zena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi,

Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky budou v priibéhu nebo pfi pieruseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeéeny proti jejich poskozeni.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
&innosti provedeno tplné obnaZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté
kiizeni na naklady stavebnika. V piipadg, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazd¢ i sebemensi poskozeni plynarenského zatizent
nebo plynovodnich piipojek (v&. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon
1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodizeni podminek stanovenych
pro stavebni &innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu
provede piisluna provozni oblast. Informace naleznete na https://www. gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-
pz/. Pii Zadosti uvede 7adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské za¥izeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zaiizeni a
plynovodni piipojky zasypany. V piipadg, Ze nebudou dodrZeny vy$e uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek, nebo jeho zéstupce doloZit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského
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zafizeni a plynovodnich piipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi p¥ipojkami.

11) Plynéarenské zatizeni a plynovodni piipojky budou pied zdsypem vykopu fadng podsypany
a obsypany t€Zenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté
barvy, v8e v souladu s CSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 702 Ol & TPG 702 04, které jsou

registrovany u Hospodai'ské komory Ceské republiky.

12) Neprodlen€ po skon€eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zatizeni a plynovodnich p¥ipojek.

13) Poklopy uzavért a ostatnich armatur na plyndrenském zatizeni a plynovodnich piipojkéch,
v¢. hlavnich uzavér plynu (HUP) na odb&rném plynovém zaiizeni udrzovat stale pifstupné a
funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti.

14) Piipadné zfizovéni staveni$§té, skladovani materialdi, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pifpojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Pii pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojit a mechanismii zabezpegit piipadny
piejezd pies plyndrenské zaiizeni a plynovodni p¥ipojky uloZenim panelti v misté piejezdu
plynarenského zaiizeni. Toto stanovisko plati pouze pro izemi a stavebni objekty vyznadené v
piedloZené dokumentaci a to 24 mésicti ode dne jeho vydani.

52. Bylo doloZeno stanovisko spoleénosti Gridservices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno
¢.j. 5001951752 ze dne 21.06.2021

53. Budou dodrZeny podminky vyjadieni spoleénosti itself s.r.o., Palackého namésti 4343/11,
628 00 Brno — Zidenice ¢.j. 11/003029F ze dne 29.06.2020

Dale pozadujeme dodrZeni vieobecnych podminek ochrany sdélovaciho vedeni itself (SEK-
ITSELF):

1. Trasa SEK-ITSELF bude zakreslena a popséna v projektové dokumentaci.
2. pied zahdjenim zemnich praci zajisti investor vyty&eni viech vedeni a zaiizeni a s vyznadenou
trasou SEK-ITSELF prokazatelné sezndmi pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.

3. Vytyceni SEK-ITSELF prosim objednejte 14 dni pfed zahajenim praci u pana Samlika, mobil
603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. objednani nahlaste ¢. tohoto vyjadieni. Po vyty&eni
SEK-ITSELF projednat s p. Samlikem kolizi stavby se zafizenim SEK-ITSELF.

4. Pii vlastni realizaci pieloZky poZadujeme provedeni stavebni &asti firmou s praxi pii
realizacich telekomunikacnich staveb a za dozoru povéfeného zastupce nadf firmy (kontakt viz
bod &.3).

5. Pripadné nasledujici stupné projektové dokumentace (realizaéni dokumentace pro provedeni
pielozky) nam predlozte k odsouhlasent.
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SEK-ITSELF je telekomunikaéni stavbou s ochrannym pasmem 1,5 m od kabelt (HDPE
trubek).
Pii zemnich pracich v blizkosti SEK-ITSELF lze pouZivat strojni mechanismy jen ve
vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od SEK-ITSELF. Zemni prace ve vzdalenosti men3i neZ 1,5 m od
SEK-ITSELF poZadujeme provadét ruéng, trasu zabezpelit proti poskozeni od t&€zké
mechanizace.
Pii soub&hu s SEK-ITSELF pozadujeme polozit ostatni podzemni sit¢ min. 0,5 m od SEK-
ITSELF. Pokud v prib&hu stavby mistni podminky neumozni splnéni tohoto pozadavku,
kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o..
V mistech kifZeni inzenyrskych siti s SEK-ITSELF poZadujeme polozit inZenyrské sité min.
0,3 m pod SEK-ITSELF, do betonového Zlabu s krytem nebo odpovidajici chranicky (napf.
vysokohustotni polyethylen s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu). SEK-ITSELF rovnéz
ulozte do betonového Zlabu s piesahem min. 1m na kazdou stranu od mista kiiZzeni. Pied
zahozem je nutna kontrola zodp. pracovnikem firmy itself s.r.o..
V mist& parkovidt€, nové komunikace, pojizdného chodniku, zpevnénych nastupnich ploch
apod. je tieba vedeni SEK-ITSELF ulozit do chrani¢ky nebo Zlabl.
Dale je nutné dodrZet tyto podminky:
a) Uvédomit kontaktni osobu firmy itself o zahdjeni zemnich praci 15 dni pfedem.
b) Po odkryti SEK-ITSELF jej chranit proti poskozeni nepovolanou osobou.
d) Nad SEK-ITSELF dodrZet zdkaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoziovalo
piistup ke kabelu.
¢) LoZe SEK-ITSELF pied zahdzenim fadné€ udusat, zapiskovat a provést oznaceni
ochrannou folii.
f) Bez souhlasu fy itself nesnizovat vrstvu zeminy nad a pod SEK-ITSELF.
g)Pied zdhozem SEK-ITSELF vyZadujeme ti¢ast naseho pracovnika, ktery
zkontroluje zda neni SEK-ITSELF mechanicky poskozen a na misté odsouhlasi zptisob
provedeni praci. V opaéném piipadé nebudeme souhlasit s vydanim kolaudacniho
rozhodnuti.
h) Pozadujeme ohlaseni ukon¢eni stavby kontaktni osobé¢ firmy itself s.r.o.,
i) Po dokongeni stavby poZadujeme dodat geodetické zaméfeni a vykresovou dokumentaci
mist stietu s nadimi zdjmy. Zaméieni predejte (zaslete - format *.dgn Bentley MicroStation)
Milusi Svobodové, (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dnli po skonceni
praci. Pii pfedavani nahlaste ¢. tohoto vyj adieni.
Pokud dojde pii stavbé k poskozeni SEK-ITSELF, je nutno tuto skuteénost neprodlené ohlasit
na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533383383, V pracich je moZno pokracCovat aZ po
projednani a schvaleni dal§iho postupu odpovédnym pracovnikem itself.
Pii poskozeni zaiizeni SEK-ITSELF, a to i pii dodate¢né zjisténém, bude pozadovéana uhrada
veskerych vzniklych ndklada.
V piipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z tohoto vyjadieni Zadatel uhradi spol. itself
s.r.0. veskeré skody, které mu z tohoto vzniknou.

Budou respektovany viechny poZarni predpisy a normy, jak v dokumentaci, tak i pii provadéni
stavby.

Piipadna nahrada $kody v priibéhu stavby se fidi platnymi pravnimi pfedpisy.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
¢.185/2001 Sb. v platném znéni.
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57. V souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebniho zakona specidlni stavebni utad stanovil, Ze stavbu lze
uZivat jen na zéklad& kolaudaéniho souhlasu. Zadost o vydani tohoto dokladu musi byt podéna
stavebnikem v dostate¢ném ¢asovém piedstihu. Pro vydani souhlasu stavebnik opatii zavazna
stanoviska dotéenych organt k uZivani stavby, geometricky plan zaméfeni stavby, protokol o
piedéni a pievzeti stavby, atesty pouzitych materiald.

58. Stavebnik pii zavéretné kontrolni prohlidce piedlozi tyto doklady:

- Geodetické zaméteni skute¢ného provedeni stavby

- Dokumentaci skuteéného provedeni stavby (vCetné popisu a zdivodnéni
nepodstatnych odchylek proti ovéiené projektové dokumentaci, pokud k nim doslo)

- Geometricky plan

- Doklady o provedeni vytyceni prostorové polohy stavby odborné zpiisobilymi
osobami. Vysledky vytyCeni musi byt ovéfeny ufedné opravnénymi osobami
zemeémeri¢skymi inzenyry.

- Zapis o pfedani a pievzeti dila

- Doklady o vysledcich pfedepsanych zkousek

- Doklady o shod€ materialu

- Zaznam o likvidaci odpadi

- Pisemnd stanoviska dotenych organti statni spravy

Stanoviska sdélili a Zadatel v priabéhu Fizeni piedlozil:

- Stanovisko spole¢nosti Gridservices, s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno ¢.j. 5001951752
ze dne 21.06.2021
Vyjadieni spolegnosti itself s.r.0., Palackého ndmésti 4343/11, 628 00 Brno — Zidenice &,j.
11/003029F ze dne 29.06.2020

- Stanovisko spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., Plyndrenska 499/1, 602 00 Brno &.j. 5002351439
ze dne 26.04.2021

- Stanovisko Vodarenska akciova spole¢nost, a.s. divize Brno-venkov, Sobé&sicka 820/156, 638
00 Brno, ze dne 09.12.2019, ¢.j. BV/6025/2019-Tra

- Stanovisko Vodérenské akciova spole¢nost, a.s. divize Brno-venkov, Sobésicka 820/156, 638
00 Brno, ze dne 27.07.2020, ¢.j. BV/3503/2020-MV

- Souhlas Mé¢sta Ivandice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice s kacenim stroma ¢.j. MI
23842/2020 ze dne 12.10.2020

- Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebniho zakona), Méstského Giadu
Ivancice, odboru regionédlniho rozvoje, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice ¢.j. MI
25737/2019 ze dne 13.11.2019

- Zavazné stanovisko MO — Sekce nakladani s majetkem — Odbor ochrany tGzemnich z4jmad,
Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01 &j. 96762/2019 -1150-OUZ-BR ze dne 31.08.2021.
Stanoviska NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, d.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava,
ze dne 19.07.2020, ¢.j. 116200012

- Vyjadieni Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno, vyjadieni ze dne 06.12.2019, &.j.
PM-49639/2019/5203/FM

- Vyjadieni MO — Sekce nakladéni s majetkem — Odbor ochrany izemnich zajmt, Tychonova 1,
Praha 6, PSC 160 01 &,j. 93145/2019 -1150-OUZ-BR ze dne 11.06.2019.

- Vyjadieni NET4GAS, s.r.0., Na Hiebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 &.j. 5409/19/0VP/N ze

dne 24.06.2019,
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Vyjadieni Optiline a.s., Piikop 843/4, 602 00 Brno ¢.j. 1411901423 ze dne 24.06.2019.
Vyjadieni spolednosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi¢kova 2144/1, 148 00 Praha 4 IC:
649 49 681 ¢&.j. ES2434/20 ze dne 09.12.2020.

Vyjadfeni spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5
IC: 257 88 001 &.j. 201209-1003237951 ze dne 09.12.2020.

Vyjadieni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, Zerotinovo
namésti 3, 601 82 Brno &.j. JMK 159233/2019 ze dne 06.11.2019

Vyjadieni Krajského uiadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, Zerotinovo
namésti 3, 601 82 Brno ¢.j. IMK 151181/2019 ze dne 25.10.2019

Vyjadieni Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Zerotinovo namésti 3, 601
82 Brno ¢.j. JIMK 170577/2019 ze dne 28.11.2019

Vyjadieni spole¢nosti Dial Telecom, a.s., K¥izikova 237/36a, 186 00 Praha 8, ¢.j. CR700203
ze dne 21.06.2019.

Vyjadieni spole¢nosti itself s.r.o., Palackého namésti 4343/11, 628 00 Brno — Zidenice &,j.
19/003041 ze dne 15.07.2019

Archeologického tstavu akademie véd Ceské republiky, 602 00 Brno, Cechyiiska 363/19, ze
dne 10.06.2021, &,j.: ARUB/1327/2021:

Vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s., Olanska 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
21.06.2021, ¢.j. 670803/19

Vyjadieni spoleénosti GridServices, s.r.0., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, ze dne
21.06.2019, &.j. 5001951752.

Stanovisko spole¢nosti CD — Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne
24.06.2019, ¢j. 1201910446

Vyjadieni Ceské telekomunika¢ni infrastruktury a.s., Ol3anské 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
09.10.2021, &.j. 775336/19:

Vyjadieni spolegnosti E.ON Disribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Bud&jovice,
¢.j. M40715-16335132, ze dne 01.07.2019:

Stanovisko podminky E.ON Disribuce, a.s., Hady 968/2, 614 00 Brno, &.j. M40715-27017017,
ze dne 27.07.2020:

Stanovisko Povodi Moravy, s.p., Dievai'ska 11, 602 00 Brno, vyjadieni ze dne 06.12.2019, ¢j.
PM-49639/2019-5203/FM

Stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JIMK, Krajske reditelstvi, Zubatého 1, 614 00 Brno,
¢.j. HSBM-6-4-1227/1-OPTS-2019 ze dne 03.12.2019.

Stanovisko Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Specializované
pracovi$té dopravniho inZenyrstvi BM a BO — stanovisko ze dne 07.08.2020, ¢.j. KRPB-
137677-1/CJ-2020-0600DI-ZI:

Zavazného stanovisko krajské hygienické stanice JIMK, Jefabkova 4, 602 00 Brno, ¢.j. KHSJM
03544/2020BO/HOK ze dne 14.02.2020:

Zavazné stanovisko Mestsky ufad Ivancice, Odbor Zivotniho prostiedi, Palackého nameésti
196/6, 664 91 Ivancice dne 10.08.2020 pod ¢.j. MI-18367/2020/HYTA

Vyjadieni Meéstsky uiad Ivancice, Odbor Zivotniho prostiedi, Palackého nameésti 196/6, 664 91
Ivancice dne 13.12.2019 pod ¢.j. MI-27204/2019/HY TA:
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Odivodnéni:

Dne 28.01.2021 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vy$e uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Stavebni tfad ozndmil opatfenim ze dne 24.02.2021 zahdjeni stavebniho fizeni zndmym
Ucastnikiim fizeni a dotéenym organtiim. Stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zékona upustil od ohledani na misté a Gstniho jednani, protoZe mu pomery stavenisté byly dobie
znamy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhité od
12.3.2021 do 16.3.2021 se mohou v3ichni Gi¢astnici sezndmit s kompletnimi podklady rozhodnuti
déle byly v8echny dottené orgény a wi¢astnici fizeni upozornéni, Ze mohou uplatnit své ndmitky,
popiipadé€ piipominky do 29.03.2021.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fFizeni piezkoumal piedloZenou Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Gastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil,
Ze jejim uskutecnénim nejsou ohrozeny z4jmy chranéné stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvla$tnimi piedpisy. Stanoviska dot&enym orgdntim a vlastniki infrastruktury
zapracoval stavebni uiad do podminek tohoto rozhodnuti. Projektova dokumentace stavby spliiuje
obecné technické poZadavky na vystavbu a je zpracovana opravnénou osobou. Stavebni tiad v
prabéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Specidlni stavebni uUiad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich piedpist ve vyroku uvedenych.

Ukastniky fizeni uréil stavebni uiad v souladu s § 109 stavebniho zékona, kdy vychéazel z podani
stavebnika, z vypis z katastru nemovitosti a situaéniho vykresu se zakreslenim navrhované
stavby po podkladu katastralni mapy. Ugastnici fizeni jsou:
Utastnici fizeni podle § 109 pism. a) stavebniho zékona v postaveni dle § 27 odst. 1 pism. a)
spravniho fadu:

- Spréva a udrZba silnic Jihomoravského kraje, piispévkovd organizace kraje, Zerotinovo

namésti 449/3, 602 00 Brno, IC: 709 32 581
- Mssto Ivanéice, Palackého nam. 196/6, 664 91 Ivandice IC: 002 81 859

Ugastnici fizeni podle ust. § 109 pism. d) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 2 sprédvniho
fadu - vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna. a ten, kdo mé k tomuto
pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici v&cnému biemenu, mohou-li byt jejich prava
provadénim stavby piimo dotéena:

- Svazek vodovodi a kanalizaci Ivancice, Kounicka 1598/78, 664 91 Ivandice

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budgjovice

- Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno

- Vodarenska, a.s. divize Brno-venkov, Sobé&Sicka 820/156, 638 00 Brno

- GridServices, s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

- itself s.r.0., Palavské nam. 4343/11, 628 00 Brno

Ugastnici ¥izeni podle § 109 odst. e), f) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 2 spravniho
fadu - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, miZe-li byt jeho vlastnické prévo
provadénim stavby piimo dotéeno a ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici
veécnému bfemenu, mtize-li byt toto pravo provaddénim stavby piimo dotéeno:
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ProtoZe se jednd o Fizeni s velkym podtem ti¢astnikd, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho
zdkona udastnici fizen{ identifikovani oznacenim pozemkl a staveb evidovanych v katastru
nemovitosti pfimo dotéenych vlivem zaméru — jedna se o pozemky s t€émito parcelnimi &isly:
235, 233/1, 319/1,319/2, 319/3, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11, 329/12, 1919,
329/21, 3416, 329/20, 333/4, 333/3, 333/2, 3459, 2073, 3409, 3267, 305/1, 304, 302, 301/2, 301/1,
300/2, 300/1, 242/2, 242/1, 241, 240, 239, 238 vie v k.0. Ivanéice

Pozn. - pokud ucastenstvi vyplyva z nékolika tituli, je UCastnik uveden pouze 1x, a to v
posloupnosti pism. a az g § 109 stavebniho zakona.

Vypoiddani s navrhy a namitkami astnik:

Utastnici Fizeni, ktery jsou vlastnici sousednich nemovitosti na ul. Dr. Novotného, a to:

Samlik Jan, Vyhnalkov4 BoZena, Husar Jakub, Seberovéa Barbora, Jelinkové Martina, Hol&apek
Milan, Hol¢apkova Martina, Tomkova Zdenka, Tomek David, podali dne 29.03.2021 spole¢né
namitky, ve kterych poZzadovali:

1. Zajisténi pifjezdu k domu z diivodu naloZeni, vyloZeni nakupu
2. Moznost parkovéni na této ulici
3. Komunikace bude provedena v pojezdovém provedeni (z diivodu svozu odpadu)
4. Povinnou pasportizaci objektl pied zahdjenim stavby
5.V oblasti zelené plochy, které vznikne po prodejnich butikéach, na ¢asti této plochy
vybudovat parkovaci stani
Silniéni spravni ufad se zabyval viemi podanymi namitkami €.1 — 5 a posuzoval je ve vSech jejich

souvislostech a na zdkladé tohoto posouzeni jim pfisvédcil a vyzval stavebnika (investora)
k upravé projektové dokumentace stavby tak, aby bylo vyhovéno viem témto podanym namitkam.

Upravou PD doglo k drobnému prodlouZeni komunikace a byl umoznén piistup k jednotlivym
nemovitostem z diivodu naloZeni a vyloZen nakladu (tak jak je to v soucasné dobé na této ulici) a
dale zde budou mista pro parkovani pro 3 vozidla. Déle dle vyjadfeni investora bude tato
komunikace provedena v dostateCném nosném zatiZeni, aby byl umoznén vjezd nakladnim
automobiliim a bylo moZné vyvazeni komunélniho odpadu a piijezdu hasi¢l tak, jak tomu bylo
doposud. K posledni namitce €. 5 bylo spravnimu organu sdéleno méstem Ivancice, Ze dalsi
parkovaci stani po odstranénych prodejnich burikach budou feSeny v samostatném projektu.

Na zakladé¢ toho Ze:

Ad 1. Bude umoznén piistup na nezbytné nutnou dobu z dtivodu vyloZeni a naloZeni
nakladu. Poté musi auto odstavit na parkovisté, aby byl umoznén piipadny
piijezd integrovaného zachranného systému.

Ad 2. Nov¢ vzniknou 3 parkovaci stani.

Ad 3. Konstrukce komunikace bude provedena tak, aby nosnost této komunikace
umoznovala vjeti nakladniho vozidla svazejici komunalni odpad a piipadny vjezd
hasi¢u.

Ad 4. Pied zahajenim stavby bude provedena pasportizace rodinnych domi na ulici Dr.

Novotného.
Ad 5. Dalsi parkovaci stani po odstranénych prodejnich butikach budou feSeny
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v samostatném projektu

spravni organ se vypoiadal se viemi podanvmi ndmitkami.

Poudeni:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni ke Krajskému uiadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy podanim u zdej$iho spravniho organu. Rozhodnuti je
ozndameno doru¢enim pisemného vyhotoveni do vlastnich rukou. Rozhodnuti se dale povazuje za
doru€ené patndctym dnem po dni vyvéSeni na ufedni desce Mésta Ivancice a ufedni desce Mésta
Oslavany bylo-li v této lhité zvefejnéno téz zplisobem umoziiujicim dalkovy pfistup.

Odvolani se podavéa s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu
organu a aby kazdy niCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tcastnik potiebny pocet stejnopist,
vyhotovi je spravni organ na naklady tucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢&ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a S$titek ,,stavba povolena®, obsahujici identifikaéni udaje
o povolené stavbe.

Stavebnik je povinen Stitek ,,stavba povolena® pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté
u vstupu na staveni§té€ a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolauda¢niho
souhlasu; rozséhlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zpGsobem s uvedenim tdajt ze §titku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

-

7 2
Be. Pavel Kavalec, DiS.
opravnéna utedni osoba

Toto opati'eni musi byt vyvé$eno nejméné po dobu 15 dnii na ti'edni desce Méstského iadu
Ivancice a dile na elektronické iiedni desce Méstského firadu Ivandice. Po sejmuti z ti‘edni
desky bude tato verejna vyhlaska dorucena Méstskému uradu Ivancice, odboru spravnich
¢innosti s vyznacenim data vyvéSeni a sejmuti. Timto se uvedené trady Zadaji o vyvéSeni
navrhu na aredni desce.

Vyvé€Seno dne: .....ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiia
SO ANEY.  navvmms e Saes s S0 a iR 6

Zxetenénc zplisabeny ymoiihyjictm dalleov pHstup dae: ... ccavveimmmsvvvmms sovns swons ssions swen s

Stranka 33 z 35




Upozornéni:
Stavebnik je osvobozen od poplatku v souladu se zakonem €. 634/2004Sb o spravnich

poplatcich, v platném znéni.

Dorudi se:
Utastnici Yizeni podle § 109 pism. a) stavebniho zikona v postaveni dle § 27 odst. 1 pism. a)
spravniho fadu — stavebnik:
- Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo
namésti 449/3, 602 00 Brno, IC: 709 32 581
- Ma&sto Ivangice, Palackého nam. 196/6, 664 91 Ivangice IC: 002 81 859

Udastnici Fizeni podle ust. § 109 pism. d) stavebniho zikona v postaveni dle § 27 odst. 2
spravniho fadu - vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo méa
k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému biemenu, mohou-li byt jejich prava
provadénim stavby piimo dotlena:

- Svazek vodovodi a kanalizaci Ivanéice, Kounicka 1598/78, 664 91 Ivanéice

- Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Bud&jovice

- Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno

- Vodarenska, a.s. divize Brno-venkov, Sobésicka 820/156, 638 00 Brno

- GasNet Sluzby, s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

- itself s.r.o., Palavské nam. 4343/11, 628 00 Brno

Ulastnici Fizeni podle § 109 odst. €), f) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 2 spravniho
fadu - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnické pravo
provadénim stavby piimo doteno a ten, kdo ma k sousednimu pozemku priavo odpovidajici
v&éenému biemenu, mize-li byt toto pravo provadénim stavby piimo dotéeno:

ProtoZe se jedna o fizeni s velkym podtem Géastniki, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho
zakona Ucastnici fizeni identifikovani ozna¢enim pozemkid a staveb evidovanych v katastru
nemovitosti pfimo dotéenych vlivem zdméru — jedna se o pozemky s témito parcelnimi &isly:
235, 233/1,319/1, 319/2, 319/3, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11, 329/12, 1919,
329/21, 3416, 329/20, 333/4, 333/3, 333/2, 3459, 2073, 3409, 3267, 305/1, 304, 302, 301/2, 301/1,
300/2, 300/1, 242/2, 242/1, 241, 240, 239, 238 v8e v k.0. Ivancice

Pozn. - pokud ucastenstvi vyplyva z n&kolika titulii, je ucastnik uveden pouze 1x, a to v
posloupnosti pism. a az g § 109 stavebniho zdkona.

Dotdéené orginy:
- Policie CR, Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, specializované pracovisté
dopravniho inZenyrstvi BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Jefabkova 4, 602 00 Brno
- Hasi&sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, odd&leni stavebni prevence, Stefanikova
32, 602 00 Brno
- Mestsky ufad Ivancice, odbor zivotniho prostiedi, Palackého ndm. 196/6, 664 91
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- Méstsky ufad Ivancice, odbor regiondlniho rozvoje, Palackého nam. 196/6, 664 91
Ivancice

- Meéstsky uiad Ivanéice, odbor investic, spravy majetku a pravni, Palackého nam. 196/6,
664 91 Ivancice

- Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

- Kurajsky tiad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 3/5, 601
82 Brno

- KORDIS JMK, Nové Sady 946/30, 602 00 Brno

- NIPI Bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havli¢kova 4481/44, 586 01 Jihlava

- Archeologicky tstav Akademie véd Ceské republiky, Cechyiiska 363/19, 602 00 Brno

- Oblastni inspektorat bezpe€nosti prace pro Jihomoravsky a Zlinsky kraj se sidlem v Brng,
Milady Horékové 3, 658 60 Brno

Ostatni — za icelem vyvéSeni na uiedni desce:
- Meéstsky uiad Ivancice, odbor vnitinich véci, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice
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