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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 000a Ostatni a vedlejsi naklady - zptsobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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'A‘ Aspe Firma:
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

Objekt:

Strana:

SO 000a Ostatni a vedlejsi naklady - zpusobilé naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,00
Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVAN] RDS

1,00
Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich

podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

KPL 1,00
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Piiprava izemi
Rozpocet: SO 001 Priprava izemi
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace

2 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 1 538,00

Véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
1538=1 538,00 [A]
Dle inventarizace zelené¢ Eva Wagnerova fijen 2018
Technickd specifikace:  odstranéni kovin a stromti do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

3 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 67,00

V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

67=67,00 [A]
Dle inventarizace zelené Eva Wagnerova fijen 2018

Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromt (primér stromt se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kment, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezt
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

4 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 1,00

Véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

1=1,00 [A]
Dle inventarizace zelené Eva Wagnerova fijen 2018
Technickd specifikace:  Kaceni stroml se méti v [ks] poraZzenych stroml (primér stromt se méti ve vys$ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi

Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

16

5

11203

12110

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezll se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

KACEN{ STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU KUS

Vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

1=1,00 [A]
Dle inventarizace zelené¢ Eva Wagnerova fijen 2018

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méii ve vysSce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3

VEetné odvozu na meziskladku v rezii zhotovitele.

Odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
235%0,5=117,50 [A] v tl. 0,5m
(3028*1,1)*0,1=333,08 [B] v tl. 0,1m
(plocha*koef. svahu)*tl.
Plocha dle situace ACAD * tl.
Celkem: A+B=450,58 [C]
Plocha dle situace ACAD * tl.

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

1,00

450,58
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 450,58
Manipulace s ornici pro zpétné vyuziti na stavbé. V¢etné veskeré svislé a
vodorovné manipulace.
450,58=450,58 [A]
Dle "12110"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 450,58
manipulace s ornici
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8

9

18481

18710

450,58=450,58 [A]
Dle "12110"
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcha svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 80,00
Ochrana stavajicich stromu v blizkosti stavebnich praci.
4%2%10=80,00 [A]

10 kust stromut
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz ptesuny), véetné naloZeni a sloZeni,

ptipadné s ulozenim

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 450,58

viz. tech. specifikace
450,58=450,58 [A]
Dle "12110"
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahti 1:2 a mirnéj$imi, zalozeni travniku (event. oSetfeni chemicky pied zalozenim travniku
pti casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x za rok sekéni.

Zemni prace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

12 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 61,00
DEMONTAZ

Odstranéni stavajicich znacek. VEetné odvozu a likvidace v reZii zhotovitele.
49+12=61,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 38,00

Odstranéni sloupku rusenych znacek. Véetné odvozu a likvidace v rezii
zhotovitele.
30+8=38,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

15 966842 ODSTRANENI OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 17,50

Odstranéni stavajiciho oploceni (komplet vE€. sloupku atd.) vyménikové plynové

stanice. Veskeré materidly, prace a presuny (viz. tech. spec.) véetné poplatku za

skladku. VEetné sloupkul a branek. Véetné likvidace v rezii zhotovitele.

pozn: SO 701 novy plot
17,5=17,50 [A]
Dé¢lka dle situace ACAD

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vcetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,
- odstranéni sloupkt z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava uzemi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
3 014102 B2 POPLATKY ZA SKLADKU T 128,88
ZB 17 01 01
"966168"
51,55%2,50=128,88 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 1971,98
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢Eislem 17 05 03
"113328"
76,50%1,90=145,35 [A]
"122738"
78,53%2,00=157,06 [B]
"131738"
608,73*2,0=1 217,46 [C]
"966138"
173,89*2,60=452,11 [E]
Celkem: A+B+C+E=1 971,98 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 E POPLATKY ZA SKLADKU T 38,43
17 01 07 Smés cihel, ...
"966148"
21,35%1,80=38,43 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

¢
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 76,50
ODVOZ DO 20KM
odstranéni vozovky: 170 m2

SD tl. 450 mm
Véetné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

170,0*0,45=76,50 [A]
Celkem: A=76,50 [B]

Vyméry dle ACAD

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 11372 A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 17,00

Frézovani hornich 10 cm asfaltovych vrstev neobsahujici dle diagnostiky dehty,
véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

Je tfeba dodrzet st. a tl. vzhledem k pozadované reprofilaci trasy a zejména k
prihlédnuti k obsahu PAU. viz. souvisejici dokumentace k projektu!

Veetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele (tj. bez poplatku za skladku).
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

170*0,1=17,00 [A]
Celkem: A=17,00 [B]

Vyméry dle ACAD

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

25 11372 C FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 17,00

Frézovani material( obsahujici dehty; spodnich "10 cm";

Véetné odvozu na mezideponii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v SO 101 v poloZce "56962".

Treba zvolit takovou technologii jenz bude umoznovat dal$i pouziti materialu (odvoz
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
¢.

Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

na meziskladku, zpérné navezeni a srovnani do pozadovaného tvaru, recyklaci za

studena, ...)

170%0,1=17,00 [A]

Celkem: A=17,00 [B]

Vyméry dle ACAD

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11 11512 CERPANI VODY DO 1000 L/MIN HOD 120,00

120=120,00 [A]

Celkem: A=120,00 [B]
Technickd specifikace:  Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a ziizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna

demontaz a likvidace téchto zafizeni
M 20,00

12 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

provizorni pfevedeni Bobravy po dobu demolice

20=20,00 [A]

Celkem: A=20,00 [B]
Technickd specifikace: Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).
M3 78,53

13 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM

odkop zemniho télesa nad klenbou
Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

12,98%6,05=78,53 [A]
Celkem: A=78,53 [B]

Vyméry dle ACAD
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

¢
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 608,73

vykop prechodovych oblasti stavajiciho mostu a v koryté pro realizaci demoli¢nich
praci

vE. technologického postupu pro zajisténi stability klenby béhem vykopovych praci
pfechodova oblast Rosice:

27,95 m2 * 6,05 m + ((17,33 m2 + 17.48 m2))/2 * 7,52

2,14 m2*6,05m

pfechodova oblast TetCice:

26,33 m2 * 6,05 m+ ((17,33 m2 + 17.48 m2))/2 * 7,21
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1,82 m2* 6,05 m
Celkovéa odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
27,95%6,05+((17,33+17.48))/2 * 7,52=299,98 [A]
2,14%6,05=12,95 [B]
26,33%6,05+((17,33+17.48))/2 * 7,21=284,79 [C]
1,82%6,05=11,01 [D]
Celkem: A+B+C+D=608,73 [E]
Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
17 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI{ M3 687,26
trvala skladka
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
¢,

002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

19 17180

"122738"
78,53=78,53 [A]
"131738"
608,73=608,73 [B]

Celkem: A+B=687,26 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcha svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 530,32

Zasyp jam po demolici mostu
Zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Zasyp Rosice:
Most:
23,69%6,05=143,32 [A]
Kiidla:

Technicka specifikace:

1 Zemni prace

(17,33+17,48)/2*7,52=130,89 [B]
Zasyp Tetcice:

Mostu:

21,59%6,05=130,62 [C]

Kitidla:
(17,33+17,48)/2%7,21=125,49 [D]
Celkem: A+B+C+D=530,32 [E]

Vyméry dle ACAD
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 94190 LEHKE PRACOVNI{ LESENI DO 1,5 KPA M30P 270,00
provizorni leSeni pro vyvéseni kabelu po dobu demolice mostu
30%6*1,5=270,00 [A]
Celkem: A=270,00 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
21 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 173,89

Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

demolice zdkladu rosice (kdmen na mc):
1,6%0,9* 6,05=8,71 [A]

demolice zakladu tet¢ice (kdmen na mc):
1,6%0,9* 6,05=8,71 [B]

demolice dfiku rosice (kdmen na mc):
3,05%1,2* 6,05=22,14 [C]

demolice diiku tet¢ice (kdmen na mc):
2,95%1,2* 6,05=21,42 [D]

demolice kfidel:

zaklady (kamen na mc):
1,32*0,8%2,0%4=8,45 [E]

diiky + kamenna ¢ast parapetu:

54,98* 0,95 *2=104,46 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=173,89 [G]

Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

¢
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 966148 BOURAN{ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 21,35

Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

demolice parapetu (cihly na MC):
1,1%0,5%(18,32+20,50)=21,35 [A]
Celkem: A=21,35 [B]

Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

23 966168 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 51,55

Celkova odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

demolice dfiku rosice (ZB):
0,68%1,2* 6,05=4,94 [A]
demolice dfiku tetéice (ZB):
0,68%1,2* 6,05=4,94 [B]
demolice klenby (ZB):
11,48%0,6%6,05=41,67 [C]
Celkem: A+B+C=51,55 [D]

Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.1 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 2,00
ocelové spinani nk:
2t
likvidace v rezii zhotovitele
Celkova odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
2=2,00 [A]
Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 B2 POPLATKY ZA SKLADKU T 93,58
7B 17 0101
"966168"
37,43%2,5=93,58 [A]
Celkem: A=93,58 [B]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
15 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 194,44
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
"131738"
97,22%2=194,44 [A]
Celkem: A=194,44 [B]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
5 11512 CERPAN{ VODY DO 1000 L/MIN HOD 120,00
120=120,00 [A]
Celkem: A=120,00 [B]
Technickd specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontaz a likvidace téchto zatizeni
6 11526 PREVEDEN{ VODY POTRUB{M DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 15,00
provizorni pfevedeni Bobravy po dobu demolice
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15=15,00 [A]
Celkem: A=15,00 [B]
Technickd specifikace: Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).
8 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 97,22

Celkova odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

opl:
(2,89+0,71)*(1,95+0,75+0,75)=12,42 [A]
6,46%(2,35/2) * 2=15,18 [B]

pod 2:
(2,62+0,81)*(1,95+1,00+1,00)=13,55 [C]
3,44*1,00%2=6,88 [D]

pod 3:
(0,75+2,86)*(1,95+1,00+1,00)=14,26 [E]
3,72*%1,00 * 2=7,44 [F]

op4:
(0,67+2,83)*(1,95+0,75+0,75)=12,08 [G]
6,42%(2,40/2) * 2=15,41 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=97,22 [T]

Vyméry dle ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
002.2 Demolice lavky pro pési

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 17120

10 17180

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

Trvala skladka

"131738"
97,22=97,22 [A]

Celkem: A=97,22 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

M3

97,22

160,23
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zasyp jam po demolici lavky

Zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
opl:
(6,46)*(1,95+0,75+0,75)=22,29 [A]
6,46%(2,35/2) * 2=15,18 [B]
pod 2:
(6,99)*(1,95+1,00+1,00)=27,61 [C]
6,99*1,00%2=13,98 [D]
pod 3:
(7,33)%(1,95+1,00+1,00)=28,95 [E]
7,33*1,00 * 2=14,66 [F]
opl:
(6,42)*(1,95+0,75+0,75)=22,15 [G]
6,42%(2,40/2) * 2=15,41 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=160,23 [I]

Vyméry dle ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
002.2 Demolice lavky pro pési

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 Zemni prace

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 9112B3

11 966168

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DEMONTAZ S PRESUNEM

Odstranéni zabradli
Likvidace v rezii zhotovitele
Celkova odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

2%#20,9=41,80 [A]
Celkem: A=41,80 [B]

Vyméry dle ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

M3

41,80

37,43
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001

002.2 Demolice lavky pro pési

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

demolice zakladu (ZB):
opl:

1,70%0,75%1,95=2,49 [A]
1,60%1,30*%1,95=4,06 [B]
p2:
2,05%*2,55%1,95=10,19 [C]
p3:
3,45%2,05%1,95=13,79 [D]
op4:

1,75%0,75%1,95=2,56 [E]
1,35%1,65%1,95=4,34 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=37,43 [G]

Vyméry dle ACAD
polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

12 96617 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA

Likvidace v rezii zhotovitele
Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

odstraneni mostovky - dfevo tl. 50 mm

20,9%1,5%0,05=1,57 [A]
Celkem: A=1,57 [B]

Vyméry dle ACAD
polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

M3

1,57
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi
13 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 2,31

Likvidace v reZii zhotovitele

Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
demolice ocelovy ¢asti pilifa:
ty¢ U 120/B (13,4 kg/m), dl. 4,1 m , ks 4*2
4,1*%8*13,4%0,001=0,44 [A]
Pii¢nik - trubka 51x2.5do $rotu (2,99 kg/m), dl. 3,7 m, ks 8*2
3,7%¥16%2,99*0,001=0,18 [B]
odstraneni NK - ocel
Podpéra sloupku - ty¢ I 100/B - 8,34 kg/m, 24 ks, dl. 0,3 m
24*0,30*8,34*0,001=0,06 [C]
ty¢ L 40x40x3 - 1,84 kg/m, 2 ks, dl. 20,9 m
20,9%2*1,84*0,001=0,08 [D]
podélna ty¢ U 200/B - 25,3 kg/m, 2 ks, dl. 20,9 m
20,9%2%25,3*0,001=1,06 [E]
pticnik ty¢ u 200/B - 25,3 kg/m, 10 ks, dl. 1,95 m
1,95%10%25,3*0,001=0,49 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,31 [G]

Vyméry dle ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 002 Demolice mostu ev. ¢. 394-001
Rozpocet: 002.2 Demolice lavky pro pési
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I1/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0

1 014102 D

2 014102 A

3 014102 B

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

Stérk s primési jemnozrnné zeminy.

"113328" 1065,68%1,9=2 024,79 [A]

POPLATKY ZA SKLADKU
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢Eislem 17 05 03

"123738.A" 497,20%2,0=994,40 [B]
"123738.B" 566,20%2,0=1 132,40 [C]
"212635" 37,10%2,0=74,20 [D]
"126738" 1408,70%2,0=2 817,40 [F]
"132738" 211,42%2,0=422,84 [G]
Celkem: B+C+D+F+G=5 441,24 [H]

POPLATKY ZA SKLADKU
Beton 17 01 01

"11352" (278,30*0,1+278,30*0,15%0,25)*2,3=88,01 [B]
"966158" 8*2,3=18,40 [C]
Celkem: B+C=106,41 [D]

Vseobecné konstrukce a prace

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 024,79

5441,24

106,41

-1 Zemni prace

18 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3

1 065,68
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

19 11352

50 11372 C

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

Odstranéni podkladt stavajici komunikace.

V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek

za skladku "014102.A"

1348,5%(0,66-0,25)=552,89 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5%(0,66-0,1)=695,24 [B] 0,200 - k.0.

A+B=1 248,13 [G]

plocha dle ACAD * tl podkladnich vrstev dle diagnostiky

205%(0,66-0,25)=84,05 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240%(0,66-0,25)=98,40 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=1 065,68 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 278,30
BETONOVYCH

Odstranéni stavajicich betonovych obrub véetné betonové patky.

5+223,5+19,8+30=278,30 [A]

Delky dle situace ACAD
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 259,68

Frézovani materialtl obsahuijici dehty; Z.U - 0,200 spodnich "10 cm"; 0,200 - KU
kompletni tloustka

V¢etné odvozu na mezidepdnii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v polozce "56962".

Treba zvolit takovou technologii jenZ bude umoznovat dal$i pouziti materialu (odvoz
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

na meziskladku, zpérné navezeni a srovnani do pozadovaného tvaru, recyklaci za
studena, ...)

1348,5%(0,15)=202,28 [A] km 0,000 - 0,200

1241,5%(0,1)=124,15 [B] 0,200 - k..

A+B=326,43 [G]

plocha dle ACAD * tl

205*0,15=30,75 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240%0,15=36,00 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=259,68 [F]

Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

20 11372 A FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 90,35

Frézovani hornich 10 cm (Z.U - 0,200) asfaltovych vrstev neobsahujici dle
diagnostiky dechty VEetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

Je tfeba dodrzet st. a tl. vzhledem k pozadované reprofilaci trasy a zejména k
pfihlédnuti k obsahu PAU. viz. souvisejici dokumentace k projektu!

Veetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele (tj. bez poplatku za skladku).
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

1348,5%(0,1)=134,85 [A] km 0,000 - 0,200
1241,5*(0)=0,00 [B] 0,200 - k.u.

A+B=134,85 [G]

plocha dle ACAD * tl

205*0,1=20,50 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

240%0,1=24,00 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

G-D-E=90,35 [F]

Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

55 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE M 20,00
VOZOVCE

Oblast pfi¢ného odvodriovaciho Zlabu pfed Zelezni¢nim prejezdem.
Profezani spary pro elastickou zalivku, polozka "931324"

10*2=20,00 [A]
Délka dle ACAD (oboustrang)
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

22 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 566,20
20KM

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podlozi. VEetné odvozu na skladku.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

675,7=675,70 [A]

Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezt "planl.lkb"

59=59,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032

50,5=50,50 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070

A-D-E=566,20 [F]

Celkova vymeéra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

21 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 497,20
20KM

Odkopavky pro nové smérové a vyskové umisténi komunikace véetné zfizeni
novych pfikopa.

Nezahrnuje vykop pro upravu podlozi tl. 0,4m, vykop pro vsakovaci trativod a
trativod - jsou vycisleny zvlast

Vcetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

536,2=536,20 [A]
Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezi "planl.lkb"
30=30,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO101.1
9=9,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=497,20 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

12 12573

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 431,32

Veskera manipulace s materidlem vodorovna i svisla (vykopavky, nalozeni,
odvoz,..) potfebné k navezeni materidlu z meziskladky zpét na stavbu, odvozna
vzdalenost v rezii zhotovitele
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

celkem:

"11372.C" 326,43=326,43 [A]
"18221" 196,54=196,54 [B]
Celkem: A+B=522,97 [C]

SO 101.1
"11372.C" 30,75=30,75 [D]

"18221" 5,80=5,80 [F]

D+F=36,55 [G]

SO 101.2

"11372.C" 36,00=36,00 [E]

"18221" 19,10=19,10 [H]

H+E=55,10 [1]

SO 101

C-G-1=431,32 [J]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
47 126738 ZRIZENI STUPNU V PODLOZ{ NASYPU TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 408,70

Odkop pro zfizeni svahovych stuprit dle projektové dokumentace.

Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek

za skladku "014102.A"
1562,7=1 562,70 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi "planll.lkb"
154=154,00 [D]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D=1 408,70 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

23 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 211,42

Vykop pro patky zékladu vyztuZzeného svahu nasypu a a dvou "kuzeld".

0,8*0,8*327=209,28 [A]
0,8%0,4%6,7=2,14 [B]
Celkem: A+B=211,42 [C]
Skute¢ny rozmér a tvar zékladu bude zndm az po vypracovani RDS vyztuzeného svahu.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Pro polozky:

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

24 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2318,10

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
"123738.A" 536,20=536,20 [A]
"123738.B" 675,70=675,70 [B]
"126738" 1408,7=1 408,70 [L]
Celkem: A+B+L=2 620,60 [C]
SO 101.1
"123738.A" 30,00=30,00 [D]
"123738.B" 59=59,00 [F]
D+F=89,00 [G]
SO 101.2
"123738.A" 9,00=9,00 [E]
"123738.B" 50,50=50,50 [H]
"126738" 154,00=154,00 [M]
H+E+M=213,50 [1]
C-G-1=2 318,10 [J]
Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
25 17180 B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 96,60
Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133
124,6=124,60 [A]
Kubatura planimetrovanim ptiénych fezd "planl.lkb"
0,2%32%2=12,80 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032
0,2*38%2=15,20 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
A-D-E=96,60 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve staniceni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
48 17180 C ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 499,10
Vytvoreni nasypl a zasypl mimo novou komunikace (veskeré nasypy a zasypy

jenz jsou vné uhlu 45 st. svirajici okraj asf. vrstvev a zemni plan)
Patrno z vykresu vymér.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
NASYPU DLE CSN 736133
1563,1=1 563,10 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi "planIII.1kb"
64=64,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-E=1 499,10 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svah
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
49 17180 D ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 741,80
Vytvoreni nasypu a podsypl pod novymi konstrukénimi vrstvami komunikace (vSe
mimo polozky "17180.C", "126738")
Material vhodny do nasypu dlle pfislusnych CSN a TP
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

NASYPU DLE CSN 736133

V oblasti aktivni zény bude pouzit material: Zemina vhodna do aktivni zény die CSN

73 6133 véetné specifik uloZzeni materialu do aktivni zény.
1791,8=1 791,80 [A]
Kubatura planimetrovanim piicnych fezi "planlIL.Ikb"
50=50,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-E=1 741,80 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve staniceni 0,000 - 0,070

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
2 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 1 470,40
Zasyp mezi vyztuznymi geomrizemi "28995"
Zéasyp materidlem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

26 18110 B

1591,4=1 591,40 [A]

Kubatura planimetrovanim pti¢nych fezi "planIIL.1kb"
121=121,00 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-E=1 470,40 [F]

Celkova vymeéra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje armovaci sité
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje armovaci sité

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Pod sanaci podlozi

1 878,90
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2346,9=2 346,90 [A]
Plocha planimetrovanim pti¢nych fezi "planl.lkb"
231=231,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
237=237,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=1 878,90 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.

27 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2

Uprava svahu pfed ohumusovanim "18221"

2013,1%1,1=2 214,41 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
58=58,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
191=191,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=1 965,41 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdila

28 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si
material zajisti zhotovitel (zajiSténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele)
2013,1%1,1=2 214,41 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
58=58,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
191=191,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
A-D-E=1 965,41 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

1 965,41

1 965,41
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5
29 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 965,41
2013,1%1,1=2 214,41 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
58=58,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.2
191=191,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070
A-D-E=1 965,41 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Zaklady
30 21197 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 404,88
Separacni netkana geotextilie
pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(25,5+17,5+125,7+35+50)=608,88 [B]
celkova
(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(32+32)=153,60 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(18+3)=50,40 [G]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
B-D-G=404,88 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni vcetné potfebnych piesahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)
31 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 168,70
Vetné veskerych praci a materialll (viz. technicka specifikace) poplatek za
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

skladku vygislen zvlast kubatura:

(168,7)0,22=37.1m3

(64)*0,22=14m3

(21)*0,22=4,6m3

véetné:

ZASYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 8/16

DRENAZ Z TRUBEK PVC R 100 mm

SP LOZE TL. 100 mm

Separecni geotextilie v poloZce "21197"
pro trativod (25,5+17,5+125,7+35+50)=253,70 [B]
celkova
(32+32)=64,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
(18+3)=21,00 [G]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
B-D-G=168,70 [F]
Celkova vymeéra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
32 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 751,56
8D fr. 0/125
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

2346,9*0,4=938,76 [A]

Plocha planimetrovanim pticnych fezit ACAD * tl.

231%0,4=92,40 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

237*0,4=94,80 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=751,56 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

49 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 16,88

Betonové loZe pod "465512 a 935212"
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

26,2+93,9+40,0+119,0+56,2=335,30 [A]

A*0,6%0,1=20,12 [G]

Délky dle situace ACAD

26+28=54,00 [E]

E*0,6%0,1=3,24 [H]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070

G-H=16,88 [F]

Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych prav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4  27231A

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 211,42
Betonaz patky zakladu vyztuzeného svahu nasypu a a dvou "kuzeld".

0,8*0,8%327=209,28 [A]

0,8%0,4%6,7=2,14 [B]

Celkem: A+B=211,42 [C]
Skute¢ny rozmér a tvar zéakladu bude znam aZ po vypracovani RDS vyztuzeného svahu

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

57 27231A B

5 28994

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 8,00

Oblast pfi¢ného odvodriovaciho Zlabu pfed Zelezni¢nim prejezdem.
BETONOVE LOZE C20/25nXF3

0,8%10=8,00 [A]

Plocha v pfi¢ném fezu * délka dle ACAD

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z OCELOVYCH SITi (A MRIZOVIN) M2 1 296,00

Veskeré prace a materidly pro zfizeni ocelovych kosu pro lic zpevnéného svahu
véetné spojovacich ty¢i, distanénich spon, atd.
materialem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 28995

2 Zaklady

1512=1 512,00 [A]

Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezi "planll.lkb"
216=216,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070

A-E=1 296,00 [F]

Celkova vymeéra minus vymeéra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsanych siti

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY

Vyztuzna geomfiz pro zfizeni zpevnéného nasypu
materialem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.
2960,9=2 960,90 [A]
Kubatura planimetrovanim ptiénych fezi "planIL1kb"
252=252,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070
A-E=2 708,90 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

- dodavku piedepsané kotevni sité

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

M2

2 708,90

I- 3 Svislé konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 327211 ZDI OPERNE, ZARUBN{, NABREZN{ Z LOMOVEHO KAMENE NA M3 212,60
SUCHO
Vyplfi kamenivem licu zpevnéného svahu
Pohledova strana bude tvorena vyplni ze Stipanych kamenu skladanych ruéné na
sraz.
Kamen v gabionu musi byt nenamrzavy
Barva kamene by méla byt odolna viéi sluneénimu zareni.
Kamen by mél byt pevny, aby se nedrolil.
246,6=246,60 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezl "planll.lkb
34=34,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-E=212,60 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a piipadnou Gpravu
3 Svislé konstrukce
- 5 Komunikace
29 56330 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 570,70
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 220 mm dle CSN 73 6126-1
696,7=696,70 [A]
Kubatura planimetrovanim pfi¢nych feza "planlll.lkb"
54=54,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032
72=72,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
A-D-E=570,70 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

48 56330 B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

PFidani doplrfikového kameniva a chybéjiciho materialu do vrstvy "567544" RC .

3028%*0,15=454,20 [A] celkova potiebna kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)
326,4=326,40 [B] kubatura jenz bude pouzita zpét z polozky "11372.C"

A-B=127,80 [D]

Celkova vyméra

236*0,15=35,40 [G] celkova potiebna kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)
30,7=30,70 [H] kubatura jenz bude pouzita zpét z polozky "11372.C"

G-H=4,70 [K]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286*0,15=42,90 [I] celkova potiebna kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)
36=36,00 [J] kubatura jenz bude pouZita zpét z polozky "11372.C"

[-1=6,90 [L]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-K-L=116,20 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

47 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Zpétné rozprostieni materialu z polozky "11372.C" obsahujiciho dehty.
Material bude pouzit jako sou¢ast zasypl po sanacich do vrstvy recyklace za
studena "567544"

116,20

259,68



Casti

Technicka specifikace:

RS CA (na misté) tloustky 150 mm; v celé Sifce nové vozovky véetné rozsifené

3028=3 028,00 [A]
Plocha dle situace ACAD

236=236,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286=286,00 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 506,00 [F]

Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

- dodani material pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje posttiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1348,5%(0,15)=202,28 [A] km 0,000 - 0,200
1241,5%(0,1)=124,15 [B] 0,200 - k.4
A+B=326,43 [G]
plocha dle ACAD * tl
205%0,15=30,75 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
240*0,15=36,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
G-D-E=259,68 [F]
Celkova vymeéra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
6 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 2 506,00

150MM

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP

208 - vrstva
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

30 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

Zpevnéni krajnic $térkodrti SD 0/32 tl. 100mm

439,2=439,20 [A]
Plocha dle situace ACAD

23=23,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

83=83,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=333,20 [F]

Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

22 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACP 16+

3028=3 028,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

236=236,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

286=286,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 506,00 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve staniceni 0,000 - 0,070

- dodani vsech predepsanych materiali pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

333,20

2 506,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 439,30
Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACL 16+
2949,3=2 949,30 [A]
Plocha dle situace ACAD
231=231,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
279=279,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=2 439,30 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
31 572213 C SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 394,00
Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACO 11+
2897,0=2 897,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
228=228,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
275=275,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=2 394,00 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
35 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 878,90



Technicka specifikace:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle CSN 73 6121

2845,7=2 845,70 [A]

Plocha dle situace ACAD

225=225,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

270=270,00 [E]

vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 350,70 [F]

Celkova vymeéra minus vyméra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 394,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Separacni geotextilie
2346,9=2 346,90 [A]
Plocha planimetrovanim pfi¢nych feztt ACAD
231=231,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032
237=237,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070
A-D-E=1 878,90 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

Technickd specifikace: - dodéani textilie v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu
34 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 2 350,70



Technicka specifikace:

50MM

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle CSN 73 6121

2949,3=2 949,30 [A]

Plocha dle situace ACAD

231=231,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

279=279,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=2 439,30 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle CSN 73 6121
2897,0=2 897,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
228=228,00 [D]
vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1
275=275,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-D-E=2 394,00 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve staniceni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 2439,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
12 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

KUS 10,00
Vy$kova Uprava stavajicich poklop do pozadované vysky véetné veskerych
material( a praci nutnych pro provedeni.
10=10,00 [A]
Pocet dle zaméfeni stavajiciho stavu a fotodokumentace

Technickd specifikace: - polozka vyskové tpravy zahruje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (v€etn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

13 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

KUS 15,00
Vyskova Uprava stavajicich poklopt do pozadované vysky véetné veskerych
material( a praci nutnych pro provedeni.

15=15,00 [A]

Pocet dle zaméfeni stavajiciho stavu a fotodokumentace

Technickd specifikace: - polozka vyskové Gpravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M

95,00
AMONTAZ

Nové silniéni svodidlo
OCELOVE SVODIDLO JEDNOSTRANNE VYSKA 0,8 m (UROVEN ZADRZENI H1)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
120=120,00 [A]
Délka dle situace ACAD
25=25,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
A-E=95,00 [F]
Celkova vyméra minus vymeéra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
45 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 - M 95,40
DEMONTAZ S PRESUNEM
Odstranéni stavajiciho svodidla, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
15,2+11,2+80,2=106,60 [A]
Délky dle situace ACAD
11,2=11,20 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.1
A-E=9540 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
36 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 19,00
DODAVKA A MONTAZ
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

24=24,00 [A]
Pocet dle situace ACAD

3=3,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

2=2,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=19,00 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070
polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

37 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

16=16,00 [A]

Pocet dle situace ACAD

3=3,00 [D]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

1=1,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

A-D-E=12,00 [F]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

51 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA
Predznaceni VDZ

KUS

M2

12,00

172,81
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

39 917224 A SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR
150MM

(3/4,5)%387,2%0,125=32,27 [A]
0,5%(14,2+9,7+23,6+50,1)*0,25=12,20 [B]
(372,9+184,2+47,1+72,5)%0,25=169,18 [C]
Celkem: A+B+C=213,65 [D]

0,25%2%32+((3/4,5)*0,125%32)=18,67 [F]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

0,25%2%38+((3/4,5)*%0,125%38)=22,17 [G]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-F-G=172,81 [H]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stanic¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

38 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA

(3/4,5)*387,2*%0,125=32,27 [A]
0,5%(14,2+9,7+23,6+50,1)*0,25=12,20 [B]
(372,9+184,2+47,1+72,5)*0,25=169,18 [C]
Celkem: A+B+C=213,65 [D]

0,25%2%32+((3/4,5)*0,125%32)=18,67 [F]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

0,25%2%38+((3/4,5)*0,125%38)=22,17 [G]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

D-F-G=172,81 [H]

Celkova vyméra minus vymeéra ve stani¢eni 0,000 - 0,070

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

172,81

218,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

52 917224 B

58 91723

Silniéni betonovy obrubnik 150 x 250 mm vcetné betonového loze C20/25nXF3.
V¢etné dofezll, pfechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.

+12cm 48+100+26+27+17=218,00 [E]
vyméra ve st. 0,070 - K.U. SO 101

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 47,00
150MM

Silniéni betonovy obrubnik najezdovy 150 x 150 mm vcéetné betonového loze
C20/25nXF3.
V¢éetné dofezu, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar

+2cm 18+16=34,00 [A]
+5cm 3+5+5=13,00 [G]
A+G=47,00 [H]

vyméra ve st. 0,070 - K.U. SO 101

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

OBRUBY Z BETON KRAINIKU M 20,00

Oblast pficného odvodriovaciho Zlabu pred Zelezni¢nim prejezdem.
BETONOVY KRAJNIK 500x250x100
DO BETONU C20/25nXF3

10%2=20,00 [A]

Délka dle ACAD (oboustrang)

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych krajnikti o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
56 931324 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 20,00
400MM2
Oblast pfi¢ného odvodriovaciho Zlabu pfed Zelezni¢nim prejezdem.
SPARA §. 12 mm - ELASTICKA ZALIVKA
Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU (TP 115)
10%2=20,00 [A]
Délka dle ACAD (oboustrang)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil
59 935152 STERBIN ZLABY Z BET DILCU SiR 500MM VYS 700MM PRUTOK M 10,00
1006CM2
Oblast pficného odvodiiovaciho Zlabu pfed Zelezni€nim pfejezdem.
MONOLITICKY ODVODNOVACI ZLAB
§. 500mm
tfida zatizeni: D 400
10=10,00 [A]
Délka dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,ptipadné s
ulozenim.
- veskeré prace nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, Gpravy vtoku a vytoku. Méti se v [m] délky osy
zlabu bez Cisticich kusi a odtokovych vpusti.
40 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 281,30
TL 100MM
PFikopé tvarnice §. 600mm do betonového loze tI. 100mm "loZe v polozce 272314"
26,2+93,9+40,0+119,0+56,2=335,30 [A]
Délky dle situace ACAD
26+28=54,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070
A-E=281,30 [F]
Celkova vyméra minus vyméra ve staniceni 0,000 - 0,070
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

54 966158 BOURAN{ KONSTRUKC{ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,00

Oblast pficného odvodriovaciho Zlabu pred Zelezni¢nim prejezdem.
Veetné veskeré manipulace a poplatek za skladku v polozce "014102.B". Odvozna
vzdalenost v rezii zhotovitele.

0,8%10=8,00 [A]
Plocha v pfi¢ném fezu * délka dle ACAD

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

53 96657 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 500MM M 10,00

Oblast pfiéného odvodiiovaciho Zlabu pfed Zelezni€nim pfejezdem.
Vetné veskeré manipulace a poplatku za skladku. Odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.

10=10,00 [A]

Délka dle situace ACAD

- zahrnuje vybourani zlabt véetné podkladnich vrstev a eventuelnich miizi

- zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice 11/394 - stani¢eni km 0,070 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice 111/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 436,20
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

"123738.A" 9,00*2,0=18,00 [B]

"123738.B" 50,50*2,0=101,00 [C]

"212635" 4,60%2,0=9,20 [D]

"126738" 154,00%2,0=308,00 [F]

Celkem: B+C+D+F=436,20 [G]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
1 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 186,96
Stérk s primési jemnozrnné zeminy.
"113328" 98,40*%1,9=186,96 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 98,40
ODVOZ DO 20KM

Odstranéni podkladd stavajici komunikace.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

240%(0,66-0,25)=98,40 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 11372 A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 24,00
Frézovani hornich 10 cm (Z.U - 0,200) asfaltovych vrstev neobsahuiici dle
diagnostiky dechty V€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
Je tfeba dodrzet st. a tl. vzhledem k pozadované reprofilaci trasy a zejména k
pfihlédnuti k obsahu PAU. viz. souvisejici dokumentace k projektu!
Vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele (tj. bez poplatku za skladku).
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
240*0,1=24,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
48 11372 C FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 36,00
Frézovani material(l obsahujici dehty; z.U-0,200 spodnich "10 cm"; 0,200 - KU
kompletni tloustka
Véetné odvozu na mezideponii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v polozce "56962".
Treba zvolit takovou technologii jenz bude umoznovat dal$i pouziti materialu (odvoz
na meziskladku, zpérné navezeni a srovnani do pozadovaného tvaru, recyklaci za
studena, ...)
240*0,15=36,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
20 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 9,00
20KM




- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Odkopavky pro nové smérové a vySkové umisténi komunikace véetné zfizeni
novych pfikopu.
Nezahrnuje vykop pro upravu podlozi tl. 0,4m, vykop pro vsakovaci trativod a
trativod - jsou vycisleny zvlast
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"
9=9,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 50,50
20KM

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podlozi. V¢etné odvozu na skladku.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

50,5=50,50 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

11 12573

45 126738

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 55,10

Veskera manipulace s materidlem vodorovna i svisla (vykopavky, nalozeni,
odvoz,..) potfebné k navezeni materidlu z meziskladky zpét na stavbu, odvozna
vzdalenost v rezii zhotovitele

SO 1012
"11372.C" 36,00=36,00 [E]
"18221" 19,10=19,10 [H]
H+E=55,10 [1]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 154,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

22 17120

Odkop pro zfizeni svahovych stuprit dle projektové dokumentace.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

154=154,00 [D]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 213,50
Pro polozky:



'L
&' Aspe Firma: Strana: 8
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SO 101.2
"123738.A" 9,00=9,00 [E]
"123738.B" 50,50=50,50 [H]
"126738" 154,00=154,00 [M]
Celkem: E+H+M=213,50 [N]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

46 17180 C ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 64,00

Vytvoreni nasypl a zasypl mimo novou komunikace (veskeré nasypy a zasypy
jenz jsou vné uhlu 45 st. svirajici okraj asf. vrstvev a zemni plan)

Patrno z vykresu vymér.

NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
NASYPU DLE CSN 736133

64=64,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
47 17180 D ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 50,00

VytvoFeni nasypu a podsypu pod novymi konstrukénimi vrstvami komunikace (v$e
mimo polozky "17180.C", "126738")

Material vhodny do nasypu dlle pFislusnych CSN a TP

NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
NASYPU DLE CSN 736133

V oblasti aktivni zény bude pouzit material: Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN
73 6133 vcetné specifik uloZeni materialu do aktivni zény.

50=50,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni




Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.
Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133

0,2*38%2=15,20 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

'L
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
23 17180 B ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

2 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 121,00

Zasyp mezi vyztuznymi geomfizemi "28995"
Zasyp materidlem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.

121=121,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

24 18110 B UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 237,00

Pod sanaci podlozi

237=237,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

25 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 191,00

Uprava svahu pred ohumusovanim "18221"

191=191,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt

26 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 191,00

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si
material zajisti zhotovitel (zajiSténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele)

191=191,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5

27 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 191,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
191=191,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Ziklady
28 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 50,40
Separacni netkana geotextilie
(0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(18+3)=50,40 [G]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeji uloZeni véetné pottebnych presahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)
29 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 21,00

Vetné veskerych praci a materialll (viz. technicka specifikace) poplatek za
skladku vycislen zvlast kubatura:

(168,7)0,22=37.1m3

(64)*0,22=14m3

(21)*0,22=4,6m3

véetné:

ZASYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 8/16

DRENAZ Z TRUBEK PVC R 100 mm

SP LOZE TL. 100 mm

Separecni geotextilie v polozce "21197"

(18+3)=21,00 [G]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativoda a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebyte¢ného materialu, dodavky
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

30 21452

47 272314

predepsané¢ho materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ztizeni podkladu a loze trativodu z pifedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 94,80

8D fr. 01125

237%0,4=94,80 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 3,24

Betonové loZe pod "465512 a 935212"
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

26+28=54,00 [E]
E*0,6%0,1=3,24 [H]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 28994

3 28995

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z OCELOVYCH SITi (A MRIZOVIN) M2

Veskeré prace a materidly pro zfizeni ocelovych kosu pro lic zpevnéného svahu
véetné spojovacich ty¢i, distancnich spon, atd.
materialem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.

216=216,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéavku pfedepsanych siti

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY M2

Vyztuzna geomfiz pro zfizeni zpevnéného nasypu
materialem dle tech spec. vyrobce vyztuznych siti.

216,00

252,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

252=252,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéavku pfedepsané kotevni sité
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- upravy spoji a zajisténi okraji
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

5 327211 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA M3
SUCHO

Vyplfi kamenivem licu zpevnéného svahu

Pohledova strana bude tvofena vyplini ze $tipanych kamenu skladanych ru¢né na
sraz.

Kamen v gabionu musi byt nenamrzavy

Barva kamene by méla byt odolna vici slune¢nimu zafeni.

Kamen by mél byt pevny, aby se nedrolil.

34=34,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pripadnou upravu

3 Svislé konstrukce

34,00

-5 Komunikace

27 56330 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

72,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

Stérkodrt SDa 0/63 Ge 220 mm dle CSN 73 6126-1

72=72,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

46 56330 B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

PFidani dopliikového kameniva a chybéjiciho materialu do vrstvy "567544" RC .

286*0,15=42,90 [I] celkova potiebna kubatura kubatura (plocha dle situace ACAD * tl.)
36=36,00 [J] kubatura jenz bude pouzita zpét z polozky "11372.C"

1-]=6,90 [L]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje posttiky, natéry

45 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Zpétné rozprostieni materialu z polozky "11372.C" obsahujiciho dehty.
Material bude pouzit jako souc€ast zasypl po sanacich do vrstvy recyklace za
studena "567544"

240%0,15=36,00 [E]

vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

6,90

36,00



>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 18
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
5 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 286,00
150MM
Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP
208 - vrstva
RS CA (na misté) tloustky 150 mm; v celé Sifce nové vozovky véetné rozsifené
Casti
286=286,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
28 56932 ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 83,00
Zpevnéni krajnic $térkodrti SD 0/32 tl. 100mm
83=83,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
21 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 286,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle CSN 73 6129

Pod vrstvou ACP 16+
286=286,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
22 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 279,00

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129

Pod vrstvou ACL 16+
279=279,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
29 572213 C SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 275,00

Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACO 11+

275=275,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
33 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE M2 237,00
Separacni geotextilie
237-237,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
Technickd specifikace: - dodéani textilie v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu
32 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 270,00
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle CSN 73 6121
270=270,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
31 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 275,00
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle CSN 73 6121
275=275,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu




'L
N Aspe Firma: Strana: 21
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
30 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 279,00
S0MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle CSN 73 6121
279=279,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 25,00
A MONTAZ
Nové silni¢ni svodidlo
OCELOVE SVODIDLO JEDNOSTRANNE VYSKA 0,8 m (UROVEN ZADRZENI H1)
25=25,00 [E]
vymeéra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.1
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gipravou véetné spojovacich prvka
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloktl a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

43 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ HI - M 11,20

DEMONTAZ S PRESUNEM

Odstranéni stavajiciho svodidla, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

11,2=11,20 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
34 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 2,00
DODAVKA A MONTAZ

2=2,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
35 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 1,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

1=1,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni vCetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)




Silni¢ni betonovy obrubnik najezdovy 150 x 150 mm véetné betonového loZe
C20/25nXF3.
V¢etné dofezll, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar

+2cm 4,5+4,5=9,00 [E]

+5cm 0=0,00 [J]

E+J=9,00 [L]

vyméra ve st. 0,000 - 0,032 SO 101.1

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boéni betonovou opérku.
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 22,17
POKLADKA
Pfedznaceni VDZ
0,25*2*38+((3/4,5)*0,125*38)=22,17 [G]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
36 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 22,17
A POKLADKA
0,25%2%38+((3/4,5)*0,125%38)=22,17 [G]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070 SO 101.2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptfedznaceni a reflexni Gpravu
50 917224 B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 9,00
150MM



'L
N Aspe Firma: Strana: 24
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice IT1/3941 - stani¢eni km 0,032 - 0,070
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 54,00
TL 100MM
PFikopé tvarnice §. 600mm do betonového loZe tl. 100mm "loZe v polozce 272314"
26+28=54,00 [E]
vyméra ve st. 0,032 - 0,070
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z prfedepsané¢ho materialu v predepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 102 Uprava k¥izovatky km 0,097
Rozpocet: SO 102 Uprava k¥izovatky km 0,097
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 1147,30
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
"123738.A" 228,80%2,0=457,60 [B]
"123738.B" 325,64*2,0=651,28 [C]
"212635" 19,21*2,0=38,42 [D]
Celkem: B+C+D=1 147,30 [E]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014102 C POPLATKY ZA SKLADKU T 21,55
17 03 02 asfalt bez dehtt
"113438" 8,98*2,4=21,55 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU T 15,02
Beton 17 01 01
113527 ((20,5+25,0+2,0)%0,1-+(20,5+25,0+2,0)*(0,15%0,25))¥2,3=15,02 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
1 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 644,39
Stérk s primési jemnozrnné zeminy.
"113328" 339,15%1,9=644,39 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 339,15
ODVOZ DO 20KM
Odstranéni podkladt stavajici komunikace.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"
807,5-807,50 [A]
A*(0,62-0,2)=339,15 [B]
celkova plocha komunikace dle "vyméry 102.dwg" * (celkova tl. dle diagnostiky vozovky minus 20 cm jiz odstranénych asfaltti; polozky 11372.A; 11372.C)

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

40 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 8,98
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Odstranéni stavajiciho chodniku v zeleném ostrivku na konci Useku.
tl. odstranované vrstvy 0,2m
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.C"
44,9%0,2=8,98 [A]
Plocha dle situace "vyméry 102.dwg" * tl.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 47,50
BETONOVYCH
Odstranéni stavajicich betonovych obrub véetné betonové patky.
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.B"
20,5+25,0+2=47,50 [A]
délky dle situace "vyméry 102.dwg"
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).
41 11372 C FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 96,90
Frézovani materialti obsahujici dehty.
Véetné odvozu na mezideponii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v polozce "56962".
Treba zvolit takovou technologii jenz bude umoznovat dal$i pouziti materialu (odvoz
na meziskladku, zpérné navezeni a srovnani do pozadovaného tvaru, recyklaci za
studena, ...)
807,5%0,12=96,90 [A]
celkova plocha komunikace dle "vyméry 102.dwg" * tl. frézovani
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
11 11372 A FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 64,60
Frézovani hornich 8 cm asfaltovych vrstev neobsahuijici dle diagnostiky dechty
V¢eetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
Je tfeba dodrzet st. a tl. vzhledem k pozadované reprofilaci trasy a zejména k
prihlédnuti k obsahu PAU. viz. souvisejici dokumentace k projektu!
Vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele (tj. bez poplatku za skladku).
Odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
807,5%0,08=64,60 [A]
celkova plocha komunikace "vyméry 102.dwg" * tl. frézovani
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
12 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 228,80

20KM
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Odkopavky pro nové smérové a vySkové umisténi komunikace véetné zfizeni
novych pfikopa.
Nezahrnuje vykop pro upravu podlozi tl. 0,4m, vykop pro vsakovaci trativod a
trativod - jsou vycisleny zvlast
Vcetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

228,8=228,80 [A]

Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezi "planimetrovani_SO102.x1sx"

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupinti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**



'L
N Aspe Firma: Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 325,64
20KM

4 12573

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podlozi. V¢etné odvozu na skladku.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

814,1%0,4=325,64 [A]

Celkova plocha dle "vyméry 102.dwg" * tl.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3

117,45
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Veskera manipulace s materidlem vodorovna i svisla (vykopavky, nalozeni,
odvoz,..) potfebné k navezeni materidlu z meziskladky zpét na stavbu, odvozna
vzdalenost v reZii zhotovitele
"11372.C" 96,90=96,90 [A]
"18221" 205,48*0,1=20,55 [B]
Celkem: A+B=117,45 [C]
pro material z polozky:
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
1317120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI{ M3 554,44
Pro polozZky:



' >
&' Aspe Firma: Strana: 8

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"123738.A" 228,80=228,80 [A]
"123738.B" 325,64=325,64 [B]
Celkem: A+B=554,44 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

16 17180 B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 39,53

Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.

Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133
0,25%(80,8+77,3)=39,53 [B]
plocha v pii¢ném fezu* (délka)
Kubatura planimetrovanim pfiénych fezi ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zaddvaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

21 17180 C

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 276,45

Zasyp odstranéné komunikace v mistech mimo prolnuti ploch nové a rusené
komunikace
Zasypy a nasypi mimo nové konstrukéni vrstvy komunikace
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
NASYPU DLE CSN 736133

327,1%0,6=196,26 [A] zasyp rusené komunikace

0,9*89,1=80,19 [B] mimo komunikaci

Celkem: A+B=276,45 [C]

vypocet patrny z "vyméry 102.dwg"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

22 17180 D

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 27,30

Zasypy a nasypy pod konstrukénima vrstvama nové komunikace (zejména na

konci Useku kde je nova komunikace oproti stavajici vySkové posunuta)
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 736133
V oblasti aktivni zény bude pouzit material: Zemina vhodna do aktivni zény die CSN
73 6133 vcetné specifik ulozeni materialu do aktivni zény.

0,7*39=27,30 [A] (pod komunikaci)
vypocet patrny z "vyméry 102.dwg"

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097

Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

17 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Pod sanaci podlozi

814,1=814,10 [A]
Celkova plocha dle "vyméry 102.dwg"

18 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI

Uprava svahu pred ohumusovanim "18221"

(145,8+41)*1,1=205,48 [A]
Plocha dle "vyméry 102.dwg" * koeficient sklonu
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt

19 18221 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si
materidl zajisti zhotovitel (zajisténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele)
(145,8+41)*1,1=205,48 [A]
Plocha dle "vyméry_102.dwg" * koeficient sklonu
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

20 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

(145,8+41)*1,1=205,48 [A]
Plocha dle "vyméry_102.dwg" * koeficient sklonu

1 Zemni prace

M2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

M2

M2

M2

814,10

205,48

205,48

205,48

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné




25 21452

Vcetné veskerych praci a materialll (viz. technicka specifikace) poplatek za
skladku vygislen zvlast kubatura:
(61,6+25,7)*0,22=19,21m3
véetné:
ZASYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 8/16
DRENAZ Z TRUBEK PVC R 100 mm
SP LOZE TL. 100 mm
Separecni geotextilie v polozce "21197"
61,6+25,7=87,30 [A]
Délky dle situace ACAD

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 325,64

'L
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
23 21197 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 209,52
Separacni netkana geotextilie
pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(61,6+25,7)=209,52 [B]
(délka v pticném fezu)*(na délce)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presahti (nezapocitavaji se
do vymery)
24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 87,30



Technicka specifikace:

Betonové loZe pod "465512 a 935212"
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

pro "465512"

22,5%0,15=3,38 [A]

A*1,2=4,06 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

pro "935212"
49,2%0,6%0,1=2,95 [C]

C+B=7,01 [D]

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoteni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

'L
N Aspe Firma: Strana: 13
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8D fr. 0/125
814,1*%0,4=325,64 [A]
Celkova plocha dle situace ACAD * tl.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
47 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 7,01
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 Zaklady

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

26 465512

- 4 Vodorovné konstrukce

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,40

Okamenovani vtokd novych vpusti lomovym kamenem.
DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE TL. 200 mm
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"
SPAROVANO CEMENTOVOU MALTOU

22,5%0,2=4,50 [A]

A*1,2=5,40 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

46 56330 B

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 28,02
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Pridani doplfikového kameniva a chybéjiciho materialu do vrstvy "567544" RC .

(809,5+23,3)*0,15=124,92 [A] celkova potfebna kubatura
96,9=96,90 [B] kubatura jenz bude pouzita zpét z polozky "11372.C"
A-B=28,02[C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

27 56335 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2

Stérkodrt SDa 0/63 Ge 220 mm dle CSN 73 6126-1
863,8+23,3=887,10 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

45 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Zpétné rozprostieni materialu z polozky "11372.C" obsahujiciho dehty.
Material bude pouzit jako sou€ast zasypl po sanacich do vrstvy recyklace za
studena "567544"
96,9=96,90 [A]
Kubatura dle "11372.C"
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu

- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

887,10

96,90
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5 567534

28 56932

21 572213 A

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2
150MM

Recyklace za studena na misté s pouZzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP
208 - vrstva
RS CA (na misté) tloustky 150 mm; v celé Sifce nové vozovky véetné rozsitené
casti
V¢etné pozadované reprofilace do novych pfi¢nych sklona!!!
|.doplnéni materiall v oblasti sanaci; polozky "56330.B; 56360"
II. reprofilace do nové figury a samotna recyklace a s ni spojené pracxe (viz.
technicka spec. polozky) "soucasti této polozky"

809,5+23,3=832,80 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena

832,80

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

Zpevnéni krajnic §térkodrti SD 0/32 tI. 100mm

22,1=22,10 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACP 16+

22,10

832,80
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
809,5+23,3=832,80 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
22 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 791,00
Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACL 16+
791=791,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
29 572213 C SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 779,00
Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACO 11+
779=779,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
33 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE M2 837,40

Separacni geotextilie
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
814,1+23,3=837,40 [A]
Celkova plocha dle situace ACAD * tl.
Technickd specifikace: - dodéani textilie v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu
32 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 766,00
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle CSN 73 6121
766=766,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
31 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 779,00

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm; dle CSN 73 6121
779=779,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 791,00
S0MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+, 50 mm; dle CSN 73 6121
791=791,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
34 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 40,00

Osazeni chranicky
2%20=40,00 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
35 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 17,00
DODAVKA A MONTAZ
17=17,00 [A]
Pocet dle situace DZ ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
36 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 17,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
17=17,00 [A]
Pocet dle situace DZ ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
49 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 70,04
POKLADKA
Pfedznaceni VDZ
(14,8+5,145,1420)*0,5%0,25=5,63 [A]
(4,5+21,8+36,3+66,5+40,1)%0,25=42,30 [B]
14,9%0,125%0,5=0,93 [C]
21,4%0,125=2,68 [D]
18,5=18,50 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=70,04 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Rozpocet: S0 102 Uprava kiizovatky km 0,097
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 915211 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 70,04
A POKLADKA
Nové VDZ
(14,8+5,1+5,1420)*0,5%0,25=5,63 [A]
(4,5+21,8+36,3+66,5+40,1)*0,25=42,30 [B]
14,9*0,125*0,5=0,93 [C]
21,4*0,125=2,68 [D]
18,5=18,50 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=70,04 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
38 917224 A SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 107,30
150MM
Silniéni betonovy obrubnik 150 x 250 mm vcetné betonového loze C20/25nXF3.
Véetné dofezu, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.
OBRUBY 12cm:
6,7+16,9+13,3+19,5+16,9+8,8=82,10 [A]
OBRUBY 15cm:
16,6+8,6=25,20 [B]
Celkem: A+B=107,30 [C]
Vyméra dle SO 102
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
48 917224 B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 24,20
150MM
Silniéni betonovy obrubnik najezdovy 150 x 150 mm véetné betonového loze
C20/25nXF3.
V¢éetné dofezu, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097
S0 102 Uprava k¥iZovatky km 0,097

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

39 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

+2cm 7,8+3,0+3,0+3,0+3,4=20,20 [A]

+5cm 4=4,00 [B]

Celkem: A+B=24,20 [C]

Vyméra dle SO 102

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

49,20

PFikopé tvarnice §. 600mm do betonového loze tl. 100mm "loZe v polozce 272314"

29,3+19,9=49,20 [A]

Dé¢lka dle situace ACAD

polozka zahrnuje:

- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodéni a rozprostieni loZe z prfedepsané¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v prfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méti se v metrech béznych délky osy zlabu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

3 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

"123738.A" 1450,80*2,0=2 901,60 [B]
"123738.B" 1677,68*2,0=3 355,36 [C]
"132738" 590,00%2,0=1 180,00 [D]
"212635" 278,17%2,0=556,34 [E]
Celkem: B+C+D+E=7 993,30 [F]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

4 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU T
Beton 17 01 01

"11352" ((126,20)*0,1+(126,20)*(0,15%0,25))*2,3=39,91 [B]
"966158" 3,00%2,3=6,90 [C]
Celkem: B+C=46,81 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

1 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T
Stérk s primési jemnozrnné zeminy.
"113328" 1082,30%1,9=2 056,37 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 B2 POPLATKY ZA SKLADKU T
ZB 17 0101
"966168" 10,30%2,5=25,75 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

7993,30

46,81

2 056,37

25,75
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

17 113328

42 11352

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1082,30
ODVOZ DO 20KM

Odstranéni podklad( stavajici komunikace v mistech s kompletni vyménou
konstrukce vozovky.

Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

1082,3=1 082,30 [A]
Kubatura planimetrovanim pti¢nych fezi. (soubor IICAST.lkb)

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 126,20
BETONOVYCH

Odstranéni stavajicich betonovych obrub véetné betonové patky.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.B"

VYMERY BOURANI OBRUB

v plné délce trasy SO103:

- obruba 1 délka 21,1 m
- obruba 2 délka 50,1 m
- obruba 3 délka 39 m
- obruba 4 délka 14,8 m
- obruba 5 délka 28,8 m
- obruba 6 délka 7,1 m
SOUCET 126,2 m

126,2=126,20 [A]
Délka dle "vyméry a vypocty SO 103.dwg"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
12 11372 B FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 135,50
Cast z celkového frézovani pro pouziti materialu zpét na stavbé. Treba volit horni
vrstvu do 10 cm jenz neobsahuje dehty.
Véetné odvozu na mezideponii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v polozce "56962".
135,5=135,50 [A]
Kubatura dle "56962"

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

13 11372 A FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 644,80

Frézovani proménné tl. v ucelenych Usecich.

Je tfeba dodrzet st. a tl. vzhledem k pozadované reprofilaci trasy a zejména k
pfihlédnuti k obsahu PAU. viz. souvisejici dokumentace k projektu!

Vcetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele (tj. bez poplatku za skladku).
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

FREZOVANI VOZOVKY VLEVO

v celé délce trasy SO103:

Odfrézovani se provede v rozdilné tloust'ce a ve stavajicim sklonu dle ucelenych tGseku:

-km 0,0315 (zU) -0,100

-km 0,100 - 0,130
-km 0,130 - 0,270
- km 0,270 - 0,300
-~km 0,300 - 0,325
-km 0,325 - 0,365
-km 0,365 - 0,395
- km 0,395 - 0,430
- km 0,430 - 0,470
- km 0,470 - 0,485
-km 0,485 - 0,510
~km 0,510 - 0,530
~km 0,530 - 0,550
- km 0,550 - 0,605
-km 0,605 - 0,615
—km 0,615 - 0,660
- km 0,660 - 0,675
-km 0,675 - 0,770
-km 0,770 - 0,785
- km 0,785 - 0,820
- km 0,820 - 0,830
- km 0,830 - 0,885
- km 0,885 - 0,895
- km 0,895 - 1,000
- km 1,000 - 1,030
- km 1,030 - 1,060
- km 1,060 - 1,090
~km 1,090 - 1,135
~km 1,135 - 1,205
- km 1,205 - 1,230
-km 1,230 - 1,260
- km 1,260 - 1,280
~km 1,280 - 1,310

-km 1,315 - 1,326 (KU)

396,8=396,80 [A]

frézovani tl.
frézovani tl.
.0,10 m

frézovani tl

frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.

frézovani tl.

frézovani tl

frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
.0,11m

frézovani tl

frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.

frézovani tl.

frézovani tl

frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.
.0,09 m

frézovani tl

frézovani tl.
frézovani tl.
frézovani tl.

frézovani tl.

frézovani tl

frézovanitl. 0,11 m
0,06 m
0,11 m

0,09 m
0,07 m
0,11 m
0,08 m

.0,11m

0,06 m
0,11 m
0,06 m
0,11 m
0,06 m
0,09 m

0,07 m
0,11 m
0,07 m
0,10 m

.0,08 m

0,11 m
0,09 m
0,10 m
0,08 m
0,11 m
0,06 m

0,07 m
0,11 m
0,06 m
0,11 m

.0,07m

frézovani tl. 0,11 m
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

FREZOVANI VOZOVKY VPRAVO
v celé délce trasy SO103:
Odfrézovani se provede v rozdilné tloust'ce a ve stavajicim sklonu dle ucelenych tGseku:

-km 0,0315 (zU) - 0,065 frézovani tl. 0,11 m
- km 0,065 - 0,085 frézovani tl. 0,07 m
- km 0,085 - 0,100 frézovani tl. 0,11 m
-km 0,100 - 0,150 frézovani tl. 0,07 m
-km 0,150 - 0,165 frézovani tl. 0,11 m
- km 0,165 - 0,195 frézovani tl. 0,07 m
-km 0,195 -0,215 frézovani tl. 0,09 m
-km 0,215 -0,320 frézovani tl. 0,10 m
- km 0,320 - 0,365 frézovani tl. 0,07 m
- km 0,365 - 0,395 frézovani tl. 0,11 m
- km 0,395 - 0,430 frézovani tl. 0,07 m
-km 0,430 - 0,470 frézovanitl. 0,11 m
-km 0,470 - 0,485 frézovani tl. 0,07 m
- km 0,485 - 0,510 frézovani tl. 0,11 m
-km 0,510 - 0,530 frézovani tl. 0,07 m
-km 0,530 - 0,550 frézovanitl. 0,11 m
- km 0,550 - 0,620 frézovani tl. 0,07 m
- km 0,620 - 0,660 frézovani tl. 0,11 m
- km 0,660 - 0,675 frézovani tl. 0,07 m
-km 0,675 - 0,765 frézovanitl. 0,11 m
- km 0,765 - 0,790 frézovani tl. 0,06 m
- km 0,790 - 0,885 frézovani tl. 0,11 m
-km 0,885 -0,915 frézovani tl. 0,10 m
-km 0,915 - 0,995 frézovanitl. 0,11 m
- km 0,995 - 1,030 frézovani tl. 0,07 m
- km 1,030 - 1,060 frézovani tl. 0,11 m
- km 1,060 - 1,085 frézovani tl. 0,06 m
-km 1,085 - 1,135 frézovani tl. 0,10 m
-km 1,135- 1,175 frézovani tl. 0,07 m
-km 1,175 - 1,190 frézovani tl. 0,11 m
-km 1,190 - 1,255 frézovani tl. 0,06 m
- km 1,255 - 1,326 (KU) frézovani tl. 0,11 m

383,5=383,50 [B]
Celkem: A+B=780,30 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vypocet patrny z "vyméry a vypocty SO 103.dwg"
C-135,5=644,80 [D]
Celkova kubatura minus kubatura jenz je jiz soucasti "11372.B"
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
45 11372 C FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 209,00

Frézovani material(l obsahujici dehty. Posledni vrstva frézovani v mistech s
kompletni vyménou konstrukce.

VEetné odvozu na mezidepdnii, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele. Material
jenz bude pouzit zpét na stavbé v polozce "56962".

Treba zvolit takovou technologii jenz bude umoznovat dalsi pouZiti materialu (odvoz
na meziskladku, zpérné navezeni a srovnani do pozadovaného tvaru, recyklaci za
studena, ...)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v délce trasy 0,205 - 1,326 (KU) SO103:
Odbourani se provede v rozdilné tloust'ce a ve stavajicim sklonu dle ucelenych useku:

-km 0,205 - 0,270 odbourani tl. 0,05 m plocha 95,871 m2 objem 4,79355 m3
- km 0,270 - 0,300 odbourani tl. 0,06 m plocha 42,467 m2 objem 2,54802 m3
- km 0,300 - 0,325 odbourani tl. 0,07 m plocha 30,313 m2 objem 2,12191 m3
-km 0,325 - 0,365 odbourani tl. 0,09 m plocha 47,838 m2 objem 4,30542 m3
-km 0,365 - 0,395 odbourani tl. 0,05 m plocha 34,980 m2 objem 1,74900 m3
- km 0,395 - 0,430 odbourani tl. 0,08 m plocha 46,154 m2 objem 3,69232 m3
- km 0,430 - 0,470 odbourani tl. 0,05 m plocha 53,932 m2 objem 2,69660 m3
-km 0,470 - 0,485 odbourani tl. 0,10 m plocha 19,088 m2 objem 1,90880 m3
-km 0,485 -0,510 odbourani tl. 0,05 m plocha 30,245 m2 objem 1,51225 m3
-km 0,510 - 0,530 odbourani tl. 0,10 m plocha 27,634 m2 objem 2,76340 m3
- km 0,530 - 0,550 odbourani tl. 0,05 m plocha 23,773 m2 objem 1,18865 m3
- km 0,550 - 0,605 odbourani tl. 0,10 m plocha 72,746 m2 objem 7,27460 m3
-km 0,605 - 0,615 odbourani tl. 0,07 m plocha 13,290 m2 objem 0,93030 m3
-km 0,615 - 0,660 odbourani tl. 0,05 m plocha 85,831 m2 objem 4,29155 m3
- km 0,660 - 0,675 odbourani tl. 0,09 m plocha 16,605 m2 objem 2,99985 m3
-km 0,675 - 0,770 odbourani tl. 0,05 m plocha 156,805 m2 objem 7,84025 m3
-km 0,770 - 0,785 odbourani tl. 0,09 m plocha 18,172 m2 objem 1,63548 m3
- km 0,785 - 0,820 odbourani tl. 0,06 m plocha 27,116 m2 objem 1,62696 m3
- km 0,820 - 0,830 odbourani tl. 0,08 m plocha 7,455 m2 objem 0,59640 m3
-km 0,830 - 0,885 odbourani tl. 0,05 m plocha 103,535 m2 objem 5,17675 m3
- km 0,885 - 0,895 odbourani tl. 0,07 m plocha 10,900 m2 objem 0,76300 m3
- km 0,895 - 1,000 odbourani tl. 0,06 m plocha 242,375 m2 objem 14,5425 m3
- km 1,000 - 1,030 odbourani tl. 0,08 m plocha 39,492 m2 objem 3,15936 m3
- km 1,030 - 1,060 odbourani tl. 0,05 m plocha 64,936 m2 objem 3,24680 m3
-km 1,060 - 1,090 odbourani tl. 0,10 m plocha 38,660 m2 objem 3,86600 m3
-km 1,090 - 1,135 odbourani tl. 0,07 m plocha 58,917 m2 objem 4,12419 m3
-km 1,135 - 1,205 odbourani tl. 0,09 m plocha 80,213 m2 objem 7,21917 m3
-km 1,205 - 1,230 odbourani tl. 0,05 m plocha 14,248 m2 objem 0,71240 m3
-km 1,230 - 1,260 odbourani tl. 0,10 m plocha 28,100 m2 objem 2,81000 m3
- km 1,260 - 1,280 odbourani tl. 0,05 m plocha 16,235 m2 objem 0,81175 m3
-km 1,280 - 1,310 odbourani tl. 0,09 m plocha 31,132 m2 objem 2,80188 m3
-km 1,310 - 1,326 (KU) odbourani tl. 0,05 m plocha 11,423 m2 objem 0,57115 m3
SOUCET 1590,481 m2 106,28026 m3

106=106,00 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ODBOURANI VOZOVKY VPRAVO
v délce trasy 0,205 - 1,326 (KU) SO103:
Odbourani se provede v rozdilné tloust'ce a ve stavajicim sklonu dle ucelenych useku:

-km 0,205 - 0,215 odbourani tl. 0,07 m plocha 14,969 m2 objem 1,04783 m3
-km 0,215 - 0,320 odbourani tl. 0,06 m plocha 144,560 m2 objem 8,67360 m3
- km 0,320 - 0,365 odbourani tl. 0,09 m plocha 50,512 m2 objem 4,54608 m3
- km 0,365 - 0,395 odbourani tl. 0,05 m plocha 33,012 m2 objem 1,65060 m3
-km 0,395 - 0,430 odbourani tl. 0,09 m plocha 44,335 m2 objem 3,99015 m3
-km 0,430 - 0,470 odbourani tl. 0,05 m plocha 47,499 m2 objem 2,37495 m3
- km 0,470 - 0,485 odbourani tl. 0,09 m plocha 18,469 m2 objem 4,36221 m3
-km 0,485 - 0,510 odbourani tl. 0,05 m plocha 32,284 m2 objem 1,61420 m3
-km 0,510 - 0,530 odbourani tl. 0,09 m plocha 24,869 m2 objem 2,23821 m3
- km 0,530 - 0,550 odbourani tl. 0,05 m plocha 25,019 m2 objem 1,25095 m3
- km 0,550 - 0,620 odbourani tl. 0,09 m plocha 81,324 m2 objem 7,31916 m3
- km 0,620 - 0,660 odbourani tl. 0,05 m plocha 79,922 m2 objem 3,99610 m3
-km 0,660 - 0,675 odbourani tl. 0,09 m plocha 16,978 m2 objem 1,52802 m3
-km 0,675 - 0,765 odbourani tl. 0,05 m plocha 143,041 m2 objem 7,15205 m3
- km 0,765 - 0,790 odbourani tl. 0,10 m plocha 28,371 m2 objem 2,83710 m3
-km 0,790 - 0,885 odbourani tl. 0,05 m plocha 146,937 m2 objem 7,34685 m3
-km 0,885 -0,915 odbourani tl. 0,06 m plocha 32,616 m2 objem 1,95696 m3
-km 0,915 - 0,995 odbourani tl. 0,05 m plocha 221,717 m2 objem 11,08585 m3
- km 0,995 - 1,030 odbourani tl. 0,09 m plocha 41,954 m2 objem 3,77586 m3
- km 1,030 - 1,060 odbourani tl. 0,05 m plocha 61,407 m2 objem 3,07035 m3
-km 1,060 - 1,085 odbourani tl. 0,10 m plocha 27,982 m2 objem 2,7982 m3
-km 1,085 - 1,135 odbourani tl. 0,06 m plocha 71,748 m2 objem 4,30488 m3
-km 1,135 - 1,175 odbourani tl. 0,09 m plocha 53,933 m2 objem 4,85397 m3
-km 1,175 - 1,190 odbourani tl. 0,05 m plocha 13,907 m2 objem 0,69535 m3
-km 1,190 - 1,255 odbourani tl. 0,10 m plocha 52,730 m2 objem 5,27300 m3
- km 1,255 - 1,326 (KU) odbourani tl. 0,05 m plocha 58,750 m2 objem 2,93750 m3
SOUCET 1568,845 m2 102,67998 m3

103=103,00 [B]
Celkem: A+B=209,00 [C]
Vypocet patrny z "vyméry a vypocty SO 103.dwg"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 1 677,68
20KM

Odkop tl. 0,4m pro sanaci podlozi. VEetné odvozu na skladku.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

4194,2%0,4=1 677,68 [A]

Plocha planimetrovanim pii¢nych fezi (soubor IICAST.lkb) * tl 0,4m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 1 450,80
20KM

Odkopavky pro rozsifeni komunikace véetné zfizeni novych pfikopu.

Nezahrnuje vykop pro upravu podlozi tl. 0,4m, vykop pro vsakovaci trativod a
trativod - jsou vycisleny zvlast

Vcetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

1450,8=1 450,80 [A]
Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezi. (soubor IICAST.1kb)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
9 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMN{KU A SKLADEK TR. I M3 607,11

Technicka specifikace:

Veskera manipulace s materidlem vodorovna i svisla (vykopavky, nalozeni,
odvoz,..) potfebné k navezeni materidlu z meziskladky zpét na stavbu, odvozna
vzdalenost v reZii zhotovitele

pro material z polozky:

"18221" 262,61=262,61 [B]

"11372.B" 135,50=135,50 [C]

"11372.C" 209,00=209,00 [D]

Celkem: B+C+D=607,11 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
29 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 590,00

Hloubeni ryhy pro vsakovaci trativod.
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

SO 103-vlevo
km 0.031 50=ZU - 0.620 00
PODELNY VSAKOVACI TRATIVOD

SO 103-vpravo
km 0.031 50=ZU - 0.620 00
PODELNY VSAKOVACI TRATIVOD

(590+590)*0,5%1,0=590,00 [A]
(délka dle ACAD) * &, * hl.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
19 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 371848

Pro polozky:
"123738.A" 1450,80=1 450,80 [A]
"123738.B" 1677,68=1 677,68 [B]
"132738" 590,00=590,00 [C]
Celkem: A+B+C=3 718,48 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
16 17180 B ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 387,70

Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.

Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133
387,7=387,70 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi. (soubor IICAST.Ikb)




' >
N Aspe Firma: Strana: 15

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

30 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 590,00

Zasyp vsakovaciho trativodu kamenivem drcenym fr. 16/32

SO 103-vlevo
km 0.031 50=ZU - 0.620 00
PODELNY VSAKOVACI TRATIVOD

SO 103-vpravo
km 0.031 50=ZU - 0.620 00
PODELNY VSAKOVACI TRATIVOD

(590+590)*0,5*1,0=590,00 [A]
(délka dle ACAD) * 8. * hl.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

28 18110 B UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 419420

V miste sanace podloZi
4194,2=4 194,20 [A]
Plocha planimetrovanim pti¢nych fezi (soubor IICAST.lkb)
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

36 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 2 626,10

Uprava svahu pied ohumusovanim "18221"
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

PLOCHA OZELENEN{
v plné délce trasy SO103:

- plocha zelené 95,0=95,00 [A]m2
- plocha naspu 1278%*1,1=1 405,80 [B]m2
- plocha zafezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2

Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]
Technické specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdil

35 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 2 626,10

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si
material zajisti zhotovitel (zajisténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele).

PLOCHA OZELENENI
v plné délce trasy SO103:

- plocha zelené 95,0=95,00 [A]m2
- plocha naspu 1278*1,1=1 405,80 [Blm2
- plocha zafezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2

Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

37 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2 626,10
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PLOCHA OZELENEN{
v plné délce trasy SO103:
- plocha zelené 95,0=95,00 [A]m2
- plocha naspu 1278%*1,1=1 405,80 [B]m2
- plocha zétezu 1023*1,1=1 125,30 [C]m2
Celkem: A+B+C=2 626,10 [D]
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Zaklady
31 21197 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 6 928,56
Separacni netkana geotextilie
pro vsakovaci trativod (1+1+0,5+0,5+0,3)*(590+590)=3 894,00 [A]
pro trativod (0,6+0,6+0,4+0,5+0,3)*(162,6+169,2+464,3+468,3)=3 034,56 [B]
(délka v pfi¢ném fezu)*(na délce)
Celkem: A+B=6 928,56 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné potfebnych presahil (nezapocitavaji se
do vymeéry)
27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 1264,40
Vetné veskerych praci a materialll (viz. technicka specifikace) poplatek za
skladku vycislen zvlast kubatura: 1264,4*0,22=278,17m3
véetné:
ZASYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 8/16
DRENAZ Z TRUBEK PVC R 100 mm
SP LOZE TL. 100 mm
Separecni geotextilie v polozce "21197"
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

20

48

21452

272314

Technicka specifikace:

162,6+169,2+464,3+468,3=1 264,40 [A]
Délky dle situace ACAD

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materidlu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu

- obsyp trativodu piedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1 677,68

SD fr. 0/125

Technicka specifikace:

4194,2*%0,4=1 677,68 [A]
Plocha planimetrovanim pii¢nych fezii (soubor IICAST.Ikb) * tl 0,4m
polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 21,80

Betonové loze pod "465512 a 935212"
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

2 Zaklady

pro "465512"

21,3*%0,15=3,20 [A]

A*1,2=384 [B]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

pro "935212"
299,3*0,6%0,1=17,96 [C]

C+B=21,80 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- 4 Vodorovné konstrukce

34 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,11
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Okamenovani vtok(l novych vpusti lomovym kamenem.

DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE TL. 200 mm

DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"

SPAROVANO CEMENTOVOU MALTOU
21,3%0,2=4,26 [A]
A*1,2=5,11 [B]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

Komunikace

15 56330 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 230mm + presahy tl. 150mm dle CSN 73 6126-1
1199,6=1 199,60 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezt. (soubor IICAST.lkb)
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

47 56330 B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

1 199,60

550,70
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

46 56360

3 567544

PFidani dopliikového kameniva a chybéjiciho materialu do vrstvy "567544" RC v
mistech s kompletni vyménou konstrukce vozovky.

807,7=807,70 [A] celkova potiebna kubatura kubatura
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezd. (soubor ICAST.lkb)

209=209,00 [B] kubatura jenz bude pouzita zpét z polozky "11372.C"

48=48,00 [C] kubatura jenz bude "doplnéna" pferovnanim stavajiciho povrchu do pozadované figury, soucasti polozky "567544"
Kubatura planimetrovanim pti¢nych fezi. (soubor planimetrovani SO103.x1sx)

A-B-C=550,70 [D]

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 209,00

Zpétné rozprostfeni materialu z polozky "11372.C" obsahujiciho dehty.
Material bude pouzit jako soucast zasypl po sanacich do vrstvy recyklace za
studena "567544"

209=209,00 [A]

Kubatura dle "11372.C"

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 9 777,00
200MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP

208 - vrstva

RS CA (na misté) tloustky 180 mm; v celé Sifce nové vozovky véetné rozsifené

Casti

V¢etné pozadované reprofilace do novych pFi¢nych sklond!!!

|.doplnéni materiald v oblasti sanaci; polozky "56330.B; 56360"

I1. reprofilace do nové figury a samotna recyklace a s ni spojené pracxe (viz.

technicka spec. polozky) "soucasti této polozky"
9777=9 777,00 [A]
Plocha dle "vyméry a vypocty SO 103.dwg"

Technickd specifikace: - dodani materialii pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
32 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 1354,80

100MM

Zpevnéni krajnice asfaltovym recyklatem ze stavby "11372.B". 100mm

1354,8*0,1=135,48 [A]

Maximalni pfipustné zrno 22 mm!
1354,8=1 354,80 [A]
Plocha dle "vyméry a vypocty SO 103.dwg"

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
22 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 777,00
Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACL 16+
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

23 572213 B

21 57472

25 574A34

9777=9 777,00 [A]
Plocha dle "567544"

Technickd specifikace: - dodani v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 415,00

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 dle CSN 73 6129
Pod vrstvou ACO 11+

9415=9 415,00 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedenti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE M2 419420

SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE

(min. 300g/m2, CBR> 3kN, taznost > 50%, odolnost proti prorazeni < 10 mm)
4194,2=4 194,20 [A]
Plocha planimetrovanim pfi¢nych fezii (soubor IICAST.lkb)

Technickd specifikace: - dodani textilie v pozadované kvalité¢ a v mnozstvi véetné piesahil (ptesahy zapocteny v jednotkové cené)

- o¢isténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického piedpisu

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 9 129,00

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle CSN 73 6121

9129=9 129,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

24 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 9415,00

9415=9 415,00 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
38 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 109,00

Cerveny kulaty: 4=4,00 [A]
bily: 105=105,00 [B]
Celkem: A+B=109,00 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

40 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DODAVKA A MONTAZ

KUS 9,00

9-9,00 [A]
Pocet dle situace DZ ACAD

Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

1,00

49 914411 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DODAVKA A MONTAZ KUS

1=1,00 [A]
Pocet dle situace DZ ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
39 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 11,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

9+2=11,00 [A]
Pocet dle situace DZ ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

50 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 809,37

POKLADKA

Pfedznaceni VDZ
Vla: 1294,7%0,125=161,84 [A]
V4: (1290,1+1300)*0,25=647,53 [B]
Celkem: A+B=809,37 [C]
dle situace DZ ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

41 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 809,37
A POKLADKA

vDzZ
Vla: 1294,7%0,125=161,84 [A]
V4: (1290,1+1300)*0,25=647,53 [B]
Celkem: A+B=809,37 [C]
dle situace DZ ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

44 917224 A SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 48,50
150MM

Silniéni betonovy obrubnik 150 x 250 mm v¢etné betonového loze C20/25nXF3.
Vcetné dofezu, pfechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.

OBRUBY 12cm:

- obruba 1 délka 26,5 m
- obruba 2 délka 7 m
- obruba 3 délka 9 m
- obruba 4 délka 6 m

SOUCET 26,5+7+9+6=48,50 [A] m

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

51 917224 B SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 45,80
150MM

Silniéni betonovy obrubnik najezdovy 150 x 150 mm véetné betonového loze
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

26 935212

C20/25nXF3.
V¢etné dorezll, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.

v plné délce trasy SO103:

OBRUBY NAJEZDOVY 5cm:
- obruba 1 délka 20
- obruba 2 délka
- obruba 3 délka
- obruba 4 délka
- obruba 5 délka
- obruba 6 délka

AW A B~ O
8 88 8 8 B

SOUCET 20+6+4+4+3+4=41,00 [A] m

OBRUBY NAJEZDOVY 2cm:
- obruba 3 délka 4,8=4,80 [B] m

Celkem: A+B=45,80 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

PFikopé tvarnice §. 600mm do betonového loze tI. 100mm "loZe v polozce 272314"

299,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev

J.cena

Celkem

PRIKOPOVA TVARNICE DELKA
v plné délce trasy SO 103:

- piikopova tvarnice 1 délka
- ptikopova tvarnice 2 délka
- piikopova tvarnice 3 délka
- piikopova tvarnice 4 délka
- piikopova tvarnice 5 délka
- ptikopova tvarnice 6 délka
- ptikopova tvarnice 7 délka

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- ukonceni, patky, sparovani

za skladku "014102.B"
15%0,2=3,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

textu k polozce)

78,0
18,5
5,0

5,0

495
91,5
51,8

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

8 88 8 8 8 B

SOUCET  78+18,5+5+5+49,5+91,5+51,8=299,30 [A]m
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu

43 966158 BOURAN{ KONSTRUKC{ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Odstranéni stavajicich dobetonavek podél obrub u vjezdu.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek

Délka dle situace stavajiciho stavu ACAD * plocha v pfi¢ném fezu

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26
Rozpocet: SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace 11/394 km 0,031 50 - 1,326 26

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

33 966168 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,30

Bourani propustku km 1,275 vlevo v€etné okolnich dobetonavek

Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek

za skladku "014102.B"
20,5%0,2+4*0,3+2,5%2,0=10,30 [A]
Odhad dle zaméfeni ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
3 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 77,00
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
"123738.A" 38,50%2,0=77,00 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
4 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU T 45,17
Beton 17 01 01
"11352" ((105,5)*0,1+(105,5)*(0,15%0,25))*2,3=33,36 [B]
"113488" 4,41*2,0-8,82 [D]
"11328" 1,30%2,3=2,99 [F]
Celkem: B+D+F=45,17 [E]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 154,58
Stérk s primési jemnozrnné zeminy.
"113328" 81,36*1,9=154,58 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
60 11328 ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH M2 4,90
TVARNIC

Odstranéni stavajicich betonovych Zlabu véetné betonového loze, véetné odvozu
na skladku

polplatek za skladku vy¢islen zvlast "014102.B" kubatura 9,8*0,25*0,5=1,3 m3
Véetné pripadného betonového loze.

V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.B"
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(9,8)*0,5=4,90 [A]
(Délka) dle situace ACAD

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 81,36
ODVOZ DO 20KM
Odstranéni podkladd stavajici komunikace.
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"
203,4%0,4=81,36 [A]
Plocha dle ACAD * tl.

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

61 113488 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 441
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Odstranéni stavajiciho chodniku z bet. dlazdic 30 x 30 cm véetné podkladu
(celkové tl. 15cm)
Vcetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"
29,4%0,15=4,41 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

42 11352

13 11372

14 123738 A

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 105,50
BETONOVYCH

Odstranéni stavajicich betonovych obrub véetné betonové patky.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.B"

29,3+19,8+18,8=67,90 [A] obruby "nalezato" jako piidlazba
17+20,6=37,60 [B] obruby silni¢ni

Celkem: A+B=105,50 [C]

Délka dle situace ACAD

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 30,51

Frézovani stavajici komunikace tl. 150 mm
Veetné odvozu a likvidace v reZii zhotovitele.
V pfFipad$ prokazani dehtd v bouranych asfaltech bude mat. zapracovan v SO 101

203,4*0,15=30,51 [A]
Plocha dle situace ACAD * tl.

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZzce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 38,50
20KM
Odkopavky pro rozsifeni komunikace v&etné vykopl pro novou pfikopovou tvarnici.

V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

38,5=38,50 [A]
Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezi (plan.lkb).

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

9 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3

Veskera manipulace s materidlem vodorovna i svisla (vykopavky, nalozeni,
odvoz,..) potfebné k navezeni materidlu z meziskladky zpét na stavbu, odvozna
vzdalenost v reZii zhotovitele

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

79,96

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro material z polozky:
"18221" 799,59*0,1=79,96 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
48 17110 C ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 590,00
Vytvofeni nasypl a zasypl mimo novou komunikace (veskeré nasypy a zasypy
jenz jsou vné uhlu 45 st. svirajici okraj asf. vrstvev a zemni plari)
Patrno z vykresu vymér.
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

19 17120

NASYPU DLE CSN 736133

celkové potieba: 620 m3

475=475,00 [A] material z SO 112.2 "12373"
115=115,00 [B] material z SO 112.2 "11332"
Celkem: A+B=590,00 [E]

620-590=30,00 chybg&jici material je soucasti "17180.D"

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
Pro polozky:

38,50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"123738.A" 38,5=38,50 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 17180 B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 38,19

Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.

Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133
0,1%(69+14,5+30-8,6+24)=12,89 [A]
0,5*(24+8,6+18)=25.30 [B]
Celkem: A+B=38,19 [C]
Kubatura dle planimetrovani pfi¢nych fezl

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

49 17180 D ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 479,00

Vytvoreni nasypu a podsypl pod novymi konstrukénimi vrstvami komunikace (vSe
mimo polozky "17180.C")

Material vhodny do nasypi dlle pFislusnych CSN a TP

Nasypy do stani¢eni km 0,015 00 jsou sou&asti SO 101

NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO
NASYPU DLE CSN 736133

V oblasti aktivni zény bude pouZit material: Zemina vhodna do aktivni zény die CSN
73 6133 veetné specifik ulozeni materialu do aktivni zény.

449=449,00 [A]
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi ACAD
30=30,00 [B] "chybgjici" mat. viz polozka "17110.C"
Celkem: A+B=479,00 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

28 18110 B UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 588,50
Pod vrstvou SDa 0/63

433,8+89,7+65=588,50 [A]
Plocha planimetrovanim pii¢nych fezi

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

36 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 799,59

Uprava svahu pfed ohumusovanim "18221"

726,9%1,1=799,59 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt

35 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 799,59

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si
material zajisti zhotovitel (zajisténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele)




Technicka specifikace:

Betonové loZe pod "465512 a 935212"
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm

10,0%0,15%1,2=1,80 [A]
4,25%0,15%1,2=0,77 [F]

Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
35,8*0,6*0,1=2,15 [C] $itky 600 mm
21,8%0,5*%0,1=1,09 [D] sitky 500 mm

Celkem: A+F+C+D=5,81 [G]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

'L
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

726,9%1,1=799,59 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

37 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 799,59

726,9%1,1=799,59 [A]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace
-2 Zaklady
67 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 5,81
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce

52 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,42

Okamenovani vtokd novych vpusti lomovym kamenem.
DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE TL. 200 mm
DO BETONU C 20/25n TL. 150 mm "272314"
SPAROVANO CEMENTOVOU MALTOU
10,0%0,2=2,00 [A]
A*1,2=2,40 [B]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
4,25%0,2=0,85 [C]
C*1,2=1,02 [D]
Plocha dle ACAD * koeficient sklonu
B+D=3,42 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pifedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

65 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 464,30
Smés stmelena cementem SC C 8/10 tl. 130 mm, dle CSN EN 14 227-1

390,8+74=464,80 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

66 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 523,50
stérkodrt $Da 0/63 Ge tl. min. 200 mm dle CSN 73 6126-1

433,8+89,7=523,50 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

59 56932

63 572213

62 574A33

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2
Zpevnéni krajnic térkodrti SD 0/32 tl. 100mm

73,3=73,30 [A]
Plocha dle situca ACAD

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovaci posttik z kationaktivni asfaltové emulze 0,3 kg/m2 PS-C dle CSN 73 6129

366,6+73,6=440,20 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm dle CSN EN 13 1108-1 a
CSN 73 6121

366,6+73,6=440,20 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

73,30

440,20

440,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

64 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 445,10
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm dle CSN EN 13108-1 a CSN 73
6121
376,9+68,2=445,10 [A]
Plocha dle situce ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
53 87734 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 20,00
20=20,00 [A]

Bude upiesnéno po ovéfeni stavu vedeni.

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvki, véetné pottebnych uprav
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Gprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

54 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 1,00
DODAVKA A MONTAZ
1=1,00 [A]
dle situace ACAD
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

55 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 1,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
1=1,00 [A]
dle situace ACAD
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

57 917224 A SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 70,20
150MM

Silniéni betonovy obrubnik 150 x 250 mm véetné betonového loze C20/25nXF3.
V¢etné dofezll, pfechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

56 917224 B

58 935212

OBRUBY [2cm:
11,4+10,8+47+1=70,20 [A]

dle "vyméry a vypocéty SO 104.dwg"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 10,60
150MM

Silniéni betonovy obrubnik najezdovy 150 x 150 mm véetné betonového loze
C20/25nXF3.
V¢éetné dofezu, prechodovych obrub, pfipadného zapraveni spar.

OBRUBY 2cm:

3,2+3,0+4,4=10,60 [A]

dle "vyméry a vypocéty SO 103.dwg"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 57,60
TL 100MM

PFikopé tvarnice §. 600mm a 500mm do betonového loze tl. 100mm "loZe v polozce
272314"

35,8=35,80 [A] sitky 600 mm
21,8=21,80 [B] sitky 500 mm
Celkem: A+B=57,60 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z predepsané¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Rozpocet: SO 104 Uprava napojeni ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vesSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - KUS
MONTAZ S PREMIST

41=41,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN] - KUS
DEMONTAZ

41=41,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

3 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN

41*365=14 965,00 [A]
predpoklad: doba vystavby 1 rok

4 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS
PREMISTENIM

7=7,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

41,00

41,00

14 965,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 7,00

7=7,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KSDEN 2 555,00

7#365=2 555,00 [A]
predpoklad: doba vystavby 1 rok
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soudin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTAZ S KUS 56,00

PRESUNEM

2*%7+3*3+15+18=56,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni (betonova patka, zemni prace) a montaz zatizeni na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni
56,00

8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS

2%7+3*3+15+18=56,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

9 914919 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NAJEMNE KSDEN 20 440,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(2¥7+3%3+15+18)*365=20 440,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se uréi jako sou¢in poctu sloupkti a poctu dni pouziti
10 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 3,00
PRESUNEM
3=3,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
11 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 3,00
3=3,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
12 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 1 095,00
3*365=1 095,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
13 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 3,00

3=3,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 3,00
3=3,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
15 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 1 095,00
3*365=1 095,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
16 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 65,00
PRESUNEM
2¥7+3%3%2+15+18=65,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 65,00
2%7+3%3%2+15+18=65,00 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
18 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 23 725,00
2¥7+3%3%2+15+18=65,00 [A]
A*365=23 725,00 [B]
Pocet dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.1 Objizdné trasy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

48 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 240,00

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
"123738" 120,00*2=240,00 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
47 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 218,03
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy.
"113328" 114,75%1,9=218,03 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

49 11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU M3 76,50

Odstranéni bet. panell provizorni komunikace. Véetné odvozu a likvidace v rezii
zhotovitele.

425%0,18=76,50 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

61 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 114,75
NESTMELENEHO

Odkop kce. provizorni komunikace pro zpétné pouziti na stavbé.
Vetné veskeré potfebné vodorovné a svislé manipulace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

425%0,05=21,25 [A]
467,5*0,2=93,50 [B]
Celkem: A+B=114,75 [C]
bude pouzito do nasypu (Eastecné jako nasyp) SO 104
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

50 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 595,00

Odkop nasypu provizorni komunikace pro zpétné pouziti na stavbé.
V¢etné veskeré potfebné vodorovné a svislé manipulace.

595=595,00 [F] celkova kubatura provizorniho nasypu SO 112.2 viz. pol. "17180.B"
z toho:
120 m3 uvedeni do "puvodniho" stavu po zruseni SO 112.2
595-120=475m3 bude pouzito do nasypu (¢astecné jako nasyp) SO 104
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2 123738

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 120,00
20KM
Odkopavky pro zfizeni provizorni komunikace

Vcetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

120=120,00 [A]
Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezll planimetrovani SO112.xlsx

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
52 17110 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 120,00

Zpétny zasyp Casti ruSené provizorni komunikace
uvedeni do "plvodniho" stavu po zruseni SO 112.2

¢ast materialu z polozky "12373"
120=120,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za i€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materidlu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

51 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 120,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pro polozky:
"123738" 120=120,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17180 B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 62,68

Zasypovy "klin" pod nezpevnénou krajnici.

Zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133
oblast svodidla: (36+56)*0,44=40,48 [A]
bez svodidla: (16+45+50)*0,2=22,20 [B]
(délka)*plocha v pti¢ném fezu
Celkem: A+B=62,68 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

46 17180 D ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 595,00

Vytvoreni nasypu a podsypl pod novymi konstrukénimi vrstvami provizorni

komunikace.

Material bude pouzit zpét na stavbé ¢astecné jako rekultuvica po zruseni tohoto

objektu SO 112.2,

zbytek bude pouZzit do nasypového télesa SO 104

NASYPOVY MATERIAL - ZEMINY KLASIFIKOVANE PRO POUZITELNOST DO

NASYPU DLE CSN 736133
do imaginarni vysky cca. 295 m.n.m., je kubatura nasypu provizorni komunikaci jiz soucasti zasypu koryta v SO 320.
595=595,00 [A]
Material bude pouzit zpét na stavbé v objektech SO 104 a SO 112.2
Kubatura planimetrovanim pii¢nych fez

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby

SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 Zemni prace

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

-2 Zaklady

55 23217A

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE

(PLOCHA)

PAZENi PRO REALIZACI PROVIZORNI KOMUNIKACE DLE

TECHNOLOGICKYCHMOZNOSTI ZHOTOVITELE

Usek dl. 13,5m, celkové vysky 8,0m (2,0m nad terénem) km 0,03615 - 0,049 vpravo

13,5%8=108,00 [A]

Rozsah bude upfesnén na KD stavby!

Technickd specifikace: - zfizeni stény

- opotiebeni §tétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy

- klestiny, pfevazky. a dal$i pomocné a doplinkové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, najem, provoz a premisténi beranicich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dalSich mechanismi

- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pti provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, ptipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

M2

108,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenské dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montadznich sestav, vcetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montdzni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrchtl, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natéra a povlaku,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi

53 23717A ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE M2 108,00
V¢etné poplatku za ulozeni.
13,5%8=108,00 [A]
Rozsah bude upfesnén na KD stavby!
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje odstranéni sté€n véetné odvozu a uloZeni na skladku
2 Zaklady
- 5 Komunikace
60 56331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 425,00

LoZe z drceného kamenivo fr. 0/4 L tl. 50 mm

425=425,00 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
SO 112.2 Provizorni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

59 56334

58 56932

1 58302

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 467,50
stérkodrt SDb 0/63 Ge tl. 170mm

425%1,1=467,50 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

7oy

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 252,00

Zfizeni krajnic tl. 100mm

252=252,00 [A]
Plocha dle ACAD

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 180MM M2 425,00
Silniéni dilce 300/100/18 CD tl. 180 mm

425=425,00 [A]
Plocha dle situace ACAD

- o¢isténi podkladu
- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického ptedpisu véetné piedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéut, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

Technickd specifikace: - dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 112 Zabezbeceni provozu béhem stavby
Rozpocet: SO 112.2 Provizorni komunikace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

56 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 92,00

DODAVKA A MONTAZ
36+56=92,00 [A]
Délky dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
57 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 92,00
DEMONTAZ S PRESUNEM
36+56=92,00 [A]
Délky dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. €. 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. €. 394-001A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 88,76

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

"12960"
21,30%2,0=42,60 [A]
"132738"

23,08*2,0=46,16 [B]

Celkem: A+B=88,76 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU T 57,22

Beton 17 01 01

"938 545"

1 cm (20%):
540,89%0,2%0,01%2,3=2,49 [A]
4 cm (40%):
540,89%0,4*0,04*2,3=19,90 [B]
7 cm (40%):
540,89%0,4*0,07%2,3=34,83 [C]

Celkem: A+B+C=57,22 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

8 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 21,30

procisténi dna koryta potoka pod mostem od nanosu v tl. 10 cm
Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35,4*%1,3*0,1=4,60 [A]
76,3%0,1=7,63 [B]
69,8%1,3*0,1=9,07 [C]
Celkem: A+B+C=21,30 [D]
Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient
Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfremisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)
9 132738 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, 0ODVOZ DO 20KM M3 23,08

Celkova odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele

Hloubeni ryh 500x300 mm pro osazeni piikopovych tvarnic na rubu ktidel:
(6,515%1,3+8,57+5,005*1,3)*0,5%0,3=3,53 [A]
(9,275%1,3+8,645+8,25*1,3)*0,5%0,3=4,71 [B]

Hloubeni ryh 500x300 mm pro osazeni piikopovych tvarnic za skluzy:
2,0%1,3*0,5%0,3=0,39 [C]

1,8%1,3*0,5%0,3=0,35 [D]

(5,9+4,1*%1,3)*0,5%0,3=1,68 [F]

hloubeni rych pro zausteni skluzu:

((2,3+0,5)*(1,6+0,5))*0,5*3=8,82 [G]

Hloubeni ryh 200x500xmm v lici kiidel pro sanaci:
(6,31*%1,3+4,781*1,3)*0,2*0,5=1,44 [H]
(7,679*%1,3+8,934*1,3)*0,5%0,2=2,16 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+1=23,08 [J]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koef.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 17120

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 23,08

Trvalé ulozeni zeminy

"132738"
23,08=23,08 [A]

Celkem: A=23,08 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svahti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

1 Zemni prace

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,10

zasyp ryh kolem skluzii:

0,5%0,5%0,5%4=0,50 [A]

zasyp ryh 200x500xmm v lici kiidel pro sanaci:
(6,31%1,3+4,781%1,3)*0,2*0,5=1,44 [B]
(7,679*%1,3+8,934*1,3)*0,5%0,2=2,16 [C]

Celkem: A+B+C=4,10 [D]

Vyméry dle ACAD

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

-2 Zaklady




Parametricky 50 kg/m3 betonu
Plocha sanace p.¢. 626131, 626231

(205,9004+10,448)*0,07%0,05=0,76 [A]

Celkem: A=0,76 [B]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

pripadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

'L
&' Aspe Firma: Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 540,88
vrty pro kotveni KARI sité pro sanace nad 40 mm
25 vrtd dl. 100 mm na 1 m2
plocha sanace p.¢. 626131, 626231
(205,904+10,448)*25%0,1=540,88 [A]
Celkem: A=540,88 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
13 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,76
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

14 333366

Technicka specifikace:

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z KARI SIT{ T 2,25

KARI sit 100/100/8 (7,99 kg/m2)
plocha sanace p.¢. 626131, 626231

(205,904+10,448)*1,3*7,99%0,001=2,25 [A]

Celkem: A=2,25 [B]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

Svislé konstrukce

-4
I

Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

15 451312

16 46512

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,60
Podklad pod zpétné osazeny segment opevnéni (prefabrikat IZT 170/10)

2,0%0,3=0,60 [A]
Celkem: A=0,60 [B]

Vyméry dle ACAD

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

DLAZBY Z DILCU ZELEZOBETON M3 0,20

Zpétné osazeni segmentu opevnéni (prefabrikat IZT 170/10) + uprava podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2,0*%0,1=0,20 [A]
Celkem: A=0,20 [B]

Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tipravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, veetné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouseni
a méfteni dilct a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

17 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 102,95
JEDNOVRST TL 10MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

fimsy:
0,175%4%0,20=0,14 [A]

(6,31%1,3+8,14+4,781%1,3)*(1,288-0,5)*0,2=3,56 [B]

(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,2=4,68 [C]

lic opér:

4,135*0,6%2*0,2=0,99 [D]
4,135%27,651*0,2=22,87 [E]
4,065%0,6%2*0,2=0,98 [F]
4,065%24,689*0,2=20,07 [G]

lic kiidel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,2=2,95 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250*0,2=3,74 [I]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,2=2,23 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,2=4,14 [K]
podhled NK (ACAD):

183,0%0,2=36,60 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+]+K+L=102,95 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

18 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO M2
40MM

205,88
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

mm

fimsy:
0,175%4%0,4=0,28 [A]

(6,31%1,3+8,14+4,781%1,3)%(1,288-0,5)*0,4=7,11 [B]

(7,679*%1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=9,35 [C]

lic opér:

4,135*0,6*2*0,4=1,98 [D]
4,135%27,651*0,4=45,73 [E]
4,065%0,6%2*0,4=1,95 [F]
4,065%24,689%0,4=40,14 [G]

lic kiidel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,4=5,91 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250*0,4=7,48 [I]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,4=4,47 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,4=8,28 [K]
podhled NK (ACAD):

183,0%0,4=73,20 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+]+K+L=205,88 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient
polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

kotvena sanace
vyztuz KARI sité 100/100/8
vlepené kotvy prf 6 mm & 200x200 mm do pfedvrtaného otvoru prof 10 mm dl. 100

19 626131 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO M2
70MM

205,88
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

fimsy:

0,175*4%0,4=0,28 [A]
(6,31*1,3+8,14+4,781*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=7,11 [B]
(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(1,288-0,5)*0,4=9,35 [C]
lic opér:

4,135*%0,6%2%0,4=1,98 [D]

4,135%27,651%0,4=45,73 [E]

4,065*%0,6%2%0,4=1,95 [F]

4,065%24,689%0,4=40,14 [G]

lic k¥idel:

(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515*0,4=5,91 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250%0,4=7,48 [1]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005*0,4=4,47 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275*0,4=8,28 [K]

podhled NK (ACAD):

183,0%0,4=73,20 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+]+K+L=205,88 [M]

Vyméry dle ACAD

1,3 - svahovy koeficient

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

20 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM

fimsy:
(6,31%1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,2=2,26 [A]
(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,2=2,97 [B]

Celkem: A+B=5,23 [C]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

5,23
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

mm

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

21 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL M2
DO 40MM

fimsy:
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,4=4,51 [A]
(7,679*%1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,4=5,94 [B]

Celkem: A+B=10,45 [C]

Vyméry dle ACAD

1,3 - svahovy koeficient

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

22 626231 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRIVRST TL DO M2
70MM
kotvena sanace

vyztuz KARI sité 100/100/8
vlepené kotvy prf 6 mm & 200x200 mm do pfedvrtaného otvoru prof 10 mm dl. 100

10,45

10,45
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

fimsy:
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*(0,5)*0,4=4,51 [A]
(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*(0,5)*0,4=5,94 [B]

Celkem: A+B=10,45 [C]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v piedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

23 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

fimsy:

0,175%4=0,70 [A]
(6,31%1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]
(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]
lic opér:

4,135*%0,6%2=4,96 [D]
4,135%27,651=114,34 [E]
4,065%0,6%2=4,88 [F]
4,065%24,689=100,36 [G]

lic kiidel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]
podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+T+I+K+L=540,89 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

540,89
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

pottebna leseni a podperné konstrukce

24 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 540,89

fimsy:

0,175*4=0,70 [A]
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]
(7,679*%1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]
lic opér:

4,135*0,6%2=4,96 [D]
4,135%27,651=114,34 [E]
4,065*0,6*2=4,88 [F]
4,065%24,689=100,36 [G]

lic kridel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71
podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

H]
1]

J]
K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+T+]+K+L=540,89 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leseni a podpérné konstrukce

25 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2 108,18

Chemicka pasivace vyztuze
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

fimsy:

0,175*4=0,70 [A]
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]
(7,679%1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]
lic opér:

4,135*0,6%2=4,96 [D]
4,135%27,651=114,34 [E]
4,065*0,6*2=4,88 [F]
4,065%24,689=100,36 [G]

lic kridel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71
podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

H]
1]

J]
K]

Celkem: (A+B-+CH+D+E+F+G+H+H+J+K+L)*0,2=108,18 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

32 931336 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 380,00
PRUREZU DO 800MM?2

pretmeleni stavajicich spar mezi nosniky mostu
25 spardl. 15,2 m

25*15,2=380,00 [A]
Celkem: A=380,00 [B]

Vymeéry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po upravé
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

nezahrnuje tésnici profil

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii

26

27

711337

78383

PiidruZena stavebni vyroba

IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI VOLNE STEKAJICI VODE Z M2 2,00
PE FOLII

Hydroizola¢ni félie

2,0=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

Vyméry dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materiadlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

b NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 753,95

uzaviraci sjednocujici natér (barva Seda)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

28 7838H

fimsy:

0,175*4=0,70 [A]
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]
(7,679*1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]
lic opér:

4,135*%0,6%2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065%0,6%2=4,88 [F]

4,065%24,689=100,36 [G]

lic kiidel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]
podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Koryto toku pod mostem
76,3+35,4%1,3+69,8*1,3=213,06 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=753,95 [N]

Vymeéry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

NATERY BETON KONSTR ANTIGRAFITI

pohledové ¢&asti spodni stavby

M2

289,90
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

lic opér:

4,135*%0,6%2=4,96 [D]
4,135*27,651=114,34 [E]
4,065%0,6%2=4,88 [F]
4,065%24,689=100,36 [G]

lic k¥idel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]

Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K=289,90 [L]

Vymeéry dle ACAD
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba

-9 Ostatni konstrukce a prace

29 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 50,72
Nové mostni zabradli se svislou vyplIni, v. 1,1 m

6,0%1,3+8,1+4,4%1,3=21,62 [A]
7,5%1,3+8,04+8,7%1,3=29,10 [B]

Celkem: A+B=50,72 [C]

1,3 - svahovy koeficient
Vymeéry dle ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

30 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 16,40
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
SO 207 Most ev. ¢ 394-001A

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

31 91355

33 935212

Odstranéni stavajiciho zabradli véetné likvidace v reZii zhotovitele
Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

16,4=16,40 [A]
Celkem: A=16,40 [B]

Vyméry dle ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS

2 x ev.€. mostu
2 x nazev toku

2+2=4,00 [A]

Celkem: A=4,00 [B]

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

Betonové Zlabovky S. 600 mm do bet. loze C20/25-XF3

tvarnice na rubu kidel:
(6,515*1,3+8,57+5,005*1,3)=23,55 [A]
(9,275*1,3+8,645+8,25%1,3)=31,43 [B]
tvarnice za skluzy:

2,0%1,3=2,60 [C]

1,8%1,3=2,34 [D]

(5,9+4,1*%1,3)=11,23 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=71,15 [F]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

4,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Stitek s evidenc¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

71,15
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢ 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loze z predepsané¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- vesSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méti se v metrech béznych délky osy zlabu

34 93639 ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 3,00
zausténi skluzu dle VL4 - 504.82 01/2021

3=3,00 [A]

Celkem: A=3,00 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

35 938545 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM ABRAZIVNIM VODNIM M2 540,89
PAPRSKEM

Celkova odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
SO 207 Most ev. ¢. 394-001A

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

36 94390

fimsy:

0,175*4=0,70 [A]
(6,31*%1,3+8,14+4,781*1,3)*1,288=29,06 [B]
(7,679%1,3+8,082+8,934*1,3)*1,288=38,23 [C]
lic opér:

4,135*%0,6%2=4,96 [D]

4,135*27,651=114,34 [E]

4,065%0,6%2=4,88 [F]

4,065%24,689=100,36 [G]

lic kiidel:
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*6,515=14,77 [H]
(((4,135+0,2)+(0,2))/2)*8,250=18,71 [I]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*5,005=11,17 [J]
(((4,065+0,2)+(0,2))/2)*9,275=20,71 [K]
podhled NK (ACAD):

183,0=183,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+]+K+L=540,89 [M]

Vyméry dle ACAD
1,3 - svahovy koeficient

PROSTOROVE PRACOVNI LESEN] PRES 3 KPA

pracovni leSeni

Pod mostem:
183%2,5=457,50 [A]
U kiidel:
20,0*4=80,00 [B]

Celkem: A+B=537,50 [C]

Vyméry dle ACAD

9 Ostatni konstrukce a prace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

M30OP

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, idrzbu, opotfebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.

537,50
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Rozpocet: SO 207 Most ev. ¢. 394-001A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1

Zemni prace

18 00572474 osivo smés travni krajinna-svahova KG

osivo smés travni krajinna-svahova

1 119001421 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M
poloze, ve kterych byla na zac¢atku zemnich praci a to s podeptenim,

vzepienim nebo vyveé

Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabel( a kabelovych trati z volné
loZzenych kabeld a to do 3 kabell

2vykres ¢islo C 04=2,00 [A]

3,64

2,00

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro doCasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje

pouzit pii vykopavce kovové néstroje nebo naradi.

2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se oceniuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za

ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétSich rozmérti nez DN 500 se oceiiuje individualné.

2 121151113 Sejmuti ornice strojné pti souvislé plose pres 100 do 500 m2, tl. vrstvy do M2
200 mm

Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pfes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

97*1.5vykres ¢islo C 04=145,50 [A]

3 130001101 Piiplatek k cenam hloubenych vykopéavek za ztizeni vykopéavky v blizkosti M3
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
4%1.4%2 Svykres &islo C 04=14,00 [A]

Technickd specifikace: 1. Cena je urCena:
a) 1 pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopavky zatezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni ¢asti A 02,

145,50

14,00



>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
b) pro podzemni vedeni prochazejici hloubenou vykopavkou nebo ulozené ve sténé vykopu pfi jakékoliv hloubce vedeni pod pivodnim terénem nebo
jeho vySce nade dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke strandm vykopu;
¢) pro vybusniny nezalozené dodavatelem.
2. Cenu lze pouzit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu az pti vykopavce a to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznacen, v némz by toto nebo jiné nepiedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt ulozeno. Toto ustanoveni neplati pro objem hornin tf. 6 a 7.
3. Cenu nelze pouzit pro ztizeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakazano pouzit pii vykopavce kovové
nastroje nebo naradi.
4. Mnozstvi ztizeni vykopavky v blizkosti
a) podzemniho vedeni, jehoZ ptidorysna a vyskova poloha
- je v projektu uvedena, se ur¢i jako objem mysleného hranolu, jehoz prifez je pravidelny ¢tyfihelnik jehoz horni vodorovna a obé svislé strany jsou ve
vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovna hrana ve vzdalenosti 1 m od pfilehlého vnéjsiho lice vedeni, pfip. jeho obalu a délka se rovna osové délce vedeni ve
vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vetsi prostor, v némz je nutno pii vykopavce postupovat opatrné, lze pouzit cena pro cely
objem vykopu v tomto prostoru. Od takto zjisténého mnozstvi se odecitd objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem;
- neni v projektu uvedena, avSak ktera podle projektu nebo sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovna objemu vykopu, ktery je
projektantem nebo investorem oznacen.
b) vybusniny, ur¢i vzdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno ¢i neuvedeno.
5. Je-li vedeni uloZeno ve vykopisti tak, Ze se vykopavka v celém vyse popsaném objemu nevykopava, napt. blizko stén nebo dna vykopu, ocetiuje se
ztizeni vykopavky jen pro tu ¢ast objemu, v niz se ztizend vykopavka provadi.
6. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vySe uvedené objemy pro ob¢ vedeni pronikaji, ur¢i se mnozstvi ztizeni vykopavky tak,
aby se pronik zapocetl jen jednou.
7. Objem ztizeni vykopavky se od celkového objemu vykopu neodecita.
8. Docasné zajisténi raznych podzemnich vedeni ve vykopisti se ocefiuje cenami souboru cen 119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti.
4 132254204 Hloubeni zapazenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 133,20

dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny

3 ptes 100 do

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do

pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 do

500 m3




' [y
s Aspe

Firma:

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.01 Odvodnéni vozovKky - stoka A

Por.¢c. Polozka

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5

6

132354204

151811132

38.6%1.4%(2.44+2.07)*0.5=121,86 [A]
(44.4-38.6)*1.4*(0.62+2.44)*0.5=12,42 [B]
(48.37-44.4)*1.4*(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]
(51.45-48.37)*1.4*(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]
(60.45-51.45)*1.4%(2.41+2.17)*0.5=28,85 [E]
(69.16-60.45)*1.4%(2.31+2.41)*0.5=28,78 [F]
(96.7-69.16)*1.4%(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]
-29.1odpocet sejmuté ornice=-29,10 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=266,38 [I]
266.393*0.550% celkového objemu vykopu=133,20 [J]

Hloubeni zapazenych ryh sitky ptes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti 11

skupiny 4 pies 100 do

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 100 do
500 m3
38.6%1.4%(2.44+2.07)*0.5=121,86 [A]
(44.4-38.6)*1.4%(0.62+2.44)%0.5=12,42 [B]
(48.37-44.4)*1.4*(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]
(51.45-48.37)*1.4%(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]
(60.45-51.45)*1.4%(2.41+2.17)*0.5=28,85 [E]
(69.16-60.45)*1.4%(2.31+2.41)*0.5=28,78 [F]
(96.7-69.16)*1.4%(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]
-29.1odpocet sejmuté ornice=-29,10 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=266,38 [I]
266.393*0.550% celkového objemu vykopu=133,20 [J]

Ztizeni pazicich boxi pro pazeni a rozepieni stén ryh podzemniho vedeni M2
hloubka vykopu do 4 m, §itka ptes 1,2 do 2,5 m

Zfizeni pazicich box0 pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitka pfes 1,2do 2,5 m

133,20

422,13
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 151811232

8 162751117

9 162751119

38.6%2%(2.44+2.07)%0.5=174,09 [A]
(44.4-38.6)*2*(0.62++2.44)*0.5=17,75 [B]
(48.37-44.4)*2%(0.55+0.62)*0.5=4,64 [C]
(51.45-48.37)*2*(2.17+0.55)*0.5=8,38 [D]
(60.45-51.45)%2*(2.41+2.17)*0.5=41,22 [E]
(69.16-60.45)%2%(2.3142.41)%0.5=41,11 [F]
(96.7-69.16)*2*(2.59+2.31)%0.5=134,95 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=422,14 [H]

Odstranéni paZicich box@ pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho M2
vedeni hloubka vykopu do 4 m, §ifka ptes 1,2 do 2,5 m
Odstranéni pazicich boxu pro paZzeni a rozepieni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka pfes 1,2 do 2,5 m
38.6%2%(2.44+2.07)%0.5=174,09 [A]
(44.4-38.6)*2%(0.62+2.44)*0.5=17,75 [B]
(48.37-44.4)%2%(0.55+0.62)*0.5=4,64 [C]
(51.45-48.37)*2*(2.17+0.55)*0.5=8,38 [D]
(60.45-51.45)*2%(2.41+2.17)*0.5=41,22 [E]
(69.16-60.45)*2*(2.31+2.41)*0.5=41,11 [F]
(96.7-69.16)*2%(2.59+2.31)*0.5=134,95 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=422,14 [H]

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
133.197*2-117.475polozky dilu 1=148,92 [A]

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy tézi

Technickd specifikace: 1, MnoZstvi mérnych jednotek paZzicich boxu se uruje vim2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).

422,13

148,92

1 489,19
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i

zapoc€atych 1 000 m
133.197*2-117.475polozky dilu 1=148,92 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=1 489,20 [B]

10 167151111 Nakladani, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny M3 148,92

strojné nakladéani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin t¥idy tézitelnosti I,

skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné

nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
133.197*2-117.475polozky dilu 1=148,92 [A]

11 171201201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3 148,92

ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené

sypaniny do pfedepsaného tvaru
133.197%2-117.475polozky dilu 1=148,92 [A]

Technicka specifikace: 1, Cena -1201 je uréena 1 pro:

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky pfipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se ulozeni neoceiiuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy docasné skladky;
b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dn¢ vodoteci nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:
a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch Gizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou piedepsany projektem;
c) na docasné skladky ptedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz
poznamku €. 1 a);
d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné pfemisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto piipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.




vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

Technicka specifikace:

38.6%1.4%(2.44+2.07)%0.5=121,86 [A]
(44.4-38.6)*1.4%(0.62+2.44)%0.5=12,42 [B]

(48.37-44.4)*1.4%(0.55+0.62)*0.5=3,25 [C]

(51.45-48.37)*1.4%(2.17+0.55)*0.5=5,86 [D]

(60.45-51.45)%1.4%(2.414+2.17)*0.5=28,85 [E]
(69.16-60.45)%1.4%(2.31+2.41)%0.5=28,78 [F]

(96.7-69.16)*1.4*(2.59+2.31)*0.5=94,46 [G]

-29.1odpocet sejmuté ornice=-29,10 [H]

-96.7%1.4*1.1=- 148,92 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=117,46 [J]

1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do 1(d) 0,9,

¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zeméd¢€lské. Zasyp téchto ryh se ocetuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanald zbetonovych a zelezobetonovych trub v polnich
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskani sklddek ani na poplatky za skladku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
12 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 297,84
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04
133.197%2-117.475polozky dilu 1=148,92 [A]
148,919*2,0=297,84 [B]
13 174101101 Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 117,48
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
a lu¢nich tratich se ocefiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenéach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,
méteno k t€zisti skladky.
5.V cené 10-1102 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru, méteno k tézisti skladky.
6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu z4sypu neodecitd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zatezli se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZzeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypu, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
14 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tiidy t&Zitelnosti I a II, M3 108,37

skupiny | az 4 nebo materialem ptipravenym podél vykopu ve vzdalenosti

do 3 m od jeho k

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az

4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,

pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
96.7*1.4%1.1-53.7*pi*0.335%0.335-43*pi*0.4*0.4vykres ¢islo C 04=

Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsSiho prumeéru potrubi piip. i s obalem a projektované tloustky

obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji v§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 181351103

17 181411121

15 58331351

2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
3.V cenach nejsou zahrnuty néklady na nakupovanou sypaninu. Tato se ocefiuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiluji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.

Rozprostieni a urovnani ornice v roving nebo ve svahu sklonu do 1:5 M2 145,50
strojné pti souvislé plose pies 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi
souvislé plo$e pres 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
97*1.5vykres &islo C 04=145,50 [A]

Zalozeni trivniku na ptid& predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem M2 145,50
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné
utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
97*1.5vykres ¢islo C 04=145,50 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na pokoseni, nalozeni a odvoz odpadu do 20 km se slozenim.
2.V cenach -1161 az -1164 nejsou zapocteny i naklady na zatraviiovaci textilii.
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
a) ptipravu pudy,
b) travni semeno, tyto naklady se ocefiuji ve specifikaci,
¢) vypleti a zalévani; tyto prace se ocenuji cenami ¢asti C02 souborti cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
d) srovnani terénu, tyto prace se oceiiuji souborem cen 181 1.-..Plosna uprava terénu.
4. Vcenach o sklonu svahu pies 1:1 jsou uvazovany podminky pro svahy bézné schiidné; bez pouziti lezeckych technik. Vptipadé€ pouziti lezeckych
technik se tyto naklady ocenuji individudlné.

kamenivo téZené drobné frakce 0/4 T 216,74

kamenivo téZené drobné frakce 0/4

Zemni prace

Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Osazeni betonovych dilcii prazet pod potrubi v otevieném vykopu, KUS 80,00

19 452111111

21 452312141

22 452321141

23 452321171

prufezové plochy do 25000 mm?2
Osazeni betonovych dilc prazct pod potrubi v otevieném vykopu, prafezové

plochy do 25000 mm2
80vykres ¢islo C 04=80,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach nejsou zapocteny naklady na dodavku betonovych vyrobki; tyto se ocenuji ve specifikaci.
M3

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu

sedlové loze pod potrubi z betonu ti. C 16/20
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu sedlové

loZe pod potrubi z betonu tf. C 16/20
96.7*1*0.25vykres ¢islo C 04=24,18 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném
vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 16/20

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 16/20
96.7*1.4*0.1vykres ¢islo C 04=13,54 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu zelezového v otevieném
vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
(1.19+1.56)*1.5*%0.25vykres ¢islo C 04=1,03 [A]

2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

24,18

13,54

1,03

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 452368211 Vyztuz podkladnich desek, blokil nebo prazcl v otevieném vykopu ze T 0,59
svafovanych siti typu Kari
Vyztuz podkladnich desek, bloki nebo prazct v otevieném vykopu ze
svarovanych siti typu Kari
96.7*1.4*3.03*1.25*0.001vykres ¢islo C 04=0,51 [A]
(1.19+1.56)*1.5%2%*7.9%1.25*0.001vykres ¢islo C 04=0,08 [B]
Celkem: A+B=0,59 [C]
20 SPCM4521 prazec pod potrubi TBX-Q-600/90 do max. DN 600 KUS 80,00
prazec pod potrubi TBX-Q-600/90 do max. DN 600
80vykres ¢islo C 04=80,00 [A]
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubni vedeni
29 59222001 trouba ZB hrdlova DN 600 M 42,00
trouba ZB hrdlova DN 600
40.000*1.05=42,00 [A]
26 59222024 trouba ZB hrdlova DN 500 M 56,39
trouba ZB hrdlova DN 500
53.700%1.05=56,39 [A]
27 592220241 trouba ZB hrdlova DN 500, délka 100cm M 2,00
trouba ZB hrdlova DN 500, délka 100cm
25 822422111 Montéz potrubi z trub Zelezobetonovych hrdlovych v otevieném vykopu M 53,70
ve sklonu do 20 % s integrovanym pryzovym tésnénim DN 500
Montaz potrubi z trub Zelezobetonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu
do 20 % s integrovanym pryZovym tésnénim DN 500




30 892421111

31 892441111

32 892442111

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500

53.7vykres ¢islo C 04=53,70 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného tseku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:

a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkousSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen-2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,

na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdu$niky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 600 M 40,00

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 600

40vykres &islo C 04=40,00 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:

a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,

na montaz zaslepovaci piiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,

Tlakové zkousky vodou zabezpedeni koncii potrubi pti tlakovych KUS 2,00

zkouskach DN pies 300 do 600

'L
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
53.7vykres ¢islo C 04=53,70 [A]
Technickd specifikace: 1. Cenu 57-2111 lze pouzit i pro montaz potrubi z trub Zelezobetonovych DN 1600.
28 822442111 Montéz potrubi z trub Zelezobetonovych hrdlovych v otevieném vykopu M 40,00
ve sklonu do 20 % s integrovanym pryzovym tésnénim DN 600
Montaz potrubi z trub Zelezobetonovych hrdlovych v otevifeném vykopu ve sklonu
do 20 % s integrovanym pryZzovym tésnénim DN 600
40vykres &islo C 04=40,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Cenu 57-2111 1ze pouzit i pro montaZz potrubi z trub Zelezobetonovych DN 1600.
M 53,70
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Tlakové zkousky vodou zabezpeceni konct potrubi pfi tlakovych zkouskach DN
pres 300 do 600

2vykres &islo C 04=2,00 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:

a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouseciho cerpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci pfiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,

33 899722113 Kryti potrubi z plastii vystraznou folii z PVC $itky 34 cm M 96,70
Kryti potrubi z plast(i vystraznou félii z PVC $itky 34 cm

96.7vykres ¢islo C 04=96,70 [A]

34 899801501 Dodavka a osazeni prefabrikovaného &ela propustku TBM - Q 900 / 1000 / KUS 1,00
600

Dodavka a osazeni prefabrikovaného ¢ela propustku TBM - Q 900 / 1000 / 600

Ivykres &islo C 04=1,00 [A]

8 Trubni vedeni

- 998 Presun hmot

35 998274101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo T 268,17
zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15 m
PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo

Zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdéalenost do 15 m

Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, stérkopisek, kamenivo ap. Pfipadna manipulace s timto materidlem se ocefluje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

998 Presun hmot
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.01 Odvodnéni vozovky - stoka A
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.02 Odvodnéni vozovky - stoka A1 + HV2
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.02 Odvodnéni vozovky - stoka A1 + HV2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
16 00572474 osivo smés travni krajinna-svahova KG 0,63
osivo smés travni krajinna-svahova
1 121151103 Sejmuti ornice strojné pii souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 25,00
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
5*Svykres ¢islo C 05=25,00 [A]
2 133254102 Hloubeni zapazenych Sachet strojn& v horning tfidy t&Zitelnosti I skupiny 3 M3 11,25
pres 20 do 50 m3
Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3 pres 20
do 50 m3
3%3%2 Svykres &islo C 05=22,50 [A]
22.5%0.550% celkového objemu=11,25 [B]
3 133354102 Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horning t¥idy téZitelnosti II skupiny M3 11,25
4 pres 20 do 50 m3
Hloubeni zapazZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 pfes 20
do 50 m3
3#3%2.5vykres ¢islo C 05=22,50 [A]
22.5%0.550% celkového objemu=11,25 [B]
4 151101201 Ziizeni pazeni stén vykopu bez rozepieni nebo vzepieni piilozné, hloubky M2 30,00
do4m
ZFizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m
3%4*2 Svykres ¢islo C 05=30,00 [A]
Technickd specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro ocefiovani rozepieného pazeni stén ryh pro podzemni vedenti; toto se oceiluje cenami souboru cen 151 . 0-11 Ziizeni pazeni a
rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $iiky ryhy.
2. Plocha mezer mezi pazinami ptilozného pazeni se od plochy ptilozného pazeni neodecitd; nezapazené plochy u pazeni zdtazného nebo hnaného se od
plochy pazeni odecitaji.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.02 Odvodnéni vozovky - stoka A1 + HV2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepfeni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m

3%4%2 Syykres &islo C 05=30,00 [A]

pazeni ptilozném, hloubky do 4 m
Ztizeni rozepfeni zapazenych stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni
pfilozném, hloubky do 4 m

3#3%2.5vykres ¢islo C 05=22,50 [A]

Ziizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny §itky ryhy.

7 151101311 Odstranéni rozepteni stén vykopti s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 M3
m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
Odstranéni rozepreni stén vykopu s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od
okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
3*3*2 Svykres ¢islo C 05=22,50 [A]

8 162751117 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
11.25*2-18.19polozky dilu 1=4,31 [A]

9 162751119 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avs§ak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny tiidy t&zi

5 151101211 Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni s ulozenim M2

6 151101301 Ztizeni rozepteni zapazenych stén vykopu s potfebnym prepazovanim pii M3

30,00

22,50

22,50

4,31

43,10

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouZit pro oceflovani rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni v hloubce do 8m; toto rozepfeni je zapocteno veenach souboru cen 151 . 0-11
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i

zapoc€atych 1 000 m
11.25%2-18.19polozky dilu 1=4,31 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=43,10 [B]

10 167151101 Nakladani, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny M3 431

strojné nakladéani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,

skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné

nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
11.25*2-18.19polozky dilu 1=4,31 [A]

11 171201201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3 431

ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené

sypaniny do pfedepsaného tvaru
11.25%2-18.19polozky dilu 1=4,31 [A]

Technicka specifikace: 1, Cena -1201 je uréena 1 pro:

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky pfipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se ulozeni neoceiiuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy docasné skladky;
b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dn¢ vodoteci nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:
a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch Gizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou piedepsany projektem;
c) na docasné skladky ptedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz
poznamku €. 1 a);
d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné pfemisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto piipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.




vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
11.25%2-1.5%0.88*1.75-2polozky dilu 1=18,19 [A]

Technickd specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zeméd¢€lské. Zasyp téchto ryh se ocetuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanald zbetonovych a zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocetiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,

6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do né¢ho vestavénych konstrukci nebo ulozenych vedeni i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlac¢ené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecitd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecita i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
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e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskani sklddek ani na poplatky za skladku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
12 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 8,62
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04
11.25*2-18.19polozky dilu 1=4,31 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=8,62 [B]
13 174101101 Z4syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 18,19
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7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zatezli se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
14 181351003 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 M2 25,00

strojné pii souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi

souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
5*5vykres &islo C 05=25,00 [A]

15 181411121 ZaloZeni trivniku na ptid& predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem M2 25,00

véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem vcetné

utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
5*Svykres ¢islo C 05=25,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na pokoseni, nalozeni a odvoz odpadu do 20 km se slozenim.

2.V cenach -1161 az -1164 nejsou zapocteny i naklady na zatraviiovaci textilii.
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
a) ptipravu pudy,
b) travni semeno, tyto naklady se ocefiuji ve specifikaci,
¢) vypleti a zalévani; tyto prace se ocenuji cenami ¢asti C02 souborti cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.02 Odvodnéni vozovky - stoka A1 + HV2

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

d) srovnani terénu, tyto prace se oceiiuji souborem cen 181 1.-..Plosna uprava terénu.

4. Vcenach o sklonu svahu pres 1:1 jsou uvazovany podminky pro svahy bézné schudné; bez pouziti lezeckych technik. Vptipadé pouziti lezeckych
technik se tyto naklady oceniuji individudlné.

Zemni prace

Vodorovné konstrukce

17 452321171 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném M3 0,28
vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
1.7%1.1*0.15vykres ¢islo C 05=0,28 [A]

Technickd specifikace: 1. Ceny -1121 az-1191 a -1192 Ize pouZzit i pro ochrannou vrstvu pod zelezobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

18 452368211 Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazei v otevieném vykopu ze T 0,04
svafovanych siti typu Kari

Vyztuz podkladnich desek, bloki nebo prazcu v otevieném vykopu ze
svarovanych siti typu Kari

1.7%1.1%2%7.9%1.25*0.001 vykres ¢islo C 05=0,04 [A]

Vodorovné konstrukce

Trubni vedeni

28 28612252 vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250 KUS 2,00

vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250

2vykres ¢islo C 05=2,00 [A]

20 28617027 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12 M 1,00
trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12
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MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

22 28617184 koleno kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250
koleno kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250

3vykres &islo C 05=3,00 [A]

24 28617212 odbocka kanalizacni PP SN16 45° DN 250/250
odbocka kanalizacni PP SN16 45° DN 250/250

Ivykres ¢islo C 05=1,00 [A]

26 28617237 spojka pfesuvna kanaliza¢ni PP DN 250

spojka pfesuvna kanaliza¢ni PP DN 250

2vykres ¢islo C 05=2,00 [A]

19 871360320 Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastii z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 250
MontéaZz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 12 DN 250
1vykres &islo C 05=1,00 [A]

Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.

potrubi; tvarovky se ocefiuji ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,

b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérmné vysi 1,5.

21 877360310 Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
hladkého plnosténného kolen DN 250

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 250

KUS

KUS

KUS

KUS

3,00

1,00

2,00

1,00

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzki pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.

2. Vcenach potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh

3,00
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3vykres ¢islo C 05=3,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny néklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiiuji ve specifikaci.
2.V cenach montéze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

23 877360320 Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00
hladkého plnosténného odbocek DN 250

Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 250
Ivykres &islo C 05=1,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiuji ve specifikaci.
2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

25 877360330 Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 2,00
hladkého plnosténného spojek nebo redukci DN 250

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného spojek nebo redukci DN 250

2vykres ¢islo C 05=2,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiiuji ve specifikaci.
2.V cenach montéze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

27 877360440 Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 2,00
korugovaného nebo zebrovaného Sachtovych vlozek DN 250

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych viozek DN 250
2vykres &islo C 05=2,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceriuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani t&€snicich krouzki, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

29 892381111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 3,00
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

3vykres ¢islo C 05=3,00 [A]
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30 899623151

31 899643111

32 899722113

33 899802010

8 Trubni vedeni

2.V cenach jsou zapocteny naklady:

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urceny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,

b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,

na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbo¢ky pro odbocujici fady,

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném M3
vykopu, beton ti. C 16/20

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu, beton
tf. C 16/20
1*1*2vykres ¢islo C 05=2,00 [A]

Bednéni pro obetonovani potrubi v otevieném vykopu M2

Bednéni pro obetonovani potrubi v otevieném vykopu

1*3*2vykres ¢islo C 05=6,00 [A]

Kryti potrubi z plastti vystraznou folii z PVC $itky 34 cm M
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm

Ivykres &islo C 05=1,00 [A]

Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, KUS
stupadla, dvojity rost, otvor DN 250
Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, stupadia,
dvojity rost, otvor DN 250
Lvykres ¢islo C 05=1,00 [A]

2,00

Technickd specifikace: 1. Obetonovani zdiva stok ve §tole se ocefiuje cenami souboru cen 359 31-02 Vyplil za rubem cihelného zdiva stok ¢asti A 03 tohoto katalogu.

6,00

1,00

1,00

- 998 PFesun hmot
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34 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 0,12
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15
PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap. Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni préce.
998 Pi‘esun hmot

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




' >
N Aspe Firma: Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

1 119001421 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M 1,50

poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeptenim,

vzeptenim nebo vyveé

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,

ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzepfenim nebo

vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim

zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabell a kabelovych trati z volné

lozenych kabel( a to do 3 kabelu

1.5vykres &islo C 06=1,50 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje
pouzit pii vykopavce kovové nastroje nebo naradi.
2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se ocefiuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za
ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétsich rozmérti nez DN 500 se ocenuje individualné.

2 130001101 Piiplatek k cendm hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti M3 4,40
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
4*]1.1*1vykres ¢islo C 06=4,40 [A]

Technickd specifikace: 1. Cena je urCena:
a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopavky zatezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni ¢asti A 02,
b) pro podzemni vedeni prochéazejici hloubenou vykopavkou nebo ulozené ve sténé vykopu pii jakékoliv hloubce vedeni pod ptivodnim terénem nebo
jeho vysce nade dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke strandm vykopu;
¢) pro vybusniny nezalozené dodavatelem.
2. Cenu lze pouzit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu az pti vykopavce a to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznacen, v némz by toto nebo jiné nepiedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt ulozeno. Toto ustanoveni neplati pro objem hornin tf. 6 a 7.
3. Cenu nelze pouzit pro ztizeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakazano pouzit pfi vykopavce kovové
nastroje nebo naradi.
4. Mnozstvi ztizeni vykopavky v blizkosti
a) podzemniho vedeni, jehoz ptidorysna a vyskova poloha
- je v projektu uvedena, se ur¢i jako objem mysleného hranolu, jehoZz prifez je pravidelny ¢tyfuhelnik jehoz horni vodorovna a ob¢ svislé strany jsou ve
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Polozka

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

3

4

132254203

132354203

vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovna hrana ve vzdalenosti 1 m od pfilehlého vnéjsiho lice vedenti, pfip. jeho obalu a délka se rovna osové délce vedeni ve
vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vetsi prostor, v némz je nutno pii vykopavce postupovat opatrné, lze pouzit cena pro cely
objem vykopu v tomto prostoru. Od takto zjisténého mnozstvi se odecitd objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem;

- neni v projektu uvedena, avSak ktera podle projektu nebo sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovna objemu vykopu, ktery je

projektantem nebo investorem oznacen.

b) vybusniny, ur¢i vzdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno ¢i neuvedeno.

5. Je-li vedeni uloZeno ve vykopisti tak, Ze se vykopavka v celém vyse popsaném objemu nevykopava, napt. blizko stén nebo dna vykopu, ocetiuje se

ztizeni vykopavky jen pro tu ¢ast objemu, v niz se ztizend vykopavka provadi.

6. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vySe uvedené objemy pro ob¢ vedeni pronikaji, ur¢i se mnozstvi ztizeni vykopavky tak,

aby se pronik zapocetl jen jednou.
7. Objem ztizeni vykopavky se od celkového objemu vykopu neodecita.

8. Docasné zajisténi raznych podzemnich vedeni ve vykopisti se ocefiuje cenami souboru cen 119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni

ve vykopisti.

Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3
dna do ptredepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny
3 pres 50 do 1

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres 50 do
100 m3

1.61%1.3%(2.34+2.59)*0.5=5,16 [A]

(3.96-1.61)*1.3%(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]

(6.27-3.96)*1.3%(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]

(18-6.27)*1.3%(3.54+4.37)%0.5=60,31 [D]

(22.2-18)*1.1*(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=90,23 [F]

90.232*0.550% celkového objemu=45,12 [G]

Hloubeni zapaZenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti 11

skupiny 4 pies 50 do

Hloubeni zapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do

pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 50 do
100 m3

45,12

45,12
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5 133254101

6 133354101

7 151101201

Technicka specifikace:

1.61%1.3%(2.34+2.59)*0.5=5,16 [A]
(3.96-1.61)*1.3%(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]
(6.27-3.96)*1.3%(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]
(18-6.27)*1.3%(3.54+4.37)*0.5=60,31 [D]
(22.2-18)*1.1*(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=90,23 [F]
90.232*0.550% celkového objemu=45,12 [G]

Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horniné ttidy tézitelnosti I skupiny 3 M3
do 20 m3
Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3 do 20
m3
2.5%2%1.8=9,00 [A]
Celkem: A=9,00 [B]
9*0.550% celkového objemu=4,50 [C]

Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horning tfidy tézitelnosti IT skupiny M3
4 do 20 m3

Hloubeni zapaZenych $achet strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 20
m3

2.5%2*1.8=9,00 [A]
Celkem: A=9,00 [B]
9*0.550% celkového objemu=4,50 [C]

Ztizeni pazeni stén vykopu bez rozepieni nebo vzepieni piilozné, hloubky M2
do4m

Ztizeni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*1.8=16,20 [A]
Celkem: A=16,20 [B]

rozepteni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sitky ryhy.

2. Plocha mezer mezi pazinami pfilozného pazeni se od plochy pfilozného pazeni neodecita; nezapazené plochy u pazeni zatazného nebo hnaného se od

plochy pazeni odecitaji.

4,50

4,50

16,20

1. Ceny nelze pouZit pro oceniovani rozepien¢ho pazeni stén ryh pro podzemni vedeni; toto se ocenuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Ztizeni paZeni a
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Polozka

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

8

9

10

11

151101211

151101301

151101311

151811132

Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepteni s ulozenim M2
pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepfeni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
(2.5+2)*2*1.8=16,20 [A]
Celkem: A=16,20 [B]

Ziizeni rozepieni zapaZenych stén vykopti s potiebnym pfepazovanim pfi M3
pazeni ptilozném, hloubky do 4 m
Ztizeni rozepreni zapazenych stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni
pfilozném, hloubky do 4 m
2.5%2*1.8=9,00 [A]
Celkem: A=9,00 [B]

v

Ziizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $itky ryhy.

Odstranéni rozepteni stén vykopt s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 M3
m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
Odstranéni rozepfeni stén vykopu s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od
okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
2.5%2%*1.8=9,00 [A]
Celkem: A=9,00 [B]

Ztizeni pazicich boxi pro pazeni a rozepieni stén ryh podzemniho vedeni M2
hloubka vykopu do 4 m, §itka ptes 1,2 do 2,5 m

Zfizeni pazicich boxt pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sifka pfes 1,2 do 2,5 m

1.61%2%(2.34+2.59)%0.5=7,94 [A]

(3.96-1.61)%2%(3.54+2.34)*0.5=13,82 [B]

(6.27-3.96)*2%(4.37+3.54)*0.5=18,27 [C]

(18-6.27)*2%(3.54+4.37)%0.5=92,78 [D]

(22.2-18)*2*(0.97+0.72)*0.5=7,10 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=139,91 [F]

16,20

9,00

9,00

139,91

Technickd specifikace: 1. Mnozstvi mérnych jednotek paZzicich boxl se uruje vim2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouZit pro oceflovani rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni v hloubce do 8m; toto rozepfeni je zapocteno veenach souboru cen 151 . 0-11
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

12 151811232 Odstranéni paZicich box@ pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho

vedeni hloubka vykopu do 4 m, Sitka ptes 1,2 do 2,5 m

hloubka vykopu do 4 m, Sitka pfes 1,2 do 2,5 m

1.61%2%(2.34+2.59)*0.5=7,94 [A]
(3.96-1.61)*2*(3.54+2.34)*0.5=13,82 [B]
(6.27-3.96)*2*(4.37+3.54)%0.5=18,27 [C]
(18-6.27)%2%(3.54+4.37)%0.5=92,78 [D]
(22.2-18)*2#(0.97+0.72)*0.5=7,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=139,91 [F]

13 162751117 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy tézi

tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
45.116%2+4.5%2-65.552polozky dilu 1=33,68 [A]

14 162751119 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi

zapocatych 1 000 m

45.116%2+4.5%2-65.552polozky dilu 1=33,68 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=336,80 [B]
15 167151101 Nakladani, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3

Odstranéni pazicich boxu pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i

M2

M3

M3

M3

139,91

33,68

336,80

33,68
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
45.116%2+4.5%2-65.552polozky dilu 1=33,68 [A]

16 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3
ulozené sypaniny do predepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

45.116*2+4.5%2-65.552polozky dilu 1=33,68 [A]

Technickd specifikace: 1. Cena -1201 je urcena i pro:

b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pifedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodotec¢i nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

povrch tizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou ptedepsany projektem;

poznamku €. 1 a);

4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.

17 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (sklddkovné) zeminy a T
kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod kodem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04

vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

33,68

a) ulozeni vykopku nebo ornice na doc¢asné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se uloZeni neoceniuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice ptipadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil mnozstvi

a) pti vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na

¢) na docasné skladky pfedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz

3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.

5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 ulozeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.

67,36

d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni ptidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto ptipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.
e) na trvalé skladky s prfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulozeni sypaniny do nasypu.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 174101101

45.116%2+4.5*2-65.552polozky dilu 1=33,68 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=67,36 [B]

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn& s uloZenim vykopku ve M3 65,55
vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

1.61%1.3%(2.34+2.59)%0.5=5,16 [A]
(3.96-1.61)*1.3*(3.54+2.34)*0.5=8,98 [B]
(6.27-3.96)*1.3%(4.37+3.54)*0.5=11,88 [C]
(18-6.27)*1.3%(3.54+4.37)%0.5-60,31 [D]
(22.2-18)*1.1%(0.97+0.72)*0.5=3,90 [E]
-18%1.3%1.05-4.2*%1.1%0.7=-27,80 [F]
-3.5=-3,50 [G]

2.5%2%] 8-1.5%0.88*1.8=6,62 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=65,55 [1]

Technickd specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,

¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individudlné.

3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zeméd¢lské. Zasyp téchto ryh se oceituje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanald zbetonovych a zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocetiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.

4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,
méteno k t€zisti skladky.

5.V cené 10-1102 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru, méteno k tézisti skladky.

6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlac¢ené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecitd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .

7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zaiezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocenuje, je-li objem zbylého vykopku:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
premisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle pozndmky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
19 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tiidy t&Zitelnosti I a II, M3 18,43
skupiny | az 4 nebo materialem ptipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho k

20 58331351

1 Zemni prace

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az
4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

18%(1.3*0.95-pi*0.335%0.335)=

4.2*%(1.1*%0.6-pi*0.13*0.13)=

Celkem: A+B=

Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priiméru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky

obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji vSechny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).

2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.

3.V cenach nejsou zahrnuty néklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceiiuje ve specifikaci.

4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.

kamenivo téZené drobné frakce 0/4 T 36,87

kamenivo tézené drobné frakce 0/4
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
21 451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 0,46
drobného téZzeného 0 az 4 mm

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

4.2%1.1*0.1vykres ¢islo C 06=0,46 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drenaZnimi trubkami.

2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pti zemnich pracich.
22 452111111

Osazeni betonovych dilct prazct pod potrubi v otevieném vykopu,

KUS 16,00
prufezové plochy do 25000 mm?2

Osazeni betonovych dilct prazcd pod potrubi v otevieném vykopu, prafezové
plochy do 25000 mm2

16vykres &islo C 06=16,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach nejsou zapocteny naklady na dodavku betonovych vyrobki; tyto se ocenuji ve specifikaci.
24 452312141

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu

M3 4,50
sedlové loze pod potrubi z betonu tf. C 16/20

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu sedlové
loZe pod potrubi z betonu tf. C 16/20

18*1*0.25vykres ¢islo C 06=4,50 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.
25 452321141

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném M3 2,34
vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 16/20
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 16/20
18*1.3*0.1vykres ¢islo C 06=2,34 [A]
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Objekt:

SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet:

SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

Pocet MJ

J.cena

11

Celkem

26 452321171

27 452368211

23  SPCM4521

Trubni vedeni

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu zelezového v otevieném

vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
1.7*1.1*0.15vykres ¢islo C 06=0,28 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az -2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

Vyztuz podkladnich desek, blokti nebo prazct v otevieném vykopu ze

T
svafovanych siti typu Kari

Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcli v otevieném vykopu ze
svarovanych siti typu Kari

18%1.3*¥3.014*1.25*%0.001vykres ¢islo C 06=0,09 [A]

1.7%1.1%2%7.9%1.25%0.001 vykres ¢islo C 06=0,04 [B]
Celkem: A+B=0,13 [C]

prazec pod potrubi TBX-Q-600/90 do max. DN 600 KUS
prazec pod potrubi TBX-Q-600/90 do max. DN 600

16vykres ¢islo C 06=16,00 [A]

Vodorovné konstrukce

M3

0,28

0,13

16,00

41 28612252

32 28617027

vlozka $achtova kanalizaéni DN 250

KUS
vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250

2vykres &islo C 06=2,00 [A]

trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12

2,00

7,00
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

34

37

36

39

29

30

28

28617184

28617211

28617212

28617237

59222024

592220241

822422111

trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12

Tvykres &islo C 06=7,00 [A]

koleno kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250
koleno kanalizaéni PP SN16 45° DN 250

3vykres ¢islo C 06=3,00 [A]

odbocka kanalizacni PP SN16 45° DN 250/200
odbocka kanalizacni PP SN16 45° DN 250/200

Ivykres ¢islo 08,09,10=1,00 [A]

odbocka kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250/250
odbocka kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250/250

Ivykres &islo C 06=1,00 [A]

spojka pfesuvna kanaliza¢ni PP DN 250

spojka pfesuvna kanaliza¢ni PP DN 250

2vykres ¢islo C 06=2,00 [A]

trouba ZB hrdlova DN 500
trouba ZB hrdlova DN 500

18%1.05=18,90 [A]

trouba ZB hrdlova DN 500, délka 100cm
trouba ZB hrdlova DN 500, délka 100cm

Montéz potrubi z trub zelezobetonovych hrdlovych v otevieném vykopu
ve sklonu do 20 % s integrovanym pryzovym tésnénim DN 500

KUS

KUS

KUS

KUS

3,00

1,00

1,00

2,00

18,90

1,00

18,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

MontaZ potrubi z trub Zelezobetonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu
do 20 % s integrovanym pryZzovym tésnénim DN 500
18vykres &islo C 06=18,00 [A]

Technicka specifikace: 1. Cenu 57-2111 1ze pouzit i pro montaZ potrubi z trub Zelezobetonovych DN 1600.
31 871360320 Mont4Z kanalizaéniho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého M 6,20
plnosténného SN 12 DN 250
Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastl z polypropylenu PP hladkého plnosténného
SN 12 DN 250
4.2+2vykres ¢islo C 06=6,20 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montdze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodéni trub, elektrospojek a tésnicich krouzkti pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.
Tyto néklady se oceniuji ve specifikaci.
2. Vcenéch potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny ndklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh
potrubi; tvarovky se ocenuji ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,
b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.
33 877360310 Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 3,00
hladkého plnosténného kolen DN 250
Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 250
3vykres &islo C 06=3,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.
2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

35 877360320 Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 2,00

hladkého plnosténného odbocek DN 250
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 250

2vykres ¢islo C 06=2,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

38 877360330

40 877360440

42 892381111

43 892421111

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceruji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzki, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 2,00
hladkého plnosténného spojek nebo redukci DN 250
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného spojek nebo redukci DN 250

2vykres ¢islo C 06=2,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch montéze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocetiuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkd, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 2,00

korugovaného nebo zebrovaného Sachtovych vliozek DN 250
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vioZzek DN 250

2vykres ¢islo C 06=2,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cenach montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzku, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 8,00

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

8vykres ¢islo C 06=8,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkous$eciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,

b) ucen-2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500 M 18,00

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 400 nebo 500

18vykres ¢islo C 06=18,00 [A]
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urceny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbo¢ky pro odbocujici fady,
44 892442111 Tlakové zkousky vodou zabezpedeni koncti potrubi pfi tlakovych KUS 2,00
zkouskach DN pies 300 do 600
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncud potrubi pfi tlakovych zkouskach DN
pres 300 do 600
2vykres ¢islo C 06=2,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkous$eciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen-2111 - na montaz a demontaz vyrobkt nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
45 899623151 Obetonovéni potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném M3 3,50
vykopu, beton ti. C 16/20
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu, beton
tf. C 16/20
1*1*3.5vykres ¢islo C 07=3,50 [A]
Technickd specifikace: 1, Obetonovani zdiva stok ve $tole se ocefiuje cenami souboru cen 359 31-02 Vypli za rubem cihelného zdiva stok ¢asti A 03 tohoto katalogu.
46 899643111 Bednéni pro obetonovani potrubi v otevieném vykopu M2 10,50
Bednéni pro obetonovani potrubi v otevieném vykopu
1#3%3 5vykres &islo C 07=10,50 [A]
47 899722113 Kryti potrubi z plastii vystraznou folii z PVC §itky 34 cm M 22,20

Kryti potrubi z plast(i vystraZznou félii z PVC $itky 34 cm

18+4.2vykres ¢islo C 06=22,20 [A]
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.03 Odvodnéni vozovky - stoka A2 + HV3
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
48 899802010 Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, KUS 1,00
stupadla, dvojity rost, otvor DN 250
Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, stupadia,
dvoijity rost, otvor DN 250
1vykres &islo C 06=1,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pi'esun hmot
49 998274101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo T 46,50

zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdéalenost do 15 m

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo

Zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m

.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.
998

Presun hmot

Technicka specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap. Pfipadna manipulace s timto materidlem se ocefnuje souborem cen 162

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 132254201 Hloubeni zapazenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim

M3 9,13
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny
3 do20m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
14*1.1%(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]
Celkem: A=18,25 [B]
18.249*0.550% celkového objemu=9,12 [C]
2 132354201 Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 9,13
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti 11
skupiny 4 do 20 m3
Hloubeni zapaZenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
14%1.1%(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]
Celkem: A=18,25 [B]
18.249%0.550% celkového objemu=9,12 [C]
3 133254101 Hloubeni zapazenych Sachet strojn& v horning tfidy téZitelnosti I skupiny 3 M3 1,55
do 20 m3
Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20
m3
2.5%2%0.62=3,10 [A]
Celkem: A=3,10 [B]
3.1*0.550% celkového objemu=1,55 [C]
4 133354101 Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horning t¥idy téZitelnosti II skupiny M3 1,55
4 do 20 m3

Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4 do 20
m3
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2.5%2%0.62=3,10 [A]
Celkem: A=3,10 [B]
3.1*%0.550% celkového objemu=1,55 [C]
5 151811131 Ziizeni pazicich boxd pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni M2 33,18

6 151811231

7 162751117

8 162751119

hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m
Zfizeni pazicich boxt pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sifka do 1,2 m

14%2%(0.62+1.75)*%0.5=33,18 [A]

Celkem: A=33,18 [B]

Odstranéni pazicich boxl pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho M2
vedeni hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m
Odstranéni pazicich boxu pro paZzeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m
14%2%(0.62+1.75)*0.5=33,18 [A]
Celkem: A=33,18 [B]

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi
Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
9.125%2+1.55%2-11.291polozky dilu 1=10,06 [A]

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapocatych 1 000 m

Technickd specifikace: 1, MnoZstvi mérnych jednotek paZzicich boxl se uruje vim2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).

33,18

10,06

100,59
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky

Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

9.125%2+1.55%2-11.291polozky dilu 1=10,06 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=100,60 [B]
9 167151101 Nakl4ddni, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny M3
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
9.125%2+1.55%2-11.291polozky dilu 1=10,06 [A]

10 171201201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3
ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

9.125%2+1.55%2-11.291polozky dilu 1=10,06 [A]

Technicka specifikace: 1, Cena -1201 je uréena i pro:

b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:

povrch Gizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou piedepsany projektem;

poznamku €. 1 a);

4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.

10,06

10,06

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opaéném piipadé se ulozeni neoceiiuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na

c) na docasné skladky ptedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz

d) na docasné skladky, ocetiuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pudy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto ptipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypti.

3. Vcené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.



vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
14%1.1%#(0.62+1.75)*0.5=18,25 [A]
-14%1.1%0.6=-9,24 [B]
2.5%2%0.62-1.5%0.88*0.62=2,28 [C]
Celkem: A+B+C=11,29 [D]

Technicka specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urCeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualng.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceiuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty oborti 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanalti zbetonovych a Zelezobetonovych trub v polnich
a lucnich tratich se oceniuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i naklady na ruéni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocéteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,

6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo uloZenych vedeni i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlac¢ené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, pfip. i s obalem, se od objemu zasypu neode¢itd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecita i objem obsypu potrubi ocefiovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, pfichazi-li v uvahu .

7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zafezt se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
11 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 20,12
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadll pod kédem 17 05 04
9.125%2+1.55%2-11.291polozky dilu 1=10,06 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=20,12 [B]
12 174101101 Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 11,29
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
13 175151101 Obsypani potrubi strojn& sypaninou z vhodnych tfidy t&Zitelnosti I a I, M3 8,50

skupiny | az 4 nebo materialem ptipravenym podél vykopu ve vzdalenosti

do 3 m od jeho k

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az

4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,

pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
14%(1.1%0.6-pi*0.13*0.13)vykres &islo C 12=

Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priiméru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky
obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji vS§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
3.V cenach nejsou zahrnuty néklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceniuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.
14 58331351 kamenivo téZené drobné frakce 0/4 T 16,99
kamenivo téZené drobné frakce 0/4
1 Zemni prace
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
15 451572111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 1,54

drobného tézeného 0 az 4 mm
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevfeném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

14*1.1*0.1vykres ¢islo C 12=1,54 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouzit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drenaznimi trubkami.

16 452321171 Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu zelezového v otevieném M3

vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu ti'. C 30/37

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu

desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
1.7%1.1*0.15vykres ¢islo C 12=0,28 [A]

2. Ceny -2121 az-2191 a -2192 jsou uréeny pro jakékoliv ukosy sedel.

17 452368211 Vyztuz podkladnich desek, blokti nebo prazcd v otevieném vykopu ze T
svafovanych siti typu Kari

Vyztuz podkladnich desek, bloki nebo prazct v otevieném vykopu ze

svarovanych siti typu Kari

1.7*%1.1*2%7.9*%1.25*%0.001 vykres ¢islo C 12=0,04 [A]

4 Vodorovné konstrukce

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pii zemnich pracich.

0,28

0,04

- 8 Trubni vedeni

25 28612252 vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250 KUS

vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250

Ivykres ¢islo C 12=1,00 [A]

1,00



18 871360320

20 877360310

Montéz kanalizaéniho potrubi z plasti z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 250
MontéaZz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 12 DN 250

14vykres &islo C 12=14,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzki pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.

Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.

2. Vcenach potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh

potrubi; tvarovky se ocefuji ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,

b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.

Montéz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
hladkého plnosténného kolen DN 250

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného kolen DN 250

KUS

1,00
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 28617027 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12 M 14,70
trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12
14*1.05vykres &islo C 12=14,70 [A]
21 28617184 koleno kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250 KUS 1,00
koleno kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250
1=1,00 [A]
23 28617210 odbocka kanalizaéni PP SN16 45° DN 250/150 KUS 1,00
odbocka kanalizaéni PP SN16 45° DN 250/150
1=1,00 [A]
M 14,00
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny néklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiiuji ve specifikaci.
2.V cenach montéze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
22 877360320 Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00
hladkého plnosténného odbocek DN 250
Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 250
Tvykres &islo C 12=1,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiuji ve specifikaci.
2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
24 877360440 Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00
korugovaného nebo zebrovaného Sachtovych vlozek DN 250
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych viozek DN 250
Ivykres ¢islo C 12=1,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiiuji ve specifikaci.
2.V cenach montéze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
26 892381111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 14,00
Tlakové zkouSky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350
14vykres &islo C 12=14,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbo¢ky pro odbocujici fady,
27 899722113 Kryti potrubi z plasti vystraznou folii z PVC Sitky 34 cm M 14,00

Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm



>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.05 Odvodnéni vozovky - stoka C + HV4
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14vykres ¢islo C 12=14,00 [A]
28 899802010 Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, KUS 1,00
stupadla, dvojity rost, otvor DN 250
Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, stupadia,
dvojity rost, otvor DN 250
Lvykres ¢islo C 12=1,00 [A]
29 899802011 Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku KUS 1,00
Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku
Ivykres &islo C 12=1,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pi‘'esun hmot
30 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 17,17

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Technickd specifikace: 1. Polozky piesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, stérkopisek, kamenivo ap.

Ptipadna manipulace s timto materidlem se oceiuje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 132254201 Hloubeni zapazenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim

M3 7,19
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny
3 do20m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.2=14,39 [A]
Celkem: A=14,39 [B]
14.388%0.550% celkového objemu=7,19 [C]
2 132354201 Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 7,19
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti 11
skupiny 4 do 20 m3
Hloubeni zapaZenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1*¥1.2=14,39 [A]
Celkem: A=14,39 [B]
14.388*0.550% celkového objemu=7,19 [C]
3 133254101 Hloubeni zapazenych Sachet strojn& v horning tfidy téZitelnosti I skupiny 3 M3 5,00
do 20 m3
Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20
m3
2.5%2%2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]
4 133354101 Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horning t¥idy téZitelnosti II skupiny M3 5,00
4 do 20 m3

Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4 do 20
m3
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 151101201

6 151101211

7 151101301

8 151101311

2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

Ziizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni piilozné, hloubky M2 18,00
do4m
ZFizeni paZeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]
Celkem: A=18,00 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouZzit pro ocefiovani rozepieného pazeni stén ryh pro podzemni vedeni; toto se ocefluje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zfizeni pazeni a

rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni pro v§echny $ifky ryhy.
2. Plocha mezer mezi pazinami pfilozného pazeni se od plochy pfilozného pazeni neodecita; nezapazené plochy u pazeni zatazného nebo hnaného se od
plochy pazeni odecitaji.

Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni s ulozenim M2 18,00
pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu piilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
(2.5+2)*2*2=18,00 [A]
Celkem: A=18,00 [B]

Ziizeni rozepieni zapazenych stén vykopu s potfebnym piepazovanim pii M3 10,00
pazeni piilozném, hloubky do 4 m
Ztizeni rozepfeni zapazenych stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni
pfilozném, hloubky do 4 m
2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro oceflovani rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni v hloubce do 8m; toto rozepieni je zapocteno veenach souboru cen 151 . 0-11

Ztizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $itky ryhy.

Odstranéni rozepteni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 M3 10,00
m od okraje vykopu pazeni piilozného, hloubky do 4 m

Odstranéni rozepreni stén vykopu s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
9 151811131 Ztizeni pazicich boxi pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni M2 26,16
hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Zfizeni pazicich boxt pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2%1.2=26,16 [A]

Celkem: A=26,16 [B]

Technickd specifikace: 1. Mnozstvi mérnych jednotek pazicich boxt se uruje vm2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).
10 151811231 Odstranéni pazicich boxi pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho M2 26,16
vedeni hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Odstranéni pazicich boxu pro pazeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*2%1.2=26,16 [A]
Celkem: A=26,16 [B]

11 162751117 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3 9,83
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tiidy t&ézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
7.194%2+5%2-14.554polozky dilu 1=9,83 [A]

12 162751119 Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3 98,34
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tridy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i




Por.¢c. Polozka

Nazev MJ Pocet MJ J.cena
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HVS
Celkem

13

14

167151101

171201201

zapoc€atych 1 000 m
7.194*2+5%2-14.554polozky dilu 1=9,83 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=98,30 [B]
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny M3 9,83
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tiidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
7.194*2+5%2-14.554polozky dilu 1=9,83 [A]

Ulozeni sypaniny na sklddky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3 9,83

ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

7.194*2+5%2-14.554polozky dilu 1=9,83 [A]

Technickd specifikace: 1. Cena -1201 je urcena i pro:

a) ulozeni vykopku nebo ornice na doc¢asné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se ulozeni neoceniuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice ptipadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

b) zasypani koryt vodotec¢i a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;

¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné¢ vodotec¢i nebo nadrzi.

2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

a) pti vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch tizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;

b) na docasné skladky, které nejsou predepsany projektem;

¢) na docasné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz

poznamku €. 1 a);

d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pudy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto ptipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.

e) na trvalé skladky s predepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceriuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulozeni sypaniny do nasypu.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.



vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
(0.94+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*(1.1¥1.2-1.1¥0.6)=7,19 [A]
2.5%2%2-1.5%0.88*2=7,36 [B]
Celkem: A+B=14,55 [C]

Technickd specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceiiuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty oborti 831 az 833. Nezhutnény zésyp odvodniovacich kanalti zbetonovych a Zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocefiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenéach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,
méteno k t€zisti skladky.
5.V cené 10-1102 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru, méteno k tézisti skladky.
6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neode¢itd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zaiezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
15 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 19,67
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadll pod kédem 17 05 04
7.194*2+5%2-14.554polozky dilu 1=9,83 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=19,66 [B]
16 174101101 Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 14,55
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
17 175151101 Obsypani potrubi strojn& sypaninou z vhodnych tfidy t&Zitelnosti I a I, M3 6,62
skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 mod jeho k
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az
4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)=
Celkem: A=
Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priiméru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky
obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji v§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
3.V cenach nejsou zahrnuty naklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceniuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.
18 58331351 kamenivo tézené drobné frakce 0/4 T 13,23
kamenivo tézené drobné frakce 0/4
1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-4

Vodorovné konstrukce

19 451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 1,20

drobného tézeného 0 az 4 mm

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva

drobného téZzeného 0 az 4 mm
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1%0.1=1,20 [A]
Celkem: A=1,20 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drendZnimi trubkami.

2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pti zemnich pracich.

20 452321171 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném M3 0,63

vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tt. C 30/37

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu

desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
1.5%1%0.25vykres &islo 13=0,38 [A]
1.7%¥1*0.15vykres ¢islo 13=0,26 [B]
Celkem: A+B=0,64 [C]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az -2191 a -2192 jsou urceny pro jakékoliv ukosy sedel.

21 452368211 Vyztuz podkladnich desek, blokii nebo prazcd v otevieném vykopu ze T 0,06
svafovanych siti typu Kari
Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcli v otevieném vykopu ze
svarovanych siti typu Kari

1.5%1*2%7.9%1.25*%0.001 vykres ¢islo 13=0,03 [A]
1.7*%1%2%7.9%1.25*0.001 vykres &islo 13=0,03 [B]
Celkem: A+B=0,06 [C]

Vodorovné konstrukce

Trubni vedeni



22 871360320

24 877360320

Technicka specifikace:

Montéz kanalizaéniho potrubi z plasti z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 250

MontéaZz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 12 DN 250
0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2vykres ¢islo 13=10,90 [A]

Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.

1. V cenach montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzkid pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.

2. Vcenach potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh

potrubi; tvarovky se ocefuji ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,

b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.

Montéz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
hladkého plnosténného odbocek DN 250
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 250

4vykres ¢islo 13=4,00 [A]

KUS

4,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 28617027 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12 M 11,00
trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12
11vykres &islo 13=11,00 [A]
25 28617210 odbocka kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250/150 KUS 4,00
odbocka kanalizaéni PP SN16 45° DN 250/150
4vykres ¢islo 13=4,00 [A]
27 28617247 redukce kanaliza¢ni PP DN 300/250 KUS 1,00
redukce kanaliza¢ni PP DN 300/250
Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]
M 10,90
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HV5
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 877360330

28 892381111

29 899722113

30 899801501

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceruji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzki, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00
hladkého plnosténného spojek nebo redukci DN 250

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného spojek nebo redukci DN 250
Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch montéze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocetiuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkd, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 10,90
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

10.9vykres ¢islo 13=10,90 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontaz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,

na montaz zaslepovaci piiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdu$niky a jiné armatury a odbo¢ky pro odbocujici fady,

Kryti potrubi z plasti vystraznou folii z PVC sitky 34 cm M 10,90
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm
10.9vykres &islo 13=10,90 [A]
KUS 1,00

Dodavka a osazeni prefabrikovaného ¢ela propustku TBM - Q 650 / 750 /
300
Dodavka a osazeni prefabrikovaného ¢ela propustku TBM - Q 650 / 750 / 300

Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet:

SO 301.06 Odvodnéni vozovky - stoka D + HVS

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 899802010 Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, KUS 1,00
stupadla, dvojity rost, otvor DN 250
Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, stupadia,
dvoijity rost, otvor DN 250
Lvykres &islo 13=1,00 [A]
32 899802011 Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku véetné redukce KUS 4,00
100/150
Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku véetné redukce 100/150
4vykres ¢islo 13=4,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
33 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 13,43

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap.

Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana: 2
3.6.1.7
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 132254201 Hloubeni zapazenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim

M3 9,59
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny
3 do20m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1*1.6=19,18 [A]
Celkem: A=19,18 [B]
19.184*%0.550% celkového objemu=9,59 [C]
2 132354201 Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 9,59
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti 11
skupiny 4 do 20 m3
Hloubeni zapaZenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1*¥1.6=19,18 [A]
Celkem: A=19,18 [B]
19.184*%0.550% celkového objemu=9,59 [C]
3 133254101 Hloubeni zapazenych Sachet strojn& v horning tfidy téZitelnosti I skupiny 3 M3 5,00
do 20 m3
Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20
m3
2.5%2%2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]
4 133354101 Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horning t¥idy téZitelnosti II skupiny M3 5,00
4 do 20 m3

Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4 do 20
m3
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 151101201

6 151101211

7 151101301

8 151101311

2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
10*0.550% celkového objemu=5,00 [C]

Ziizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni piilozné, hloubky M2 18,00
do4m
ZFizeni paZeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

(2.5+2)*2*2=18,00 [A]
Celkem: A=18,00 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouZzit pro ocefiovani rozepieného pazeni stén ryh pro podzemni vedeni; toto se ocefluje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zfizeni pazeni a

rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni pro v§echny $ifky ryhy.
2. Plocha mezer mezi pazinami pfilozného pazeni se od plochy pfilozného pazeni neodecita; nezapazené plochy u pazeni zatazného nebo hnaného se od
plochy pazeni odecitaji.

Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni s ulozenim M2 18,00
pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu piilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
(2.5+2)*2*2=18,00 [A]
Celkem: A=18,00 [B]

Ziizeni rozepieni zapazenych stén vykopu s potfebnym piepazovanim pii M3 10,00
pazeni piilozném, hloubky do 4 m
Ztizeni rozepfeni zapazenych stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni
pfilozném, hloubky do 4 m
2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro oceflovani rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni v hloubce do 8m; toto rozepieni je zapocteno veenach souboru cen 151 . 0-11

Ztizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $itky ryhy.

Odstranéni rozepteni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 M3 10,00
m od okraje vykopu pazeni piilozného, hloubky do 4 m

Odstranéni rozepreni stén vykopu s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
2.5%2*2=10,00 [A]
Celkem: A=10,00 [B]
9 151811131 Ztizeni pazicich boxi pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni M2 34,88
hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Zfizeni pazicich boxt pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m

(0.9+0.5+3.25*2+0.5+1.3+1.2)*2*1.6=34,88 [A]

Celkem: A=34,88 [B]

Technickd specifikace: 1. Mnozstvi mérnych jednotek pazicich boxt se uruje vm2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).
10 151811231 Odstranéni pazicich boxi pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho M2 34,38
vedeni hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Odstranéni pazicich boxu pro pazeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*2*1.6=34,88 [A]
Celkem: A=34,88 [B]

11 162751117 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3 9,83
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tiidy t&ézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
9.592%2+5%2-19.35polozky dilu 1=9,83 [A]

12 162751119 Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3 98,34
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tridy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i




Por.¢c. Polozka

Nazev MJ Pocet MJ J.cena
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Celkem

13

14

167151101

171201201

zapoc€atych 1 000 m
9.592%2+5%2-19.35polozky dilu 1=9,83 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=98,30 [B]
Nakladéni, skladani a piekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny M3 9,83
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tiidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
9.592%2+5%2-19.35polozky dilu 1=9,83 [A]

Ulozeni sypaniny na sklddky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3 9,83

ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

9.592*2+5%*2-19.35polozky dilu 1=9,83 [A]

Technickd specifikace: 1. Cena -1201 je urcena i pro:

a) ulozeni vykopku nebo ornice na doc¢asné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se ulozeni neoceniuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice ptipadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

b) zasypani koryt vodotec¢i a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;

¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné¢ vodotec¢i nebo nadrzi.

2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

a) pti vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch tizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;

b) na docasné skladky, které nejsou predepsany projektem;

¢) na docasné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz

poznamku €. 1 a);

d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pudy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto ptipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.

e) na trvalé skladky s predepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceriuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Ulozeni sypaniny do nasypu.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.



vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
(0.94+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*1.6-1.1%¥0.6)=11,99 [A]
2.5%2%2-1.5%0.88*2=7,36 [B]
Celkem: A+B=19,35 [C]

Technickd specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceiiuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty oborti 831 az 833. Nezhutnény zésyp odvodniovacich kanalti zbetonovych a Zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocefiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenéach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,
méteno k t€zisti skladky.
5.V cené 10-1102 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru, méteno k tézisti skladky.
6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neode¢itd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zaiezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
15 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 19,67
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadll pod kédem 17 05 04
9.592*2+5%*2-19.35polozky dilu 1=9,83 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=19,66 [B]
16 174101101 Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 19,35
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ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
17 175151101 Obsypani potrubi strojn& sypaninou z vhodnych tfidy t&Zitelnosti I a I, M3 6,62
skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 mod jeho k
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az
4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*(1.1*0.6-pi*0.13*0.13)=
Celkem: A=
Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priiméru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky
obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji v§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
3.V cenach nejsou zahrnuty naklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceniuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.
18 58331351 kamenivo tézené drobné frakce 0/4 T 13,23
kamenivo tézené drobné frakce 0/4
1 Zemni prace
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-4

Vodorovné konstrukce

19 451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 1,20

drobného tézeného 0 az 4 mm

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva

drobného téZzeného 0 az 4 mm
(0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2)*1.1%0.1=1,20 [A]
Celkem: A=1,20 [B]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drendZnimi trubkami.

2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pti zemnich pracich.

20 452321171 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném M3 0,63

vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tt. C 30/37

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu

desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 30/37
1.5%1%0.25vykres &islo 13=0,38 [A]
1.7%¥1*0.15vykres ¢islo 13=0,26 [B]
Celkem: A+B=0,64 [C]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1121 az -1191 a -1192 1ze pouzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 az -2191 a -2192 jsou urceny pro jakékoliv ukosy sedel.

21 452368211 Vyztuz podkladnich desek, blokii nebo prazcd v otevieném vykopu ze T 0,06
svafovanych siti typu Kari
Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcli v otevieném vykopu ze
svarovanych siti typu Kari

1.5%1*2%7.9%1.25*%0.001 vykres ¢islo 13=0,03 [A]
1.7*%1%2%7.9%1.25*0.001 vykres &islo 13=0,03 [B]
Celkem: A+B=0,06 [C]

Vodorovné konstrukce

Trubni vedeni



22 871360320

24 877360320

Technicka specifikace:

Montéz kanalizaéniho potrubi z plasti z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 250

MontéaZz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého pinosténného
SN 12 DN 250
0.9+0.5+3.25%2+0.5+1.3+1.2vykres ¢islo 13=10,90 [A]

Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.

1. V cenach montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzkid pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.

2. Vcenach potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh

potrubi; tvarovky se ocefuji ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,

b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.

Montéz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
hladkého plnosténného odbocek DN 250
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného odbocek DN 250

4vykres ¢islo 13=4,00 [A]

KUS

4,00
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Rozpocet: SO 301.07 Odvodnéni vozovky - stoka E + HV6
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 28617027 trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12 M 11,00
trubka kanaliza¢ni PP plnosténna tfivrstva DN 250x1000mm SN12
11vykres &islo 13=11,00 [A]
25 28617210 odbocka kanaliza¢ni PP SN16 45° DN 250/150 KUS 4,00
odbocka kanalizaéni PP SN16 45° DN 250/150
4vykres ¢islo 13=4,00 [A]
27 28617247 redukce kanaliza¢ni PP DN 300/250 KUS 1,00
redukce kanaliza¢ni PP DN 300/250
Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]
M 10,90
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26 877360330

28 892381111

29 899722113

30 899801501

Technicka specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceruji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzki, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00
hladkého plnosténného spojek nebo redukci DN 250

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP hladkého
plnosténného spojek nebo redukci DN 250
Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch montéze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocetiuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkd, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 10,90
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350

10.9vykres ¢islo 13=10,90 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontaz vyrobkd nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, na montaz a demontaz koncovych tvarovek,

na montaz zaslepovaci piiruby, na zaslepeni odboéek pro hydranty, vzdu$niky a jiné armatury a odbo¢ky pro odbocujici fady,

Kryti potrubi z plasti vystraznou folii z PVC sitky 34 cm M 10,90
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm
10.9vykres &islo 13=10,90 [A]
KUS 1,00

Dodavka a osazeni prefabrikovaného ¢ela propustku TBM - Q 650 / 750 /
300
Dodavka a osazeni prefabrikovaného ¢ela propustku TBM - Q 650 / 750 / 300

Ivykres ¢islo 13=1,00 [A]
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 899802010 Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, KUS 1,00
stupadla, dvojity rost, otvor DN 250
Dodavka a osazeni prefabrikované horské vpusti vni rozmér 62 x 124cm, stupadia,
dvoijity rost, otvor DN 250
Lvykres &islo 13=1,00 [A]
32 899802011 Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku véetné redukce KUS 4,00
100/150
Napojeni drenazniho potrubi na vysazenou odbocku véetné redukce 100/150
4vykres ¢islo 13=4,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
33 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 13,44

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap.

Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

16 00572474 osivo smés travni krajinna-svahova KG

osivo smés travni krajinna-svahova

1 121151103 Sejmuti ornice strojné pii souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2

Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

2.5%2.5*4vykres ¢islo C 16=25,00 [A]

2 133254103 Hloubeni zapaZenych $achet strojné v horniné ttidy téZitelnosti I skupiny 3 M3
ptes 50 do 100 m3
Hloubeni zapazenych Sachet strojné v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3 pres 50
do 100 m3
2.5%2.5%(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres ¢&islo C 16=97,44 [A]
Celkem: A=97,44 [B]
97.438%0.550% celkového objemu vykopu=48,72 [C]

3 133354103 Hloubeni zapaZenych $achet strojné v horniné tidy t&Zitelnosti II skupiny M3
4 ptes 50 do 100 m3
Hloubeni zapaZenych $achet strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pres 50
do 100 m3
2.5%2.5%(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres &islo C 16=97,44 [A]
Celkem: A=97,44 [B]
97.438%0.550% celkového objemu vykopu=48,72 [C]

4 151101201 Ziizeni paZeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepfeni pfilozné, hloubky M2
do4m

Ztizeni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

2.5%4%(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres ¢islo C 16=155,90 [A]

rozepteni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny Sitky ryhy.

0,63

25,00

48,72

48,72

155,90

Technickd specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro ocenovani rozepfeného pazeni stén ryh pro podzemni vedeni; toto se oceiluje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zfizeni pazeni a
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2. Plocha mezer mezi pazinami ptilozného pazeni se od plochy ptilozného pazeni neodecitd; nezapazené plochy u pazeni zdtazného nebo hnaného se od
plochy pazeni odecitaji.

5 151101211 Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepieni s ulozenim M2 155,90
pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepfeni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
2.5%4%(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres ¢islo C 16=155,90 [A]

6 151101301 Ziizeni rozepteni zapaZenych stén vykopti s potiebnym ptepazovanim pti M3 97,44

pazeni ptilozném, hloubky do 4 m
Ztizeni rozepreni zapazenych stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni
pfilozném, hloubky do 4 m

2.5%2.5%(2.542.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres Cislo C 16=97,44 [A]

Technickd specifikace: 1. Ceny nelze pouZzit pro ocenovéani rozepifeni stén ryh pro podzemni vedeni v hloubce do 8m; toto rozepieni je zapocteno vcenach souboru cen 151 . 0-11
Ziizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $itky ryhy.
7 151101311 Odstranéni rozepteni stén vykopl s uloZenim materiélu na vzdalenost do 3 M3 97,44
m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
Odstranéni rozepreni stén vykopu s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od
okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
2.5%2.5%(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres &islo C 16=97,44 [A]

8 162751117 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3 18,83

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
48.719%2-78.611polozky dilu 1=18,83 [A]
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.08 Odvodnéni vozovKy - kanaliza¢ni Sachty

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

9 162751119

10 167151101

11 171201201

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém M3
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapoc€atych 1 000 m
48.719%2-78.611polozky dilu 1=18,83 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=188,30 [B]

Nakl4addni, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny M3
strojné nakladéani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
48.719%2-78.611polozky dilu 1=18,83 [A]

Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3
ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru
48.719%2-78.611polozky dilu 1=18,83 [A]

Technicka specifikace: 1, Cena -1201 je uréena i pro:

188,27

18,83

18,83

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky pfipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se ulozeni neoceiiuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnozstvi

vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy docasné skladky;

b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dn¢ vodoteci nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:

a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na

povrch Gizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou piedepsany projektem;

c) na docasné skladky ptedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz



' >
&' Aspe Firma: Strana: 5

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
poznamku €. 1 a);
d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné piemisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V té€chto piipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocetiuje.
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani sklddek ani na poplatky za skladku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
12 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a T 37,65

kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni

zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04
48.719%2-78.61 1polozky dilu 1=18,83 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=37,66 [B]

13 174101101 Z4syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 78,61

vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
(2.5%2.5-pi*0.62%0.62)*(2.5+2.6+2.4+2.8+3.54+1.75)vykres &islo C 16=

Technickd specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zeméd¢lské. Zasyp téchto ryh se ocentuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanald zbetonovych a zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocetuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,




15 181411121

strojné pii souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi
souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

2.5%2 5*4vykres &islo C 16=25,00 [A]

Zalozeni travniku na pudé predem piipravené plochy do 1000 m2 vysevem M2 25,00
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné
utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

2.5%2.5*%4vykres ¢islo C 16=25,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na pokoseni, nalozeni a odvoz odpadu do 20 km se slozenim.

2.V cenach -1161 az -1164 nejsou zapocteny i naklady na zatraviiovaci textilii.
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
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Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecitd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zatezli se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
pfemisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZzeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
14 181351003 Rozprostteni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 M2 25,00
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17 451541111 LozZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze M3 1,35

stérkodrté 0-63 mm
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze $térkodrté 0-63
mm

1.5%1.5*%0.1*6vykres ¢islo C 16=1,35 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drenaZnimi trubkami.
2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pti zemnich pracich.

18 452311131 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu M3 1,35
desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu ti. C 12/15
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 12/15
1.5%1.5*%0.1*6vykres cislo C 16=1,35 [A]

4 Vodorovné konstrukce
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
a) ptipravu pudy,
b) travni semeno, tyto naklady se oceiluji ve specifikaci,
c) vypleti a zalévani; tyto prace se ocefiuji cenami ¢asti C02 souborl cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
d) srovnani terénu, tyto prace se oceiiuji souborem cen 181 1.-..Plosna uprava terénu.
4. Vcenach o sklonu svahu pres 1:1 jsou uvazovany podminky pro svahy bézné schudné; bez pouziti lezeckych technik. Vptipadé pouziti lezeckych
technik se tyto naklady oceniuji individudlné.
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce

Trubni vedeni

26 28612252 vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250 KUS 4,00

vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 250

25 28612254 vlozka Sachtova kanaliza¢ni DN 400 KUS 1,00
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.08 Odvodnéni vozovKy - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vlozka Sachtova kanalizaéni DN 400
24 28617485 vlozka $achtova kanalizace DN 500 KUS 6,00
vloZka Sachtova kanalizace DN 500
23 28617486 vlozka Sachtova kanalizace DN 600 KUS 3,00
vlozka Sachtova kanalizace DN 600
3vykres ¢islo C 16=3,00 [A]
43 55241017 poklop $achtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace ti D400 pro bézny KUS 6,00
provoz
poklop Sachtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace tf D400 pro bézny provoz
6.000vykres ¢islo C 16=6,00 [A]
40 59224038 dno betonové sachtové DN 400 betonovy zlab i nastupnice 100x88,5x23cm KUS 1,00
dno betonové Sachtové DN 400 betonovy Zlab i nastupnice 100x88,5x23cm
Lvykres &islo C 16=1,00 [A]
39 59224044 dno betonové Sachtové DN 500 betonovy zlab i nastupnice 100x98,5x23cm KUS 3,00
dno betonové Sachtové DN 500 betonovy Zlab i nastupnice 100x98,5x23cm
3vykres &islo C 16=3,00 [A]
38 59224047 dno betonové sachtové DN 600 betonovy zlab i nastupnice KUS 2,00
100x108,5x23cm
dno betonové Sachtové DN 600 betonovy Zlab i nastupnice 100x108,5x23cm
2vykres ¢islo C 16=2,00 [A]
30 59224056 konus pro kanalizac¢ni Sachty s kapsovym stupadlem 100/62,5x67x12cm KUS 6,00
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

konus pro kanaliza¢ni Sachty s kapsovym stupadlem 100/62,5x67x12cm

6vykres &islo C 16=6,00 [A]

37 59224160 skruz kanalizacni s ocelovymi stupadly 100x25x12cm

skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100x25x12cm

Svykres ¢islo C 16=5,00 [A]

36 59224161 skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100x50x12cm

skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100x50x12cm

4vykres ¢islo C 16=4,00 [A]

35 59224162 skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100x100x12cm

skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100x100x12cm

3vykres &islo C 16=3,00 [A]

33 59224176 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x80mm

prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x80mm

9vykres ¢islo C 16=9,00 [A]

31 59224184 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x40mm

prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x40mm

Ivykres ¢islo C 16=1,00 [A]

32 59224185 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x60mm

prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x60mm

Ivykres &islo C 16=1,00 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

5,00

4,00

3,00

9,00

1,00

1,00
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

34 59224187 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x100mm KUS 1,00

prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x100mm

Ivykres &islo C 16=1,00 [A]

41 59224348 tésnéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dilit DN 1000 KUS 18,00

tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilad DN 1000

6+3+4+5=18,00 [A]

45 59230100 ptiplatek za opatfeni dna a skruze ¢ediCovymi segmenty u Sachty A5 KUS 1,00

pfiplatek za opatfeni dna a skruze ¢ediCovymi segmenty u Sachty A5

19 877360440 Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 4,00
korugovaného nebo zebrovaného Sachtovych vlozek DN 250
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych viozek DN 250
4vykres ¢islo C 16=4,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiuji ve specifikaci.
2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzki, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

20 877390440 Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP KUS 1,00

korugovaného nebo zebrovaného Sachtovych vliozek DN 400

Montaz tvarovek na kanaliza¢nim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vioZzek DN 400

Ivykres ¢islo C 16=1,00 [A]
Technicka specifikace: 1, V cenach montaze tvarovek nejsou zapocéteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.

2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzku, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.

21 877420440 Montaz tvarovek na kanaliza¢nim $achtovych vlozek DN 500 KUS 6,00

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych viozek DN 500
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Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6vykres ¢islo C 16=6,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montdze tvarovek nejsou zapocteny néklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceiiuji ve specifikaci.
2.V cenach montéze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani té€snicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
22 877440440 Montaz tvarovek na kanaliza¢nim $achtovych vlozek DN 600 KUS 3,00
Montaz tvarovek na kanalizacnim plastovém potrubi z polypropylenu PP
korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vioZzek DN 600
3vykres &islo C 16=3,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.
2.V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny naklady na dodani tésnicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
27 894411121 Ziizeni Sachet kanaliza¢nich z betonovych dilct vysky vstupu do 1,50 m s KUS 1,00
oblozenim dna betonem ti. C 25/30, na potrubi DN pies 200 do 300
Ztizeni $achet kanaliza¢nich z betonovych dilct vy$ky vstupu do 1,50 m s
oblozenim dna betonem tf. C 25/30, na potrubi DN pfes 200 do 300
Ivykres ¢islo C 16=1,00 [A]
Technickd specifikace: 1. Pfiplatek k cené¢ Sachet z betonovych dilct za kazdych dalsich i zapocatych 0,60 m vysky vstupu se oceniuje cenou 894 11-8001 této ¢asti katalogu.
2.V cenach jsou zapocteny i naklady na:
a) podkladni desku z betonu prostého.
b) zhotoveni monolitického dna
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
a) litinové poklopy; osazeni litinovych poklopt se ocefiuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazeni poklopi litinovych a ocelovych véetné rami ¢asti A 01
tohoto katalogu; dodani poklopti se oceiiuje ve specifikaci,
b) dodani betonovych dilcti (vyrovnavaci prstenec, piechodova skruz, prechodova deska, skruze, Sachtové a skruzova té€snéni); tyto se ocenuji ve
specifikaci.
28 894411141 Ziizeni Sachet kanalizaénich z betonovych dilct vysky vstupu do 1,50 m s KUS 3,00

oblozenim dna betonem tf. C 25/30, na potrubi DN 500

Zfizeni $achet kanalizacnich z betonovych dilcti vysky vstupu do 1,50 m s
oblozenim dna betonem tf. C 25/30, na potrubi DN 500

3vykres &islo C 16=3,00 [A]
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: 1, Ptiplatek k cené Sachet z betonovych dilct za kazdych dal$ich i zapocatych 0,60 m vysky vstupu se ocefiuje cenou 894 11-8001 této ¢asti katalogu.
2.V cenach jsou zapocteny i naklady na:
a) podkladni desku z betonu prostého.
b) zhotoveni monolitického dna
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
a) litinové poklopy; osazeni litinovych poklopt se ocefiuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné ramu ¢asti A 01
tohoto katalogu; dodani poklopti se oceniuje ve specifikaci,
b) dodani betonovych dilcti (vyrovnavaci prstenec, piechodova skruz, prechodova deska, skruze, Sachtové a skruzova tésnéni); tyto se oceniuji ve
specifikaci.

29 894411151 Ztizeni Sachet kanalizaénich z betonovych dilcdi vysky vstupu do 1,50 m s KUS 2,00
oblozenim dna betonem ti. C 25/30, na potrubi DN 600
Ztizeni $achet kanaliza¢nich z betonovych dilct vy$ky vstupu do 1,50 m s
oblozenim dna betonem tf. C 25/30, na potrubi DN 600
2vykres ¢islo C 16=2,00 [A]

Technickd specifikace: 1. Pfiplatek k cen¢ Sachet z betonovych dilct za kazdych dalsich i zapocatych 0,60 m vysky vstupu se ocenuje cenou 894 11-8001 této ¢asti katalogu.
2.V cenach jsou zapocteny i naklady na:
a) podkladni desku z betonu prostého.
b) zhotoveni monolitického dna
3.V cenach nejsou zapocteny naklady na:
a) litinové poklopy; osazeni litinovych poklopt se ocenuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazeni poklopi litinovych a ocelovych véetné rami ¢asti A 01

tohoto katalogu; dodani poklopt se ocenuje ve specifikaci,
b) dodani betonovych dilch (vyrovnavaci prstenec, pfechodova skruz, ptechodova deska, skruze, Sachtové a skruzova tésnéni); tyto se ocenuji ve

specifikaci.

42 899104112 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné rami pro tfidu zatizeni KUS 6,00
D400, E600

Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné rami pro tfidu zatizeni D400, E600
6vykres ¢islo C 16=6,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cenach 899 10 -.112 nejsou zapocteny naklady na dodani poklopt véetné rami; tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.
2.V cenach 899 10 -.113 nejsou zapocteny naklady na:
a) dodani poklopu; tyto naklady se ocenuji ve specifikaci,
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.08 Odvodnéni vozovky - kanaliza¢ni Sachty
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
b) montaz ramd, ktera se oceniuje cenami souboru 452 11-21.. ¢asti AO1 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mftize délime do téchto tiid zatizeni:
a) A15, A50 pro plochy pouzivané vyluéné chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodniky, p&si zony a plochy srovnatelné, plochy pro stani a parkovani osobnich automobilti i v patrech,
¢) C250 pro poklopy umisténé v plose odvodnovacich prouzkl pozemni komunikace, ktera méfeno od hrany obrubniku, zasahuje nejvice 0,5 m do
vozovkya nejvice 0,2 m do chodniku,
d) D400 pro vozovky pozemnich komunikaci, ulice pro pési, zpevnéné krajnice a parkovaci plochy, které jsou piistupné pro vSechny druhy silni¢nich
vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvlasté vysokému zatizeni kol.
8 Trubni vedeni

- 998 Presun hmot

44 998274101

998 Presun hmot

Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo T 41,75
zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu

dopravni vzdalenost do 15 m

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub betonovych nebo

Zelezobetonovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdéalenost do 15 m

.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

Technicka specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap. Pfipadna manipulace s timto materidlem se ocefiuje souborem cen 162

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 119001401 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M

poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeptenim,
vzeptenim nebo vyveé

2,40

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajiStovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového,
jmenovité svétlosti DN do 200 mm

1.2%2vykres &islo C14=2,40 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje
pouzit pii vykopavce kovové nastroje nebo naradi.
2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se ocefiuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za
ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétsich rozmérti nez DN 500 se ocenuje individualné.
2 119001421 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M
poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepienim,
vzeptenim nebo vyve

2,40

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabelll a kabelovych trati z volné
loZzenych kabeld a to do 3 kabell

1.2%2vykres &islo C14=2,40 [A]

Technickd specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje
pouzit pii vykopavce kovové nastroje nebo naradi.
2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se ocenuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za
ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétSich rozmérti nez DN 500 se ocenuje individualné.
3 130001101 Priplatek k cendm hloubenych vykopéavek za ztizeni vykopéavky v blizkosti M3

32,31
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny

PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 132254202

podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
(2+12.45-5.96+2)*1.1*2.8vykres cislo C14=32,31 [A]

Technickd specifikace: 1, Cena je uréena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopavky zafezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni ¢asti A 02,

b) pro podzemni vedeni prochazejici hloubenou vykopavkou nebo ulozené ve sténé vykopu pfi jakékoliv hloubce vedeni pod pivodnim terénem nebo
jeho vysce nade dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke stranam vykopu;

¢) pro vybusniny nezaloZené dodavatelem.

2. Cenu lze pouzit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu aZ pfi vykopavce a to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznacen, v némzZ by toto nebo jiné nepiedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt ulozeno. Toto ustanoveni neplati pro objem hornin tf. 6 a 7.

3. Cenu nelze pouzit pro ztizeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakazano pouZit pii vykopavce kovové
nastroje nebo naradi.

4. Mnozstvi ztiZzeni vykopavky v blizkosti

a) podzemniho vedeni, jehoz ptidorysna a vyskova poloha

- je v projektu uvedena, se ur¢i jako objem mysleného hranolu, jehoZ prufez je pravidelny ¢tyfuhelnik jehoz horni vodorovna a ob¢ svislé strany jsou ve
vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovna hrana ve vzdalenosti 1 m od pfilehlého vnéjsiho lice vedeni, pfip. jeho obalu a délka se rovna osové délce vedeni ve
vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vétsi prostor, v némz je nutno pii vykopavce postupovat opatrné, 1ze pouZit cena pro cely
objem vykopu v tomto prostoru. Od takto zjisténého mnozstvi se odecita objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem;

- neni v projektu uvedena, av§ak ktera podle projektu nebo sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovna objemu vykopu, ktery je
projektantem nebo investorem oznacen.

b) vybusniny, uréi vzdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno ¢i neuvedeno.

5. Je-li vedeni ulozeno ve vykopisti tak, Ze se vykopavka v celém vyse popsaném objemu nevykopava, napft. blizko stén nebo dna vykopu, oceriuje se
ztizeni vykopavky jen pro tu ¢ast objemu, v niz se ztizena vykopavka provadi.

6. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vySe uvedené objemy pro obé vedeni pronikaji, uréi se mnozstvi ztizeni vykopavky tak,
aby se pronik zapocetl jen jednou.

7. Objem ztizeni vykopavky se od celkového objemu vykopu neodecita.

8. Docasné zajisténi riznych podzemnich vedeni ve vykopisti se ocefiuje cenami souboru cen 119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti.

Hloubeni zapazenych ryh sifky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 18,59
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti I skupiny
3 pfes 20 do 5

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
m3
3.35%1.1%(1.5+0.1)*0.5=2,95 [A]
(15.7-3.35)*1.1%(3.54+1.5)%0.5=34,23 [B]
Celkem: A+B=37,18 [C]
37.182%0.550% celkového objemu=18,59 [D]
5 132354202 Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 18,59
dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti II
skupiny 4 pres 20 do
Hloubeni zapazenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 20 do 50
m3
3.35%1.1%(1.5+0.1)*0.5=2,95 [A]
(15.7-3.35)*1.1%(3.54+1.5)%0.5=34,23 [B]
Celkem: A+B=37,18 [C]
37.182%0.550% celkového objemu=18,59 [D]
6 151811131 Ziizeni paZicich box@ pro paZeni a rozepteni stén ryh podzemniho vedeni M2 67,60

hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Zftizeni pazicich boxud pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m

3.35%2*%(1.5+0.1)*0.5=5,36 [A]

(15.7-3.35)%2%(3.54+1.5)*0.5=62,24 [B]

Celkem: A+B=67,60 [C]

7 151811231 Odstranéni paZicich box@i pro paZeni a rozepieni stén ryh podzemniho

M2 67,60
vedeni hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m

Odstranéni pazicich boxu pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m

3.35%2%(1.5+0.1)*0.5=5,36 [A]

(15.7-3.35)*2%(3.54+1.5)*0.5=62,24 [B]

Celkem: A+B=67,60 [C]

Technickd specifikace: 1, MnoZstvi mérnych jednotek paZzicich boxl se uruje vim2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu

Por.¢. Polozka Typ
8 162751117

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
18.591*2-25.093polozky dilu 1=12,09 [A]

9 162751119 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avs§ak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&ézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost PFiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapocatych 1 000 m
18.591*2-25.093polozky dilu 1=12,09 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=120,90 [B]
10 167151101 Nakl4dént, sklddani a preklddani neulehlého vykopku nebo sypaniny
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tiidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné

nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
18.591%*2-25.093polozky dilu 1=12,09 [A]

11 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim

ulozené sypaniny do piedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZzené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

18.591%2-25.093polozky dilu 1=12,09 [A]

Technicka specifikace: 1. Cena -1201 je uréena i pro:

M3

M3

M3

M3

12,09

120,89

12,09

12,09

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se uloZeni neocetiuje. MnoZzstvi vykopku nebo ornice ptipadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;
b) zasypani koryt vodote¢i a prohlubni v terénu bez pifedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodotec¢i nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:
a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z né¢hoz byl vykopek ziskéan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch Gzemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou pfedepsany projektem;
¢) na docasné skladky pfedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. tézZ
poznamku €. 1 a);
d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné piemisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V té€chto piipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocetiuje.
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceiiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani sklddek ani na poplatky za skladku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
12 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklédce (sklddkovné) zeminy a T 24,18

13 174101101

kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadll pod kédem 17 05 04

18.591%2-25.093polozky dilu 1=12,09 [A]

A * 2Koeficient mnozstvi=24,18 [B]

Z4syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 25,09
vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
3.35%1.1%(1.5+0.1)%0.5=2,95 [A]
(15.7-3.35)*1.1%(3.54+1.5)*0.5=34,23 [B]
-15.7*1.1%0.7=-12,09 [C]
Celkem: A+B+C=25,09 [D]

Technicka specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urCeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem pfedepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individudlné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceituje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvoditovacich kanald zbetonovych a zelezobetonovych trub v polnich
a lu¢nich tratich se ocefiuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,
méteno k t€zisti skladky.
5.V cené 10-1102 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru, méteno k tézisti skladky.
6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do n¢ho vestavénych konstrukei nebo ulozenych vedenti i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecitd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, ptichazi-li v uvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zatezli se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
premisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypl zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypu, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
14 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tiidy t&Zitelnosti I a II, M3 9,40

skupiny | az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti

do 3 m od jeho k

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
15.7%(1.1%0.6-pi*0.14*0.14)vykres &islo C14=
Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho primeru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky
obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji vS§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukei).
2. Miru zhutnéni ptredepisuje projekt.
3. V cenach nejsou zahrnuty naklady na nakupovanou sypaninu. Tato se ocenuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se ocenuji polozkou 17511-1109 Pfiplatek za prohozeni sypaniny.
15 58331351 kamenivo téZzené drobné frakce 0/4 T 18,79
kamenivo téZené drobné frakce 0/4
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
16 451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 1,73
drobného tézeného 0 az 4 mm
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZeného 0 aZ 4 mm
15.7%1.1*0.1vykres ¢islo C14=1,73 [A]
Technickd specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouzit i pro zfizeni sbérych vrstev nad drendznimi trubkami.
2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pti zemnich pracich.
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubni vedeni
24 28613403 potrubi kanaliza¢ni tlakové PE100 SDR11 ty¢e 12m se signaliza¢ni vrstvou M 16,49

280x25,4mm
potrubi kanaliza¢ni tlakové PE100 SDR11 ty¢e 12m se signalizaéni vrstvou
280x25,4mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15.700%1.05=16,49 [A]
26 42221120 Soupatko s pfirubami voda DN 200 PN10 KUS 1,00
Soupatko s pfirubami voda DN 200 PN10
Ivykres ¢islo C14=1,00 [A]
31 42291352 poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do KUS 1,00
vozovky
poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky
Ivykres &islo C14=1,00 [A]
27 434101233221 Zemni souprava IS pro Soupatka teleskopickd 9500E2 pro DN 200, délka KS 1,00
270 2,00-2,50m ¢erna
Zemni souprava IS pro Soupatka teleskopicka 9500E2 pro DN 200, délka
2,00-2,50m cerna
1.000vykres ¢islo C14=1,00 [A]
22 44002123 Tvarovka IS litinovd voda ptirubovéa 1254 - ji§téni proti posunu, pro PVC KS 1,00
280, PN 10 epoxid
Tvarovka IS litinova voda pfirubova 1254 - jisténi proti posunu, pro PVC 280, PN 10
epoxid
1.000vykres ¢islo C14=1,00 [A]
21 55253627 piechod piirubovy,praskovy epoxid tl 250um FFR-kus litinovy dl 300mm KUS 1,00
DN 250/200
pfechod pfirubovy,praskovy epoxid tl 250pm FFR-kus litinovy dl 300mm DN
250/200
Ivykres &islo C14=1,00 [A]
18 55259974 koleno prirubové P tvarna litina DN 200-45° KUS

1,00



17 857352122

20 857362122

Montéz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na
potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sacht¢ DN
200
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 200
2vykres ¢islo C14=2,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cenach souboru cen nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani tvarovek; tyto se ocenuji ve specifikaci,
b) podkladni konstrukei ze $té€rkopisku - podkladni vrstva ze $térkopisku se ocenuje cenou 564 28-111 Podklad ze $térkopisku.
2.V cenach 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou zapocteny naklady nadodani té€snicich nebo zdmkovych krouzku; tyto se ocenuji ve specifikaci.

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na KUS 2,00
potrubi z trub piirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté¢ DN
250

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 250

1+1vykres &islo C14=2,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach souboru cen nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani tvarovek; tyto se ocenuji ve specifikaci,
b) podkladni konstrukci ze $térkopisku - podkladni vrstva ze $térkopisku se ocenuje cenou 564 28-111 Podklad ze $térkopisku.

2.V cenach 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou zapocteny naklady nadodani tésnicich nebo zamkovych krouzkd; tyto se ocenuji ve specifikaci.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
koleno pfirubové P tvarna litina DN 200-45°
Ivykres &islo C14=1,00 [A]
19 799420000010 SYNOFLEX - S PRIRUBOU 200 (198-230) KS 1,00
SYNOFLEX - S PRIRUBOU 200 (198-230)
Ivykres ¢islo C14=1,00 [A]
KUS 2,00



200

Technicka specifikace:

uzaviracich v otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni

soupravy (bez poklopti) DN 200

Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopd) DN

Ivykres ¢islo C14=1,00 [A]

1. V cenach jsou zapocteny i naklady:

a) u Soupatek ceny -1112 na vytvofeni otvord ve stropech Sachet pro prostup zemnich souprav Soupatek,

b) u hlavnich ventild ceny -3111 na osazeni zemnich souprav,

¢) u navrtavacich pasii ceny -9111 na vykop montaznich jamek, opravu izolace ocelovych trubek a na osazeni zemnich souprav.

2.V cenach nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani vodomérd, Soupatek, uzaviracich klapek, ventilti, montaznich vlozek, kompenzatord, koncovych nebo zpétnych klapek, hydrantii, zemnich
souprav, Soupatkovych koleéek, Soupatkovych a hydrantovych kli¢l, navrtavacich past, tvarovek a kompenzacnich nastavci; tyto armatury se ocefiuji ve
specifikaci,

b) podkladni bloky pod armatury; bloky se ocefiuji pfislusnymi cenami souborti cen 452 2 . - . 1 Podkladni a zajist'ovaci konstrukce zdéné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukei ¢asti A 01 tohoto ceniku,
¢) obsyp odvodnovaciho zafizeni hydrantd ze $térku nebo Stérkopisku; obsyp se ocefiuje piislusnymi cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Loze pod potrubi,
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 871364202 Montéaz kanalizaGniho potrubi z plastii z polyetylenu PE 100 svafovanych M 15,70

na tupo v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4

mm

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastt z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo v

otevieném vykopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 mm
15.7vykres &islo C14=15,70 [A]

Technickd specifikace: 1. V cendch montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzkti pokud tyto nejsou soucasti dodavky potrubi.
Tyto naklady se ocenuji ve specifikaci.
2. Vceenach potrubi ztrubek polyetylenovych a polypropylenovych nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouzitych pro napojeni na jiny druh
potrubi; tvarovky se ocefuji ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %,
b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.
25 891351112 MontaZ vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek KUS 1,00
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
stoky a drobné objekty ¢asti A 01 tohoto katalogu,
d) osazeni hydrantovych, Soupatkovych a ventilovych poklopl; osazeni poklopt se ocefiuje ptislusnymi cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopt
litinovych ¢asti A 01 tohoto katalogu.
3. Vcenéch 891 52-4121 a -5211 nejsou zapocteny ndklady na dodani tésnicich pryZzovych krouzki. Tyto se oceluji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vcené
trub.
4. Vcenach 891 ..-5313 nejsou zapocteny ndklady na dodani potrubni spojky. Tyto jsou zahrnuty vcené trub.
28 892372111 Tlakové zkousky vodou zabezpedeni koncii potrubi pii tlakovych KUS 1,00
zkouskach DN do 300
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach DN do
300
Lvykres &islo C14=1,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouseciho cerpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci pfiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
29 892381111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350 M 15,70
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo 350
15.7vykres ¢islo C14=15,70 [A]
Technickd specifikace: 1. Ceny -2111 jsou uréeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného tseku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen-2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontéz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdu$niky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
30 899401112 Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych KUS 1,00
Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych
Lvykres &islo C14=1,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cenach osazeni poklopii jsou zapocteny i naklady na jejich podezdéni.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.09 Odvodnéni vozovky - odkaleni vodojemu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2.V cenach nejsou zapodteny naklady na dodani poklopi; tyto se ocenuji ve specifikaci. Ztratné se nestanovi.

32 899722113 Kryti potrubi z plastti vystraznou folii z PVC sitky 34 cm

M 15,70
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm
15.7vykres &islo C14=15,70 [A]
33 899801501 Napojeni potrubi do Sachty KUS 1,00
Napojeni potrubi do Sachty
Ivykres ¢islo C14=1,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
34 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 20,04

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m

.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.
998

Presun hmot

Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap. Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné pripojek
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné pripojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace

1 119001401 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M

poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeptenim,
vzeptenim nebo vyveé

1,00

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajiStovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového,
jmenovité svétlosti DN do 200 mm

Lvykres &islo 08,09,10=1,00 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje
pouzit pii vykopavce kovové nastroje nebo naradi.
2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se ocefiuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za
ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétsich rozmérti nez DN 500 se ocenuje individualné.
2 119001421 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i M
poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepienim,
vzeptenim nebo vyve

1,00

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabelll a kabelovych trati z volné
loZzenych kabeld a to do 3 kabell

Ivykres &islo 08,09,10=1,00 [A]

Technickd specifikace: 1. Ceny nelze pouzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pies 1 MPa a potrubi nebo jinych vedeni vprovozu u nichz investor zakazuje
pouzit pii vykopavce kovové nastroje nebo naradi.
2. Ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se ocenuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Ptiplatky za
ztizeni vykopavky. Docasné zajisténi potrubi vétSich rozmérti nez DN 500 se ocenuje individualné.
3 130001101 Priplatek k cendm hloubenych vykopéavek za ztizeni vykopéavky v blizkosti M3

15,33
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny

PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 132254203

podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
(2+5.68-2.33+2)*0.7*2.98vykres ¢islo 08,09,10=15,33 [A]

Technickd specifikace: 1, Cena je uréena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopavky zafezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni ¢asti A 02,

b) pro podzemni vedeni prochazejici hloubenou vykopavkou nebo ulozené ve sténé vykopu pfi jakékoliv hloubce vedeni pod pivodnim terénem nebo
jeho vysce nade dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke stranam vykopu;

¢) pro vybusniny nezaloZené dodavatelem.

2. Cenu lze pouzit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu aZ pfi vykopavce a to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznacen, v némzZ by toto nebo jiné nepiedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt ulozeno. Toto ustanoveni neplati pro objem hornin tf. 6 a 7.

3. Cenu nelze pouzit pro ztizeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakazano pouZit pii vykopavce kovové
nastroje nebo naradi.

4. Mnozstvi ztiZzeni vykopavky v blizkosti

a) podzemniho vedeni, jehoz ptidorysna a vyskova poloha

- je v projektu uvedena, se ur¢i jako objem mysleného hranolu, jehoZ prufez je pravidelny ¢tyfuhelnik jehoz horni vodorovna a ob¢ svislé strany jsou ve
vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovna hrana ve vzdalenosti 1 m od pfilehlého vnéjsiho lice vedeni, pfip. jeho obalu a délka se rovna osové délce vedeni ve
vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vétsi prostor, v némz je nutno pii vykopavce postupovat opatrné, 1ze pouZit cena pro cely
objem vykopu v tomto prostoru. Od takto zjisténého mnozstvi se odecita objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem;

- neni v projektu uvedena, av§ak ktera podle projektu nebo sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovna objemu vykopu, ktery je
projektantem nebo investorem oznacen.

b) vybusniny, uréi vzdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno ¢i neuvedeno.

5. Je-li vedeni ulozeno ve vykopisti tak, Ze se vykopavka v celém vyse popsaném objemu nevykopava, napft. blizko stén nebo dna vykopu, oceriuje se
ztizeni vykopavky jen pro tu ¢ast objemu, v niz se ztizena vykopavka provadi.

6. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vySe uvedené objemy pro obé vedeni pronikaji, uréi se mnozstvi ztizeni vykopavky tak,
aby se pronik zapocetl jen jednou.

7. Objem ztizeni vykopavky se od celkového objemu vykopu neodecita.

8. Docasné zajisténi riznych podzemnich vedeni ve vykopisti se ocefiuje cenami souboru cen 119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
ve vykopisti.

Hloubeni zapazenych ryh sifky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3 29,80
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti I skupiny
3 pres 50 do 1

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 301 Odvodnéni vozovky
SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5 132354203

100 m3

3.39*0.7%(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]
(9.2-3.39)*0.7*(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]
Mezisoucet: A+B=5,97 [C]

2%0.7*(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]
(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]
(23.76-8)*0.7*%(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]
(32.4-23.76)*0.7*(14+0.55)*0.5=4,69 [H]
Mezisoucet: D+E+F+G+H=

17.1*0.7*%(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]
Mezisoucet: J+K=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M=
59.593*0.550% celkového objemu=29,80 [O]

Hloubeni zapazenych ryh sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim

dna do ptedepsaného profilu a spadu v horning tiidy tézitelnosti I

skupiny 4 ptes 50 do

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 pres 50 do
100 m3

M3

29,80
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

SO 301 Odvodnéni vozovky

SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 151811131

7 151811231

3.39%0.7%(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]
(9.2-3.39)*0.7*%(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]
Mezisoucet: A+B=5,97 [C]

2%0.7%(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]
(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]
(23.76-8)*0.7%(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]
(32.4-23.76)*0.7*(1+0.55)*0.5=4,69 [H]
Mezisoucet: D+E+F+G+H=
17.1*%0.7*%(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]
Mezisoucet: J+K=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M=

59.593*0.550% celkového objemu=29,80 [O]

hloubka vykopu do 4 m, $itka do 1,2 m

2%2%(1.61+4.4)*0.5=12,02 [A]
(8-2)*2*%(1.55+1.61)*0.5=18,96 [B]
(23.76-8)*2*(0.55+1.55)*0.5=33,10 [C]
17.1%2%(1.15+3.28)*0.5=75,75 [D]
Celkem: A+B+C+D=139,83 [E]

vedeni hloubka vykopu do 4 m, $itka do 1,2 m

2*2%(1.61+4.4)*0.5=12,02 [A]
(8-2)*2*%(1.55+1.61)*0.5=18,96 [B]
(23.76-8)*2*(0.55+1.55)*0.5=33,10 [C]
17.1%2%(1.15+3.28)*0.5=75,75 [D]
Celkem: A+B+C+D=139,83 [E]

Ziizeni pazicich boxd pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni M2 139,83

Zfizeni pazicich boxU pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sifka do 1,2 m

Technickd specifikace: 1. Mnozstvi mérnych jednotek pazicich boxt se ur€uje vm2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).
Odstranéni pazicich boxd pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho M2 139,83

Odstranéni pazicich boxu pro paZeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky

Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

8

9

10

11

162751117

162751119

167151101

171201201

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
29.767%2-34.939polozky dilu 1=24,60 [A]

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avs§ak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tiidy t&ézi

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost PFiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapocatych 1 000 m

29.767%2-34.939polozky dilu 1=24,60 [A]

A * 10Koeficient mnozstvi=246,00 [B]

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tiidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
29.767%2-34.939polozky dilu 1=24,60 [A]

Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim
ulozené sypaniny do piedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZzené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

29.767*2-34.939polozky dilu 1=24,60 [A]

Technicka specifikace: 1. Cena -1201 je uréena i pro:

M3

M3

M3

M3

24,60

245,95

24,60

24,60
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
a) uloZeni vykopku nebo ornice na doc¢asné skladky predepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opa¢ném piipadé se uloZeni neocetiuje. MnoZzstvi vykopku nebo ornice ptipadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil mnozstvi
vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;
b) zasypani koryt vodote¢i a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodotec¢i nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:
a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z né¢hoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na
povrch Gzemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou pfedepsany projektem;
¢) na docasné skladky pfedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky ptipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. tézZ
poznamku €. 1 a);
d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné piemisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V té€chto piipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocetiuje.
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt.
3. Veené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4. Vcene -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani sklddek ani na poplatky za skladku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se ur¢i v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.
12 171201221 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklédce (sklddkovné) zeminy a T 49,19

13 174101101

kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadll pod kédem 17 05 04

29.767*2-34.939polozky dilu 1=24,60 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=49,20 [B]

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve M3 34,94
vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

3.39%0.7%(0.95+1.25)*0.5=2,61 [A]
(9.2-3.39)*0.7*%(0.7+0.95)*0.5=3,36 [B]
Mezisoucet: A+B=5,97 [C]

2%0.7%(1.61+4.4)*0.5=4,21 [E]
(8-2)*0.7*(1.55+1.61)*0.5=6,64 [F]
(23.76-8)*0.7%(0.55+1.55)*0.5=11,58 [G]
(32.4-23.76)*0.7*(1+0.55)*0.5=4,69 [H]
Mezisoucet: D+E+F+G+H=

17.1*%0.7*%(1.15+3.28)*0.5=26,51 [K]
Mezisoucet: J+K=

-58.7*0.7*0.6=-24,65 [N]
Mezisoucet: M+N=

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+J+K+M+N+P=

1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,

¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.

3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceniuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty oborti 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodriovacich kanall zbetonovych a Zelezobetonovych trub v polnich
a lucnich tratich se ocetuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ruéni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.

4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,

6. Objem zésypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo ulozenych vedeni i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlac¢ené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, piip. i s obalem, se od objemu zasypu neode¢itd. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecita i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, pfichazi-li v uvahu .

7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zafezii se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocenuje, je-li objem zbylého vykopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedna se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné



>
"é‘ Aspe Firma:

9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

premisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze premisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné piemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceniuje ani naloZzeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypl zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceiluje:
a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypu, neni-li projektem piedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
14 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tiidy t&Zitelnosti I a II, M3 18,70
skupiny | az 4 nebo materialem ptipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho k

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az

4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,
pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

(9.2+32.4+17.1)*(0.7*0.5-pi*0.1*0.1)vykres ¢islo 08,09,10=

Technickd specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna Sifce dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priiméru potrubi pfip. i s obalem a projektované tloustky

obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji v§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady
a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
3.V cenach nejsou zahrnuty néklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceniuje ve specifikaci.
4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.
15 58331351 kamenivo téZené drobné frakce 0/4 T 37,40
kamenivo téZené drobné frakce 0/4

Zemni prace

Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 451572111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 4,11
drobného téZeného 0 az 4 mm
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevfeném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm
(9.2432.4+17.1)*0.7%0. Lvykres &islo 08,09,10=4,11 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouzit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drenaznimi trubkami.
2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pii zemnich pracich.
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubni vedeni
19 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS 4,00
koleno kanalizace PVC KG 200x45°
4vykres &islo 08,09,10=4,00 [A]
27 28661789 kos kalovy ocelovy pro silni¢ni vpust’ 425mm v¢. madla KUS 4,00
ko$ kalovy ocelovy pro silniéni vpust 425mm v¢. madla
4vykres &islo 08,09,10=4,00 [A]
29 55242328 miiz D 400 - plocha, 500x500 4-stranny ram KUS 4,00
mfiz D 400 - plocha, 500x500 4-stranny ram
4vykres &islo 08,09,10=4,00 [A]
23 59223852 dno pro uliéni vpust’ s kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm KUS 4,00
dno pro uliéni vpust s kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm
4vykres ¢islo 08,09,10=4,00 [A]
24 592238541 skruz betonova pro uli¢ni vpust s vytokovym otvorem PVC, 45x57x5 cm KUS 4,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

skruz betonova pro uliéni vpust s vytokovym otvorem PVC, 45x57x5 cm

4.000vykres ¢&islo 08,09,10=4,00 [A]
25 59223858 skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x570x50mm KUS 4,00

skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x570x50mm

4vykres ¢islo 08,09,10=4,00 [A]

26 59223864 prstenec pro uli¢ni vpust’ vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm KUS 4,00

prstenec pro uliéni vpust vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm

4vykres ¢islo 08,09,10=4,00 [A]

17 871355221 Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 M 58,70

%, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost tiidy SN 8 DN 200
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost tfidy SN 8 DN 200

9.2+32.4+17.1vykres ¢islo 08,09,10=58,70 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na dodani trub véetné gumového tésnéni.
2. Pouziti trub dle tuhosti:
a) tfida SN 4: kanaliza¢ni site, pfipojky, odvodiovani pozemku s vySkou kryti az 4 m
b) tfida SN 8: kanalizacni sit¢ v nestandartnich podminkach ulozeni, vysoké teplotni a mechanické zatizeni s vySkou kryti do 8 m
¢) SN 10: kanaliza¢ni sité, ptipojky, odvodnovani pozemku s vyskou kryti gt; 8 m
d) tfida SN 12: kanalizacni sit¢ s vysokym statickym zatizenim a dynamickymi razy, pfi rychlosti média az 15 m/s a vyskou kryti 0,7-10 m
e) tfida SN 16: kanalizacni sité s vysokym statickym zatizenim a dynamickymi razy avyskou kryti 0,5-12 m.
18 877355211 MontaZ tvarovek na kanalizaénim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC KUS 4,00
nebo z polypropylenu v otevieném vykopu jednoosych DN 200
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevieném vykopu jednoosych DN 200
4vykres ¢islo 08,09,10=4,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch nejsou zapoCteny niklady na dodani tvarovek. Tvarovky se ocefiuji ve ve specifikaci.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

20 880101501 Demontaz a likvidace stavajici uli¢ni vpusti KUS 1,00

Demontaz a likvidace stavajici uliéni vpusti
Tvykres &islo 08,09,10=1,00 [A]
21 892351111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200 M 58,70
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200

9.2+32.4+17.1vykres &islo 08,09,10=58,70 [A]
Technickd specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného tiseku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkousSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou a dodéani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen-2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
22 895941311 Ztizeni vpusti kanaliza¢ni uli¢ni z betonovych dilct typ UVB-50 KUS 4,00

Zfizeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilct typ UVB-50
4vykres &islo 08,09,10=4,00 [A]

Technickd specifikace: 1, V cenach jsou zapodteny i naklady na ztizeni loze ze $térkopisku.

2.V cenach nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani betonovych dilci; betonové dilce se ocenuji ve specifikaci,

b) dodani kameninovych dilcti; kameninové dilce se ocenuji ve specifikaci,

¢) litinové miize; osazeni miizi se oceniuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazeni mfizi litinovych véetné ramt a kost na bahno ¢asti A 01 tohoto katalogu;

dodani mfizi se ocenuje ve specifikaci,

d) podkladni prstence; tyto se ocefiuji cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladni a a vyrovnavaci prstence ¢asti A 01 tohoto katalogu.
28 899204112 Osazeni mfiZi litinovych v&etné ramii a ko na bahno pro tiidu zatiZeni KUS 4,00
D400, E600
Osazeni mfizi litinovych v€etné ramud a koSu na bahno pro tfidu zatizeni D400, E600

4vykres ¢islo 08,09,10=4,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach nejsou zapocteny naklady na dodani miizi, rAmu a ko$t na bahno; tyto naklady se oceiuji ve specifikaci.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 301 Odvodnéni vozovky
Rozpocet: SO 301.10 UV1,2,3,4, uli¢ni vpusti véetné piipojek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 899722113 Kryti potrubi z plastti vystraznou folii z PVC sitky 34 cm M 58,70
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm
9.2+32.4+17.1vykres ¢islo 08,09,10=58,70 [A]
31 899801501 Napojeni nového potrubi DN 200 na betonové potrubi navrtanim KUS 2,00
Napojeni nového potrubi DN 200 na betonové potrubi navrtanim
2vykres ¢islo 08,09,10=2,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
32 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 40,65

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap.

Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162
.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodi
Rozpodet: SO 303 Uprava vodovodi
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Zemni prace
1 130001101 Piiplatek k cendm hloubenych vykopéavek za ztizeni vykopavky v blizkosti M3 50,40

podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny

Technicka specifikace:

21*0.8%1.5=25,20 [A]

21%0.8%1.5=25,20 [B]

Celkem: A+B=50,40 [C]

1. Cena je uréena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopavky zatezl se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni ¢asti A 02,

b) pro podzemni vedeni prochéazejici hloubenou vykopavkou nebo ulozené ve sténé vykopu pii jakékoliv hloubce vedeni pod ptivodnim terénem nebo
jeho vysce nade dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke stranam vykopu;

¢) pro vybusniny nezalozené dodavatelem.

2. Cenu lze pouzit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu az pti vykopavce a to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznacen, v némz by toto nebo jiné nepiedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt ulozeno. Toto ustanoveni neplati pro objem hornin tf. 6 a 7.

3. Cenu nelze pouzit pro ztizeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakazano pouzit pfi vykopavce kovové
nastroje nebo naradi.

4. Mnozstvi ztizeni vykopavky v blizkosti

a) podzemniho vedeni, jehoz ptidorysna a vyskova poloha

- je v projektu uvedena, se ur¢i jako objem mysleného hranolu, jehoZz prufez je pravidelny ¢tyfuhelnik jehoz horni vodorovna a ob¢ svislé strany jsou ve
vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovna hrana ve vzdalenosti 1 m od ptilehlého vnéjsiho lice vedeni, pfip. jeho obalu a délka se rovna osové délce vedeni ve
vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vétsi prostor, v némz je nutno pii vykopavce postupovat opatrné, 1ze pouzit cena pro cely
objem vykopu v tomto prostoru. Od takto zjisténého mnozstvi se odecitd objem vedeni i s ptip. se vyskytujicim obalem;

- neni v projektu uvedena, avSak ktera podle projektu nebo sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovna objemu vykopu, ktery je
projektantem nebo investorem oznacen.

b) vybusniny, ur¢i vzdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno ¢i neuvedeno.

5. Je-li vedeni uloZeno ve vykopisti tak, Ze se vykopavka v celém vyse popsaném objemu nevykopava, napt. blizko stén nebo dna vykopu, ocenuje se
ztizeni vykopavky jen pro tu ¢ast objemu, v niz se ztizena vykopavka provadi.

6. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vyse uvedené objemy pro ob¢ vedeni pronikaji, uréi se mnozstvi ztizeni vykopavky tak,
aby se pronik zapocetl jen jednou.

7. Objem ztizeni vykopavky se od celkového objemu vykopu neodecita.

8. Docasné zajisténi riznych podzemnich vedeni ve vykopisti se oceiiuje cenami souboru cen 119 00-14 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ve vykopisti.
2 132254203

Hloubeni zapazenych ryh sitky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3

dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti I skupiny
3 pres 50 do 1

25,20

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres 50 do
100 m3
21%0.8%1.5=25,20 [A]
21%0.8%1.5=25,20 [B]
Celkem: A+B=50,40 [C]
50.4*0.550% celkového objemu vykopu=25,20 [D]
3 132354203 Hloubeni zapazenych ryh siiky pies 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim M3
dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy tézitelnosti 11
skupiny 4 ptes 50 do

25,20

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pres 50 do
100 m3

21*0.8*%1.5=25,20 [A]

21%0.8%1.5=25,20 [B]

Celkem: A+B=50,40 [C]

50.4*0.550% celkového objemu vykopu=25,20 [D]

4 151811131 Ziizeni pazicich boxi pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni M2

126,00
hloubka vykopu do 4 m, §itka do 1,2 m

Zfizeni pazicich box0 pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m

21%2%1.5=63,00 [A]

21*2%1.5=63,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

Technickd specifikace: 1. Mnozstvi mérnych jednotek pazicich boxl se uruje vi2 celkové zapazené plochy (zapocitavaji se obé strany vykopu).
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN

Objekt: SO 303 Uprava vodovodii

Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 151811231 Odstranéni pazicich boxl pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho M2 126,00
vedeni hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m

Odstranéni pazicich boxu pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m

21%2%1.5=63,00 [A]

21%2%1.5=63,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

6 162751117 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avs§ak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&ézi

M3 26,88

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy

téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
25.2%2-23.52polozky dilu 1=26,88 [A]

7 162751119 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézi

M3 268,80

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapoc€atych 1 000 m
25.2%2-23.52polozky dilu 1=26,88 [A]
A * 10Koeficient mnozstvi=268,80 [B]
8 167151101 Nakl4adéni, skladani a prekladéni neulehlého vykopku nebo sypaniny

strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tiidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3

M3 26,88

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
25.2%2-23.52polozky dilu 1=26,88 [A]
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

9 171201201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim M3
ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru
25.2*2-23.52polozky dilu 1=26,88 [A]

Technicka specifikace: 1, Cena -1201 je uréena i pro:

b) zasypani koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) ulozeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dn¢ vodoteci nebo nadrzi.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:

povrch Gizemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;
b) na docasné skladky, které nejsou piedepsany projektem;

poznamku €. 1 a);

4. Vcené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.

10 171201221 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (sklddkovné) zeminy a T
kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04

25.2%2-23.52polozky dilu 1=26,88 [A]
A * 2Koeficient mnozstvi=53,76 [B]

vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

26,88

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné skladky piedepsané projektem tak, ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky pfipada pies 2 m3
vykopku nebo ornice; v opaéném piipadé se ulozeni neoceiiuje. Mnozstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnozstvi

a) pii vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na

c) na docasné skladky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz

3. Vcené -1201 jsou zapocteny i naklady na rozprostfeni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.

5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se urci v m3 ulozeného vykopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.

53,76

d) na docasné skladky, ocenuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m, nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto pfipadech se ulozeni vykopku nebo ornice na docasnou skladku neocenuje.
e) na trvalé skladky s pfedepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceiuje cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypti.
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 174101101 Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve M3 23,52

vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objekti v téchto

vykopavkach

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se

zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektll v téchto vykopavkach
25.2%2-3.36-23.52polozky dilu 1=23,52 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou urCeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,

¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.

3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenazni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp téchto ryh se oceniuje cenami souboru cen
174 20-3 . ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obori 831 az 833. Nezhutnény zasyp odvodiiovacich kanalti zbetonovych a Zelezobetonovych trub v polnich
a lucnich tratich se ocenuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $ifku kanalu; cena obsahuje i ndklady na ruéni nezhutnény zasyp vysky do
200 mm nad vrchol potrubi.

4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno piemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypavaného prostoru,

6. Objem zasypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo ulozenych vedeni i sjejich obklady a podklady (tento objem se
nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, pfip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecita. Pro stanoveni objemu zasypu
se od objemu vykopu odecita i objem obsypu potrubi oceflovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, pfichazi-li v uvahu .

7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zarezii se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se
ocenuje, je-li objem zbylého vykopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedna se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné
premisténi vykopku. V pfipadé, ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné pfemisténi vykopku;

b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt predepise, ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroven sprovadénim vykopavky, pouze pfemisténi vykopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné pfemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceiiuje ani nalozeni ani rozpojeni vykopku.
Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostira podél vykopu a nad vykopem, plati poznamka ¢. 8.

8. Rozprostfeni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zafezi se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se ocefiuje:

a) cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nasypt, neni-li projektem pfedepsano zhutnéni rozprostteného zbylého vykopku,

b) cenou 171 10-1111 Ulozeni sypaniny do nasypt z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vypocteném podle poznamky ¢€.6, pfip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiz odklizen.
9. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.
12 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tiidy t&Zitelnosti I a II, M3

skupiny | az 4 nebo materialem ptipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho k

23,52

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az

4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje,

pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
21*0.8*0.7*2vykres ¢islo C03=23,52 [A]

Technicka specifikace:

a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).
2. Miru zhutnéni ptedepisuje projekt.

3.V cenach nejsou zahrnuty néklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceniuje ve specifikaci.

13 58331351 kamenivo té€zené drobné frakce 0/4

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovna $iice dna vykopu nasobené souctem vnéjsiho priméru potrubi piip. i s obalem a projektované tloustky
obsypu nad, ptipadné i pod potrubim. Pro odecitani objemu potrubi se zapocitavaji vS§echny vestavéné konstrukce nebo ulozené vedeni i s jejich obklady

4.V cenach nejsou zahrnuty naklady na prohozeni sypaniny, tyto naklady se oceiiuji polozkou 17511-1109 Piiplatek za prohozeni sypaniny.

T 47,04
kamenivo téZené drobné frakce 0/4
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
14 451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva M3 3,36

drobného tézeného 0 az 4 mm

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZeného 0 az 4 mm

21*0.8*0.1*2vykres ¢islo C03=3,36 [A]

Technicka specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 1ze pouzit i pro ziizeni sbérnych vrstev nad drenaznimi trubkami.
2.V cenach -5111 a -1192 jsou zapocteny i naklady na prohozeni vykopku ziskaného pii zemnich pracich.
4 Vodorovné konstrukce
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L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
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SO 303 Uprava vodovodii

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 8

18

27

29

31

36

Trubni vedeni

10169

10171

10172

28613554

28613564

42221119

42291352

WAGA spojka DN 100/De 110
WAGA spojka DN 100/De 110

WAGA spojka DN 150/De 180
WAGA spojka DN 150/De 180

2vykres &islo C04=2,00 [A]

WAGA spojka DN 200/De 250
WAGA spojka DN 200/De 250

potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 180x16,4 dl 100m
potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 180x16,4 dl 100m

20.000%1.05=21,00 [A]

potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m
potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m

20.000%1.05=21,00 [A]

Soupatko s ptirubami voda DN 150 PN16
Soupatko s pfirubami voda DN 150 PN16

3vykres ¢islo C04=3,00 [A]

poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do
vozovky

poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky

KS

KS

KS

KUS

KUS

1,00

2,00

2,00

21,00

21,00

3,00

3,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3vykres ¢islo C04=3,00 [A]

17 50.10.150100 tvarovka litinova, FFR, pfirubova redukce, DN 150/100
tvarovka litinova, FFR, pfirubova redukce, DN 150/100

1.000vykres &islo C04=1,00 [A]

22 55253530 tvarovka piirubova litinova vodovodni s piirubovou odbockou PN10/16
T-kus DN 150/150
tvarovka pfirubova litinova vodovodni s pfirubovou odbo¢kou PN10/16 T-kus DN
150/150
Ivykres Sislo C04=1,00 [A]

16 55254014 koleno ptirubové z tvamné litiny,praskovy epoxid tl 250um FFK-kus DN
150- 45°
koleno pfirubové z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250um FFK-kus DN 150- 45°

Ivykres ¢islo C04=1,00 [A]

15 857312122 Montéz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na
potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sacht¢ DN
150
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevfeném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 150
2+1+1+1+2vykres ¢islo C04=7,00 [A]

Technicka specifikace: 1. 'V cendch souboru cen nejsou zapocteny naklady na:
a) dodani tvarovek; tyto se ocenuji ve specifikaci,

KS

KUS

KUS

KUS

1,00

1,00

1,00

7,00

b) podkladni konstrukei ze $té€rkopisku - podkladni vrstva ze $térkopisku se ocenuje cenou 564 28-111 Podklad ze $térkopisku.
2.V cenach 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou zapocteny naklady nadodani té€snicich nebo zdmkovych krouzku; tyto se ocenuji ve specifikaci.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

21 857314122 Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odbo&nych na KUS 1,00

potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v achté¢ DN

150
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odbo€nych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 150

Ivykres &islo C04=1,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach souboru cen nejsou zapocteny naklady na:
a) dodani tvarovek; tyto se ocenuji ve specifikaci,
b) podkladni konstrukei ze $térkopisku - podkladni vrstva ze $térkopisku se ocenuje cenou 564 28-111 Podklad ze Stérkopisku.
2.V cenach 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou zapocteny naklady nadodani tésnicich nebo zamkovych krouzki; tyto se ocenuji ve specifikaci.

23 857352122 Mont4z litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na KUS 4,00

potrubi z trub piirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté¢ DN
200
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 200
2+2vykres ¢islo C04=4,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cendch souboru cen nejsou zapocteny naklady na:
a) dodani tvarovek; tyto se ocenuji ve specifikaci,
b) podkladni konstrukei ze Stérkopisku - podkladni vrstva ze Stérkopisku se ocefiuje cenou 564 28-111 Podklad ze Stérkopisku.
2.V cenach 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou zapocteny naklady nadodani tésnicich nebo zdmkovych krouzki; tyto se oceniuji ve specifikaci.

26 871341141 Montéaz vodovodniho potrubi z plastd v otevieném vykopu z polyetylenu M 20,00

PE 100 svatfovanych na tupo SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm
MontéZz vodovodniho potrubi z plastl v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svarovanych na tupo SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm

20vykres &islo C03=20,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach potrubi nejsou zapocteny naklady na:
a) dodani potrubi; potrubi se oceriuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénovych ve vysi 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve vysi 3 %,

b) dodani tvarovek; tvarovky se ocenuji ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou ur€eny i pro plosné kolektory primarnich okruhii tepelnych cerpadel.
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Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 871361141 Montéaz vodovodniho potrubi z plastd v otevieném vykopu z polyetylenu M 20,00

30 891311112

PE 100 svatfovanych na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm

Montaz vodovodniho potrubi z plastl v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svarovanych na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm

20vykres &islo C03=20,00 [A]

Technickd specifikace: 1. V cenach potrubi nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani potrubi; potrubi se ocenuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénovych ve vysi 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve vysi 3 %,
b) dodani tvarovek; tvarovky se ocenuji ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou urceny i pro plosné kolektory primarnich okruht tepelnych cerpadel.

Mont4Z vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek KUS 3,00
uzaviracich v otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni

soupravy (bez poklopti) DN 150

Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v

otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopd) DN
150

3vykres ¢islo C04=3,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch jsou zapocteny i naklady:

a) u Soupatek ceny -1112 na vytvofeni otvord ve stropech Sachet pro prostup zemnich souprav Soupatek,

b) u hlavnich ventild ceny -3111 na osazeni zemnich souprav,

¢) u navrtavacich pasii ceny -9111 na vykop montaznich jamek, opravu izolace ocelovych trubek a na osazeni zemnich souprav.

2.V cenach nejsou zapocteny naklady na:

a) dodani vodomérd, Soupatek, uzaviracich klapek, ventilti, montaznich vlozek, kompenzatord, koncovych nebo zpétnych klapek, hydrantii, zemnich
souprav, Soupatkovych koleéek, Soupatkovych a hydrantovych kli¢l, navrtavacich past, tvarovek a kompenzacnich nastavci; tyto armatury se ocefiuji ve
specifikaci,

b) podkladni bloky pod armatury; bloky se ocefiuji pfislusnymi cenami souborti cen 452 2 . - . 1 Podkladni a zajist'ovaci konstrukce zdéné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukei ¢asti A 01 tohoto ceniku,
¢) obsyp odvodnovaciho zafizeni hydrantd ze $térku nebo Stérkopisku; obsyp se ocefiuje piislusnymi cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Loze pod potrubi,
stoky a drobné objekty ¢asti A 01 tohoto katalogu,

d) osazeni hydrantovych, Soupatkovych a ventilovych poklopti; osazeni poklopt se oceuje piislusnymi cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopt
litinovych ¢asti A 01 tohoto katalogu.

3. Vcenach 891 52-4121 a -5211 nejsou zapocteny naklady na dodani tésnicich pryzovych krouzki. Tyto se oceniuji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty veené
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trub.
4. Vcenach 891 ..-5313 nejsou zapocteny ndklady na dodani potrubni spojky. Tyto jsou zahrnuty vcené trub.
33 892351111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200 M 40,00
Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200
20*2vykres &islo C03=40,00 [A]
Technicka specifikace: 1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkouSeného useku jakéhokoliv druhu potrubi.
2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montaz, demontaz a odsun zkouseciho cerpadla, napusténi tlakovou vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen -2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na montaz a demontdz koncovych tvarovek,
na montaz zaslepovaci pfiruby, na zaslepeni odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
34 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 M 40,00
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200
20*2vykres ¢islo C03=40,00 [A]
Technickd specifikace: 1. V cendch jsou zapocteny naklady na napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku.
42 892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pii tlakovych zkouskach vodou KUS 4,00

Tlakové zkouSky vodou
zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach
DN do 300
4=4,00 [A]
Dle situace ACAD
Technicka specifikace: Pozna’,mky:

1. Ceny -2111 jsou ureny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného useku jakéhokoliv druhu potrubi.

2.V cenach jsou zapocteny naklady:
a)ucen-1111 - na pfisun, montdz, demontaz a odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou
vodou a dodani vody pro tlakovou zkousku,
b) ucen-2111 - na montaz a demontdz vyrobki nebo dilcti pro zabezpeceni konce zkouseného tseku
potrubi, na montdz a demontaz koncovych tvarovek, na montaz zaslepovaci ptiruby, na zaslepeni
odbocek pro hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici fady,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35 899401112 Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych KUS 3,00

37 899721111

38 899721112

39 899722113

40 899801501

20 9.4.5.150

25 AVK.9461592
24

Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych

3vykres &islo C04=3,00 [A]

Technicka specifikace: 1. V cendch osazeni poklopti jsou zapocteny i naklady na jejich podezdéni.

2.V cenach nejsou zapocteny naklady na dodani poklopt; tyto se ocenuji ve specifikaci. Ztratné se nestanovi.

Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi DN do 150 mm

Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi DN do 150 mm

21vykres ¢islo C03=21,00 [A]

Signalizaéni vodi¢ na potrubi DN nad 150 mm

Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi DN nad 150 mm

21vykres &islo C03=21,00 [A]

Kryti potrubi z plastti vystraznou folii z PVC sitky 34 cm
Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC Sitky 34 cm

21%2vykres ¢islo C03=42,00 [A]

Demontaz a likvidace stavajiciho vodovodniho potrubi

Demontaz a likvidace stavajiciho vodovodniho potrubi

20+20vykres ¢islo C03=40,00 [A]

Univerzalni jiSténa ptiruba DN 150, rozsah 159-188 mm

Univerzalni jisténa pfiruba DN 150, rozsah 159-188 mm

2vykres ¢islo C04=2,00 [A]

Univerzalni ji$téna redukovana spojka ORION PLUS, DN 150-225, rozsah

159-188 / 224-257 mm

M

KS

KUS

21,00

21,00

42,00

40,00

2,00

2,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 303 Uprava vodovodii
Rozpocet: SO 303 Uprava vodovodii
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Univerzalni jisténa redukovana spojka ORION PLUS, DN 150-225, rozsah 159-188 /
224-257 mm
2vykres &islo C04=2,00 [A]
32 HWL.9502125 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA E2-1,3-1,8 125-150 (1,3-1,8m) KUS 3,00
1500
SOUPRAVA ZEMNIi TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)
3vykres ¢islo C04=3,00 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
41 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo T 48,39

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m

.0-11 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prace.
998

Presun hmot

Technickd specifikace: 1. Polozky pfesunu hmot nelze uzit pro zeminu, sypaniny, Stérkopisek, kamenivo ap. Piipadnd manipulace s timto materidlem se oceiluje souborem cen 162

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabeli vodovodu
Rozpocet: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabelii vodovodu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabelii vodovodu
Rozpocet: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabelii vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 21-M Elektromontaze
2 210101207 K Propojeni kabelt celoplastovych spojkou do 1 kV venkovni paskovou SVp KUS 2,00
1az5 zily do 1x240a3x120 mm2
3 210102335 K Propojeni kabelti ovladacich nebo sd€lovacich spojkou do 1 kV Raychem KUS 2,00
VMDU do 41x1,5a7x2,5
4 210280002 K Zkousky a prohlidky el rozvodi a zafizeni celkova prohlidka pro objem mtz KUS 1,00
praci do 500 000 K¢
5 210812121 K Montaz kabel Cu plny kulaty do 1 kV 37x1,5mm?2 uloZeny volné nebo v liste M 40,00
(CYKY)
6 210902017 K Montéaz kabelu Al do 1 kV plny kulaty prifezu 4x120 mm2 uloZenych volné M 40,00
(AYKY)
9 35436025 M spojka kabelova smr§tovana piimé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm KUS 2,00
25 V1 M Kabelova spojka pro kabel 37x1,5 KUS 2,00
26 V10 M Kabel AYKY 4x120 M 40,00
27 V11 M Kabel CYKY 37x1,5 M 40,00
28 V4 K Manipulace na vedeni, dozor spravce sité HOD 2,00
21-M Elektromontaze
- 46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich
7 220180201 K Zatazeni do tvarnicové trat¢ kabelu hmotnosti do 2 kg/m M 80,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabeli vodovodu
Rozpocet: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabeli vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

HDPE+LDPE

cm, v horning tf 3

cm, v horning tf 3

rozméri v horning ti 3

loZe do 65 cm

o
3

provedeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabelii vodovodu
Rozpocet: SO 404 Uprava NN doprovodnych kabelii vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 V8 K Utésnéni kabelu v chrani¢ce vodésnou pénou KUS 4,00
30 V9 M Montazni péna KUS 1,00
46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich
- 997 Pi‘esun suté
22 460600061 K Odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km T 13,20
1 460600071 K Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot za kazdy dalsi 1 km T 264,05
23 997221815 K Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu T 2,50
betonového kéd odpadu 170 101
21 997221855 K Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva kod T 10,70

997

Presun suté

odpadu 170 504

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 701 PieloZzka oploceni
Rozpocet: SO 701 Prielozka oploceni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 701 Prelozka oploceni
Rozpocet: SO 701 Prelozka oploceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 3,08
Zemina a kameni
"132738" 1,54%2,0=3,08 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
1 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,54

Technicka specifikace:

Vykop pro patky sloupu.
VEetné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.A"

Sloupky:

7=7,00 [B]

7#(0,4%0,4%0,8)=0,90 [A]

pocet* (rozmér)

Vzpéry:

5=5,00 [C]

5%(0,4%0,4%0,8)=0,64 [D]

D+A=1,54 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 701 Prelozka oploceni
SO 701 Prelozka oploceni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

7 17120

1 Zemni prace

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1,54
pro polozky:

131738: 1,54=1,54 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

-2 Zaklady
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 701 Prelozka oploceni
SO 701 Prelozka oploceni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2 27231

2 Zaklady

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 1,54
Patka sloupku C 25/30 XC2

Sloupky:

7=7,00 [B]
7%(0,4*0,4*0,8)=0,90 [A]
pocet* (rozmér)

Vzpéry:

5=5,00 [C]
5%(0,4*0,4*0,8)=0,64 [D]
D+A=1,54 [E]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

-3 Svislé konstrukce



>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 701 Prelozka oploceni
SO 701 Prelozka oploceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

3 Svislé konstrukce

3 33817A SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO
PATEK NEBO BERANENE
Sloupky nového plotu

sloupky:

7=7,00 [B]

(7%3,0%1,2)/1000=0,03 [A]

(pocet*délka* hmotnost 1bm)/pfepocet na tuny

vzpéry:

5=5,00 [C]

(5%2,5%1,2%2)/1000=0,03 [D]

(pocet*délka* hmotnost 1bm*dvé vzpéry na sloupek)/piepocet na tuny
A+D=0,06 [E]

- dodani a osazeni ptedepsaného sloupku véetné PKO

- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

0,06

Technicka specifikace:

-7 Pridruzena stavebni vyroba

4 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO
STANDARDNIHO

Nové oploceni v€etné ostnatého dratu.

14*1,8=25,20 [A]
Délka * vyska

M2

25,20

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,

kompletni povrchovou upravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272*%*)

- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypoc€itava po horni hranu dratu.

5 76796 VRATA A VRATKA

bez dodavky, osazeni ptvodni branky

M2

6,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 701 Prelozka oploceni
Rozpocet: SO 701 Prelozka oploceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3,5%1,8=6,30 [A]
Délka * vyska
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastnich vrat a vratek i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upevirovaci prvky, spojovaci a t€snici material, pomocny
material, kompletni povrchovou upravu, jsou zahrnuty i sloupky véetné kotveni, zakladové patky a nutnych zemnich praci.
- je zahrnuto drobné zaskleni nebo jina predepsana vypln.
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 Pridruzena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 966842 ODSTRANENI OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 25,00
odstranéni provizorniho plotu, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
25=25,00 [A]
Délka dle DSP
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukei a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist,
- odstranéni sloupktl z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce)
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 801 Sadové upravy
Rozpocet: SO 801 Sadové upravy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 801 Sadové upravy
Rozpocet: SO 801 Sadové upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 144,60
Zemina a kameni
"131738" 72,3%2,0=144,60 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
1 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 72,30

Vyména zeminy pro vysadbu stromu a kef(.

V¢&etné odvozu na skladku v rezii zhotovitele, odvozné vzdélenost v reZii

zhotovitele.
vyména zeminy pro vysadbu keti:
6%0,05=0,30 [C] Mnozstvi zeminy k vyméné (0,05 m3/ks)
stromu:
72*1,0=72,00 [D] Mnozstvi zeminy k vyméné& (1 m3/ks)
Celkem: C+D=72,30 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
SO 801 Sadové upravy
SO 801 Sadové upravy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

4 17481 A

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 72,30

Kolem bude vytvofena zavlahova misa, ktera bude vytvarovana tak, aby voda
stékala ke dreviné.
Bude pouzita orni¢ni vrstva zeminy kvalitativné splfiujici podminky vysadby novych
stromu

vyména zeminy pro vysadbu ket

6*0,05=0,30 [C] Mnozstvi zeminy k vyméné (0,05 m3/ks)

stromu:

72*1,0=72,00 [D] Mnozstvi zeminy k vyméné (1 m3/ks)

Celkem: C+D=72,30 [E]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 801 Sadové upravy
Rozpocet: SO 801 Sadové upravy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

10 18461 MULCOVANI M2 75,00

Pro vysadbu kefu a strom(.

0,5%6=3,00 [A]

0,5m2 na jeden kef

1#72=72,00 [B]

1,0m2 na jeden strom

Celkem: A+B=75,00 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodani a rozprostieni mulcovaci kiiry nebo §t€pky v predepsané tloust'ce nebo mulcovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci

mulée proti erozi, pfisady proti vzniceni mulce, naloZeni a odvoz odpadu

17 1847 R1 OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUS 1 098,00

PFidani hnojiva a hydroabsorbentu pfi vysadbé.
Kefte:
tabletové hnojivo 3ks/kus

(v&etné hydroabsorbent (piidni kondicionér) 0,05 kg/kus)
3*6=kustt

Stromy:

tabletové hnojivo 15ks/kus

(v&etné hydroabsorbent (piidni kondicionér) 0,5 kg/kus)
15%72=kust

3*6+15%72=1 098,00 [A]

19 184A1 VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU KUS 6,00

JAMKY
kefe: minimalné 2-3 vyhonky na rostliné
6=6,00 [A]
Technickd specifikace: Polozka vysazovani keii zahrnuje dodavku projektem predepsanych ketli, hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou pudy, s

hnojenim anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva dle PD, zalivku, a pod.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 801 Sadové upravy
Rozpocet: SO 801 Sadové upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pripadné s ulozenim
22 184B25 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH V KONTEINERU OBVOD KUS 72,00
KMENE DO 16CM, PODCHOZI VYS MIN 2,4M
obvod kmene 12-14cm (¢ast 10-12)
vyska: 3 - 4m
Véetné:
Ukotveni dieviny kuly D do 10 cm, dl. do 3 m (materidl i prace)
Ochrana drevin pied okusem zvéFi z rakosu v roviné a svahu (materidl i prace)
Podrobné viz. technicka zprava objektu.
72=72,00 [A]
ACER CAMPESTRE  v. 60 - 100 cm kus 30,00
CARPINUS BETULUS v. 60 - 100 cm kus 25,00
CORYLUS AVELLANA v. 60 - 100 cm kus 20,00
LIGUSTRUM VULGARE v. 60 - 100 cm kus 25,00
PRUNUS PADUS v. 60 - 100 cm kus 25,00
PRUNUS AVIUM v. 60 - 100 cm kus 20,00
RHAMNUS CATHARTICA v. 60 - 100 cm kus 15,00
SALIX VIMINALIS v. 60 - 100 cm kus 20,00
VIBURNUM OPULUS v. 60 - 100 cm kus 20,00
Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromiim nebo ochrana stromi natérem a pod.
Obvod kmene se méfi ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
12 18600 ZALEVANI VODOU M3 435
kefe:
5Sl/rostina:6*0,005=0,03 [A]
strpmy
601/strom:72*0,06=4,32 [B]
Celkem: A+B=4,35 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etn€ mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a sloZeni,
pripadné s ulozenim




>
"é‘ Aspe Firma:

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 801 Sadové upravy
Rozpocet: SO 801 Sadové upravy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 Zemni prace

-2 Zaklady

21 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

Pouziti pfi vysadbé stromu viz. tech. zprava objektu.

72=72,00 [A]
Im2/strom
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu

2 Zaklady

72,00

Celkem:
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Stavba: L-17-096-100 11/394 Tetcice prutah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0

1

2 014102

014102

Vseobecné konstrukce a prace

D POPLATKY ZA SKLADKU T 293,65
Stérk s primési jemnozrnné zeminy.
"113328" 154,55%1,9=293,65 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

B POPLATKY ZA SKLADKU T 51,40
Beton 17 01 01
"11352" (208,4*0,04+208,4*0,10%0,25)*2,3=31,16 [B]
"113188" 8,8*2,3=20,24 [C]
Celkem: B+C=51,40 [D]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

-1

4

5

113188

113328

Zemni prace

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 8,80
20KM

Odstranéni dlazby chodniku.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
za skladku "014102.B"
110*0,08=8,80 [A]
Plocha * tl.
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 154,55
0ODVOZ DO 20KM

Odstranéni podkladt ru§ené komunikace.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezZii zhotovitele, poplatek
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
za skladku "014102.A"
Komunikace:
294*0,45=132,30 [A]
Plocha dle situace ACAD * tl.
Chodnik:
117,1*%0,19=22,25 [B]
Celkem: A+B=154,55 [C]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11352 ODSTRANEN] CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 208,40
BETONOVYCH
V¢eetné odvozu v rezii zhotovitele.
62,4+72,9=135,30 [A] obrubnik nalezato jako ptidlazba
73,1=73,10 [B] obruba silni¢ni
Celkem: A+B=208,40 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 38,27
Ostranéni povrchu stavajici komunikace tl . 0,15m
V¢&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
V pfipad$ prokazani dehtd v bouranych asfaltech bude mat. zapracovan v SO 101
255,1%0,15=38,27 [A]
Plocha dle situace ACAD * tl.

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 154,55
Pro polozky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"113328" 154,55=154,55 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 169,25

Zasyp rusené komunikace a chodniku:

Komunikace:
294*0,5=147,00 [A]
Plocha dle situace ACAD * tl.
Chodnik:
117,1%0,19=22,25 [B]
Celkem: A+B=169,25 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 366,80

V misté rozprostfeni ornice

366,8=366,80 [A]
Plocha dle komunikace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdila

11 18221 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 366,80

Material bude pouzit z SO 001 v pfipadé nedostatku materialu z objektu SO 001 si

materidl zajisti zhotovitel (zajiSténi a dovoz materialu v rezii zhotovitele)
366,8=366,80 [A]
Plocha dle komunikace ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

12 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 255,10

255,1=255,10 [A]
Plocha dle komunikace ACAD
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-17-096-100 11/394 Tet¢ice pritah 1. stavba, ZN
Objekt: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Rozpocet: SO 803 Rekultivace ul. Mlynské
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




