

Příloha č. 1

Technická specifikace průmyslových vrat:



Počet vrat:				6 kusů 
Barva:					stříbrná RAL 9006
Rozměry vrat š x v:
Vrata 1:	3300 x 3000 mm integrovaným dveřmi š x v 90 x 2000 mm se sníženým prahem, vybaveny samozavíračem.
Vrata 2:	3300 x 3000 mm integrovaným dveřmi š x v 90 x 2000 mm se sníženým prahem, vybaveny samozavíračem.
Vrata 3:	3300 x 3000 mm integrovaným dveřmi š x v 90 x 2000 mm se sníženým prahem, vybaveny samozavíračem.
Vrata 4:	3300 x 3000 mm 
Vrata 5:	3300 x 3000 mm integrovaným dveřmi š x v 90 x 2000 mm se sníženým prahem, vybaveny samozavíračem.
Vrata 6:	3300 x 3000 mm 
Typ vrat:				sekční lamelové, sekce zateplené
Způsob otvírání:			vytažením nahoru 
Pohon:	elektrický, možnost manuálního otevření v případě výpadku elektrické energie.
Větrací mřížka: 			1 ks v každých vratech
Dálkový ovladač:	1 ks ke každým vratům

	Stávající otvor pro instalaci průmyslových garážových vrat je š x v 3300 x 3600 mm. Stavební připravenost otvorů pro instalace provede zadavatel.
	
	Uváděné rozměry jsou pouze orientační k realizaci zakázky je nutné fyzické zaměření skutečného stavu. 
