11/362 hr. kraje VY - Olesnice Priivodni zprava

»11/362 hr. kraje VY - Olesnice”

mikrokoberec

Stavba: 11/362 hr. kraje VY — Olesnice, mikrokoberce 2022

Investor: Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a Udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Misto stavby: silnice 11/362 v Useku od hranice kraje VY po zacatek zastavby
mésta Olesnice
Km 18,968 — 21,520 tj. dl. 2,532 km

Povrch silnice 11/362 v extravildanovém Useku pfed méstem Olesnice je naruSen korozi a
vykazuje ztratu pojiva v obrusné vrstvé. Povrch je rovnéZz nehomogenni vlivem
opakovaného provadéni cetnych vyspravek lokalnimi natéry a tryskovou metodou. Pfi
vizualni prohlidce nebyly zjistény trvalé deformace ani znatelné konstrukéni poruchy,
podloZi komunikace je stabilni s dobrou uUnosnosti. V misté vyskytu vytluk(i budou
provedeny lokalni sanace.

Usek silnice 11/362 v km 18,968 — 21,520 je navrien k provedeni souvislé tdriby. Na
tomto useku bude v celé plose provedeno srovnavaci frézovani vtl. do 20 mm za
Ucelem odstranéni nesourodych vyspravek a provedeni srovndni pfricného profilu. Na
celkové plose 2472 m? budou provedeny lokalni sanace - frézovani vtl. 50 mm,
spojovaci postfik, vypli z ACO 11+ vtl. 50 mm. V km 19,690 — 19,750 vlevo ve sméru
staniceni bude provedeno vyrovnani poklesu kraje vozovky asfaltovym betonem ACP
22+, 22S.

V pfipadé zastizeni mrazovych trhlin bude provedeno jejich oSetfeni v souladu s TP 115.

Po odisténi vozovky a aplikaci spojovaciho postfiku bude poloZzen dvouvrstvy emulzni
mikrokoberec frakce kameniva 0/8 — 0/8 v celkové plose 15.700 m?.

Po dokonceni pokladky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
barvou - vodici prouzky V4 s. 0,125 m a stfedova délici ¢ara.

Organizace provozu:

Stavebni prace budou probihat za nepreruseného silni¢niho provozu po polovinach,
provoz bude ftizen semaforovou soupravou, popf. operativné pomoci Zivé sily a
vysilacek.

V Blansku 3.5.2022 Ing. Milos Bazant
vedouci oblasti Sever SUS JmK




