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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL 1,000
Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/422 Velké Bilovice - D2
SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveniste - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
8 00008 R Zajisténi pristupd a piijezdl k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
14 00014 R Zajisténi provedeni a vystupli veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 348,450

krajnice (1215%2-107)*0,75%0,10%2=348,450 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

15 02720 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL

1,000
DOPRAVY

PFfechodna Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
bé&hem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il.vydani "Zasady pro oznaCovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi¢ich a podkladnich deskach véetné

nutnych pfesunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze.

VsSe v rezii zhotovitele.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 384,000

Frézovani asfaltového natéru v km 0,00 - 0,960 v tl. 50 mm. Plocha odméfena v terénu, odvozna vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele plocha 7,680 m2
7680*0,05=384,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

3 11372 1 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 149,050

frézovani v tl. 50mm od km 0,960 - 1,215 odvozna vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
2981*0,05=149,050 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 11372

2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

frézovani v mist¢ trhlin $itky 0,50m tl. 50 mm odvozna vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitwle.

150*0,5%0,05=3,750 [A]

3,750

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku

5 12922

CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2

¢isténi krajnice oboustranné v $ifce 0,75m tl. 100mmodvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
dl. 1215- dl. napojovanych sjezdi 107 m ( 1215%2-107)*0,75=1 742,250 [A]

Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

1 742,250

Zemni prace

6 572213

Komunikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
piicné trhliny 150*0,5=75,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

75,000

7 572213

1 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
0,50 kg/m2 plocha km 0,00- 0,960 960*8,00=7 680,000 [A]
PLOCHA V KM 0,960- 1,125 2982=2 982,000 [B]Celkem: A+B=10 662,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani v8ech piedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

10 662,000

8 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

10 662,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ACO 11+TL.50MM 10662.=10 662,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
9  574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 25,000
ACL 16+
vyrovnani profili a pficnych sklonii 25=25,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
10 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 75,000
piiéné trhliny 150 m ACL 16+ TL 50 MM 150%0,5=75,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
11 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 1 797,600
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

véetné profezu ZU 6,80 KU 10,800m podélna pracovbni spara 1215 piipojovaci a odboovaci pruhy 415m piicné trhliny 150m
6,80+10,80+1215+415+150=1 797,600 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vyplii spar timto materidlem

Komunikace

12 915211

Ostatni konstrukce a prace

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 93,340

A POKLADKA

soucasti polozky je i zpracovani a projednani a obnova vodoroného znac¢eni smérovych odbocovacich ostrivki a slz 93,34=93,340 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

13 915211

1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 239,860

A POKLADKA
soucasti polozky je obnova stavajiciho vodorovného znaceni véetné pasportizace pro jeho opétovné vyznaceni po pokladce ACO 11+ V53,5 V2b4,66+15,5 V2a

115,12+38,37 Vl1a 63,12
3,5+4,66+15,15+115,12+38,37+63,12=239,860 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

14 91551

VODOROVNE DOPRAVN]{ ZNACEN{ - PREDEM PRIPRAVENE KUS 8,000

SYMBOLY

smérové fadici Sipky ks 8 soucasti polozky je i zpracovani a schvaleni umisténi $ipek 8=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku pfedepsaného symbolu
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu




16 915231

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICi - DOD A
POKLADKA

soucasti polozky je i vypracovani a schvaleni vodorvného znaceni V4 581m2
581=581,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 Velké Bilovice - D2
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
M2 581,000

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




