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TECTON LED continuous-row luminaire

TECTON C LED7400-840 L2000 WB LDE WH 42183307

LED continuous-row luminaire

We reserve the right to make technical changes without prior notice. 30.01.2020 © Zumtobel - 5-year guarantee in compliance with the terms of guarantee at www.zumtobel.
com/guarantee

Linear, energy-efficient TECTON LED continuous-row luminaire with 64 highly efficient mid-power LEDs per segment. Luminaire input 
power: 44.4 W, DALI controllable luminaire with LED converter, makes environmental and financial sense. LED service life lasts 
50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire efficacy: 
167 lm/W. Luminaire luminous flux: 7430 lm. Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam). Colour rendering Ra > 80, 
colour temperature 4000 K. Split lens concept for reducing perceived glare. Overlapping PMMA lenses (shatter-resistant to IK07) 
achieve IP50 protection for LED and optic. All-in-one solution: lighting batten, lamp and reflector are combined in one product to 
produce a 100 % continuous ribbon of LED light without gaps. High-quality look in a design that matches the trunking. Dimming level 
for DC mode preset to 15 %. LED continuous-row luminaire of sheet steel,  enamelled in polyester lacquer finish, white. 100% flexible, 
tool-free mechanical and electrical installation using CLIX-technology by means of two side-mounted rotary levers on the TECTON 
trunking. No ultraviolet or infrared radiation. ambient temperature: -20°C to +40°C Luminaire wired with halogen-free leads, silicone-
free. Note: please talk to your adviser if you are planning to use the luminaire in environments containing chemical pollutants. 
Dimensions: 1997 x 60 x 85 mm. Weight: 2.8 kg.

ZS_TEC_F_LED_Balken.jpg ZS_TEC_M_C_LED_Balken.wmf
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� Light Source: LED

� Luminaire luminous flux*: 7430 lm

� Luminaire efficacy*: 167 lm/W

� Colour Rendering Index min.: 80

� Ballast: 1 x 28000657 DRV TR LCA 75W 400mA 220V 
D #O4A lp PRE

� Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin

� Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3

� Rated median useful life*: 

50000h L90 at -20°C

50000h L90 at 40°C

� Luminaire input power*: 44.4 W Power factor = 0.97

� Standby Power*: 0.15 W

� Dimming: LDE dimmable to 1%

over DALI, DSI and switchDIM

DC level is adjustable

� Maintenance category: D - Enclosed IP2X

Please also consult the additional information on the next page
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Novaline

96642702 NOVALINE LED3500-840 HF WH

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

32W LED_NOVN_3500_4K

Novaline

Kulaté p!isazené LED svítidlo. elektronický p!ed!adník se 
stálým výstupem. T"leso a obrou#ka: povrchová úprava 
bílá, vytla#ovaný hliník. Difuzor: opálová polykarbonát. 
Elektrická T!ída ochrany I, IP40.  Dodáváno s LED zdroji v 
barv" 4000K. 

Rozm"ry: Ø455 x 105 mm
P!íkon svítidla: 32,5 W
Sv"telný tok: 3500 lm
Sv"telný výkon svítidel: 108 lm/W
Hmotnost: 2,14 kg

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

TLG_NOVN_M_LED2.wmf
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Poloha sv"telného zdroje: STD � standard
Sv"telný zdroj: LED
Sv"telný tok*: 3500 lm
Sv"telný výkon svítidel*: 108 lm/W
Ú#innost sv"telného zdroje: 107 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80
Teplota chromati#nosti*: 4000 Kelvin

Barevná tolerance v míst" (MacAdam)*: 3
St!ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L90 p!i/u 25°C
P!ed!adník: 1x HF_ Tridonic LCI
P!íkon svítidla*: 32,5 W Výkonový faktor = 0,9
$ízení: FO
Kategorie údr�by: D - Uzav!ené IP2X
Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty ozna#ené * p!edstavují stanovené rozm"rové hodnoty. Thorn pou�ívá ov"!ené a testované díly od p!edních dodavatel%, av�ak v pr%b"hu jmenovité 
�ivotnosti výrobku m%�e dojít k ojedin"lým p!ípad%m poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance po#áte#ního toku a 
p!ipojeného zatí�ení na ±10&. Teplota barvy podléhá tolerancím do & Kelvin% od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 
25°C.
U v"t�iny výrobk% selhání jednoho LED bodu nezp%sobí �ádné funk#ní zhor�ení osv"tlovací výkonnosti svítidla, a není proto d%vodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, v�echny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené pou�ívání (t!ída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpe#nosti modrého sv"tla 
(IEC/EN60598-1).

C1



Katona

96631745 KAT RD 2000-840 MWS

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

16W KATO_HO_84

Katona

Velmi tenké, kruhový p!isazené LED svítidlo.  LED 
p!ed!adník. T"leso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát. Elektrická T!ída ochrany II, krytí IP65, IK10. 
S integrálním #idlem detekce pohybu pro 
zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barv" 4000K. 
Vhodné pro p!ímou montá� na ze$ nebo na strop. Je 
mo�né vedení okruhu dovnit! i ven pomocí kabel% a� 2,
5mm².

Rozm"ry: Ø307 x 58 mm
P!íkon svítidla: 16,3 W
Sv"telný tok: 1950 lm
Sv"telný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 1,1 kg

TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf
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Poloha sv"telného zdroje: STD � standard
Sv"telný zdroj: LED
Sv"telný tok*: 1950 lm
Sv"telný výkon svítidel*: 120 lm/W
Ú#innost sv"telného zdroje: 119 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Teplota chromati#nosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v míst" (MacAdam)*: 3
St!ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L80 p!i/u 35°C
P!ed!adník: 1x LED_DRV Tridonic LC
P!íkon svítidla*: 16,3 W Výkonový faktor = 0,91
Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty ozna#ené * p!edstavují stanovené rozm"rové hodnoty. Thorn pou�ívá ov"!ené a testované díly od p!edních dodavatel%, av�ak v pr%b"hu jmenovité 
�ivotnosti výrobku m%�e dojít k ojedin"lým p!ípad%m poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance po#áte#ního toku a 
p!ipojeného zatí�ení na ±10&. Teplota barvy podléhá tolerancím do & Kelvin% od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 
25°C.
U v"t�iny výrobk% selhání jednoho LED bodu nezp%sobí �ádné funk#ní zhor�ení osv"tlovací výkonnosti svítidla, a není proto d%vodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, v�echny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené pou�ívání (t!ída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpe#nosti modrého sv"tla 
(IEC/EN60598-1).
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Beta 2

96631442 BETA 2 LED3800-840 HF Q600

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

33W BET2_QH4

Beta 2

!tvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. Pevný 
výstup LED p"ed"adník. Elektrická T"ída ochrany II, 
IP54_IP20, IK06. T#leso: ocel, bílá. Difuzor: mikro prizma. 
Dodáváno s LED zdroji v barv# 4000K.

Rozm#ry: 596 x 596 x 14 mm
Celkový výkon: 33 W
Sv#telný tok: 3800 lm
Sv#telný výkon svítidel: 115 lm/W
Hmotnost: 4 kg

TLG_BET2_F_MREQ.jpg

TLG_BET2_M_Q596.wmf
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Poloha sv#telného zdroje: STD � standard
Sv#telný zdroj: LED
Sv#telný tok*: 3800 lm
Sv#telný výkon svítidel*: 115 lm/W
Ú$innost sv#telného zdroje: 115 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Teplota chromati$nosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v míst# (MacAdam)*: 3
St"ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L80 p"i/u 25°C
P"ed"adník: 1x LED_DRV Tridonic LC
P"íkon svítidla*: 33 W Výkonový faktor = 0,95
%ízení: FIXEta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Hodnoty ozna$ené * p"edstavují stanovené rozm#rové hodnoty. Thorn pou�ívá ov#"ené a testované díly od p"edních dodavatel&, av�ak v pr&b#hu jmenovité 
�ivotnosti výrobku m&�e dojít k ojedin#lým p"ípad&m poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance po$áte$ního toku a 
p"ipojeného zatí�ení na ±10'. Teplota barvy podléhá tolerancím do ' Kelvin& od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 
25°C.
U v#t�iny výrobk& selhání jednoho LED bodu nezp&sobí �ádné funk$ní zhor�ení osv#tlovací výkonnosti svítidla, a není proto d&vodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, v�echny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené pou�ívání (t"ída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpe$nosti modrého sv#tla 
(IEC/EN60598-1).
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Aquaforce Pro

92903037 AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWS

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

50W AQUP_L_MO_4K

Aquaforce Pro

LED svítidlo v krytí IP66, odolné v!"i prachu a vlhkosti. 
LED p#ed#adník. S vyza#ovací charakteristikou �iroký. 
Elektrická T#ída ochrany I. Vrchní kryt: sv$tle�edá 
polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým 
p#enosem a refrak"ními hranoly. Patentovaný zaji�%ovací 
mechanismus EasyClick pro montá� difuzoru bez 
upínacích prvk!. Pro montá� p#isazením nebo zav$�ením. 
Rychloupínací konzoly pro montá� p#isazením jsou 
sou"ástí dodávky. Vhodné pro montá� na strop nebo na 
st$nu (jak vertikáln$, tak horizontáln$). Montá�ní sady pro 
montá� na vedení, zav$�ení pomocí #etízku nebo na 
#et$zovku jsou k dispozici jako p#íslu�enství. Vhodné pro 
pr!b$�né zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM 
(jmenovitý proud 10A). Integrované "idlo p#ítomnosti pro 
ovládání zapínání/vypínání.  Okolní teplota: -20°C do 
+35°C. Dodáváno s LED zdroji v barv$ 4000K..

Poznámka: jestli�e chcete svítidlo pou�ívat v prost#edích s 
chemickými zne"i�%ujícími látkami, vysokou nebo 
kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obra%te se 
na va�eho konzultanta.

Rozm$ry: 1600 x 92 x 90 mm
P#íkon svítidla: 50,5 W
Sv$telný tok: 6400 lm
Sv$telný výkon svítidel: 127 lm/W
Hmotnost: 2,14 kg

TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg

TLG_AQUP_M_LD1.wmf
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D39803AA_AQFPRO_L_LED6400-840_PC_WB_HF.ldt

Poloha sv$telného zdroje: STD � standard
Sv$telný zdroj: LED
Sv$telný tok*: 6400 lm
Sv$telný výkon svítidel*: 127 lm/W
Ú"innost sv$telného zdroje: 126 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Teplota chromati"nosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v míst$ (MacAdam)*: 3
St#ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L80 p#i/u 25°C
P#ed#adník: 1x LED_DRV LC
P#íkon svítidla*: 50,5 W Výkonový faktor = 0,96
Eta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,93

Viz také dopl&kové informace na následující stran$
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Aquaforce Pro

96630756 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

33W AQUP_L_LO_WB_4K

Aquaforce Pro

LED svítidlo v krytí IP66, odolné v!"i prachu a vlhkosti. 
elektronický p#ed#adník se stálým výstupem. S vyza#ovací 
charakteristikou �iroký. Elektrická T#ída ochrany I. Vrchní 
kryt: sv$tle�edá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát s vysokým p#enosem a refrak"ními hranoly. 
Patentovaný zaji�%ovací mechanismus EasyClick pro 
montá� difuzoru bez upínacích prvk!. Pro montá� 
p#isazením nebo zav$�ením. Rychloupínací konzoly pro 
montá� p#isazením jsou sou"ástí dodávky. Vhodné pro 
montá� na strop nebo na st$nu (jak vertikáln$, tak 
horizontáln$). Montá�ní sady pro montá� na vedení, 
zav$�ení pomocí #etízku nebo na #et$zovku jsou k dispozici 
jako p#íslu�enství. Vhodné pro pr!b$�né zapojení pomocí 
kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A).   Okolní 
teplota: -20°C do +45°C. Dodáváno s LED zdroji v barv$ 
4000K..

Poznámka: jestli�e chcete svítidlo pou�ívat v prost#edích s 
chemickými zne"i�%ujícími látkami, vysokou nebo 
kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obra%te se 
na va�eho konzultanta.

Rozm$ry: 1600 x 92 x 90 mm
P#íkon svítidla: 33,1 W
Sv$telný tok: 4620 lm
Sv$telný výkon svítidel: 140 lm/W
Hmotnost: 2,1 kg

TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg

TLG_AQUP_M_LD1.wmf
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D39803AA_AQFPRO_L_LED4300-840_PC_WB_HF.ldt

Poloha sv$telného zdroje: STD � standard
Sv$telný zdroj: LED
Sv$telný tok*: 4620 lm
Sv$telný výkon svítidel*: 140 lm/W
Ú"innost sv$telného zdroje: 139 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Teplota chromati"nosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v míst$ (MacAdam)*: 3
St#ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L80 p#i/u 25°C
P#ed#adník: 1x HF_ LC
P#íkon svítidla*: 33,1 W Výkonový faktor = 0,96
&ízení: FOEta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,93

Viz také dopl'kové informace na následující stran$

F2



Voyager Solid

96629761 VOYAGER SOLID MS E3-S WH

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Ve�keré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny na�ich produktu bez dal�ího zverejnení.©ThornLighting

2W VYSO_OP

Voyager Solid

P!isazené LED nouzové svítidlo pro instalaci na strop a na 
ze". elektronický p!ed!adník se stálým výstupem s 3-
hodinovým nouzovým modulem, manuální test. T#leso: 
velikost malý, bílá polykarbonát. Kryt: pr$hledný 
polykarbonát. Elektrická T!ída ochrany II, IP65. K dispozici 
jsou vnit!ní zna%ky ISO pro 23m pozorovací vzdálenost 
(96629767, je nutné objednat zvlá�&).

Rozm#ry: 280 x 130 x 71 mm
Celkový výkon: 3,4 W
Hmotnost: 0,63 kg

TLG_VYSO_F_OPS.jpg

TLG_VYSO_M_LDS.wmf
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TLTP_VYSO_E3OP.ldt

Poloha sv#telného zdroje: S opálovou vlo�kou
Sv#telný zdroj: LED
Sv#telný tok*: 84 lm
Sv#telný výkon svítidel*: 25 lm/W
Ú%innost sv#telného zdroje: 24 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 85

Teplota chromati%nosti*: 6200 Kelvin
St!ední dimenzovaná �ivotnost*: 
50000h L90 p!i/u 25°C
P!ed!adník: 1x EL2
P!íkon svítidla*: 3,4 W Výkonový faktor = 0,5
Napájení: 1,2 W
'ízení: FOEta: 1,01 Eta horní: 0,04 Eta dolní: 0,97

Hodnoty ozna%ené * p!edstavují stanovené rozm#rové hodnoty. Thorn pou�ívá ov#!ené a testované díly od p!edních dodavatel$, av�ak v pr$b#hu jmenovité 
�ivotnosti výrobku m$�e dojít k ojedin#lým p!ípad$m poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance po%áte%ního toku a 
p!ipojeného zatí�ení na ±10+. Teplota barvy podléhá tolerancím do + Kelvin$ od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 
25°C.
U v#t�iny výrobk$ selhání jednoho LED bodu nezp$sobí �ádné funk%ní zhor�ení osv#tlovací výkonnosti svítidla, a není proto d$vodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, v�echny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené pou�ívání (t!ída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpe%nosti modrého sv#tla 
(IEC/EN60598-1).
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RESCLITE PRO MSC surface-mounted ceiling IP40

RESCLITE PRO MSC ESC E1D WH 42185706

Safety luminaire

We reserve the right to make technical changes without prior notice. 21.11.2019 © Zumtobel - 5-year guarantee in compliance with the terms of guarantee at www.zumtobel.
com/guarantee

LED emergency luminaire for escape route lighting with min. 1 lux compliant to EN 1838;  2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; 
lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear 
tray, tool-free quick mounting of the cover; Cover ring made of diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to 
RAL9016); Galvanized sheet steel gear tray; Luminaire with local battery supply for 1 hr. emergency lighting in maintained or non-
maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of luminaire status via 
status LED; NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; 
addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained and non-maintained mode: +5°C to +30°C; power 
supply: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz; total power: 4.7 W; Non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface; 
IP40; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact 
strength: IK05; Room height 2.2 to 7 m; Dimensions: 146 x 146 x 35 mm; weight: 0.6 kg;  Luminaire with D symbol (for use in 
environments in which no unusual accumulation of dust is expected)

ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ExD_ESC_WH.jpg ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40.wmf

Light Distribution STD - standard
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� Light Source: LED

� Luminaire luminous flux*: 206 lm

� Total emergency luminous flux: 206 lm

� Luminaire efficacy*: 44 lm/W

� Ballast: 1 x 89800524 EM TR  EM powerLED NTx 102 
DIM 5W ZUM

� Rated median useful life*: 

50000h at 25°C

� Luminaire input power*: 4.7 W Power factor = 0.7

� Standby Power*: 1.2 W

� Charging power: 1.25 W

� Service life rating: 1 h

All values marked with an * are rated values. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of colour temperature: +/-
150 K. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.
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RESCLITE PRO MSC surface-mounted ceiling IP40

RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH 42185705

Safety luminaire

We reserve the right to make technical changes without prior notice. 21.11.2019 © Zumtobel - 5-year guarantee in compliance with the terms of guarantee at www.zumtobel.
com/guarantee

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838;  2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of 
polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear tray, tool-
free quick mounting of the cover; Cover ring made of diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to RAL9016); 
Galvanized sheet steel gear tray; Luminaire with local battery supply for 1 hr. emergency lighting in maintained or non-maintained 
mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of luminaire status via status LED; 
NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; addressing also 
alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained and non-maintained mode: +5°C to +30°C; power supply: 220 - 240 V 
AC, 50 / 60 Hz; total power: 4.7 W; Non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface; IP40; SC1; 
Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK07; 
Room height 2.2 to 7 m; Dimensions: 146 x 146 x 35 mm; weight: 0.6 kg;  Luminaire with D symbol (for use in environments in which 
no unusual accumulation of dust is expected)
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� Light Source: LED

� Luminaire luminous flux*: 192 lm

� Total emergency luminous flux: 192 lm

� Luminaire efficacy*: 41 lm/W

� Ballast: 1 x 89800524 EM TR  EM powerLED NTx 102 
DIM 5W ZUM

� Rated median useful life*: 

50000h at 25°C

� Luminaire input power*: 4.7 W Power factor = 0.7

� Standby Power*: 1.2 W

� Charging power: 1.25 W

� Service life rating: 1 h

All values marked with an * are rated values. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of colour temperature: +/-
150 K. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.
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