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ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY      ACO 11+ 40mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ACO 11+ 40mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 40mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,2kg/m2 PS-E    ČSN 73 6129 PS-E    ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY      ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 60mm  ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,4kg/m2 PS-E    ČSN 73 6129 PS-E    ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY     ACP 22+ 100mm ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ACP 22+ 100mm ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 100mm ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ED.2, ČSN 73 6121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONATKIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,6kg/m2 PI-E    ČSN 73 6129 PI-E    ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ 0/32          ŠD   200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 ŠD   200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 A200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 ŠTĚRKODRŤ 0/63          ŠD   200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 ŠD   200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 A200mm ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 ČSN 73 6126-1, EN 13285 ED.2 KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:         600mm 600mm POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45MPa (POMĚR E  / E  < 2,2)  def,2 / E  < 2,2)  def,1 < 2,2)  MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ DLE ČSN 72 1006.
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