
NÁDVOŘÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – OBJEKT č.10 

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, STUDNA 

Zpevněné plochy (3500m2). 
Předmětem projektové dokumentace bude návrh řešení zpevněných ploch.  

- Bude řešena dopravní obslužnost areálu 
- Bude řešen pohyb pěších po areálu 
- Budou řešeny možnosti parkování v areálu – personál, návštěvy, zákazníci 
- Budou řešena krytá parkovací stání pro vozidla autoškoly 
- Bude řešena klidová zóna (lavičky, zeleň v květináčích, apod.) 
- Bude posouzena možnost automatizace (elektrifikace) otvírání boční brány 

(přístup z ulice tř. Komenského) a zřízení parkovacích stání na ploše za touto 
branou  

- Součástí nádvoří bude stanoviště pro ruční mytí automobilů – bude řešena 
úprava (modernizace) stávajícího stanoviště, včetně zařízení pro mytí kol 

- V prostoru dvora bude zřízen pilíř se zásuvkami (240V, 400V) pro možnost 
řešení ozvučení (a podobně) mobilního pódia, jehož příležitostné použití se 
předpokládá. 

- Bude řešena instalace kamerového systému 
- Bude řešeno doplnění oplocení (uzavření areálu) 

 
Přípojky inženýrských sítí, venkovní vedení: 

- Bude posouzen technický stav a kapacita stávajících přípojek inženýrských sítí 
- Dle zjištěných skutečností budou navrženy úpravy (opravy) přípojek 

inženýrských sítí 
- Budou posouzeny i venkovní vedení a rozvody inženýrských sítí, včetně návrhu 

jejich úprav (oprav) 
- Bude navrženo připojení areálu na optický kabel (internet) a navazující vnitřní 

instalace – zajištění internetového připojení v celém areálu (včetně budov, 
nebo jejich částí, které jinak nebudou záměrem dotčeny). 
 

Studna: 
- Součástí projektové dokumentace bude návrh studny v prostoru nádvoří 
- Budou provedeny příslušné průzkumy a následně povolení studny 
- Předpokládané využití – přívod pro stanoviště ručního mytí automobilů, WC 

v objektu č.5 (opravárenská hala) a v objektu č.4 (autoservis). Bude navržena 
úpravna vody a budou navrženy samostatné rozvody vody ze studny. 

 
 

 

Přílohy: 

- Příloha č.1 - Fotodokumentace 


