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111/36834 Letovice ul. Purkynova,
Trebetinska

A. Privodni a technicka zprava
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Sprava a udrzba

Zodpovédny projektant: Si I NIC Jihomoravského kraje
Ing. Milo$§ Bazant

SUS JmK, oblast SEVER

Nazev akce: Datum

111/36834 Letovice ul. Purkynova, Trebétinska | 092022

Investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje Paré é.

prispévkova organizace kraje

Priloha: A. Privodni a technicka zprava

Dokumentace pro zadani stavby




1. Identifika¢ni udaje
Stavba : 111/36834 Letovice ul. Purkynova, Tfrebétinska

Investor, stavebnik: Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno

Projektant: Sprdava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever
2. Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: silnice I11/36834 v intravildnu mistni ¢asti Trebétin
Km 0,000 — 0,985 provozniho staniéeni silnice 111/36834

Obec: Letovice, mistni ¢ast Trebétin
k.u. Trebétin u Letovic

Kraj: Jihomoravsky kraj

3. Zakladni udaje o stavbé

Silnice 111/36834 je pfistupovou komunikaci do mistni ¢asti mésta Letovice Trebétin.
Povrch silnice vykazuje vlivem opakovaného provadéni lokalnich vyspravek na
plvodni obrusné vrstvé cetné nerovnosti, povrch je vlivem vyspravek provadénych
v rlizném casovém obdobi nesourody s velmi rozdilnymi protismykovymi vlastnostmi.
Na ¢&asti silnice byla v uplynulych letech provedena oprava vodovodu a kanalizace.
Useky vozovky po opravenych inzenyrskych sitich jsou opraveny a nejsou predmétem
této zakazky.

Oprava silnice 111/36834 bude realizovana v téchto Usecich:

- Vkm 0,000- 0,117 oprava vozovky v celé $ifce; plocha 725 m?

- Vkm 0,117 — 0,300 oprava levé poloviny vozovky; plocha 727 m?

- Vkm 0,300 - 0,476 bez opravy; pouze sanace stiedové spary
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- Vkm 0,476 — 0,733 oprava pravé poloviny vozovky; plocha 745 m
- Vkm 0,733 — 0,985 oprava vozovky v celé $ifce; plocha 1.475 m?



Na useku 0,476 — 0,733 bude provedena oprava konstrukce vozovky ve dvou vrstvach
— lozné z ACL 16 a obrusné z ACO 11; na ostatnich Usecich bude provedena pouze
oprava obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm.

Pfed vlastni realizaci asfaltovych vrstev bude provedena vyskova Uprava kanaliza¢nich
Sachet

Po dokonceni pokladky asfaltovych vrstev bude provedeno osetteni pracovnich spar
v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem — spary na zacatku

a konci useku, v mistech napojeni mistnich komunikaci, pracovni spary.

Termin realizace stavby :

zahdjeni — fijen 2022
zahdjeni stavby je podminéno radnym ukoncéenim vybérového tizeni a uzavienim SoD

ukonceni—do 15.11.2022

V Blansku 6.9.2022 Ing. Milos BaZant
vedouci oblasti Sever SUS JmK



