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AKCE

CiSLO ZAKAZKY LIST CisLo

SOKOLNICE - 11/418, km 1,215 — 1,420 ; 2482 3
OPRAVA POVRCHU A UPRAVA DOPRAVNIHO ZNACENI

B.1 TECHNICKA ZPRAVA

STUPEN:
VD-ZDS

1 Identifika¢ni Gdaje stavby

1.1 Udaje o stavbé

Né&zev stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Okres a misto:
Katastralni tzemi:
Kategorie komunikace:
Dotc¢end parcelni ¢isla:
Druh stavby

Vlastnik:

Spravce:

SOKOLNICE - 11/418 km 1,215 - 1,420

OPRAVA POVRCHU A UPRAVA DOPRAVNIHO ZNACENI

Sokolnice, silnice 11/418

Jihomoravsky

Brno - venkov, Sokolnice

Sokolnice

silnice I1. t¥idy — 11/418

1050/1

udrZzboveé préce na stavajici komunikaci
Jihomoravsky kraj

Sprava a UdrZzba Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje

(S ohledem na charakter stavby (oprava krytu vozovky) neni dokumentace délena na objekty)

1.2 Objednatel:

Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice
IC: 00282596
DIC: CZ00282596

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Projektant:

VIAPONT s.r.o., Vodni 13, 602 00 Brno

tel. 543217590, e-mail: viapont@viapont.cz

IC: 46995447  DIC: CZ46995447

Zodpovedny projektant: Ing. Stanislav Skiicka

Projektant: Ing. Marta Blatecka

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Michalek
CKAIT &. 1005189
obor: dopravni stavby

VIAPONT, s.r.o.

06/2022
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2 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich:

v

Vlastnikem dotéeného pozemku p. & 1050/1 je Jihomoravsky kraj, Zerotinovo
namesti 449/3, Veveti, 60200 Brno.

Hospodarenim s majetkem kraje je povétena Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho
kraje, Zerotinovo ndmesti 449/3, Veveii, 60200 Brno.

Vlastnik ani spravce pozemku — komunikace se neméni

3 Seznam vstupnich podkladi

- Platny Gzemni plan obce Sokolnice
- Pozemkova mapa obce a situace stavajicich inZenyrskych siti

Podrobné zaméieni Uzemi, (geodetické kancelat GKGEO2007, s. r. 0., 04/2016)
- Turisticka mapa — cyklotrasa ¢ 5063

4 Udaje o Gzemi
Silnice 11/418 tvoii patefni komunikaci, prochazejici obci Sokolnice zdpado-vychodnim
smérem (v intravilanu oznacena jako ulice Komenského a ulice Kastanova) od napojeni

na silnici 11/380 (Sokolnice — rozvodna) pres Ujezd u Brna, Otnice, Bo3ovice, Velké
Hostéradky, Bohumilice s napojenim na 11/380 v obci Krumvit.

Stav povrchu vozovky v km 1,215 - 1,420

(od konce Gpravy stavby Sokolnice-centrum — 2017 po most pres Ri¢ku)

Vysoké stari obrusné vrstvy vedlo k zestarnuti pojiva a vyvoji smrstovacich trhlin a
mozaikovych trhlin, plynoucich z naruseného spojeni loZzni a obrusne vrstvy. Pii¢né
trhliny byly identifikovany po cca 20 - 30 m délky Useku, pres 30% plochy vozovky je
poskozeno mozaikovymi a sitovymi trhlinami.

Zvysené naroky na jizdu v tomto Useku vytvaieji dva protismérné oblouky o poloméru
R = 70 m. Z davodu nepiizpasobeni jizdy stavu a povrchu komunikace je toto misto
castym vyskytem nebezpecnych situaci, véetné vyjeti vozidel ze silnice a ndrazu do
okolni zastavby

V km 1.378662 pasportu ktizi silnici 11/418 — ulici Komenského — cyklostezka ¢. 5063

Trasa cyklostezky €. 5063 (Brnénska LVA, Slavkovské bojiste, Napoleona) je vedena
z Masarykova namésti ve Slapanicich, podél potoka Ricka, pies obce Sokolnice, Telnice
do Menina, v celkové délce 12,5 km.

Z Udaju scitani dopravy na silnici 11/418 projizdi mistem k#iZeni s cyklostezkou ve
Spickové hodiné 625 vozidel, s podilem nakladnich vozidel az 20%.

VIAPONT, s.r.o. 06/2022
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5 Zakladni Udaje o dotéeném pozemku

p.¢. dle KN LV vym;ra Vvastnik druh pozemkli  wuziti Pozn.
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nAmésti 4493,
Vevefri, 60200 Brno ostatni silnice 11/418, ulice Komenskéhd,
1050/1 980 10118 |Sprava a udrzba silnic Jihomoravského krajestat. plochg K ik pfejezd pro cyklisty navrzen vkm
pfisp&vkova organizace kraje, Zerotinovo omunikace 1.388 pasportu
nameésti 449/3, Vevefii, 60200

6 Celkovy popis stavby

6.1  Oprava povrchu v km 1,266 — 1,420

Oprava obrusné vrstvy komunikace spocivd v odstranéni obrusné a c¢ast lozné
konstrukéni vrstvy frézovanim v tl. 100 mm.

V mistech rozsahlejSiho poSkozeni Ziviénych vrstev konstrukce vozovky (cca 30 %
plochy), bude provedeno dalsi frézovani v tl. 70 mm.
Tato ¢ast vozovky bude oSetiena:

- spojovaci posttikem PS-CP 1,2kg/m2 po vystépeni CSN EN 13808
- vyrovnani povrchu asfaltovym betonem pro podkladni vrstvu

ACP 22+ 70mm  CSNEN 13108-1
- spojovaci posttikem PS-CP 1,0kg/m2 po vystépeni CSN EN 13808

v~ s

- vyztuzny prvek napi. Geokompozit s geomrizi ze skelnych vlaken
Po oSetreni poSkozenych podkladnich vrstev vozovky bude na celé ploSe zpevnéni

provedeno:

- posttik spojovaci  PS-CP 0,4 kg/m? po vystépeni CSN EN 13808

- asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
- posttik spojovaci  PS-CP 0,40 kg/m? po vystépeni CSN EN 13808

- asfaltovy koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 40mm  CSNEN 13108-1
celkem 100 mm

6.2  Barevny povrch vozovky s vysokym smykovym tienim

Z davoda zvysSeni bezpe¢nosti dopravy budou na vybranych ¢astech jizdnich pasta
provedeny systémem Rocbinda barevné povrchy vozovky.

- pravy jizdni pruh v km 1,215-1,245
- pravy jizdni pruh v km 1,347 - 1,372
- levy jizdni pruh v km 1,386 - 1,411

Takto upraveny povrch vyrazné zvySuje protismykové vlastnosti vozovky a zvysuje
brzdné ucinky vozidla. Prispiva ke zklidnéni dopravy a soucasné upozoriuje
nebezpecny Usek (prudka zatacka a kiizeni s cyklostezkou).

VIAPONT, s.r.o. 06/2022
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6.3  Dopravni znaéeni

Stavajici svislé dopravni znac¢eni bude doplnéno:

- vkm 1,228 vpravo vodici tabule Z3 v provedeni jedné Sipky s retroreflexni
Zlutozelenou fluorescenc¢ni barvou

- vkm 1245 vpravo vodici tabule Z3 v provedeni jedné Sipky s retroreflexni
Zlutozelenou fluorescenc¢ni barvou

- v km 1,325 vpravo znacka A 19 cykliste

- v km 1,418 vlevo znacka A 19 cyklisté (na sloupku odrazového zrcadla).

V rozsahu Uprav celého Useku (km 1,215 — 1,420) bude obnoveno vodorovné dopravni
znaceni — V 1a, resp. V 2a podélna ¢ara souvisla/pierusovana.

7 Zasady organizace vystavby
Ztizeni piejezdu pro cyklisty nevyZaduje Zadnych asanaci, demolic ani kdceni drevin.
Nemé& naroky na zemni prace, skladky materialu ani deponie. Vyfrézované asfaltové
vrstvy budou odkoupeny zhotovitelem a nésledné recyklovany.

Uprava povrchu komunikace a vlastni ziizeni prejezdu pro cyklisty bude probihat po
polovinéch pti fizeném kyvadlovém provozu dopravy dle TP 66. Schéma B/6.

V Brné¢ cerven 2022 vypracoval: Ing. Stanislav Skiicka

VIAPONT, s.r.o. 06/2022
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