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PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Obecné informace pro zhotovitele:

Plan BOZP pfi praci na stavenisti (dale jen plan BOZP) vypracovany pro stavbu:

,,11/385 KURIM — PRUTAH «
je dokument obsahujici tidaje, informace a postupy zpracované pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace pfi realizaci této stavby.

Zakladnimi podkladovymi materialy pro zpracovani Planu BOZP byla DSP projekéni
firmy I1KA BRNO s.r.o. HIP- Ing. Milan SAMANEK , Antoninska 549/2, 602 00 BRNO
obsahujici: Pravodni zpravu, Situaci, Stavebni ¢ast, Zasady organizace vystavby.

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé naplnéni pozadavkt
§ 14 zakona ¢.309/2006 Sb.:
- na staveniSti budou plsobit soucasné¢ vice nez jeden zhotovitel stavby §15 zakona
¢.309/2006 Sb.,
Na staveni$ti budou vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které stanovuje v ptiloze 5 Natizeni vlady Ccislo
591/2006 Sb.:
- bod 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, poptipadé
zafizeni technického vybaveni.
V ptipravné fazi nebyli stanoveni jednotlivi dodavatelé. Z toho pohledu nebyly jednoznaéné
stanoveny pracovni ¢innosti, postupy a technologie, které budou v pribé&hu realizace pouzity.
Pted pfedanim stavenist¢ dodavateli je nutné provést seznameni s planem a provézt jeho
potiebnou aktualizaci.
Rizika stanovena v tomto planu v ptipravné fazi jsou rizika, ktera 1ze ptedpoklédat pfi vlastni
realizaci.

Plan BOZP na staveniSti musi byt prizpisobovan skute¢nému stavu
Vv prubéhu realizace a vSichni dodavatelé véetné subdodavateli musi
aktivné spolupracovat na jeho aktualizaci.

Sjeho zménami musi byt viichni dotéeni zhotovitelé a jiné osoby (OSVC) prokazatelnd
seznamovani a to bez zbytecného prodleni.

Je vSak nutné, aby zhotovitel pfed vlastni realizaci praci tyto rizika piehodnotil dle
technologickych postupti, které pti realizaci pouzije a provedl ptipadnou aktualizaci planu.

S timto postupem seznamil vSechny dotcené organy.

Obsah:

Uvodni ustanoveni

Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti
Identifikacni udaje stavby

Informace o projektu

Povinnosti zadavatele stavebnich praci

Povinnosti koordinatora BOZP

Rizikové préce a ¢innosti

Povinnosti zhotovitelt ve vztahu k omezeni bezpe¢nostnich rizik

NGO~ wWNE
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PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

9. Dopravni fad
10. Péce o zivotni prostfedi — nakladani s odpady
11. Havarijni plan
12. Traumatologicky plan
13. StaveniStni fad

Ptiloha ¢.1: Nalezitosti ozndmeni o zahajeni praci podle § 5 NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

Ptiloha ¢.2: Zapis o ptedani stavenisté podle § 2 odst.(3) nafizeni vlady

¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na

stavenistich.
Ptiloha ¢.3: ZASADY CHOVANI PRI VZNIKU MIMORADNE UDALOSTI
Ptiloha &.4: PODMINKY ZAJISTENI BOZP PRI PRACI NA SILNICICH ZA PROVOZU
Piloha &.5: INFORMACE O ZPUSOBU OZNACOVAN|[ PRACOVNICH

MIST NA SILNICICH

Piloha &.6: PREHLED PRAVNICH PREDPISU
Ptiloha &.7: ZAZNAMY O SEZNAMENI ZHOTOVITELU S PLANEM
Ptiloha ¢.8: ZAZNAMY O AKTUALIZACICH PLANU

Volné prilohy:

e Vyhodnocena rizika jednotlivych profesi( budou soucasti planu BOZP pro realizaci —
dle navrzené technologie zhotovitele )

e Koordina¢ni opatteni ( pro dopravu, vnitrostavenistni dopravu, stavebni zemni prace,
vyhrazena technickd zatizeni/elektricka a zdvihaci zafizeni )- dle navrzené technologie
zhotovitele budou zpracovany v planu BOZP pro realizaci

e Informace o ¢innostech-( budou soucasti planu BOZP pro realizaci — dle navrzené
technologie zhotovitele )

e Situacni plan vystavby- je pfilohou planu BOZP

1. Uvodni ustanoveni

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti je dokument obsahujici udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZujici prace pii realizaci stavby

,,11/385 KURIM- Priitah

V planu BOZP se uvadi potiebnd opatfeni z hlediska Casové potieby 1 zplisobu provedeni
praci.
Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé naplnéni pozadavka
§ 14 zakona ¢.309/2006 Sb.:
- na staveni$ti budou plsobit soucasné vice nez jeden zhotovitel stavby §15 zakona
¢.309/2006 Sb.,

Na stavenis$ti budou vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje v ptiloze 5 Nafizeni vlady cislo
591/2006 Sb.:
- bod 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, poptipadé
zafizeni technického vybaveni,
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Zakladnim podkladovym materidlem pro zpracovani planu BOZP byla DSP :

FY- IKA BRNO s.r.o., Antoninska 549/2, 602 00 BRNO,

HIP Ing. Milan SAMANEK — AO- ID 00 1004361

Platna legislativa na iseku BOZP — viz piiloha ¢. 6 planu BOZP.

Plan BOZP musi byt odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli.

Plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby.
Systém Fizeni planu:

Plan BOZP musi byt pfizplisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby.

Plan je fizeny dokument.

V ramci aktualizaci planu BOZP musi byt zajistény zékladni pozadavky na fizeni
dokumentace (napf. dle normy CSN EN ISO 9001:2001).

Neplatna vydani budou jednozna¢né oznacena.

S jednotlivymi zménami budou dotceni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné¢ seznamovani
bez zbytecného prodleni.

2. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neurdcitosti

A — nedostatky:
e Dodavatel stavby se nepodilel na tvorbé planu BOZP
Ihned po uréeni dodavatele provést jeho podrobné sezndmeni s pldnem.

Dle §16 NV 591/2006 je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 8 dnil pied zahdjenim praci na
staveniSti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil poskytovat koordinatorovi soucinnost, zejména mu
véas predavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény tento plan dodrzovat, a postupovat podle
dohodnutych opatfeni.

e Nebyl urcen koordinator pro realizaci stavby
Ihned po jeho urceni provést prokazatelné pfedani tohoto planu a pozadovat okamzitou jeho
aktualizaci.

B - neurcitosti:
e V piipravné fazi sohledem na rozsah stavby neni jednoznacné stanoven Casovy
harmonogram pro jednotlivé pracovni ¢innosti konkrétnich zhotovitel.
Dle moznosti provést doplnéni tohoto planu o ¢asovy harmonogram formou pftilohy, ptipadné
provadét prubézné dopliovani ¢asového harmonogramu praci dle prib&hu praci v souvislosti
s aktualizacemi planu.
e V piipravné fazi nejsou stanoveni jednotlivi zhotovitelé. Tim nelze jednoznaéné
stanovit pracovni ¢innosti, postupy a technologie, které budou pouZity.
Ihned po stanoveni jednotlivych zhotovitell provést sezndmeni s planem a jeho piipadnou
aktualizaci.
e Rizika stanovend v tomto planu jsou rizika, ktera lze predpokladat pii realizaci.
Ihned po zahijeni jednotlivych pracovnich a technologickych postupti provést opakované
vyhodnoceni rizik a pfipadnou aktualizaci planu
e Neni stanovena odpovédnost za doplnéni a aktualizaci havarijniho planu.
V prvni aktualizaci planu stanovit odpoveédnosti vzhledem k havarijnimu planu a postupu pfii
vzniku havérie
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3. Identifikac¢ni udaje stavby

Nazey zadavatele stavby:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 BRNO

Zastoupeny — Spravou a udrZbou silnic JM kraje , p.o.

Misto realizace stavby + nazev stavby:

KURIM — 11/385, okr. Brno- venkov, kraj Jihomoravsky , k.. Kurim- 677655

Stavajici téleso komunikace- parcely viz DSP - REKONSTRUKCE

Druh (typ) stavby:

REKONSTRUKCE

Projektant:

IKA BRNO, s.7.0. Antoninska 549/2 , 602 00 BRNO

HIP- Ing. Milan SAMANEK —AO-1D 00 1004361

Stavebni dozor:

SUS Jm kraje , Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno,

pan Martin SURY , DIS.

Koordinator behem priipravy stavby:

Ing. Radim KOBZA , Erbenova 382/15, 602 00- Brno

Koordinator béhem realizace stavby: bude uréen v ramci zpracovani RDS

Zhotovitele, jiné osob:

Budou urceni konkurzem

Subdodavatele:

Budou urceni konkurzem
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4. Informace o projektu

Stavba: I1/385 Kuiim pritah

2.Zakladni udaje o stavbé

a/ strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Ptedlozena projektova dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana na pozadavek
investora stavby SUS JmK a fe§i rekonstrukci krytu pozemni komunikace I11/385 Kuiim —
pritah méstem.

Vlastni stavba predstavuje Gsek komunikace od hranic obce (d.z. IS 12a oznacujici
zaGatek obce) na piijezdu od Cebina v km 44,312 00 silnice I11/385, po najezd na okruzni
ktizovatku km 46,420 pfi vyjezdu na Brno o celkové délce 2 108 m ,ato vyménou stavajiciho
krytu za hutnéné asfaltové vrstvy s pfidavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt.
V ramci celkové rekonstrukce bude zaroven upraveno $itkové uspoiaddni komunikace na
normové parametry pozadované pro komunikace IL.tfidy v intravildnu tj. MS 2p (2x3,25+2x
0,25) na zakladni Sitku 7,00 m mezi obrubami. Soucasti akce je soub&ézna investice mésta
Kufim.

Clenéni stavby je nasledujici:

1. STAVBA km 44,312 — 45,229
SO 101 Komunikace 11/385
SO 102 Mistni komunikace a vjezdy
SO 103 Zastavkové zalivy
SO 104 Parkovaci pruhy
SO 105 Chodniky
SO 301 Uprava odvodnéni
SO 801 Terénni a sadové Gpravy

2. STAVBA km 45,429 — 46,420
SO 121 Komunikace 11/385
SO 122 Mistni komunikace a vjezdy
SO 123 Zastavkové zalivy
SO 124 Parkovaci pruhy
SO 125 Chodniky
SO 126 Prechody pro pési
SO 321 Uprava odvodnéni
SO 421 Uprava venkovniho osvétleni
SO 821 Terénni a sadové upravy

STAVBA km 45,229 — 45,429 - ktizovatka I1/385 x 11/386
SO 131 Komunikace 11/385
SO 132 Mistni komunikace a vjezdy
SO 135 Chodniky

PtedloZzena projektova dokumentace zpracovava stavebni objekty zajiStované investi¢né
SUS Jmk.
1. STAVBA km0,383 -1,300 (km 44,312 — 45,229 dle pasportu)
SO 101 Komunikace 11/385
SO 103 Zastavkové zalivy
SO 301 Uprava odvodnéni
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2.STAVBA km 1,500 - 2,491 (km 45,429 — 46,420 dle pasportu)
- 1.usek km 1,500 - 1,850
- 2.asek km 1,850 —-2,491
Clenéni objekti :
SO 121 Komunikace 11/385
SO 123 Zastavkové zalivy
SO 126 Piechody pro pési
SO 321 Uprava odvodnéni

_ UPRAVA KRIZOVATKY 11/385 x 11/386 km 1,300-1,500 (km 45,229 — 45,429)
Clenéni objektt :
SO 131 Komunikace 11/385

Cilem akce je :
1. vymeéna stavajiciho krytu ve vybranych usecich za gumoasfalt
2. rekonstrukce krytu vozovky a sanace lokdlnich poruch v celé délce tiseku
3. odstranéni liniovych zavad v odvodnéni vyménou a doplnénim uli¢nich vpusti
vcetné pfipojek na stavajici stoky
4. zéakladni Sitkova uprava vozovky 7,00 m mezi obrubami MS 2p (2x3,25+2x 0,25)
5. vyskoveé fyzické oddéleni podélnych parkovacich pruhi, doplnéni a celkové
navyseni po¢tu parkovacich mist
6. doplnéni konstrukce vozovky a vyména Spatnych obrubnik
7. doplnéni bezpecnostnich (chranénych), bezbariérovych piechodii pro pési vc¢.
bezpecnostniho nasvétleni a SSZ
8. vybudovani kvalitnéjsich a bezpecnéjsich autobusovych zastavek v zalivech
Podkladem pro vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni je investi€ni zdmér
zpracovany fy IKA Brno s.r.o. v ¢ervnu 2012 na zaklad¢ Hlukové studie silni¢nich useka
11/385 a 11/386 na uzemi mésta Kufim, zpracované fy Ecologikal Consalting a.s. 08/2010.
Dal$im podkladem pro zpracovani dokumentace je Diagnostika vozovky a navrh
rekonstrukce ve vybraném useku silnice II/385 Kufim pritah , firmou IMOS a.s.,divize
Silnic¢ni vyvoj v bieznu 2011,

b/ predpokladany priibéh vystavby

Zahajeni stavby : rok 2013

S vyménou stdvajiciho krytu za gumoasfalt se pocita v tUsecich s ptilehlou hlukové
exponovanou obytnou zastavbou a to v terminu do 31. 12.2014, S ohledem na dodrzeni
metodiky na méfeni hluku bude G€innost tohoto opatfeni ovéfena métenim ve 2. ¢tvrtleti roku
2015 a vysledky méteni budou predloZzeny na KHS JmK nejpozdéji do 30.6.2015.%

Ptedpokladand doba trvani stavby je cca 6-8 mésictl.

5. Povinnosti zadavatele stavebnich praci

Budou-1i na stavenisti pusobit souc¢asné¢ zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve
fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnost koordinatora pii piipravé dila a pii jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.
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Zadavatel stavby je povinen ptedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vcetné informace o fyzickych osobach, které mohou s jeho védomim zdrzovat na
stavenisti a poskytovat mu potiebnou soucinnost.

Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popiipadé jiné o0soby
K soudinnosti s koordinitorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popifipad¢ jiné osoby
k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu piipravy a realizace stavby.
V piipadech, kdy pii realizaci stavby:

- celkova ptredpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del§i nez 30 pracovnich dni a
soucasn¢ bude pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den,
nebo

- celkovy planovany objem praci a C¢innosti béhem realizace dila pfesahne

500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen nejpozdé€ji do 8 dnli pfed predanim stavenisté zhotoviteli dorudit
na oblastni inspektorat prace Oznameni o zahéjeni praci, jehoz ndleZitosti stanovi ptiloha ¢.4
Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. — viz Ptiloha ¢. 1 planu BOZP.

Dojde-li k podstatnym zménam tdaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci.

Stejnopis Oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukonceni stavby a predani stavby spravci stavby.
Uvedené udaje mohou byt souc¢asti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

6. Povinnosti koordinatora BOZP

Koordinator je povinen zachovavat ml€enlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz
se v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalsim osobam.

Povinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby

Povinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby stanovuje zakon

¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

Informovat vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na staveniSti béhem postupu praci.

Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavki na BOZP zji§téné na
pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy, navrhovat pfimérend
opatteni.

Oznamit zadavateli stavby piipady podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené
pfijata pfiméfend opatifeni ke zjednani napravy.

Koordinuje spolupraci zhotoviteli nebo osob jimi povéfenych pii pfijiméni opatieni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a
¢innosti provadéné na stavenisti soucasné popiipadé v t€sné navaznosti, s cilem chréanit zdravi
fyzickych osob, zabraniovat pracovnim uraztim a pfedchazet vzniku nemoci z povoléni.
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Na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupii a planovani
bezpecného provadéni praci, které s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute¢ni soucasné nebo na sebe budou navazovat.

Spolupracuje pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

Sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim, zda jsou dodrZzovany pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci, upozoriiuje na zjisténé nedostatky a pozaduje bez
zbyte¢ného odkladu zjednani népravy, v potfebnych intervalech, minimalné 2x za tyden.

Kontroluje zabezpefeni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

Spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
ptislusnymi odborovymi organizacemi, popiipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika.

Zucastiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim tfadem dle zvlastniho
predpisu.

Navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteli nebo osob jimi
povétenych a organizuje jejich konéni.

Sleduje, zda zhotovitel¢ dodrzuji plan a projedndva s nimi opatfeni a terminy k napraveé
zjisténych nedostatkd.

Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveniSti, na néZ prokazateln€ upozornil zhotovitele, a dale zapisuje tdaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

7. Rizikové prace a ¢innosti

Na zaklad€ provedené analyzy rizik byly pro fazi realizace stavby identifikovany c¢innosti
ptredstavujici zvySenou miru rizika z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

V ramci vystavby budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi podle ptilohy €.5 Natizeni vlady €.591/2006 Sb., které
budou provadény na stavenisti:

Prace, pri kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky od 1.5 az 10 m
Ochranna opatfeni:
e zajisSténi proti padu osob technickou konstrukei (kolektivni zaji§téni) nebo individudlni
zajisténi (OOPP),
e pod mistem pracovisté nebudou provadény soubézné zadné prace.
Dalsi opatteni — viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.
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Price provadéné v ochrannych piasmech energetickych vedeni popripadé

zarizeni technického vybaveni
Ochranna opatieni:
e zajiSténi ochrany pfed nebezpetnym dotykovym napétim a v blizkosti vedeni pod
napétim podle CSN 33 2000-4-41 az CSN 33 2000-4-482, CSN 33 2000-3,CSN EN
61140 ed.2,
e zajiiténi ochrany pii praci na elektrickych zafizenich CSN EN 50110-1, CSN
331310,CSN 331500, CSN 331600, CSN 331610
e 7zajiSténi ochrany pii praci s plynovym zafizenim nafizeni vlady ¢. 406/2004
Sb.,Vyhlagka CUBP ¢.85/1978 Sb., CSN 386405, CSN 386420 + souvisejici normy,
CSN EN 287-1 (svafovani), CSN EN 12732, CSN 13 480-1-5 (potrubf).

Prace spojené s montazi a demontazi téZzkyvch konstrukénich stavebnich dila

kovovych, betonovych, a drevénych urcenvch pro_trvalé zabudovani do

staveb

Ochranna opatfeni:

e pro montazni prace musi byt zpracovan technologicky postup pro jetaby,

e pro pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany systémy
bezpecné prace podle CSN ISO 12480-1

DalSi opatfeni — viz Natizeni vlady €. 591/2006 Sb.

DalSi prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které budou provadény na stavenisti:

SoubéZna prace vice zhotovitelu
Ochranna opatfeni:
e povinnost vzdjemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfeni zhotovitelt
e seznameni pracovnikill o informaci o rizicich a pfijatych opatienich zhotovitel
Dalsi opatfeni — viz Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

Prace pri kterych dochazi k vibracim a navySeni hluku
Ochranna opatfeni:
e obsluha zafizeni pouzivd vhodné OOPP
e pii zmirnéni Skodlivych G¢inkl bude pouzito vhodnych technickych opatieni
Dalsi opatteni — viz Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. ve znéni pozd¢jSich ptredpisti o ochrané
zdravi pfed nepiiznivymi Uc€inky hluk a vibraci.

Zemni prace, provadéni vvkopovych praci
Ochranna opatfeni:
e prokazatelné seznameni obsluh stroji a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy
technické infrastruktury
e urceni rozmisténi stavebni vykopt, zajiSténi stén vykopt
Dalsi opatteni — viz Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

Stranka 11



PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Prace provadéné na vvhrazenvch plynovvch zarizenich, zejména montaze,
napojovani a uvedeni do provozu

Ochranna opatieni:
e na zafizeni smi provadét opravy a upravy pouze organizace majici potiebnad opravnéni
viz Nafizeni vlady ¢.406/2004 Sb.
e pii zapojeni a uvedeni do provozu musi dodrzen pracovni a technologicky postup
stanoveny vyrobcem CSN 386405, CSN 386420
dalsi opatfeni — viz vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského baiiského utadu &.
21/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky 395/2003 Sb.
Prace provadéné na silnicich za provozu tj. vzajemné ohroZeni fyzickych osob
provadéjicich prace a ucastniki silni¢niho provozu:

Praci na silnicich za provozu je pro ucely této smérnice zejména:
a) udrzba, opravy a rekonstrukce silnic a jiné (stavebni) prace na nich nebo
Vv jejich bezprosttednim okoli
b) odstrafiovani a zmiriiovani zavad ve sjizdnosti a schiidnosti silnic
c¢) metické a prizkumné prace, dozor, kontroly, prohlidky
d) periodicka obsluha ostatnich detekcnich a registracnich zatizeni na
komunikacich
e) dalsi ¢innosti pokud nejsou prace vykonavany za vylouc¢eni provozu
Kazdy vstup na silnice za uc¢elem provadéni vySe uvedenych praci musi byt pfedem oznadmen
ptislusnému spravci této silnice.

Oznameni se provadi telefonicky, e-mailem nebo osobné. Jiné zplisoby oznameni (SMS,
pisemn¢) jsou mozné po dohodé s vedoucim stiediska nebo se zastupcem spravy.

Cinnosti provadéné dle bodu d) tohoto ustanoveni povéfenymi zaméstnanci Brnénskych
komunikaci nepodléhaji oznamovaci povinnosti.

v__7

PoZadavky na zajiSténi stavenisSté

Dodrzeni ochrannych pasem elektrického nadzemniho a podzemniho vedeni

§ 46 zakona ¢.458/2000 Sb., energeticky zékon v platném znéni, zdkon €.127/2005 Sb., zakon
o elektronickych komunikaci v platném znéni.

Pti provadéni praci na silnicich za provozu nesmi byt ohroZena bezpecnost silni¢niho provozu
a soucasn¢ bezpecnost fyzickych osob provadéjici stavebni a udrzovaci prace.

Pfi provadéni praci na silnicich za provozu se uvedené ustanoveni pouzije i z hlediska
nebezpeci vzajemného ohrozeni zivota a poSkozeni zdravi fyzickych osob provadéjici prace a
ucastniki silni¢niho provozu.

Prace na silnicich za provozu jsou prace v mimotadnych podminkach a lze je kvalifikovat ve
smyslu § 5 odst. (1) pism.e) jako prace se zvySenym rizikem ohrozeni zivota a poskozeni
zdravi.

V takovém pripadé nesmi pracovnik pracovat osamocené.
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Obecné poZzadavky na obsluhu stroju

Zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majici vliv na
bezpecnost prace (tinosnost pudy, prejezdy a mosty, sklony, pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich a nadzemnich vedeni poptipadé¢ jinych prekazek).

Soucasné musi byt v ramci piedani pracovisté¢ zaméstnanci seznameni s mistnimi podminkami
tykajici se provadéni praci na silnicich za provozu.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven vystraznym svétlem oranzové
barvy, fidi se jeho Cinnost zvlastnimi pravnimi predpisy:
- majak (kruhové vSesmérové navéstidlo), snimatelnd svételnd rampa — pouziti ve
smyslu zakona ¢.361/2000 Sb.
- zvlastni vystrazné svétlo (napf. pevna svételna rampa) — pouziti ve smyslu vyhlasky
¢.102/1995 Sb.

Dohled a podle okolnosti téZ bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje
dostate¢ny pocet zpusobilych osob, které pii této Cinnosti uzivaji jako ochranny pracovni
prostfedek vystrazny odév oranzové popft. Zlutozelené barvy s vysokou viditelnosti.

Pii oznaCovani pifekazky provozu na pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi
zvlastnich prévnich predpisti — vyhlaska MD ¢.30/2001 Sb. v platném znéni.

Za minimalni vybaveni ostatnich osob provadé¢jicich prace na silnicich za provozu se
povaZzuje vystraznda vesta nebo piehoz.

Vyssi stupen vystrazného vybaveni zameéstnancli jinych organizaci provadéjici prace na
silnicich za provozu nez je uvedeno v ptredchazejicim odstavci je zaleZitosti vyhodnoceni rizik
ohrozeni zivota a poskozeni zdravi zamé&stnanct téchto organizaci.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Ptiprava pted zahajenim zemnich praci — zadavatel stavby zajisti na zdklad¢€ udajii uvedenych
Vv projektové dokumentaci vytyceni a vyznaCeni tras technické infrastruktury a jinych
podzemnich a nadzemnich piekdzek vhodnym zplsobem.

Pii nahfivani Zivic vtavnych nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek poZarni
bezpecnosti stanovenych vyhlaskou €.87/2000 Sb.

Opatieni k ochrané proti popéleni pii praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém
postupu, s kterym musi byt seznameni vSechny fyzické osoby, které prace provadéji.

Vyhodnoceni rizik souvisejicich s provadénim praci na silnicich za provozu

1) Identifikace rizik:

a) riziko ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnancl vyplyvajici z nepfedvidaného chovani
uzivatelt silnic v disledku selhani lidského faktoru, technické zavady, klimatickych nebo
prostorovych (pfevdzné v tunelu, na most¢) podminek

b) riziko ohroZeni Zivota zdravi zaméstnanci vyplyvajici z celoro¢niho provadéni
udrzbovych praci na silnicich, pfedevsim vSak v zimnich obdobi

Pravdépodobnost vzniku uvedenych rizik je vysoka.
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2) Identifikace nebezpeci:

a) naraz a najeti vozidla uzivatell silnic do prvka pfechodného dopravniho znaceni
spolu s ohrozenim osob, nachazejicich se v daném miste,

b) piimé ohrozeni osob, vykonavajicich prace, vozidly uzivatelt silnic,

c¢) zvySené nebezpeci nehod v dasledku Spatnych klimatickych podminek (v zimnim
obdobi, za snizené viditelnosti apod.),

d) zvySené nebezpeci nehod v disledku stavebniho a prostorového feSeni tuneld,
mostu.

Bezpec¢nostni opatireni (opatieni k omezeni rizika)
tvofi nasledujici ¢ast smérnice k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pti dodavatelském
provadéni praci na silnicich za provozu:

a) Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii dodavatelském provadéni praci na
silnicich za provozu musi byt predmétem dokumentace zadani zakazky a zapracovdno do
smlouvy o dilo nebo upraveno samostatnym dodatkem.

b) Budou-li na pfedaném stavenisti (pracovisti) ptisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele a zaroveil vznikne pro dané prace povinnost doruceni ozndmeni o
zahdjeni praci OIP podle §15 odst.l1 zdkona €.309/2006 Sb. je zadavatel povinen urcit
koordinatora BOZP.

c) Pred zahajenim praci musi byt pracovisté predano pisemnou formou ,,Zapis o
pfedani staveniS$té (pracovisté)* — Ptiloha €.2. Pracovisté¢ pfedavd odpovédny pracovnik
zastupujici zadavatele ve vécech technickych.

d) Pied zahajenim praci musi byt odpovédny zastupce zhotovitele proskolen v oblasti
bezpe€nosti prace na silnicich za provozu. Odpovédny zastupce zhotovitele je povinen
provést Skoleni zaméstnancii zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

e) Odpovédny zastupce zadavatele je povinen upozornit zhotovitele na vSechny
okolnosti, které by mohly vést pii jeho nespravné ¢innosti k ohrozeni bezpe€nosti provozu na
silnicich nebo k ohrozeni bezpeCnosti zaméstnanci zadavatele a zhotovitele a pozadovat
neprodlené zjednani napravy vcetné moznosti okamzitého zastaveni praci.

V piipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele je pfisluSny vedouci zaméstnanec
zadavatele povinen spolupracovat s ptislusSnym vedoucim zaméstnancem zhotovitele pfi
vySetfeni a sepsani zaznamu o pracovnim Urazu ( Natizeni vlady ¢.201/2010 Sb.).

f) Odpovédni zaméstnanci SUS Jm kraje , ktefi zjisti zdvady a nedostatky v praci
zhotovitele na silnicich za provozu, jsou povinni zhotovitele na tuto skute¢nost upozornit a
soucasn¢ informovat odpovédného zéastupce zadavatele.

Zakladni povinnosti zaméstnanci a ostatnich osob provadéjicich prace na
silnicich za provozu.

a) Dbat o vlastni bezpe€nost je jednou ze zakladnich povinnosti kaZzdého zaméstnance
(§106 odst.4 zakona €.262/2006 Sb.- Zakonik prace.
b) Kazda osoba vykonavajici ne¢kterou z €innosti na silnicich za provozu musi
dodrzovat tyto zésady:
- musi si byt neustidle védoma nebezpeci vyplyvajiciho ze skute¢nosti provadeéni praci
na silnicich za provozu,
- pted vstupem do jizdniho pruhu, ktery neni uzavien musi dbat maximalni pozornosti a
ostrazitosti,
- nepohybovat se na silnicich osamocené, pfi¢emz z hlediska zajiSténi bezpecnosti
vykonavat vzajemny dohled a v€as se upozoriiovat na hrozici nebezpeci
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- zvySenou pozornost o vlastni bezpecnost musi vénovat i v pracovnim miste, které je
piechodné uzavieno pomoci dopravniho znaceni.

8. Povinnosti zhotoviteli ve vztahu k omezeni bezpe¢nostnich
rizik

8.1 VSeobecné povinnosti zhotovitelu
Nejpozdéji 8 dnt pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech které zvolil.

Poskytovat koordinatorovi sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu svého
zapojeni do piipravy a realizace stavby.

Zhotovitel pii usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté viz NV
¢. 101/2005 Sb., a aby stavenis$té¢ vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle
Vyhlasky €. 137/1998 Sb.a dal$im pozadavkliim na stavenisté stanovenym v NV ¢. 591/2006

piiloha ¢.1

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle
NV ¢&. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicim podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci.

Dale zhotovitel zajisti pied zapocetim praci:
- identifikaci a kontrolu instalaci v zemi V nezbytném rozsahu a tyto budou zfetelné
oznaceny nez dojde k zahajeni praci
- identifikuje dal$i zvlastni rizika v aredlu stavenisté a bude jim zabrdnéno v nezbytném
rozsahu
- technické instalace, které jsou potfebné k provedeni stavebnich praci budou vcas
zapojeny, a které budou v nezbytném rozsahu kontrolovany a udrZzovany.

Za uspotadani staveniSt€, popiipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému
bylo toto staveni§té, popiipad¢€ pracovisté, predano a ktery je prevzal.

V zapise o predani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné
Z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,
popftipadé pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zatizeni,
nafadi a dopravnich prostfedkii na stavenisti byly kromé poZadavkli zvlastnich pravnich
ptedpisi dodrZzovany bliz§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NV €. 591/2006 Sb., ptiloze ¢.2.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v NV €. 591/2006 Sb. pfiloha €.3, jestlize se na stavenisti planuji nebo
provadéji:

- préace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, v¢etné jejiho zhutilovani nebo
jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi,
které jsou provadény pii zakladani staveb nebo terénnich upravach za podminek
stanovenych zakonem ¢. 183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyceni tras technické
infrastruktury ( déle jen ,,zemni prace*),
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prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popiipadé demontazi konstrukce stavby nebo
jeji casti, které jsou provadény pii odstranovani, poptipad¢ zméné stavby za podminek
stanovenych zdkonem ¢. 183/2006 Sb. (dale jen bouraci prace®).

prace pii svafovani, vCetn¢ natavovani izola¢nich materiali, a pii nahfivani zivic
Vv tavnych nadobach dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti stanovenych zvlastnim
pravnim predpisem vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou
natéraCské prace, myti a Cisténi stén konstrukci, déale prohlidky, zkousky, kontroly,
revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montdz a demontaz jejich
¢asti v rozsahu potiebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi
nebo oprav (dale jen ,,udrzovaci prace®),

Dale v prubéhu praci zajisti:

aby doprava na staveni$ti fungovala za naprosto fadnych okolnosti véetné nezbytného
osvétleni dopravnich cest, byly fadn¢ provedeny pfistupové cesty k riznym
pracoviStim na stavenisti s ohledem na mechanizace, které¢ se na stavenisti budou
pohybovat.

technické pomucky a materidl byly odkladany na ucelovém misté na zpevnéném
podkladu

pracovni procesy obnasejici zvlastni rizika nebudou soucasné pracovnim nebo
dopravnim prostorem pro jiné pouziti

prabéznou kontrolu vSech bezpecnostnich opatfeni m.j. doCasnou elektroinstalaci na
stavenisti

kontrolu a plan nacviku pohotovostnich, evakuacnich a zachrannych praci

v€as informovat koordindtora o podstatnych zméndch (harmonogram vystavby,
pouzité technologie)

aby vSichni podfizeni pracovnici byli informovani s ,,Planem BOZP®, a vyzadoval
jeho plnéni

informoval koordinatora o kontrolnich dnech

8.2 Zabezpeceni stavenisté:

zhotovitel ur¢i zpiisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecnostni
znackou na vSech vstupech a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.
viezdy na staveni§t¢ pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami
provadéjicimi mistni Gpravu provozu vozidel na staveniSti. Zakaz vjezdu vozidel
mimo stavbu musi byt vyznaCen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech a na
ptistupovych komunikacich, které k nim vedou.

8.3 Zajlstem vykopu:

zhotovitel provadéjici vykopové prace zajisti, aby stény vykopu byly zajiStény proti
sesuti

pazeni stén vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopu, musi zabréanit poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, poptipadé vyloucit nebezpefi ohrozeni
stability staveb v sousedstvi vykopu. Svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopt musi
byt zajistény pazenim v hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m
V nezastavéném Uzemi. V zeminach podmacenych, nesoudrznych nebo jinak
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nachylnych k sesuti musi byt stény zajistény dle technologického postupu i v mensich
hloubkach nez je stanoveno ve vété prvni

vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech,
kde probihaji soucasn€ i jiné Cinnosti musi byt zakryty, nebo u okraje kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu zajistény zabradlim podle NV €. 362/2005
Sb., pficemz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti
propadnuti osob zpiisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdam bez
ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nezli 1,5 m od hrany vykopu lze
zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici ptistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli u néhoz nemusi byt
dodrZzeny pozadavky na pevnost, ani na zajiSténi prostoru pod horni ty¢i proti
propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu
osob upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo
zemina vykopu ulozend v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany
smi byt preruseny pouze v mistech pfechodl nebo piejezdi.

Pokud vvkop tvorii prekazku na verejn€ pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén

vzdy zabradlim podle véty prvni, pfiCemz zardzka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka

pro slepeckou hul.

8.4 Vybaveni stavenisté, prostiedky zachranného systému:

zhotovitel zajisti fddné oznaceni vybaveni zafizeni staveniSté (i doCasného), zietelné
oznaceni ucelu umisténi bunék: buika stavbyvedouciho — jméno firmy, jméno
odpovédného pracovnika + kontaktni udaje

docasny sklad NCHLP, shromazdist¢ odpadii, sklad apod. fadné bezpecnostni a
informacni znaceni

zhotovitel zajisti na pracovisti, aby byla vedena potiebnd dokumentace:

a) doklady o kvalifikaci a zptsobilosti v§ech pracovnikii

b) stavebni denik (aktudlni evidence pracovnikil)

¢) technologické a pracovni postupy

d) vyhodnocena rizika (pfedané ostatnim zhotovitelim a koordinatorovi-prokazatelng)
pro provadéné Cinnosti na této stavbe

¢) doklady provozovanych stroju a zatizeni (provozni deniky, navody k obsluze atd.)
f) kniha urazi

g) bezpecnostni listy — NCHLP, pokud jsou pfi vystavbé pouZivany

h) identifika¢ni listy nebezpecnych odpadt, povoleni k nakladani, pokud pii vystavbé
vznikaji

Na staveniSti musi byt umistény v ozna¢eném prostoru prostredky pro
poskytnuti prvni pomoci, prostiredky pro privolani zdravotnické zachranné

sluzby a vécné prostiedky poZarni ochrany.
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8.5 Omezeni nebezpeci zasaZeni elektrickym proudem:

pracovnici musi byt v rozsahu své ¢innosti seznameni s ustanovenim normy CSN EN
50110-1: Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

elektricka zatizeni sméji byt obsluhovana pouze povérenymi pracovniky

prenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny
pusobeni vlhkosti, plamene nebo mechanickému poskozeni

veskera elektrickd instalace bude pravidelné podrobovéna revizim

8.6 Povinnosti jinych osob (OSVC):

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potiebnou soucinnost a postupovat
podle pokyni nebo opatieni k zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace
stanovenych zhotovitelem stavby

informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnii pfed pievzetim
pracovisté, a neni-li to mozné ze zavaznych diivodii mozné, bez zbytecného odkladu o
viech okolnostech, které by mohly pii jeji &innosti (OSVC) na stavenisti vést
k ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti s védomim zhotovitele

dodrzovat pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na staveniSti a
ptihlizet k podnétiim koordinatora

pouzivat potfebné OOPP, technickd zafizeni, pfistroje a nafadi spliujici pozadavky
stanovené zvlastnim pravnim predpisem

nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zatizeni stroju, pfistrojli a
naradi a tato zafizeni musi pouzivat K uc¢eliim a za podminek pro které jsou uréena

8.7 Dalsi povinnosti v§ech pracovniki stavby:

v§ichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi piedpisy, technologickymi
a pracovnimi postupy

vSichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zpusobili pro vykon piislusné
pracovni ¢innosti a musi byt fadné proskoleni v oblasti BOZP

pracovnici jsou povinni neprodlené nahlasit kazdy traz a mimotfadnou udalost
(nehodu, havarii, pozar atd.)

vSichni pracovnici jsou povinni udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti

vSichni pracovnici se musi podilet na tom, aby vlivem jejich pracovnich ¢innosti
nebyla zhorSena kvalita pracovniho prostiedi

vSichni pracovnici jsou povinni pouZivat pii praci piedepsané¢ OOPP

osoby které nemaji povoleni vstupu a pohybu v prostorach stavenisté od odpovédného
pracovnika se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrzovat

pracovnik ktery se musi pohybovat mimo uréeni pracovni misto je povinen sviij pohyb
nahlasit svému nadfizenému, jakoz i vedoucimu pracovnikovi Césti staveniSté ve
kterém se bude pohybovat

vSichni pracovnici jsou pii zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit
k nahodnému padu predméti

vSichni pracovnici musi dodrzovat pracovni kézen tak, aby svym chovanim nemohli
ptispét ke vzniku mimotadné udalosti

vSichni pracovnici musi byt sezndmeni s havarijnim a povodilovym planem stavby
vSichni pracovnici se musi podilet na zajiStovani a stanoveni pfi¢in pfipadnych
mimotadnych udélosti, navrhovani preventivnich opatfeni a jejich implementaci

vSichni pracovnici musi byt sezndmeni s havarijnim a povodilovym planem stavby
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- vSichni pracovnici se musi podilet na zjiStovani a stanoveni pfic¢in piipadnych
mimotadnych udalosti, navrhovani preventivnich opatfeni a jejich implementaci

- zafizeni vnichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
nebezpecné latky musi byt umisténa tak, aby pii Uniku latky nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti a zdravi pracovniki

- pfi pochiizkach dodrzovat urené trasy tak, aby se pracovnici pohybovali jen nezbytné
dlouhou dobu v blizkosti mist se zvySenym rizikem

- dodrzovat pozadavky bezpecnostniho znaceni oznacujici rizikova mista a vymezujici
bezpecnostni vzdalenosti

- pfi praci za snizené viditelnosti nebo v noci bude stavenisté fadné osvétleno, zvySena
pozornost bude z hlediska osvétleni vénovana mistim se zvySenym rizikem

- pred zahdjenim opravy, udrzby nebo ¢isténi zatizeni musi byt toto zafizeni odstaveno
a zabezpeceno podle bezpecnostnich piedpisii.
Toto zafizeni musi byt opatfeno vystrahou se zakazem spusténi

- strojni zafizeni nesmi byt uvaddéno do ¢innosti v piipade poruchy.
Pted spusténim zafizeni se musi obsluha pfesvédCit, zda toto zafizeni nevykazuje
zjevné vady nebo poskozeni

VSichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané
cinnosti:

- pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky pfinést nebo
prechovavat v prostorach stavenisté

- koufeni mimo vyhrazené prostory

- odstraniovat nebo poskozovat bezpe¢nostni prostredky, kterymi se rozumi osobni
ochranné pracovni prostfedky, bezpecnostni a informacni tabulky jakoZz 1 ostatni
technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimotadné udalosti na stavenisti

- vykonéavat na strojnim zatizeni jakoukoli ¢innost, kterd nebyla stanovena jako nalezita
k ptislusnému strojnimu zatizeni

- pfi praci na zafizenich ddvat ruce mimo vyhrazend bezpecnostni mista na zafizeni
nebo pod kryty dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajiSténo proti ndhodnému
spusténi

- pouzivat pro zvedani pfedméti nebo pro vystup do vyv&Senych c¢asti staveniSté
zatizeni, kterd k tomu uc¢elu nejsou urcena

- umist'ovat a skladovat pfedméty v prichozich a unikovych cestach

- skladovat nebo pfemist'ovat predméty bez jejich prfedchoziho zajisténi proti padu

- opirat pfedméty o €asti strojnich zafizeni

- provadét opravy a udrzbu zatizeni bez pouziti predepsanych OOPP

- véSet nebo pokladat pracovni prostiedky na zatizen

9. Dopravni rad

Dopravni opatieni vychazi z pritvodni ,,Souhrnné technické zpravy*
- doprava béhem vystavby bude komplexné feSena v rdmci POV
- na vSech pfijezdech na stavenisté bude upozornujici tabulka

V Prostordach stavenisté plati pro pohyb osob a motorovych vozidel
ustanoveni zakona ¢ 361/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpisi
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vSechny vstupy na staveniSt€¢ musi byt opatieny bezpecnostnim a informacnim
znacenim zamezujicim vstup nepovolanym osobam na staveniste

vSechny vjezdy na stavenist¢ musi byt opatfeny dopravnim znacenim zamezujicim
vjezd ostatnich vozidel mimo stavbu na stavenisté

na piijezdovych komunikacich je povolena rychlost max. 30 km/hod a na
komunikacich prochazejicich stavbou je rychlost omezena na 20 km/hod

vSechny stroje a mechanizmy pohybujici se po staveniSti musi byt v dokonalém
technickém stavu

kazdy ftidi¢ zajisti pribéznou kontrolu ukapli ropnych latek. Pripadné uniky
provoznich kapalin na stavenisti je nutno nahlasit vedoucimu zaméstnanci a zamezit
jejimu dalSimu tniku

vSechna vozidla pti vyjizdéni, vjizdéni a pohybu po komunikacich na stavenisti musi
dodrzovat zadsadu pravosmérného pohybu

komunikace na staveni$ti musi byt stale prijezdné, je na nich zakézéano stat, parkovat a
skladovat materialy

vjezd soukromych vozidel zaméstnanctli na stavenisté je zakazan

pfed vyjetim vozidla ze stavenis§té¢ na provozovanou vetfejnou komunikace je kazdy
fidi¢ vozidla povinen ocistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznecistil

zhotovitel, ktery znecisti vefejnou komunikaci zajisti jeji o€isténi na vlastni néklady
nebude-li dohodnuto jinak

prasnost bude béhem vystavby minimalizovana napf. postiikem vodou

vSechny stavebni stroje a mechanizmy musi byt vybaveny akustickym signalem pfi
zpétném chodu.

10. Péce o Zivotni prostredi

Pri realizaci stavby je treba nakladat s odpady ve smyslu ,, Zakona o odpadech
18572001 Sb. a zhotovitel musi vytvorit podminky odpovidajici zajmum ochrany
Zivotniho prostiedi (Vyhlaska MZP ¢ 381/2001Sb. kterou se stanovi ,, Katalog
odpadii“).

Zhotovitel musi zajistit predevSim:

ze o likvidaci nebezpecnych latek a skladovani je vedena dokumentace,

z dlivodu znecisténi stavenisté urcit misto skladovani nebezpeénych latek,

parkovani stavebnich stroji povolit pouze na vyhrazenych mistech

stavenisté,

ze vSechny cinnosti dodavatele budou vykonéavany zptisobem, ktery neohrozi Zivotni
prostiedi,

ze veskery odpadovy materidl bude uloZzen na pfedem uréeném misté stavenisté a
likvidovan dle pfedepsanych technologickych postupii a norem /dle druhu a kategorie
odpadd/.
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11. Havarijni plan

Zhotovitel zajisti aby ,,Havarijni plan obsahoval predevsSim:

Seznam osoba, organizaci a organti véetn¢ kontaktnich udaju (tel. ¢islo,
e-mailova adresa atd.), které je nutno povolat na misto havarie:

Lékarska zachranna sluzba

HZS (hasi¢sky zachranny sbor)

Policie CR

Poruchy: plyn, voda, elektrické energie, rozvody slaboproudych médii- telefony a
kabelové televize

koordinator BOZP

stavbyvedouci

zastupce zadavatele stavby — objednatel

technicky dozor investora

technik PO a BOZP zhotovitele

OIP (oblastni inspektorat prace pro JM kraj a Zlinsky kraj )

a dalsi dle potieb stavby (napt. provozovatelé IS — stavajicich rozvodnych médii atd.)

12. Traumatologicky plan

Zhotovitel zajisti aby ,,Traumatologicky plan* (piedlékaiska prvni pomoc)
obsahoval predevSim:

Zptisob zavolani prvni pomoci

Telefonicky seznam dot¢enych zachrannych sbort

(napt. Tistiova linka 112, HZS 150, PCR 158, Zachranna sluzba prvni pomoci 155,
atd.)

Seznam zaméstnanct kteti poskytuji prvni pomoc

Misto umisténi lékarnicky

Misto umisténi nositek

13. StaveniStni rad

Zhotovitel zajisti aby ,,Stavenistni Fad“ obsahoval predevSim:

Pracovni dobu

Misto uréené pro hygienu pracovnikl

Misto ur¢ené pro odpocinek pracovnikt ( svacinu atd.)

Misto ur¢ené pro koufeni ( koufeni na pracoviSti je zakazédno - pfedevSim vSak
V mistech skladovani a manipulace s t€kavymi a nebezpecnymi latkami)

Zakaz vstupu nepovolanym osobam

Zpusob ohlaseni ndvstév na stavenisti

Natizeni noseni OOPP (pfedevs§im vesty a pfilby) jak pro vSechny pracovniky stavby
veetné pracovnikll zhotovitell tak 1 pro tieti osoby

HlaSeni a seznam vozidel a mechanizmt pohybujicich na stavenisti

Mistni dopravni piedpisy

Zpiisob udrzovani ptistupovych cest

Zpusob skladovani stavebnich materialt
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- Nakladani s odpady (pfedevsim nebezpecnym odpadem)

- Zpisob skladovani nebezpecnych latek

- Zpusob zajisténi PO ( misto uloZeni has. pfistroji)

- Ur¢i a vyzna¢i misto pro manipulaci s biemeny (stavebni jefaby ) které oznaci
predepsanymi tabulkami

- Dalsi dle potieb stavby

- StaveniStni fad“ plati pro vSechny osoby vstupujici s védomim zhotovitele na
stavenisté. Tyto musi byt seznameny pred vstupem na stavenisté s riziky na uvedeném
stavebnim useku.

V pripadé nedodrzZeni ,,StaveniStniho Fadu“ musi byt osoba, dodavatelska
firma, doprava atd. neprodlené vykazana z prostoru stavenisté !!!

Priloha ¢. 1:
NALEZITOSTI OZNAMENI O ZAHAJENI STAVEBNICH PRACI

Stavba: 11/385 KURIM- priitah

1) Datum odeslani oznameni.
2) Nazev (Jjméno a piijmeni, identifikacni Cislo, sidlo) adresa bydlisté,piipadné misto
podnikéni zadavatele stavby (stavebnika).
3) Pfesna adresa, popis umisténi stavenisté — specifikace lokality .
4) Druh stavby, jeji stru¢ny popis véetné uvedeni praci a ¢innosti podle ¢. 5 Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., pokud maji byt na stavbé provadény (¢ast 6 Planu BOZP ).
5) Nazev (jméno a piijmeni , identifikaéni Cislo, sidlo, odborna autorizace hlavniho
stavbyvedouciho véetn& oboru autorizace CKAIT, ¢&islo autorizace CKAIT ) adresa mista
bydliste, piipadné misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpec€ujici odborné
vedeni provadéni stavby, poptipad¢ vykonavajici stavebni dozor.
6) Jméno a piijmeni ( ndzev, identifikacni Cislo, sidlo) adresa mista bydlisté, pfipadn€ misto
podnikani koordinatora pfi ptipraveé stavby.
7) Jméno a piijmeni ( ndzev, identifikacni Cislo, sidlo) adresa mista bydlisté, pfipadn€ misto
podnikani koordinétora pfi realizaci stavby.
8) Uvedeni stavebniho povoleni ( kdo a kdy vydal)
9)Udaje o projektové dokumentaci( zpracovatel, AO- obor autorizace CKAIT, ¢&islo
autorizace , IC zpracovatele PD)
10) Datum piedani staveni$té zhotoviteli a datum planovaného ukonceni praci.
11) Odhadovany maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti.
12) Planovany pocet zhotovitelll na stavenisti.
13) Identifikac¢ni Gidaje o zhotovitelich na stavenisti.
14) Jméno, piijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat
jeho jménem.
Odeslat pisemné nebo elektronicky na adresu:

Oblastni inspektorat prace

pro Jihomoravsky kraj a Zlinsky kraj se sidlem v Brné

Milady Horakové ,658 60 BRNO
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Priloha ¢.2:
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

Stavba: I1/385 KURIM — priitah

Udastnici Fizeni provedli prohlidku stavenisté, které timto zhotovitel od
objednatele prejima:

1. Hranice a vytyceni stavenisté v terénu:

2. Majetkové vztahy objednatele k dotCenym pozemkim:

3. Stavebni povoleni (vodopravni): ¢.].

4. Ptijezd na stavenist¢:

5. Skladka zeminy a stavebnich materiali: Vv ramci manipul. pruhu dle POV

6. Rozsah praci: dle uzaviené smlouvy

7. Dalsi pfipominky a podminky tGcastnik fizeni:

- zhotovitel poZaduje piedédni stavenisté nejpozd&jido .............oooiiiiiiin..

- kontrolni dny budou ...

- vlastni zahdjeni pracibude ........ ...

- trasu bude vytyCovat vlastni geodet zhotovitele ..................cooiiiiiiiin...

- zhotovitel se zavazuje, Ze po dokonceni stavby uvede pozemky do pivodniho stavu a
protokolarné je preda majitelim pozemkii nebo najemctim pozemkt

-zhotovitel neprodlené ptedlozi uptfesnény harmonogram praci pro rok 2009

- seznameni Ucastnikll vystavby s povinnosti investora zajistit ¢innost koordinatora BOZP

..........................................

5 Priloha ¢.3 5
ZASADY CHOVANI PRI VZNIKU MIMORADNE UDALOSTI

Stavba: I1/385 KURIM — priitah

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE
KAZDY POVINEN:

Provést nutnd opatieni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a
poskytnout prvni pomoc, zasah hasicimi ptistroji, hydranty, vypnout zatizeni, uzavtit uzavery,
ohranicit tnik..)
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Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutna opatieni k zachrané
ohrozenych osob.

V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici, policie,
zdravotni zachrannd sluzba), poptipad¢ zajistit ohlaSeni prostfednictvim povéiené osoby na
ohlaSovnu pozard, policii, zdravotni zachrannou sluzbu.

Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pii evakuaci a poskytnout jinou pomoc,
napf. pfi hasebnim zasahu, nebo vyprosténi osoby.

ZPUSOB A MISTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Mimotadnou udalost nebo uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povéiené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. Mimofadnou udélost nebo uraz také ohlasit vedoucimu
zameéstnanci ( stavbyvedoucimu ) a koordindtorovi BOZP.

Pro hasice volat telefonni ¢islo 150, policii 158, zdravotni zachrannou sluzbu 155, nebo l1ze
vyuzit jednotné ¢islo tisnového volani 112

V hlaseni je potieba uvést : kdo vola, kde jste, co se stalo, rozsah udalosti a ohroZeni osob,
Cislo své telefonni stanice.

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH

0SOB
Pozarni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim ,,HORf:‘, nebo HOR{, OPUSTTE BUDOVU*.
V ostatnich ptipadech volanim ,, EVAKUACE, OPUSTTE BUDOVU*.

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci zaméstnanec (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobu pro ocekéavani piijezdu
zachrannych slozek na ptijezdové komunikaci u vstupu na staveniste.

Déle se presvéd¢i o tom, zda vSichni opustili pracovisté. V zéavislosti na situaci vedouci
zaméstnanec organizuje evakuaci, urCi trasu evakuace a shromazdovaci prostor. Na
shromaZzd’ovacim prostoru provede kontrolu po¢ti zaméstnanci a osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na pracovisti, zda vSichni opustili pracovisté.

Je-li zpracovan havarijni plan — nadirazeny dokument

o Priloha 5"’ 4
PODMINKY ZAJISTENI BOZP PRI PRACI NA SILNICICH ZA
PROVOZU

Stavba: I1/385 KURIM — priitah

Povinnosti zhotovitele:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy tykajici se
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pracujicich a bezpe€nosti technickych zatizeni pii praci
na silnicich za provozu.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci zaméstnance odborné a zdravotné
zpisobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovistich.

4) Zastupce zhotovitele preda pii prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajist'ujicich
tento dozor zastupci zadavatele.

5) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zatizeni zadavatele a naopak.
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6) V ptipad¢ pracovniho tirazu zaméstnance zhotovitele vysetii a sepiSe zdznam o pracovnim
urazu vedouci zaméstnanec zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem zadavatele a
zhotovitel nasledné splni veskeré povinnosti v souladu s § 105 zakoniku prace a nafizenim
vlady ¢.201/2010 Sb. v platném znéni.

7) Zhotovitel si je védom, ze podle § 421 odst.1 zédkona €. 509/1991 Sb. odpovidad i za Skodu
zpusobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze ptistroje nebo jinych véci, jichz bylo pii
plnéni zadvazki pouzito, a Ze této odpovédnosti nemiize zbavit.

8) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstruk¢nim provedenim a
na zéklad¢ vysledki kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

9) Porusovani ptedpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisit o bezpecnosti
provozu na silnicich se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

10) V ptipadé, ze se jedna o stavbu podléhajici rezimu zakona ¢. 309/2006 Sb. z hlediska
ohlaseni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace, ustanoveni funkce koordinatora BOZP
a zpracovani planu zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi je povinen plnit ukoly uvedené v

§ 16 uvedeného zakona.

Priloha ¢.5 5 - )
INFORMACE O ZPUSOBU OZNACOVANI PRACOVNICH
MIST NA SILNICICH

Stavba: 11/385 KURIM- priitah

Zékladni ptedpisy:
TP 66 — Zéasady pro piechodné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich.

Pracovni misto je oblast na pozemni komunikaci, kde dopravni plochy silnice jsou prechodné
uzivany k jinym ucelim nez dopravnim z divodu stavebnich nebo jinych praci.

Rozli8uji se na:

1) Pracovni mista s del$i dobou trvani — vSechna pracovni mista, kterd pribé&zné existuji
nejméné jeden kalendaini den a jsou vazéana na jedno stanoviste.

2) Pracovni mista s krat$i dobou trvani — vSechna pracovni mista, kterd existuji jen omezeny
pocet hodin zpravidla za denniho svétla jednoho kalendéainiho dne, 1 kdyzZ prace pokracuji ve
dnech nasledujicich.

3) Pracovni mista pohyblivad — vSechna pracovni mista, ktera zpravidla kontinualné pohybuji
ve sméru jizdy dopravniho pruhu.

4) Prace kontrolni ¢innosti spravy a udrzby silnic apod. se nepovazuji za pracovni mista ve
smyslu téchto zasad.

Dle zpiisobu a rozsahu oznaceni se déli na:
1) Operativni: pro potieby bézné udrzby nebo v disledku neplanované udalosti na kratsi
dobu
a) Muze byt i pohyblivé. Oznacuji se operativnimi zafizenimi, napf. pojizdnou
uzavirkovou tabuli, dopravnimi kuzely apod.
b) Dopravni kuzely nebo vodici desky, tvofici podélnou uzavéru v délce do 500 m se
umist'uji v odstupech nejvice 18 m.

Stranka 25



c)
d)

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Dopravni kuzely nebo vodici desky, tvofici podélnou uzavéru v délce nad 500 m se
umist'uji v odstupech nejvice 50 m.

Mezi pojizdnou uzavirkou tabuli a pracovnim vozidlem (pracovnim strojem) je nutno
dodrzovat stalou vzdalenost 50 - 80 m.

2) Standardni: predem planované, s nepietrzitou delsi dobou trvani.

Prace souvisejici se zmirnovanim zavad ve sjizdnosti vlivem povétrnostnich jevil, kontrolni
¢innost a prohlidka télesa pozemni komunikace se nepovazuji za pracovni misto ve smyslu
této pomicky.

OznaCovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Sméji byt zavadéna jen
takova opatfeni, kterd jsou bezpecné oznaceni pracovnich mist nutna.

A)
B)

C)

D)

E)

F)

G)

Ptechodné vodorovné znaceni — vodorovné dopravni znaCeni zluté nebo oranzové
barvy, ziizené pro ucely prechodného vedeni provozu v oblasti pracovniho mista.
Ptenosna dopravni znacka — svisla dopravni znacka umisténd na cCervenobile
pruhovaném sloupku (stojanku) nebo na vozidle.
Pojizdnd uzavirkovéd tabule — slouzi k vytvafeni piicné uzévéry ptred uzavirkou
urc¢itého jizdniho pruhu a k usmériiovani provozu ve sméru dopravni znacky ¢. C 4a/b
,»Plikdzany smér objizdéni* nebo ve sméru svételné Sipky.
Zatizeni ptedbézné vystrahy — vystrazna svétla (vétSinou v kombinaci s dopravnimi
znackami):

- svételna Sipka, svételny kiiz,

- svételné zabrany,

- vodici tabule, vodici desky.
Vystraznd svétla — jsou uzivdna ve stanovené kombinaci s riznymi dopravnimu
zafizenimi nebo dopravnimi znackami.
Vystrazné oznaceni vozidel a stroji: VSechna vozidla musi byt pfisluSnym vystraznym
oznacenim (kruhové vsSesmérné navéstidlo — majak nebo svételnd rampa).Je
nepiipustné uzivani vybojkového svétla na uzavérach. Toto svétlo mize byt vzhledem
ke svému charakteru (velmi kratka doba trvani zablesku) pro fidi¢e matouci (zejména
neni ziejmé stanovi$té svétla, vznikaji optické klamy pii odhadu vzdalenosti,
atd.).Svételnd rampa schvélend pro uziti na vozidle se sklada zpravidla z péti svétel.
Ma byt na vozidle umisténa co nejvyse (na stieSe vozidla nebo kabiny). UZivani
jednotlivych svételnych reziml je nutné zvazovat s ohledem na konkrétni dopravni
situaci.
Vystrazné obleceni: Osoby, které se trvale nebo pftilezitostné pohybuji na komunikaci
JSOU POVINNY NOSIT VYSTRAZNE OBLECENI. Vystrazné obleéeni ma zafivou
(oranZovou, zlutou) barvu a je doplnéno retroreflexnimi bilymi pasy o Sifce minimalné
50 mm. Provedeni musi odpovidat evropské normé CSN EN 471. Plocha napadného
materialu musi spliiovat alespoii pozadavky na odévy tfidy 1 dle tabulky ¢.1 CSN EN
471. Retroreflexni materidl musi splilovat pozadavky na tfidu 2 dle tabulky ¢.5 téze
normy. Vystrazné oble¢eni musi plnit vystraznou a ochrannou funkci.

Regulace provozu:
NejvysSi povolena rychlost v oblasti pracovniho mista ¢ini 30km/hod.
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Pitiloha &.6
PREHLED PRAVNICH PREDPISU

Stavba: I1/385 KURIM- priitah

1) Zakon ¢. 309/2006 Sb..kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

2) Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

3) Zékon ¢. 183/2006 Sb.,o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

4) Zakon ¢. 251/2005 Sb.,o inspekci prace, v plathém znéni.

5) Zakon ¢.185/2001 Sb.,o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékoni, v platném znéni.

6) Zakon ¢. 258/2000 Sb.,o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni.

7) Zakon €. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemnich komunikacich.

8) Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

9) Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.,0 ochrané zdravi pied ucinky hluku a vibraci.

10) Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

11) Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

12) Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
n¢které podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

13) Naftizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracovnich
postupli, které je zaméstnavatel povinen =zajistit pifi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky.

14) Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall, v platném znéni.

15) Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
ochrannych prostredkil, mycich, €isticich a desinfek¢nich prostredk.

16) Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb.,kterym se stanovi zplisob evidence, hldSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o urazu a okruh organll a instituci, kterym se ohlaSuje
pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu.

17) Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, ptistroji a naradi.

18) Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci.

19) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji n€ktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu.

20) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 503/2006 Sb., o podrobné&j$i upravé uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni (havarijni plan).

21) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

22) Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni
bezpecnosti pii svafovani a nahfivani Zivic.

23) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni.
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24) Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni v platném znéni.

25) Vyhlagka Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
plynova zatizeni a stanovi nékteré¢ podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.
26) Technické podminky €. 66, pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
piechodné dopravni znaceni pracovnich mist.

27) Zakon ¢. 509/1991 Sh., kterym se méni, dopliuje a upravuje obcansky zakonik.

28) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
29) Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

30) Vyhlaska €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich.

31) Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich.

32) Vyhlaska €. 077/1965 o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich strojti.

33) Vyhlaska ¢. 085/1978 o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni.

34) Vyhlaska ¢. 019/1979, kterou se urcuji vyhrazena technicka zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti.

35) Vyhlaska 021/1979, kterou se urcuji vyhrazena technicka plynova zafizeni a stanovi
n¢které podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

36) Zakon ¢. 133/1985 o pozarni ochrang.

37) Zakon ¢. 360/1992 o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyri a technikli ¢innych ve vystavbé.

38) Vyhlaska ¢€.100/1995, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci.

39) Vyhlaska ¢. 087/2000, kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pii svarovani a
nahiivani Zivic.

40) Zékon ¢. 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich.

41) Vyhlaska ¢. 246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru.

42) NV ¢. 495/2001, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
prostfedkili, mycich, ¢isticich a desinfek¢nich prostiedkd.

43) NV ¢. 011/2002, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald.

44) NV ¢. 028/2002, kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postuput, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pii praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru.

45) NV ¢. 026/2003, kterym se urcuji vyhrazena technické tlakova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

46) NV ¢. 406/2004 o blizsich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu.

47) Zakon €. 500/2004, spravni fad.

48) Zéakon €. 251/2005 o inspekci prace.

49) Zakon €. 059/2006 o prevenci zavaznych havarii.

50) Vyhlaska ¢.500/2006 o izemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci
a zpusobu evidence uzemn¢ planovaci ¢innosti.

51) NV €. 592 /2006 o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné zpiisobilosti.
52) NV ¢. 589/2006 , kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby odpocinku
pracovnikl v dopravé.

53) Zéakon €. 023/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

54) Vyhlaska €. 269/2009 o obecnych pozadavcich na vyuzivani iizemi.
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55) Vyhlaska ¢. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

56) Vyhlaska ¢. 003/2010 o stanoveni obsahu a ¢asovém rozmezi preventivnich zdravotnich
prohlidek.

57) Vyhlaska ¢. 050/1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

Piiloha ¢.7
ZAZNAMY O SEZNAMENI ZHOTOVITELU S PLANEM

Stavba: I1/385 KURIM- priitah

NiZe podepsani pracovnici svym podpisem stvrzuji za zhotovitele, Ze byli sezndmeni s planem
BOZP, a ze souhlasi s ustanovenimi z tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi a ze s planem
BOZP seznami vsechny pracovniky zhotovitele.

Datum | Jméno pracovnika Zhotovitel/funkce Podpis
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Piiloha ¢.8

ZAZNAMY O AKTUALIZACICH PLANU

Stavba: I1/385 KURIM- priitah

Datum

Predmét stavby

Cislo zmény

Platnost od
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Poznamka:
»Plan BOZP byl zpracovan z dostupnych materiali a dalSi prilohy dle niZe
uvedeného seznamu budou zpracovany po vybéru zhotovitele:

Prilohy — a) Harmonogram praci ( bude doloZen do planu BOZP pro
realizaci
b) Situacni plan (koordinacni situace staveniste)
¢) Provozni fad na stavenisti - dtto ad A)
d) Identifika¢ni udaje - Jmenny seznam dodavatelti- DTTO ad A)

Plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na
realizaci stavby. KaZdy ze zhotovitelit musi byt s timto ,, Planem BOZP“
sezndmen a musi seznameni s nim potvrdit podpisem.

Tento dokument, bez vlivu na viastni dokumentaci firmy, piedloZi nize
podepsany “Zhotovitel stavebnich praci* v§em ucastnikiim vystavby k podpisu
a do ,,Planu BOZP* tyto zmény zapise.

ZROTOVILCL: ... oooove e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
SEAVEDIT AOZOF: ..o v e e e e e e e e e e et e e e e e et e eee e

Predanov ........... ANC: oo et e e e e e e e e
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