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Priloha €. 2 Technicka specifikace kancelarsky nabytek

Zakladni material LTD vyssiho standardu, tfida kvality E1, pouzité laminaty v Urovni vyssiho
standardu LTD. Tloustka min. 18 mm, zada 8 mm, pracovni desky stold, pultd a polic 25mm.
Zada korpusU skfini v provedeni laminovana LTD. Ukoncovaci hrany identické v provedeni
ABS 2mm pro pudy, police, dvere, Cela zasuvek, stoly, stolky, ABS 0,5mm pro ostatni c¢asti
korpusG a nepohledové CcCasti, olepené vidy pomoci vodé a vlhkosti odolného
polyuretanového lepidla vhodné pro zatéiové provozy. Kovani znackové napi. Hettich,
Haffele,dvere skfini opatfeny zavésy s klipovym mechanismem a tlumenim upevnéné
euroSrouby, zasuvky s kulickovymi vysuvy stlumenim dojezdu. Skfiné rektifikovatelné
pomoci kovovych pouzder a Sroubl s odpovidajici nosnosti plné zatéze.

Nabytek musi byt vyroben dle platnych norem a certifikatl pro zdravotnicka zafizeni v min

rozsahu CSN EN 14727:2006, CSN EN 527-1-2011, CSN EN 527-2-2005, CSN EN 16121:20013,
CSN EN 14749:2016, CSN EN 14073-2-2005, CSN EN 14074:2005, CSN EN 15372:2008, CSN
EN 13150:2001, CSN EN 14072:2004.

Kuchyniské linky, kancelarské stoly, viceucelové stoly, kontejnery, skfiné

Pracovni desky linek v provedeni postforming tl. 38-40 mm. Ukoncovaci hrany v provedeni
HPL nalepené pomoci vodé a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Skrinky linek: horni a spodni skrinky obsahuji jednotlivé nabytkové prvky, boky, pevné
police, pada a dno tvofi korpus z napevno lepenych dilct s kolikovymi neviditelnymi spoji,
lisovanymi s pomoci technologie zajistujici nezbytnou pravouhlost korpusu. Boky s vrtanym
rastrem po celé délce funkéni vysky volnych polic. Zada korpusd z LTD desky tl. 8 mm,
vlepené do polodrazky pldy, dna, bokl tvofi pevnou nerozebiratelnou konstrukci. Boky,
pada, dno olepeny ABS hranou ze vSech stran tl. 0,5 mm. U hornich zavésnych sktini
systémové kovani pro zavéSeni a vyrovnani skfinék. Police: pevné konstrukéné spojené
s boky, police volné s mozZnosti nastaveni vysky v pravidelném rastru, uZivatelsky bezpecné
provedeni. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm z ¢elni strany, 0,5mm ostatni strany. Obklad
za linkou lamino v barvé linky.

Osvétleni pracovni plochy - uvazovén LED pasek po celé délce linky, zafrézovany do dna hornich
skfinék, trafo umisténo v nabytku. Spinani pokud mozZno senzorem

Zasuvky: tl. 18mm, nalozené s kovovou dvojitou bocnici, loZziskovym % vysuvem, dno a zadni
Cast zasuvky v barvé korpusu tl. 16 mm, s moznosti vyjmuti. VSechny, i nepohledové hrany
zasuvek, tj. dno a zadni ¢ast zasuvek olepeny ABS hranou 0,5mm.

Uchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictvi, snadno udriovatelné brou$end nerez, délka
232 mm. Bocnice zasuvek maji certifikovany standard dozZivotni zaruky.



Dvere plné: tl. 18mm, naloZzené na niklovanych znackovych zavésech s plynulym doviranim a
tlumenim, s klipovym mechanismem — odnimatelnych bez Sroubovani, upevnéni montaznich
podlozek pomoci plastovych pouzder svruty 5 mm. Dvefe olepeny hranou ABS tl. 2mm.
Uchytky obloukové, vhodné do zdravotnictvi, snadno udrZovatelné brousena nerez, délka
232 mm. Zaveésy dvefi maji certifikovany standard dozivotni zaruky.
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Dvere prosklené: certifikované bezpecnostni sklo tl. 5 mm v hlinikovém rdamu, na
niklovanych znackovych zavésech s plynulym dovirdnim a tlumenim, sklipovym
mechanismem — odnimatelnych bez Sroubovani, upevnéni montaznich podlozek pomoci
plastovych pouzder s vruty 5 mm., hlinikovy rdém min. prarezu profilu 44x20mm, sklo uloZzeno
v elastickém t&snicim profilu. Uchytky obloukové, vhodné do zdravotnictvi, snadno
udrZovatelné brousena nerez, délka 232 mm. Zavésy dvefi maji certifikovany standard

dozivotni zaruky.

LiSty k ukonceni pracovni desky a obkladové desky stény: ctvrtkruhové 24x24 mm,
v provedeni nerezova folie matna.

KoSe: integrované v pracovnich linkach : plastové, vysuvné pfi otevieni dvefi, tfi stupriové

v

tridéni odpadu
Zamek: jazyCkovy s vymeénitelnou vlozkou a moznosti centralniho klice, v poctu 2ks

Sokly: plastové, Sroubovaci, min. vySka 14mm, stésnicim profilem proti zateceni,
konstrukéné fixovany k plastovym rektifikanim noham s priimérem zakladny min. 75 mm,
v provedeni nerezova folie matna, véetné rohl a koncovek.
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Nerezové umyvadlo v¢. sifonu
Nerezovy drez v¢. sifonu

Kancelafrsky stul

Pracovni deska stolu tl. 25 mm s nalepenou hranou pomoci kapalindm a vlhkosti odolného
polyuretanového lepidla, hrana z materidlu ABS tl. 2 mm.

Prichodka pro kabeldZ na stfedové ose pracovni desky, primér 80 mm, priichodka v barvé
bliZici se dezénu stolové desky, vé. managementu kabel(

Stolni kovova podnoz sbocnim bez pouziti naradi odnimatelnym stoupacim kanalem
znevodivého materidlu pro kabeldaz a horizontalnim kabelovym Zlabem. VySkové
rektifikovatelna. Tvar ocelové podnoze C, Barva RAL 9006.

- volitelny paravan ¢alounény omyvatelnou koZzenkou

vyska: 750

.

Drzak PC

zavésny drzak pro uchyceni PC (nosnost 20kg) k nasroubovani pod pracovni deskou stolu.
Konstrukce drzaku umoznuje uchyceni jednotek o vySce az 500 mm, Sifce az 250mm. Drzak
je stavitelny na Sirku, vysku a hloubku. Centralni kotveni drzaku umoZnuje nataceni a otoceni
konzoly o 360° kolem osy do servisni polohy PC. Barevné provedeni v odstinu stfibrné, RAL
9006

Zasuvkovy kontejner
Mobilni koleckovy kontejner pod pracovni deskou, tuzkovnice + 3 zasuvky, tvrzené

celoplastové vyjimatelné vylisky s kovovymi kulickovymi vysuvy a integrovanym plynulym
dojezdem, konstrukce zasuvek umoznujici pouziti déliciho systému, centralni uzamykani
s mechanismem pro blokovani druhé zasuvky proti pfevraceni kontejneru, korpus a cela tl.
18mm, vyska Cela zasuvky min. 145mm, hrany ABS, Ctyfi kolecka ze svétlého plastu, béhoun
$edd guma. Zamek s moZnosti vyménitelné vlozky a centralniho kli¢e. Uchytky obloukové,
vhodné do zdravotnictvi, snadno udrZzovatelné brousena nerez, délka 232 mm.

-

Rozmeéry: $.430x hl.580x v.600 mm

Jidelni stal

- deska min. tl. 25mm opatifend ABS tl. 2mm, ocelova podnoz

vypalovana barva RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené rdmovym lubem

pod pracovni deskou v uzavieném tvaru, nohy tvoreny c¢tvercovym profilem 30x30mm,
vnéjsi hrany profil nohou zaoblené s ergonomickym radiusem min. R10mm, horizontalni



ram profilu 30x40mm vnéjsi hrany profill nohou zaoblené s ergonomickym radiusem min.
10mm, vyskova rektifikace;

Rozmeéry (viz VV konkrétni mistnost)

Jednaci stil

- hlinikova podnoz s pracovni deskou 18mm, hrana ABS 2mm.

Podnoz je tvofena ¢tyfmi hlinikovymi nohami, spojené konstrukénimi hlinikovymi segmenty s
ergonomickymi hlinikovymi profily v podélném i pficném sméru v kompaktni celek.

Mezi pracovni deskou stolu a podélniky budou osazeny spojovaci segmenty, které tvofi
distanci 10mm mezi podnoZi a pracovni deskou pro pripadné provleceni kabeldaze. Nohy
vyskoveé rektifikovatelné. Provedeni podnoze musi umozniovat

vymeénu podélnikd a tim Upravu délky stolu.

Materidl podnoze : eloxovany hlinik

Rozmeéry (viz VV konkrétni mistnost)

vyska: 750

Konferencni stolek

- Deska stolu tl. 25 mm, rozméry 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm.

- Centrdlni noha stolu, kovova, lakovana, zakladna tvorena pravouhlou zakladnou o rozméru
450 x 450 mm. Prlifez nohy 80mm.

Rozméry (viz VV konkrétni mistnost)

vySka: 550 mm

Ulozné skiiné

Konstrukce korpusu skfini: jednotlivé nabytkové prvky, boky, pevné police, piida a dno tvofi
korpus z napevno lepenych dilct tl. min.18mm s kolikovymi neviditelnymi spoji, lisovanymi s
pomoci technologie zajistujici nezbytnou pravouhlost korpusu. Boky s vrtanym rastrem po
celé délce funkéni vysky volnych polic. Zada korpust z jednostranné lakované MDF desky tl. 3
mm, sponkované do polodrazky pldy, dna, bok{ tvofi pevnou nerozebiratelnou konstrukeci.
Boky, plida, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U hornich zavésnych skfini systémové
kovani pro zavéseni a vyrovnani skfinék. Police: pevné konstrukéné spojené s boky, police
volné s moznosti nastaveni vysky v pravidelném rastru, uZivatelsky bezpecné provedeni.
Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zasuvky: naloZené s kovovou dvojitou bocnici, loZziskovym % vysuvem, dno a zadni Cast
zasuvky LTD v barvé korpusu tl. 16 mm, s moznosti vyjmuti. VSechny, i nepohledové hrany
zasuvek, tj. dno a zadni &ast zasuvek olepeny ABS hranou 0,5mm. Uchytky obloukové,
vhodné do zdravotnictvi, snadno udrzovatelné brousena nerez, délka 232 mm. Bocnice
zasuvek maiji certifikovany standard dozZivotni zaruky.



Dvere plné: tl. 18mm, naloZzené na niklovanych znackovych zavésech s plynulym doviranim a
tlumenim, s klipovym mechanismem — odnimatelnych bez Sroubovani, upevnéni montaznich
podlozek pomoci plastovych pouzder svruty 5 mm. Dvefe olepeny hranou ABS tl. 2mm.
Uchytky obloukové, vhodné do zdravotnictvi, snadno udriovatelné brousena nerez, délka
232 mm. Zavésy dveii maji certifikovany standard dozivotni zaruky.
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Dvere prosklené: certifikované bezpecnostni sklo tl. 5 mm v hlinikovém rdmu, na
niklovanych znackovych zavésech s plynulym dovirdnim a tlumenim, sklipovym
mechanismem — odnimatelnych bez Sroubovani, upevnéni montaznich podlozek pomoci
plastovych pouzder s vruty 5 mm., hlinikovy rdm min. prirezu profilu 44x20mm, sklo uloZzeno
v elastickém t&snicim profilu. Uchytky obloukové, vhodné do zdravotnictvi, snadno
udrZovatelné brousena nerez, délka 232 mm. Zavésy dvefi maji certifikovany standard
dozivotni zaruky.

Sokly: plastové, Sroubovaci, min. vySka 14mm, stésnicim profilem proti zateceni,
konstrukéné fixovany k plastovym rektifikanim noham s priimérem zakladny min. 75 mm,
v provedeni nerezova folie matna.

it

Zamky : zamek jazyckovy, od vysky skfini 1200mm zamek trojcestny, vymeénitelna vlozka
zamku s moznosti volby poctu centralnich klica.

460001
Pult pracovni

skFifiky - laminatové korpusy (véetné zad a dna skiinék), ABS hrany (BiLA BRILIANT)

- laminatova dviika, ¢ela (BiLA BRILIANT)



- nalozené zaveésy

- zasuvky - pIné vysuvné na koleckovych lizinach s\~vysuvnym dorazem, hladky a
tichy dojezd, nosnost vysunii minimalné 30 kg

SCHEMA USPORADANI SKRINEK

2 x spodni skrinka dvoukfidla - rozmeér 1100x605x900 mm,
Vnitini vybaveni:

2x prestavitelna police

2 x spodni skrifika zasuvkova - rozmér 500x605x900 mm,
Vnitini vybaveni:

1 x zasuvka o vySce 250 mm

4 x zasuvka o vysce 150 mm

2 x spodni skrifika zasuvkova - rozmér 600x605x900 mm,

Vnitini vybaveni:

2 x zasuvka o vysce 200 mm

3 x zasuvka o vysce 150 mm

deska - mezi sloupy laminatova deska, ABS hrany (BILA BRILIANT)

- pracovni deska stolu laminatovd deska, ABS hrany (SAAN ARTISAN BEECH) -
opatiena prichodkami pro kabely - pozice a mnoZstvi po odsouhlaseni uzivatelem

- sestava bude doplnéna mobilnimi kontejnery v dfevodekoru shodném na pracovni desce
stolu, tj. SAND ARTISAN BEECH. (neni nyni zakresleno.)

- ndbytkové Uchytky - jednoduchy mirné zaobleny tvar, material kov hlinik



SCHEMA UMISTENT - Mot C-1.08 - pui

4600

TECHMICKA SPECIFIKACE - VIZ PRILOHA €. 2 TECHNICKA SPECIFIKACE KAMCELARSKY NABYTEK

uzavteny kovovy peofil —
fha sinlu - Leawiemy kovowy | S ‘51 P ‘:1:"; o !
5 tomm G RAL 7040 {oca Ak 30mm) RAL TO40 v
'profl {oza B0x30mm) RAL 7040 / 2
"~ - kraini nohy siohs vypingny Lminovanou il ek / riotia sioll - LEavTeny kovov)
L amo | {oea Omm] RAL 700

deskou (BILA BRILIANT] . _
Enry Lamincrvano

desio (BILA BRILIANT]

nohia sholy - mrEveny kovovy profil =] A RAL 740 rioha siolu - l,::-.--"er', ooy profil (e 803 0mm]) RAL 7040
": - yypinén fams deskou (BiLA BRILEANT) sypinén lEmincyanmi deskou (BLA BRILIANTY =
b sifedove nofy st i
"1\ A . awEny kovoey }":_I_I!_ - /

— {iea Bl 0mm) RAL 7040 |
' X 2180 L 2000 o
il q i

obkiad od Cesly SLk PO UFIREN
wdoronme desh, i 5k
aninaiova desia, A
{BILA BRI LANT) obkiad

7 ;

il fil fil
A|$ bl e i A o e

Riozmér prk: viz nadrtek KS




	Listy a pohledy
	D1.01.5-103 Půdorys 1. NP - nový stav-D1.01.5.008 Technická specifikace speciální zdravotnický nábytek


