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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

A. PRUVODNIi ZPRAVA

1 Identifika €ni Udaje

1.1 Oznacéeni stavby

Stavba : [1/420 Strachotin — Dolni V éstonice

Misto stavby : extravilan obci Strachotin a Dolni Véstonice
Katastralni azemi : Strachotin, Dolni Véstonice

Kraj : Jihomoravsky

Druh stavby : rekonstrukce

Ucel dokumentace . DSP /PDPS

1.2 Stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo, kontak  tni adresa
Nazev : Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

pFispévkova organizace kraje

Adresa : Zerotinovo namésti 3/5
601 82, Brno
ICO ; 70932581
Kontaktni osoba : Ing. Zdenék Jirkd, technicky naméstek feditele

tel. +420 547 120 320

e-mail; zdenek.jirku@susjmk.cz

Ing. Jindfich Hochman, vedouci technického oddéleni

e-mail: jindrich.hochman@susjmk.cz

Ing. Blanka Stohrov4, vedouci technickospravniho
useku oblasti Bfeclav
tel. +420 737 237 122

e-mail: blanka.stohrova@susjmk.cz

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, j  eho sidlo, kontaktni adresa,
GUdaje o Zivnostenském opravn éni a autorizaci osob, | CO a jeho
podzhotovitelé s identifika €nimi Udaji

Nazev : Viadesigne, s.r.o.
Sidlo projektanta : Na Zahradach 1151
690 02 Breclav
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

ICO ; 27696880

Zodpovédny projektant : Ing. Ladislav Balcar
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
Registraéni &islo CKAIT: 1000427
tel.: +420 519 331 400

e-mail: balcar@udrzbasilnic.cz

Vedouci projektant : Ing. Bofek Zvédélik

Vypracoval : Ing. Tomas Vesely

2 ZA&kladni udaje o stavb é

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Projektova dokumentace se zabyva rekonstrukci silnice druhé tfidy 11/420
v extravilanu mezi obcemi Strachotin a Dolni Véstonice. Trasa komunikace vede po
hrazi mezi danymi obcemi a je lemovana Novomlynskymi nadrzemi. Zacatek
rekonstruovaného Useku se nachazi tésné pfed znackami oznacujicimi zacatek (resp.
konec) obce Strachotin. Konec rekonstruovaného Useku navazuje na investi¢ni zamér
rekonstrukce mostu 420-012 (RuSar mosty s.r.0.). Celkova délka rekonstruovaného
Useku bude cca 1,67 km. Na zakladé dodané diagnostiky bude provedena vyména
krytu v tl. 200 mm. Rekonstrukce bude probihat ve stavajicich Sifkovych a vySkovych
pomérech. PFicné sklony komunikace budou zachované. Soucasti stavby bude také
rekonstrukce krytu na mosté ¢. 420-005 v tl. 50 mm.

Silnice 11/420 propojuje obce Strachotin a Dolni Véstonice a napojuje se na silnici

prvni tfidy 1/52.

2.2 Predpokladany pr tabéh stavby:
Pribéh rekonstrukce komunikace je planovan na rok 2014. Stavba neni Casové
omezena jinou stavbou. Pouze konec Useku bude koordinovany s investi¢nim zamérem

rekonstrukce mostu 420-012.

- zahgjeni stavby : kvéten 2014

- dokonceni stavby . srpen 2014
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

2.3 Vazby na regula €ni plany, tzemni plan, p fipadné Uzemn é planovaci
informace a na Uzemni rozhodnuti, nebo Uzemni souhl  as véetné plnéni jeho
podminek (je-li vydan)
Stavba je v souladu s tzemnim planem obci Strachotin a Dolni Véstonice. Stavba je
pouze rekonstrukci stavajici silnice 11/420 a Upravou nékolika sjezdd, proto nebylo tfeba

podstupovat pro tuto stavbu Uzemni fizeni.

2.4 Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi s prevazné c&asti v extravilanech obci Strachotin a Dolni
Véstonice. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho krytu silnice Il. tfidy na hrazi propojujici
obé obce. Ve vétSiné trasy je komunikace lemovana Novomlynskymi rybniky.

Dosavadni vyuziti nebude rekonstrukci zménéno.

2.5 Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Ziv.
prost redi

Rekonstrukce silnice 11/420 je vedena v trase stavajici komunikace, pouze je zde dle
diagnostiky navrZzena vyména krytu vozovky. Nasledny provoz stavby nebude mit Zadny
negativni dopad na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi. Naopak diky rekonstrukci krytu
vozovky bude snizena hladina hluku v prostoru silnice 11/420.

Stavba si nevyzada zabor zemédélského puadniho fondu (ZPF) a zabor lesniho
pudniho fondu (LPF).

2.6 Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat fFeni:

- vztahy na dosavadni vyuZiti Uzemi: vztahy budou zachovany, stavba neméni vyuziti
azemi.

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uUzemi: Konec rekonstruovaného
Uuseku navazuje na investi¢ni zamér rekonstrukce mostu 420-012 (RuSar mosty
s.r.o.).

- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou: Stavbou budou dotéeny okolni
zpevnéné a zatravnéné plochy. Asfaltové sjezdy na hrazi budou vySkové napojeny
v Sifce 3,0 m. Jednotlivé povrchové znaky inzenyrskych siti (hydrantové poklopy)
nachazejici se v levém okraji komunikace (smér staniCeni), které vSak nejsou znaky
siti, ale jsou to poklopy Sachet mérnych bodu ve spravé Povodi Moravy, je potfebné
zachovat. Stavba ¢astecné upravuje okolni chodniky a zeleri.
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

3 Prehled vychozich podklad G a prazkumu

Vy€et podklad G a prazkum G pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a) dokumentace zam éru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umist  éni stavby nebo
k oznameni zam éru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o
zZmeéné stavby
Stavba je feSena jako rekonstrukce stavby, ktera nevyZzaduje Zadnou

z uvedenych dokumentaci.

b) regula éni plany, Uzemni plan, p Ffipadné Uzemn é planovaci informace

Uzemni plan obci Strachotin a Dolni Vé&stonice.

c) mapové podklady, zam éreni Uzemi a dalSi geod. podklady zam éreni Uzemi
- Zé&kladni mapa CR 1 : 10 000

- Silniéni mapa CR 1 : 50 000
- Poloha a zaméfeni inzenyrskych siti — data o existenci a prlibéhu inZenyrskych

siti byla poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé pozadavku projektanta
Viadesigne, s.r.o.

- Zaméfeni Uzemi — pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito

zameéfeni provedené v roce 2013.

- Diagnosticky prizkum vozovky a navrh rekonstrukce na vybraném useku silnice
[1/420 Strachotin — Dolni Véstonice — firmou IMOS Brno, a.s. kvéten 2013

- Katastralni mapa

d) dopravni pr tzkum (studie, dopravni udaje)
- Celostatni sc¢itani dopravy z roku 2010

- Prizkum v terénu

e) geotechnicky a hydrogeologicky pr  Gzkum, zakladni korozni pr Gzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl 2Zadny prizkum provadén. Stavajici

komunikace nevykazuje Zzadné znamky poruseni zpasobené nevhodnym podlozim.

f) diagnosticky pr tGzkum konstrukci
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

Navrh jednotlivych technologii rekonstrukce a navrh konkrétnich konstrukénich
vrstev byl navrZzen na zé&kladé diagnostického prazkumu provedeného firmou IMOS

Brno a.s. Na zakladé dodané diagnostiky bude provedena vyména krytu.

g) hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plaveb ni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech
V feSené lokalité nebyla zjiStovana hladina podzemnich vod. V okoli feSené
komunikace se nachazi vodni plocha Novomlynskych nadrzi. ReSena komunikace je

z obou stran lemovana témito nadrzemi.

h) klimatologické udaje (p Fevladajici sm ér vétru, vyskyt mlh a p Fizemnich
mraz i, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob  lasti)

ReSené Gzemi se nachazi v klimatické oblasti T4 (teply), ktery je teply, mirné

vlhky. Pramérné roc¢ni teploty se pohybuji v rozmezi 7 — 9 € a ro &ni Uhrn srdZzek se

pohybuje v rozmezi 550 — 700 mm/rok.

4  Clenéni stavby (jednotlivych  éasti stavby)

4.1 Zpusob €islovani a zna €éeni
Pro zplUsob Cislovani a znaceni stavebnich objektd byl pouZit systém uvedeny

v Shirce zakonu €. 146/2008 VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravnich staveb.

4.2 Uréeni jednotlivych €asti stavby
UrCeni jednotlivych ¢&asti stavby bylo pfedjedndno na vyrobnich vyborech

s investorem a zastupci meésta.

4.3 Clenéni stavby na ¢&asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Objekty Ffady 000 — Objekty p Fipravy stavenist € - NEOBSAZENO
Objekty fady 100 — Pozemni komunikace

S0101 — Komunikace

S0102 — Opérna zed

Objekty fady 200 — Mostni objekty a zdi
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

S0201 — Most 420-005

Objekty fady 300 — Vodohospoda ské objekty — NEOBSAZENO

Objekty Fady 400 — Objekty elektro a sd élovaci objekty — NEOBSAZENO
Objekty Fady 500 — Objekty trubnich vedeni — NEOBSAZENO

Objekty fady 600 — Objekty podzemnich staveb — NEOBSAZENO

Objekty fady 650 — Objekty drah — NEOBSAZENO

Objekty Fady 700 — Objekty pozemnich staveb — NEOBSAZENO

Objekty Fady 800 — Objekty upravy uzemi — NEOBSAZENO

Objekty Fady 900 — Objekty objizdnych tras — NEOBSAZENO

5 Podminky realizace stavby

5.1 Veécné a €asové vazhy souvisejicich staveb jinych stavebnik
S feSenou stavbou souvisi investicni zamér rekonstrukce mostu 420-012 (RuSar
mosty s.r.0.). Zacatek investicniho zaméru bude navazovat na konec rekonstruovaného

useku.

5.2 Uvazovany pr ubéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Celkova doba vystavby se pfedpoklada ve délce 3 mésice. Pfedpoklada se vystavba
po polovindch za ¢aste¢né Upravy silniniho provozu.

Zahdjeni vystavby neni ureno.

Stavba bude oznacena provizornim dopravnim znacenim.

5.3 Zajist éni pFistupu na stavbu
PFistup na stavenisté bude umoznén po silnici 11/420.

5.4 Dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Stavba bude probihat po polovinach za ¢&aste¢né apravy silni€niho provozu.
Pfechodné dopravni znaceni je projektantem predbézné navrzeno v planu organizace
vystavby. Zhotovitel stavby si pfed zahajenim praci zajisti pfesny navrh, projednani a
odsouhlaseni navrhu pfechodného dopravniho znaceni s pfisluSnymi spravnimi Grady

v zavislosti na terminech stavby a postupu vystavby.
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

6 Prehled budoucich viastnik 0 (spravc )

6.1 Seznam znamych nebo p Fedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pFevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soub ory po jejich ukon ¢&eni
do vlastnictvi nebo je budou spravovat (PK, sit & technické infrastruktury,
oploceni apod.)

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p  fispévkova organizace
kraje.

Zerotinovo namésti 3/5

601 82 Brno

6.2 Zpusob uzivani jednotlivych objekt 0 stavby

SOUPIS STAVEBNICH OBJEKT U PROJEKCE BUDOUCI SPRAVCE
S0101 — Komunikace ViaDesigne SUS JmK
S0102 — Opérna zed ViaDesigne SUS JmK
S0O201 — Most 420-005 ViaDesigne SUS JmK

7 Predavani ¢asti stavby do uzivani

7.1 Moznosti (navrh) postupného p

redavani €asti stavby (Usek, objekt) do uzivani

Stavba bude pfedana do vlastnictvi jednotlivych spravcu jako jeden celek.

7.2 Zdhavodn éni pot Feb uzivani stavby p fed dokon €enim celé stavby

Vzhledem k vyznamu a zatiZzeni navrzenych komunikaci bude stavba provadéna za

provozu (provoz bude pfechodnym dopravnim zna¢enim usmérnén do jednoho jizdniho

pruhu).

8  Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

8.1.1 Princip reSeni

Viadesigne, s.r.o.
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Stavba: 11/420 Strachotin — Dolni Véstonice
Stupen: DSP /PDPS

Na zékladé dodané diagnostiky bude v celém Useku provedena vyména krytu.

8.2 Technicky popis jednotlivych objekt @ a jejich sou €asti stanovi pro:
8.2.1 Pozemni komunikace:

a) vyéet a ozna€eni jednotlivych PK stavby

S0101 — Komunikace
S0102 — Opérna zed
S0201 — Most 420-005

b) zakladni charakteristiky p  FisluSnych PK:

SO 101 — Komunikace

Jedné se o rekonstrukci silnice 1l. tfidy 11/420 v extravilanu mezi obcemi Strachotin a
Dolni Véstonice. Trasa komunikace vede po hrazi mezi danymi obcemi a je lemovana
Novomlynskymi nadrZzemi. Silnice je hlavni dopravni spojnici obou obci. Silnice je
dvoupruhova, obousmérna, smérové nerozdélena. Stavba je feSena technologii vymény
krytu, po odfrézovani tl. 100 mm stdvajiciho krytu budou poloZzeny dvé vrstvy
asfaltového betonu. Vozovka bude ohrani¢ena betonovymi krajniky (50x25x10cm).
Soucasti stavebniho objektu je rekonstrukce krajnic, svodidel, ¢asti pfilehlé komunikace

pro pési, vodorovné dopravni znaéeni a Upravy asfaltovych sjezdu.

SO 102 — Opérna zed

Opérnd zed bude slouzit k vyrovnani vyskovych rozdild mezi rekonstruovanou
komunikaci 11/420 a soubéZzné vedenym chodnikem na hrazi stfedni Novomlynské
nadrze. Silnice je vedena nad opérnou zdi. Opérna zed je navrZzena z monolitického
betonového bloku obdélnikového prafezu. Zed bude dilatovana po 5ti metrech. Sitka
zdi bude 0,50 m a bude zaloZzena 0,5 m pod povrch pfilehlého chodniku, vySka zdi bude
proménna. Horni hrana zdi bude ve sklonu 8% k vnéjSimu lici. Zed bude zaloZena na
15ti centimetrovém loZi ze $térkodrti. Zed bude dle CSN EN 201-1 z betonu C30/37 —

XF4. Bude zohlednén pozadavek na kvalitu viditelnych povrcha.
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Opérn& zed je navrzena ve staniCeni od cca 0,312 po 0,920 km. NejvétSi vySkovy
rozdil terénu pod a nad zdi je 0,5 m. Celkova délka zdi je 614 m. Na horni hranu zdi

budou kotveny sloupky svodidel dle platnych pfedpist vyrobce svodidel a TP.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

SO 201 — Most 420-005

Tento stavebni objekt FeSi obnovu krytu asfaltové komunikace v tl. 50 mm a v celé
Sifce komunikace, dale zahrriuje prociSténi stavajicich odvodnovacu. Stavajici vyskové
a Sifkové poméry nebudou zménény. Po polozZzeni obrusné vrstvy bude tato v mistech
podpovrchovych dilataci nafiznuta 40/15 mm a takto pfiznana spara bude vyplnéna

pruznou asfaltovou zalivkou.

8.2.3 Odvodn éni PK
Odvodnéni vozovky a zpevnénych ploch je zabezpec&eno jejich podélnymi a pfi¢nymi

sklony, kterymi jsou povrchové vody svedeny ke kraji vozovky a pfes zpevnénou Krajnici
do pfilehlych nadrzi. JelikoZ se jedna o vymeénu krytu, stavajici podélné a pricné sklony

budou zachované.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
NEOBSAZENO

8.2.5 Obsluzna za Fizeni, ve fejna parkovist &, unikové zony a protihlukové clony
NEOBSAZENO

8.2.6 Vybaveni PK

Dopravni zna €eni

Dopravni znaceni je feSeno vramci SO 101. Dopravni znaceni bylo navrZzeno
v souladu s TP65 A TP133. Dopravni znacCeni tohoto objektu obsahuje vodorovné
dopravni znaceni nachazejici se v trase stavebniho objektu SO101. Svislé dopravni
znaCeni zlstane stavajici. Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno z bilého

strukturovaného (nezvugdici) plastu.
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Prechodné dopravni zna €éeni

Stavebni objekt zahrnuje veSkeré dopravni znaceni pro usmérnéni dopravy béhem

vystavby. Stavba nebude probihat za Uplné uzavirky, doprava bude vedena v jednom

jizdnim pruhu, fizena bude signalizacnim zafizenim. Pfechodné dopravni znaceni je

podrobnéji feSeno v samostatné pfiloze E. Zasady organizace vystavby.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekt U

9

Soucasti stavby jsou pouze objekty pozemnich komunikaci a mostni objekt.

Vysledky a zav éry z podklad G, prazkum G a méreni:

Na podkladu polohopisného a vySkopisného zaméreni byl proveden podrobny

prizkum trasy a jejiho umisténi.

10 Dotéena ochranna pasma, chran éna uzemi, zatopova uzemi,

kulturni pamatky:

Navrzenou stavbou komunikace budou dotéena ochranna pasma nasledujicich

stavajicich inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo u vodovodnich fadd do priméru 500 mm vcetné ¢ini 1,5 m
pudorysné od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

U vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichZz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené
vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji o0 1,0 m.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich
pripojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce €ini 1,0 m na obé strany
od pldorysu; u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek ¢ini 4,0 m na obé
strany od pudorysu.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizani soustavy do 110 kV vcetné a
vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky €ini 1,0 m po obou stranach krajniho
kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV
vCetné C€ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

pro vodiCe bez izolace 7 m (resp. 10m u zafizeni postaveného do 31.12.1997)
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- pro vodice s izolaci zakladni 2 m
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m
» Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle pfislusnych

norem, zakona, vyhlasek, pfipadné udaji spravcu.

Vyjadfeni jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti se nachazi v pfiloze Doklady .

Jednd se o tyto spravce inZenyrskych siti:

- E.ON Ceska republika s.r.o.

- RWE - Jihomoravska plynarenska, a.s

- Vodovody a kanalizace Breclav, a.s.

- Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

V zajmovém prostoru stavby se nevyskytuji Zzadna chranéna Gzemi, krajinné oblasti,
objekty, narodni kulturni pamatky ani porosty. Stavba si nevyzada zabor lesniho
padniho fondu (LPF) a vynéti ptdy ze zemédélského padniho fondu (ZPF).

Navrzena stavba nezasahuje do ochrannych pasem, chranénych Gzemi, zatopovych

Gzemi mimo inzenyrskych siti. Stavba se nenachazi v blizkosti zatopového tzemi.

11 Zasah stavby do uzemi

11.1 Bouraci prace:
- Vramci rekonstrukce budou odstranény nékteré asfaltové vrstvy komunikaci a

obruby, dale zpevnéné betonové krajnice a ¢ast konstrukce pfilehlého chodniku.

11.2 Kaceni mimolesni zelen é a jejich p fipadna nahrada:

- Kaceni lesni zelené nebude provadéno.

11.3 Rozsah zemnich praci a kone €na Uprava terénu:

- Zemni prace obsahuji bouraci prace, vykopy, zasypy.

11.4 Zasah do zem édélského p adniho fondu a p Fipadné rekultivace:
- Stavba nezasahuje do pozemku s ochranou ZPF.

11.5 Zasah do pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa:
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- V ramci projektu stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

11.6 Zasah do jinych pozemk :

- Stavba nezasahuje mimo trasy stavajicich komunikaci.

11.7 Vyvolané zm ény staveb dopravni a technickeé infrastruktury a vod nich tok a:
- Stavba FeSi rekonstrukci stavajici silnice 11/420, ktera kromé& malych uprav

nevyvolava zadné zmeény.

12 Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

Elektrickd energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatord
zhotovitele. Zdroje vody na stavbu budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci
cisteren s vodou. Nakladni automobily a stroje budou mit pfistup na stavbu ze sinice
[1/420. VeSkeré odpady vzniklé pfi realizovani stavby budou odvezeny na fizenou
skladku, nebo na skladku uréenou investorem.

Samotna stavba nebude mit Zzadné naroky na zdroje.

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o nevyrobni stavbu, produkce odpadi se
nepredpoklada. Odpady vzniklé provozem a udrzbou komunikace budou odstrafiovany

spravcem komunikace.

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni  prost redi

13.1 Ochrana krajiny a p Firody

Rekonstrukce komunikace nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
13.2 Hluk
Stavba je rekonstrukci stavajici komunikace, polozenim nového krytu dojde ke

snizeni hladiny hluku v okoli komunikace.

13.3 Emise z dopravy

Emise z dopravy nebyly posuzovany. Pfedpoklada se, Ze by nemély doznat zmén.

13.4 Vliv zne ¢ist énych vod na vodni toky a vodni zdroje
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Stavba zachovava stavajici odvodnéni vozovky. Predpoklada se vyskyt pouze
deStovych neznecisténych vod.

13.5 Ochrana zdravi

PFi provadéni stavebnich &innosti je nutné seznameni vSech zucastnénych osob
s bezpecnostnimi opatfenimi, zékony, vyhldSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi
platnymi normami v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje:
- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v Casti paté - ,Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi
praci“, hlava | — Pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi pfi praci se zamérenim na § 102
odst. 1 — pfijimani opatfeni k prechazeni rizikim v navaznosti na odst. 3 — povinnosti
zaméstnavatele
- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a v zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
- nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Stavba si vyZzada cinnost koordinatora bezpecnosti prace. Z hlediska dopravy je nutno

stavbu fadné zajistit pfechodnym dopravnim znacenim.

13.6 Nakladani s odpady

Pavodcem odpadd budou firmy, které budou provadét pripravu Uzemi a vilastni
vystavbu. Tyto firmy maji povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich ¢innosti
vzniknou) v souladu se zakonem o odpadech &. 185/2001 a souvisejicimi predpisy,
predevsim s vyhlaskou €. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaSkou ¢.
381/2001 (katalog odpadl) a vyhlaSkou €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti odpadu, pokud investor neurdi jinak.

14 Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vlastnosti
14.1 Mechanické odolnost a stabilita
Navrh konstrukce vozovky vychazi z diagnostiky provedenou firmou IMOS Brno

provedené v roce 2013.

14.2 Pozarni bezpe énost
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Zfizenim stavby nejsou dotéeny pfistupové komunikace nebo nastupni plochy ke
stavajicim objektim pro vozidla hasi¢ského zachranného sboru. Stavebnimi Gpravami
nebude zasahovano do vefejného vodovodniho fadu. Nebude omezena dostupnost
vnéjsich odbé&rnich mist pozarni vody (poZarni hydranty), zfizenych dle CSN 73 0873.

Uzavirky v rdmci stavby budou pfedem hlaSeny centrdle 1ZS (nebude provedena
Uplna uzavirka). PFi stavbé komunikaci bude na stévajicich komunikacich provedeno
prechodné dopravni znacCeni, kterym budou fizena projizdéjici vozidla. V pfipadé zuzeni
provozu do jednoho jizdniho pruhu bude doprava fFfizena soustavou svételné
signaliza¢nich zafizeni. PFi stavbé bude zajiStén prajezd vozidel hasi¢ského

zachranného sboru ke vSem objektiim, jejichz pfistup dotéené komunikace zajistuji.

14.3 Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a  Zivotniho prost fedi
Rekonstrukci silnice nedojde ke zhorSeni obtéZovani okoli hlukem a prachem. Ze
stavby se nepfedpoklada uvolhovani emisi nebezpeénych zareni a nepfedpokladaji se

nepfiznivé ucinky elektromagnetického zareni.

14.4 Ochrana proti hluku

Nejsou navrzena zadna opatfeni sniZzujici zatizeni okoli hlukem.

14.5 Bezpe €nost p Fi uzivani
Bezpecnostni zafizeni a dopravni znaceni na komunikacich jsou navrzena dle platné

legislativy.

14.6 Uspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru stavby neni sou€asti dokumentace.

15 DalSi pozadavky

15.1 Obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrob Ky
Navrh stavby byl proveden v souladu s platnou legislativou. Technicky navrh je
proveden v souladu s platnymi technickymi normami a technickymi podminkami.
Objekty zafizeni stavenisté (kancelare, ubytovny, betonarka, obalovna atp.) nejsou v
dokumentaci feSeny. Jejich lokalizace a detailni technické FeSeni je ponechano na

vybraného zhotovitele stavby.
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Podminky ochrany po dobu vystavby:

* nesmi dojit k znecisténi vod ropnymi latkami a musi byt dodrZzovana preventivni
opatfeni k zabranéni tkapum ¢i tnikim ropnych latek,

e zavadné latky a lehce odplavitelny material nesmi byt skladovany v blizkosti
vodnich tokd,

e provadéni stavby nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalitg, je
nutné dreviny a porosty nachazejici se v tésné blizkosti stavby chranit vhodnymi
opatfenimi pred jejich poskozenim,

e je nutné zajistit vhodny zplsob ¢iSténi dopravnich prostfedkl stavby pred jejich
vyjezdem na verejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znecisténi vefejnych
komunikaci.

* vSechny odpady musi byt ulozeny, zabezpeCeny a pfepravovany tak, aby

neznecistovaly stavenisté a okoli

15.2 Zajist éni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos ti pohybu
a orientace

Rekonstrukce nezahrnuje Upravu chodnik a prfechodd pro chodce. Stavba tak
nefeSi uzivani stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu

’.

s vyhlaskou €. 398/2009 sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb.

bezbariérové
15.3 Ochrana stavby p Fed Skodlivymi 0 €inky vn éjSiho prost fedi
15.3.1 Povodn é

Trasa komunikace vede po hrdzi mezi danymi obcemi a je lemovana

Novomlynskymi nadrzemi.

15.3.2 Agresivni podzemni voda

Agresivita podzemni vody nebyla zjisténa.

15.3.3 Bludné proudy

Korozni prizkum nebyl proveden.
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15.3.4 Poddolovani
V prostoru stavby se nenachazi chranéné loziskové Uuzemi, loziska ¢erného uhli ani
zemniho plynu. Stavba tedy nevyZaduje provedeni zvlaStnich opatfeni proti G¢inkim

poddolovani.

15.3.5 Povétrnostni vlivy

S ohledem na charakter stavby nebyly povétrnostni vlivy zkoumany.

Upozorn éni: Tato dokumentace neslouZi pro realizaci stavby

V Breclavi 2013 Ing. Toma&s Vesely
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