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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 000a Ostatni naklady - zpusobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN

Objekt:

000a Ostatni naklady - zpisobilé naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02943

Pocet MJ

J.cena

Celkem

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL
Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2 02944

1,000

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 029113

1,000

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - CELKY

KUS
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
VSeobecné konstrukce a prace

1,000

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 001 Piiprava tizemi, odhumusovani ploch ZPF
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
SO 001 Priprava uzemi, odhumusovani ploch ZPF

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

1 11120

ODSTRANENI KROVIN M2 1 001,000

Stépkovani na misté s rozprostfenim v misté stavby

dle TZ: 1001,0=1 001,000 [A]

Technickd specifikace: odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

2 11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 13,000

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

dle TZ: 2+11=13,000 [A]

yyr vr

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromd se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

3 11202

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,000

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

dle TZ: 142=3,000 [A]

Technicka specifikace: Kaceni stromil se méti v [ks] porazenych stromi (primér strom@ se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zaddvaci dokumentace
Odstranéni pafezt se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi, odhumusovani ploch ZPF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

4

12110

SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 59,000
dle TZ: 28+31=59,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

5

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 59,000
dle TZ: 28+31=59,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6

18710

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 59,000
dle TZ: 28+31=59,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahi 1:2 a mirnéj$imi, zalozeni trdvniku (event. oSetfeni chemicky pfed zalozenim travniku

pfi casové prodlevé mezi nasypanim skladdky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x za rok sekéni.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi, odhumusovani ploch ZPF
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1

014102

Vseobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU T

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI

dle pol.&. 123738: 5495,7%2,0=10 991,400 [A]
dle pol.¢. 126738: 76*2,0=152,000 [B]
dle pol.&. 113328: 261,2%2,0=522,400 [C]
dle pol.&. 131738: 190,6%2,0=381,200 [D]
dle pol.&. 121108: 246*2,0=492,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=12 539,000 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

12 539,000

2

014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU T

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02
VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

dle pol.¢. 11333: 248,20%2,4=595,680 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

595,680

3

014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU T

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

bourani dle pol.¢. 96615 3,2*2,5=8,000 [A]

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

8,000

VSeobecné konstrukce a prace

4

11332

Zemni prace

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

bude zpétné pouzito

186,150
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

km 4.440 - 5.440 (odebrani do hl. 500): 1241,0%0,15=186,150 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 20KM
km 5.440 - 5.780: 213,0%0,34=72,420 [A]
km 6.240 - 6.520: 537,0%0,34=182,580 [B]
sanace okraji TYP 1: 250,0*0,02=5,000 [C]
sanace okraju TYP 2: 60,0%0,02=1,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=261,200 [E]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

261,200

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

6 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3
km 4.440 - 5.440: 1241,0%0,2=248,200 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

248,200

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

7 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

km 4.440 - 5.800: 6481,0%0,1=648,100 [A]
km 6.240 - 6.480: 1120,0%0,1=112,000 [B]
km 6.500 - 6.520: 238,0*0,1=23,800 [C]
km 4.440 - 5.120: 867,0*0,2=173,400 [D]
km 6.260 - 6.520: 312,0%0,2=62,400 [E]
km 5.120- 5.800: 985,0*0,254=250,190 [F]
km sanace okraji TYP1: 250,0%0,08=20,000 [G]
km sanace okraji TYP 2: 60,0%0,13=7,800 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 297,690 [I]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

1 297,690




vykop dle bilance zemin: 2324=2 324,000 [A]
vykop pro AZ dle bilance zemin: 3093=3 093,000 [B]
Jilt1.0.105 m
km 5.440 - 5.780 (odebrani do hl. 500): 213,0*0,105=22,365 [C]
km 6.240 - 6.520 (odebrani do hl. 500): 537,0*0,105=56,385 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 495,750 [E]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

[ & . N : , .
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 1 033,000
odvoz na mezideponii
998,0+35,0=1 033,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
9 121108 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 20KM M3 246,000
prebytek
dle bilance zemin: (818,0+461,0)-(998,0+35,0)=246,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 5495,750
20KM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
11 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 5325,850

dle bilance zemin
zeminy z deponie pro aktivni zonu: 3355=3 355,000 [A]
zeminy z deponie pro dosypavky: 1175=1 175,000 [B]
zeminy z deponie pro nasyp: 770-186,15(pol.¢.11332)=583,850 [C]
zeminy z deponie pro zasyp svah. stupiii: 212=212,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 325,850 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

12 126738 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 76,000
dle bilance zemin: 76=76,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 131738 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 190,600
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Propustek km 4,71: 86,1=86,100 [A]
Propustek km 5,63: 35,0=35,000 [B]
Propustek km 6,496: 69,5=69,500 [C]
Celkem: A+B+C=190,600 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS M3 982,000
nasyp

nasyp dle bilance zemin: 770=770,000 [A]
zasyp svah. stupiiii dle bilance zemin: 212=212,000 [B]
Celkem: A+B=982,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

15 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni material( na skladku

dle pol.¢. 123738: 13177=13 177,000 [A]
dle pol.&. 126738: 2644=2 644,000 [B]
dle pol.¢. 131738: 226=226,000 [C]
dle pol.&. 121108: 1551=1 551,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=17 598,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

M3

17 598,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16

17130

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 3 355,000
aktivni zona dle bilance zemin: 3355=3 355,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

17

17310

ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1 175,000
dle bilance zemin: 1175=1 175,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 142,000
Propustek km 4,71: 66,0=66,000 [A]
Propustek km 5,63: 11,2=11,200 [B]
Propustek km 6,496: 60,7=60,700 [C]
vyusténi drenaze: 4,1=4,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=142,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

19 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

plocha odectena ze situace

2956,0+193,0=3 149,000 [A]

M2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

3 149,000

20 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU
dle bilance zemin: 998,0=998,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

M3

998,000

21 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
dle bilance zemin: 35,0=35,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

M3

35,000

1 Zemni prace

-2 Zaklady
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2 582,000
vlevo: 971=971,000 [A]
vpravo: 1611=1 611,000 [B]
Celkem: A+B=2 582,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodi a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni piebyte¢ného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
23 285393 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 20,000
20MM DO VRTU
propustek v km 5,706
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a piedepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu prfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
ptipadné nutné leseni
24 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 5 164,000
okolo drenaze
vlevo: 2,0¥971=1 942,000 [A]
vpravo: 2,0¥1611=3 222,000 [B]
Celkem: A+B=5 164,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
25 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,200

Propustek km 5,706: 3,2=3,200 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostredka,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkut, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 317365 VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,576



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

14

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

3,2+0,18=0,576 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

27 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 9,550
Propustek km 4,71: 1,8+0,15+1,2=3,150 [A]
Propustek km 5,63: 1,0+0,3=1,300 [B]
Propustek km 6,496: 1,5+0,4+1,1=3,000 [C]
vyusténi drenaze: 0,9+1,2=2,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,550 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

28 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 14,100

Propustek km 4,71: 5,1=5,100 [A]
Propustek km 5,63: 2,8=2,800 [B]
Propustek km 6,496: 4,1=4,100 [C]
vyusténi drenaze: 2,1=2,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=14,100 [E]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

29 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 14,887

vyusténi drenaze: 2,24=2,240 [A]
Propustek km 4,71: 11,9%0,3=3,570 [E]
Propustek km 5,63: 4,6%0,3=1,380 [B]
Propustek km 5,706: 21,8*0,3=6,540 [C]
Propustek km 6,496: 8,9%0,13=1,157 [F]
Celkem: A+E+B+C+F=14,887 [G]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

30 56334

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*1,13=218,090 [A]
NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956*1,12=3 310,720 [C]
Celkem: A+C=3 528,810 [D]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

3528,810

31 56353

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*%1,03=198,790 [A]
NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956*1,03=3 044,680 [C]
Celkem: A+C=3 243,470 [D]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

3243,470

32 572143

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2
plocha odeétena ze situace
na vrstvé SD tl. 170 mm: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956*1,13=3 340,280 [A]

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

3 340,280
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

33 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 269,230

0,2 - 0,35 kg/m3

plocha odectena ze situace
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*1,03=198,790 [A]
NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956%1,03=3 044,680 [C]
VYMENA KRYTU (plocha*rozsiteni vrstvy): 7792*1,03=8 025,760 [D]
Celkem: A+C+D=11 269,230 [E]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

34 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11269,230

0,3 - 0,6 kg/m2

plocha odeétena ze situace
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*%1,03=198,790 [A]
NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956*1,03=3 044,680 [C]
VYMENA KRYTU (plocha*rozsiteni vrstvy): 7792*1,03=8 025,760 [D]
Celkem: A+C+D=11 269,230 [E]

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

35 574A44 a ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 118 TL. 50MM M2 193,000
plocha odeétena ze situace
nova vozovka pod BUS: 193=193,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

36 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 10 748,000
plocha odectena ze situace

NOVA KCE.: 2956=2 956,000 [C]

VYMENA KRYTU: 7792=7 792,000 [D]

=Celkem: C+D=10 748,000 [E]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
37 574C55 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 11 070,440

plocha odeétena ze situace

NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956%1,03=3 044,680 [C]
VYMENA KRYTU (plocha*rozsifeni vrstvy): 7792%1,03=8 025,760 [D]
Celkem: C+D=11 070,440 [E]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

38 574C56

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 168 TL. 60MM M2 198,790
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plocha odeétena ze situace
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*1,03=198,790 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
39 574E68 a ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2 3162,920
plocha odeétena ze situace
NOVA KCE.: (plocha*rozsifeni vrstvy): 2956*1,07=3 162,920 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
40 S574E68 b ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP, 22S TL. 70MM M2 206,510
plocha odecétena ze situace
nova vozovka pod BUS: (plocha*rozsifeni vrstvy): 193*%1,07=206,510 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

41 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 263,500
ZU + KU: 29,5=29,500 [A]
ktizovatky, sjezdy: 150=150,000 [B]
podél novych obrubnika: 73=73,000 [C]
most (fimsa): 11,0=11,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=263,500 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
-7 Pridruzena stavebni vyroba
42 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 7,290
0,7*5,7+0,6*5,5=7,290 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisteéni a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zaji§téni odvodnéni povrchu izolace, veetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton
7 PfidruZena stavebni vyroba

Potrubi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

43 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 25,500
vyusténi drenaze
2+2,3+1,6+1,8+2,5+2,5+11+1,8=25,500 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

44 895123 DRENAZN{ SACHTICE KONTROLN{ Z BETON DILCU SK 100 KUS 9,000
vlevo: 5=5,000 [A]
vpravo: 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;
- poklopy s ramem predepsaného materialu a tvaru
- dodani a osazeni predepsanych skruzi pozadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu vnitrostaveniStni i mimostavenistni
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ociSténi a osetieni tloznych ploch
- predepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

45 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 443,000
AMONTAZ

vlevo:

km 5,672-5,800: 128=128,000 [A]
km 6,245-6,500: 255=255,000 [B]
vpravo:

km 5,675-5,735: 60=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=443,000 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vS8ech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etn€ betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

46 O911EBI1

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,IM - DODAVKA A M 52,000
MONTAZ

vpravo:
km 5,07-5,122: 52=52,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dili betonového svodidla véetné spojovacich prvka
- osazeni svodidla

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

nezahrnuje podkladni vrstvu

47 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 79,000
smeérové sloupky bilé: 79=79,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

48 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 3,000
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a soucastmi

49 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 38,200
propustek v km 4,71: 15,0=15,000 [A]
propustek v km 5,63: 10,2=10,200 [B]
propustek v km 6,496: 13,0=13,000 [C]
Celkem: A+B+C=38,200 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

50 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 263,500

ZU + KU: 29,529,500 [A]
kiizovatky, sjezdy: 150=150,000 [B]
podél novych obrubnikti: 73=73,000 [C]
most (fimsa): 11,0=11,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=263,500 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

51 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 146,000
TL 100MM

vlevo: 13=13,000 [A]
vpravo: 133=133,000 [B]
Celkem: A+B=146,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/429, 4,438-6,507

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

52 96615 BOURANI KONSTRUKC] Z PROSTEHO BETONU M3 3,200
bourani fimsy propustku v km 5,706: 3,2=3,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 26 475,900

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI

dle pol.&. 113328: 902,7*2,0=1 805,400 [A]
dle pol.¢. 12110: 858,0%2,0=1 716,000 [B]
dle pol.¢. 123738: 11477,25%2,0=22 954,500 [C]
Celkem: A+B+C=26 475,900 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 902,700
ODVOZ DO 20KM

odstranéni stavajici kee vozovky
(plocha*tl. vrstev): 2655,0%0,34=902,700 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 531,000
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
odstranéni stavajici kce vozovky

(plocha*tl. vrstev): 2655,0%0,2=531,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

4 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 858,000
dle bilance zeminy: 361+497=858,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 11 477,250

20KM

vykop dle bilance zemin: 6959=6 959,000 [A]
vykop pro AZ dle bilance zemin: 4120=4 120,000 [B]
Jil t1.0.15 m
km 5.800 - 6.240 (odebrani do hl. 500): 2655,0%0,15=398,250 [C]
Celkem: A+B+C=11 477,250 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

6 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

5538,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle bilance zemin
nasypy dle pol.&. 171101:8=8,000 [A]
zemina pro aktivni zonu dle pol.&. 17130: 4226=4 226,000 [B]
zeminy pro dosypavky dle pol.¢. 17310: 532=532,000 [C]
ornice pro ohumusovani: 772,0=772,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 538,000 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

7 171101 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS M3 8,000

dle bilance zemin
nasypy:8,0=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni material( na skladku
vykop dle pol.&. 123738: 11477,25=11 477,250 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

M3

11477,250



' [y
s Aspe

Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 4226,000
dle bilance zemin: 4226=4 226,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
10 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 532,000
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNEN{M V HORNINE TR. I M2 2.891,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
12 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 772,000
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
13 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 147,000
dle pol.&. 18220: 5147=5 147,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
14 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 15 441,000

dle pol.¢. 18242 (pocet oSetieni*plocha): 3¥*5147=15 441,000 [A]

Technicka specifikace: - Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk{ na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

Zemni prace

Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

15 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
plocha odeétena ze situace
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%1,51=4 365,410 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

M2

4365,410

16 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

tl. 1770mm
plocha odeétena ze situace
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%1,13=3 266,830 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

3 266,830

17 572143

INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2

1,2 - 2,0 kg/m2
plocha odeétena ze situace
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%1,13=3 266,830 [A]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

M2

3 266,830

18 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,2 - 0,35 kg/m2
plocha odectena ze situace

M2

2977,730
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod obrusnou vrstvu
(plocha*rozsiteni vrstvy): 2891,0%1,03=2 977,730 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

19 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

0,3 - 0,6 kg/m2

plocha odectena ze situace
pod loznou vrstvu
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%1,06=3 064,460 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

3 064,460

20 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2

plocha odectena ze situace
plocha odectena ze situace 2891,0=2 891,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- nezahrnuje postiiky, natéry

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

2 891,000

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

21 574Cs6 ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%¥1,03=2 977,730 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

29717,730
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
22 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2 3 064,460
(plocha*rozsifeni vrstvy): 2891,0%1,06=3 064,460 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
23 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 12,800
napojeni na stav ZU+KU: 12,8=12,800 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku predepsaného materialu
- vyCisténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
24 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 352,000
DEMONTAZ S PRESUNEM
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
vlevo:
km 5,891-6,243: 352=352,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

25 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 576,000
AMONTAZ

vlevo:
km 5,672-6,248: 576=576,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s piedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

26 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 59,000
smeérové sloupky bilé: 59=59,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

27 91267

ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 8,000

Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a souc¢astmi

28 919113

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,800
napojeni na stav ZU+KU: 12,8=12,800 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 104 Sanace zemniho télesa (km 5,8 - 6,245)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhrice (km 6,510)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 508,680

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI

dle pol.&. 113328: 72,08*2,0=144,160 [A]
dle pol.&. 12110: 21,0%2,0=42,000 [B]
dle pol.¢. 123738: 161,26%2,0=322,520 [C]
Celkem: A+B+C=508,680 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 72,080
ODVOZ DO 20KM

odstranéni stavajici kee vozovky
(plocha*tl. vrstev): 212,0%0,34=72,080 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 42,400
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
odstranéni stavajici kce vozovky

(plocha*tl. vrstev): 212,0%0,2=42,400 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

4 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 21,000
dle bilance zeminy: 21=21,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 161,260

20KM

vykop dle bilance zemin: 42=42,000 [A]
vykop pro AZ dle bilance zemin: 97=97,000 [B]
Jil t1.0.105 m
km 0.000 - 0.025 48 (odebrani do hl. 500): 212,0%0,105=22,260 [C]
Celkem: A+B+C=161,260 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

6 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

220,005
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle bilance zemin
nasypy dle pol.&. 171101:3=3,000 [A]
zemina pro aktivni zonu dle pol.¢. 17130:119=119,000 [B]
zeminy pro dosypavky dle pol.¢. 17310: 25=25,000 [C]
ornice pro ohumusovani (plocha*tl.vrstvy):486,7*0,15=73,005 [D]
(sejmuti ornice fesi SO 001)
Celkem: A+B+C+D=220,005 [E]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

7

171101

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS M3

dle bilance zemin
nasypy:3,0=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

3,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni material( na skladku
vykop dle pol.&. 123738: 161,26=161,260 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht

M3

161,260
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 119,000
dle bilance zemin: 119=119,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
10 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 25,000
(pocet stran*délka*plocha):2*100*0,125=25,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 226,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 73,000
z mezideponie(ornice) SO 001: 73=73,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

18230

ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 3,000
z mezideponie(ornice) SO 001: 3=3,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahmuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 487,000
dle pol.&. 18220: 487=487,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2 1 461,000
dle pol.¢. 18242 (pocet oSetieni*plocha): 3*487=1 461,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

Zemni prace

21263

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 63,000
vlevo: 23=23,000 [A]
vpravo: 40=40,000 [B]
Celkem: A+B=63,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativoda a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

289971

OPLASTENI (ZPEVNEN{) Z GEOTEXTILIE M2 126,000

okolo drenaze

vlevo: 2,0¥23=46,000 [A]
vpravo: 2,0¥40=80,000 [B]
Celkem: A+B=126,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
SO 106 Silnice 111/4292 na Uh¥ice (km 6,510)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

-5 Komunikace

18 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

plocha odeétena ze situace

(plocha*roz§ifeni vrstvy): 226,0%1,51=341,260 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

341,260

19 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

tl. 1770mm
plocha odeétena ze situace

(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,14=257,640 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

257,640

20 572143

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2
1,2 - 2,0 kg/m2
plocha odectena ze situace

(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,14=257,640 [A]

257,640
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

21 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
0,2 - 0,35 kg/m2
plocha odectena ze situace
pod obrusnou vrstvu
(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,04=235,040 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

235,040

22 572223

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
0,4 - 0,6 kg/m2
plocha odectena ze situace
pod loznou vrstvu
(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,07=241,820 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

241,820

23 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2
plocha odeétena ze situace
plocha odectena ze situace 226,0=226,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

226,000



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 11
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
24 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 235,040
(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,04=235,040 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
25 574ES8 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ TL. 60MM M2 241,820
(plocha*rozsifeni vrstvy): 226,0%1,07=241,820 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
26 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 38,000

napojeni na stav ZU+KU: 38=38,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodavku pfedepsaného materialu
- vyc€iSténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 106 Silnice 111/4292 na Uhfice (km 6,510)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
27 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 1,000
smérové sloupky bilé: 1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
28 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 38,000
napojeni na stav ZU+KU: 38=38,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody
29 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 139,000
TL 100MM
vlevo: 6=6,000 [A]
vpravo: 133=133,000 [B]
Celkem: A+B=139,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 115 Obruby — Milonice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 115 Obruby — Milonice

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 6,600

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA
sut

dle pol.&. 11352: 22%0,3t/m=6,600 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

2 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 22,000
BETONOVYCH
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

1 Zemni prace

-9 Ostatni konstrukce a prace

3 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 309,000
150MM

42+114+127+26=309,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 115 Obruby — Milonice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — UhfFice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — Uhfice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI

dle pol.¢. 131738: 9,6%2,1=20,160 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

20,160

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02
VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

dle pol.¢. 113438: 5,082*2,2=11,180 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

11,180

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

km 6,254  vlevo: 46,2%0,11=5,082 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5,082

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

4 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3
pro propustky

km 4,735  vlevo: 3,4=3,400 [A]
km 6,254  vlevo: 6,2=6,200 [B]
Celkem: A+B=9,600 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

9,600
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — Uhfice

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 9,600
dle pol.¢. 131738: 9,6=9,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — Uhfice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-5 Komunikace

6 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 57,800

plocha odeétena ze situace

km 4,735  vlevo: 13,6=13,600 [A]
km 6,254 vlevo: 44,2=44,200 [B]
Celkem: A+B=57,800 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

7 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 57,800

PI-C 0,6 kg/m2

plocha odectena ze situace
km 4,735 vlevo: 13,6=13,600 [A]
km 6,254  vlevo: 44,2=44,200 [B]
Celkem: A+B=57,800 [C]

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

8 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 57,800

PS-C 0,35 kg/m2
plocha odeétena ze situace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — Uhfice

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

km 4,735  vlevo: 13,6=13,600 [A]
km 6,254  vlevo: 44,2=44,200 [B]
Celkem: A+B=57,800 [C]
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

9 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 57,800

plocha odectena ze situace

km4,735  vlevo: 13,6=13,600 [A]
km 6,254  vlevo: 44,2=44,200 [B]
Celkem: A+B=57,800 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 57,800

plocha odeétena ze situace

km 4,735  vlevo: 13,6=13,600 [A]
km 6,254  vlevo: 44,2=44,200 [B]
Celkem: A+B=57,800 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 134 Sjezdy na pozemky — Uhfice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 25,000
150MM

km 4,735  vlevo: 5,0=5,000 [A]
km 6,254  vlevo: 20,0=20,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 161.1 Upravy objizdnych tras
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN

Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)

Rozpocet: SO 161.1 Upravy objizdnych tras

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

6 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
MONTAZ S PREMISTENIM
A 6b: 2=2,000 [A]
A 10: 2=2,000 [B]
A 15: 4=4,000 [C]
B1l: 5=5000[D]
B 20a: 1=1,000 [E]
B 20a: 1=1,000 [F]
B 2la: 1=1,000 [G]

B 26: 1=1,000 [H]
E 3a: 2=2,000 [1]

E 07b: 2=2,000 [J]
E 13: 5=5,000 [K]
IP 4b: 1=1,000 [L]
IP 10a: 3=3,000 [M]
IP 10b: 4=4,000 [N]
IS 11b: 2=2,000 [O]
IS 11b: 1=1,000 [P]
IS 11b: 1=1,000 [Q]
IS 11b: 1=1,000 [R]
P 07: 1=1,000 [S]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

P 08: 1=1,000 [T]Celkem: A+B-+C+D+E+F+G+H+T+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=41,000 [U]

KUS

41,000

7 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

KUS

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

41,000

8 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

4920,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 161.1 Upravy objizdnych tras
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41ks*120dni=4 920,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poc€tu znacek a poctu dni pouziti
9 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 7,000
PREMISTENIM
1P22: 7=7,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
10 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 7,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
11914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 840,000
7ks*120dni=840,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soudin poctu znacek a poctu dni pouziti
12 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
13 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 4,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
14 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 480,000
4ks*120dni=480,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 161.1 Upravy objizdnych tras
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S KUS 5,000
PRESUNEM
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
16 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 5,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
17 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 600,000
5ks*120dni=600,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
18 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
19 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
20 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 240,000
2%120=240,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
21 916322 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 161.1 Upravy objizdnych tras
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS 5,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
23 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN 600,000
5ks*120dni=600,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
24 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - MONTAZ S KUS 110,000
PRESUNEM
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
25 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 110,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
26 916369 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KSDEN 13 200,000
110ks*120dni=13 200,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 171 Dopravni znaceni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 171 Dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Z11g: 10=10,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

10,000

2 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
Z11c: 2=2,000 [A]
Z11d: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

4,000

3 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS

1J4b: 4=4,000 [A]
P1: 1=1,000 [B]
B20a: 3=3,000 [C]
B13: 1=1,000 [D]
P4: 1=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

10,000

4 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

1J4b: 4=4,000 [A]

P1: 1=1,000 [B]

B13: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

7,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 171 Dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

5 914341 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A KUS 3,000

MONT
E13: 1=1,000 [A]
IS21c: 1=1,000 [B]
IS3c: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

6 914343 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS 3,000

E13: 1=1,000 [A]
1S21c: 1=1,000 [B]
IS3c: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

7 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A KUS 3,000

MONTAZ
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

8 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 1224,700

DOD A POKLADKA
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)

Rozpocet: SO 171 Dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vla (0,125): 58,1=58,100 [A]
V2b (1,5;1,5;0,25): 8,1=8,100 [B]
V2b (3;1,5;0,125): 25,0=25,000 [C]
V2b (3,0;6,0;0,125): 54,7=54,700 [D]
V4 (0,25): 1035,3=1 035,300 [E]
V4 (0,5;0,5;0,25): 19,1=19,100 [F]
V2b (1,5;1,5;0,125): 2,6=2,600 [G]
V2b (3;3,0;0,125): 3,3=3,300 [H]
Vlla: 12,1=12,100 [I]
Vi2a: 6,4=6,400 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+]=1 224,700 [K]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpodet: SO 501 Upravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 501 Upravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 1,365
izolace
17,5*78kg/m/1000=1,365 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-5 Komunikace
5 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 36,000
2%3%6=36,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dilcti dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
6 71514 IZOL PROTI CHEM VLIV BEZ KONSTR Z PLASTU M2 28,000
Nové zaizolovani plastovou izolaéni paskou a ovinuti viaknitocemenentovou paskou
17,5%1,6=28,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 501 Upravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku
7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
7 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 17,500
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
8 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACN{ SLOUPKY KUS 2,000
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
9 938651 OCISTENI OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 17,500
17,5%1,0=17,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
10 969357 VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM PLYNOVYCH M 17,500
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k polozce)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 501 Upravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

11 97917 ODSTRANEN] IZOLACE M2 28,000
Odstranéni asfaltové izolace v celé délce Upravy
17,5%1,6=28,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
1297919 R DEMONTAZ A NOVE OSAZENI NADZEMN{HO KONTROLNIHO KUS 1,000
MERICIHO VYVODU

Technicka specifikace:  v¢etné zaméieni. Viz.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 511 Upravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 511 Upravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,400
izolace
20,0*20kg/m/1000=0,400 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-5 Komunikace
5 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 36,000
2%3%6=36,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dilcti dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
6 71514 IZOL PROTI CHEM VLIV BEZ KONSTR Z PLASTU M2 20,000
Nové zaizolovani plastovou izolaéni paskou a ovinuti viaknitocemenentovou paskou
20,0%1,0=20,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 511 Upravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku
7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
7 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 20,000
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
8 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACNI SLOUPKY KUS 2,000
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
9 938651 OCISTENI OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 6,000
20,0%0,3=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
10 969334 VYBOURANI POTRUB{ DN DO 200MM PLYNOVYCH M 20,000
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku.
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 511 Upravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 97917 ODSTRANENI IZOLACE M2 20,000
Odstranéni asfaltové izolace v celé délce Upravy
20%1,0=20,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
12 97919R DEMONTAZ A NOVE OSAZEN{ NADZEMNIHO KONTROLNIHO KUS 1,000
MER{CIHO VYVODU
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpodet: SO 802 Rekultivace do¢asnych zabori
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 802 Rekultivace do¢asnych zabori
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 18020 VSEOBECNE UPRAVY ZEMEDELSKYCH PLOCH M2 1 971,000
dle TZ: 1971=1 971,000 [A]
Technickd specifikace: ' VSeobecné ipravy musi zahrnovat ipravu uzemi po uskutecnéni stavby, tak jak je pozadovano v zaddvaci dokumentaci s vyjimkou té€ch praci, pro které
jsou uvedeny samostatné polozky.
2 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 1 971,000
dle TZ: 1971=1 971,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu
318230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 394,000
dle TZ: 394=394,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5
4 18331 SADOVNICKE OBDELAN{ PUDY M2 1 971,000
dle TZ: 1971=1 971,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje strojové obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pdy ptivodniho horizontu nebo nové rozprosttené vrchni vrstvy pudy, dale zahrnuje urovnani
pozemku, zejména zakladni vyskové tpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupki
1 Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 803 Vegetacni ipravy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 803 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace
1 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10 428,000
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
2 18247 OSETROVAN{ TRAVNIKU M2 31 284,000
3x opakovani
3%10428=31 284,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
318311 ZALOZENi ZAHONU PRO VYSADBU M2 606,000
vE. oSetfeni 3x
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje zalozeni zdhonu, urovnani, naloZeni a odvoz odpadu, to vSe bez ohledu na sklon terénu
4 18351 CHEMICKE ODPLEVELEN( M2 16 551,000
¢ast celoplo$né, ¢ast selektivné (1,5x)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu riistu na urovnaném volném
terénu
5 18461 MULCOVANI M2 606,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodani a rozprostieni mulcovaci kliry nebo §tépky v predepsané tloust'ce nebo mulcovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulce proti erozi, pfisady proti vzniceni mulce, naloZeni a odvoz odpadu
6 18462 OSETRENI MULCOVANT M2 606,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje chemické odpleveleni a doplnéni chybéjiciho mulce
7 18472 OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUS 114,000
3x opakovani
3*38=114,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 117 063 11/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN
Objekt: 3 11/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpocet: SO 803 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: odpleveleni s nakypfenim, vypleti, fezem, hnojenim, odstranéni poskozenych ¢asti dfevin s ptipadnym slozenim odpadu na hromady, naloZenim na
dopravni prostiedek, odvozem a slozenim
8 184A2 VYSAZOVANI{ KERU LISTNATYCH BEZ BALU VCETNE VYKOPU KUS 1 090,000
JAMKY
Technicka specifikace:  Polozka vysazovani kefil zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a
ptidavkem organického hnojiva min. 2kg pro kefe, zalivku, kily, a pod.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
9 184Bl14 VYSAZOVAN{ STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 38,000
14CM, PODCHOZI VYS MIN 2,2M
Technicka specifikace:  Polozka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a ptidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromiim nebo ochrana stromu natérem a pod.
Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
10 18600 ZALEVANI vVODOU M3 38,400
kef 10l, strom 50I, 3x opakovani
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
1 Zemni prace

Celkem:




