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NA HRANE DESKY

PLYNOVOD DN 70
OCELOVA CHRANICKA

Te]

< PROVEST ZAOBLENI

BETON C30/37 XF4,XD3
OCEL B5008 (R)

— MINIMALNI KRYTI WZTUZE ~ 45 mm
— JMENOVITE KRYT WZTUZE 55 mm

POZNAMKY:

1) PROVEDENI KOTEV DLE VZOROWYCH LISTU MD CR - VL 402.02 01/2021

2) UNITRNI PRUMERY ZAKRIVENI VLOZEK U HAKU A SMYCEK — 4x¢ PRO #<16mm
7x¢ PRO ¢>16mm
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VNEJSI POVRCH

3) NEOZNACENE SRAZENI BETONOVYCH HRAN 20x20
4) WSKOVE ROZMERY RIMSY JSOU DEFINOVANY VUCI ODBOURANE KOMUNIKACI, TAK ABY BYLA
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DODRZENA VYSKA RIMSY U OKRAJE VOZOVKY (150 mm) A DODRZENY SKLONY (4% A 10%)

5) PLYNOVOD BUDE NOVE OSAZEN DO CHRANICKY V RIMSE. V PRVNI FAZI DOJDE K ODBOURANI
STAVAJICI RIMSY, NASLEDNE BUDE STAVAJICI PLYNOVE POTRUBI OSAZENO DO OCELOVE CHRANICKY
DN 100, BUDE VYVAZANA ARMATURA A RIMSA SE BUDE BETONOVAT S JIZ OSAZENYM POTRUBIM

6) PREDPOKLADA TLOUSTKA STAVAJICIHO SOUVRSTVI VOZOVKY JE 150 MM. V PRIPADE VYRAZNE ODLISNE
TLOUSTKY JE NUTNO UPRAVIT JEDNOTLIVE ROZMERY
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