Archivní číslo: 20RZ5-5660


Pitná a teplá voda

                   1.      Potrubí z polypropylenu

         do ( 25, přípojky k odběrům
 498 m

         ( 25-( 50, páteřáky ve 4.NP a rozvod v suterénu  v m.č.04                                672 m

         ( 76 - ( 90, hl. rozvody a stoupačky                                                                    190 m

2.
Izolace potrubí izolačními trubicemi  tl. 13 mm

         do ( 25 


 498 m

         ( 25-( 50

                                                                                     672 m

                            ( 76 - ( 92

                                                                                     190 m

3.      Kulový kohout uzavírací plastový

         d 20                                                                                                                          2 ks

         d 25

                                                                                       58 ks

         d 32

                                                                                       18 ks

         d 40

                                                                                       12 ks

         d 50

                                                                                         7 ks

         d 63

                                                                                       10 ks

4.      Kompenzátor pro potrubí PPR

         do ( 40 

                                                                                       60 ks

5.      „U“ kompenzátor 400x600 mm z potrubí   PPR 63                                                 4 ks

6.      „U“ kompenzátor na stoupacím potrubí, vybočení cca 500

          z potrubí  PPR 80                                                                                                  8 ks

          z potrubí  PPR 75                                                                                                  4 ks

7.
Umývadlová baterie jednopáková nástěnná                                                         19 ks

8.  
Umývátková baterie jednopáková stojánková                                                        1 ks

         Rohový ventil  s připojovací hadičkou 1m                                                              2 ks

9.  
Dřezová baterie jednopáková nástěnná                                                               22 ks

10.  
Dřezová baterie jednopáková stojánková                                                               8 ks

         Rohový ventil  s připojovací hadičkou 1m                                                             16 ks

11.  
Rohový ventil  s připojovací hadičkou 1m     k VN                                                14 ks

12.    Sprchová baterie jednopáková nástěnná + příslušenství                                       5 ks

13.    Rohový ventil  s připojovací hadičkou   pro WC a VD                                            5 ks

14.    Montážní prvek pro závěsné WC se splachováním , ovládání zepředu

         + ovládací tlačítko                                                                                                   9 ks

15.    Baterie senzorová termostatické nástěnná, tři kusy na jeden žlab                       21 ks

         Napájecí zdroj 230V/50Hz pro každou trojici baterií                                               7 ks

16.    Napojení a uchycení výustek 1/2“                                                                       180 ks

17.    Kulový ventil 3/4“, vypouštění rozdělovačů                                                             3 ks

18.    Mezipřírubová uzavírací klapka PN 16                                                                                                 DN 80                                                                                                                    15 ks

         DN 60                                                                                                                      5 ks        

         DN 40                                                                                                                      1 ks        

19.   Plochá příruba ocelová PN 16

         DN 80 vč. lemového nákružku d 90                                                                      20 kpl

         DN 60 vč. lemového nákružku d 63                                                                        6 kpl

         DN 40 vč. lemového nákružku d 40                                                                        1 kpl

20.   Přírubový spoj PN 16

         DN 80                                                                                                                    30 ks

         DN 50                                                                                                                    10 ks

         DN 32                                                                                                                      2 ks

21.    Zpětná klapka 3“ , mosazná na pitnou vodu                                                           1 ks

22.    Filtr na vstupu pitné vody 3“, mosazný na pitnou vodu                                           1 kpl

23.    Elektromagnetická úpravna vody (ručně nastavitelná v deseti stupních), 230 V                                  – rozsah průtoků 0,2 – 25,0 m3/hod.                                                                       1 ks

24.    UV lampa na TUV včetně řídící jednotky a UV senzoru, příkon 230 W, 230 V
– průtok do 16,1 m3/hod., připojení přírubové DN 80                                              1 kpl

25.    Zhotovení rozdělovače pitné vody ( 200 mm dl. 2,0 m, mat. tř. 11 (vnitřní nátěr                          s atestem na pitnou vodu), odbočky s přírubami (DN 80 – 7 ks, DN 40 – 1 ks)                                                                        včetně izolace a podpěr; 1x vývod vypouštění ¾“                                                   1 kpl 

26.    Zhotovení rozdělovače TUV ( 200 mm dl. 1,0 m, mat. tř. 11 (vnitřní nátěr                                    s atestem na pitnou vodu), odbočky s přírubami (DN 80 – 4 ks)                                                             včetně izolace a podpěr ; 1x vývod vypouštění ¾“                                                  1 kpl

27.    Zhotovení sběrače cirkulace TUV ( 200 mm dl. 1,0 m, mat.tř. 11 (vnitřní nátěr                             s atestem na pitnou vodu), odbočky s přírubami (DN 60 – 4 ks)                                                    včetně izolace a podpěr ; 1x vývod vypouštění ¾“                                                  1 kpl

28.    Krycí dvířka ocelová 300x300 mm (nástřik KOMAXIT)                                            2 ks

                   29.    Požárně ochranná manžeta (ucpávka)

         do ( 50 


 1 ks

         do ( 65

                                                                                         5 ks

         do ( 90

                                                                                       10 ks

30.
Uchycení potrubí                                                                                              1,5 kg/m

31.    Proplach a tlaková zkouška potrubí

                   32.    Zednické výpomoci,vrtání prostupů do ( 90

33.    Proplach a tlaková zkouška potrubí – viz. položky

34.    Demontáž stávajícího potrubí                                                                              1kpl

Požární voda

1.    Potrubí pozinkované ocelové závitové bezešvé

       1“                                                                                                                              8 m

       6/4“                                                                                                                         49 m

       2“                                                                                                                            51 m

       3“                                                                                                                            50 m

2.    Izolace potrubí izolačními trubicemi  tl. 13 mm

       do ( 42/13


                                                                                   57 m

       ( 52/13


                                                                                      51 m

       ( 92/13


                                                                                      50 m

3.      Kulový kohout uzavírací pozink

         1“                                                                                                                             1 ks

         6/4“

                                                                                         1 ks

         2“

                                                                                         8 ks

         3“

                                                                                         1 ks

4.    Požární hydrant s tvarově stálou hadicí

       (průměr hadice 25mm, délka hadice 30m) – instalace do výklenku ve zdi              4 ks

                   5.    Požárně ochranná manžeta (ucpávka)

       na stoupací potrubí

                                                                                        5 ks

6.     Uchycení potrubí                                                                                              1,5 kg/m

                   7.    Proplach a tlaková zkouška potrubí – viz. položka 1

                   8.    Zednické výpomoci,vrtání prostupů do ( 100

9.    Demontáž stávajícího potrubí                                                                                1kpl

Splašková kanalizace

1. Napojení na stáv. potrubí stoupaček, litina hrdlová

do DN100                                                                                                            33 x

2. Dopojení na stáv. potrubí v zemi, kamenina hrdlová

do DN200                                                                                                              2 x

3.   Potrubí PVC-KG vč. tvarovek

     do DN 150
8 m

     do DN 200
2 m

4.   Potrubí PP-HT vč. tvarovek

     do DN 100
412 m

     do DN 100 (svod do dešť. kanalizace)
31 m

     do DN 125 (k vent. hlavicím) 
72 m

                   5.  Zhotovení zápach.uzávěru z PP

DN 40   (k klim. jednotkám)                                                                                  34 ks                                                              

     DN 70  (k laseru)                                                                                                   2 ks

     DN 100 (v suterénu)                                                                                              1 ks

6.  Ventilační hlavice kanalizační

DN 125                                                                                                               32 ks

7.  Podomítková zápachová uzávěrka se zpětným uzávěrem

DN 50   (k PKJ)                                                                                                    11 ks

8.  Zápachová uzávěrka k zař. předmětům, PP 

DN 50   (ZL)                                                                                                           8 ks

DN 50   (DŘ)                                                                                                        11 ks

DN 50   (DDŘ)                                                                                                        8 ks

DN 100   (VN)                                                                                                         8 ks

9.   Vpust podlahová s izolační soupravou

      DN 100 (svislý odpad)                                                                                        11 ks

10. Vpust podlahová s izolační soupravou

      DN 100 (šikmý odpad)                                                                                          1 ks

11. Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

      DN 40                                                                                                                  54 ks

      DN 50                                                                                                                  43 ks

      DN 100                                                                                                                34 ks

                   12. Požárně ochranná manžeta (ucpávka)

      do  DN 125

                                                                                104 ks

13.  Zaslepení stávajícího stoup. potrubí                                                                16x

14. Zednické výpomoci, vrtání prostupů do ( 150

15. Výkopové práce (suterén)                                                                                 10 m3

16. Vyspravení stávající podlahy (suterén)                                                             10 m2

17. Uchycení potrubí                                                                                            1,5 kg/m

18. Zkouška těsnosti kanalizace

19. Demontáž stávajícího potrubí                                                                              1kpl

                   Dešťová kanalizace

1. Napojení na stáv. potrubí stoupaček, litina hrdlová

                       do DN125                                                                                                            16 x

1. Potrubí PP-HT vč tvarovek

do DN 125
                                                                                                   167 m

4. Střešní vtok tepelně izolovaný s elektrickým ohřevem pro ploché střechy

    s továrně připojeným živičným izolačním pásem (dle skladby střechy)

    DN 100 (spodní odpad)                                                                                         8 ks

    DN 125 (spodní odpad)                                                                                         8 ks

5. Vtok střešní tepelně izolovaný s elektrickým ohřevem pro ploché střechy

    s továrně připojeným živičným izolačním pásem (dle skladby střechy)

    DN 100  (šikmý  odpad)                                                                                        8 ks

                   6.  Požárně ochranná manžeta (ucpávka)

      do ( 125

                                                                                 24 ks

7  Zednické výpomoci,vrtání prostupů ( 150

8  Uložení potrubí
1,5 kg/m

9  Zkouška těsnosti kanalizace

10 Demontáž stávajícího potrubí                                                                              1kpl

Zařizovací předměty

1.    Umývadlo diturvitové  550 x 420 mm

       (bez otvoru pro baterii), zápach. uzávěr a upevň.prvky
                                 16 ks

2.    Umývadlo diturvitové  kruhové

                         (bez otvoru pro baterii), zápach. uzávěr a upevň.prvky
                                   3 ks

3.    Umývátko diturvitové  450mm (úprava ve 2.p)

                         (s otvorem pro baterii), zápach. uzávěr a upevň.prvky
                                   1 ks

4.    Klozet KOMBI závěsný (odpad vodorovný) včetně sedátka                                9 ks

5.   Sprchový kout, keramická vanička čtvercová 900x900 mm,                                                                                             sifon a upevň.prvky (sprchové posuvné dveře)                                                   5 ks

6.  Výlevka diturvitová stacionární včetně výklopné mříže  a splachovače                5 ks

Poznámka :  Pozice DŘ a DDŘ se předpokládají součástí dodávky dílu kuchyně, 

nejsou obsahem výpisu. 

Pozice ZL – umývací žlab lékařský bude dodávkou technologie,  

nejsou obsahem výpisu. 

Pozice VN – nerezová výlevka bude dodávkou technologie,  

nejsou obsahem výpisu. 
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