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1. Identifikacni udaje

Stavba : I11/379 Katerina — Novy hrad

Investor, stavebnik : Jihomoravsky kraj, zastoupeny Sprdvou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

Projektant : Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace
kraje, Zerotinovo ndm. 3/5, 601 82 Brno

2. Udaje o umisténi stavby
Misto stavby : silnice 11/379
Km 34,790 — 36,140 provozniho staniceni silnice 11/379

Obec: Sebrov-Katefina; k.u. Sebrov — Katefina, Ole$nd u Blanska

Kraj : Jihomoravsky kraj

3. Zakladni Gdaje o stavbé
Silnice 11/379 vykazuje vlivem opakovaného provadéni lokalnich vyspravek obalovanym

kamenivem v kombinaci s tryskovou metodou na plvodni obrusné vrstvé cetné nerovnosti,
povrch je vlivem vyspravek provadénych vrizném casovém obdobi nesourody s velmi
rozdilnymi protismykovymi vlastnostmi, misty jsou patrné vytluky a ztrata pojiva v obrusné
vrstvé. Usek se stava havarijnim zejména za vlhka a mokra.
Oprava silnice 11/379 bude realizovana v extravilanu v km 34,790 — 36,140 provozniho
staniceni silnice 11/379. Délka opravovaného uUseku je 1,350 km.
Oprava silnice 11/379 bude realizovdna ve stavajicich smérovych, vyskovych i Sitkovych
parametrech silnice. Na zakladé provedené vizudlni prohlidky a zpracované diagnostiky
(Consultest, 08/2023) je navrzena nasledujici technologie opravy povrchu:
o Lokalni frézovani na mostech a na ZU a KU pro plynulé napojeni na pdvodni povrch
vozovky; tl. 30 mm; vyfrézovana smés se pouzije na Upravu krajnic v rdmci stavby
o Reprofilace stavajici obrusné vrstvy na misté za horka REMIX + vtl. 50 mm; na
mostech ev. ¢. 379 — 019, 020, 021 a 022 je reprofilace vynechdna
o Nova obrusna vrstva — asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ tl. 30 mm
o Pfi hutnéni AHV bude proveden posyp kamenivem obalovanym frakce 2-5 v mnozstvi

2 kg/m?



Sprava a udrzba
Si|niC Jihomoravského kraje

o Vodorovné dopravni znaceni barvou — budou provedeny vodici pruhy V4 §. 25 cm a
stfedova délici ¢ara V1 v celé délce upravy. VDZ bude provedeno v Upravé plast zvucici —
na vodicich pruzich budou doplnény pfi¢né barety ve vzdalenosti 1,20 m. Celkova plocha
VDZ je 834,75 m2.

o Osetfeni pracovnich spar dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem —
spary na zacatku a konci Useku v mistech napojeni na stavajici povrch vozovky. Celkova
délka 19,60 m.

Dilezité:
Vzhledem k poZadavku na dosaZeni maximalni drsnosti povrchu poZaduje zadavatel pouziti
kameniva do smési SMA 11+ a kameniva na dodatecny posyp s hodnotou ohladitelnosti PSVss

(€SN 73 6121 kap. 5.8 Zdrsnéni a Gprava povrchu; Tabulka 8)

Dopravni opatreni — provadéni stavebnich praci se predpokladd za omezeného silni¢niho

provozu — po polovinach; provoz fizen svételnym signalizanim zafizenim

Termin realizace stavby :

zahdjeni — zari 2023
zahajeni stavby je podminéno fadnym ukonéenim vybérového fizeni a uzavienim SoD

ukonceni — listopad 2023

V Blansku 3.8.2023 Ing. MiloS Bazant
vedouci oblasti Sever SUS JmK



