	Parametr nebo vlastnost
	Splňuje
ANO/NE
	Konkrétní vlastnost nabídky; příp. přesný odkaz na popis v nabídce


Dorozumívací zařízení chirurgie A B
	Název, typ a výrobce nabízeného zařízení


	



Systém:
	Komunikace po LAN na bázi IP komunikace, kdy je možno využít jedno systémové úložiště pro více stanic (oddělení)
	
	

	VoIP komunikace
	
	

	Signalizace volání akustická a světelná
	
	

	Indikace poruchy či odpojení koncového prvku
	
	

	Zobrazení údajů na terminálu s barevným grafickým displejem s dotykovým panelem
	
	

	Hovorové spojení mezi libovolnými komunikačními jednotkami
	
	

	Možnost rozdělení jednoho oddělení na více samostatných pododdělení (vyčlenění covid oddělení) či naopak spojení více oddělení na libovolné místo (sesternu) sdruženým provozem např. v nočních hodinách
	
	

	Autodiagnostické funkce a jednoduchý upgrade SW
	
	

	Alarmová hlášení se zobrazením na terminálu na sesterně
	
	

	Přímá volba pacienta dle jména nebo čísla pokoje a čísla lůžka
	
	

	Signalizační světlo nad každým pokojem/WC/sprcha
	
	

	Systém bude do budoucna rozšířitelný o další oddělení (terminály, komunikační jednotky, signalizační jednotky, vchodové jednotky, kamery IP, lůžkové jednotky, volací šňůry nouzového volání, nouzová táhla ve sprše, nouzová tlačítka na WC)
	
	

	Dálková správa prostřednictvím internetu
	
	

	Diagnostika systému prostřednictvím internetu
	
	

	Možnost rozšíření o prvky obousměrné komunikace
	
	

	Volání signalizováno akusticky na ústředně, opticky nad pokojem
	
	

	Možnost přenosu volání na libovolné místo přítomnosti sestry (denní místnost, pokoj)
	
	

	Centrální hlášení
	
	

	Rozlišení signálu pacienta z pokoje a nouzového volání z WC/sprcha
	
	

	Vypnutí nouzového volání pouze v místě vzniku nouzového volání, nikoliv na ústředně
	
	

	Identifikace volajícího – číslo pokoje, číslo lůžka s možností zadání jména volajícího do systému
	
	

	Vchodová komunikační jednotka s kamerou a možností otevření dveří z místa obsluhy
	
	

	Možnost decentralizace systému na samostatné podsystémy s plnohodnotným provozem
	
	



Na sesterně bude umístěn terminál s možností obousměrné komunikace sestra – pacient + centrální hlášení. Komunikace sestra – vchodová jednotka, libovolně komunikace z terminálu s možností otevření zámku dveří ze sesterny. Terminál bude signalizovat volání pacienta jak akusticky, tak opticky, typicky číslo pokoje, číslo lůžka a zadané jméno pacienta. Volání pacienta lze rušit na ústředně nebo na pokoji. Terminál bude signalizovat nouzové volání z WC/sprcha odlišně od volání pacienta. Toto nouzové volání nebude možné zrušit na ústředně ale až na místě vzniku nouzového volání (WC, sprcha). Na chodbě před každým pokojem bude umístěna optická signalizace umožňující identifikaci pokoje, ze kterého je voláno na sesternu (terminál) pro snadnější identifikaci, aby personál nemusel jít až na sesternu k terminálu pro identifikaci volajícího. Volání pacienta lze obsloužit jak na terminálu, tak na pokoji. Na každý pokoj je dále možno přesměrovat volání pacientů v době přítomnosti personálu na daném pokoji, kde musí provést neodkladné úkony péče a nemůže být přítomen na sesterně. Volání pacientů lze taktéž přesměrovat na denní místnost sester, kuchyňku apod. – místo přítomnosti personálu. Každý pacient má samostatnou jednoznačně identifikovatelnou adresu – pozici v systému, kde je identifikován pokoj a pozice lůžka na pokoji s možností zadání jména pacienta do systému. Nouzové volání z konkrétního WC/sprchy má rovněž jednoznačnou identifikaci daného místa. 
Systém lze spravovat na dálku prostřednictvím internetového připojení. To znamená, že je zde možnost změny konfigurace, možnost spuštění autodiagnostiky pro stanovení kondice sytému, pro identifikaci závady některého z prvků systému. Systém lze doplnit o záložní zdroj UPS pro předcházení závad plynoucích z výpadku nebo kolísání síťového napětí. Systém je takto možno po určitou dobu provozovat i při výpadku síťového napětí beze ztráty dat a s možností zachování volání sestra – pacient.

Systém je navržen takto:
Oddělení chirurgie B – u lůžka volací šňůra IP (volací tlačítko), lůžková jednotka na nadstandardu, komunikace přes komunikační jednotku na celý pokoj, vchodová jednotka s kamerou a ovládáním elektrického zámku dveří
	pokoj
	8ks
	Komunikační jednotka

	lůžko
	22ks
	Volací šňůra IP

	lůžko
	1ks
	Lůžková jednotka

	WC/koupelna
	2ks
	Signalizační jednotka

	
	8ks
	Táhlo nouzového volání

	
	2ks
	Táhlo s tlačítkem nouzového volání

	Vchod na oddělení
	0ks
	Vchodová jednotka, ovládání elektrického zámku, kamera

	světlo
	10ks
	

	sesterna
	1ks
	terminál

	server
	1ks
	


Oddělení chirurgie A – u lůžka volací šňůra IP (volací tlačítko), lůžková jednotka na nadstandardu, komunikace přes komunikační jednotku na celý pokoj, vchodová jednotka s kamerou a ovládáním elektrického zámku dveří
	pokoj
	10ks
	Komunikační jednotka

	lůžko
	22ks
	Volací šňůra IP

	lůžko
	2ks
	Lůžková jednotka

	WC/koupelna
	2ks
	Signalizační jednotka

	
	7ks
	Táhlo nouzového volání

	
	5ks
	tlačítko nouzového volání

	Vchod na oddělení
	1ks
	Vchodová jednotka, ovládání elektrického zámku

	světlo
	13ks
	

	sesterna
	1ks
	terminál



Systém typu 04 IP bude možno nakonfigurovat na konkrétní zadání. Komunikaci, signalizaci, odlišnou signalizaci nouzového volání, zábavné programy, komunikaci/otevření vstupních dveří. Dálková správa systému včetně diagnostiky a stanovení závady, zálohování napájení zdrojem UPS. U systému IP je server použit pro více oddělení současně (doporučeno je do 10 oddělení).
