D 1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) identifika€ni udaje objektu

1.1 Oznaceni stavby

Nazev : 11/381 Velké Némcice - Kiepice

Objekty : SO 101 Souvisla udrzba komunikace 11/381
Misto stavby : Silnice 11/381

Katastralni uzemi : Velké Némcice, Kfepice u Hustopedi

Kraj ; Jihomoravsky

Stupern dokumentace : PDPS

1.2 Stavebnik/objednatel stavby

Nazev: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

IC: 70932581

Adresa: Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

1.3 Zhotovitel dokumentace — projektant

Nazev : ViaDesigne, s.r.o.

Sidlo projektanta : Na Zahradach 16/1151
690 02 Bfeclav

ICO : 27696880

Zodpovédny projektant  : Ing. Martin Stohr

autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
Registraéni gislo CKAIT: 1005104
Vedouci projektant : Ing. Martin Stohr
Vypracoval : Ing. Martin Stohr

ViaDesigne, s.r.o. Strana: 1




Technicka zprava 111381 Velké Némcice - Krepice

b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Dokumentace fesi souvislou udrzbu stavaijici silnice 11/381 v extravilanu mezi
obcemi Velké Némcice a Krepice. Jedna se o souvislou udrzbu spocivajici ve
vyméné Casti asfaltového souvrstvi s provedenim lokalnich vyspravek a opravou
trhlin.

Stavajici silnice je vedena v extravilanu v kopcovitém terénu.

Silnice je obousmérna, smérové nerozdélena, s Siftkou zpevnéné vozovky
8,0m.

Trasa je rozdélena na dva useky nebot je vynechan most nad dalnici D2.

Celkova délka feSeného useku I. je 313m, useku Il. 857m; celkem tedy 1170m.

Technologie udrzby je navrzena dle poskytnuté diagnostiky a dle pozadavku

investora stavby.

PFi stavbé bude provedena obnova funkénosti odvodnéni.
c) vyhodnoceni prizkumd a podkladi, véetné jejich vyuziti
v dokumentaci — dopravni udaje, geotechnicky priizkum apod.

Dopravni zatizeni
Sditaci usek 6-4510, TV 399, O 1857, SV 2290; TNV 196.

VySkopisné a polohopisné zaméreni stavajiciho stavu

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno geodetické

zameéfeni stavajiciho stavu zajmoveého uzemi.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba neméni stavajici fungovani komunikace a jeji vztahy s okolim.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocta

SO 101 souvisla udrzba komunikace 11/381
Smérové vedeni

ViaDesigne, s.r.o. Strana: 2



Technicka zprava 111381 Velké Némcice - Krepice

Zacatek Useku je situovan za vjezdovy ostrlivek do obce Velké Némcice na
viditelnou sparu pfedchozi upravy vozovky. Konec je definovan diagnostikou jako
misto zmé&ny technologie a je v km 1,290 stavby. Usek je pferu$en v misté kfizeni
dalnice D2 v mistech viditelnych spar pfedchozi upravy vozovky (km 0,313 —
0,433). Délka useku I. je 313m, délka useku Il. je 857m. Celkem 1170m.

Cela trasa je vedena v pfimé.

Vyskové vedeni

Vzhledem k navrzené technologii se pribéh nivelety neméni. Trasa je

vedena po celé své délce v stoupani hodnoty 0,30 — 3,95%.

Pfiéné usporadani
Sitka vozovky bude zachovana stavajici, 8,0m.

Vozovka bude vymezena nezpevnénou krajnici Sifky 0,75m z asfaltového
recyklatu. V misté svodidel bude provedena krajnice z recyklatu jen po pasnici,
tedy 0,5m; Cisténi v8ak probéhne na celou Sifku krajnice, 1,5m. Krajnice bude
osazena smérovymi sloupky ve vzdalenostech dle CSN 736101 (13.1.3.2.2); &

50m. Sloupky budou plastové s trnem.

PFicné usporfadani je navrzeno v zakladnim stfechovitém sklonu 2,5%.

Popis objektu
Jedna se o objekt souvislé udrzby vozovky s obnovou funk&nosti odvodnéni.

Nejprve bude provedeno ocisténi nezpevnéné krajnice tl. do 100mm a
nasledné odstranéni nezpevnéné krajnice tl. 100mm. Nasledné bude provedeno
odfrézovani asfaltového souvrstvi 100mm. Poté bude provedena prohlidka
komunikace s vymezenim ploch pro provedeni sanace asfaltového souvrstvi a pro
provedeni opravy trhlin. Sanace bude spocivat v odfrézovani dalSich stavajicich
asfaltovych vrstev tl. 50mm a polozeni vrstev ACP 16+ 50/70 tl. 50mm na
spojovaci postfik. Projekt pfedpoklada provedeni sanaci ACP v rozsahu 2500m?2.

Bude provedeno ¢isténi prilehlych silniénich pfikop (0,3m3/m). Pfikopy budou
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procistény v km 0,000 — 0,250; 1,150 — 1,290 vlevo a 0,038 — 0,291; 0,847 — 1,290

vpravo.

Polozi se asfaltové vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 50mm a ACO 11+ 50/70 tl.
50mm. Nakonec bude provedena nezpevnéna krajnice z asfaltového recyklatu §.
0,75m(0,50m), tl. 100mm.

Pro vysSkové napojeni stavajicich nezpevnénych sjezdl a napojeni bude
provedeno jejich vySkové napojeni vrstvou z Stérkodrti fr. 0/32, tl. do 200mm na
délku 1,0m.

Navrzené konstrukce

Konstrukce udrzby vozovky :

- asfaltovy beton ACO 11+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postrik PS.E 0,3kg/m?> CSN 736129

- asfaltovy beton ACL 10+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

- Spojovaci postfik PS.E 0.5 kg/m? CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky v misté lokalnich sanaci:

- asfaltovy beton ACO 11+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postrik PS.E 0,3kg/m?> CSN 736129

- asfaltovy beton ACL 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postrik PS.E 0,5kg/m? CSN 736129

- asfaltovy beton ACP 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postfik PS.E 0.5 kg/m? CSN 73 6129
Celkem 150 mm

Konstrukce provedeni oSetreni trhlin dle TP 115 :

- vytvofeni komurky §. 10-30mm hl. 25-40mm dle Sifky pavodni trhliny
- procisténi a penetraCni natér drazky

- zaliti trhliny pruZnou asfaltovou zalivkovou hmotou

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni,
ochrana pozemni komunikace

Srazkové vody budou svedeny do procisténych silni¢nich pfikop. Projekt

pfedpoklada procisténi v rozsahu cca 0,3m3/m.

ViaDesigne, s.r.o. Strana: 4



Technicka zprava 111381 Velké Némcice - Krepice

g) navrh dopravnich znaéek, dopravniho zafrizeni, svételnych
signalu, zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znaéeni

Stavajici svislé dopravni znacky nebudou stavbou dotceny.

V misté s nezpevnénou krajnici bude provedeno umisténi plastovych
smérovych sloupkll ve vzdalenostech 50m (celkem 48 ks). Sloupky budou

plastové s trnem.

Vodorovné dopravni znaéeni

Bude provedena stfedova ¢ara Sifky 0,125m a vodici ¢ary Sifky 0,125m. VDZ

bude provedeno profilovanym plastem se zvuc&icim efektem.

Bezpecénostni zafizeni

V misté stavby se nachazeji stavajici silnicni svodidla. Tato svodidla

nebudou stavbou dotCeny.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné
udrzbu
Stavbu Ize provadét po polovinach pomoci fizeni semaforovou soupravou.

Pfedpokladana délka vystavby je 30dni.
Péce o zivotni prostredi:

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonceni jako pozitivni, negativni vlivy
vznikajici nesporné pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech pfedpisu a
norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny pfilehlé pozemky, zelefi a pfilehlé

komunikace byly vZdy o€istény od blata k zamezeni nasledné pradnosti.

Pfi vystavbé je nutno vénovat péci kontrole vozidel z hlediska uniku ropnych

latek z mechanismU.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci:
Z hlediska zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti i bezpecénosti silnicni
dopravy musi byt stavenisté fadné zajisténo dopravnim znacenim. Dale je tfeba

pfi provadéni praci dbat vSech pfedpisu z hlediska bezpelnosti prace. Zajmy
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civilni obrany ani pozarni ochrany nebudou dotéeny. V ramci vystavby zustane

vozovka vzdy prujezdna.

VSe v souladu s:

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6110 ZMENA Z1

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- TP 131 Zasady pro upravy silnic véetné pritaht obcemi

Hospodafreni s odpady:
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné

se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedenych pfedpisu:

- zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech;
- vyhlaska 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady;
- vyhlaska 8/2021 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadu;

i) vazba na pripadné technologické zarizeni
Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

j) prehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prarezi

Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

k) ReSeni pfistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba svym charakterem nefeSi pozadavky s uZivanim osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Jedna se o stavebni upravu stavajici vozovky.
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Breclav, brezen 2023 Ing. Martin Stéhr
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