230176 — 11/3974 KR. 11/397 - BREZANY PDPS
Souhrnna technicka zprava
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
OBSAH ZPRAVY:
B.1 POPIS UZENi STAVBY 2
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY 5
B.2.1 CEKLOVE KONCEPCE RESENI STAVBY 5
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE RESENI STAVBY 8
B.2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI 8
0.0BJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE 8
1.POZEMNi KOMUNIKACE 9
2.MOSTNi OBJEKTY A zDI 24
3.0DVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE 24
4. TUNELY, POZEMNi STAVBY A GALERIE 24

5.0BSLUZNA ZARIZENi, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROZIHLUKOVE CLONY 24

6.VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE
7.0BJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY
B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKE RESENIi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNiICH UPRAV

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

B.10 ZAVER

24

24

24
25
25
25
26
26
26
26

27

27

28

28

30

30

30

30

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava

Strana 1/19



230176 — 111/3974 KR. 11/397 - BREZANY PDPS
Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi
Resena lokalita se nachazi v extravilanu obce Biezany.

Stavba se realizuje na pozemcich charakteru ostatni plocha (silnice), lesni pozemek a
orna plda.

Stavba je navrzena v misté a podél stavajici silnice s asfaltobetonovym krytem. Podél
komunikace se nachazi zatravnéné plochy a napojeni sjezdd a komunikaci.

Stavba zasahuje na plochy silni¢ni dopravy.
Navrzené feSeni je v souladu s platnym uzemnim planem obce Bfezany.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii
nerostll a podzemnich vod,

Nebyl zpracovan prazkum.
d) vyéet a zavéry provedenych pruzkumi a méreni — geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky  prizkum, korozni  prazkum, geotechnicky prizkum

materialovych nalezist’' (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.,

Technologie stavebni Upravy pfedmétné komunikace odpovida navrhu ve zpracované
diagnostice. Diagnostika vozovky byla zpracovany firmou Viakontrol spol. s r.0. 05/2023.

Dale byly zpracovany tyto prizkumy:

e Polohopisné a vySkopisné zaméfeni uzemi — IGH
e Prizkum inZenyrskych siti — existence siti

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa,
V prostoru stavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky.
f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Jedna se o stavebni Upravu stavajici silnice 111/3974 a s ni souvisejici objekty.
Realizaci stavby dojde pfedevsim k:
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zlepSeni bezpecénosti

zlepSeni plynulosti provozu

Provedeni pfedmétného zaméru nebude mit negativni vliv na krajinu, na zivotni
prostfedi ani vefejné zdravi. Zamér je situovan v extravilanu a je mozno jej charakterizovat jako
stavbu nevyrobni.

Posuzovany zamér je liniovou stavbou nevyrobniho charakteru. Lze konstatovat, Ze byt
jsou liniové stavby (silnice, zZeleznice, letisté, produktovody) stavbami nevyrobnimi, mohou jejich
impakty v zivotnim prostfedi byt velmi patrné. Pomérné znacny plosny rozsah téchto staveb a
nepretrzité vyuzivani jsou zasadnimi charakteristikami téchto zamérd. Liniové stavby na druhou
stranu patfi k zaméram, jejichz negativni pusobeni jsme schopni technickymi opatfenimi G¢inné
eliminovat az upiné vyloucit.

Realizaci stavebnich Uprav nedojde ke zhoreni hlukové zatéze chranénych prostor.

Odvodnéni silnice je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do zatravnénych
ploch a pfikopu, v km 6,250 bude vybudovan novy propustek DN 600 s horskou vpusti na vtoku
a odlazdénim do betonu. Vkm 6,100 — 6,470 vpravo bude novy odvodfiovaci Zlab podél
nezpevnéné krajnice. Odtokové poméry v uzemi se nezméni.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci stavby bude provedeno ¢astecné odstranéni konstrukce vozovky. S material z
vybouranych vozovek bude nakladano v souladu s programem odpadového hospodarstvi,
vhodny material bude ¢astecné vyuzit do podkladnich a loznych vrstev vozovky.

Kacet se bude celkem Ctyficet stromd na parcele €. 1555 a 9239. Jedna se o tficet devét
ofeSakl vyzadujici povoleni ke kaceni a jeden ofesak malého vzristu nevyzadujici povoleni ke
kaceni.
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parametry pro ocenéni stromu
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parametry pro ocenéni stromu
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Zachovavané dreviny nachazejici se v blizkosti stavby budou po dobu stavby chranény v
souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V pfipadé, ze bude nutné u dfevin provedeni ofezu, tak bude nutné provedeno pouze v
nezbytné nutném rozsahu, ve vhodném obdobi roku s ohledem na ucel fezu a pfi dodrzeni
zasad techniky fezu (vedeni Fezu, velikost ran). Pfi provadéni fezu bude postupovano podle
Arboristického standardu, fada A, Rez stromt SPPK A-02 002:2015. Pfi naruseni kofenového
systému okolnich dfevin, budou kofeny nad 5cm vhodné oSetfeny.
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i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Pfed zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit zfetelné vyznaceni hranic zaboru tak,
aby nedochazelo k neopravnénému zaboru zemédélské puldy. V ramci stavebnich uprav je
zasazeno do pozemku pod ochranou ZPF. Pozemky PUPFL se nachazi v prostoru stavby.

Celkovy vypis pozemklO dotéenych stavbou je feSen samostatnou pfilohou
dokumentace: C.5 Zaborovy elaborat.

i) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbeé,

Stavba bude provadéna za upiné uzavirky silnice 111/3974. Provoz bude pfeveden na
objizdné trasy. Cela stavba bude provadéna tak, aby byl po dobu vystavby zachovan pfistup ke
vSem objektum v lokalité pro vozidla IZS.

PFistup na stavenisté bude po stavajici silnici 111/3972 a 11/397.

Stavba dle §1 vyhlasky 398/2009 Sb. ,Zabezpeleni uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace” splfiuje podminky této vyhlasky.

k) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Pfedpokladané zahdjeni stavby je podminéno stavebnim povolenim a zajisténim
financovani. Celkova doba vystavby je odhadovana na 3 mésice.

Tato stavba neni podminé&na souvisejicimi investicemi.
I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Stavba je situovana v katastralnim uzemi Cejkovice u Znojma a BfeZany u Znojma.
Stavba bude situovana na pozemcich dle zaborového elaboratu pfiloha C.5.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Ochranné pasmo nevznikne.
n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude geotechnicky monitoring provadén.
0) moznosti napojeni stavby na verfejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce resSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené
komunikaci,

Stavba feSi stavebni upravu silnice 111/3974 a sni souvisejici stavebni objekty.
Provedeni pfedmétného zaméru nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ani vefejné
zdravi. Zamér je situovan v extravilanu obce Bfezany.

b) ua€el uzivani stavby

Ugelnost stavby neméni charakter — jedna se pfedevsim o dopravni stavbu zajistujici
dopravni obsluhu automobilt.
Realizaci stavby dojde predevsim k:
- ZlepSeni bezpelnosti

- zlepSeni plynulosti provozu
c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu obsahujici nasledujici stavebni objekty:

e SO 101 SILNICE 111/3974
e SO 161 DIO — DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem,

Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, ani souhlas s odchylnym feSenim
z platnych pfedpist a norem.

e) informace o tom, zda a v jakych €¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Bude doplnéno stanovisko projektanta k vyjadfeni dotéenych organu a spravcu siti — viz.
dokladova ¢ast.

f) celkovy popis koncepce feSené stavby véetné zakladnich parametri stavby -
navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

Dojde ke stavebni upravé silnice 111/3974, budou upraveny plochy pfimo dotéené
stavbou silnice, navazujici Upravy napojeni a sjezdl. V ramci stavby neni feSena zadna
pfelozka nebo uprava inzenyrskych siti.
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Navrhova rychlost odpovida umisténi objektu v extravilanu, tj. 90 km/h.
Stavebni Upravou silnic nevznikaji nova ochranna pasma.

Ochranna pasma inzenyrskych siti zUstavaji stavajici, stavbou se neméni.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou€asném stavu; zavéry stavebné

technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni hosnych konstrukeci,

viz B.2.1 a)

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.,

i)

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Odvodnéni silnice je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do zatravnénych

ploch a pfikopu, v km 6,250 bude vybudovan novy propustek DN 600 s horskou vpusti na vtoku
a odlazdénim do betonu. Vkm 6,100 — 6,470 vpravo bude novy odvodiiovaci Zlab podél
nezpevnéné krajnice.

)

V ramci stavby neni feSena zadna prelozka nebo uprava inZzenyrskych siti.

zakladni predpoklady vystavby — etapizace vystavby, €asové udaje o zahdjeni,
realizaci, dokonéeni stavby a predani stavby do uzivani,

Pfedpokladané zahdajeni stavby je podminéno stavebnim povolenim a zajisténim

financovani. Celkova doba vystavby je odhadovana na 3 mésice.

k) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb,

1)

prozatimni uzivani staveb ke zku$ebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu
k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby — udaje o postupném predavani casti
stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu.

Neni pfedpokladano.

Orientaéni naklady stavby

Odhad nakladu stavby je 32 mil. KE bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem

b) architektonické reSeni-kompozice tvarového fesSeni, materialové a barevné reseni

Materidlové FeSeni povrchl bylo pojaté v souladu s navazujicimi komunikacemi

nasledovné:
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vozovky: asfaltobetonovy kryt, asfaltovy recyklat
B.2.3 Celkové stavebné technické reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického reseni po skupinach objektii nebo
jednotlivych objektech, véetné udaju o statickych vypoétech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji €asti nebo nepripustné pretvoreni

Seznam stavebnich objektt:

C. obj. [Nazev objektu Vlastnik Sprévce

SO 101 | SILNICE 111/3974 Jihomoravsky kraj [SUS JMK, p.o.
DIO — DOPRAVNE INZENYRSKA : :

SO 161 OPATRENI zhotovitel stavby zhotovitel stavby

0. Objekty pfipravy stavenisté

Nejsou.

1. Pozemni komunikace

SO 101 SILNICE 111/3974

Stavba se nachazi v extravilanu obce Bfezany na silnici 111/3974. Jedna se o stavebni
upravu stavajici silnice a s ni spojené upravy navazujicich ploch, upravy napojeni mistnich
komunikaci a sjezdl. V ramci stavby neni feSena zadna prelozka nebo uprava inzenyrskych
siti.

Sitka zpevnéni noveé upraveneé silnice ¢ini 6,5m.

Odvodnéni silnice je zajisténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do zatravnénych
ploch a pfikopu, v km 6,250 bude vybudovan novy propustek DN 600 s horskou vpusti na vtoku
a odlazdénim do betonu. Vkm 6,100 — 6,470 vpravo bude novy odvodnovaci Zlab podél
nezpevnéneé krajnice.

Situaéni umisténi a rozsah upravy

Stavba FeSi rekonstrukci silnice 111/3974 v extravilanu obce BfeZany, katastralni uzemi
Cejkovice u Znojma a Bfezany u Znojma. Silnice 111/3974 je fe$ena v Useku km 4,675 — 6,545
(od napojeni na silnici 11/397 po zaCatek obce). Celkova délka upravovaného useku silnice
11/3974 &ini 1870 m.

Smérové feSeni

) Zacatek upravy ZU km 4,675 se nachazi pfed napojenim na silnici 11/397. Konec Upravy
KU km 6,545 se nachazi na zacCatku (konci) obce Bfezany.
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Smérové feSeni zlstava ve stavajici trase silnice s drobnymi Upravami s ohledem na
sjednoceni Sifkového usporadani nové trasy silnice.

Smeérové vedeni silnice je patrné ze situace stavby.

VySkové reSeni

Niveleta silnice v km 4,675 — 6,545 bude navySena o 90 mm.
VySkové vedeni silnice je patrné z podélného profilu.

Sitkové usporadani

Sitka zpevnéni nové navrzené komunikace &ini 6,5m mezi nezpevné&nou krajnici.
Bezpecnostni odstup od pevné prekazky bude 0,50m. Volna Sifka vozovky bude 7,5m.

Kategorie vozovky vychazi z normové kategorie S 7,5/50

- Jizdni pruh 2x3,25 m
- Bezpecénostni odstup 2x0,5m
Kategorijni Sifka 7,5m

Klopeni vozovky

Dojde k upravé stavajiciho nevyhovujiciho pfiéného sklonu s ohledem na smérové
feSeni a nutnost odvodnéni. Navrh pficného sklonu je patrny ze situace a podélného profilu.
Sklon vozovky vychazi ze zakladniho pficného sklonu 2,5 %, Ve smérovych obloucich se
pfeklapi kolem osy na jednostranny sklon na délku vzestupnice. Hodnoty klopeni je nutné
dodrzet tak, aby splfiovaly pozadavky normy CSN 73 6101 a 73 6110 s ohledem na délku
pfechodnic a nutnost odvodnéni.

Klopeni se provede kolem osy komunikace.

Konstrukce silnice

Na zakladé dodané diagnostiky vozovky a stavu vozovky je navrZzeno provedeni celkové
rekonstrukce konstrukce vozovky.

Konstrukce vozovky je navrzena v souladu s TP 170 a dodatku TP 170 pro lehké
dopravni zatiZzeni a to nasledovné:

Konstrukce vozovky s recyklaci za studena na misté, bez sanaci:
(navyseni nivelety o 90 mm)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ CSN 736121 40 mm
Spojovaci postfik PS, 0,40kg/m?2 CSN 73 6129
Asfaltovy postfik pro lozni vrstvu ACL 16+ CSN 736121 70 mm
Podkladni vrstva technologii recyklace za studena CSN 73 6147
na misté TP 208 s pfidanim hydraulického pojiva a asf. Emulze 220 mm
Celkem 330 mm
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Konstrukce vozovky s recyklaci za studena na misté, sanace okraju:
(navyseni nivelety o 90 mm)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ CSN 73 6121 40 mm
Spojovaci postfik PS, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

Asfaltovy postfik pro loZni vrstvu ACL 16+ CSN 736121 70 mm
Podkladni vrstva technologii recyklace za studena CSN 73 6147

na misté TP 208 s pfidanim hydraulického pojiva a asf. Emulze 220 mm
Stérkodrt SDA frakce 0-32 CSN 736133 260 mm
Zhutnéna zemni plan (Edef,2=45 MPa)

Celkem 590 mm

V pfipadé neunosného podlozi bude provedena vyména podlozi v aktivni zéné v tl. 400
mm (2x200mm-S§térkodrt’ fr. 0-125), pod kterou bude poloZena separaéni netkana geotextilie
400 g/m2. PozZadovany modul pfetvarnosti na plani je Edef2=45Mpa. Pokud tento nebude
dosazen bude provedena vyména podlozi.

Pokud bude zjisténo unosné podlozi bude vrstva separacni geotextilie polozena na
upravené plani vozovky pod spodni vrstvou Stérkodrti.

Navrh opravy napojeni sjezd a komunikaci, navazani na stavajici vozovku:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ CSN 73 6121 40 mm

Spojovaci postfik PS, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

Asfaltovy postfik pro lozni vrstvu ACL 16+ CSN 73 6121 70 mm

Spojovaci postfik PS, 0,40kg/m?2 CSN 73 6129

Celkem 110 mm
Upozornéni

Pred zahajenim zemnich praci je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich
vyty€eni a respektovat podminky jednotlivych spravcu pfi stavbé v jejich ochranném
pasmu, které jsou uvedeny ve vyjadreni jednotlivych spravci k dokumentaci, viz
dokladova ¢éast.

SO 161 DIO — DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Oprava povrchu silnice 111/13974 bude feSena v km 4,675 — 6,545. Opravovany uUsek se
nachazi v extravilanu obce Bfezany, okres Znojmo, v Jihomoravském kraji. V misté feSeného
useku se nachazi kfizeni s mistnimi komunikacemi, které budou stavbou dotéeny, uzavieny a
vzhledem k tomu jsou navrzeny objizdné trasy.

Stavebni prace budou probihat za uplné uzavirky silnice 111/4974. Objizdna trasa pro
vSechna vozidla bude vyzna&ena po silnicich 11/397 (pfes obec Mackovice) a 111/4972.

Pokladka obrusné vrstvy vozovky bude probihat bez provedeni podélné spary, a to za
uplné vylou¢eného provozu, v€etné vozidel BUS.

Situaci doCasného dopravniho znacCeni je potfeba schvalit na pfisluSnych ufadech
(Dopravni inspektorat, majetkovy spravce komunikace, koordinator vefejné dopravy, pfislusna
obec s rozsifenou pusobnosti).

2. Mostni objekty a zdi

Nejsou.
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3.  Odvodnéni pozemni komunikace

Nejsou.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

5. Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, unikové
zény a protihlukové clony

Nejsou.

6. Vybaveni pozemni komunikace

Nejsou.

7. Objekty ostatnich skupin objektl

Nejsou.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

NavrZzené parametry stavby spliuji poZadavky podle vyhlasky &. 268/2009Sbh. 501/2006
Sb. v platném znéni, pfipadné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Navrzené komunikace splhuji  svymi  parametry pozadavky  odpovidajici
predpokladanému ucelu pouziti.

Provoz na komunikaci je feSen silni€nim zakonem, zakonem o provozu na pozemnich
komunikacich a ostatnimi souvisejicimi zakony.

Navrzené stavebni objekty splfiuji pozadavky bezpecnosti za prfedpokladu osazeni

certifikovanymi vyrobky a dodrZeni projektovanych bezpecnostnich prvkua a jejich materialového
provedeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis sou€asného stavu

Silnice 111/3974 nema v souCasné dobé jasné vymezen dopravni prostor nezpevnénou
krajnici. Konstrukce vozovky silnice je v havarijnim stavu.

b) popis navrzeného reseni

V ramci stavby budou feSeny tyto stavebni objekty. Popis jednotlivych stavebnich
objektl je obsazen v kapitole B.2.3 této zpravy.
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Seznam stavebnich objekta:

C. obj. |Nazev objektu Vlastnik Spravce

SO 101 [ SILNICE 111/3974 Jihomoravsky kraj [ SUS JMK, p.o.
DIO — DOPRAVNE INZENYRSKA . :

SO 161 OPATEENI zhotovitel stavby [zhotovitel stavby

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba nebude vybavena technickym ani technologickym zafizenim.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba zajiStuje dostupnost pozarni techniky ke vSem objektim nachazejicim se
v feSené lokalité.

Minimalni Sifka feSenych komunikaci a pozarnich pfistupovych cest neni mensi nez
3,0m.

Po dobu vystavby i po ni bude zabezpecen pfistup pro vozidla pozarni a zachranné
sluzby ke vS§em objektum podél silnice.

Dale budou dodrzeny trvale volné prujezdné Sitky pFijezdovych komunikaci ke zdrojum
vody uréenym k haSeni pozaru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Jedna se o stavebni Upravu — stavba samotna nema zadné pozadavky na energie.
B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k typu stavby neni zajisténo vétrani, vytapéni, zasobovani vodou.

Ve stavajicim stavu i ve stavu vyhledovém je dominantnim zdrojem hluku provoz
motorovych vozidel na silnici.

Hlukova studie nebyla zpracovana. Realizaci stavebnich uprav nedojde ke zhorSeni
hlukové zatéze chranénych prostor.

Stavebni Uprava a provozovani silnice nezpusobi prekradovani hygienického limitu

definovaného nafizenim vilady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni feSeno.
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b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni fedeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v seizmické oblasti.

d) ochrana pfed hlukem

Stavbu neni tfeba chranit pfed hlukem.

e) protipovodiova opatreni

Protipovodnova opatfeni nejsou soucasti stavby.

f) ochrana pred sesuvy pudy,

Stavba neni ohrozena sesuvy pUdy.

g) ochrana pred vlivy poddolovani,
Stavba neni ohroZena poddolovanim.

h) ostatni negativni vlivy.

Ostatni negativni vlivy nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Nejsou realizovana nova technicka napojeni.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nejsou realizovana nova technicka napojeni.

B.4 DOPRAVNIi RESENI
a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jedna se o stavebni upravu silnice 111/3974, upravy napojeni na silnici a upravy ploch
podél silnice.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je jiz napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu, toto napojeni z(stane
zachovano.

c) dopravav klidu

Neni feSeno
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d) pési a cyklistické stezky

Neni feSeno

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
Zatravnéné plochy a pfikopy navazujici na silnici budou procistény, ohumusovany a

osety travnim semenem. V km 6,100 — 6,470 vpravo bude svah opevnén vegetacni tvarnici
na Sifku 1 m.

Nové vegetacni prvky nejsou v ramci stavby feeny.
b) biotechnicka, protierozni opatreni

Nejsou feSena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ochrana ovzdusi bude zajisténa snizenim exhalaci plynulejSim provozem na stavajici
silnici.

v s w

Doporucena opatieni na omezeni prasnosti ze stavebni a demoli¢ni €innosti:

Sledovanim prasnosti pfi realizaci stavby a v jejim okoli ji Ize vyznamné omezit. K jejimu
omezeni se vyuziji zejména nasledujici opatfeni:

e Materidly, u nichZ je vysoké riziko praSeni, musi byt uloZzeny ve vhodnych
uzaviratelnych obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. Dulezité je
jejich co nejrychlejsi zpracovani. Nepotiebné zbytky se musi co nejdfive odvézt ze stavenisté.

e Pfi odnimani stavebnich materidld s obsahem azbestu ze stavby musi byt voleny
takové technologické postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvolfiovani azbestu do
ovzdusSi. Pfi nakladani se vzniklymi stavebnimi a demolicnimi odpady obsahujicimi azbest je
nutné zajistit, aby pfi tomto nakladani nebyla z odpadl do ovzdu$i uvolfiovana azbestova
vlakna nebo azbestovy prach. Odpady s obsahem azbestu musi byt neprodlené po vzniku
baleny do neprodySnych obald nebo uloZeny do utésnénych nadob ¢&i kontejnerd a oznaceny v
souladu s pozadavky § 13 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.7

e LeSeni kolem stavebnich objektt vybavit protipraSnymi sitémi, zabranujicimi Sifeni
prasnosti do okoli.

¢ Pfi nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.

¢ U déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.
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o Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvihéovat), a to zejména pfi vétrném
pocCasi (napf. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).8

o Plochy, které jsou urCené k naslednym vegetaCnim Upravam, osazet co nejdfive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji padokryvna. Tam, kde neni mozné
vysadit vegetaci, poZadovat pouZiti jutového platna, mulCe, ¢i aplikaci jinych fedeni pro zvyseni
soudrznosti povrchu. Plochy ur€ené k naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.)
docasné zhutnit.

o Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy Cisténi pfi vyjezdu ze stavenisté v
prostoru napojeni na vefejné komunikace tak, aby se zamezilo zneci§téni komunikace
stavenistni technikou. Vhodna jsou napf. Stérkova loZe, pfipadné rostové pasy, které pomoci
otfesl odstrariuji necistoty z podvozku nakladnich automobill. Realizace tohoto typu opatfeni je
nezbytna zejména u vétsich stavenist. Neni doporu¢ovana instalace tzv. bazén(, kdy vozidla
pouze projedou vodou. Ve vétsiné pfipadl nedojde k plnému odstranéni prachovych &astic a ty
poté zanasi vefejné komunikace bahnem, které se po vyschnuti stava zdrojem prasnosti. Pokud
je bazén instalovan, musi byt jeho spravna funkce zajisténa nékolika pfedsazenymi prahy, které
oklepou vétsinu ¢astic, a bazén poté slouzi pouze pro omyti pneumatik.

e Provadét Cisténi stavenistnich ploch a stavenistnich komunikaci.

e Provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na
stavenisti (technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatfeni)
pfed zahajenim jednotlivych etap stavebnich praci.

¢ Redukovat volnobéhy nakladnich automobilt a stavebnich stroji na minimum.
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci:

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné. Priklad popisu stavenistni techniky je obsazen v
pfiloze tohoto metodického pokynu.

¢ Pozadavky na nesilni€éni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladaCe, jefaby, buldozery atd.)
splfujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat droven plnéni emisni Etapy II,
musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilniCni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici
urovni Etapy I, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem
pevnych castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

¢ Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze
prokazat uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po
1. 10. 2005.

o V pfipadé, Zze ndkladni vozidlo nespliiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo
vyrobeno pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych &astic schvalenym
technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy i obdobnym organem opravnénym k provadéni
této Cinnosti jinym Clenskym statem EU.
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o Pozadavky na zemédélské a lesnické traktory

o Pouzivat zemédélské a lesnické traktory splnujici alespon emisni Etapu Il (Stage II).
Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy, musi byt prokazano, Zze byl zemédélsky a
lesnicky traktor vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, ze zemédélsky a lesnicky traktor nesplfiuje mezni hodnoty emisi
odpovidajici urovni Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon
filtrem pevnych ¢€astic schvalenym technickou zkudebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym
organem opravnénym k provadéni této €innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Provoz zaméru nebude mit vliv na hlukovou situaci v zajmovém uzemi. Dominantnim
zdrojem hluku v lokalité je, a i nadale bude silnice.

Odvodnéni silnice je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do zatravnénych
ploch a pfikopu, v km 6,250 bude vybudovan novy propustek DN 600 s horskou vpusti na vtoku
a odlazdénim do betonu. V km 6,100 — 6,470 vpravo bude novy odvodnovaci zlab podél
nezpevnéné krajnice.

V pribéhu stavby bude efektivné branéno uniku ropnych a jinych toxickych latek do
vodniho toku, aby nedoslo ke znecisténi navazujicich usekd VT, pro pfipad uniku ropnych latek
bude pfipravena norna sténa ke zneskodnéni havarie.

Puvodci vznikajicich odpadl budou pravnické a podnikajici fyzické osoby, které budou
provadét Upravu Uzemi a vlastni vystavbu. Tyto subjekty budou mit povinnost nakladat
s odpady podle platné legislativy (podle zakona €. 541/2020 Sb.).

Druhy odpadu, jejichz produkce se predpoklada budou upfesnény v dalSim stupni PD.
Pro bliz8i ur€eni druhu produkovanych odpadl se vychazi ze zkuSenosti s obdobnymi
stavbami. Nelze vSak vyloucit, Zze nékteré odpady mohou byt v pribéhu realizace stavby
zafazeny do jiné skupiny napfiklad zjisténim specifickych vlastnosti. Vzniklé odpady budou
pfedany prednostné k vyuziti, posléze pak k odstranéni osobou opravnénou ke sbéru a vykupu
odpad(. Manipulaci a nakladani s odpady je nutné vyresit dle zakona o odpadech.

Pokud odpad obsahuje nebezpecéné latky (slozky), je recyklace odpadi mozna pouze
za pfedpokladu, Ze soucasti recyklacniho procesu je i odstranéni nebezpecnych latek (slozek)
Z téchto odpadu.

DalSi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadd (manipulace, doprava
a zneSkodnéni) budou zajistény dodavatelskym zplsobem pfimo osobami k témto Cinnostem
opravnénymi dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi pravnickymi
osobami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druhd odpadi budou
uzavieny subjekty provadéjicimi stavbu.

V ramci ochrany pudy bude sejmuta pfed stavbou orni¢ni vrstva, ktera bude pouzita
pro ozelenéni pfilehlych ploch.
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Odpady vznikajici béhem stavby:

Dle vyhlasky €. 8/2021 Sb.

Druh Nazev Kategorie

150102 | plastovy obal

150103 | dfevény obal

150104 | kovovy obal

150105 | kompozitni obal

150106 | smés obalovych material(

170101 | beton

170201 | drevo

170203 | plasty

170405 | zelezo a ocel

o|0o|l0o|O0|O0O|O|O|O|0O|O

170302 | asfalt bez dehtu

PREDPOKLADANE OBJEMY STAVEBNICH ODPADU:

1703 01  Asfaltové smési obsahujici dehet N 300t
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 (bez dehtu) O 300t
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O 6350t
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod €isly 17 0901,170902a 17 09 03 O 10t

Vyskyt jinych neuvedené odpadu Ize pfedpokladat pouze v zanedbatelném mnozstvi a bude
s nimi nakladano dle zakona €. 541/2020 Sbh. o odpadech.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Posuzovany zamér je liniovou stavbou nevyrobniho charakteru. Lze konstatovat, ze byt
jsou liniové stavby (silnice, Zeleznice, letisté, produktovody) stavbami nevyrobnimi, mohou
jejich impakty v zZivotnim prostfedi byt velmi patrné. Pomérné znacny plosny rozsah téchto
staveb a nepfetrzité vyuzivani jsou zasadnimi charakteristikami téchto zaméru. Liniové stavby
na druhou stranu patfi k zamérim, jejichz negativni plUsobeni jsme schopni technickymi
opatfenimi u¢inné eliminovat az uplné vylougit.

Zameér je ur€en k vyuzivani pro motorova vozidla.

c) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi (je-li) podkladem

Zamér nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi.
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d) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuasobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, (bylo-li vydano)

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavajici ochranna pasma silnice 111/3974 zustanou zachovana. Ochranna pasma
upravovanych inzenyrskych siti vramci stavby jsou feSena v ramci jednotlivych stavebnich
objektu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni soucéasti PD.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Organizace po dobu vystavby je feSena samostatnym stavebnim objektem SO 161 —
DIO — Dopravné inzenyrska opatfeni.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni komunikace je zajisténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do
zatravnénych ploch a pfikopd. Systém odvodnéni se stavebni Upravou silnice neméni.

B.10 ZAVER

3 Tato dokumentace byla zpracovana jako projektova dokumentace pro provadéni stavby.
Resi stavebni upravu silnice 111/3974, Upravy napojeni na silnice a upravy ploch podél silnice.

Ve Zling, 01/2024 Michal Mikulec
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