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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 11/379 - Lipuvka - Blansko, I. et - kfiz. Olomu¢any - Blansko

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Ostatni] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000])/[Ostatni] - naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Ostatninaklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( - CELKY KPL 1,000 e | e
Geodetické zaméfeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 | e
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZzadovaném poctu
6 02710 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 |

Specifikace

Pfechodna Uprava dopravniho znacéeni a objizdnych tras, véetné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - |l.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢€.
vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosicich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunu dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze.
VEetné projednani s dotéenymi organy.
V3e v rezii zhotovitele.
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 11/379 - Lipuvka - Blansko, I. et - kfiz. Olomu¢any - Blansko

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady
P& [Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Vedlejsindklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
3 00003.R Zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té - popsano v obchodnich podminkach KPL 10101 1 e e —
4 00004.R gajiétém’ povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkach, v zakoné ¢&. 13/1997 Sb., a vyhlasce KPL 1000 |
€. 104/1997
5 00005.R Zajiétlénl' stzjmovem’, uml's.tém', udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znadeni - popsano KPL 1000 |
v projektové dokumentaci
Zajisténi provedeni a vystupl veSkerych zkousek a revizi - popsano v obchodnich podminkéach, | o | .o |
14 |00014.R technickych podminkach a normach CSN KPL 1,000
15 | 00015.R Bezpecnostni opatieni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000 | e
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 11/379 - Lipuvka - Blansko, I. et - kfiz. Olomu¢any - Blansko

Objekt: SO 101 - Oprava silnice

Rozpocet: [SO 101] - Oprava silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 101 Oprava silnice e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 0141021 POPLATKY ZA SKLADKU T 222310 = e | e

Poplatek za skladku €isténi nezp. krajnice a CiSténi Zulové pfidlazby
z pol. 12924 672,5*0,15*2 = 201,750 [A]
z pol. 93832 411,200*0,025*2 = 20,560 [B]

Mezisoucet =222,310 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLADKU T 32,640 e e
Poplatek za skladku betonova pfidlazba

z pol. 113544  544*0,25*0,1*2,4 = 32,640 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:
-X

Specifikace

—

Zemniprace o e

3 113544 ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU, ODVOZ DO 5KM M 544,000 = | e
S ulozenim betonové pridlkazby 25*50 na skladku

vpravo 10+88+163+25 = 286,000 [A]

vlevo 258 = 258,000 [B]

Mezisoucet = 544,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k poloZce).

Specifikace

5 11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 471520 |

Celoplosné frézovani tl. 40mm v celém Useku stavby. V&etné napojeni.

Vyfrézovany material bude pouzit na zpevnéni krajnic, piebyteény material bude odvezen a zlikvidovan v
rezii zhotovitele.

PolozZka v&etné odstranéni kocic¢ich ogi.

11788*0,04 = 471,520 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

12924

Specifikace

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

S odvozem a ulozenim na skladku. Cisténi krajnice tl. 150mm v misté svodidel v Sifce 1,5m, ost. 0,5m.
111/37444  25,0*0,5+15*1,5 = 35,000 [A]

pfed plochou (32+8)*1,5 = 60,000 [B]

za plochou (10+160+215)*1,5 = 577,500 [C]

Mezisou€et =672,500 [D]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

M2

672,500

11372.2

Specifikace

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH
Vysprava trhlin po odfrézovani - zplisob B

Odvoz a likvidace vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele.
11788*0,04*0,1 = 47,152 [A]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

M3

47,152

Komunikace

567306

Specifikace

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
Upravy stavajicich nezpevnénych sjezdd hutnénym asf. recyklatem fr. 0-32 v primérné tl. 100mm
(70*2+10*2)*0,1 = 16,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postrfiky, natéry

M3

16,000

56963

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

Zpevnéni krajnic (vyfrézovanym) hutnénym asf. recyklatem fr. 0-32 v Sifce 1,5m (v misté svodidel).
/37444 25*0,5+15*1,5 = 35,000 [A]

pred plochou (32+8)*1,5 = 60,000 [B]

za plochou (10+160+215)*1,5 = 577,500 [C]

Mezisou¢et =672,500 [D]

M2

672,500
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- dodani recyklatu prfedepsané kvality a zrnitosti

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,

PolozZka nezahrnuje:

- postriky, natéry

10

5722131

Specifikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Mezi obrusnou a odfrézovanym povrchem - z kation. asfalt. emulze PS - C, 0,4 kg/m2 po vystépeni

11788 = 11 788,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

PoloZka nezahrnuje:

-X

M2

11 788,000

11

572213.2

Specifikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Vyspravka trhlin po odfrézovani - zplsob B

Pod loznou vrstvou - z kation. asfalt. emulze PS - C, 0,4kg/m2 po vystépeni
11788*0,1 =1 178,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materialt pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
-X

M2

1178,800

12

574A44

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
Vyméra v€etné napojeni
11788 = 11 788,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, $achet a
pod.

M2

11 788,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

13

574C06

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S

DoplInéni asf. vrstvy po bourani a osazeni betonové pridlazby, vyrovnavka pokleslych okraju
komunikace, vyrovnani podéiného profilu.

ACL 16+

18 = 18,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, $achet a
pod.

M3

18,000

14

574C46

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
Vyspravka trhlin po odfrézovani - zplisob B, ACL 16+
11788*0,1 =1 178,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubniku, dilatacénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovaéu, vpusti, $achet a
pod.

M2

1178,800

15

577A2

Specifikace

VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK
Vyspravka trhlin po odfrézovani - zptsob A

500 = 500,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vyfrézovani drazky Sifky do 20mm hloubky do 40mm

- vycisténi

- natér

- vypln pfedepsanou zélivkovou hmotou

PoloZka nezahrnuje:

-X

500,000

16

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

1139,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Zaliti pracovni spary ve vrstvé ACO 11+
1139 =1 139,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:

-X

Potrubi

17

89911G

Specifikace

LITINOVY POKLOP D400

na kanaliza¢ni $achtu - km 0,26, 0,28, 0,32, 0,44, 0,52, 0,54, 0,58, 0,66, 0,68, 0,74, 0,86, 0,88 12 =
12,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsané mriZe véetné ramu

Polozka nezahrnuje:

-X

KUS

12,000

18

89911G.1

Specifikace

LITINOVY POKLOP D400

Na kanalizaéni $achtu s roznaSecim ramem - km 0,42, 0,82 2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsané mrize véetné ramu
PolozZka nezahrnuje:

-X

KUS

2,000

19

899122

Specifikace

MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE
Na uliéni vpust - km 0,71, 0,78, 0,81, 0,84, 0,87, 0,89, 0,99, 1,02 8 = 8,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsané mrize véetné ramu
Polozka nezahrnuje:

- X

KUS

8,000

20

89921

Specifikace

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

VysSkova Uprava kanaliza¢nich Sachet - km 0,22, 0,35, 0,38, 0,60 4 =4,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyS$eni nebo sniZeni zafizeni (véetné nutné dpravy stavajiciho
povrchu vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:
- X

KUS

4,000

21

89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZi
Vyskova Uprava uliéni vpusti - km 0,65vlevo + vpravo 0,68, 0,96, 0,65 4 = 4,000 [A]

KUS

4,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo sniZeni zafizeni (vCetné nutné upravy stavajiciho
povrchu vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

Ostatni konstrukce a prace

22

915211

Specifikace

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
Dopravni stiny, Sipky v misté odbocovaciho pruhu, 2* V11a

168 = 168,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodani a pokladku néatérového materialu

- pfedznaceni a reflexni upravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

M2

168,000

23

915221

Specifikace

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA
624 = 624,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni upravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

M2

624,000

24

91552

Specifikace

VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA
2 xBUS
2%(2*3) = 12,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu

Polozka nezahrnuje:
- X

KUS

12,000

25

91723

OBRUBY Z BETON KRAJNIKU

Nova betonova pfidlazba Sitky 25cm
vpravo 10+88+163+25 = 286,000 [A]
vlevo 258 = 258,000 [B]

MezisouCet = 544,000 [C]

544,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Oprava silnice

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych krajnikt o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

26

919111

Specifikace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Na zU , KU, v mistech napojeni, podéina pracovni spara, 2x nad podpovrchovym mpstnim zavérem
8+21+(6+9+14+37)+1020+(10+14) = 1 139,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce
- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:
-X

1139,000

27

935813

Specifikace

PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z KOSTEK DROBNYCH

Predlazdéni porusené Zulové ptidlazby, rozsah bude upfesnén pochiizkou za G¢asti investora po
odfrézovani asfaltového povrchu
411,20%0,1 = 41,120 [A]
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho
dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou
vyplri spar
Polozka nezahrnuje:
-X

M2

41,120

28

93818

Specifikace

OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM

11788 = 11 788,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- oCisténi pfedepsanym zplisobem
- odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuje:

- X

M2

11 788,000

29

93832

OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE

Polozka zahrnuje oc€isténi Zulové pridlazby v€etné odklizeni vzniklého odpadu, uloZeni a odvoz na
skladku

extravilan vlevo + vpravo  94*0,4+404*0,6 = 280,000 [A]
intravilan vpravo + vlevo 104*0,4+124*0,4 = 91,200 [B]
u napojeni na Il tf. Lazanky 10*0,4 = 4,000 [C]
Mezisoucet = 375,200 [D]

M2

375,200
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3.1.1.1 (24.1.11.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PC (Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

PoloZka zahrnuje:
- oCisténi predepsanym zplsobem

Specifikace - odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuje:
-X
30 |96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTIi KOMPLETNICH KUS 8,000 = |
Odstranéni stavajicich ramu s poklopy. Odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
8 =8,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k poloZce)

31 | 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 12,000 = e | e

Odstranéni stavajicich ramu s poklopy. Odvoz a likvidace vzniklého odpadu v rezii zhotovitele
12 =12,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
doplriujicim textu k polozce)




