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3.1.1.1 (24.2.14.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 000.b - Ostatni a vedlejsi naklady (mésto Modrice)

Rozpocet: [SO 000.b]/[Ostatni] - naklady (mésto)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000.b]/[Ostatni] - naklady (mésto)
PC Kod | Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Ostatni naklady (mésto) e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 = | e
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v obchodnich podminkach
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1001 o —
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1001 o —
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
polozka zahrnuje:
- pfipravu podkladd, podani Zadosti na katastralni urad
Specifikace - polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- Ufedni ovéreni vysledného geometrického planu
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 = e e

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZzadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
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3.1.1.1 (24.2.14.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 000.b - Ostatni a vedlejsi naklady (mésto Modrice)

Rozpocet: [SO 000.b]/[Vedlejsi] - naklady (mésto)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000.b]/[Vedlejsi] - naklady (mésto)
PC | Kod | Nazev | MJ | Mnozsstvi | Joc | Celkem
Vedlej$i ndklady mésto) e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 00001.R Vyty€eni ves_kerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v obchodnich podminkach a v projektové KPL 1000 |
dokumentaci
| 2 | 00002.R ‘ Vyty€eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové dokumentaci ‘ KPL ‘ 1,000 ‘ ---------- | ----------
|3 |00003R | Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenits - popsano v obchodnich podminkéch | KPL | 1000 e | —
Zajisténi pfistupl a pfijezdl k sousednim nemovitostem - popsano v obchodnich podminkach, v zakoné¢. | o | oo |
| 8 | 00008.R ‘ 13/1997 Sb., a vyhladce &. 104/1997 KPL 1,000
14 | 00014R ZaJISt§nI provedenl a vystupl veskerych zkous$ek a revizi - popsano v obchodnich podminkach, technickych KPL 1000 |
podminkach a normach CSN
| 15 | 00015.R ‘ Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci ‘ KPL ‘ 1,000 ‘ ---------- | ----------
|16 |00016.R | Vypotet hiuku ze stavebni &innosti - popsano v projektové dokumentaci a ve vyhlasce &. 272/2011 | KPL | ] — |
|18 |00018R | Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich podminkéch | KPL | 1000 e | —
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3.1.1.1 (24.2.14.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 001 - Priprava uzemi

Rozpocet: [SO 001] - Priprava uzemi

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Priprava uzemi

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 001 Pfipravaizemi e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014112.C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 85510 e e
Zelezobeton

"11316" "9,180*2,5 = 22,950 [A]
"96616" "27,200*2,3 = 62,560 [B]
"Celkem: "A+B = 85,510 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PolozZka nezahrnuje:

- X

Specifikace

-—

Zemniprace e

2 11120 ODSTRANENI| KROVIN M2 237,000 = |

V¢&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

237 = 237,000 [A]

"Dle situace SO 001"

Polozka zahrnuje:

- odstranéni kfovin a stromt do priméru 100 mm
- dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost

- spéaleni na hromadach nebo Stépkovani
Polozka nezahrnuje:

-X

3 11130 SEJMUTI DRNU M2 2322,000| 0 |

Sejmuti humézniho horizontu v tl 10 cm

VEetné odvozu na mezidéponii v rezii zhotovitele.

Material bude pouzit zpét na stavbé pro zpétné ohumusovani.
2322 =2 322,000 [A]

"Plocha dle ACAD * tl."

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku

Polozka nezahrnuje:

- X

4 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,000 0 |

V&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001] - Priprava uzemi

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

5 11204

Specifikace

6 11316

3 =3,000 [A]
"Dle situace SO 001"

PoloZka zahrnuje:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace
- vytrhani nebo vykopani parfezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyni zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- kaceni stromu se méfi v [ks] poraZzenych stromu (prumér stromi se méri ve vysce 1,3m nad terénem)

KACENIi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU

V¢éetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

14 = 14,000 [A]
"Dle situace SO 001"

Polozka zahrnuje:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spéleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
- vytrhani nebo vykopani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a ulozZeni pafezd, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplisob méreni:

- kdceni stromi se méri v [ks] poraZzenych stromu (pramér stromi se méri ve vysce 1,3m nad terénem)

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLcU

V¢etné odvozu v rezii zhotovitele.
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku vyg¢islen v "014112.C"

51%0,18 = 9,180 [A]
"Plocha dle sit. SO 001 * tl."

KUS

M3

14,000

9,180
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - Priprava uzemi
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

7 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 232200 | e

Veskera potfebna manipulace s ornici pro znovupouziti na stavbé.
Jak, vodorovna, svisla, pfevozy, atd...

2322%0,1 = 232,200 [A]
"Plocha dle ACAD * tl."

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
8 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 36,000 e e
3 kusy
drevéné bednéni padorysu 1,5x1,5m, v. 2m
3%(1,5%4*2) = 36,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
Specifikace vcetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
-X

9 |18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE s | 232200 |
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - Priprava uzemi
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Osetfeni materialu z polozky "11130"
2322%0,1 = 232,200 [A]
"Plocha dle ACAD * tl."

Polozka zahrnuje:

- urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahi 1:2 a mirnéjsimi

- zaloZeni travniku (event. oSetfeni chemicky pred zaloZenim travniku pfi ¢asové prodlevé mezi nasypanim
skladky a osetim)

- 1x za rok oSetfeni chemicky

- 2x za rok sekani.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

9 Ostatni konstrukceaprace e

10 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 27200 |

V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele.

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

Poplatek za skladku vyc¢islen v "014112.C"
"zidka v km 0,240 v pravo a 0,400 vpravo = 15,1m2 x 1,2m = 18,1m3 "
"Cela propustkd = 2,5x1,3m+(0,7+3,4+1,2)x1,1m =9,1m3"
"celkem: 27,2 m3"
27,2 =27,200 [A]
"Celkem: "A = 27,200 [B]
Polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde

Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)




E AspeEsticon Strana 1 z 22

3.1.1.1 (24.2.14.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 102 - Chodniky

Rozpocet: [SO 102] - Chodniky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO0 102 Chodniky e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014102.D POPLATKY ZA SKLADKU T 108,864 | | e
Asfalt z bourani

" 11313 "45,360*2,4 = 108,864 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

2 014112.A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 1544834 | e
zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, dlazby z kamene
"12373" "756,292*2,0 = 1 512,584 [A]

" 13173 "10,125*2,0 = 20,250 [B]

" 13273 "6,000%2,0 = 12,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 544,834 [E]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

3 014112.B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 332,277 | e
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)

" 11318 "76,848*2,0 = 153,696 [A]

" '11352" "708,100*0,10*0,25*2,3+85,900%0,15*0,25*2,3 = 48,125 [E]
" '96615" "56,720*2,3 = 130,456 [F]

"Celkem: "A+E+F = 332,277 [G]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

4 014112.C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T Fc 37 4<10 1 [ i —
1*1,5*2,5 = 3,750 [A]
"Pfedpoklad 1,5m3 bude upfesnén dle konkrétnich bouranych UV"

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
1Zemniprace e
5 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 45360 = e e
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"
453,6 = 453,600 [A]
A*0,1 = 45,360 [B]
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 0,150 e e
VEetné odvozu na skladku investora (ul. HybeSova), odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Kostky budou ocistény a zvazeny.
1,5*0,1 = 0,150 [A]
"Plocha dle ACAD"
Specifikace PoloZka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
7 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 76,848 | @ e e
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
1280,8 = 1 280,800 [A]
A*0,06 = 76,848 [B]
"Plocha dle ACAD * t."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
8 11328 ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2 9400 | e

V¢éetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

9 11352

Specifikace

10 12373

"BET. ODVOD. ZLAB §. 0,5m"

0,514 = 7,000 [A]

"BET. ODVOD. ZLAB §. 0,15m"

0,15*16 = 2,400 [B]

"Celkem: "A+B = 9,400 [C]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni tvarnic véetné podkladu

- vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. uloZeni na skladku.
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH

V&etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
pozn: odstranéni bet. loZze v "96615"
Poplatek za skladku v "014112.B"

85,9"silni¢ni" = 85,900 [A]
708,1"chodnikova" = 708,100 [B]
"Celkem: "A+B = 794,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkopy pro zfizeni novych konstrukénich vrstev.
V¢&etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"

"odkop pod odstrafiovanym asf. *11333™"
453,6%(0,35-0,10) = 113,400 [A]

"odkop pod odstranovanou kostkou. 11317°"
1,5*(0,35-0,1) = 0,375 [B]

"odkop pod odstrariovanou dlazbou. *11318™"
1280,8%(0,35-0,06) = 371,432 [C]

"odkop pod odstrariovanym betonem. "96615™"
1,0%(0,35-0,20) = 0,150 [D]

"v plo$e bez stavajiciho zpevnéni"
(774,1)*0,35 = 270,935 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 756,292 [F]

M3

794,000

756,292
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 12573.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

VEetné veskeré manipulace, odvoz( a nakupu vhodného materialu.
740,9*0,15 = 111,135 [A]

"Dle ACAD"

M3

111,135
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
o - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace L i
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
12 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 10,125 | e
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"
"Pro bouranou vpust:"
1,5*1,5*1,5 = 3,375 [A]
"Pro nové vpusti:"
(1,5*1,5*1,5)*2 = 6,750 [B]
"Celkem: "A+B = 10,125 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
13 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 6,000f = e e
Hloubeni ryhy pro pfipojky vpusti.
poplatek v "014112.A"
5%0,8*1,5 = 6,000 [A]
"dl.*§.*hl."
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
14 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 772,417 e e
12373 "756,292 = 756,292 [A]
"13173" "10,125 = 10,125 [B]
"13273" "6,000 = 6,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 772,417 [D]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahi
- svahovani, uzavirani povrch( svahi
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

15 |[17180.A

Specifikace

16 [17180.B

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Kl[n "za ob!'ubou" . ] o }
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNI ZONY DLE CSN 736133

(4,7+1676,2)*0,03 = 50,427 [A]
"(délka dle ACAD)* plocha v pf. fezu"

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Drobné dorovnavky pod vrstvou SD
VHODNY NENAMRZAVY MATERIAL
MATERIAL MUS| SPLNOVAT POZADAVKY NORMY 73 6133!

20 = 20,000 [A]
"Na zakladé PR"

M3

M3

50,427

20,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 [ 17481

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
"Pro bouranou vpust:"

1,56%1,5*1,5 = 3,375 [A]

"Pro nové vpusti:"

(1,5*1,5%1,5)*2*0,5 = 3,375 [B]

"Celkem: "A+B = 6,750 [C]

M3

6,750
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18 17581

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
Obsyp potrubi pfipojek vpusti.

5%0,8*0,5 = 2,000 [A]

"dl.*§.*hl."

M3

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,

podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsyptl neodecita

19 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 2652,400| | e

2652,4 = 2 652,400 [A]

"Plocha dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Polozka nezahrnuje:

- X

20 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 740,900 | e
Uprava plochy pied rozprostfenim ornice

740,9 = 740,900 [A]

"Dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt

Polozka nezahrnuje:

-X

21 18222.B ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 740,900 | e

Zaijisténi materialu v polozce "12573.R"

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

740,9 = 740,900 [A]
"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

Zaklady

22

27231A

Specifikace

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
Zaklad palisady beton C20/25n XF3

"0,395 50 - 0,402 30"

(0,40230-0,39550)*1000 = 6,800 [A]

A*0,05 = 0,340 [B]

"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uziti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhi pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozZadovanych otvort, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., V¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypin, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

- X

M3

0,340

3 Svislé konstrukce

23

32711

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU BETON

0,680




E AspeEsticon

Strana 14 z 22

3.1.1.1 (24.2.14.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PALISADA BUDE MIT PROMENNOU VYSKU . BUDE OSAZENA DO BETONOVEHO

LOZE ZE ZAVLHLE BETONOVE SMESI C20/25n XF3 tI.100mm,VYSKA BETONOVE OPERY SAHA MIN. DO
1/3 VYSKY PALISADY

pozm: zaklad v "27231A"

"0,395 50 - 0,402 30"
(0,40230-0,39550)*1000 = 6,800 [A]
A*0,1 = 0,680 [B]

"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct betonovych tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- oCisténi a oSetfeni tloZnych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajisténi stability v kazdém okamzZiku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouseni a méreni dilcti a pod.).

Polozka nezahrnuje:

-X

4

Vodorovné konstrukce

24 | 45157

Specifikace

25 | 465923

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Podsyp potrubi pfipojek z PVC DN 100 z kameniva tézeného tl. 100
Frakce 0/4

5%0,8"0,1 = 0,400 [A]

"dl.*8. "

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

PoloZka nezahrnuje:
-X
PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC
Pouzije se stavajici dlazba. 3
V¢etné loZe z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40 mm CSN 73 6126-1
Podkladni SDb tl. 250mm v "56335.B"

M3

M2

0,400

17,400
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
17,4 = 17,400 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
Specifikace - dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
5 Komunikace e
26 |56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 2652400, 0 e
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 230 mm dle CSN 73 6126-1
2652,4 =2 652,400 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
27 | 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 2568900, 00 e
dlazba zdmkovéa $eda 200x100x80 dle CSN 73 6131 }
V¢&etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
2568,9 = 2 568,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
28 [58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 50,600 | e e

Betonova dlazba zamkova barevna reliéfni tl. 80mm; dlg CSN 73 6131
V¢etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorfezl a zapraveni spar.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
50,6 = 50,600 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodéni dlaZzebniho materiélu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
PolozZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
29 |582625 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z MC M2 15600 | e
dlazba zamkova barevna 200x100x80 dle CSN 73 6131
VEetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dofezl a zapraveni spar.
15,6 = 15,600 [A]
"Plocha de ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodéni dlazebniho materiélu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
Pfidruzena stavebni vyroba e
30 |[711337 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI VOLNE STEKAJICi VODE Z PE FOLIi M2 315,000 e e
Nopova félie mezi novymi konstrukénimi vrstvami a stavajici zastavbou.
700*0,45 = 315,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajfi$téni odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCi$téni a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii, cementovy potér, izolacni prizdivku
Potrubi e
31 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 4,000 e e
PFipojky vpusti
4 =4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického pfedpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢éasti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prichod( Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
32 | 89732 VPUST DVORNI Z BETON DiLCU KUS 2,000 e e
VPUST SE ZAPACHOVOU UZAVEROU
Zfizeni vpusti kompletni prace a material.
Typ vpusti dle vykresu odvodnéni.
VEetné kalového koSe material Zn
2=2,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

33

34

Specifikace

89921

Specifikace

89952

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mfize

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

-X

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

VEetné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
9 =9,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:
-X

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU

Zaslepeni pFipojek bouranych vpusti polozka "96687"

V¢eetné veskerych praci, material( a postupl spojenych se zapravenim v oblasti napojeni ruSené pfipojky na hl.
kan. Fad.

Dle pfislusnych pozadavku spravce dotéené sité.

1*0,25 = 0,250 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustote vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druht pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitkd, a sedel,
- zfizeni véech poZadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., V¢. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proud
PolozZka nezahrnuje:
-X

KUS

M3

9,000

0,250
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

Celkem

35 | 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS
Napojeni pfipojek od lin. odv. na stavajici systém odvodnéni.
VEetné veskerych mat. a praci nutnych k provedeni.

2=12,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

Specifikace - dodani a osazeni prislusnych tvarovek a armatur

Polozka nezahrnuje:

-X

2,000

9 Ostatni konstrukce a prace

36 | 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M

SILNICNi OBRUBNIK 100 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,

1676,2 = 1 676,200 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
37 (917224 A SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

SILNICNi OBRUBNIK 150 x 250 mm
VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm,
4,7+34,9 = 39,600 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X

38 | 924911 NASTUPISTE - VODICI LINIE SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S PODELNYMI DRAZKAMI M

Uméla vodici linie dlazba s drazkou §.0,4m )
V¢etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dofezl a zapraveni spar.

3,5 = 3,500 [A]
"Dle ACAD"

1676,200

39,600

3,500
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

39

40

Specifikace

9352A2

Specifikace

93767.R1

Specifikace

| 93767.R2

1. Polozka obsahuje:

— v8echny préace pro zfizeni plné funkéniho dlazdéného bezpecnostniho pasu s varovnymi a vodicimi prvky, t.
vcetné loze, ukonceni dlazby, jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové tpravy, vypiné spar a otvort
apod.

— dodani dlazeb a loZze v poZadované kvalité

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni smési, dlazby nebo dilct dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniki, DILATACNIich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacd, vpusti, Sachet ap.

— tésnéni, tmeleni a vyplr spar a otvort

— Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

— Upravu a hutnéni podlozi

— podkladni a konstrukcni vrstvy

3. Zplsob méreni:

MEéri se metr délkovy.

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 300MM DO BETONU TL 100MM

ZLABOVKA MALA 200/250/100 DO BET. C20/25n XF3 t.100mm

13,3+16,7 = 30,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

PolozZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREJNE DOPRAVY DEMONTAZ

Demontaz a pfesun stavajicich zastavek na misto uréené investorem.

VEetné vSech nutnych technologickych a provoznich nakladu.

Veetné veskerych materiald, praci a mechanizm( nutnych k pfesunu zastavek.
"Pfesun stavajicich BUS zastavek."
3 =3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- demontaz stavajicich zastavek
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu
- nezbytné zemni prace a bouraci prace

MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREJNE DOPRAVY MONTAZ

KUS

‘KUS|

30,000

3,000

3,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Chodniky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Dodavka bude formou pfesunu stavajicich zastavek.
Véetné vSech nutnych technologickych a provoznich nakladd.
Veetné veskerych materiald, praci a mechanizm( nutnych k pfesunu a osazeni.
V¢Eetné novych bet. zakladl.
"PFesun stavajicich BUS zastavek."
3 =3,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zarizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci (material uvedeny v
textu predstavuje rozhodujici podil ve vyrobku)
Specifikace - mimostavnistni a vnitrostavenistni dopravu
P - nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
42 | 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 56,720 = e e
VEetné odvozu v reZii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku v "014112.B"
"Zpevnéna plocha betonem:"
1,0*0,2 = 0,200 [A]
"Plocha dle ACAD *tl."
"Zaklad bourané obruby:"
(85,9+708,1)*0,07 = 55,580 [B]
"Loze Zlab(:"
9,4*0,1 = 0,940 [D]
"Celkem: "A+B+D = 56,720 [E]
Polozka zahrnuje:
- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
PolozZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
43 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 1,000 | e
VEetné odvozu v rezii zhototvitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.C"
1=1,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Chodniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 103 - Parkovaci plochy

Rozpocet: [SO 103] - Parkovaci plochy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Parkovaci plochy

PC Kéd

| Nazev

[ m |

Mnozstvi JOC Celkem

SO 103 Parkovaci plochy

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102.D

Specifikace

2 014112.A

Specifikace

3 014112.B

Specifikace

POPLATKY ZA SKLADKU

Asfalt z bourani

" 11313 "17,200%2,4 = 41,280 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD)

zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, dlazby z kamene
" 12373 "339,617*2,0 = 679,234 [A]

" 13273 "8,5502,0 = 17,100 [B]

"Celkem: "A+B = 696,334 [D]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PolozZka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)

" 11318 "18,665*2,0 = 37,330 [A]

" 11352 "15,300%0,10*0,25*2,3 = 0,880 [E]

" 96615 "2,386*2,3 = 5,488 [F]

"Celkem: "A+E+F = 43,698 [G]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

41280 e |

696,334 | | e

43,698 | | e

-—

Zemni prace

4 11313

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM

V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"

31,9+77,0+63,1 = 172,000 [A]
A*0,1 = 17,200 [B]

M3

17200 | e




E AspeEsticon

Strana 3z 17

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 7190 e e
V¢etné odvozu na skladku investora (ul. HybeSova), odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Kostky budou ocistény a zvazeny.
71,9%0,1 =7,190 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
6 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 18,665 | e
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
0,35+21,76+61,03+3,49+10,51+136,17 = 233,310 [A]
A*0,08 = 18,665 [B]
"Plocha dle ACAD * t."
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
7 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 15,300 e e
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
pozn: odstranéni bet. loze v "96615"
Poplatek v "014112.B"
1,6+1,1+6,4+1,1+5,1 = 15,300 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 339617 | e
Odkopy pro zfizeni novych konstrukénich vrstev parkovacich ploch.
VEetné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Parkovaci plochy

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12573.R

"odkop pod odstrariovanym asf. *11333™"

172*0,27 = 46,440 [A]

"odkop pod odstranovanou kostkou. *11317°"

71,9%0,27 = 19,413 [B]

"odkop pod odstrariovanou dlazbou. *11318™"

233,3%*(0,37-0,08) = 67,657 [C]

"odkop pod odstrafiovanym betonem. '96615™"

4,3%(0,37-0,20) = 0,731 [D]

"v ploSe bez stavajiciho zpevnéni"
(8,09+10,53+24,51+26,46+15,72+13,51+54,75+26,35+28,41+36,55+28,16+33,64+3,41+72,64+128,52+43,82)
*0,37 = 205,376 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 339,617 [F]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vE. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svaht vc. svahovani

- zfizeni stupritl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Véeetné veskeré manipulace, odvoz( a nakupu vhodného materialu.

M3

79,200
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
528*0,15 = 79,200 [A]
"Dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifi - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
pecifikace . o
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PolozZka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
10 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 8550 e s
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"
(2,5+3,2)*1,5*1,0 = 8,550 [A]




E AspeEsticon

Strana 6 z 17

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace - vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 348,167 | e
"12373" "339,617 = 339,617 [A]
"13273" "8,550 = 8,550 [B]
"Celkem: "A+B = 348,167 [C]
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

Specifikace - spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(
- svahovani, uzavirani povrchi svah(
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X

| 12 | 17180.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU ‘ M3 | 24276 | e




E AspeEsticon

Strana7 z17

3.1.1.1 (24.2.14.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Parkovaci plochy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

13 17180.B

Kl[n "za ob!'ubou" . ] o }
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNI ZONY DLE CSN 736133

(402,2+2,4)*0,06 = 24,276 [A]
"(délka dle ACAD)* plocha v pF. fezu"

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) vcetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

-X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Drobné dorovnavky pod vrstvou SD
VHODNY NENAMRZAVY MATERIAL
MATERIAL MUSI SPLNOVAT POZADAVKY NORMY 73 6133!

50 = 50,000 [A]
"Na zakladé PR"

M3

50,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Parkovaci plochy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

14 [ 17481.B

Specifikace

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
(2,5+3,2)*1,5*1,0 = 8,550 [A]
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

M3

8,550
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

15 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2884 e e

LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
(2,5+3,2)*0,506 = 2,884 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rzné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
o - vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
Specifikace . - PR . .,

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypt neodecita

16 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 5700 e e
1003,4+58,0 = 1 061,400 [A]
(2,5+3,2)*1,0 = 5,700 [B]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:

Specifikace - Upravu plané vce‘tn'e vyrovnani vySkovych rozdill. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Polozka nezahrnuje:
-X

17 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 528,000 = | e

Uprava plochy pied rozprostfenim ornice

528 = 528,000 [A]
"Dle ACAD"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Parkovaci plochy

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

18

Specifikace

18222.B

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt
Polozka nezahrnuje:

-X

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Zaijisténi materialu v polozce "12573.R"

528 = 528,000 [A]

"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z doasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

M2

528,000

Zaklady

19

272313

Specifikace

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
(11+18,8)*0,03 = 0,894 [A]
"Délka * pl. v pf. Fezu =m3"
PoloZka zahrnuje:
- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natéri zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druhi pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
PoloZka nezahrnuje:
-X

M3

0,894
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ | Mnozstvi JOoC Celkem
4 Vodorovné konstrukce e
20 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,570 | e e
LO5 dI. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
(2,5+3,2)*1,0*0,1 = 0,570 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
o - mimostavenis$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
Specifikace P P . . ) . , "
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
Komunikace e
21 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 20,230 e e
Rozsifeni vrstvy SD pod obrubu. .
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 250mm dle CSN 73 6126-1
(402,2+2,4)*0,05 = 20,230 [A]
"(délka dle ACAD)* plocha v pf. fezu"
PoloZka zahrnuje:
- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
. - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
22 | 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 1061,000, - | e
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 250mm dle CSN 73 6126-1
1003" (tI. 250mm)" = 1 003,000 [A]
58"(tl. 230mm)" = 58,000 [B]
"Celkem: "A+B = 1 061,000 [C]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
o - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
23 | 58251.A DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 1029400 | e
Betonova dlazba distanéni tl. 80mm; die CSN 73 6131 }
V¢Eetné loZe z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorezl a zapraveni spar.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
(1003,4+58)-32 = 1 029,400 [A]
"Celkova plocha-barevna”
PoloZka zahrnuje:
- dodéni dlaZzebniho materiélu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
PolozZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
24 | 58251.B DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 32,026 e e
Kontrastni barva pro oddéleni jednotlivyvh stani.
Betonova dlazba distancni barevna tl. 80mm; dle CSN 73 6131
VEetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorezl a zapraveni spar.
6,5*4+12*2+5,9+6,05+6,18+27*5+5*5,125 = 228,755 [A]
A*0,14 = 32,026 [B]
"Dle situace ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodéni dlazebniho materiédlu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplrn spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
25 | 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 5700 e e
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
2,5+3,2 = 5,700 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
26 | 897542 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 150MM KUS 2000 e e
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mfize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
27 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 e | e
Vcetné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
3 =3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné tpravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
PolozZka nezahrnuje:
-X
28 | 89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 1,000 e | e

LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)

V¢etné veskerych praci, materialt a postupll spojenych se zapravenim v oblasti napojeni ruSené pfipojky na hl.
kan. fad.

Dle pfislusnych pozadavkud spravce dotéené sité.

2+0,5 = 1,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv

hustoteé vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostuput, dutin, draZzek a pod., V€. ztizeni prace a tprav

Specifikace kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo

kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

Polozka nezahrnuje:

- X

29 | 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 2,000 e
LO5 dl. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)

2=12,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

Specifikace - dodani a osazeni prislusnych tvarovek a armatur

Polozka nezahrnuje:
-X

9 Ostatni konstrukce aprace e

30 | 914131 DOPRAVNI ZNAGKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 31010} S —
6 = 6,000 [A]
"Dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znalek v poZzadovaném provedeni
Polozka nezahrnuje:

-X

131 |914133 DOPRAVNI ZNAGKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ | kus | 5000 0 |

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
VEetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
5=15,000 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . .
PoloZka nezahrnuje:
- X
32 1914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 1,000 | e
V¢Eetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
1=1,000 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P PolozZka nezahrnuje:
-X
33 | 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 | e
6 =6,000 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zafizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
PoloZka nezahrnuje:
-X
34 | 917224 A SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 402,200 | e
SI!.NICI\ﬂ OBRUBNiK 150 x 250 mm
VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm,
402,2 = 402,200 [A]
"Dle ACAD"
PolozZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
35 |917224.B SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 2400 e e
SILNICNI OBRU@NiK I:lAJEZDO\V/Y
150 x 150 mm VCETNE BET. LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
2,4 =2,400 [A]
"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loze i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
36 | 93542 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 150MM VCETNE MRIZzi M 29,800 | e

LO5 dI. 11m (pfipojka 2,5m) + LO7 dl. 18,8m (pfipojka 3,2m)
11+18,8 = 29,800 [A]
PoloZka zahrnuje:
-dodavku a ulozZeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozméru véetné mrize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuje:
- X

37 |96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 2386 0 e e
VEetné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku v "014112.B"

"Zpevnéna plocha betonem:"

4,28*0,2 = 0,856 [A]

"Plocha dle ACAD *tl."

"Zaklad bourané obruby:"

15,3*0,1 = 1,530 [B]

"Celkem: "A+B = 2,386 [C]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

38 | 96652 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 150MM M 12,000 e | e

V¢etné odvozu a likvidace v rezZii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Parkovaci plochy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
12 =12,000 [A]
"Dle situace ACAD"
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - vybourani zlabu véetné podkladnich vrstev a eventuelnich mfizi
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 103.2 - Ul. BeneSova (stavba prechodu)

Rozpocet: [SO 103.2] - Ul. BeneSova (stavba prechodu)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 103.2 Ul. Benes$ova (stavba pfechodu) e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014102.D POPLATKY ZA SKLADKU T 16,080 | = | s
Asfalt z bourani
"11313" "6,7*2,4 = 16,080 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

2 014102.E POPLATKY ZA SKLADKU T 28577 = |
Penetraéni makadam
"11333" "13,230*2,4*0,9"PM" = 28,577 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

3 014112.A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 35516 | e
zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, dlazby z kamene
"*12373.C" "1*2,0 = 2,000 [H]

"11332" 17,64*1,9 = 33,516 [B]

Celkové mnozstvi = 35,516

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PolozZka nezahrnuje:

- X

4 014112.B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 7378 | e
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loze, dlazba, atd...)
"11354" "17,000*0,25*0,1*2,3 = 0,978 [B]

""96615" "2,145%2,3 = 4,934 [D]

"11352" "17,000*0,15%0,25*2,3 = 1,466 [E]

"Celkem: "B+D+E = 7,378 [F]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

|5 |ot4112F POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 75000 |

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Navazka
"12373.A° "32,800%2,0 = 65,600 [A]
""212625" "4,700*2,0 = 9,400 [E]
"Celkem: "A+E = 75,000 [F]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
- X
6 014132.X POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 2911 |
Jen se souhlasem investoral
PFipadny kontaminovany penetracni makadam (nesplInéni limiti na PAU, zejména benzo(a)pyren dle polozky
"11333"
"11333" "13,230*2,2*0,1"PM" = 2,911 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vesf<ere poplatky_ p'rovozovatell skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
PoloZka nezahrnuje:
-X
1Zemniprace e
7 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 6,700 =
VEetné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
Poplatek v "014112.D"
"Zacatek useku vlevo (kolem fary), pfedpoklad ‘ruéniho™ odstranéni vzhledem k blizkosti staré zastavby"
67 = 67,000 [A]
"Plocha dle ACAD"
A*(0,1) = 6,700 [B]
"Plocha dle ACAD * tl."
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZzce).
8 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 17640 | e

VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Odstranéni nestmelené konstrukéni vrstvy bourané vozovky a ¢asti podlozi vozovky
Dle diagnostiky(PavEx Consulting, s.r.0.; 2018) vrstvy tvofena podsypem dlazby
Poplatek v "014112.A"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
147 = 147,000 [A]
"Plocha dle ACAD"
A*(0,04+0,08) = 17,640 [B]
"Plocha * tI."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
9 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,230 | e e
Odstranéni podkladu z PM.
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Predpoklad vychazejici z diagnostiky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018) : V bourané vozovce se bude jako podklad
nachazet jak PM tak Dlazba(stét)
Pro ucely soupisu praci byl zvolen pomér 1:1 skutecné plochy a rozsahy bourané vozovky mohou byt znamy az
po provedeni praci.
Zhotovitel zajisti rozbor tohoto materialu na PAU dle vyhlasky 130/2019 Sb.
Poplatek za skladku vycislen v poloZzkéach "014102.E" a 014132.X vysledny pomér uloZzeného
odpadu muze byt znam az po provedeni rozbort
147/2 = 73,500 [A]
"Plocha dle ACAD""(pomér 1:1 s “11337")"
A*(0,18) = 13,230 [B]
"Plocha * tI."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
10 |11333B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 174660 | | e
Dopocet odvozu PM v pfipadé nutnosti vést material na skladku pfijimajici odpad ze zvySenym obsahem PAU
viz. popis polozky "11333"
Poplatek za skladku vycislen v poloZkéach "014102.E" a 014132.X vysledny pomér uloZzeného
odpadu muze byt znam az po provedeni rozbort
"11333" "13,230*2,2*0,1"PM""vypocet t" = 2,911 [A]
A*60" pfepocet na tkm" = 174,636 [B]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot.
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace X
Zplsob méreni:
- mnoZstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].
11 11337 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH KOSTEK M3 13,230 e e
Odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
Odstranéni dlazby (5tétu) z podkladu vozovky
Predpoklad vychazejici z diagnostiky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018) : V bourané vozovce se bude jako podklad
nachazet jak PM tak Dlazba(stét)
Pro ucely soupisu praci byl zvolen pomér 1:1 skute¢né plochy a rozsahy bourané vozovky mohou byt znamy az
po provedeni praci.
147/2 = 73,500 [A]
"Plocha dle ACAD""(pomér 1:1 s "11333")"
A*(0,18) = 13,230 [B]
"Plocha * tI."
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
12 | 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 17,000f e
VEetné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
pozn: odstranéni bet. loZze v "96615"
17 =17,000 [A]
"Délka dle situace ACAD"
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
13 | 11354 ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M 17,000 | e
Odstranéni pfidlazby.
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
17 =17,000 [A]
"Délka dle situace ACAD"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
14 | 11356 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M 1,000 e e
Odstranéni pfidlazby z Zulovych kostek (z&asti zfejmé z klasické zamkové dlazby).
V¢etné odvozu na skladku investora (ul. Hybe$ova), odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Kostky budou ocistény a zvazeny.
1=1,000 [A]
"Délka dle situace ACAD"
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
15 | 11372.A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 8,000 e e
VEetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Celoplosné frézovani stavajici tl. hut. asf. vrstev je dle diagnostiky vozovky (PavEx Consulting, s.r.o.; 2018)
cca 100 mm.
147-67 = 80,000 [A]
"Celkova plocha minus odstranéno v *113138™"
A*(0,1) = 8,000 [B]
"Plocha * tI."
Specifikace PolozZka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
16 | 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 4,000 e e
"profezani" stfedové spary v pfipadé pokladky po polovinach
(dalSi technologické spary jako jsou napojeni v kfiz., pracovni spary, zacatek, konec Useku atd. jsou soucasti
polozek novych asf. vrstev!)
4 =4,000 [A]
"Délka dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P PolozZka nezahrnuje:
-X
17 | 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 32,800 0 e e
Odkop pro nové konstrukéni vrstvy vozovky véetné sanace podlozi.
pozn: vykop pro trativod je soucasti polozky "212625"
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.F"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18 [12373.C

32,8 = 32,800 [A]
"Kubatura planimetrovanim pfi¢nych fezd ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Ruéni odkop pro sondaz v okoli fary, bourani i zfizeni novych konstrukénich vrstev musi zohlednit poméry v
blizkosti pfilehlé staré okolni zastavby

VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

Poplatek za skladku a uloZeni vycislen zvlast. "014112.A"

1=1,000 [A]

M3

1,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

19 17120

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
Pro polozky:

"12373.A° "32,8 = 32,800 [A]

"12373.C" "1,000 = 1,000 [G]

212625 "4,7 = 4,700 [C]

"Celkem: "A+G+C = 38,500 [H]

M3

38,500




E AspeEsticon

Strana 9z 18

3.1.1.1 (24.2.14.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

20 17180

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Klin pod nezpevnénou krajnici a "za obrubou"

NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 736133
2,5 =2,500 [A]
"Planimetrovanim pf¥i¢nych fezd"
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzaviréni povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X

M3

2,500
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

21

22

17481

Specifikace

18110

Specifikace

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Drobné dosypavky, podsypavky a reprofilace jenz nejsou souéasti novych konstrukénich vrstev.
1=1,000 [D]

"Kubatura"

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
85 = 85,000 [A]
"dle situace ACAD"

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilta. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

M2

1,000

85,000

Zaklady

23

21197

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE
Oplasténi trativodl, separaéni netkana geotextilie.
16,7*2,3 = 38,410 [A]

"Délka trativodt*délka v pfiéném fezu = m2"

M2

38,410
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

24

25

Specifikace

212625

Specifikace

21450

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni prfedepsané félie véetné potfebnych presahi

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapoditavaji do vyméry

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR |

V&etné vykopu ryhy viz. technicka spec.. V€etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.

V¢etné odbocky na kameninovém potrubi 150/100

Komplet provedeni:

ZASYP ZE SP FR. 8/32

DRENAZ Z TRUBEK PVC R 100 mm

LOZE ZE 8D FR. 0/22 TL. 100 mm

Poplatek za skladku vykopku a ulozeni vyc€isleno zvlast 16,7*0,28=4,7m3 "014112.F"

16,7 = 16,700 [A]
"Délka dle situace ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodu:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tridé tézitelnosti, vyplr, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro vyplr a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
PoloZka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA

QPRAVA PpDLOZi VTL.0,4m

Stérkodrt SDa 0/125; 400mm CSN 73 6126-1

85%0,4 = 34,000 [A]

"Plocha rozSifena dle ACAD * tl."

Polozka zahrnuje

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

PoloZka nezahrnuje:
-X

M3

16,700

34,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
26 |21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 85,000 | e
Pod vyménou podlozi
SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, taznost > 50%, odolnost proti prorazeni < 10 mm)
85 = 85,000 [A]
"Plocha rozsifena dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
i - Upravy spoji a zajisténi okrajii
Specifikace - Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
PoloZka nezahrnuje:
- X
5 Komunikace e

27 | 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 85,000 e e
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle CSN 73 6126-1
85 = 85,000 [A]
"Plocha rozsifena dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

PolozZka nezahrnuje:
- postrfiky, natéry

28 |[57.X1 VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA KUS 7,000 e e

Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACO 11+ tl. 40 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi viakny s touto technickou specifikaci:
- min. délka 19 mm

- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2

- min. teplota tani 400°C

- inertni vaci alkaliim a kyselinam

1t asfaltové smési = 1 saek aramidovych vlaken

73 =73,000 [A]
A*0,04*2,4 = 7,008 [B]

7 =7,000 [C]

"Plocha * tl. * objemova hmotnost"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

29

30

31

57.X2

57.X3

572214 A

Specifikace

|32 |572214B

VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA

Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACL 16+ tl. 60 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi vlakny s touto technickou specifikaci:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tani 400°C
- inertni vaci alkaliim a kyselinam
1t asfaltové smési = 1 sacek aramidovych vlaken
73 =73,000 [A]
A*0,06*2,4 = 10,512 [B]
11 =11,000 [C]
"Plocha * tl. * objemova hmotnost"

VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA

Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACP 16+ tl. 50 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi viakny s touto technickou specifikaci:
- min. délka 19 mm

- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2

- min. teplota tani 400°C

- inertni vaci alkaliim a kyselinam

1t asfaltové smési = 1 sacek aramidovych vlaken

73 =73,000 [A]
A*0,05*2,4 = 8,760 [B]

9=9,000 [C]

"Plocha * tl. * objemova hmotnost"

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na vrstvé ACP 16+
Spojovaci postfik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle CSN 73 6129

73 =73,000 [A]
"Plocha rozsitena dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materialii pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

KUS

KUS

M2

11,000

9,000

73,000

73,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - Ul. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Na vrstvé ACL 16+ 3
Spojovaci postfik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle CSN 73 6129
73 =73,000 [A]
"Plocha rozSifena dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani vdech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
-X

33 |[574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 73,000 e e
Asfaltovy beton ACO 11+ pro obrusné vrstvy s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; tl.
40 mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
73 =73,000 [A]
"Plocha rozsifena dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,

Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

34 | 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 73,000 |
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; tl .60
mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
73 =73,000 [A]
"Plocha rozsifena dle ACAD"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
35 | 574F46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 73,000 e e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; tl.
50 mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
73 =73,000 [A]
"Plocha rozSifena dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkut, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
36 | 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000 e e
V¢etné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
1=1,000 [A]
"Dle situace"
PoloZka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
- X
37 | 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,000 e e
V¢etné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
1=1,000 [A]
"Dle situace"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

Ostatni konstrukce a prace

38

39

40

1

914131.A

Specifikace

914133

Specifikace

917224 A

Specifikace

917224.B

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
VEetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

3 =13,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

SILNICNI OBRUBNiK 150 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,

25,3 = 25,300 [A]

"Délka dle stuace ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

SILNICNi OBRUBNIK NAJEZDOVY
150 x 150 mm VCETNE BET. LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm,

3,8 = 3,800 [A]
"Délka dle stuace ACAD"

KUS

KUS

2,000

3,000

25,300

3,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.2] - UL. BeneSova (stavba prechodu)

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

42 919113 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M
4 = 4,000 [A]
"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

-X

43 | 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

"profezani" stfedové spary v pfipadé pokladky po polovinach
(dal$i technologické spary jako jsou napojeni v kfiz., pracovni spary, zacatek, konec Useku atd. jsou soucéasti
polozek novych asf. vrstev!)

4 = 4,000 [A]
"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

44 | 96615 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3

Véetné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"

"Loze bourané pfidlazby:"

17%0,25*0,1 = 0,425 [A]

"LoZe bourané pfidlazby z kostek "11356™
1*0,2*0,1 = 0,020 [B]

"Bet loZe obruby z "11352™"

17*0,1 = 1,700 [C]

"Celkem: "A+B+C = 2,145 [D]

Specifikace

4,000

4,000

2,145
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.2] - Ul. BeneSova (stavba prechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141* (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 103.3 - Chodniky a vjezd (stavba prechodu)

Rozpocet: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba prechodu)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

PC

Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi JOC Celkem

S0 103.3 Chodniky a vjezd (stavba prechodu)

0 VSeobecné konstrukce a prace

014102.D POPLATKY ZA SKLADKU

Asfalt z bourani

"11313" "1,2*2,4 = 2,880 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

014112.A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD)

zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, dlazby z kamene
"12373.A" "4,000%2,0 = 8,000 [A]

"11332" "34,540"1,9 = 65,626 [D]

"Celkem: "A+D = 73,626 [F]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PolozZka nezahrnuje:

-X

014112.B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)
"11318" "11,920*2,0 = 23,840 [A]

"11352" "32,00*0,10*0,25*2,3 = 1,840 [E]

"96615" "2,520*2,3 = 5,796 [F]

"Celkem: "A+E+F = 31,476 [G]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace

Specifikace

Specifikace

2880 | e

73626 | e

31,476 | |

-—

Zemni prace

11120 ODSTRANEN{ KROVIN

Jen se souhlasem investoral!
O nutnosti kaceni keft s nahradni vysadbou bude rozhodnuto na KD stavby.

"cca. 40 ks"
12 =12,000 [A]

M2

12,000 | e
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- odstranéni krfovin a strom( do praméru 100 mm
Specifikace - dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost
P - spaleni na hromadach nebo Stépkovani
Polozka nezahrnuje:
-X
5 11130 SEJMUTI DRNU M2 16,000 =
Odhumusovani: (tl.) 0,1m x 16m2 = 1,6m3
VEetné odvozu a uloZeni na meziskladku, material bude pouZit zpét na stavbé v polozZce "18222"
16 = 16,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku
P Polozka nezahrnuje:
-X
6 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 1,200 | e
VEetné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.
predpoklad "ruéniho" odstranéni vzhledem k blizkosti staré zastavby
Poplatek v "014102.D"
"pfedpoklad ‘ruéniho™ odstranéni vzhledem k blizkosti staré zastavby"
8*0,15 = 1,200 [A]
"Plocha * tl."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 0350 = e
Véetné odvozu na skladku investora (ul. HybeSova), odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Kostky budou ocidtény a zvazeny.
14*0,25*0,1 = 0,350 [A]
"délka * Sitka * tl."
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
8 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 11,920 | e
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
149 = 149,000 [A]
A*0,08 = 11,920 [B]
"Plocha dle ACAD * tI."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
9 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 34540 e e
Odstranéni "Stérkového" loze dlazby a asfaltu.
Dalsi prohloubeni v "12373"
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"
149+8 = 157,000 [A]
A*(0,3-0,08) = 34,540 [B]
"Plocha dle ACAD * uvazovana tl."
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
10 | 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 32,000 e e
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
pozn: odstranéni bet. loze v "96615"
poplatek v "014112.B"
32"chodnikova" = 32,000 [B]
"Celkem: "B = 32,000 [C]
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZzce).
11 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 4,000 e e
Drobné odkopy po odstranéni stavajicich chodnikl pro zfizeni novych konstrukénich vrstev a Gpravy.
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vyc€islen zvlast. "014112.A"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12 [ 12573

4 =4,000 [A]
"Kubatura planimetrovanim pfi¢nych rez("

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Kompletni manipulace vodorovna i svisla pro polozky:
""18222" "1,6 = 1,600 [A]

M3

1,600
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

13 [12573.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
V¢Eetné veskeré manipulace, odvoz( a nakupu vhodného materialu.
8,8*0,15 = 1,320 [A]

M3

1,320
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

14 (17120

Specifikace

15 17180

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

"12373.A" "4,000 = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podloZi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 736133

M3

M3

4,000

10,910
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 17481

"NASYP=DOPLNENI MATERIALU: "

"podél SO 103.1: 3,28m3 "

"podél SO 103.2 vpravo: 7mx0,09= 0,63m3"

"plocha pred farou: 0,47m2(z PR 0,04 hodnota 0,36m2 navy$ena)x15m= cca 7m3 "

3,28+0,63+7 = 10,910 [A]

"Celkem: "A = 10,910 [B]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzaviréni povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Drobné dosypavky a obsypavky.
Hlavni nasypy a reprofilace v "17180"

1=1,000 [A]
"Doplnék k *17180™"

M3

1,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 18110

Specifikace

18 18130

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
"reliéfni dlazba tl. 80 mm:"
14,5 = 14,500 [A]
"distanéni dlazba tl. 80 mm:"
56 = 56,000 [B]
"beton dlazba 200/100/80 (barva $eda):"
154,7 = 154,700 [C]
"beton dlazba 200/100/80 (barva Cervena):"
12,2 =12,200 [D]
"betonova dlazba 200/200/80 v barvé cervené:"
7,7=17,700 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 245,100 [F]
Polozka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
-X
UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI
Uprava plochy pred rozprostfenim ornice
19,5 = 19,500 [A]
"Dle ACAD"

M2

M2

245,100

19,500
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3.1.1.1 (24.2.14.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt
Polozka nezahrnuje:

- X

19 | 18222.A ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2
Material bude pouzit z polozky "11130"

Manipulace s materiadlem v "12573"

(1/0,15)*1,6 = 10,667 [A]

"1,6m3 z polozky "11130" postaci na 10,7m2 v tl 15cm potfeba 19,5 m2"
"19,5-10,7=8,8m2 v polozce "18222.R™ "

PoloZka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

20 |18222.B ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

Zaijisténi materialu v polozce "12573.R"

Specifikace

"1,6m3 z polozky "11130°" postaci na 10,7m2 potieba 19,5 m2"
"19,5-10,7=8,8m2 "

8,8 = 8,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

PoloZka nezahrnuje:
- X

21 184A1.X VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU JAMKY KUS

Jen se souhlasem investoral!

O nutnosti kaceni ket s nahradni vysadbou bude rozhodnuto na KD stavby.
40 =40,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku projektem predepsanych keri
- hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou ptdy, s hnojenim anorganickym hnojivem
a pfidavkem organického hnojiva dle PD, zalivku, a pod.
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pripadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:

Specifikace

-X

10,667

8,800

40,000

4 Vodorovné konstrukce

22 | 465923.X PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC ‘ M2 |

6,000
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3.1.1.1 (24.2.14.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Se souhlasem investora!
Bude rozhodnuto na KD stavby.
Pro navazani novych dlazeb na navazujici plochy zastavby.
6 =6,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- podkilad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Komunikace

23

24

56330

Specifikace

56335

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Zpevnéni v oblasti fary
Stérkova vrstva tl. min. 15 cm.
8Da 0/32 Ge

3,3*0,25 = 0,825 [A]

"Plocha * tl."

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 230 mm dle CSN 73 6126-1
"reliéfni dlazba tl. 80 mm:"

14,5 = 14,500 [A]

"distan¢ni dlazba tl. 80 mm:"

56 = 56,000 [B]

"beton dlazba 200/100/80 (barva $eda):"

154,7 = 154,700 [C]

"beton dlazba 200/100/80 (barva Cervena):"

12,2 =12,200 [D]

"betonova dlazba 200/200/80 v barvé cervené:"
7,7=17,700 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 245,100 [F]

M3

M2

0,825

245,100
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3.1.1.1 (24.2.14.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

25 | 567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNIHO BETONU M3 (01010 1) N p———— S —

V mistech napojeni novych konstrukci na stavajici stav.
Napfiklad v mistech napojeni novych dlazeb na zastavbu.

1=1,000 [A]
"O rozsahu bude rozhodnuto na KD stavby"

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilataénich spar véetné pfedepsané vyztuze

PoloZka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

- upravu povrchu krytu

26 | 58251.A DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 56,000 | = e | e

Betonova dlazba distanéni tl. 80mm; dle CSN 73 6131 ;
V¢etné loZze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorezl a zapraveni spar.

56 = 56,000 [A]
"Plocha dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani dlaZzebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar

- oCisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

| 27 | 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM ‘ M2 | 154,700 | e

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

28 | 582615.A

Specifikace

29 |582615.B

dlazba zamkova Seda 200x100x80 dle CSN 73 6131

Véetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1

V¢etné dorezl a zapraveni spar.

"beton dlazba 200/100/80 (barva Seda):"

154,7 = 154,700 [C]

"Plocha dle ACAD|"

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplrn spar

- oCisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM

dlazba zamkovéa barevna 200x100x80 dle CSN 73 6131

Vé&etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1

V¢etné dofezl a zapraveni spar.

12,2 =12,200 [A]

"Plocha de ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro prfedepsanou vyplrn spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM

dlazba zamkova barevna 200x100x80 dle CSN 73 6131
V¢etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorfezl a zapraveni spar.

M2

M2

12,200

7,700
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"pasek Cervené dlazby™
7,7=7,700 [A]
"Plocha dle ACAD|"
Polozka zahrnuje:
- dodani dlaZzebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
30 |58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 14,500 e e
Betonova dlazba zamkova 200/100 barevna reliéfni tl. 80mm; dle CSN 73 6131
Veetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dofezl a zapraveni spar.
14,5 = 14,500 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loze v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplrn spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Pfidruzena stavebni vyroba e
31 711337 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI VOLNE STEKAJICI VODE Z PE FOLIi M2 18,500 e e
Nopova félie mezi novymi konstrukénimi vrstvami a stavajici zastavbou.
37*0,5 = 18,500 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajfi$téni odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCi$téni a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii, cementovy potér, izolacni prizdivku
Potrubi e
32 | 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 30000 e e
V¢etné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
3 =23,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
- X
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.3] - Chodniky a vjezd (stavba pfechodu)

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

9 Ostatni konstrukceaprace e

33 |917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 100MM M 33,500 | e

CHODNIKOVY OBRUBNIK 100 x 250 mm
DO BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1
. 100mm, VY$KA OBRUBY 6 cm

33,5 = 33,500 [A]
"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loze i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
34 | 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 2520 e | s

V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
"Loze bourané pfidlazby z kostek "11356™"

14%0,2*0,1 = 0,280 [C]

"Zaklad bourané obruby:"

(32)*0,07 = 2,240 [B]

"Celkem: "C+B = 2,520 [D]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 104 - Napojeni mistnich a u€elovych komunikaci

Rozpocet: [SO 104] - Napojeni mistnich a uc¢elovych komunikaci

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

PC

Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi JOC Celkem

SO 104 Napojeni mistnich a uc¢elovych komunikaci

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102.D

2 014112.A

3 014112.B

4 014112.F

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

POPLATKY ZA SKLADKU
Asfalt z bourani
"11313" "7,840*2,4 = 18,816 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD)
zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, kostky a dlazby z kamene
" "12373.A° "76,377%2,0 = 152,754 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)

" 11352 "58,500*0,15*0,25*2,3 = 5,046 [E]

" '96615" "5,850*2,3 = 13,455 [F]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PoloZka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-l0 (INERTNi ODPAD)
Navézka
" "12373.B" "31,320*2,0 = 62,640 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PoloZka nezahrnuje:

-X

18,816 | e

152754 | e | e

13455 |

62,640 | e

-—

Zemni prace

5 11313

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM

Véetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014102.D"

M3

7840 | e
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

78,4 = 78,400 [A]

A*0,1 =7,840 [B]

PoloZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).

6 11328 ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2

V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

3,6%0,2=0,720 [A]

"Délka * §."

PoloZka zahrnuje:

Specifikace - odstranéni tvarnic véetné podkladu

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. uloZeni na skladku.
7 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M

V¢etné odvozu a v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
pozn: odstranéni bet. loze v "96615"
Poplatek v "014112.B"

58,5 = 58,500 [A]
"Dle situace ACAD"

PolozZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

8 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

Odkopy pro zfizeni novych konstrukénich vrstev.
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"

"odkop pod odstrafiovanym asf. *113338™"

78,4*(0,40-0,10) = 23,520 [A]

"odkop pod predlazdovanou dlazbou. *113188™
130,9*(0,370-0,08)+12,6*0,37 = 42,623 [C]

"v ploSe bez stavajiciho zpevnéni"(pro pfedlazdované+kousek nového)"
(32,3)*0,2+10,2*0,37 = 10,234 [G]

"Celkem: "A+C+G = 76,377 [H]

Specifikace

Specifikace

0,720

58,500

76,377
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

9 12373.B

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkopy pro zfizeni sanace podlozi.

V/&etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

Poplatek za skladku a uloZeni vy¢islen zvlast. "014112.F"Odkopy pro zfizeni sanace podlozi.
V&etné odvozu v reZii zhotovitele, odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele.

Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.F"

78,3*0,4 = 31,320 [A]
"Plocha dle ACAD * tl."

M3

31,320
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

10 17120

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
"12373.A° "76,377 = 76,377 [A]

"12373.B° "31,320 = 31,320 [B]

"Celkem: "A+B = 107,697 [C]

M3

107,697
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 17180.A

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Klin pod nezpevnénou krajnici a "za obrubou” o
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 736133

(57,3+40+19,4)*0,04 = 4,668 [A]
"(délka dle ACAD)* plocha v pf. fezu"

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzaviréni povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

M3

4,668
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
12 | 17180.B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5000 e e
Drobné dorovnavky pod vrstvou SD
VHODNY NENAMRZAVY MATERIAL
MATERIAL MUSI SPLNOVAT POZADAVKY NORMY 73 6133!
5=15,000 [A]
"Na zakladé PR"
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rzné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 241,500 e s
241,5 = 241,500 [A]
"Plocha dle ACAD * t."
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - Upravu plané vce‘tn'e vyrovnani vySkovych rozdill. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
-X
4 Vodorovné konstrukce e
14 | 465923 PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 130,900 | e
Pouzije se stavajici dlazba. ]
Vetné loZe z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40 mm CSN 73 6126-1
Podkladni SDb tl. 250mm v "56335.B"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
130,9 = 130,900 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
Specifikace - dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
Komunikace e
15 | 56335.A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 78,300 e e
asf. napojeni )
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle CSN 73 6126-1
78,3 = 78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
o - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace L ooy PP .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
16 | 56335.B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 143,500 | e
dlazdéné napojeni )
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 250 mm dle CSN 73 6126-1
130,9+12,6 = 143,500 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
17 | 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 32,300 e e
NEZPEVNENY
Asfaltovy recyklat (odfrézovany material) min. frakce 0-22, tl. 200mm, asf. natér
Material bude pouzit z SO 101 "11372.B"
32,3 = 32,300 [A]
"Dle situace ACAD"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

18

19

20

Specifikace

572213.A

Specifikace

572213.B

Specifikace

572413

Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- Upravu napojeni, ukonceni
PolozZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Na vrstvé ACP 16+ ;

Spojovaci postfik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle CSN 73 6129
78,3 = 78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material(l pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

PoloZka nezahrnuje:

-X

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Na vrstvé ACL 16+ ;

Spojovaci postfik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle CSN 73 6129
78,3 = 78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

-X

JEDNOVRSTVY NATER Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENIM
Povrchova uprava nezpevnéného napojeni

32,3 = 32,300 [A]

"Dle situace ACAD"

M2

M2

M2

78,300

78,300

32,300
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych material(i pro natéry v prfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
-X
21 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 78,300 e e
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy; ACO 11+; tl 40 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
78,3 = 78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
p - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovaéd, vpusti, Sachet a pod.
22 | 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 78,300 e e
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy; ACL 16+; t1 60 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
78,3 = 78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"
PolozZka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
23 | 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 78,300 e e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+; tl 50 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
78,3 =78,300 [A]
"Plocha dle ACAD"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
24 | 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 12,600 | e
Betonova dlazba zamkova $eda tl. 80mm; dle CSN 73 6131
VEetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
Vcetné dorfezll a zapraveni spar.
12,6 = 12,600 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplr spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
25 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 2000 e e
VEetné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
-X
9 Ostatni konstrukceaprace e
26 | 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM ‘ M | 19,400 | e
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

SI!.NICI\ﬂ OBRUBNiK 100 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,

19,4 = 19,400 [A]

"Dle ACAD"

PolozZka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

27 | 917224 A SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

SI!.NICI\ji OBRUBNiK 150 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,
57,3 = 57,300 [A]
"Dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
28 |917224.B SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M
SILNICNI OBRU@NiK NAJEZDOYY

150 x 150 mm VCETNE BET. LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,
40 = 40,000 [A]

"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
29 | 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3

V¢etné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku v "014112.B"

"Zaklad bourané obruby:"
58,5%0,1 = 5,850 [A]

57,300

40,000

5,850
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Napojeni mistnich a i¢elovych komunikaci

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141* (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 106 - Vjezdy

Rozpocet: [SO 106] - Vjezdy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 106 Vjezdy e

0 VSeobecné konstrukceaprace s

1 014102.D POPLATKY ZA SKLADKU T 47232 |
Asfalt z bourani
" "11313" "19,680"2,4 = 47,232 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

2 014112.A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 836,408 @ | e
zemina z vykopU, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlingné), kameni,
" "12373.A" "408,604*2,0 = 817,208 [A]

" '13273 "9,600%2,0 = 19,200 [C]

"Celkem: "A+C = 836,408 [E]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PolozZka nezahrnuje:

-X

3 014112.B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 219,572 e e
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)
" '11318" "50,200*2,0 = 100,400 [A]

" ’11352" "293,700*0,15*0,25*2,3 = 25,332 [E]

" '96615" "40,800*2,3 = 93,840 [F]

"Celkem: "A+E+F = 219,572 [G]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

-X

4 014112.F POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 54,800 = | e
Navazka
" "123738.B™" 27,400*2,0 = 54,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

1Zemniprace e
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
5 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 19680 e e
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.D"
196,8 = 196,800 [A]
A*0,1 =19,680 [B]
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 12,970 e e
VEetné odvozu na skladku investora (ul. HybeSova), odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Kostky budou ocistény a zvazeny.
129,7*0,1 = 12,970 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
7 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 50,200 = e e
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek v "014112.B"
627,5 = 627,500 [A]
A*0,08 = 50,200 [B]
"Plocha dle ACAD * tl."
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
8 11328 ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2 0,720 e e
V¢Eetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
3,6*0,2 = 0,720 [A]
"Délka * §."
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni tvarnic véetné podkladu
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. uloZeni na skladku.
9 |113s2 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIGNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH ™ 203700 |




E AspeEsticon

Strana 4 z 25

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
V¢Eetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
pozn: odstranéni bet. loze v "96615"
Poplatek v "014112.B"
293,7 = 293,700 [A]
"Dle situace ACAD"
PolozZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
10 |12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 408,604 = | e

Odkopy pro zfizeni novych konstrukénich vrstev.
VEetné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"

"odkop pod odstrafiovanym asf. *113338™"
196,8*(0,40-0,10) = 59,040 [A]

"odkop pod odstrafiovanou kostkou. *113178™
129,7%(0,370-0,10) = 35,019 [B]

"odkop pod odstrariovanou dlazbou. "113188™
627,5*(0,370-0,08) = 181,975 [C]

"odkop pod odstrariovanym betonem. "966158™"
56,8*(0,370-0,20) = 9,656 [D]

"v ploSe bez stavajiciho zpevnéni"
(332,2)*0,37 = 122,914 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+G = 408,604 [H]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 12373.B

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odkopy pro zfizeni sanace podlozi u asf. sjezdu.
V/&etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.F"

68,5%0,4 = 27,400 [A]
"Plocha dle ACAD * t."

M3

27,400
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12 13273

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Hloubeni ryhy pro pfipojky podélnych odvodriovaci.
V/&etné odvozu v rezii zhotovitele, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku a ulozeni vycislen zvlast. "014112.A"

8%0,8*1,5 = 9,600 [A]
"dl.*8.*hl."

M3

9,600
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
13 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 445604 | e
"12373.A" "408,604 = 408,604 [A]
"12373.B "27,400 = 27,400 [B]
"13273" "9,600 = 9,600 [C]
"Celkem: "A+B+C = 445,604 [D]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahi
- svahovani, uzavirani povrch( svahi
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X




E AspeEsticon

Strana 8 z 25

3.1.1.1 (24.2.14.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

14 [17180.A

Specifikace

15 |[17180.B

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Klin pod nezpevnénou krajnici a "za obrubou" o }
NASYPOVY MATERIAL - ZEMINA VHODNA DO AKTIVNI ZONY DLE CSN 736133

(53,7+11,5+270,5)*0,04 = 13,428 [A]
"(délka dle ACAD)* plocha v pf. fezu"

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Drobné dorovnavky pod vrstvou SD
VHODNY NENAMRZAVY MATERIAL
MATERIAL MUS| SPLNOVAT POZADAVKY NORMY 73 6133!

(0,6+0,6+0,5+0,9+0,4+0,7+0,4+1,6+0,6+0,6+0,6)*4 = 30,000 [A]
"Na zakladé PR"

M3

M3

13,428

30,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X

16 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 6,400 = e e

Zasyp jam pfipojek od lin. odv.
8*0,8%1,0 = 6,400 [A]
"dl.*§.*hl."
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrZzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

17

18

17581

Specifikace

18110

Specifikace

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
Obsyp potrubi pfipojek lin. odv.
8*0,8*0,5 = 3,200 [A]
lldl.*é-*hl-ll
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladéani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCi$téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PoloZka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsyptl neodecita
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
1295,7 =1 295,700 [A]
"Plocha dle ACAD * t."

PoloZka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

-X

M3

M2

3,200

1295,700

Zaklady

19

21450

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA

asf. sjezdy .
UPRAVA PODLOZI V TL. 0,4m
Stérkodrt SDa 0/125; 400mm CSN 73 6126-1

M3

27,400
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

20 | 21461C

Specifikace

21 272313

68,5%0,4 = 27,400 [A]
"Plocha dle ACAD * ."

PoloZka zahrnuje

- dodéavku prfedepsaného kameniva

- mimostavenis$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

asf. sjezdy

Pod vyménou podlozi

SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE

(min. 300g/m2, CBR> 3kN, taznost > 50%, odolnost proti prorazeni < 10 mm)

68,5 = 68,500 [A]
"Plocha dle ACAD * ."

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
PoloZka nezahrnuje:

-X

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

Bet zaklad lin. odv. Zlaba.
BETONOVE LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm

81,5%0,03 = 2,445 [A]
"Délka * pl. v pf. fezu =m3"

M2

M3

68,500

2,445
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- X
Vodorovné konstrukce s
22 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0640 e e
Podsyp potrubi pfipojek z PVC DN 100 z kameniva tézeného tl. 100
Frakce 0/4
8%0,8*0,1 = 0,640 [A]
"dl*§. "
PoloZka zahrnuje:
- dodéavku predepsaného kameniva
. - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
Specifikace S P . . i . .
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
23 | 465923 PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 7500 e e
Pouzije se stavajici dlazba. 3
Vetné loZe z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40 mm CSN 73 6126-1
Podkladni SDb tl. 250mm v "56335.B"
7,5 =17,500 [A]
"Plocha dle ACAD"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
Specifikace - dodani a rozprostfeni materialu pro loze a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
PolozZka nezahrnuje:
- podkilad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
Komunikace @ e
24 | 56335.A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 168,500 | e e
asf. sjezdy ;
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle CSN 73 6126-1
168,5 = 168,500 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
p - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postrfiky, natéry
25 |56335.B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 1106,600| | e
dlazdéné sjezdy :
Stérkodrt SDb 0/32 Ge tl. 250 mm dle CSN 73 6126-1
1106,6 = 1 106,600 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
26 | 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 20,500 e e
SJEZD NEZPEVNENY
Asfaltovy recyklat (odfrézovany material) min. frakce 0-22, tl. 200mm, asf. natér
Material bude pouzit z SO 101 "11372.B"
20,5 =20,500 [A]
"Dle situace ACAD"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

27 | 57.X1

28 | 57.X2

| 29 | 57.X3

Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni
PolozZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA

Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACO 11+ tl. 40 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:

asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi viakny s touto technickou specifikaci:

- min. délka 19 mm

- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2

- min. teplota tani 400°C

- inertni vaci alkaliim a kyselinam

1t asfaltové smési = 1 saek aramidovych vlaken
69 = 69,000 [A]
A*0,04*2,4 = 6,624 [B]

7 =17,000 [C]

"Plocha * tl. * objemova hmotnost"

VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA

Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACL 16+ tl. 60 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:

asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi viakny s touto technickou specifikaci:

- min. délka 19 mm

- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2

- min. teplota tani 400°C

- inertni vaci alkaliim a kyselinam

1t asfaltové smési = 1 sacek aramidovych vlaken
69 = 69,000 [A]

A*0,06*2,4 = 9,936 [B]

10 =10,000 [C]

"Plocha * tl. * objemova hmotnost"

VYZTUZNA ARAMIDOVA VLAKNA

KUS

KUS

‘KUS|

7,000

10,000

8,000
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Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Vyztuzna vlakna z aramidu do asfaltového koberce mod. ACP 16+ tl. 50 mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUZENA SYNTETICKYMI VLAKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuzeny syntetickymi viakny s touto technickou specifikaci:
- min. délka 19 mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tani 400°C
- inertni vagci alkaliim a kyselinam
1t asfaltové smési = 1 saéek aramidovych vlaken
69 = 69,000 [A]
A*0,05*2,4 = 8,280 [B]
8 =8,000 [C]
"Plocha * tl. * objemova hmotnost"
30 |572213.A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 | e
Na vrstvé ACP 16+ }
Spojovaci postfik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle CSN 73 6129
100 = 100,000 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
31 572213.B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 | e
Na vrstvé ACL 16+ )
Spojovaci postfik z kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2; PS-C dle CSN 73 6129
100 = 100,000 [A]
"Plocha dle ACAD"
PoloZka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
32 | 572214.A SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,500 e e

Na vrstvé ACP 16+
Spojovaci postfik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle CSN 73 6129
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREALU"

"(Chapel Invest)"

Polozka zahrnuje:

- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

33 |572214.B SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
Na vrstvé ACL 16+ }

Spojovaci postfik z modifik. kationaktiv. asf. emulze 0.3kg/m2 dle CSN 73 6129

68,5 = 68,500 [A]

"KM 0.668 35 SJEZD DO AREALU"

"(Chapel Invest)"

Polozka zahrnuje:

- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

34 | 572413 JEDNOVRSTVY NATER Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENIM M2
Povrchova uprava nezpevnéného sjezdu

20,5 =20,500 [A]

"Dle situace ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- dodani v8ech predepsanych material(i pro natéry v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

35 |574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy; ACO 11+; tl 40 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

68,500

20,500

100,000
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Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

36 |574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 68,500 e | e

Asfaltovy beton ACO 11+ pro obrusné vrstvy s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; tl.
40 mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121

68,5 = 68,500 [A]
"KM 0.668 35 SJEZD DO AREALU"

"(Chapel Invest)"

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

37 | 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 100,000 | = |
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy; ACL 16+; t1 60 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

|38 |574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vz | 68500 | |

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

39 | 574E46

Specifikace

40 | 574F46

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; tl .60
mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121

68,5 = 68,500 [A]
"KM 0.668 35 SJEZD DO AREALU"

"(Chapel Invest)"

Polozka zahrnuje:

- dodéani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+; tl 50 mm; dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121
100 = 100,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PolozZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ s polymerem modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 25/55-60; t.

50 mm ;
dle CSN EN 13108-1 a CSN 736121

68,5 = 68,500 [A]
"KM 0.668 35 SJEZD DO AREALU"
"(Chapel Invest)"

M2

M2

100,000

68,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
41 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 991,600 | e
Betonova dlazba zamkova $eda tl. 80mm; dle CSN 73 6131
VEetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
Vcetné dorfezll a zapraveni spar.
991,6 = 991,600 [A]
"Plocha dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplr spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
42 | 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 79,000 e e
Betonova dlazba zamkova barevna reliéfni tl. 80mm; dle CSN 73 6131
Veetné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dofezl a zapraveni spar.
79 =79,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce prfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
43 | 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 8,000 e | e
PFipojky lin. odv.
8 = 8,000 [A]
"Dle ACAD"
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, vcetné potfebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a osetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chréni¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
44 | 897542 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 150MM KUS 11,000 | e
DIL S VPUSTI ITINIOVI'E!-IO ODVODNOVACE DN 150x200 (polozka "93542")
DO BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm, PRO TRIDU ZATIZENI D400 kN
11 =11,000 [A]
"Dle ACAD"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mfize
Polozka nezahrnuje:

- pfedepsané podkladni konstrukce

45 {89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 e e
V¢etné veskerych materiald a praci nutnych k provedeni.

3 =3,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:
-X

46 | 89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 2750 |

Zaslepeni pFipojek bouranych lin. odv. "96652"

Véetné veskerych praci, materialt a postupll spojenych se zapravenim v oblasti napojeni ruSené pfipojky na hl.
kan. fad.

Dle pfislusnych pozadavku spravce dotéené sité.

11¥0,25 = 2,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druht pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZzadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni véech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, dréaZek a pod., V¢. ztizeni prace a tprav
Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proud
Polozka nezahrnuje:
-X

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106] - Vjezdy

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

Celkem

47 | 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS
napojennovych vpusti na kanalizaci (stavajici i nova).

V¢etné vyvrtl na potrubi, pfechodek, atd..

VEetné veskerych materiald a praci nutnych na zfizeni.

Provedeni dle pozadavk( spravce kanalizace na niz se pfipojka napujuje.
11 =11,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

Specifikace - dodani a osazeni prislusnych tvarovek a armatur

Polozka nezahrnuje:

-X

11,000

9 Ostatni konstrukce a prace

48 | 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M

SILNICNi OBRUBNIK 100 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,

323 = 323,000 [A]

"Dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

49 | 917224.A SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

SILNICNI OBRUBNiK 150 x 250 mm

VCETNE BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1

tl. 100mm,

75 =75,000 [A]

"Dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

50 |917224.B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

SILNICNI OBRUI?NiK NAJEZDOYY
150 x 150 mm VCETNE BET. LOZE C16/20nXF1
tl. 100mm,

323,000

75,000

33,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

51

52

Specifikace

924911

Specifikace

93542

Specifikace

33 = 33,000 [A]
"Dle ACAD"

PoloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

NASTUPISTE - VODICI LINIE SIRKY 0,40 M Z DLAZDIC S PODELNYMI DRAZKAMI

Uméla vodici linie dlazba s drazkou §.0,4m }
V¢etné loze z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6126-1
V¢etné dorezl a zapraveni spar.

11,9/0,4 = 29,750 [A]
"Dle ACAD"

1. Polozka obsahuje:

— v8echny préace pro zfizeni plné funkéniho dlazdéného bezpecnostniho pasu s varovnymi a vodicimi prvky, t.
vcetné loze, ukonceni dlazby, jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové tpravy, vypiné spar a otvort
apod.

— dodani dlazeb a loZe v poZadované kvalité

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni smési, dlazby nebo dilct dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy bez rozliSeni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju

— Upravu napojeni, ukondéeni a tésnéni podél obrubnikt, DILATACNIich zafizeni, odvodfiovacich prouzkii,
odvodriovacu, vpusti, Sachet ap.

— tésnéni, tmeleni a vyplri spar a otvort

— Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

— Upravu a hutnéni podlozi

— podkladni a konstrukcni vrstvy

3. Zptisob méreni:

MEéri se metr délkovy.

ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 150MM VCETNE MRIZi

LINIOVY ODVODNOVAC DN 150x200

DO BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1 (polozka "272313")

tl. 100mm, PRO TRIDU ZATIZENI D400 kN
70,5 =70,500 [A]
Polozka zahrnuje:
-dodavku a uloZeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu prfedepsanych rozméru véetné mrize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
PolozZka nezahrnuje:
-X

29,750

70,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 106] - Vjezdy
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
53 | 96615 BOURANiI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 40,800 = | e

V&etné odvozu v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek za skladku v "014112.B"

"Zpevnéna plocha betonem:"

56,8*0,2 = 11,360 [A]

"Plocha dle ACAD *tl."

"Zaklad bourané obruby:"

(293,7)*0,1 = 29,370 [B]

"Loze zlabu:"

0,7*0,1 = 0,070 [D]

"Celkem: "A+B+D = 40,800 [E]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

Specifikace - vesSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)

54 | 96652 ODSTRANENI ZLABU Z DiLCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 150MM M 60,100 | e e
V&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele =>v&etné& nacenéni poplatku za skladku
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

60,1 = 60,100 [A]

"Délka dle ACAD"

Polozka zahrnuje:

- vybourani Zlab( véetné podkladnich vrstev a eventuelnich mrizi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)

55 | 966841 ODSTRANENI OPLOCENI DREVENEHO M 6,300 = |

V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele.

6,3 = 6,300 [A]
"Dle situace ACAD"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106] - Vjezdy

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,

- odstranéni sloupku z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141* (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 412 - PRELOZKY VO (MESTO)

Rozpodet: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana 2 z 20

3.1.1.1 (24.2.14.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

P& Kod | Nazev | My |

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 412 PRELOZKY VO (MESTO)

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014112.A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T
zemina z vykop(, nestmelené podkladni vrstvy SD (i zahlinéné), kameni, kostky a dlazby z kamene
("(1,9*11332)+(2,0*0,3*13273)+(2,0*224324)+(2,0*272314)")

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

-X

2 014112.B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T
Beton nevyztuzeny (obruby, bet. loZe, dlazba, atd...)

"96615"82,3 = 18,400 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace

Specifikace

97,950

18,400

-

Zemni prace

4 11332 ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

"Viz. projektova dokumentace"

PolozZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

5 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

Specifikace

"Viz. projektov"a" dokumentace"

11,500

8,100
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

7 17120

Specifikace

8 17481

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

"Viz. projektova dokumentace"

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podloZi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

"Viz. projektov"a" dokumentace"

M3

M3

49,550

98,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
Specifi - ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
pecifikace P s .
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
132ryh
6 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 105,500 | e
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
"Viz. projektov"a" dokumentace"
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifi - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
pecifikace L i
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- rucni vykopavky, odstranéni kofeni a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

2 Zaklady
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

10 | 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 1,400, e e
"Viz. projektova dokumentace"
polozka zahrnuje:
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vliastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vioZek, opracovéani, ocisténi a oSetfeni
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkt
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zaklad( téchto konstrukci a lesSeni
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich

Specifikace - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi
- objem betonu pro prebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepfricita ke stanovenému objemu vypiné piloty
- ukonceni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené &asti vypiné a uprava hlavy piloty pfed vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

11 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,076 | e e
"Viz. projektova dokumentace"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (v¢. armako8$u) a uloZzeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonéarské vyztuze
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci

Specifikace - ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze
- separaci vyztuze
- 0sazeni méficich zafizeni a upravy pro né
- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu

12 | 264728 VRTY PRO PILOTY TR 1 A Il D DO 600MM M 6,100 e e

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
"Viz. projektova dokumentace"
polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaZz. vrtu
- ¢erpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalS§ich mechanismu
Specifi - leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalS§ich mechanismu
pecifikace P ‘ . P . .

- vrtaci plosiny vé. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v pfipadé zapazeni docasnymi paznicemi jejich opotfebeni
- v pfipadé zapazeni suspenzi veSkeré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

13 | 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 5000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

4

Vodorovné konstrukce

14

45157

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

"Viz. projektov"a" dokumentace"

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3

28,500

Komunikace

15

56334

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

"Viz. projektova dokumentace"

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

M2

57,500

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvort

16

62444

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMITKOU STUKOVOU
"Viz. projektova dokumentace"

M2

5,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

18

Specifikace

624452

Specifikace

62945

Specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT CEM S VLOZ Z PLET

"Viz. projektova dokumentace"

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY

"Viz. projektova dokumentace"

polozZka zahrnuje:

dodéavku veskerého materiélu potfebného pro pfedepsanou tpravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

M2

M2

5,000

5,000

Pfridruzena stavebni vyroba

19

20

21

702211

Specifikace

702212

Specifikace

702312

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN DO 100 MM

"Viz. projektov"d" dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— pripravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Méri se metr délkovy.

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM

"Viz. projektov"a" dokumentace"
1. Polozka obsahuje:

— pripravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

MEéri se metr délkovy.

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM

"Viz. projektov"a" dokumentace"

540,000

240,000

325,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

22

23

24

25

Specifikace

703422

Specifikace

705200

Specifikace

709210

Specifikace

741312

1. Polozka obsahuje:

— pripravu podkladu pro osazeni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

MEéri se metr délkovy.

ELEKTROINSTALACNI TRUBKA PLASTOVA UV STABILNI VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVi DN
PRUMERU PRES 25 DO 40 MM

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— pripravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

MEéri se metr délkovy.

ZAZDENI KABELOVE NEBO ROZVADECOVE SKRINE

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zarizeni véetné pomocnych doplriujicich Gprav pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méreni:

Méfi se plocha v metrech ctvere¢nych.

KRIZOVATKA KABELOVYCH VEDENI SE STAVAJICI INZENYRSKOU SiTi (KABELEM, POTRUBIM APOD.)

"Viz. projektov"a" dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— polozZeni betonového Zlabu / chranicky vcetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ZASUVKA INSTALACNi JEDNODUCHA, NASTENNA VE VYSSIM KRYTI - MIN. IP 44

"Viz. projektova dokumentace"

KUS

KUS

KUS

40,000

1,000

10,000

3,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

26

27

28

29

Specifikace

741811

Specifikace

741911

Specifikace

741C02

Specifikace

741C05

1. Polozka obsahuje:

— kompletni pfistroj v¢. prislusenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— uchyceni vodi¢e na povrch vé. podpér, konzol, svorek a pod.
— méreni, déleni, spojovani

— nateér

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Méri se metr délkovy.

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— pripravu podkladu pro osazeni

— méreni, déleni, spojovani, tvarovani

— ochranny natér spoji a pri prichodu vodic¢e nad terén apod. dle pfislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

— ochranu vodice - chranicky apod.

3. Zplisob méreni:

MEéri se metr délkovy.

UZEMNOVACI SVORKA

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré pfisluSenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU

"Viz. projektova dokumentace"

KUS

KUS

9,000

325,000

15,000

15,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

1. Polozka obsahuje:

— tvarovani, prfipravu spoji

— svarovani

— ochranny natér spoje dle prislusnych norem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

30 |741C07 VYVEDENI UZEMNOVACICH VODICU NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— vodivé pripojeni vodi¢e na konstrukci

— déleni, tvarovani, spojovani

— ochranny i barevny natér spoje dle prislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

31 742F12 KABEL NN NEBO VODIC JEDNOZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M

"Viz. projektov"a" dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a ulozZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:

— prichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.

3. Zplsob méreni:

MEéri se metr délkovy.

32 | 742G11 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2 M

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:

— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zplsob méreni:

Méri se metr délkovy.

33 | 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a ulozZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:

— prichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.

3. Zpusob méreni:

Méri se metr délkovy.

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

13,000

9,000

176,000

540,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
34 [742K12 UKONCENI JEDNOZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 18,000 | e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabelil pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
35 | 742L11 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 24,000, e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabelll pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
36 |[742L12 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 30,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— vS8echny prace spojené s upravou kabelil pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
37 | 742L22 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 10,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s Upravou kabelll pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
38 | 742P13 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 590,000 e | e
"Viz. projektova dokumentace"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

39

40

1

42

Specifikace

742P15

Specifikace

742723

Specifikace

743121

Specifikace

743122

1. Polozka obsahuje:

— montaz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

MEéri se metr délkovy.

OZNACOVACI STITEK NA KABEL

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:
— veskeré pfislusentsvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vdemi pomocnymi doplriujicimi Gpravami pro jeho
likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostredek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méreni:

MEéri se metr délkovy.

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY DO 6 M

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— zékladovou konstrukci a veskeré prislusenstvi

— pfipojovaci svorkovnici ve tfidé izolace Il ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim
— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace, betonovy zaklad, svitidlo, vyloZnik

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES 6,5 DO 12 M

"Viz. projektova dokumentace"

KUS

KUS

KUS

54,000

540,000

3,000

6,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— zakladovou konstrukci a veSkeré pfislusenstvi
— pripojovaci svorkovnici ve tfidé izolace Il ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim
Specifikace — uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
P 2. Polozka neobsahuje:
— zemni prace, betonovy zaklad, svitidlo, vyloZnik
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
43 | 743151 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2 JISTICiMI PRVKY KUS 10,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré pfisluSenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
44 | 743161 gFS)(\)/E'I;LOVACI STOZAR - UPRAVA PRO MONTAZ PRIDAVNEHO ZARIZENI (ROZHLAS, KAMERA, CIDLO KUS 3,000 e | e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré pfisluSenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
45 | 743311 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY DELKA VYLOZENI DO 1 M KUS 1,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prisluSenstvi a uzaviraci nateér, technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
46 | 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY DELKA VYLOZENIi PRES 1 DO 2 M KUS 5000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prisluSenstvi a uzaviraci nateér, technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
47 | 743341 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STENU/BETONOVY STOZAR DELKA VYLOZENI DO 1 M KUS 3,000 e | e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— veskeré pfisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
48 | 743552 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 10 DO 25 W KUS 6,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— zdroj a veskeré prislusenstvi
— technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo préace.
SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA NA STOZAR/STENU NEBO DO VYKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2
49 | 743C1 SADAMI JISTICICH PRVKU KUS 10001 el
"Viz. projektova dokumentace”
1. Polozka obsahuje:
— instalaci v¢. vybourani niky ve zdi pro skfiri a kabely a zapraveni zdiva, omitky a fasady po dokoncené montazi
— technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo préace.
50 | 743E21 SKRIN ROZPOJOVACI POJISTKOVA DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNIM PILIRI S POJISTKOVYMI KUS 1.000
SPODKY S 2-4 SADAMI JISTICICH PRVKU -/ 7
"Viz. projektova dokumentace"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— instalaci do terénu v¢. prefabrikovaného zakladu a zapojeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
— zemni prace
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
51 743E33 SKRIN ROZPOJOVACI POJISTKOVA - PRIPLATEK ZA RADOVY ODPINAC KUS 12,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prisluSenstvi véetné zapojeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
52 | 743xxR1 DEMONTAZ A MONTAZ SVITIDLA ZE STOZARU NA STOZAR VC. VYCISTENI KUS 6,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— vS8echny naklady na demontaz a montaz stavajiciho zafizeni se vsemi pomocnymi mechanismy
— uskladnéni materialu po dobu stavby, vycisténi
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
3. Zplisob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo préace.
53 | 743211 DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO 15 M KUS 8,000 | e
"Viz. projektova dokumentace"
1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zarizeni se vSemi pomocnymi doplriujicimi dpravami pro jeho
likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
Specifikace 2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méreni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
54 | 743292 DEMONTAZ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE MISTO) tkm 90,000 e e
"Viz. projektova dokumentace"
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

55

56

57

58

Specifikace

744101

Specifikace

747213

Specifikace

747214

Specifikace

747511

1. Polozka obsahuje:

— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni

— pripadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahrnuto ve zdrojové polozZce)

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zplisob méreni:

Vyméra je souétem soucinli metr( krychlovych tun vybouraného materialu v ptivodnim stavu a jednotlivych
vzdalenosti v kilometrech.

POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

CELKOVA PROHLIDKA, Z}SOUéENi, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZi REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN
PRES 500 DO 1000 TIS. KC

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, vé. méreni, komplexnich zkousSek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle poZadavku CSN, véetné hodnoceni a
vyhotoveni celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

CI;LKOVA PROHLiPKA, ZKOUSENL MEIf{ENvi A\{YHOTOVENi V)’(CHOZi REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN -
PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH | ZAPOCATYCH 500 TIS. KC

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkou$ek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle poZadavku CSN, véetné hodnoceni a
vyhotoveni celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo préace.

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2

"Viz. projektova dokumentace"

KUS

KUS

KUS

KUS

15,000

1,000

2,000

8,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

59

60

61

62

Specifikace

747541

Specifikace

747701

Specifikace

747705

Specifikace

748242

Specifikace

1. Polozka obsahuje:

— cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.

MERENI INTENZITY OSVETLENI INSTALOVANEHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— cenu za méfeni dle prislusnych norem a predpisu, véetné vystaveni protokolu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DOKONCOVACI MONTAZNi PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENI

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— cenu za prace spojené s uvadénim zafizeni do provozu, drobné montazni prace v rozvadécich, koordinaci se
zhotoviteli souvisejicich zafizeni apod.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udéva se ¢as v hodinach.

MANIPULACE NA ZARIZENICH PROVADENE PROVOZOVATELEM

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— cenu za manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem nutnych pro dalsi prace zhotovitele na
technologickém souboru

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplisob méreni:

Udéava se ¢as v hodinach.

PISMENA A CISLICE VYSKY PRES 40 DO 100 MM

"Viz. projektova dokumentace"

1. Polozka obsahuje:

— zhotoveni napisu barvou pomoci §ablon vé. podruzného materialu, rozméreni, dodani barvy
a redidla

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

63 | 78445 MALBY POVRCHU Z MALIRSKYCH SMESI M2 5000 e e

"Viz. projektova dokumentace"
Specifikace - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

Potrubi e

64 | 87646 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 400MM M 16,000 | e
"Viz. projektova dokumentace"
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
pod.
- Uprava prostupd, prichod( Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncu chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 412] - PRELOZKY VO (MESTO)

PC

Kéd

Nazev

[ m |

Mnozstvi

JOC

Celkem

9 Ostatni konstrukce a prace

65

66

67

96615

Specifikace

968122

Specifikace

97811

Specifikace

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
"Viz. projektova dokumentace"
PoloZka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V KAMENNEM ZDIVU NA MC

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

"Viz. projektova dokumentace"

- poloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

OTLUCENI OMITKY
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

"Viz. projektova dokumentace"

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

M3

M3

M2

8,000

0,500

5,000
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SOUPIS PRACI

Stavba: L-21-143-100 - 111/15278 Modfice, ul. Masarykova (mésto)

Objekt: SO 801 - Vegetacni Upravy

Rozpocet: [SO 801] - Vegetacni upravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 801] - Vegetacni Gpravy
P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
S0 801 Vegetaéniapravy e
9 Ostatni konstrukceaprace e
1 01 Tilia tomentosa ‘Brabant’ KS 1 710101 1 SR e —
obvod kmene 14 - 16cm, koruna zapést. v 220 cm, ba
3 =3,000 [A]
2 02 Acer campestre ‘Lienco’ KS 33,000 0 e | s
obvod kmene 14 - 16cm, koruna zapést. v 220 cm, bal
3 03 Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ KS 299,000 e | e
299 = 299,000 [A]
4 04 Lavandula angustifolia’Hidcote” KS 57,000 = | e

kontejnerovany material - 2.0 L, min 3 vyhony 30 cm
57 = 57,000 [A]
5 05 Rosa "The Fairy” KS 96,000 = | e
kontejnerovany material - 2.0 L, min 3 vyhony 30 cm
96 = 96,000 [A]
6 06 Kolkwitzia amabilis KS 3,000 0 | e
kontejnerovany materiél - 5.0 L, min 3 vyhony 50 cm
3 =3,000 [A]
7 07 Paeonia suffruticosa KS 1,000 = e e
kontejnerovany materiél - 5.0 L, min 3 vyhony 50 cm
1=1,000 [A]
8 08 Philadelphus coronarius 'Virginal' KS 3,000f = e e
kontejnerovany materiél - 5.0 L, min 3 vyhony 80 cm
3 =3,000 [A]
9 91 kotvici kily KS 108,000 | e
kotvici klly ke stromlm + Uvazek a hrazdi¢ka véetné instalace a pofizeni (délka kil min. 250 cm)
108 = 108,000 [A]
10 92 Padni kondicionér KS 36,000 0 e e
zapraveni a pofizeni ptdniho kondicionéru do kofen. prostoru stromu - 8,0kg (200g/strom)
36 = 36,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 801] - Vegetacni Gpravy
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
11 |93 rakosova bandaz KS 36,000 |

rakosova bandaz strom( véetné instalace
36 = 36,000 [A]

12 |94 borkovy mul¢ M3 2900 | e
borkovy mul¢ véetné instalace - stromové misy stromu (36*0,8m2 *0,1=2,88m3)
2,9=2,900 [A]
13 |95 mulcovaci textilie M2 51,600 | e

muléovaci textilie véetné instalace - plo$né vysadby kvetoucich rostlin (51,6m2 )
51,6 = 51,600 [A]
14 |96 Stépkovy mul¢ M3 21,600 0 | e

borkovy nebo stépkovy mul¢ véetné dopr. a inst. - ploSné vysadby a vysadby zivého plotu (51,6m2+
165,0m2=216,6m2*0,1= 21,6)

21,6 = 21,600 [A]
15 |97 zalozZeni trav. ploch M2 2831,000| 0 | e

zalozZeni trav. ploch vysevem v¢. pfiprav. praci (70,0 kg travni smési)
2831 =2 831,000 [A]

16 |98 UDRZBA STROMU KPL 1,000 |

Po vysadbé budou stromy fadné zality (cca 80 -100 | vody/ ks) a vysadbova misa mul¢ovana borkou. Kily budou
u stromG ponechany po dobu 5 let a misy pod stromy budou udrzovany v bezplevelném stavu. Zejména druh
Acer campestre ale i ostatni vysazované stromy vytvari v nékolika letech po vysadbé kmenové vymladky. Ty je
nutné pravidelné odstranovat aby byla zachovana estetika a podchodna vySka stromu. Stromy budou vyzadovat
dotaci vody min. 2 roky po vysadbé i kdyZ potfeba zalivky bude s ¢asem klesat. V prvnim vegetacnim obdobi po
vysadbé je obvykla davka vody cca 8-10 x 80-100I/ks. Stromy budou v nasledné péci kontrolovany ve vyvoiji,
pfipadné jim budou povolovany Gvazky a opravovany kotvy. Mul¢ované misy strom( a pasovych vysadeb budou
odplevelovany min. 5x roéné. Zivé ploty budou udrzovany pravidelnym stfihem (2x roéné&) na vysku max. 80 cm
Pouzita technologie pfi nasledné drzbé bude respektovat platné CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Gprav v
krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni plochy. Pfipadné jednotlivé uhyny vysazovanych stromu a
ostatniho rostlinného materialu budou pribézné v ramci dvouleté zaruky nahrazovany. V cené dodavky vysadeb
bude zahrnuto 2 roky udrzby a zalivky.

1= 1,000 [A]




