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POZNAMKY:

1. NAVRH A UMISTENI ZABRADLI VIZ TP 258

2. ZAKLADNI MATERIAL ZABRADLI A PKO VIZ TKP 19A A 19B, TRIDA PROVEDENI EXC2 DLE CSN EN 1090-2

3. ZABRADLI SE PREDNOSTNE NAVRHUJE Z OTEVRENYCH VALCOVANYCH PROFILU, MADLO JE MOZNE
NAVRHNOUT Z OHMYBANEHO PLECHU MIN. TLOUSTKY 4 mm

4. PRO KOTVENI LZE POUZIT POUZE CERTIFIKOVANY KOTEVNI SYSTEM, POGET A VELIKOST KOTEV SE PRED OSAZENIM ZABRADLI BUDE PROVEDENO
STANOVI NA ZAKLADE VYPOGTU, KOTVY JSOU MINIMALNE DVE. fraf t ok it

5. POLYNERN] MALTA DLE TKP 18 OTRYSI(AN,] A SﬁNACE ZHLAVI STAVAIJICICH

6. OTVORY V KOTEVN/ DESCE BUDOU VYPLNENY TMELEM DLE CSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) BETONOVYCH RIMS

7. KOTEVNI SROUB JE OPATREN PLASTOVOU KRYTKOU Z PE NEBO HDPE ROZMEROVE ODPOVIDAJICI SROUBU,
NA KTERY JE PEVNE NARAZENA

8. V PRIPADE PROVOZU CYKUSTU JE DOPORUCENA VYSKA MADLA ZABRADL 1300 mm, COZ JE MOZINE
RESIT NAPRIKLAD PRIDANIM DRUHEHO MADLA
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