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Revize 10/2023 feSi rozdéleni pavodniho projektu na zakladé pozadavku objednatele na rekonstrukci dil&i
Césti objektu v hodnoté cca 10 000 000 K&.
V ramci této revize je proveden navrh rekonstrukce nasledujicich ¢asti silnoproudych rozvodu:
- hlavni rozvody, tj. rozvadéCe RH, Rpz a rozvodnice RS1, R1-R13 v€etné kabelového napojeni
- rozvody pro pozarni zafizeni véetné napojeni koncovych prvku
- rozvody ve schodistich a v nejvy$8im (technickém) patfe
- rozvody v 1.PP
- centralni bateriovy systém nouzového osvétleni - dodavka systému vE€. nouzového osvétleni schodist. Soucasti

revize bude také kabelaz ve stoupacce pro pozdéjsi napojeni NO patrovych chodeb

Soucasti revize nejsou silnoproudé rozvody za patrovymi podruznymi rozvodnicemi (s vyjimkou 1.PP) v&. na-
pojeni obytnych bunék a rozvodU v patrovych spole¢nych chodbach.

Do doby dokonéeni kompletni rekonstrukce celého obvodu az po posledni zasuvku v obvodech nutno do¢as-
né dodrzet systém rozvodu TN-C. Po dokon¢eni pfepojit na TN-S.

Pfi instalaci hlavni stoupacky z 1.PP na stfechu a pfi vyrobé hl. rozvadéce je nutna koordinace s projektem
napojeni tepelnych Cerpadel na stfeSe a s tim souvisejicich Uprav silnoproudych rozvodu.



	TZ st
	TZ DM Klášterského 4 REVIZE 10-2023

