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1. lIdentifikace projektu/zadatele
Zadatel: Nemocnice TGM, pFispévkova organizace, Purkyriova 2731/11, 695 01 Hodonin
Ztizovatel: Jihomoravsky kraj

Nazev projektu: Modernizace stravovaciho provozu pii Nemocnici TGM Hodonin

Zpracovatel studie: Plus projekt, s.r.o,, tfida Kpt. Jarose 1932/13, 602 00 Brno

2. ldentifikacni (daje stavajici (feSené) budovy, technologie apod. (dle typu
projektu)

Pfedmétem studie je stravovaci provoz pfi Nemocnici TGM Hodonin, respektive
gastrotechnologie vyuzivana v tomto provozu.

Objekt: Nemocnice TGM, pfispévkova organizace, Purkyriova 2731/11, 695 01 Hodonin.

Stravovaci provoz je situovan v TNP objektu nemocnice TGM v Hodoniné na ulici Purkyrova.

Zdroj: Mapy.cz

Studie navrhuje obménu kli¢ovych prvkl gastrotechnologie, s ohledem na maximalizaci Gspor
spotfebované energie a efektivitu provozu. Zaroven navrhuje dil¢i Gpravy tak, aby byly
napraveny nékteré provozni nedostatky, se kterymi se nyni kuchyné potyka. Soucasti studie je i
posouzeni, zda jsou navrzené technologie Uspornéjsi nez zafizeni, ktera jsou nahrazovana a zda
je spotfeba priméami energie tohoto provozniho souboru nizsi alespon o 30%, coZ je jeden
z klicovych ukazatell pro poskytnuti dotace — uvazovaného zplsobu financovani rekonstrukce.

Podklady pro vypracovani studie:

- Mistni Setfeni ve stravovacim provozu
- Ideové zadani, pozadavky na obménu technologie a feseni dil¢ich provoznich nedostatkd
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Zadavatel dodal ke zpracovani soubor pozadavki na obménu technologii. Vystup tyto
poZadavky respektuje a zaroven navrhované feseni dopliuje tak, aby byla splnéna zakladni
kritéria vybraného financovani — dosaZeni patfi¢nych energetickych Uspor.

Stavajici stav

Stravovaci provoz je situovan v TNP budovy pfi Nemocnici TGM Hodonin. Je zde skladové Gzemi,
které je slozené ze skladu mlécnych vyrobkd, skladu mrazenych vyrobku a chladiciho boxu. Dale
samostatné vyclenéné mistnosti na hrubou pripravu zeleniny, pripravu masa, které jsou
pristupné z chodby, a vydej, myti stolniho nadobi a tabletld a myti termoportt, které jsou
pristupné z hlavniho prostoru kuchyné. V hlavnim prostoru kuchyné se nachazi jednotlivé
pripravny, které jsou stavebné oddélené prickou — pfiprava masa a vytluk vajec, priprava tésta,
myti provozniho nadobi a tabletovani.

Pomér jednotlivych zdroju energie

35%

65%

m Plyn = Elektfina

Dominantnim zdrojem energie v provozu je elektfina. Instalovana jsou také zafizeni na plyn,
ktery se vyuziva i k ohrevu teplé vody.

Studie podrobné fesi technologicky uzel slozeny z téchto okruht:

Tepelna Uprava - technologie varny

Myti — technologie myti stolniho a provozniho nadobi

Chlazeni — technologie chladicich a mrazicich zafizeni k uskladnéni potravin
Ostatni — technologie vydeje pokrm( a dalsi zafizeni

Bwn -

Technologie varny

Varna je vybavena prevainé klasickou, jednolcelovou varnou technologii — varnymi kotli,
panvemi, sporaky atd. Tato technologie je dnes jiz technicky i moréalné zastarala, a pfedeviim
nehospodarna z hlediska spotfeby energii a vytéZnosti surovin. Instalované jsou také dva
elektrické konvektomaty, které jiz koncepcné odpovidaji dnes pouzivanym zarizenim nicméné
ve srovnani s modernimi analogy je i jejich spotfeba vysoka a potencialni Uspory dosazitelné
jejich obménou znacné.

Varna technologie je usporadana do dvou varnych ostrov(, konvektomaty tvofi samostatny Gsek
u stény v hlavnim prostoru kuchyné — viz vykresova ¢ast projektové dokumentace, stavajici stav.
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Ozn. Zarizeni Kapacita ?I?\?V‘; f:‘z‘]’ ll::“‘;;; ks
504 | Varny kotel elektricky 200 | 24 1
505 | Varny kotel plynovy 100 | 24 1
506 | Varny kotel plynovy 100 I 24 1
507 | Varny kotel elektricky 200 [ 24 1
512 | Sklopna panev plynova 120 | 18 1
516 | Sporak plynovy 4 horaky 4 18 1
518 | Sporak elektricky 4 plotny 14 1
519 | Varny kotel plynovy 150 I 22 1
520 | Sklopna panev plynova 80 I 12 1
528 | Konvektomat elektricky 20 GN1/1 35 1
529 | Konvektomat elektricky 20 GN1/1 35 1
531 | Fritéza elektricka stolni 1 vana 6 2

- Celkem - - 148 0 118 13

Pro varnou technologii byl proveden vypocet spotreby energie na zakladé primérného vyuziti
stroje za 1 tyden. Vypocet zohlednuje spotfebu a ¢as nutny k zavareni a samotnou varnou fazi.
Denni primér spotfebované energie stavajiciho varného zarizeni byl vypocten na 308,5 kWh,
z toho 177,17 kWh pripada na elektrickou energii a 131,333 kWh na energii spotfebovanou
plynovymi spotfebici. Spotreba energie na 1 uvarenou porci odpovida spotrebé u srovnatelné
velkych provozl, vybavenych spotrebici obdobného stari.

Technologie myti nadobi

Myti nadobi probiha v nékolika provoznich Usecich — jedna se o myti provozniho (Cerného)
nadobi, myti stolniho nadobi a myti termoportd.

Provozni nadobi se pfedmyva ru¢né pomoci sprchy a nasledné je umyvano v mycim stroji, ktery
ma véak vysokou spotiebu a je kapacitné nedostacujici.

Stolni nadobi se umyva v kosich, ve kterych je nejdfive predmyto sprchou a nasledné umyto
v tunelovém mycim stroji. Myci stroj neni kapacitné dostacujici a predevsim se jedna o zafizeni
s vysokou spotfebou vody a tedy také elektrické energie, protoZe toto mnoZstvi vody musi byt
ohfivano na pozadovanou teplotu.

R . Spotieba/den | 230/400V

Ozn. Myci zatizeni Ukon [kWh] (kW] ks

agy | Vel StrOpna provoznl | e ee a1/ 10,7 15,5 1
nadobi

402.1 | Upravna vody 0,24 0,01 1

403 | Drez naprovozni Oplach 55 GN1/1 58,5 X 2
nadobi

Tunelovy myci stroj na | Myti 160 tabletl

851 stolni nadobi a nadobi z jidelny bk D !

651.1 | Upravna vody 0,24 0,01 1

Celkem - - 148,46 66,52 5

Spotieba energie pii myti nadobi byla spoctena na 148,46 kWh, z toho 89,48 kWh pripada na
elektrickou energii spotfebovanou myckami a 58,98 kWh na energii spotfebovanou na ohrev
teplé vody, ktera se ohfiva pomoci plynového kotle.
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Technologie chlazeni

Chlazeni a mrazeni potravin je v provozu zajiSténo pomoci mnozstvi solitérniho zafizeni —
lednicek a mrazakd, a jednoho chladiciho boxu. Lednice a mrazaky jsou umistény ve skladovém
zazemi mlécnych vyrobkl a mraZenych vyrobk(l a dale pak v pfipravnach a vydeji.

NiZe uvedena data a spotreby jsou stitkovymi hodnotami nového zafizeni — skuteCna spotreba
zafizeni bude dnes jiz vy$Si vlivem nadmrazy, opotfebovaného tésnéni a dalSich, casem
degradujicich komponentd.

sy ZaFizeni 230V Spotieba/den |EkWh] ks
[kW] - el. energie
151 | Chladici box ovoce a zeleniny 2,5 75 1
251 | Mrazici skfin 0,35 2,24 1
252 | Chladici skfin 0,35 1,68 1
253 | Chladici skfin dvoukridla 0,45 2.2 1
301 | Mrazici truhla 0,35 2,6 3
302 | Mrazici truhla 0,35 2,6 1
303 | Chladici skrin 0,15 1,49 1
321 | Chladici skfin 0,22 2,26 2
322 | Chladici skfin 0,19 1,98 1
354 | Chladici skfin dvoukridla 1,05 39 1
355 | Chladici skfin 0,86 2.2 2
356 | Chladici skfin 0,35 43 1
563 | Chladici skfin 0,09 2.1 1
604 | Chladici vitrina 0,02 2:5 1
451 | Chladici stdl, 3 sekce 0,5 45 1
452 | Chladici skrin 0,12 1,2 1
452 | Chladici skfin 0,15 15 1
- Celkem 9,83 56,41 21

Veskeré spotrebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou -
celkové 56,41 kWh/den.

Ostatni technologie

Mezi dalsi osazenou technologii, ktera se podili na celkové spotrebé energii, patfi zafizeni pro
mechanické zpracovani surovin (roboty, krajece..), ktera sic maji jisty instalovany prikon,
nicméné velice malé provozni hodiny — denné jsou v provozu fadové jednotky minut. Jejich
celkova spotreba energii je tak velice mala.

Déle je osazena vydejni technologie slozend z vyhfivanych vydejnich vozikl, a vyhfivanych
tubusovych vozik{l na talife a misky. Do spotieby je zahrnuta i tabletovaci technologie.

Ozn. Zafizeni (kW] Spotfahy/Jen !kWh] ks
- el. energie

503 | Pojizdny vozik vyhfivany 3GN1/1 32 5,55 1

553 | Vozik vyhrivany 3GN1/1 2 2,13 2

554 | Tabletovaci pas 2,2 1,10 1

558 | Vozik vyhfivany na misky 1,2 1,28 2

560 | Vozik vyhiivany 2GN1/1 14 1,49 1
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562 | Vozik vyhfivany na talife 1,6 1.71 2
605 | Mikrovinna trouba 1,1 0,18 1
606 | Varnice na napoje 0,5 0,27 1
607 | Vozik vyhfivany 3GN1/1 24 2,32 3
608 | Vozik vyhfivany na talife 1,6 1,65 1
704 | Vozik vyhrivany na talife 1.6 1,55 1
352 | Mlynek na maso 1,2 0,12 1
456 | Univerzalni kuchynsky robot 2.1 0,21 1
459 | Univerzalni kuchynsky robot 2,2 0,22 1
514 | Univerzalni kuchynsky robot 1,1 0,11 1
- Celkem 35 29,54 20

Veskera spotfebovana energie v tomto technologickém okruhu pripada na energii elektrickou -
celkové 29,54 kWh/den.
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3. Popis nového stavebné/technologického reseni budovy (novostavby) a jejich
konstrukénich casti po realizovanych opatfenich (alternativné technické
parametry nové technologie — gastro) (textove vypoctova cast)

Vymeénou technologii za efektivnéjsi a na pokrocilé trovni, Ize dosdhnout vyznamnych Gspor,
nejen ve spotfebé energii. Cas vafeni, tedy vlastni tepelné Gpravy se mnohdy zkrati az na 1/2
dnesniho stavu (napf. cas zavareni vody v multifunkci je 21 minut, ve stavajicim kotli 1 hod), coz
pfinese nejen energetické Gpory, ale také snizi stres vyvijeny na personal a zbude vice ¢asu na

pfipravy.

Nékteré varné procesy budou piné automatizovany, u nich pak nutnost soucinnosti personalu
zcela odpada (napf. michani pri vafeni mlécnych pokrm). Dale bude moziné vyuZivat nocni
vareni (navrzené stroje jsou na to piné certifikovany a pojistény u vyrobct), coz znamena jesté
vice uetfeného casu personalu a energii.

Pomér jednotlivych zdroji energie

50% 50%

® Plyn = Elektfina

Pomeér jednotlivych zdroji energie bude v novém stavu vyrovnany.

Navrzeny jsou pfevazné multifunkéni stroje. Ty generuji Gsporu az 50 % energie oproti konvenéni
technologii (varné kotle s duplikatorem). Instalovany pfikon pfitom vzroste,

NiZe jsou definovany technologie, které jsou navrhovéany k realizaci a v propoctu jsou proto
zahrnuty do posuzovaného technologického uzlu.

Obsahuje-li STS nebo jeji pfilohy konkrétni obchodni nézvy ¢i znacky, jedna se pouze o vymezeni
pozadovaného standardu a zadavatel umozniuje i jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feseni.

Technologie varny

Navrh modernizace varny respektuje stavajici usporadani technologie. Varna technologie bude
uspofadana do dvou varnych centralnich ostrovl a nové konvektomaty budou stejné jako ty
predeslé umistény podél jedné ze stén hlavniho prostoru kuchyné.

Navrzena je dvojice plynovych konvektomatl o kapacité 10GN1/1 a 20GN1/1 a jeden elektricky
konvektomat o kapacité 20GN1/1. Dale pak trojice varnych plynovych kotlt, dva o kapacité 200l
a jeden o kapacité 100, michaci varny kotel o kapacité 150I, trojice multifunkénich elektrickych
panvi o kapacité 2x25l, 100l a 150l a dvojice plynovych sporak(, kazdy se ¢tyfmi horaky.
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Ozn. | Zafizeni Kapacita ?I?\?V\; f:‘?v\; [Pkl‘f\;; ks
504 | Varny kotel plynovy 200 I 39 1
506 | Vamny kotel plynovy 200 I 39 1
507 | Michaci varny kotel 150 | 36,5 1
510 | Multifunkéni panev elektricka 100 I 27 1
512 | Multifunkéni panev elektricka 150 | 42 1
515 | Sporék plynovy 4 horaky 24 1
518 | Multifunkéni panev elektricka 2x25 I 21 1
519 | Varny kotel plynovy 100 | 18 1
520 | Sporak plynovy 4 horaky 24 1
528 | Konvektomat elektricky 20 GN1/1 37 1
529 | Konvektomat plynovy 20 GN1/1 42 1
530 | Konvektomat plynovy 10 GN1/1 22 1
Celkem - - 163,5 0 208 12

Pro navrzenou varnou technologii byl proveden vypocet spotfeby energie na zakladé
pramérného vyuziti stroje za 1 tyden, na pidorysu vzorového jidelniho listku. Vypocet
zohlednuje spotrebu a ¢as nutny k zavareni a samotnou varnou fazi. Denni primér spotrebované
energie nové navrzeného varného zafizeni byl vypocten na 290,68 kWh, z toho 83,88 kWh
pripada na elektrickou energii a 206,8 kWh na energii spotrebovanou plynovymi spotrebici.

Technologie myti nadobi

Navrh nové technologie myti respektuje stavajici usporadani technologie.

Myti provozniho (¢erného) nadobi se bude umyvat ve stavajicim prostoru. Bude zde novy myci
stroj pracujici na bazi granulatu. Ten nevyzaduje pfedmyvani predmétl v drezech, coz s sebou

pfinasi podstatnou Usporu teplé vody.

DalSi isek myti stolniho nadobi a tabletl bude modernizovan diky novému tunelovému mycimu
stroji. Ten bude mit niZsi spotrebu energie a bude kapacitné dostacujici.

Jelikoz navrzené myci technologie nevyzaduji predmyti, do vypoctu se tak nezapocitavaji drezy.

o e - Spotfeba/den 400V
Ozn. Myci zafizeni Ukon [kWh] (kW] ks
agp | MycLstio) graniovy Myti 55 GN1/1 11,05 16,7 1
na provozni nadobi

402.1 | Upravna vody 0,01 0,24 1

651 TuneIov’y myci stroj na My’tl 169 t:ibletu 4277 337 1
stolni nadobi a nadobi z jidelny

651.1 | Upravna vody 0,01 0,24 1

Celkem - - 54,3 50,42 4

Spotreba energie pfi myti nddobi v nové uvazovaném stavu byla spoc¢tena na 54,3 kWh, vesker
energie pfipada na elektrickou energii spotfebovanou myckami.
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Technologie chlazeni

Nové navrzeny stav pocita s obménou chladicich a mrazicich skfini, budou nahrazeny novymi,
v nejvyssim dostupné energetické tridé pro dany typ zafizeni. Jako souéast skladového zazemi

- ———
Ministerstvo Zivotniho prostiedi

bude také nové navrzen mrazici box z izolacnich PUR panel.

O Zabizeni 230V Spotieba/den !kWh] i
[kW] - el. energie
151 | Chladici box ovoce a zeleniny 2.5 7.5 1
251 | Chladici skfifi 0,15 0,92 3
301 | Mrazici skrin 0,35 3,11 2
302 | Mrazici box 2,1 10,5 1
321 | Chladici skfin 0,15 0,92 3
354 | Chladici skfin 0,15 0,92 4
356 | Chladici skfin 0,15 0,92 1
452 | Chladici skfin 0,15 0,92 2
604 | Chladici vitrina 0,02 2,5 1
451 | Chladici stdl, 3 sekce 0,5 45 1
563 | Chladici skfin 0,15 0,92 1
- Celkem 7,92 44,03 20

Veskera spotrebovana energie v tomto technologickém okruhu pripada na energii elektrickou —

celkové 44,03 kWh/den.

Ostatni gastrotechnologie

Ostatni gastrotechnologie, ktera se bude podilet na celkové spotrebé nové navrzeného provozu,
se sklada ze zarizeni pro mechanické zpracovani surovin, technologie vydeje jidel a tabletovaci

technologie. Veskera tato gastrotechnologie ziistane stavajici.

s Zaizeni [kW] Spotieba/den [kWh] it
- el. energie

503 [ Pojizdny vozik vyhfivany 3GN1/1 3.2 5,55 1
553 | Vozik vyhrivany 3GN1/1 2 2,13 2
554 | Tabletovaci pas 2.2 1,10 1
558 | Vozik vyhfivany na misky 1,2 1,28 2
560 | Vozik vyhtivany 2GN1/1 1,4 1,49 1
562 | Vozik vyhfivany na talife 1,6 1,71 2
605 | Mikrovinna trouba 1,1 0,18 1
606 | Varnice na napoje 0.5 027 1
607 | Vozik vyhivany 3GN1/1 24 2,32 3
608 | Vozik vyhfivany na talife 1,6 1,55 1
704 | Vozik vyhfivany na talife 1,6 1,55 1
352 | Mlynek na maso 1,2 0,12 1
456 | Univerzalni kuchyrisky robot 2,1 0,21 1
459 | Univerzalni kuchynsky robot 2.2 0,22 1
514 | Univerzalni kuchynisky robot 1,1 0,11 1

- Celkem 35 29,54 20

10



Spolufinancovano :
Evro ps kO uun i I‘ Ministerstvo Zivotniho prostredi

Veskera spotiebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou —

celkové 29,54 kWh/den.

Doprovodné stavebni prace

Predpoklada se Gprava pfipojnych bodd ELEKTRO a ZTI k napojeni nové navrzeného zafizeni.

Rada stavajicich pFipojnych bod( bude moci byt pouZita.

Energeticka bilance

Celkové uvazované energetické bilance stavajiciho a nové navrzeného stavu jsou nasledujici:

Ukazatel Vychozi stav Navrhovany stav Uspora
Technologie varny 308,5 kWh/den 290,68 kWh/den 5.78%
Technologie myti 148,46 kWh/den 54,3 kWh/den 63,42%
Technologie chlazeni 56,41 kWh/den 44,03 kWh/den 21,95%
Ostatni 29,54 kWh/den 29,54 kWh/den 0%

Celkem 542,79 kWh/den 413,92 kWh/den 23,74%

Pozn. oznacenim ,za den” je v ramci celé studie myslena priimérna spotfeba. Viechny hodnoty
jsou prepocteny na denni spotfebu kvdli pfehlednosti.

Ve stavajicim stavu ¢ini odhadovana priméma denni spotfeba technologii, 542,79 kWh. Z toho
352,96 kWh pfipada na elektrickou energii a 189,83 kWh na plyn.

Podminky vyzvy

Nejsou podporovany projekty realizované na izemi hl. mésta Prahy. Splnéno.

Nebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, ¢i jiné nové budované verejné
infrastrukture. Spinéno.

Nebudou podporovany spotiebice pro neprofesionalni pouziti (zafizeni pro domacnost) podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. cervence 2017, kterym se stanovi
ramec pro oznacovani 2010/30/EU.energetickymi Stitky a zrusuje smérnice. Splnéno.

Jsou podporovany pouze spotfebice spliujici nejvyssi dostupnou energetickou tridu dle
prislusné legislativy pro dany typ spotfebice, coz spotrebice v projektu splfiuji. Splnéno.
Realizovany systém nuceného vétrani musi byt vybaven zpétnym ziskavanim tepla z odvadéného
vzduchu a systémem regulace pritoku vzduchu zajistujicim energeticky Usporny provoz.
Irelevantni.

V ramci projektu musi byt zajisténo zavedeni energetického managementu, a to pfi nejmensim
vsouladu s ,Metodickym navodem pro spinéni pozadavku na zavedeni energetického
managementu” dle dané vyzvy. Bude spinéno.

il
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4. Popis noveho stavebné/technologického feseni budovy (novostavby) a jejich
konstrukénich casti po realizovanych opatrenich (alternativné technicke parametry
noveé technologie - gastro) (vykresova cast)

Vykresova ¢ast studie viz pfiloha - stavajici a nové navrzené dispozice gastrotechnologie.
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