
Požadovaný rozsah prací 

Hřiště rozměr 1854 m2 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství      

Díl: 96 Bourání konstrukcí     

1   Uvolnění kompaktní vrstvy současného umělého 
povrchu. Odfrézování vsypu ze stávajícího povrchu   

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

 
1854 

2   Nakládka, odvoz a ekologická likvidace současného 
vsypu  

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

 
1854 

2   Nařezání povrchu na 2 m pásy (demontáž 
stávajícího povrchu) 

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

 
1854 

3   Nakládka, odvoz a ekologická likvidace stávajícího 
povrchu z umělé trávy 

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

 
1854 

Díl: 5 Komunikace     

4   Očištění asfaltové plochy vysokým tlakem vody, min. 
požadovaný tlak čištění vodou 280 bar. 

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

  

5   Lokální dorovnání asfaltového povrchu PUR stěrkou 
s nivelací 

m2 50,00000 

  
Oprava lokálních nerovností podkladu pur pojivem s 
kamenivem - oprava do 50 m2 celkové plochy 
sportoviště. Vystěrkování nerovností a tmelení 
drobných prasklin.                                              
Asfaltová plocha : 50 

 
50,00000 

7 442-67133 Celoplošné laserové srovnání asfaltové plochy s 
přesností 10 mm na 4m kontrola - případné 
dostěrkování PUR pojivem s křemičitým pískem  

m2 1854 

  
Víceúčelové hřiště : 1854 

 
1 854 

8 442-11221 Kryt sportovních ploch z umělé trávy zahrnuje 
dodávku a instalaci 3 x tenisový kurt s zeleným 
okolím a modrým středem 

m2 1854 

  
D+M Umělá tráva výšky 15 mm s rovným vláknem - 
zahrnuje vypracování pokládkového plánu od 
výrobce. Možnost všití nejvíce vytížených lajn rovnou 
do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. 
Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu 
specifikace umělé trávy. 

 
1854 

9 442-11222 Lajnování sportovních ploch All Weather Glue bm 660,00000 
  

Lajnování na 3x tenis, volejbal a kopanou (zahrnuje 
lepidlo, pásky a spojovací materiál) instalace na 
nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a 
pevnosti spojů. 

 
660,00000 

10 442-11223 Aplikace křemičitého písku do sportovního povrchu  tun 24 



 

 

  
Dodání a rovnoměrná plošná aplikace suchého 
přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna 
frakce 0,3/0,8 mm dle normy - aplikace bude 
provedena profesionálním strojem pod tlakem pro 
zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu.      
1854m2 

 
24,00000 

11 442-67033 Kartáčování sportoviště a příprava na hru m2 1 854 
  

Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, 
srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava 
povrchu a finální hru. Nastavení odskoku míče. 

 
1 854 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     

12 442-38724 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 20,00000 

13 324-31093 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 20,00000 


