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Příloha č. 2 - Technické podmínky
Specifikace veřejné zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odboRného VÝCVIKU – POŘÍZENÍ DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ
	Zadavatel:
	Integrovaná střední škola Hodonín, přísp. organizace

	Sídlo zadavatele:
	Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

	IČ zadavatele:
	00838225

	Statutární zástupce:
	Mgr. Eva Schmidová, ředitel školy 


Dodavatel svým podpisem na konci tohoto dokumentu stvrzuje, že předmět nabídky splňuje všechny parametry, které jsou uvedeny v níže uvedeném textu, doplněné ilustračními obrázky.
Níže uvedené technické parametry jsou uvedeny z důvodu přesnějšího popisu a technické specifikace požadovaného výrobku. Může být použito i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.
Technické údaje níže uvedené se mohou pohybovat v rozmezí + - 10%
1. Uzamykatelná skříňka na klíče
Plechová skříňka na klíče, uzamykatelná (cylindrický zámek)

Počet háčků min. 24

Rozměry: V min. 250 mm x Š min. 180mm x H min. 60mm

Materiál: ocelový plech

Barva: šedá

Ilustrační obrázek:
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2. Dílenský manipulační vozík
Mobilní dílenský policový vozík na nářadí s rukojetí
Materiál: ocelový plech

Konstrukce vozíku: tloušťka min. 1,1 mm

Police: tloušťka min. 0,8 mm

Barva: červená
Počet polic min. 3
Vysoká hrana na polici zabraňující vypadnutí předmětů při transportu 

Nosnost jedné police min. 50 kg
Polyamidová kolečka s průměrem min. 100 mm s brzdou
Rozměry: V min. 816 mm x Š min. 700 mm x H min. 400 mm
Hmotnost cca 14 kg
Ilustrační obrázek:
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3. Skříň na nářadí 1850x900x400
Dílenská policová skříň na nářadí, uzamykatelná

Počet polic min. 4
Nosnost jedné police min. 80 kg
Typ dveří: křídlové, perforovaná vnitřní strana dveří
Materiál: ocelový plech

Síla plechu min. 0,7 mm

Barevné provedení: Barva korpusu šedá, barva dveří modrá
Rozměry: V min. 1850 mm x Š min. 900 mm x H min. 400 mm

Ilustrační obrázek:
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4. Dílenský pracovní stůl 
Dílenský pracovní stůl (ponk) s masivní ocelovou deskou o síle min. 4 mm

Materiál: ocelového listu 
Tloušťka listu: 4 mm

Odolnost proti otěru

Pracovní deska osazena stolovou skříňkou – min. 2 police o nosnosti min. 30 kg každá
Barevné provedení: Barva konstrukce – šedá, Barva dvířek skříňky a pracovní desky - modrá
Ilustrační obrázek:
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5. Kovový regál malý 1792x900x400
Policový regál
Materiál: plech 
Barva: šedá

Počet polic min. 5

Výškově nastavitelné police
Nosnost jedné police min. 80 kg, 

Rozměry: V 1792 mm x Š min. 900 mm x H min. 400 mm

Ilustrační obrázek:
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6. Modul průmyslového regálu - úložné šachty
Umožňuje vertikálně uložit jakýkoli tyčový materiál

Materiál: ocel

Barva: šedá

Povrchová úprava: lakováno

Celková nosnost modulu min. 2 400 kg

Nosnost na ohrádku min. 400 kg

Počet ohrádek min. 6 

Provedení: jednostranný

Hmotnost cca. 144 kg

Rozměry min. 2600 x 763 x 466 mm

Ilustrační obrázek:
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7. Policový regál 1853x1800x600
Výškově nastavitelné police
Materiál: ocelový plech

Materiál polic: dřevotříska

Počet polic min. 4 
Nosnost jedné police min. 600 kg
Povrchová úprava kovových částí: práškový lak, barva šedá
Rozměry: Výška min. 1 853 mm, Šířka min. 1800 mm, Hloubka min. 600 mm
Nohy regálu zakončeny kovovými patkami

Ilustrační obrázek:
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8. Bezpečnostní nádoba s víkem 
Bezpečnostní nádoba pro likvidaci materiálu nasáklého hořlavými nebo vodu ohrožujícími kapalinami

Materiál: ocelový plech (pozinkovaný, lakovaný)

Barva: červená

Kruhový tvar

Samozavírací víko

Otevírání pedálem

Podlahové odvětrávání

Opatřeno rukojetí pro přepravu

Objem min. 60 L

Průměr min. 467 mm

Výška min. 595 mm

Hmotnost cca 10 kg
Ilustrační obrázek:
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9. Policový regál 1200x900x350
Policový regál
Materiál kovových dílů: pozinkovaný plech

Barva: zinek
Počet polic min. 3
Rozměry police: min. 350 x 900 mm 
Police výškově nastavitelné

Materiál polic: MDF (středně hustá dřevovláknitá deska)

Tloušťka MDF desky min. 6 mm
Rozměry: V min. 1200 mm, Š min. 900 mm, H min. 350 mm

Ilustrační obrázek
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10. Modul průmyslového regálu - boční konstrukce oboustranná
Základní modul pro stavbu regálového systému - oboustranný
Materiál: ocel

Barva konstrukce: šedá
Povrchová úprava: lakováno
Nosnost jedné příčky min. 200 Kg
Nosnost jedné řady příček min. 400 kg

Nosnost jedné řady příček v regálu (tři moduly) min. 600 Kg

Celková nosnost příček jednoho modulu min. 1 000 Kg

Hmotnost cca. 55 Kg

Rozměry: Š min. 2 400 mm x V min. 1 500 mm x H min. 80 mm

Ilustrační obrázek:
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11. Modul průmyslového regálu - hor. uložení tyčí
Opěrný modul k horizontální podpoře a organizaci dlouhých tyčí
Materiál: ocel

Barva: šedá

Povrchová úprava: lakováno
Celková nosnost min. 1 700 kg

Nosnost na patro min. 400 Kg

Nosnost jedné řady příček v regálu (tři moduly min. 590 Kg

Nosnost na příčku min. 200 kg

Počet pater min. 4, počet stojanů min. 6, počet konzolí min. 20

Hmotnost cca. 95 kg

Rozměry: Š min. 2600 mm x V min. 1169 mm x H min. 483 mm
Ilustrační obrázek:
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12. Osvětlení nad pilu včetně nastavitelného ramene
Úsporná LED lampa
Stabilní, žebrovaná světelná hlava 

Materiál: hliník

Délka ramene min. 720 mm

Hlavový kloub

Typ krytí IP 65

Intenzita osvětlení min. 1 020 Lm

Teplota barvy min. 5 600 K – 6 000 K

Výkon LED min. 6 x 2W

El. napájení min. 6W/230 V

ilustrační obrázek:
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13. Uzamykatelná skříň
Kovová skříň, uzamykatelná
Typ dveří: křídlové

Vnitřní strana dveří perforovaná

Materiál: ocelový plech

Barva korpusu: šedá

Barva dveří: modrá
Počet polic min. 4, police výškově nastavitelné
Nosnost každé police min. 50 kg

Rozměry: V min. 1950 x Š min. 950 x H min. 500 mm

Ilustrační obrázek:
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14. Policový regál 1853x2000x600
Výškově nastavitelné police
Materiál: ocelový plech

Materiál polic: dřevotříska

Počet polic min. 4 
Nosnost jedné police min. 500 kg
Povrchová úprava kovových částí: práškový lak, barva šedá
Rozměry: Výška min. 1 853 mm, Šířka min. 2000 mm, Hloubka min. 600 mm
Nohy regálu zakončeny kovovými patkami

Ilustrační obrázek:
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15. Stůl kovový
Pracovní stůl se závěsným boxem a skříňkou na nářadí

Šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností
Materiál konstrukce stolu: ocelové profily (rozměr min. 60 x 60 mm)

Barva: konstrukce – šedá, dveře + zásuvky - modrá

Materiál pracovní desky: MDF deska + PVC, Plastové boční hrany

Nosnost pracovní desky min. 1 000kg

Barva pracovní desky: černá

Tloušťka pracovní desky: min. 40 mm

Zásuvkový kontejner – min. 4 zásuvky, nosnost min. 40 kg, každá zásuvka vybavena kovovými děliči

1x skříňka

Rozměry min. Š 2100 x H 750 x V 800 mm

Ilustrační obrázek:
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16. Hydraulický jeřáb
Zvedák motoru s balancérem, počet háků na balancéru min. 4 )
Nosnost min. 2t

Minimální výška zdvihu: min. 950 mm
Maximální výška zdvihu: min. 2 600 mm

základová deska: min. 1740 mm x min. 1060 mm

rameno při zdvihu: D min. 550 mm x Š min. 630 mm x V min. 1500 mm, 

výška ližin min. 190 mm
 Materiál: ocel

Rozměr profilů ocelové konstrukce min. 70x70x2,5 mm
Barva: červená
Ilustrační obrázek:
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17. Paletový vozík
Paletový vozík s pryžovými koly
Hydraulika s ochranným ventilem proti přetížení

Přední nájezdové kolečko pro snadný přejezd přes rám palet

Materiál: ocel

Povrchová úprava: práškovaný lak

Barva: žlutá

Rádius otáčení rukojeti min. 220o
Nosnost min. 2 500kg

Délka vidlic min. 1 150 mm

Výška vidlic min. 85 mm, max. 200 mm

Rozměry: délka min. 1 540 mm x šířka min. 550 mm 

Hmotnost cca 80 kg

Řídící kola - průměr min. 200 mm

Kola ve vidlicích – průměr min. 80 mm
Ilustrační obrázek:
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18. Skříňka na nářadí malá
Skříňka na nářadí, uzamykatelná
Horní odkládací plocha vybavena ochranným lemem proti pádu nářadí

Typ dveří: křídlové
Počet polic min. 3

Nosnost jedné police min. 30 kg
Materiál: ocelový plech

Síla plechu min. 0,8 mm

Barevné provedení: Barva korpusu šedá, barva dveří modrá
Rozměry: V min. 1020 mm x Š min. 450 mm x H min. 450 mm
Ilustrační obrázek:
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19. Tuhá gumová rohož
Proti únavová rohož pro práci ve stoje s lisovanými náběhovými okraji
Otvory pro odvod nečistot

Materiál: pryž

Barva: modrá

Rozměry: Š min. 900 mm x D min 1500mm

Tloušťka: min. 150 mm

Ilustrační obrázek:
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20. Plastové boxy BASIC typ B
Materiál: polypropylen
Barva: modrá

Odolné vůči nárazům a chemikáliím

Stohovatelné na výšku, zadní stěna boxů upravena pro zavěšení na lišty a stěny s boxy

Nosnost: min. 3 kg

Počet KS v balení min. 24

Teplotní odolnost min. -10 oCaž +50 oC

Rozměry: Š: min. 146 mm x H min. 237 mm x V min. 124 mm

Ilustrační obrázek:
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21. IBC kontejner - vyčištěný repasovaný
Kontejner min. chemicky vyčištěný a vypláchnutý min. horkou vodou
Použití v průmyslových odvětvích

Výpustný kohout min. DIN 50 mm, hrubý závit

Víko DIN min. 150 mm

Uložení na paletě – typ palety kov/plast/dřevo

Objem min.  1 000 l

Rozměry: V min. 1200 mm x Š min 1000 x H 1200 mm

Ilustrační obrázek:
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22. Nízkoprofilová záchytná vana pod IBC kontejner
Vhodné pro skladování nádob
Materiál odolný vůči nárazům a nešetrnému zacházení

Objem vany min. 250 l

Nosnost min. 2 500 kg

Rozměry D min. 1400 mm x H min. 1170 mm x V min. 240 mm

Materiál: plast

Barva: žlutá

Ilustrační obrázek:
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  Ostatní ujednání:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
Příloha č. 1: Půdorys se zakreslením jednotlivých položek

V........................................ dne.............................

................................................................................................................

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

razítko a podpis

� Podpisem stvrzuji, že jsem se podrobně seznámil s textem této specifikace veřejné zakázky a prohlašuji, že předmět nabídky splňuje všechny zde a ve výkazu výměr, uvedené parametry.
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