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PROJEKTOVA DOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU BYLA ZPRACOVANA NA ZAKLADE POSKYTNUTEHO ZAMERENI ING.
VLADISLAVA NIMRACKA A VIZUALNI PROHLIDKY. STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM K OVERENiI REALNEHO A STATICKEHO
STAVU KONSTRUKCI OBJEKTU SE MUSI PROVEST V RAMCI STAVBY.
POKUD SE V PRI REALIZACI VYSKYTNOU NOVE SKUTECNOSTI NEODPOVIDAJICI PROJEKTOVE DOKUMENTAC! JE POTREBA
) - NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
LEGENDA ZNACEK A MATERIALU: VYSKOVY POLOHA TERENU A STRESNICH KONSTRUKCI JE ZAMERENA ORIENTAGNE.
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I Zé\!(LAVDNI SKpLA SEKANINOVA, BRNO Datum 12/2017
- SDK KAPOTAZ vZT ROZVODU SE NA STAVBE PRIZPUSOBI SKUTECNEMU PROVEDENI ROZVODU VZT PRISPEVKOVA ORGANIZACE Ucel DSP
- PROSTUPY POTRUBI VZT SKRZ OBVODOVOU STENU BUDOU OVERENY NA STAVBE DLE VY$KY PREKLADU, V PRIPADE Sekaninova 1, 614 00 Brno
NEMOZNOSTI PROVEST PROSTUPY V ZAMYSLENCYH POLOHACH BUDE KONTAKTOVAN PROJEKTENT STAVEBNi GASTI A p.€. 599/1, k.4. HUSOVICE Zak.g.
SPECIALIZACE VZT
- PROSTUPY VZT ¢180mm, SVISLA OSA OTVORU 110mm POD DOTEENOU NOSNOU STROPNI KCi, VODOROVNA 0SA KOTOVANA Vykres NOVY STAV Méritko Vykres €.
V PUDORYSU o 1 R 1 OO D 01 _05
- VNITRNI ZALUZIE BUDOU DEMONTOVANY A BUDOU NAHRAZENY NOVYMI (VNITRNi HORIZONTALNI HLINIKOVE LAMELOVE PUDORYS MEZIPATRA ! )

ZALUZIE S VODICIMI LISTAMI, RUCNE OVLADANE, RAL 9016)




