
 

 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 

 
OTVOROVÉ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ – LIPOVÁ 

 
 
Požadavky: 
 

● dřevina: smrk napojovaný 
● vnější hliníkové opláštění rámu i křídla v bezešvém provedení 
● celoobvodové kování se skrytými závěsy, typový příklad kování  
● třívrstvá dvoukomponentní povrchová úprava na dřevěných částech 
● prášková povrchová úprava hliníkových profilů 
● izolační trojsklo s rámečkem  
● barva bílá 
● vnější parapet bílý, hliník tažený, krycí plech bílý (vše ral 9016) 
● bezplatné seřízení oken při dodávce a do 1 roku od dodávky 
● důkladné utěsnění připojovací spáry (doložení typu vnitřní a vnější pásky/těsnění) 
● předsazená montáž 
● dělení okna na fixní a otevíravé/sklopné části, viz. níže 
● součástí zakázky je doprava, demontáž a likvidace stávajících oken, montáž nových, zednické 

zapravení, výmalba, úklid včetně umytí oken, montáž parapetů 
● poskytnutí záruky v délce 5 let 

 
Součinitel prostupu tepla okenní sestavy (včetně všech spojovacích prvků a profilů), stanovený 
výpočtem dle příslušných norem (např. ČSN EN ISO 10077-1), musí splňovat kritérium: ≤ 0,60 x UR,j 
dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Požadujeme jako 
součást nabídky doložit osvědčení/technický list. 
 
Původní stav: 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Navrhovaný stav – rozdělení skleněné stěny na části. 
 
Tabulky uvádí pouze typové příklady kování, rámečků, zasklení, systému hliníkového zasklení. 
Uchazeč může zvolit jiné typy rovnocenného nebo vyššího standardu. 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


