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3634/22 ¥ ANALYZA

Pfedmétem této studie je popis stavajiciho stavu objektu, analyza dil€ich ¢asti resp. sumarizace znamych faktt do ucelené dokumentace a odhad
investiénich n&kladu pro rekonstrukci, k zajisténi znovu zprovoznéni celého objektu. Veskeré bilanéni hodnoty jsou odhadovany na zakladé poskytnuté
dokumentace, mistniho $tfeni z roku 12/2023 , sdélenych informaci a maji informaéni charakter k pfiblizeni celého rozsahu. Pro stanoveni pfesného
rozsahu je nutné vyhotoveni provadéci dokumentace jednotlivych diléich ¢asti. Fuknce arealu zlistane beze zmén - jedné se o Skolské zafizeni v ramci
struktury stfedni Skoly Edvarda Bene3e v Bfeclavi. Pro Ucely orientace feSeného zafizeni, je studie rozdélena do jednotlivych etap a stavebnich

objektd.
LOKALITA: CELKOVE BILANCE PLOCH HPP:
Budova s Cislem popisnym: 1224
Ulice: Smetonovo nabfezi 1.PP 1725 m?
Parcelni &islo: 1420/1, 1420/2, 3633/9, 3633/32 1.NP 1607 m?
Resena plocha dle katastru: 3958 m? 2.NP 935 m?
Obec: Bfeclav (584291) 3.NP 935 m*
Katastralni Gzemi: Breclav (613584) 4NP 950 m*
Druh pozemku: Ostatni plocha, zastavéna plocha a nadvofi S.NP 89 m?
6.NP 89 m?
STAVEBNi OBJEKTY CELKEM 5930 m®

1- BUDOVA SKOLY:

REKONSTRUKCE TECHNICKEHO VYBAVENI, DOPLNENi SKLENENYCH PRICEK DLE PBR, UPRAVA POVRCHU, OPRAVY HYG. ZAZEMi
2- BUDOVA TELOCVICNY:

KONTROLA NECHRANENYCH OCEL. NOSNIKU, VZT
3 - VENKOVNi PROSTRANSTVI:

REVITALIZACE SPORTOVNICH PLOCH, OPRAVA KANALIZACE
4 - KOTELNA:

SOUCASTI BUDOVY 1- REVIZE TECHNOLOGIE
5.BYT SPRAVCE:
SOUCASTI BUD TERIERU DO PROVOZNIHO STAVU

STAVAJICi UZEMNi PLAN PO ZMENE C.1 PLATNE OD ROKU 2022:

Funkéni plocha - OV - plochy ob¢anského vybaveni, plochy vefejné vybavenosti
Hlavni U&el vyuZiti: plochy jsou vymezeny k umisténi, zajidténi dostupnosti a vyuzivani staveb ob¢anského
vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich G&elem. Zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obfanského
byvaveni vefejného - vzdélani, vychova, socialni sluzby, pé€e o rodinu, zdravotni sluzby,
kultura, vefejna sprava, télovychova a sport, véda a vyzkum.

Podminky prostorového usporadani: nejsou specificky stanoveny, jedna se o vieobecné podminky usporadani krajiny.

Objekt neni pamatkové chranén, nicméné je potfeba ke stavebnim Gpravam budovy B pfistupovat s respektem k jeji podobé.
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POPIS

. 2.NP
Obchodni akademie
S Smetanovo nabrezi 17, Breclav

co

Vzhledem ke stavu pouZité techniky a tras je nutno realizovat veSkeré elektroinstalace zcela nové.
Doporucujeme vyménu krytu zasuvek, vypinacu, spinacu, kabelaze, svitidel, projektort, poitadové techniky,
internetové sité - optika, rozhlasu, centralni Skolni hodiny, pojistkovych skFini, rozvadééu, zafizovacich

ucebna

hriste

kabinet

| predmétd. Soucasti nabidky projektové dokumentace bude zpracovani poptavky na kamerovy systém a

0
e 20m : \ 5 centralni zamky pro cely areal.
lO uéebna
HLAVNI VCHOD - 50 m :N :

=
@j —— — m; | vwiat ey procot 2@ Pro pfedstavu o rozsahu celého feSeného arealu, byly jako voditko odhadnuty nasledujici bilance - jedna se o
of’ ciekii " TP F Mlm* - B | W —T— hruba &isla pepoctena z ploch jednotlivych podlazi, fotodokumentace na zakladé mistniho Setfeni a sdélenych
£ ‘ iNPePP e 1 L " ' pozadavkU investora. Pro kazdou uvaZovanou ¢ast byla stanova rezerva 15% - je nutné, veskera zji$téna fakta a
& o e T A ® ] skutecnosti ovéfit a stanovit v navazujicim podrobnéj$im stupni projektové dokumentace.
o I L e R A T BILANCE KABELAZE: BILANCE ROZVADECU: VYPINACE OKRUHU:
é Smetanovo nabfezi é —
o oM - 1.PP - CCA 900m 1PP-CCA 2ks 1PP-CCA 2ks
2.NP 600m 2.NP 1ks 2.NP 1ks
‘ 4‘$‘ ot | 4"$‘ kg 8NP 600m SNP- ks SNP- ks
11 o AT S | , [ ] i . S | 4.NP 400m 4.NP 2ks 4.NP 1 ks
e e e 5NP 80m 5NP 0 ks 5NP 0 ks
' L L o : S S 6.NP 45m 6.NP 0 ks 6.NP 0 ks
é | | Hwon vehod 9o ‘é“‘w_‘é"; GX‘L teocvicna : | e CELKEM CCA 2475m CELKEM  CCAT7ks CELKEM  CCAT7ks
: | 1 rezervat 400 m
: uebna € i ugebna
e | e—— , .
: ‘ o _ |10 sty srop % saina  naRudouna : - | - BILANCE SVETEL: BILANCE ZASUVEK: BILANCE SPINACU:
| o W@ ' i A gf e 1w e
KyD . ' . 1.PP - CCA 123 ks 1.PP - CCA 80 ks 1.PP - CCA 100 ks
| e _® | é Q‘ <_hd dakofelng ® — o 1.NP 92 ks 1.NP 70 ks 1.NP 80 ks
e ! I s : 2.NP 85 ks 2.NP 60 ks 2.NP 75 ks
1 __ L : ==H | | 3.NP 84 ks 3.NP 60 ks 3.NP 75ks
| = @fmmm SR % . 4NP  64ks 4NP 30ks 4NP  35ks
s — mo , T e b i - TOM o . 5 NP 6 ks 5 NP 4ks 5 NP 3ks
6.NP 6 ks 6.NP 4 ks 6.NP 3ks
) 1 NP ) 4.NP CELKEM  CCA 460 ks CELKEM  CCA 308 ks CELKEM  CCA 371ks
: ™ S‘ $ Snaanov ot 17, ’_“f"."-f’,__‘"a i S<_$- St 17, rezervat  70ks rezervat+ 46 ks rezervat 56 ks
] —ﬂ BILANCE ZARIZOVACICH PREDMETU:
_ | : _} POCITACOVA TECHNIKA ~ cca 41ks + server
38 T | KUCHYNKY cca 8ks
z o sy oo e = T PROJEKTORY cca 10ks
|7 W N P [ \ ROZHLAS cca 60ks
Z = ; T | TV cca 6ks
7 T : s - g
| 2N jl_ [ EJ_ Méé&é —_— - HODINY cca 60ks
| oroma fedieina N : — webna Kabinet ——
| % - | T [ POZN. KUCHYNKA:
' 70m 1 ;
R e i s LT - predpokladané vybaveni je v rozsahu zakladni obsluhy pro zaméstnance, tzn. kavovar, rychlovarna konvice,

mala lednice, mikrovinka. M{Ze se ve vybranych ¢astech, zapogitat mycka nadobi, dvouplotynka - indukce.
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NAVRH A TYPOLOGIE
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KONCEPCE FVE PANELU:

f
i .
~ -
~ -

1
PLOCHA FVE/

1
1

3633/32

POPIS KONCEPCE:

Pro uvazovanou instalaci bylo po¢itano s osazenim paneld s jizni orientaci. Osazeni na
jiné svétové strany bude uréeno specialistou. Soucasti prizkumu nebyla provedena
prohlidka podkrovi ani krovu. Je nutné provést statické ovéfeni unosnosti stfechy
objektu télocvicny, nové vzniklé zatizeni a rozsah panelll v této dokumentaci nebyl
ovérovan.

Na zakladé celkovych disponibilnich ploch a vybraného typu solarniho panelu, Ize
odhadnout tyto kapacity:

PLOCHA BUDOWY icenimsnnipammpmmmnnsess: 420 m? = 160 PANELU = 80 kwp

Koncepce FVE slouzi pouze pro hruby odhad osazeni panell a je nutno déle pfesné
specifikovat specialistou. Pro zatizeni stfechy cca 100kg/m? je potfeba uvazovat s
drevénou krokvi o dimenzi 200x100 mm. Veskré zatiZeni pod tuto Uroven resp. zatiZeni
panelem cca 20kg/m? umoZuje zachovat stavajici dimenze krokvi

PRODUKTOVY LIST PREDVYBRANEHO PANELU, NAPR.:

Technologie solarnich

clankd

+ Technologie osvéddena 3.5
miliardami dodanych £lanki

« Nejugingjgi kermerdni solérni
technologie’

- jediny &lének s pevnou, kovoveu
zékladriou, ktery poskytuje

patentovanou ochranu prot
rozbiti a korozi

Cerny kontakt Bt

| 415-430

112 CLANKDVY PANELJROZSAH VWKONU: 415-430 W | UCINNOST: aZ

Maximalni zisk energie a Gspory
Solérni panely jsou navrzeny, aby dodavali o 35 %
vice energie ze stenénc prostoru béhem 25 letv podminkach

skutefného svéts jako castedné zastinéni a vysoké teploty.'=

Lepsi produkt. Lepsi zdruka

25lets zaruka na panely SunPower je podpofena testovanim a daty z
provozu vice nez 30 miliond panelll SunPower Maxeon & prokazana
mira navratnosti zaruky ve vysi 0,005 %.7

+ Minimaini zarugeny vykon v prvnim roce 98.0%
+ Maximaini rocni degradace 0.25%
+ Zaruéeny vykon v 25. roce 92.0%
Lidr udriitelngé vyroby
Panely - a zafizeni, ve kterych se vyrabéji

- zvyEuji latku ekologické a socialni odpovédnosti. Nize jsou
uvedeny nejd GleZitdjE certifikace & uznani nékterych nadich

produktli 8 vifrobnich zévodd.

D pectr: @ (B

POWER: 415-430W | UCINNOST:3222.7%

Elektricks specifikace

Provozni podminky 8 mechanicka data

Tepiots —40¢C 33 ~85*

Maminini won (Pmpg) * 0w asw I Ofchos: prosi ndraru Wroupy o priniing 26 mim rychlast 23 mis
” =
Tolarance wikong ey L/ e S—— T E—
(¥innast panely. mw FRELY Y = i 2k sl o
i redien:

Manét rmax. wikonu [Umpa) Taay w0V [ZEEY

Jurction Box .68, Stauksh (MCA), 3 byaass diady
Praua max. vjkans fimpal AITA BL7A 600 A

e Hratnos n2g

Mapéts naprizin fLine) /341 a4y g13% BER T e
Praug nakrdto fisc) [~/-3%} asTA ESTA PETr) e R ¥ S 5400 Fa, 550 i prodni aistrana
Maic systémowd rapdel 1000 €C Ram ¥ iy 1 fnopwii hod ANMA|
Maximinf s skne 204
Tepiceni koef. wkonu A3
Tepictnl knef. rapti -GN IC -o—l-‘.'~46mm—~|
Tepictnl koaf. proudu [ PROFIL RAMU

Testy a certfikaty (Cekaji na vytizeni)

Standarni ety * IEC B4 IEC&1T30

Certifikity managamensu maley 15090072014, 150 140012014
Test na Epaves IEC 6276

Yo na poultrd prostied| IEC BO0GS.2 68, MILETE-S10G
Tes: na passFiani dancu vodou 1EC 61701 jmaxenan ndrodncs)
PO Test 000 V- EC 6aa0d

nndorg ra sernama na

j—l
]

A Datks kabelu
1000 o+ 40 mm

2 DLOURASTRANA 32mm
KRATA STRANA: 22 mm

Testy a certifikace udratelnost

&
i i peo transps
FuBeclreiabel L

Prenl fada soidrrich paned) certffivana pro svality matenak
CradintoCradie powpadafeni = voday, cpitovnd wuStl materdii, chrovisin
Centfled™8ron7e  zdrcin nergie @ ubikové nemodifsiyl 3 ockiin spravedingst

shadeks =::JC- e

Groen Buldng
Cemfication
Corerintion

EHS Complance FioHS, CHSAS TRDOT 2007, ber aiava, REAGH SVHL 163

Panely mohau pfispivat body pro cemface LEED 3 BREEAM.

1 Na 23k rovize datashentys Twebawich steinek top 20 roncl podis sy Sanm N2
2 jordan, ot 3 Robus PV Mehadology and Appacabon. BVSC J0TE.
3 hea 2ot revina Siruk T webavich stranaktop 20 virobcl: podin 45 2014 vAnu 2015

4 Dénihard Buotnom panek SurFower Maxeon & lee Jorop SanFower Moduie 20 Year Usefid L Ui
s 3 Fanedi pracy el % o

& SurPower 230 W, 73 7% ( P yemi pangy Sejé Eonl 250 W, 1909,
~1:82r7 mong PERC. 19% (finns, shruna 184 /1

&Py Evlrion |Labs “Suniowar Shoding Seud” 2043, 30% vice energie ve srovnin s komvenErim pansiom
= plednim kontsieam.

 SurPower panely mad mind nek S0 dpp & 00CSM ra vioe i 15 milonach expedavanyjch panell - xdrof
A Comparative Study: Sunowar OX Solar Moduie Warranty Claim Baes® 2019,

& SSandarinl testovac] podink {1000 Wi covt, AM 1.5, 2570} NREL kaitralr standard: SOMS road,
LACTS F 3 rupitl

9 Thda © prid ochrany podie 162 61730,

10 Sbezpednostyy faidor £ e

11 Panaly SurPower Maxeon OC papré ridkaly menndrodn Living Future Irstreate Decire Labed v roce 2014
12 Panely SurPower Maxaan DC 2saly Cradhs 0 Cradie Cortrfied™ Brorae

#SRTIS_SOIAT_Panes, - Sunpower_corporation. Cradie to
Cracle Cartifiec™ Bronze, Cradie to Cradie Cerfiod™je corsfikace licenaovans Cradle to Cradle froducts
FNOGEOn FEite

Nawrinnov LiSA spoleénostl SunPower Corporasion
Vyrobeno ra Figindch idnex)
Seztavero v Matags iFanel)

Specifiace v mrm datashet monou Bt Doz upazmTET Fméndny.
ER0IT Manon Soiar Technciogies Veachna priva whrasena.
Problidnite 5 nformace o zdruce, petentech 3 cchranch mmmkich ns mavson comviegal.

Ffoftien 5 prosim berpelnastrd a meatednd phiniSas

Vit pa
Tidadincys verzs i wiidat i tachrické nodpary RDWEmaxean.com

S2097SAEV BIMEN
Gt pubiiace: 74f 2001
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NAVRH A TYPOLOGIE
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CAST C - OPRAVY A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU SKOLY - 1:
05 ANALYZA STAVAJICIHO STAVU A POPIS UPRAV

'\ ATELIER TECL sr.0. /| ING. ARCH. LUKAS TECL / ING.ARCH. TOMAS GEMBALA | SSEBB - OBCHODNi AKADEMIE | BRECLAV / ANALYZA / 412024 c-orrAvY | 00

TENTO DOKUMENT JE CHRANEN DLE AUTORSKEHO ZAKONA &. 121/2000 Sb.



TOALETY 1.PP M 1:100 HYG. ZAZEMi TELOCVICNY 1.PP M 1:100 POPIS

l I I 1L
— L\ 0 1 6 /I‘r i Stavebni Upravy interiéru objektu Skoly v¢etné hygienického z&zemi télocvicny jsou dohodnuty a planovany v

i) \ ' j nésledujicim rozsahu:
U / 1 025 1 0 2 4 1)  rekonstrukce veskerych toalet, sprch, Saten - nejen novymi obklady, ale i zafizovacimi pfedméty

006 of 0 1 5 \ \ ' i 2) vyména veskerych rozvodii ZTl a to vetné technologickych jader.

\ 3) nové sklenéné pricky jsou zpracovany v samostatné sekci - stavebni Gpravy dle souladu s PBR
\ = 0 14 4)  vyména veskerych dvefnich otvori mimo zrekonstruované podlazi 5 a 6.NP
005 — e e e e e 5) vyména povrch( podlah a nova vymalba

Stavebni Upravy exteriéru objektu Skoly jsou dohodnuty a pldnovany v nasledujicim rozsahu:
1) plochy zahrad a sportovist jsou feSeny v samostatné &asti této dokumentace

0 26 2) plochy fasad a izolace jsou rovnéz feSeny v samostatné ¢asti této dokumentace
A )
)
)

/ ' ] 3) osazeni FVE panely je feSeno zvIast
. | I [ 3,150 | [ N | (1% 4) dojde k obnové veskerych destovych Zlabl a svodu

| I —I ‘ —l= - 5) nutna oprava klempifskych prvkid na atice, resp. v ploSe styku stfechy a zdiva a to i na fimsach po celém
Ii_ ''''' obvodu hlavniho objektu stfechy $koly

6) byla dohodnuta potfeba objekt osadit stinicimi prvky oken na fasadé

\
NIK=

TOALETY 1.NP M 1:100 TOALETY 2.NP M 1:100 - SHODNE S 3.NP
Pro predstavu o rozsahu celého feSeného arealu, byly jako voditko odhadnuty nésledujici bilance - jedna se o
_ 2 06 — hrubé Cisla pfepodtena z ploch jednotlivych podlazi, fotodokumentace na z&kladé mistniho Setfeni a sdélenych
1 06 \ U BL. \ D pozadavkU investora. Pro kazdou uvazovanou ¢ast byla stanova rezerva 15% - je nutné, veskera zji$téna fakta a
' 1 I skute€nosti ovéfit a stanovit v navazujicim podrobnéj§im stupni projektové dokumentace.
arn
— \ = = \ BILANCE DVERI:
{ \ <l { \ — JEDNOKRIDLE - CCA 141 ks

/' / DVOUKRIDLE - CCA 15ks

BILANCE ZARIZOVACICH PRED. HYG. ZAZEMi: BILANCE PLOCH HYG. ZAZEMi:

[ S

1.04 S(l\)/lﬁk/li\TDE\CCc/; , ig Ez PODLAHOV,'& PLOCHA CELKEM - CCA 230 m?
/ADLA - OBKLADOVA PL. CELKEM - CCA 650 m?
- - ~ . . - PISOARY - CCA 11ks
\i..]. L\Xn r] SPRCHY - CCA 6 ks
N N
T rol " BILANCE TRAS ZT!: BILANCE OPRAV STRECHY:
TOALETY 2.NP M 1:100 - SHODNE S 3.NP | VODA ST. - CCA 350 m OBVOD OBJEKTU PRI RIMSE - CCA 1020 m

VODATEP. - CCA 250m

_ @4{ 215/ ” / 217 KANALIZACE -CCA 350 m
" " K | BILANCE STINICICH PRVKU OKEN: BILANCE VNITRNICH POVRCHU:
2.13 [ / / / / / : 1.NP - CCA 35ks KOBERCENINYL-  CCA 700 m?
] 2
N colelefe)e] e nesco o

_ I \ll | | ] 4NP-CCA  23ks

6.NP - CCA 3 ks
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POPIS STAVAJICIHO STAVU A ROZSAH OPRAV

SEZNAM PRILOH

CAST D - TOPENi:
06  ANALYZA STAVAJICIHO STAVU A POPIS UPRAV
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o - - . - - —-— ﬁ Doporucujeme vyménu veskerych téles radiator(i a to véetné ventill za efektivngjsi novou nahradu. Trasy
potrubi ohfaté vody vytapéni budou nové zaizolovany z 30% odhadovaného mnoZstvi a trasy ohfaté pitné vody
i

v plném rozsahu. Degradované ¢asti topného potrubi budou také vymeénény - jejich rozsah se odhaduje na 20%
. Kotelna umisténa v 1.PP mistnost &islo 0.27 je v sou¢asném stavu osazena 4 plynovymi kotly zn. Protherm
Medvéd 50KLO - vykonostné piné dostacujicimi vzhledem k nedavnému zatepleni objektu. Je potfeba zvazit,
zda kotly nevyménit za nové kondenzaéni a nezredukovat celkovy poget. Dale je uvazovano s doplnénim topné
sestavy o tepelné &erpadlo.

V ramci vymény kotll je 1épe uvazovat s revizi kominovych Sachet.

Klimatiza&ni jednotky typu split budou osazeny zejména do jiznich uéeben, podkrovni objektu a mistnosti

zaméstnanci Skoly. Umistovani venkovnich jednotek bude vyhradné na stfechu objektu a na fasadé smérem do
| 2 vnitrobloku.
6405

9860

35 0.34

hrubé Cisla pfepodtena z ploch jednotlivych podlazi, fotodokumentace na z&kladé mistniho Setfeni a sdélenych
pozadavk( investora. Pro kazdou uvazovanou Cast byla stanova rezerva 15% - je nutné, veSkera zjisténa fakta a
skute&nosti ovéfit a stanovit v navazujicim podrobnéjSim stupni projektové dokumentace.

Pro pfedstavu o rozsahu celého feSeného arealu, byly jako voditko odhadnuty nasledujici bilance - jedna se o

0.32 I 0 28 iﬂ: BILANCE TOPNYCH TELES: BILANCE VENTILU: TRASY POTRUBI TOPENi:

1.PP- CCA 33 ks 1.PP- CCA 33 ks 1.PP - CCA 650 m

s 1.NP 44 ks 1.NP 44 ks 1.NP 500 m

3 N 7 2.NP 38 ks 2.NP 38 ks 2.NP 400 m

-ﬂ_ 2 0.30 0.29 NP 38ks NP 38ks 3NP 400m

4NP 18 ks 4NP 18 ks 4.NP 260 m
5NP 2ks 5.NP 2ks 5.NP 60 m
6.NP 2ks 6.NP 2ks 6.NP 32m
CELKEM CCA 175m CELKEM  CCA175ks CELKEM CCA2302m
rezervat 26 ks rezervat+ 26 ks rezervat  345m
BILANCE KOTLU: VYMENA POTRUBI 20%: IZOLACE PITNE VODY:
1.PP- 4ks ODHAD CCA 460 m ODHADCCA 400 m
1.NP 0 ks REZERVA 70m REZERVA 60 m
2.NP 0 ks CELKEM 530 m CELKEM 460 m
3NP 0 ks
4NP 0 ks
5.NP 0 ks
6.NP 0 ks
CELKEM  4ks

POCET KLIMATIZACNICH JEDNOTEK:

ODHAD CCA 25ks
REZERVA 4 ks
CELKEM 29 ks

POZN. TOPENi TELOCVICNY:
Je feSeno v samostatné ¢asti této dokumentace, pod oznacenim stavebniho objektu 2
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POPIS

1.PP-CCA 710 m?

1.NP 900 m?
2.NP 570 m?
3.NP 570 m?
4NP 435 m?
5.NP 130 m?
6.NP 130 m?

rezervat 516 m?

Celkova plocha fasad byla odhadnuta na -
BILANCE ZATEPLENI:

CELKEM  CCA 3445 m?

Zatepleni bylo provedeno v roce 2019 a to kompletné na objekt 1 - hlavni budova Skoly a objekt 2 - t&locvicna a
to vCetné stiechy. Stav fasady podléha na nékolika mistech mirné degradaci, zvlasté v detailech osténi
severo-vychodni fasady. Vzhledem k provoznimu uzavfeni budovy se zacinaji projevovat pfirodni vlivy, jako
ucpani veskerych Zlab(i, hnizda letavcd v rozich oken, povrchova hniloba fasady. Z diivodu kritického stavu
kanalize, ktera zacla vyvérat, doslo k promoceni ¢asti fasady ve vnitrobloku. Jak bylo zminéno vySe, ucpani
destovych ZlabU, zpusobilo v nedavné dobé preteceni vody za tep. ilozaci fasady a tuto ¢ast je potfeba piné
nahradit - rozsah je nyné pouze odhadovan.

Pfi rekonstrukci bude nutno zajistit o€isténi fasady na nékolika mistech nebo opravy - rozsah bude stanoven na
zakladé dal$iho stupné projektové dokumentace nebo stavebné technického priizkumu dle potfeb stavebnika.

SSEBB - OBCHODNi AKADEMIE
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POPIS

Pozamé bezpecénostni feSeni bylo zpracovano (naposled aktualizovano) v roce
2022 pro cely objekt, vychazi z projektové dokumentace PBR z roku 2015, které

vychézelo opét z kompletniho pojeti objektu v ramci PBR v roce 2009. Déle
historicky jiz projektova dokumentace neni feSend.

Kapacita studentd - nejvy$si povoleny pocet 360 Zak(
Kapacita zaméstnancd - 25 osob

ZAVER ZE ZPRAVY 2022:

Zafizeni EPS, SOZ ani SHZ nejsou pro objekt poZzadovana. Nové pozarni SDK
stény (v suterénu mezi knihovnou 0.10b a u¢ebnou 0.10a, na mezipodesté hlavniho
schodisté odd&lujici schodisté suterénu 0.01 od schodisté 1.NP 1.02, v 1.NP mezi
schoditém 1.40 a chodbami 1.03 a 1.12, ve 2.NP, 3.NP a 4.NP oddélujici
schodisté do ulice Smetanovo nabfezi od chodeb 2.12, 3.12 a 4.07) budou
provedeny ve skladbé SK12 Rigips s pozarni odolnosti 60 minut, konstrukce El
60DP1. SDK pozarni konstrukce provede odborna firma, ktera dolozi provedeni v
atestované skladbé a dolozi certifikat, Ze je opravnéna SDK poZarni konstrukce
realizovat.

Okno ve schodisti bytu Skolnika mistnost 0.31 bude dozdéno tak, aby mezi rohem
objektu a osténim okna bylo minimélné 0,9m — poZarni pas. V objektu budou
osazeny pozarni uzavéry, poloha a druh viz vykres PO, pozarni uzavéry budou
opatfeny samozaviradi, pozami uzavéry oddélujici suterén od vnitfnich schodist
budou

koufotésné. PoZarni uzavéry budou oznaceny v souladu s platnou vyhlaskou a
budou k nim dolozeny atesty. Dvoukfidlé poZarni uzavéry budou opatfeny
koordinatory uzavirani. Na dvefich z objektu do venkovniho prostoru (v suterénu ze
schodisté 0.01 a z chodby 0.13 a dale v 1.NP z chodby 1.15 a ze schodisté 1.36)
bude osazeno klikové panikové kovani. Dvefe v hlavnim schodisti 1.01 do
venkovniho prostoru a dvefe z chodby 1.03 do schodisté 1.01 nebudou v provozni
dobé zaméeny €i jinak zabezpecCeny proti otevieni. Dvefe na unikovych cestach se
musf otevirat po sméru unik osob, z obou stran dvefi na Unikovych cestach musi
byt klika, u dvefi do vnéj§iho prostoru mize byt z vnéji strany koule. Dvefe
koncovych mistnosti s plochou do 100m2 uréené maximélné pro 30 fyzickych osob
a s vnitini vzdalenosti k vychodu do 15m se mohou otevirat proti sméru tniku osob.
V Unikové cesté ze strany ulice Smetanovo nébfezi nesmi byt Zadné poZarni
zatizeni kromé hoflavych hmot v konstrukcich oken, dvefi a madel zabradli,
stavajici podlaha betonova véetng konstrukce schodisté. V UC nesmi byt umistény
zafizovaci pfedméty ¢i jina zafizeni zuzujici prichozi Sifku, nesmi zde byt voné
vedené rozvody hoflavych latek, nebo jakékoliv volné vedené rozvody z hoflavych
hmot, nesmi zde byt volng vedena VZT, ktera neslouzi pro vétrani UC, nesmi zde
byt voné vedené elektrické rozvody (s vyjimkou kabelli B2ca,s1,d0). Elektrické
rozvody bez ohledu na druh kabel( mohou byt v UC umistény tehdy jsou-li
zabudovany v konstrukci druhu DP1 a od UC jsou odd&leny kryci vrstvou s pozami
odolnosti 30 minut (vyhovi omitka tl.min.10mm). Okna a dvefe z Unikové cesty do
venkovniho prostoru (nepoZarni) musi byt zasklena béznym tabulovym sklem, nelze
pouzit polykarbonatl ¢i vyrobky tfidy reakce na ohen B az F. Schodisté do ulice

Smetanovo nabiezi bude vybaveno nouzovym osvétienim dle CSN EN 1838 s
dobou funk&nosti 60 minut, budou pouzita svitidla se zabudovanymi zdroji, pfivod
ke svitidlim pod omitkou, neni poZzadavek PO na provedeni kabelovych tras. Ze
stavajicich chodeb v 1.NP, 2.NP a 3.NP mistnosti 1.03, 2.03 a 3.03, které
navazujici na hlavni schodisté pfistupné z ulici Nerudova (nevétrana ¢astecné
chranéna UC vedena prostorem bez pozamiho rizika) budou odstranény dievéné

Satni skFifiky. VZT potrubi vedouci z m1.12 pfes CHUC m1.40 do mistnosti 1.41
bude demontovano a v mistnosti m1.12 bude zaslepeno. Pro mistnosti 1.41, 1.42 a
1.43

bude zhotovena lokalni VZT nebo budou osazeny jen split jednotky, bude feSeno
samostatnou dokumentaci. V feSené ¢asti objektu budou osazeny pfenosné hasici
pfistroje praskove, v suterénu 5ks PG6(21A), v 1.NP bks PG6(21A), ve 2.NP 4ks
PG6(21A), ve 3.NP 4ks PG6(21A) a v aule ve 4.NP 2ks PG6(27A). Ve vézia v
pldni

vestavbé pozadovany dle PBR z 06/95 a z 08/2008 celkem 4ks praskové (21A).
Poloha PHP v feSené &asti objektu viz vykres PO. PHP budou osazeny na svislych
sténach s rukojeti 1,5m nad podlahou. Stavajici hadicové systémy v 1.PP az ve

4 NP beze

zmén, bude doloZen doklad o provozuschopnosti, minimalni pritok 0,3 s,
hydrodynamicky tlak na vytoku min.0,2MPa. Bude doloZena bezz&vadna revize
elektro, do plynu ani hromosvodu se nezasahuje. V objektu bude pozarné
bezpec€nostnimi tabulkami oznagen hlavni uzavér vody a plynu a hlavni vypina¢
elektrické energie. Rozvadéce elektro budou oznageny sdruZenou tabulkou - pozor
elektrické zafizeni, nehas vodou ani p&novymi hasicimi pfistroji. Unikové cesty
musi byt vybaveny bezpecnostnimi znackami, tabulkami a texty s bezpe¢nostnim
sdélenim za Ucelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace osob v
souladu s

CSN IS0 3864. Toto bezpeénostni znadeni se umistuje zejména tam, kde se méni
smér

Uniku, kde dochazi ke kfizeni komunikaci a pfi jakékoliv zméné vySkové Urovné
Uniku. Pfi uZivani stavby musi byt zachovana Urovef pozarni ochrany vyplyvajici z
technickych podminek pozarni ochrany staveb, podle kterych byla stavba navrZena,
provedena a bylo zahajeno jeji uZivani. Technické zafizeni ve stavbé, jehoZ nahlé
odstaveni & vypnuti by vyvolalo havarii, musi byt zfetelné oznaceno Stitkem
obsahujicim informace o ureni zafizeni a charakteristice nebezpedi. Pfi

realizaci je nutno fidit se celym poZarnim feSenim, nikoliv jen zavérem. Platnost
tohoto PBR je podminéna souhlasnym stanoviskem pfislusného UO HZS CR.

POZN. PROJEKTANTA:
SDK stény navrhované pro oddéleni schodi$té viz. technicka zprava vyse, je mozno
uvazovat s nahradou za celoprosklené pozarni pficky k zajisténi oslunéni chodeb.
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Technicka infrastruktura ORP Breclav
Technicks infrestruktura

zasobovani vodou

technologicky objekt zésobovéni vodou -

cerpeci stanice
K
vodowodni &

vodovodni sif uZitkove vody

technologicky objekt zdsobovéni vodou -

wodajenm

technologicky objekt zdsobovéni vodou -

POPIS

Vnitroarealové rozvody vzhledem k
havarijnimu stavu musi byt kompletné
zrekonstruovany. Jedna se o trasu
splaskové kanalizace, vodovodni pfipojku, a
déstové trasy svedené do jednotné
kanalizace.

Odhadované mnozstvi tras a rezerva 10%

Pfesna pozice vnitroarealovych rozvod(
musi byt zaméfena, v dobé pfipravy této
dokumentace nebyla k dispozici projektova
dokumentace tech. infrastruktury.

V ramci rekonstrukce destovych zlabl bude
obnovena hydroizolace pod Urovni terénu.

erpaci stanice
=i BILANCE:

technologicky objekt zdsoboveéni vodou - KANALIZACE 55m
dpravne vody

[]

ochranné pasmo vodovodni sité vVODOVOD 60 m
? +rezerva 6m
d
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+rezerva 6m
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Ve odpadnich vod - Sistirma odpadnich vod
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T !
| i i i i i i i i i | Zatepleni bylo provedeno v roce 2019 a to v€etné stfechy. Celkovy stav objektu télocviény je zachovaly a neni
| : : : : : : : : : | potfeba vyraznéjSich zasahu nebo oprav, topeni zde probiha pomoci dvou jednotek Robur. Jednotku VZT
| : : : : : : : : : | umisténou na stfeSe nad mistnosti €. 0.22 a 0.21 je mozno zachovat.
dl

' [ [ [ | [ | [ |

I [ | [ | [ |
I | I

| | | | | | | | | v
1 ! O : : : : : : : : I Doporucujeme v3ak o3etfit ocelovou konstrukci stropu resp. stfechy protihoflavym natérem, byt PBR z roku
1 [ i i [ i [ i [ i 1 2022 v ramci této ¢asti budovy zadné Upravy nefesi.
: ws || !
l i | i i i 020 i i i i i : Soucasti télocviény jsou i navazujici prostory skladd, nafadovny, kabinetu, hygienického zazemi a fitnes v

. [ i i P i [ i [ [ ruhém nadzemnim podlazi - tyto prostory doporu€ujeme v ramci rekonstrukce fesit Upravou povrchd, pomoci
I | | | | | | | | ! I druh d dlazi - tyt tory d konstruk t h
I | | : : : : : : : : I vymalby a novou na$lapnou vrstvou podlah. Dal3i Upravy nejsou nutné ani pozadované.
] A - N
EF Ci-Hi PR [ | [ | i i ekonstrukci hygienického zazemi sprch a toale
I S AL | | | | | | | ! I Rekonstrukci h kéh h a toalet
0 = 017 R | | | | | | | 1
{50k I I I I | | | | .
| [TTT | I I | | [ B — } BILANCE POVRCHU:
RS
I fe | 0.25 0.24 0.23 022 / PODLAHY KOBEREC CCA 150 m?
| 0.15 / rezerva+ 15 m?
I 8 a VYMALBA BILA CCA 700 m? (bez t&locviény)
|
: rezerva+ 70 m?
I+
1

PGDORYS 2.NP M 1:200 r N NN NN NN BN BN BEN DD DN BEE DD DD DI BEE DD BN BEE BN DB BN BN BN DI DN DD BB BN BN BN BN B . 1
I ] T T T T T T T T |
! ! ! ! . ! ! ! !
I i i i i i i i i i U
| i [ [ i ' [ [ i i |
| | | | | | | | |
I @ ! ! @ . ! ! @ ! I
| | | | | | | | |
I @ i i @ . i i @ i 1
I i i i i i i i i i I
. | T T T N
I | | | | | | | | | I
I | | | | | | | | | '
I | | | | | | | | | .
I i ! ! ! ! ! ! ! ! I
119 i i i i i i i i I
I vl | | | | | | |
| i i [ [ i i [ i I
W =i 5 5 i i i i i i I
B [ [ i i [ [ i [ |
| 4;#% i i i i i i i i
I | | | | 1 1 1 | }
. !
L I NN IIN IIN IIE IID DD I BN B BN B . l‘ I
1 I !
7 1 ]
L N NN NN NN NN IID INN BEN BN BN BN BN B . J

ATELIER TECL s.ro. / ING. ARCH. LUKAS TECL / ING.ARCH. TOMAS GEMBALA | SSEBB - OBCHODNIi AKADEMIE | BRECLAV / ANALYZA / 412024 H-TELocviena2 | 10

TENTO DOKUMENT JE CHRANEN DLE AUTORSKEHO ZAKONA &. 121/2000 Sb.




POPIS STAVAJICIHO STAVU A ROZSAH OPRAV

SEZNAM PRILOH

CAST 1- BYT SPRAVCE - 5:
11 ANALYZA STAVAJICIHO STAVU A POPIS UPRAV
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PUDORYS 1.NP M 1:100 POPIS
Byt spravce bude feSen jako dal$i samostatna ¢ast. V ramci rekonstrukce jsou zapocitany Upravy povrchl a
l J zafizovacich pfedmétd, nabytek neni soucasti feseni.
r I I I I S B .
— g ’ v ya Jaal v woryr v r . r . s . v 5 v
1 22 Svitidla, vypinage, nova kabelaz je jiz zapoCitana v Easti A - elektro této studie. Radiatory jsou sougasti B -
1- I vytapéni této studie.
7 1@3 "/ . I Uzitna plocha véetné schodisté a chodby ¢ini: 134,09 m?
W J \ HPP bytu: 5405m?
1 1 24 I 1 2 5 I Obestavény prostor: 546m*
L . 1
0,000 1 27 I
F
3450 | . [ I
| \
A1 ' ' m [
2,150 I
_L-------------
LEGENDA MISTNOST:
OZNAGENi | MISTNOST PLOCHA |8V PODLAHA
122 KOUPELNA-BYT 513 385 | KER. DLAZBA
123 WC-BYT 0,99 385 | KER. DLAZBA
1.24 CHODBA-BYT 3,68 385 | KER. DLAZBA
1.25 KUCHYNE-BYT 1746 3,85 VLYSY
126 KOMORA-BYT 4,05 385 | KER DLAZBA
127 POKOJ-BYT 31,36 385 | VLYSY
128 POKOJ-BYT 19,03 385 | VLYSY
129 POKOJ-BYT 1418 — [ vuvsy
130 POKOJ-BYT 11,03 385 | VLYSY
131 SCHODISTE-BYT 13,64 385 | BETONOVE STUPNE
1.32 CHODBA-BYT 13,54 385 KER. DLAZBA
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POPIS STAVAJICIHO STAVU A ROZSAH OPRAV

SEZNAM PRILOH

CAST J - HRISTE -3:
12 ANALYZA STAVAJICIHO STAVU A POPIS UPRAV
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POPIS

Extoriérova ¢ast arealu obchodni akademie bude podléhat kompletni revitalizaci. Je potfeba fesit nové oploceni
kolem zahrad a hristé - min. rozsah je natfeni znaéné zkorodovaného pletiva, pfipadné nahrazeni vytrhanych
nebo zdeformovanych ¢asti pletiva. OSetfeni omitky nosnych sloupk( oploceni.

Povrch hfisté bude kompletné demontovén a v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude vytvofen
novy navrh - idealné hristé o rozmérech 20x40m pro multifunkéni vyuZiti sportovisté. Doplni se o prvky
basketbalovych koS0, moznosti instalace tenisové sité a fotbalovych branek. Volnou plochu na jizni strané
parcely je mozno vyuzit napf. pro druh sportu - skok do dalky.

Dv0r resp. ¢ast zahrady mezi budovou Skoly a télocviény Ize vyuzit pro parkové Upravy a k sezeni student( -
rozsah venkovniho mobiliafe bude podiéhat samostatnému névrhu.

Casti travnatych ploch, které nejsou porostlé budou dosety a dojde k opravé okapovych chodnik po obvodu
celé budovy.
BILANCE:
Plocha zahrad celkem: 2168 m?
Z toho hiisté 20*40: 800 m?
Z toho skok do dalky: 20 m?
Z toho plocha sezeni: 60 m?
Zpevnéna plocha zazemi: 141 m?
(2
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ROZDELENIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

1) PROVEROVACI STUDIE
2) ARCHITEKTONICKA STUDIE - V PRIPADE NOVYCH DISPOZIC, UPRAV FASAD, NAVRHU INTERIERU ATD.
3) DUR - K UZEMNIMU ROZHODNUTI
4) DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI
5) DPS - DOKUMENTACE PROVEDENI STAVBY, REALIZACNI CAST VCETNE PODROBNEHO VYKAZU VYMER

POZN. ZATIiM NEBYLO ZAPOCITANO

1) PLOSNA VYMERA VYMALBA VNITRNICH PROSTOR TELOCVICNY
2) KAMEROVY SYSTEM A CENTRALNi ZAMYKACI SYSTEM
3)  VNITRNI STINICI PRVKY OKEN
4) VENKOVNI OSVETLENI

ZAVER

PRO STANOVENI ROZSAHU PRACI SLOUZILY - ZAKLADNI SDELENE INFORMACE INVESTOREM, ZASLANE PODKLADY A MISTNi SETRENI 12/2023 ATELIER
TECL. s.r.o. ROZSAH POTREBNYCH UPRAV BYL POTVRZEN A ROZDELEN NA NEKOLIK SEKCI:
STAVEBNI OBJEKTY SKOLY 1 - V RAMCI OBJEKTU JSOU DILCi CASTI 4 (KOTELNA) A 5 (BYT SPRAVCE).
OBJEKT TELOCVICNY 2 - KTERY JE PRO UCELY STUDIE OZNACEN ZVLAST, ALE TVORI JEDEN PROVOZNi CELEK S 1
VENKOVNi PROSTRANSTVI 3

JE NUTNO PROVEST KOMEPLETNi REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALCI, VCETNE KABELAZE, SVITIDEL, SPINACU, ROZHLASU A PROVEST REVIZI NEBO
VYMENU ROZVODNYCH SKRINi A JISTICU, BUDE NOVE VYBUDOVANA DATOVA SiT Z OPTICKYCH TRAS. DALSIM POZADAVKEM SKOLY JE OPATREN| CELEHO
AREALU KAMEROVYM SYSTEMEM A CENTRALNIMI ZAMKY DVERI. V RAMCI TOPENI SE UVAZUJE S NAHRADOU VSECH OTOPNYCH TELES A REVIZi NEBO
VYMENOU KOTLU VCETNE POTRUBI A DOPLNENIM DALSIHO ZDROJE PRO OHREV POMICi TEP. CERPADLA. VZDUCHOTECHNIKU JE NUTNO ROVNEZ
ZREVIDOVAT, JEDNOTKU UMISTENOU NAD 1.NP U OBJEKTU TELOCVICNY NENi POTREBA MENIT. FASADU RESP. ZATEPLENI OBJEKTU Z ROKU 2019 JE
POTREBA OCISTIT OD PTACICH HNizZD, UCHYCENYCH NANOSU Z OKOLI A NA NEKOLIKA MISTECH VYSKYTUJICE SE PLISEN A OPRAVY MISTA ZATECENI.
BYT SPRAVCE BUDE KOMPLETNE ZREKONSTRUOVAN TAK, ABY POSKYTOVAL PLNOHODNOTNE BYDLENI PRO RODINU. VNITRNi UPRAVY POVRCHU
OBJEKTU SKOLY BUDOU PRESNE STANOVENY V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, NICMENE SE PREDPOKLADA KOMPLET NOVA VYMALBA A
NAHRAZENI NASLAPNYCH VRSTEV KOBERCU A PARKET. VENKOVNI | VNITRNi PROSTORY BUDOU KOMPLETNE ZREKONSTRUOVANY A TO VCETNE
PRIPOJEK VODY, KANALIZACE SPLASKOVE A DESTOVE - HRISTE BUDE ZDEMOLOVANO A NAVRZENO NOVE A TO VCETNE DOPLNKOVEHO VYBAVENI PRO
DALSI SPORTY, DOPORUCUJE SE ZRIDIT | VOLNOU PLOCHU PRO STUDENTY S MOZNOSTI SEZENI{, STUDOVANi A VOLNOCASOVYCH AKTIVIT V RAMCI
PROGRAMU SKOLY. POTREBA KLIMATIZACE A STINICICH PRVKU INTERIERU BUDE ROVNEZ PODLEHAT ODSOUHLASENI V DALSI FAZI RESENi PROJEKTU A
BUDE POSOUZENO V PRIPADE REALIZACE VENKOVNIM STINICICH PRVKU.
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