






 

A. VŠEOBECNĚ 
Tato projektová dokumentace řeší PD ZTI (kanalizace a vodovod) pro objekt s novými 

prostory pro vzdělávání v areálu SPgŠ v ulici Komenského 343/5, Boskovice (p.č.595/1, 595/2; k.ú. 
Boskovice). 

Na místě nově řešeného objektu se nachází objekt, který bude zbourán. Tento objekt je 
napojen na areálové IS, které budou částečně využity. 
 

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy: 
ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze 
střech – Navrhování a výpočet 
 
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod – Navrhování a výpočet 
 
ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 
 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
a další. 
 

Před započetím zemních prací je investor povinen vytýčit veškeré existující inženýrské sítě 
včetně přípojek. Dojde-li ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet 
ČSN 73 6005, případně požadavky správců dotčených sítí.  
 
B. KANALIZACE 

 
B1. Kanalizační přípojka 

Jednotná kanalizační přípojka je stávající. Nově řešený objekt bude napojen na venkovní 
vedení vnitřní/areálové kanalizace, pomocí stávající šachty. Uvedená stávající revizní šachta bude 
vyměněna za novou betonovou revizní šachtu DN1000/120 z důvodu, aby nové připojení bylo do 
šachtového dna. 
 
B2. Dešťová kanalizace 

Způsob likvidace dešťových vod zůstává dle stávajícího řešení, avšak před vypuštěním do 
kanalizace bude regulován jejich odtok, aby došlo k odlehčení průtoku v kanalizaci. Původní objekt 
je půdorysně větší a nově je střecha částečně řešena jako zelená.  Dále bude dešťová voda i 
využívána.  Dojte tedy i ke snížení množství odváděných dešťových vod. 

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou odvedeny regulovaným odtokem přes 
retenční nádrž do venkovní vedení vnitřní/areálové kanalizace. 

Správcem (majitelem) dešťové kanalizace nebyla určena hodnota regulovaného odtoku z 
retenčního zařízení. Návrhový regulovaný odtok by se tedy volil dle TNV 75 9011, která 
doporučuje hodnotu specifického odtoku 3 l/(s·ha). Avšak hodnota regulovaného odtoku nemá být 
nižší než 0,5 l / s. Je tedy nakonec počítáno při návrhu velikosti retenčního zřízení s regulovaným 
odtokem 0,5 l/s.  

Dešťová voda z odvodňovaných ploch bude před regulovaným odtokem zadržována v 
nádrži na dešťovou vodou o objemu 12 m3 a využívána pro splachování WC a pisoárů.  

Bude použita nádrž se žebry k obetonování, která bude uložena na betonové desce (použitý 
beton C25/30) s kari sítí o ∅8 mm. Mezi žebry nádrže bude protažen roxor ∅6 mm a nádrž 
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obetonováná (použitý beton C16/20). Vstup do nádrže bude upraven pomocí komponentů betonové 
revizní šachty DN1000 osazené na ŽB desce.   

V nádrži bude instalován tzv. nádržový systém pro dešťovou vodu (zklidněný nátok, filtr, 
sedimentace, biologický separátor, úprava pH, bezpečnostní přepad). Zařízení je nutno pevně 
ukotvit ke dnu nádrže (např. přilepením). Kontrola, čištění a případné doplnění dolomitického 
vápence ve výše uvedeném nádržovém systému je potřeba provést min. jednou za rok. 

Přepad z dešťové nádrže bude napojen do retenční nádrže s regulovaným odtokem. 
 

B2.1 Množství dešťových odpadních vod 
 
Výpočet množství dešťových vod odváděných za rok do areálové kanalizace – Qrok: 
Velikost odvodňované plochy:    306 m2 (střecha) 
Dlouhodobý srážkový normál     561 mm 
Odtokový součinitel dle vyhlášky 428/2001 Sb.  0,9 (zastavěné a těžce propustné) 
 
Potřeba srážkové vody pro splachování WC  24l/os/den  
Počet lidí      148 
 
Výpočet: 
Qrok = Σdns . A . C 
Qrok = 0,561 . 306 . 0,9 
Qrok = 154,5 m3/rok 
 

Množství dešťových vod odváděných do areálové kanalizace, pokud by nebyla využívána by 
byla 154,5 m3/rok. 
 
dns  - dlouhodobý srážkový normál [m] 
A   - účinná plocha střechy [m2] 
C  - odtokový součinitel [-] 
Qrok  - množství dešťových vod [m3/rok] 
 
Roční potřeba srážkové vody pro využití pro splachování WC 
QWC = 148 ⋅ (24 ⋅ 365)/1000 = 1296,5 m3/rok 
 
 Veškerá dešťová voda by tedy měla být využita. 
 
B2.2 Retenční nádrž a regulovaný odtok 

Nádrž bude tvořena pomocí z 30 ks plastových „vsakovacích“ boxů o rozměru jednoho 
boxu 1,2x0,6x0,425 m o užitném objemu 1 boxu včetně dna 0,290 m3 + 2x plastová vstupní šachta 
DN425 pro možně čištění tlakovou vodou. Celá nádrž bude obalena geotextílií (300 g/m2) a 
nepropustné PVC fólie. 

Regulovaný odtok je ze dna nádrže. 
Vypočtená velikost retenčního zařízení je 8,3 m3. Skutečná velikost retenčního zařízení dle 

použitých boxů je 8,7 m3. 
Regulovaný odtok bude zajištěn pomocí regulačního prvku DN160 typ "T" instalovaného 

v betonové revizní šachtě DN1000/120 za nádrží. 
Objem retenční nádrže zajišťuje bezpečnost při běžných srážkách. Nádrž bude odvětraná 

přes systém vnitřní splaškové kanalizace, z důvodu jednotné kanalizace. Bezpečnostní přeliv pro 
případ větších než návrhových úhrnech srážek, je řešen pomocí regulačního prvku DN160 typ "T", 
který to umožňuje. 
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 Výpočet velikosti retenčního nádrže viz příloha technické zprávy.  
 Plastové boxy a šachty budou montovány dle doporučených postupů výrobce. 
 
B2.3 Odvodňované plochy 

Dešťové vody z ploché střechy objektu budou odvedeny pomocí střešních vpustí (s 
vyhříváním). 

Nouzové odvodnění plochých střech bude řešeno nouzovými přepady. 
Dešťové vody ze šikmé střechy objektu budou odvedeny vnějšími dešťovými svody 

napojené do lapačů střešních splavenin (se sítkem-košíčkem). 
Dešťové vody z podlahy zastřešeného venkovního schodiště budou odvedeny pomocí 

dvorního vtoku pouze do drenážního potrubí. 
 

B2.4 Drenáž 
Pro odvod srážkové vody od dvorního vtoku bude použita drenáž z perforovaného flexi 

potrubí PVC-U.  
 Osazení drenážních potrubí bude provedeno dle doporučených postupů výrobce či 
dodavatele. 
 
B2.5 Vnitřní dešťová kanalizace 

Odpadní potrubí bude zhotoveno ze svařovaného plastového potrubí PE.  
Potrubí vedené v objektu musí být opatřeno izolací tl. 20 mm, z důvodu kondenzace vody na 

jeho povrchu.  
Svodné potrubí bude zhotoveno z hrdlového plastového potrubí PVC typu KG SN4 a SN8. 
Na dešťovém odpadním potrubí (viz výkresová část PD) bude instalován čistící kus. 
V trase vedení kanalizace mimo objekt budou osazeny plastové revizní šachty DN425 s 

výkyvnými hrdly. Před nádrží na dešťovou vodu bude osazena plastová filtrační šachta DN425. 
Potrubí a ostatní zařízení bude montováno dle doporučených postupů výrobců. 

 
B2.6 Uložení potrubí kanalizace v zemi 

Potrubí kanalizace bude uloženo do výkopu šířky dle projektové dokumentace na 
štěrkopískové lože (frakce 0-8 mm) tloušťky 100 mm.  

Obsyp do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude proveden ze štěrkopísku (frakce         
0–8 mm), který bude hutněn pouze na bocích potrubí po vrstvách 150 mm. ¨ 

Část potrubí bude z důvodu nedostatečného krytí izolována polystyrenem EPS. 
Zásyp bude proveden zeminou z výkopu. Povrch nad rýhou bude upraven do původního 

stavu, případně dle dokumentace řešící úpravy povrchů.  
Detail uložení potrubí kanalizace v zemi – viz výkres č. 16. 

 
B2.7 Zkoušky kanalizačního potrubí 

Na dešťovém svodném potrubí bude před zasypáním výkopu provedena zkouška 
vodotěsnosti na základě smluvních dohod tam, kde je technicky možné. Odpadní potrubí může být 
po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti či vodotěsnosti. Zkoušky budou provedeny 
dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis.  
 
B3. Splašková kanalizace 

 
B3.1 Posouzení hydraulické kapacity jednotné kanalizace pro řešený objekt 

Výpočet průtoku odpadních vod je proveden dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760.  
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Počet a druh zařizovacích předmětů: 
Umyvadlo  ............................................................................ 12 ks (DU = 0,5 l/s) 
Záchodová mísa  ................................................................... 10 ks (DU = 2,0 l/s) 
Bidet  .................................................................................... 1 ks (DU = 0,5 l/s) 
Pisoár  ................................................................................... 3 ks (DU = 0,5 l/s) 
Sprcha  .................................................................................. 2 ks (DU = 0,6 l/s) 
Dřez  ..................................................................................... 1 ks (DU = 0,8 l/s) 
Výlevka DN100  ................................................................... 2 ks (DU = 2,5 l/s) 
 
Výpočtový průtok splaškových odpadních vod – Qww: 
Výpočet: 
Qww = K ⋅ √ΣDU 
Qww = 0,7 ⋅ √[(12 ⋅ 0,5) + (10 ⋅ 2,0) + (1 ⋅ 0,5) + (3 ⋅ 0,5) + (2 ⋅ 0,6) + (1 ⋅ 0,8) + (2 ⋅ 2,5)] 
Qww = 0,7 ⋅ √35,0 = 4,1 l/s 
 
 Odvod dešťových vod do jednotné kanalizace je řešen pomocí nádrže s regulovaným 
odtokem Qo = 0,5 l/s. 
 
Výpočet průtoku v jednotné kanalizaci - Qrw: 
Výpočet: 
Qrw = Qww + Qo + Qc + Qp 
Qrw = 4,1 + 0,5 + 0 
Qrw = 4,6 l/s 
 
DU  - výpočtový odtok [l/s] 
K  - součinitel odtoku [l0,5/s0,5] 
Qww  - průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
Qo  - regulovaný odtok z retenční nádrže do kanalizace [l/s] 
Qrw  - průtok v jednotné kanalizaci [l/s] 
Qc  - trvalý průtok [l/s] 
Qp  - čerpaný průtok [l/s] 
 

Dle ČSN EN 12056-2 nebo ČSN 75 6760 pro potrubí DN 200, sklonu 1 % a při stupni 
plnění 70 % je hydraulická kapacita ve svodném potrubí Qmax = 23,7 l/s. 

Dle ČSN EN 12056-2 musí hydraulická kapacita potrubí Qmax odpovídat nejméně větší 
z následujících dvou hodnot: 

- vypočtený celkový průtok odpadních vod Qrw 
- průtok odpadních vod ze zařizovacího předmětu s největším výpočtovým odtokem DU 

 
 Qmax  ≥  DU = 23,7 > 4,6 
 
 Jednotná kanalizace pro řešený objekt přípojka bude zhotovena z plastového potrubí 
DN200, které je pro předpokládaný průtok kapacitně dostatečné a zároveň je tam ponechaná rezerva 
pro případné rozšíření objektu (II.etapa). 
 
B3.2 Množství odpadních vod 

Celkové množství odváděných odpadních splaškových vod je shodné s množstvím 
spotřebované vody naměřené vodoměry na pitné a užitkové vodě. 
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B3.3 Vnitřní splašková kanalizace 
Připojovací, odpadní, větrací potrubí bude zhotoveno z hrdlového plastového potrubí PP 

typu HT.  
Výtlačné potrubí z přečerpávacího zařízení bude zhotoveno z plastového potrubí PE100 

SDR11. 
Odvětrání přečerpacího zařízení bude zhotoveno ze svařovaného plastového potrubí PE.  
Svodné potrubí bude zhotoveno z hrdlového plastového potrubí PVC typu KG SN4 či SN8.  
Kanalizace od zařízení v suterénu bude přečerpávaná pomocí podúrovňového 

přečerpávacího zařízení s jedním čerpadlem (objem nádrže 100 l; čerpadlo s plovákovým spínačem: 
max. průtok 10 m3/hod; dopravní výška 6,3 m; příkon 0,18 kW). 

Veškeré pojišťovací ventily budou napojeny na vnitřní kanalizaci pomocí nálevky s 
kuličkou pro odkapávající kondenzát. Vyústění přepadu od pojišťovacího ventilu bude min. 40 mm 
nad nálevkou.  

Nad vtok bude také napojen odvod vody z automatické doplňovací armatury vody pro 
systém ÚT a VZT jednotky v suterénu. 

Průmyslový, rukávový filtr a přepad ze zařízení pro využívání dešťové vody budou napojené 
na vnitřní kanalizaci pomocí odkapového sifonu s úchytkou proti vypadnutí. 

Kondenzátní potrubí od jednotek chlazení bude napojeno do podomítkové vodní zápachové 
uzávěrky s přídavnou mechanickou uzávěrou. 

Vybrané větrací potrubí (viz výkresová část PD) bude vyvedeno nad střechu a některé 
větrací potrubí (viz výkresová část PD) bude opatřeno přivzdušňovací hlavicí. 

Na vybraných splaškových odpadních potrubích (viz výkresová část PD) bude instalován 
čistící kus. 

Potrubí a ostatní zařízení bude montováno dle doporučených postupů výrobců. 
 
B3.4 Zařizovací předměty 

Obecný popis typů viz výkresová část PD. 
Budou instalovány splachovací nádrže WC s max obj 6 l a průměrným objemem 

splachovací vody 3,5 l, pisoáry s průtokem max. 2 l/ mísu/hod. 
Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových 

uzavírek. 
 
B3.5 Uložení potrubí kanalizace v zemi 

Potrubí kanalizace bude uloženo do výkopu šířky dle projektové dokumentace na 
štěrkopískové lože (frakce 0-8 mm) tloušťky 100 mm.  

Obsyp do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude proveden ze štěrkopísku (frakce         
0–8 mm), který bude hutněn pouze na bocích potrubí po vrstvách 150 mm. ¨ 

Část potrubí bude z důvodu nedostatečného krytí izolována polystyrenem EPS. 
Zásyp bude proveden zeminou z výkopu. Povrch nad rýhou bude upraven do původního 

stavu, případně dle dokumentace řešící úpravy povrchů.  
Detail uložení potrubí kanalizace v zemi – viz výkres č. 16. 

 
B3.6 Zkoušky kanalizačního potrubí 

Na splaškovém svodném potrubí bude před zasypáním výkopu provedena zkouška 
vodotěsnosti na základě smluvních dohod tam, kde je technicky možné. Odpadní, připojovací a 
větrací potrubí může být po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti či vodotěsnosti. 
Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis.  

Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního 
systému. 
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C. VODOVOD 
 
C.1 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je stávající, avšak z důvodu navýšení kapacity bude realizovaná nová 
(rekonstruovaná) v původní trase. Nová vodovodní přípojka je řešena samostatnou částí PD. 

Nově řešený objekt bude napojen na venkovní vedení vnitřní/areálové kanalizace za 
vodoměrnou sestavou přípojku v objektu školy. 

 
C.2 Vnitřní vodovod 

Venkovní vedení vnitřního vodovodu bude zhotoven z plastového vodovodní potrubí PE100 
RC SDR11. Na vstupu potrubí v objektu bude instalován kulový kohout, podružný vodoměr Q3=4 a 
zpětný ventil. 

Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden z plastového potrubí 
PPR S3,2/SDR7,4 spojovaného polyfúzním svařováním.  

Potrubí bude vedeno ve stavebních konstrukcích a volně. Volně vedené potrubí bude vedeno 
v podpůrných pozinkovaných žlabech. 

Napouštění systému vytápění lze provést pomocí odbočky z vodovodu, na které bude 
instalována automatická doplňovací armatura vody pro systém ÚT s oddělovačem systémů BA. 

Potrubí bude montováno a kotveno dle doporučených postupů výrobce. 
 
C.2.1 Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí pro řešený objekt 

Výpočtový průtok v přívodním potrubí vody je stanoven dle ČSN 75 5455. Počítáno i s 
odběry využívající dešťovou vodu pro případ její nedostatku. 
 
Druh, počet a jmenovitý výtok výtokových armatur: 
Umyvadlo (připojení DN 15)  .............................................. 12 ks (QA = 0,2 l/s) 
Záchodová mísa (připojení DN 15)  ..................................... 10 ks (QA = 0,2 l/s) 
Bidet (připojení DN 15)  ...................................................... 1 ks (QA = 0,1 l/s) 
Pisoár (připojení DN 15)  ..................................................... 3 ks (QA = 0,16 l/s) 
Sprcha (připojení DN 15)  .................................................... 2 ks (QA = 0,2 l/s) 
Dřez (připojení DN 15)  ....................................................... 1 ks (QA = 0,2 l/s) 
Výlevka (připojení DN 15)  ................................................. 2 ks (QA = 0,2 l/s) 
 
Výpočtový průtok: 
QD = √Σ(Q2

Ai ⋅ ni)  
QD = √[(0,22 ⋅ 12) + (0,22 ⋅ 10) + (0,12 ⋅ 1) + (0,162 ⋅ 3) + (0,22 ⋅ 2) + (0,22 ⋅ 2) + (0,22 ⋅ 2)] 
QD = √(0,48 + 0,40 + 0,01 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,08) 
QD = √1,21 = 1,1 l/s = 4,0 m3/hod 
 
QD  - výpočtový průtok [l/s] 
QAi  - výpočtový výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [l/s] 
ni   - počet výtokových armatur stejného druhu [-] 

 
C.2.2 Navržení minimální velikosti přívodního potrubí 

Nejvyšší průtočná rychlost pro potrubí z plastů je 2,5 m/s. Velikost přívodního potrubí 
(přípojky) je 40 x 3,7 (světlost potrubí 32,6 mm). 
 
QMAX = S ⋅ v = 0,000835 ⋅ 2,5 = 0,0020875 m3/s = 2,0875 l/s = 7,5 m3/hod 
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QD = 4,0 m3/hod 
 
QD < QMAX  = 4,0 < 7,5 
 
 Přívodního potrubí pro řešený objekt bude zhotoveno z plastového potrubí PE100 Ø40x3,7. 
Dimenze vyhovuje a zároveň je tam ponechaná rezerva pro případné rozšíření objektu (II.etapa). 
 
C2.3 Užitková voda 

Užitková voda z dešťové nádrže bude použita pro splachování WC a pisoárů.  
Pro tento účel bude použita automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, s 

řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Součástí zařízení 
bude integrovaná nádržka s volným výtokem nad hladinu podle normy EN 1717 a zajišťuje separaci 
dešťové vody od vodovodní sítě prostřednictvím vzduchové mezery. Max. průtok 80 l/min, 
dopravní výška 45 m (nastavení tlaku čerpadla max.2,2 bar), příkon 0,8 kW. 

Za jednotkou bude na potrubí instalováno zařízení pro filtraci/úpravu vody (průmyslový 
filtr, rukávový filtr a UV lampa/výbojka). 

Bude použit průmyslový filtr 1“ z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen 
manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25 μm - 810 
μm) nebo nerez sítem (55 μm - 2000 μm). 

Bude použit rukávový filtr (oddělovací filtr) s pláštěm z nerezové oceli AISI 316 pro filtraci 
vody s nízkým obsahem nerozpuštěných látek. Připojení 2“ s průtokem 38 m3/hod, avšak bude 
redukované na 1“ se snížením průtokem. Bude použit filtrační rukáv 50 μm pro průtok až 51 
m3/hod. 

Bude použita nízkotlaká UV výbojka 254 nm, průtok 3,2 m3/hod. Nerez nádoba třída 304L, 
měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu, spínač + ochranná pojistka, 
garantovaná životnost lampy 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro 
konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. 

Při nedostatku dešťové vody a fungování systému pouze na pitnou vodu, lze celý systém 
filtrace/úpravy uzavřít, jelikož nebude potřeba. 

Zařízení pro využívání dešťové vody nemá potřebnou sací schopnost na vzdálenost přímo 
z venkovní nádrže na dešťovou vodu. Ve venkovní nádrži bude tedy instalována ponorná domácí 
vodárna/čerpadlo s integrovanou řídící jednotkou (připojení 1“, maximální dopravní výška 33 m, 
průtok 6,6 m3/h, příkon 0,78 kW) s plovákem a voda bude nejdřív čerpána do tzv. Hybrid tanku. 
Jedná o vnitřní zásobní nádrž vybavenou plováky a zásuvkou pro napájení čerpadla ve venkovní 
nádrži. Z této zásobní nádrže bude teprve nasávána dešťová voda zařízením pro využívání dešťové 
vody. 

Pro informaci o množství použité pitné vody v případě nedostatku užitkové bude na potrubí 
před výše uvedeným zařízením instalován podružný vodoměr Q3=2,5.  

Další podružný vodoměr Q3=2,5 bude instalován na přívodu užitkové vody k WC a k 
pisoárům, a to z důvodu odečtu stočného. 

Venkovní vedení užitkového vodovodu do objektu vedeného mimo objekt bude zhotoveno 
z plastového potrubí PE100 RC SDR11.  

Potrubí a zařízení bude montováno a kotveno dle doporučených postupů výrobce. 
 
C2.4 Izolace potrubí 

Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno. Budou použity termoizolační trubice z pěnového 
polyetylenu s tloušťkou stěny 6 - 25 mm. 
 
tl. 6 mm 
d20 na potrubí 20 x 2,8 – teplá (bez souběžného vedení s cirkulací) 
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tl. 13 mm 
d20 na potrubí 20 x 2,8 – studená 
d25 na potrubí 25 x 3,5 – studená 
d32 na potrubí 32 x 4,4 – studená 
d40 na potrubí 40 x 5,5 – studená 
d76 na potrubí 32 x 4,4 – teplá (druhá izolace na potrubí s izolací 20 mm) 
 
tl. 20 mm 
d20 na potrubí 20 x 2,8 – teplá (se souběžným vedením s cirkulací) 
d20 na potrubí 20 x 2,8 – cirkulace 
d32 na potrubí 32 x 4,4 – teplá 
 
tl. 25 mm 
d25 na potrubí 25 x 3,5 – teplá 
 

Potrubí teplé vody 20x2,8 vedené bez souběžného vedení s cirkulačním potrubí (připojovací 
potrubí k zařizovacím předmětům) bude izolováno pouze izolací tl. 6 mm pro možnost dilatace 
potrubí vedené v konstrukci. Dle TNI CEN/TR 16355 nemusí být toto potrubí izolováno, aby 
rychleji vychladlo z důvodu ochrany vodovodu proti vzniku legionely. 

Potrubí teplé vody 32x4,4 je izolováno dvěma izolacemi 20+13 mm. 
 
C2.5 Vodovodní baterie 

Obecný popis typů viz výkresová část PD. 
Budou instalovány úsporné vodovodní baterie s maximálním průtokem 6 l/min (umyvadla, 

dřez) a s maximálním průtokem 8 l/min (sprchy).  
 
C2.6 Ohřev vody 

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí TČ s nepřímotopným vysoce výkonným 
ohřívačem vody o objemu 400 l. 

Na přívodním potrubí studené vody k ohřívači bude namontován kulový kohout, vypouštěcí 
kohout pro kontrolu těsnosti zpětné klapky, zpětná klapka, membránová expanzní tlaková nádoba 
o objemu 18 litrů a pojistný ventil. Mezi expanzní nádobou a zásobníkem nesmí být instalována 
žádná uzavírací armatura. Expanzní nádoba musí být instalována jako průtočná. Na výstupním 
potrubí bude instalován kulový kohout. 

Projektová dokumentace řeší i systém cirkulačního potrubí s elektronickým cirkulačním 
čerpadlem (DN20, maximální dopravní výška 8 m, průtok 4,2 m3/h, příkon 75 W). Ovládaní 
(nastavení provozu) bude řešeno pomocí regulace. 

Správný chod systému cirkulace bude zajištěn pomocí automatických cirkulačně-
regulačních ventilů pro cirkulaci teplé vody. 

Z důvodu daného provozu bude voda v daném objektu míchána za ohřívačem vody na 45 °C 
pomocí termostatického směšovacího ventilu se vstupem cirkulace teplé vody (DN25, 
s nastavitelnou teplotou 35-65 °C, kvs 4) pro centrální regulaci TV. Aby však cirkulace dokázala 
fungovat i na vyšší teplotu v době požadavku termické desinfekce z důvodu zamezení tvorby 
bakterií Legionely, tak je na společném výstupním potrubí TV ze zásobníků řešen obchoz pomocí 
termostatického směšovacího ventilu, který bude ovládán pomocí třícestného přepínacího ventilu 
(DN25, kvs 10 + elektromotorický pohon 230V, řízení 3-polohové). Tento přepínací ventil bude 
ovládán na základě požadavku sepnutí cirkulačního čerpadla, a to jen v době požadavku termické 
desinfekce. Nastavení průtoků cirkulace přes směšovací ventil a zároveň přes zásobník bude řešeno 
pomocí vyvažovacích ventilů (DN20, kvs 5,35). 
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Veškeré použité armatury jsou s atestací na pitnou vodu. 
 
C2.7 Uložení potrubí vodovodu v zemi 

Potrubí vodovodu bude uloženo do výkopu na štěrkopískové lože (frakce 0-8 mm) tloušťky 
100 mm.  

Obsyp do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude proveden ze štěrkopísku (frakce          
0–8 mm), který bude hutněn pouze na bocích potrubí po vrstvách 150 mm.  

Nad potrubím bude uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce 300 mm. Fólie bude uložena 
300 mm nad horním okrajem potrubí.  

Zásyp bude proveden zeminou z výkopu. Povrch nad rýhou bude upraven do původního 
stavu, případně dle dokumentace řešící úpravy povrchů. 

Detail uložení potrubí vodovodu v zemi - viz. výkres č.16 
 

C2.8 Zkoušky vnitřního vodovodu 
Na venkovním vedení vnitřního užitkového vodovodu bude před zasypáním výkopu 

provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805 a ČSN 75 5911. 
Na vnitřním vodovodu bude před tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5409 provedena prohlídka 

potrubí, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických 
norem. 

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur. Po úplné montáži 
všech zařízení se provede konečná tlaková zkouška. 
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výpočet retenčního objemu Vr dle ČSN 75 6760

5 11,1 306 0,50 3,2466 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

10 15,7 306 0,50 4,5042 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

15 19,4 306 0,50 5,4864 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

20 21,6 306 0,50 6,0096 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

30 25,1 306 0,50 6,7806 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

40 28,2 306 0,50 7,4292 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

60 31,0 306 0,50 7,686 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

120 38,9 306 0,50 8,3034 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

240 43,8 306 0,50 6,2028 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

360 47,3 306 0,50 3,6738 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

480 48,6 306 0,50 0,4716 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

600 49,3 306 0,50 -2,9142 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

720 50,0 306 0,50 -6,3 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

1080 52,2 306 0,50 -16,4268 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

1440 53,8 306 0,50 -26,7372 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

2880 63,9 306 0,50 -66,8466 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

4320 70,9 306 0,50 -107,9046 Vvz=(w.hd/1000).(Ared+Ar)-(Qo/1000).tc.60

RETENČNÍ OBJEM
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FORMÁTMĚŘÍTKO

07/2025
DATUM

INT. ČÍSLO POŘ. ČÍSLO

KAT. ÚZEMÍ

Č. POZEMKU

Č. POPISNÉ

MÍSTO AKCE

OBSAH

NÁZEV
ČÁSTI

AKCE
NÁZEV

STAVEBNÍK

VNITŘNÍ VODOVOD - PŮDORYS 3.NPVÝKRESU
I23002416 13

ČÍSLO VÝTISKU

REVIZE

ÚČEL

6A41:50

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

SPgŠ Boskovice – „Výstavba
nových prostor pro vzdělávání“

595/1, 595/2

Boskovice [608327]

Komenského 343/5, 68001
Boskovice

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice

VYPRACOVAL OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Josef MašaJosef Maša Bc. Luděk Nedělka
ZODPOVĚDNÁ OSOBAHIP

Josef Maša



DPS

KÓTY V MM

FORMÁTMĚŘÍTKO

07/2025
DATUM

INT. ČÍSLO POŘ. ČÍSLO

KAT. ÚZEMÍ

Č. POZEMKU

Č. POPISNÉ

MÍSTO AKCE

OBSAH

NÁZEV
ČÁSTI

AKCE
NÁZEV

STAVEBNÍK

VNITŘNÍ VODOVOD - IZOMETRIEVÝKRESU
I23002416 14

ČÍSLO VÝTISKU

REVIZE

ÚČEL

6A41:50

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

SPgŠ Boskovice – „Výstavba
nových prostor pro vzdělávání“

595/1, 595/2

Boskovice [608327]

Komenského 343/5, 68001
Boskovice

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice

VYPRACOVAL OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Josef MašaJosef Maša Bc. Luděk Nedělka
ZODPOVĚDNÁ OSOBAHIP

Josef Maša





DPS

KÓTY V MM

FORMÁTMĚŘÍTKO

07/2025
DATUM

INT. ČÍSLO POŘ. ČÍSLO

KAT. ÚZEMÍ

Č. POZEMKU

Č. POPISNÉ

MÍSTO AKCE

OBSAH

NÁZEV
ČÁSTI

AKCE
NÁZEV

STAVEBNÍK

DETAILY ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMIVÝKRESU
I23002416 16

ČÍSLO VÝTISKU

REVIZE

ÚČEL

6A41:20

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

SPgŠ Boskovice – „Výstavba
nových prostor pro vzdělávání“

595/1, 595/2

Boskovice [608327]

Komenského 343/5, 68001
Boskovice

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice

VYPRACOVAL OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Josef MašaJosef Maša Bc. Luděk Nedělka
ZODPOVĚDNÁ OSOBAHIP

Josef Maša


