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ODBOR SPRAVNICH VECI A DOPRAVY
Oddé&leni dopravy a silni¢niho hospodaistvi
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ROZHODNUTT
STAVEBNI POVOLENI

*

Mgstsky tGiad Beclav, odbor spravnich véci a dopravy, jako specialni stavebni Ufad pfislusny
dle ustanoveni § 16 odst. 1 a ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a} zakona ¢&. 13/1997 Sb,,
o pozemnich komunikacich, ve znni pozdgjSich predpisi (dale jen ,zdkon o pozemnich
komunikacich®), v souladu s ust. § 15 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovdni a stavebnim fadu v platném znéni (déle jen ,,stavebni zdkon®), ve stavebnim fizeni
ptezkoumal podle § 109 aZ 114 stavebniho zdkona Z4dost o stavebni povoleni, kterou dne
9.3.2015 podala

Obec Lednice, zastoupena na zakladé plné moci spole¢nosti Viadesigne s.r.o., IC: 27696880,
Na Zahradach 1151/16, 690 02 Bfeclav (dale jen stavebnik), a na zdékladé tohoto
pfezkoumani:

I. Vydava

ioodle ustanoveni § 115 stavebniho zdkona a ustanoveni § 18c vyhlasky €. 63/2013 Sb., kterou

se méni vyhlaka €. 503/2006 Sb., o podrobn&j$i uprav€ tzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a izemniho opatieni

stavebni povoleni-

na stavbu:

sLednice — okruzni kfizovatka I1/422¢

na pozemcich parc. &. 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 581/12,
847/9, 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4, 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12,
779/5, 779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/11 v katastralnim Gizemi Lednice na Moravé.

Toto povoleni se vztahuje na'schvalenou dokumentaci stavby.

Stavba obsahuje:

Stavba fesi rekonstrukei stavajici priseéné k¥izovatky silnic 11/422 (ulice 21. dubna) a silnice
111/42417 (ulice Mikulovskd) v intravildnu obce Lednice. NavrZend rekonstrukce fedi zménu
stavajici priseéné k¥iZovatky na kiiZovatku okruZni priméru 25m s jizdnim pésem 3itky
6,0m, s prstence ze Zulovych kostek §itky 3,0m a se stiedovym ostriivkem praméru 7,0m.
Rozméry kiiZovatky zdstanou zachovany, pouze severni ¢ast kiiZovatky bude roz3ifena.
Komunikace jsou vymezeny silniénim obrubnikem a maji povrch z asfaltového betonu.



Silniéni obrubniky spolu se Zulovym jednofadkem &i dvouradkem zdstanou zachovany ve
stavajici poloze, pouze budou vyménény v mistech prechodil pro chodce, délicich ostrivkid
a v severni Casti kiiZovatky. V celé ploSe bude provedena vymeéna krytu, V mistech ostrivk,
roz§iteni plochy kiiZovatky a dlézdéného prstence okruzni kiiZovatky je navrZena nova
vozovka vcelé tloustce konstrukce vozovky. Sou€édsti je i navrh chodniku, vefejného
osvétleni, pfelozka sdélovacich kabeld a zdéného plotu.

Stavebni objekty:

SO 401 — Vefejné osvétleni

SO 402 — Pfelozka kabelti 02

SO 701 — Zdény plot

SO 801 — Zatravanéné plochy

S0 101 — Komunikace

Uprostied stavajici k¥iZovatky je navrZen stiedovy ostrov okruzni k¥izovatky o priméru 7,0m,
tvofen zeleni. Okolo stfedového ostrova okruZni kiiZovatky je navrZen dlaZdeény prstencc
z velkych Zulovych kostek (150x150x150). NavrZeny prstenec ma §itku 3,0m a pfiny spad je
jednotny 6,0% smérem K jizdnimu pasu, od kterého je odd€len dvoufaddkem ze Zulovych
s pfevySenim 3cm. Jizdni pas je navrzen v fce 6,0m. Primér vysledné okruzni kiizovatky
tak Cini 25,0m. Stavajici d€lici ostriivky na vétvich tvofenych silnici [1/422 budou zkraceny
tak, aby nezasahovaly do jizdniho pasu okruzni kiizovatky. Na vétvich silnice 111/41417 a
/42117 jsou nové navrzeny pojizditelné smérovaci ostrivky s krytem ze Zulovych kostek
(100x100x100). V misté navrzeného jizdniho pasu okruzni kiiZzovatky je navrZeno navyseni.
nivelety vozovky tak, aby pficny sklon jizdniho pasu mel minimalni hodnotu 2,0%. Ve zbytku
plochy, tzn. na jednotlivych vétvich okruzni kiiZovatky zlstane zachovéano stavajici vyskové
feSeni. Silni¢ni obrubniky jsou navrZeny s pfevySenim +13cm. V misté pechod pro chodce
je navrzen ndjezdovy obrubnik s pfevySenim +2cm. Zména prevySeni je provedena pomoct
piechodovych obrubnikd v délce 1,0m. V misté sjezdi je navrZzen najezdovy obrubnik
s pfevySenim +5cm. Podél obrubnikd bude zachovén stavajici Zulovy jednofadek d&i
dvouradek, ktery zistane smérové i vyskové zachovan. '

SO 102 — Chodnik

Chodnik lemujici severni okraj kiiZovatky bude odstranén a postaven novy v celé tloustce
konstrukce. Chodnik je navrien z betonové dlazby piskové barvy o rozmérech 100x200x60.
Samotny chodnik ma $itku 2,50m s pti¢nym spadem 2,0%. Vodici linie na druhé strané
chodniku bude tvofena zdénym plotem. Piechody pro chodce vychazeji ze stavajiciho stavu.
Na vétvich tvofenych silnici 11/422 jsou zachovany délené piechody pro chodce. V plose
stavajicich délicich ostriivkl jsou navrZzeny nové plochy pro p&di. Na vétvich silnic 1. tHdy
jsou zachovany nedg&lené piechody pro chodce. Viechny pfechody budou vybaveny vefejnym
osvétlenfm a vodicimi prvky. Varovné a signdlni pasy jsou navrzeny ze slepecké dlazby
gervené barvy. Sitka varovnych pasil je navrena 0,4m a $itka signdlnich past je navrZena
0,8m.

SO 103 — Dopravni znaceni

SO 104 — Pfechodné dopravni znaceni

II. Stanovi pedminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace oveéfené ve stavebnim Fizeni,
Viadesigne s.r.o., IC: 27696880, Na Zahradach 1151/16, 690 02 Bieclav, Ing. Boick
Zvédélik, CKAIT 1005110. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho
povoleni specialniho stavebniho Gfadu.
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Stavebnik ozndmi specidlnimu stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby a zhotovitele
stavby.

Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu ufadu tyto fize vystavby pro kontroini
prohlidky stavby:

Zaveretnd kontrolni prohlidka - dokonceni stavebnich praci oznami stavebnik nejménég 30
dnil pfed podanim Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu za Ggelem provedeni kontrolni
prohlidky dotéenych organd.

Stavba bude provadéna dodavatelsky osobou opravnénou k provadéni stavebnich praci.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpednosti prace
atechnickych zafizeni, zejména vyhlasky & 324/1990 Sb., o bezpetnosti prace
a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, a dbat o ochranu zdravi osob na
staveni$ti.

Pfi stavb& budou dodrZena ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&jsich pfedpisl, kterd upravuje pozadavky na
provadéni staveb a pfislusné technické normy.

Stavba miize byt uZivana na zakladé kolauda¢niho souhlasu.

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny podminky uvedené ve stanoviscich:

E.ON Servisni, s.r.o., RCDS Hodonin, zn. E7456-16011325 ze dne 16.5.2014:

V zdjmovém uzemi se nachazi podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni NN.

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit piedmétné distribuéni za¥fzeni,
je stavebnik povinen dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady & 591/2006 Sb. uéinit
veskerd opatieni, aby nedoslo ke Skod4m na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi
osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zaji§téno:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zjmovém tzemi do
viech paré provadéci dokumentace.

VyfeSeni zplsobu provedeni pfipadnych kfiZovatek a soubhii uvaZované stavby
s distribuénim a sd&lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN
33 2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednéni pfesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméng 14 dnii
pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude
moZné trasu kabelu bezpedn€ urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného poltu runé kopanych sond podle pokynti zaméstnanch ECZR. Vytygeni
zajisti p. Skrobacek, tel: 545144229, libor.skrobacek@eon.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradng klasickym ru¢nim nafadim
bez pouziti jakychkoli mechanismil snejvy3si opafrnosti, nebude-li provozovatelem
zatizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaCeni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynii pracovnika ECZR. Daldi podminky pro zabezpedeni zafizen{ se
vyhrazuje pii vytyCeni nebo po jeho odkryti.

Pfizvani zistupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soub&hll pfed zdhozem vykopu.
O kontrole bude proveden zapis do montdZniho nebo stavebniho denfku. P¥i nedodrZeni
této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora
stavby.

Nebude poruSena stabilita podp&mych bodl nadzemniho vedeni a nenaru$eni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

Neprodlen¢ bude ohldfeno jakékoliv poSkozeni distribuéniho a sd&lovaciho zafizeni
v provozovani ECD na telefonni ¢islo 800225577,



" E.ON Ceska republika, s.r.o., Regionalni sprdva Hodonin, zn. M49992-1612423 ze dne
23.5.2014:

ECZR jako zastupce ECD souhlasi s provedenim vy3e uvedené akce v OP zafizeni distribuéni
soustavy pii splnéni téchto podminek:

UvaZzovana stavba musi respektovat ochrannd pasma distribuéniho zafizeni.

Piipadna kolize s distribuénim zafizenim ve sprdvé ECR, bude fedena pfelozkou ve

smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

V ptipadd, kdyby vyse uvedena stavba zplisobila poruseni kryti kabelového vedeni NN,

VN dle platnych CN, PNE, zajisti ECZR napravné opatieni (sniZeni kabelového vedent,

zaloZeni do plastovych chraniéek, apod.) a to na zékladé pisemné objednévky investora

predané na ECZR neprodlené po zjisténi této skuteénosti.

Zemni prace nesmi naru§it stabilitu podpérnych bodii. Vykopové prace do hloubky 1m

provadét v min. vzdalenosti 1m od stozart. U vykopl ve vétsi hloubce se musi stanovit

vzdalenost od stoZaru individualng.

V OP clektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii realizaci udéleného

souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona & 458/2000 Sb,,

v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP t&€chto rozvodnych zaiizeni je zakézano:

- provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto

zafizeni nebo chrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

- provadét ¢innosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto

zafizenim

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tizemi do

v8ech paré provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplGsobem v terénu.

Jednd se zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich

ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné

14 dnl pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze

nebude mozZné trasu kabelu bezpecné urdit, je investor zemnich praci povinen provést

vykop nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokyni zaméstnanch ECZR.

Vyty&eni kabeli zajisti Libor Skrobatek, tel: 545144244, libor.skrobacek@eon.cz.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti

jakychkoliv mechanism s nejvy38i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni

stanoveno jinak.

Vhodné zabezpedeni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni, ....), aby nedoslo k jeho

poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami bude

provedeno podle pokynit pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpefeni naSecho

zafizeni si vyhrazujeme pfi vyty¢eni nebo po jeho odkryti.

Vyfeseni zplsobu provedeni soub&hi a k¥iZeni vySe zminéné akce s rozvodnym zafizenim

musi odpovidat pfislusnym CSN.

Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub&hi pfed zdhozem vykopu.

O kontrole bude proveden zapis do montdzniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni

této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na ndklady investora

stavby.

Po dokongeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy

distribuéni soustavy odpovidat pfislusnym normém, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,

PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokondeni stavby pfipominame, Ze je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukee a jind
podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat vybusiné a hoilavé latky




b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni price

¢} unadzemniho vedeni nechévat rlst porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t

V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky uvedené ve

vyjadreni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy v provozovani ECZR a podminky prace

v jeho blizkosti ze dne 6.11.2013.

Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN/NN,

nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahdjenim

konzultoviana s ptislusnou Regiondlni spravou sit€ (dale jen RS), kterd stanovi

bezpetnostni opatieni pro prace v OP piisluiného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN

50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou piibliZit k vodi¢im v OP

nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno

provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméng 25

+ kalendainich dnli pfedem.

TelefonicaCzech Republic, a.s., €.j. 19527/12 ze dne 3.2.2012:

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy
zjistil, Ze jeho zamér je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK,
nejpozdé&ji viak pred poatkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje
se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat spolednost Telefonica Czech
republic a.s. ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, pfipadné k pFeloZeni SEK,
a to vpracovni dny od 8:00 do 15:00 hodin, prostiednictvim zaméstnance spolenosti
povéfeného ochranou sité — Dana Pandkova, tel: 720752454, dana.panakova@o2.com.
PteloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole€nost Telefonica Czech republic a.s.

Pro Gcely prelozeni SEK dle pfedchoziho bodu je stavebnik povinen uzavtit se spoleénosti
Telefonica Czech republic a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefonica Czech republic a.s.:

Stavebnik je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejmena stavebnich nebo jinych
praci, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporuenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinit
veskera opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedodlo k poSkozeni nebo ohrozeni SEK ve
vlastnictvi spole¢nosti Telefonica Czech republic a.s. a je vyslovn€ srozumén s tim, Ze
SEK je soutasti vefejné komunikadni sité, jsou zajitovany ve vefeném zijmu a jsou
chranény pravnimi piedpisy. :

Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim pové¥end tieti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedo$lo k poskozeni
nebo zamezeni pristupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub&hu Cinnosti se SEK je povinen Fidit
se platnymi prdvnimi pedpisy, technickymi a odbornymi normami (vCetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi
jakékoliv &innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznadené trasy
PVSEK je povinen nepouzivat mechanizaéni prostfedky a nevhodného natadi.

Pro piipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby,
zaloZené Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica Czech republic
a.s., je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, odpovédny za veskeré nédklady a $kody,
které spolecnosti Telefonica Czech republic a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

V piipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti vyjadieni, nelze je
pouzit jako podklad pro vytyCeni a je tfeba pozadat o vydani vyjadieni nového.

Zapodeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni bude obsahovat Cislo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.



Pred zapodetim zemnich praci €i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyzna€enou trasou PVSEK prokazatelné seznami viechny osoby, které
budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tietf osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zajistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK pii¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Z¢ moZna odchylka uloZeni stfedu trasy
PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi- skuteCnym uloZenim PVSEK
a polohovymi 0daji ve vykresové dokumentaci.

P# provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového
usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen zabezpedit proti provéieni, poskozeni a odcizeni.

P# zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyteCného odkladu zastavit prace
a zjisténi rozporu ozndmit POS a v pferuSenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéCe, na sloup apod. je
stavébnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykonavat zemni price se zvySenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti
NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedo$lo k narudent jejich stability,
to vie za dodrZeni platnych pravnich pfedpist, technickych a odbornych norem (véetné
doporudenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupil.

P#i provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfena tfetf osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zabor je
opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim pové&fend ticti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefénica Czech
republic a.s..

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK fadné
zabezpeéi proti mechanickému poskozeni. stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je
povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii plepraveé
vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tfet{ osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.)
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulacéni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych
plochach nemohly byt vykonivany ve vzdalenosti mensi neZ 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v priibéhu stavby,
a to ve vSech pifpadech, kdy by i1 nad ramec VSeobecnych podminek ochrany SEK
spoleénosti Telefonica ‘Czech republic a.s. mohlo dojit ke stetu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani
s POS jakkoliv manipulovat s pfipadn¢ odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini
. optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢&i jakkoliv s jinym
zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze



technologick4 rezerva piedstavuje nékolik desitek metri kabelu stodeného do kruhu
a ochrannou optické spojky je skiifi o hrané cca 1m.

Stavebnik, nebo jim povéfend téeti osoba, je povinen kaZdé poskozeni ¢ kradez SEK
neprodleng od okamZiku zji§téni takové skutenosti, oznamit POS nebo poruchové sluzbg
spole€nosti Telefdnica Czech republic a.s., tel. €. 800 184 084.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni technické
infrastruktury PVSEK se sitémi technické infrastruktury, pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zédkonnymi piedpisy stanovené
hloubee a chranit PVSEK chrini¢kami s pfesahem minimdln€ 0,5 m na kazdou stranu od
hrany kiiZeni. Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy
hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu viezdu ¢&i sjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mendi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m.V opaéném piipad€ je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrZel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena téeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepiistupnit (napt.
zabetonovanim).

Jihomoravska plynarenské, a.s., zn. 5000731464 ze dne 9.1.2013:

Dojde k dotéeni ochranného pasma stdv. NTL plynovodu.

Pii realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni:

Za stavebni &innosti se povazui vechny ¢&innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni (tzn. 1 bezvykopové technologie).

Stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze
pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popf. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/200 Sb., za ¢innost bez naseho
predchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nuiné pozadat o nové stanovisko k této zmeéne.

Pfed zahijenim stavebni &innosti v ochranném péasmu plyndrenského zafizeni bude
provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusné regionalni
centrum  (formulaf akontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka
840113355). Pfi Zadosti uvede Zadatel nadi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu
tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a presného ureni uloZeni plynarenského zafizen{ nesmi
byt stavebni Cinnosti zahdjeny. VytyCeni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni
stavebni ¢innosti v ochranném péasmu plynarenského zatizeni. O provedeném vytyCeni
bude sepsan protokol.

Bude dodrzena CSN 73 6005, TPG 702 04-tab.8, zdkon & 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjich predpist, piipadné daldi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadgici stavebni &innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plyndrenského zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen ufinit takova opatieni, aby nedo$lo k poSkozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpelnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzZito nevhodné néfadi,
zemina bude t€Zena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych
a motorovych néfadi.



Odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebo pii preruSeni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZeni.

Neprodleng oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (ve. izolace,
signalizaéniho vodide, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pied provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném
pasmu plyndrenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede
piisiusna provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo
Zakaznicka linka 840113355). Pii zadosti uvede Zadatel znacku (€islo jednaci) uvedenou
v tvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizent ktera nebyla
odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano. V piipad€, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené podminky
je povinen stavebnik na zaklad¢ vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit
pritkaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby — nebo provést na sve naklady
kontrolni sondy mist€ styku stavby s PZ.

Plynarenské zafizeni bude pred zasypem vykopu #4dné podsypéno a obsypano t&Zenym
piskem, zhutnéno a bude osazena folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonCeni stavebni &innosti budou fadn€ osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky plyndrenského zafizeni.

Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavér( plynu
na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

Pfipadné zfizovani staveni$té, skladovani materidli, stavebnich strojG apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni.

Bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni.

P#i pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpedit piipadny
pigjezd pres plyndrenské zafizeni uloZenim panelli v mist€¢ ptejezdu plynarenského
zafizeni.

Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s., zn. 2376/11-Ja ze dne 8.7.2011:

Pied zahdjenim zemnich praci se poZaduje provést vytyéeni vodovodu na zakladé pisemné
objednavky u stfediska vodovod Mikulov, tel. 519510964, a kanalizace u stfediska
kanalizaci Bieclav, tel. 519304660.

Pfi provadéni stavby se pozaduje respektovat vodovod a kanalizaci dodrzenim CSN 73
6005.

Zahdjeni praci se poZaduje 14 dnd pfedem pisemné oznamit spolednosti Vodovody a
kanalizace Bfeclav, a.s.

I11. Rozhoduje navrzich a namitkach ui¢astnika Fizeni takto:

Ukastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Ukastnici Fzeni (ustanoveni § 27 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad v platném znéni
— dale jen ,,spravni ¥ad‘‘) na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Lednice, zastoupeni: na zaklad@ plné moci spole¢nosti Viadesigne s.r.0., IC: 27696880,
Na Zahradach 1151/16, 690 02 Bfeclav

Jihomoravsky kraj, zastoupeni: Spréiva a tidizba silnic Jihomoravského kraje, p.ok., IC:
70932581, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brmo



Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Radinovo nabtezi 390/42, 128 00 Praha,
Odlou¢ené pracovisté Bieclav

Odivodnéni

Dne 9.3.2015 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vy3e uvedenou stavbu.
Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Specidlni stavebnf Ufad oznamil zahdjeni stavebniho fizeni znimym uUcastnikGm Fzeni
a dotdenym orgdntm statni spravy pod &.j. MUBR 24205/2015/av ze dne 10.4.2015. Specialni
stavebni Ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledini na mist&
a Ustniho jedndni, protoZe mu poméry staveni$té byly dobie znamy a Zadost poskytovala
dostatetné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhaté¢ do 10 dnd od doruceni
tohoto oznameni mohou ucastnici Fzeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva
stanoviska. Didle v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 sprdvaniho fadu stanovil lhiitu pro
seznameni se s podklady rozhodnuti.

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal piedloZenou Zadost
z hledisek uvedenych v ustanoveni § 111 stavebniho zakona, projednal ji s O¢astniky fizeni
a zjistil, Ze jejim uskutedndnim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla§tnimi predpisy..

Projektova dokumentace stavby splituje obecné technické pozadavky na stavby a zaméry
uzemniho planovani. Stavebni Gfad v priibéhu fizeni neshledal divody, které by branily
povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

E.ON Servisni, 5.1.0., RCDS Hodonin, zn. E7456-16011325 ze dne 16.5.2014

E.ON Ceské republika, s.r.o., Regiondlni sprava Hodonin, zn. M49992-16012423 ze dne
23.5.2014

Telefénica Czech Republic, a.s., €.j. 19527/12 ze dne 3.2.2012

Jihomoravska plynarenska, a.s., zn. 5000731464 ze dne 9.1.2013

Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s., zn. 2376/11-Ja ze doe 8.7.2011

Méstsky ufad Bieclav, odbor $kolstvi, kultury, mladdeZe a sportu, &.j. MUBR 12278/2012-
411/Ha ze dne 23.2.2012

Méstsky tifad Bfeclav, odbor Zivotniho prostfedi, ¢.j. MUBR 36860/2011 ze dne 1.6.2011
Krajsky tGfad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi, &.j. JIMK 74305/2011 ze dne
16.6.2011

Policie CR, Dopravni inspektorat Bieclav, &.j. KRPB-18030-2/CJ-2012-060406-KAM ze dne
19.1.2012

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Bfeclav, ev.&. HSBM-4-81-
8/4-OPR-2011 ze dne 14.6.2011

Sprava a GdrZba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 2.6.2014

Specidlni stavebni Gfad zajistil vzdjemny soulad pledloZenych zé&vaznych stanovisek
dotéenych organt vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.
Specialni stavebni Giad déle zabezpedil plnéni pozadavkid vlastnikd siti vefejné dopravni
a technické infrastruktury a tyto poZadavky zahrnul do podminek rozhodnuti. Specidlni
stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno v jednotlivych vyrocich tohoto rozhodnuti.

Vypofadani s vyjadienimi G¢astnikid k podkladiim rozhodnuti:
Ugastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.



Upozornéni
Specidlni stavebni Gfad po dni nabyt pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni Gdaje
0 povolené stavbe.
Stavebnik je povinen §titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté¢ u vstupu na
staveni§t€¢ a ponechat jej tam aZz do dokonleni stavby, pfipadn€ do vydani kolauda¢niho
souhlasu. '
Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva podle § 115 odst. 4 stavebniho zékona platnost, jestlize stavba nebyla
zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat odvolani do 15 dnl ode dne jeho oznameni ke
Krajskému Ofadu Jihomoravského kraj, odboru dopravni spravy, podanim u odboru spravnich
v&ci a dopravy Méstského tiadu Bieclav. Odvoldni se poddva s potfebnym poétem stejnopisti
tak, aby jeden stejnopis ziistal sprdvnimu orgdnu a aby kazdy Gcastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li ucastnik potfebny podet stejnopisi, vyhotovi je sprévni organ na néklady Géastnika.
Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti oditvodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Iné. Roman Kong

!
,,otisk Ufedniho razitka™
“m-v - 4 IS
vedouci odboru spravnich

el a dopravy

Spravni poplatek:
Spravni poplatek podle zakona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, dle poloZky 18 odst. | pism. f) ve v¥8i 10.000,- K& byl zaplacen dne
28.5.2015.

Rozdélovnik:

Obdrzi - ucastnici fizeni podle ustanoveni § 109 odst. 1 stavebniho zakona:

Do viastnich rukou:

Udastnici fizeni podle ustanoveni § 27 odst. I spravniho fadu:

Obec Lednice, zastoupeni: Viadesigne, s.1.0., IDDS: zrkacex

Jihomoravsky kraj, Sprava a udr¥ba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7

Ufad pro zastupovani stitu ve vécech majetkovych, IDDS: 96vaaZe

Obec Lednice, IDDS: yxpbcTv

Veiejnou vyhladkou:

Ostatni UGastnici stavebniho fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho Fadu

Na vyveSeni :

Méstsky fiad Bieclav a Obecni iifad Lednice se ZAdaji o bezodkladné vyv&eni vefejné vyhliSky na svych dfednich deskdch i
zpiisobem wmoZitujicim ddlkovy pFistup na dobu 15 dnii. Dale se ¥adaji o nésledné zaslani dokladu o vyvESeni a seimuti vefejné vyhlasky
Mistskému tFadu Breclav, odboru spravaich véci a dopravy, nam. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Breclav.
Mestsky ufad Bieclav — zde

Obeeni ufad Lednice; IDDS: yxpbeTy

Potlené orgdny statni spravy:

Policie CR, Dopravni inspektorat Breclav, IDDS: Jydaiég

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Bieclav, IDDS: ybiaiuv

Mestsky tiad Bieclav, odbor Zivotniho prostfedi, zde

Mistsky afad Bieclay, Osek pamatkové péde, zde
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Méstsky urad Breclav
ODBOR SPRAVNICH VECI A DOPRAVY
Oddéleni dopravy a silni¢niho hospodatstvi
namésti T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Bfeclav

C.j.: MUBR 43351/2015 Bieclav dne 29. Cervna 2015
Sp. zn.: MUBR-S 18493/2015 OSVD
Opravnénd Gfedni osoba: Ing. Andrea Vajbarova

OPRAVNE ROZHODNUTI

Mgstsky ufad Bfeclav, odbor spravnich véci a dopravy, oddéleni dopravy a silniéniho
hospodafstvi, rozhodl zmoci Gfedni vsouladu sustanovenim § 70 zdkona ¢&. 500/2004 Sb.,
spravni #ad, e Rozhodnuti — stavebni povoleni na stavbu ,,Lednice — okruzni k¥izovatka 11/422°
vydané M&stskym ufadem Bieclav, odborem spravnich véci a dopravy, dne 28.5.2015 pod &j.
MUBR 18493/2015, se ve své vyrokove ¢ésti opravuje takto:

¢ast textu v prvni véte:

. na pozemcich parc. & 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 581/12
847/9 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12, 779/5,
779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/ 11 v katastrélnim tzemi Lednice na Moravé ...
se nahrazuje textem:

... na pozemcich parc. & 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 851/12,
847/9, 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4, 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12, 779/5,
779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/11 v katastralnim tizemi Lednice na Moravé ...

Oditvodnéni

Dne 28.5.2015 bylo Méstskym tiadem Beclav, odborem spravnich véci a dopravy, vyddno pod
¢.j. MUBR 18493/2015 Rozhodnuti — stavebni povoleni na stavbu ,,Lednice — okruzni kfiZovatka
11/422%, v jehoZ pisemném vyhotoveni se vyskytla zfejma nesprdvnost, a to v myln€ uvedeném
parcelnim Cisle pozemku parc.¢. 851/12 v katastrdlnim uzemi Lednice na Morave.

Na zdklad® vySe uvedeného sc zfejméa nespravnost ve vyrokové Casti citovaného rozhodnuti
opravuje tak, jak je uvedeno ve vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

Pouceni o odvolani

Podle ustanoveni § 70 spravniho fadu pravo podat odvolani proti tomuto rozhodnuti mé pouze
ucastnik, ktery jim miZe byt pfimo dotéen. Odvoldni je mozno podat do 15 dnl ode dne
oznameni rozhodnuti ke Krajskému t¥adu Jihomoravského kraje, Zerotinovo nédm. 3/5, 601 82
Brno, prostfednictvim Méstského Ufadu v Bieclavi, ktery rozhodl. Podané odvolani nema
odkladny 0¢inek.

dopravy



Rozd&lovnik:

ObdrZi - G¢astnici Fizeni podle ustanoveni § 109 odst. 1 stavebniho zdkona:

Do vlastaich rikou:

Utastnici fizeni podie ustanoveni § 27 odst. | sprévniho fadu:

Obec Lednice, zastoupeni: Viadesigne, s.r.o., IDDS: zrkaeex

J'ihomoravsk)? kraj, Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7
Utad pro zastupovini stitu ve viicech majetkovych, IDDS: 96vaa2e

Obec Lednice, IDDS: yxpbeTv

Veteinou vyhliskou:

Ostatni GCastnici stavebniho fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho fadu

Na vyviSeni ;

Mistsky diFad BFeclav a Obecni ifad Lednice se Zadaji 0 bezodkladné vyvifeni veFejné vyhlaiky na svych diednich deskdch i zpiisobem
umoZiinjicim dalkovy ptistup na dobu 15 dnii. Dale se Zidaji o nasledné zaslani dokladu o vyvéSeni a sejmuti vefejné vyhlasky Mestskému
utadu Bieclav, odboru spravnich véci a dopravy, nam. T.G. Masarvka 42/3, 690 31 Bfeclav.
Méstsky atad Bieclay — zde ’

Obecni GFad Lednice, IDDS: yxpbe7v

Dotlené orgdny statni spravy:

Policis C‘R, Dopravai inspektorat Bieclav, IDDS: jydaiGg

Hasiésky zachranny sbor Jihomoeravského kraje, Uzemni odbor Bieclav, IDDS: ybiaiuv
Mestsky afad Bfeclav, odbor Zivotniho prostiedi, zde

Mestsky dtad Bfeclav, isek pamatkové péle, zde



